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OPIS TECHNICZNY

1. Informacje ogélne.

1.1 Zamawiajacy.
Gmina Piorisk 09-100 Ptonsk ul. 19-go Stycznia 39.

1.2 Wykonaweca.

PHU MATPOL GROUP Michat Matuszewski
09-100 Ptonisk ul. Mtodziezowa 29/68

1.3 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt 65 indywidualnych
przydomowych oczyszczalni $ciekéw o wydajnosci do 5.0 m*/d przewidzianych
we wsiach: Arcelin, Bogustawice, Brody, Cempkowo, Cieciérki, Cwiklin, Cwiklinek,
llinko, Jezewo, Kluczewo, Lisewo, Michowo, Miyrsk, Pilitowo, Poczernin,

Razniewo, Siedlin, Stoszewo Kolonia, Strubiny, Szerominek, Szpondowo, Szymaki,
gm. Plonsk.

1.4 Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych indywidualnych
przydomowych oczyszczalni éciekdw odprowadzajgcych $cieki do gruntu w ilosci nie
wiekszej niz 5m%/d.
Opracowanie jest podstawa do zgtoszenia prac budowlanych i uzyskania pozwolenia
na budowe.
Zakres opracowania obejmuije:
- Indywidualny dobér urzadzen oczyszczalni Sciekéw ( osadnik, bioreaktor,
pompownie, drenaz lub studnia chionna),
— Lokalizacje urzadzen oczyszczalni $ciekow w terenie dla w/w posesji oraz
przedstawienie lokalizacji na mapie opiniodawczej w skali 1:1000,
— Przedstawienie schematycznego profilu doptywu $ciekéw , urzgdzen
oczyszczalni i odptywu $ciekéw wraz z wymaganymi minimalnymi spadkami.

1.5 Podstawa opracowania.

Podstawg formalng opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
i Wykonawcg oraz obowigzujgce normy i ustawy oraz do$wiadczenia nabyte

podczas budowy im eksploatagji podobnych obiektow w poréwnywalnych warunkach
budowy.

Podstawy techniczne opracowania:



— Ustalenia z Zamawiajacym oraz przysztymi uzytkownikami oczyszczalni
dotyczace zakresu prac projektowych oraz rozwigzan technicznych,

— Mapy d/c opiniodawczych w skali 1:500 i 1:1000,

Wizja lokalna w terenie,

Informacje uzyskane od wtascicieli poses;ji,

Badania geologiczne gruntu.

Podstawe prawna opracowania stanowig:

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne ( Dz.U. Nr 115, poz. 1229) wraz z
pdzniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska

e wodnego ( Dz.U. 2014, poz,. 1800),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki oraz ich
usytuowanie ( Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz.U. Nr 156, poz. 1118; Nr
17, poz. 1217), wraz z pdézniejszymi zmianami,

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2000r. w sprawie
przecietnych norm zuzycia wody ( Dz.U. Nr 8, poz. 70),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U. nr 202, poz. 2072).

1.6 Wykaz uzytkownikéw oczyszczalni.
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12 5 126/1;
13 7 45/2;
14 Brody 5-6 142/2;
15 5 126/2;
16 6 47:
17 4 179/2;
18 4 159/10;
19 5 63;
Cempkowo
20 4 159/22;
21 2 110;
22 4 1/2;
23 Cieciorki 3 130/7;
24 4 224/5;
25 4 55/1;
26 | Cwiklin 4 29/2;
27 3 224/4;
28 4 224/2;
29 5 448/29;
30 | Cwiklinek 3 447/4;
31 4 9/1;
32 6 49/2;
34 1 75;
35 Jezewo 5 62/10;
36 5 23/2;
37 | Kluczewo 4 23/1;
38 4 118/1;
39 5 30/2
Koziminy
49 Stachowo 4-5 98/2
41 | Kownaty obr. | 4 221/8;
42 | Szpondowo 3 297/1:




43 4 305;
44 Lisewo 2 31;
45 3 54/1;
46 5 106/1;
Michowo
47 6 106/4;
48 Mtynsk 2 39;
49 Pilitowo 5 67/2;
50 Poczernin 1 37;
51 5 23;
52 Razniewo 2 45/5;
53 4 56/3;
54 3 115/6;
55 2 14/1; 14/22;
56 Siedlin 4 132;
57 4 96;
58 4 82/5;
Stoszewo )
59 Kolonia 5 435;
60 Strubiny 5 12;
61 | Szerominek 4 166/13;
62 Szeromin 6 112
63 5 60;
64 Szymaki 3 168/4;
65 2 164/6;




2. Dane wyjsciowe.

2.1 llo$¢ sciekoéw.

llos¢ sciekéw przypadajgca na jednego mieszkarica okreslono na podstawie
przecigtnych norm zuzycia wody w gospodarstwach domowych wg Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie okresienia przecietnych
norm zuzycia wody. - _

Na podstawie tabeli nr 1 powyzszego rozporzadzenia przyjeto, ze iloéé Sciekéw
przypadajgca na jednego mieszkarca na terenie nieskanalizowanym wynosi

1 RLM = 100-120l/d = 0.1-0.12 m%/d przy wyposazeniu gospodarstwa domowego w
nastepujgce instalacje: wodocigg, ubikacja, tazienka, lokalne zrédito Cieptej wody.

2.2 Jako$¢ $ciekéw surowych i oczyszczonych.

Do oczyszczalni odprowadzane bedg $cieki bytowo-gospodarcze o szacunkowych
stezeniach zanieczyszczen:

BZT5 350
Zawiesina ogélna 500

Dopuszczalne wskazniki zanieczyszczen w $ciekach oczyszczonych:
- BZT; — nie wigcej niz 25mg O,/dm?, lub stopien redukcji 70-90%,
- CHZT - nie wigcej niz 125mg O,/dm?, lub wymagany stopien redukcji 75%,

- zawiesina ogélna - nie wiecej niz 35mg/dm?, lub wymagany stopien redukcji
90%.

3. Zalozenia technologiczne.

1. Scieki pochodzace z wiasnego gospodarstwa domowego lub rolnego mogg byé
wprowadzone do ziemi w granicach gruntu stanowigcego wlasnogé wprowadzajgcego
jesli spetnione sg tacznie nastepujace warunki:

~ llos¢ Sciekéw nie przekracza 5m¥/d,
- Miejsce wprowadzenia $ciekéw oddzielone jest od najwyzszego poziomu wody
gruntowej warstwa gruntu o miazszosci min. 1.5m.

2. Rozwigzania techniczne przydomowych oczyszczalni $ciekéw powinny gwarantowagé

* taki stopien oczyszczania $ciekéw bytowo-gospodarczych odprowadzanych z posesiji,

aby parametry $ciekéw oczyszczonych spetniaty wymagania Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw technicznych, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substanciji
szczegolnie szkodliwych dia $rodowiska wodnego ( Dz.U.2014, poz. 1800).
3. Lokalizujgc instalacje oczyszczalni na terenie posesiji nalezy zachowac odlegtosci
‘wynikajgce z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
W sprawie warunkoéw technicznych , jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
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usytuowanie (Dz.U. Nr 75, z 2002r.).

4. Jako rozwigzanie projektowe przyjeto oczyszczalnie $ciekdéw opartg o urzgdzenia
pracujgce w technologii obracajgcych sie zanurzanych tarczowego ztoza biologicznego
sktadajacego sie z systemu obracajgcych sie dyskow zamontowanych na wspélnym
wale.

Oczyszczalnie musza posiadaé certyfikat CE spetniajgcy wymagania normy
zharmonizowanej PN-EN 12566-3:2005+A2 :2013.

4. Opis biologiczno-mechanicznej oczyszczalni $ciekow .

4.1 Informacje ogélne.

Zaprojektowano przydomowe przeptywowe oczyszczalnie biologiczne pracujgce

w technologii zanurzanego tarczowego ztoza biologicznego. Oczyszczalnie umozliwiajg
redukcje stezen i zanieczyszczen zawartych w $ciekach do wartosci dopuszczalnych,
przewidzianych w aktualnych przepisach. Oczyszczalnie tego typu sg urzagdzeniami
jedno obiektowymi ze zintegrowanym osadnikiem wstepnym, strefg oczyszczania
biologicznego z tarczowym ztozem biologicznym oraz systemem czerpakéw do ciagtego
dostarczania éciekéw do strefy biologicznej, osadnikiem wtérnym, wydzielong strefg
buforowania osadu nadmiernego przez okres min. 6 miesiecy. Zbiornik wykonany jest

z poliestru wzmocnionego widknem szklanym. Oczyszczalnie sg odporne na

ilosciowe wahania na doptywie, $g obiektami zautomatyzowanymi, charakteryzujgcymi
sig niskim zuzyciem energii elektrycznej.

Dobowe zuzycie energii elektrycznej nie przekracza 1 kWh, maksymalne
zapotrzebowanie na moc nie przekracza 0,06 kKW, zasilanie 230V.

Oczyszczalnia spetnia wszystkie wymagania normy PN EN 12566-3:2005+A 2:2013.
Zaprojektowano 3 typy oczyszczalni dla obstugi do 6RLM, do obstugi od 7 do 12RLM

i do obstugi do 35RLM.

Typ oczyszczalni Biologiczna przydomowa oczyszczalnia $ciekow
Technologia Tarczowe ztoze biologiczne na wale rotujgcym
llo$¢ zbiornikéw wehodzgeych w sktad 1
catej oczyszczalni z wytgczeniem
urzgdzenia do odprowadzania $cieku
0CZyszczonego
- osadnik wstepny
- strefa biologiczna pierwsza z tarczowym zlozem
biologicznym
- strefa biologiczna druga z tarczowym ziozem
biologicznym
- osadnik wtérny
Maksymalne dobowe zuzycie energii 1.2 kWh dla oczyszczalni do 12RLM i do 1.8kWh
elektrycznej dla oczyszczalni do 35RLM
Maksymalne zapotrzebowanie na moc Do 0.05kW dla oczyszczalni do 12RLM | do
0.075kW dla oczyszczalni do 35RLM
Zasilanie 230V
Wymagane spetnienie postanowien normy | PN EN 12566-3+A2 aktualne na dzien
opracowania PB




Dzienna ilo$¢ $ciekow

Do 6 RLM -~ 1,2 m3/dobe
Do 12 RLM - 2,4 m3/dobe
Do 35RLM - 5.0m3d

Pojemno$¢ osadnika wstepnego

Oczyszczalnia do 6 RLM - 3 m3
Oczyszczalnia do 12 RLM - 3,5 m3
Oczyszczalnei do 35RLM- 8.75m3

Pojemnos¢ osadnika wtérnego

Oczyszczalnia do 6 RLM — 0,42 m3
Oczyszczalnia do 12 RLM - 0,42 m3
Oczyszczalnie do 35RLM — 2.26m3

Wat wirnika

Cynkowany ogniowo wat potozony jest powyzej
poziomu $ciekow

Umocowanie watu

Pracuje w samosmarujacych sie tozyskach z
tworzywa. Napedzany jest za pomocg silnika
przektadniowego nie wymagajacego konserwacji

Przeniesienie napedu

Ruch obrotowy silnika przekazywany jest na wat
za pomocg paska klinowego.

Cykl prawy oczyszczalni

Oczyszczalnia pracuje w systemie ciggtym

Masa pustego urzgdzenia

W zalezno$ci od wielko$ci oczyszczalni:

1. Do 6RLM
Gtebokos¢ instalacji ok.1850 — masa
ok.310 kg — zagtebienie doptywu do
0.45m
Gteboko$¢ instalacji ok. 2150 — masa
ok.325 kg. — zagtebienie doptywu do
0.75m
Gtebokos¢ instalacji ok.2650 — masa
0k.380 kg. — zagtebienie doptywu do
1.25m,
Powierzchnia ztoza ok. 75m2.
Moc silmika 50W

2. 7-12RLM
Gtebokos¢ instalacji ok.1850 — masa
ok.335 kg— zagtebienie doptywu do
0.45m
Gtebokos¢ instalacji ok.2150 — masa
ok.350 kg. — zagtebienie doptywu do
0.75m
Giebokos¢ instalacji ok. 2650 — masa
ok.405 kg. — zagtebienie doptywu do
1.25m
Pow. zi6za ok. 100m2
Moc silmika 50kW

3. Do 35RLM
Giebokos¢ instalacji ok.2825 — masa
ok.1200 kg— zagtebienie doptywu do
0.6m
Pow. ztoza ok. 280m2
Moc silmika 75kwW

Zbiornik .

Poliester wzmocniony wiéknem szklanym.
Posiada cztery uchwyty do zamocowania kotew
do poditoza.

10




4.2 Czesci sktadowe oczyszczalni i zasada dziatania.

4.2.1 Osadnik wstepny.
Scieki z wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej dostajg sie przez rure doptywowsg
najpierw do wstepnego osadnika oczyszczalni. Zatrzymywane s3 tu zawiesiny
. ptywajgce, substancje mogace sie osadzaé odktadajq sig jako osad w dolnej czesci
urzadzenia i mogg by¢ odsysane za przez wéz asenizacyjny. Czesciowo oczyszczone
$cieki dostajg sie nastepnie do potozonej wyzej biostrefy.

4.2.2 Biostrefa.

Biostrefa uformowana potokragto w poprzecznym oraz prostopadle w podiuznym

przekroju i jest zawieszona powyzej strefy osadnika wstepnego. Podzielona jest na
- dwa obszary $cianka dziatowa. Wstepnie oczyszczone Scieki przedostajg sie poprzez

otwor wiotowy znajdujgcy sie na dnie komory do pierwszego obszaru biostrefy,

w ktérej znajduije sie takze pierwszy poziom “wysokiego obcigzenia” bio-wirnika.
— Pierwszy poziom powigzany z obszarem wstepnego oczyszczania zapewnia
pojemnos¢ wyréwnawczg i ma odpowiednio zmienny poziom cieczy. Drugi obszar
biostrefy izolowany jest od pierwszego hydraulicznie i ma staty poziom cieczy. Drugi
obszar biostrefy napetniany jest poprzez system czerpakowy odpowiednig ilo$cig
sciek6w z czesci pierwszej (wyréwnanie doptywu). Czerpak ten odpowiedzialny jest za
zachowanie statego doptywu uprzednio oczyszczonych Sciekéw z pierwszego poziomu
do nastepnych, niezaleznie od ilosci $ciekéw wptywajacych do urzadzenia czy tez od
poziomu $ciekéw. W ten sposéb nastepuje skuteczne wyréwnanie obcigzen
szczytowych.
Bio-wirnik sktada sie z sekgji wyttaczanych prézniowo tarcz polipropylenowych
zamontowanych na wale. Koricowki watu s tozyskowane na tozyskach $lizgowych.
— Bio-wirnik obracany jest rownomiernie za pomocg silnika elektrycznego i przektadni

Z paskiem klinowym. Dzieki obrotom powierzchnia tarcz przez caty czas ma kontakt ze
sciekami i z powietrzem, tak Zze po obu stronach tarcz obrotowych moze utworzyé sie

— aktywna warstwa z mikroorganizmoéw (biomasa). Mikroorganizmy te, ktére utleniajg
zanieczyszczenia zawarte w $ciekach dla wiasnego rozrostu (dajgcego sie Zmierzy¢é
jako BZT5), rozmnazajg sie i tworzg biomase. Rozrost tej biologicznie aktywnej
warstwy nastepuje w sposéb samoregulujgcy. Powstaty osad biologiczny (oderwana
biomasa) pierwszego poziomu bio-wirnika, osiada w potozonym ponizej osadniku
pierwotnym. Powstaty osad biologiczny drugiego i trzeciego poziomu utrzymywany jest
zawiesinie i moze byé zawracany do oczyszczania wtornego.

- 4.2.3 Osadnik wtérny.
Witdrne oczyszczanie $ciekow nastepuje we wbudowanym osadniku wtérnym, ktory

znajduje sie ponizej silnika. Pozostajgce jeszcze w sciekach osady osiadajg na dnie
osadnika lub tworzg warstwe ptywajacych zawiesin.

4.2.4 Pokrywa. ‘ '
Zamykana pokrywa z GRP chroni oczyszczalnie przed wptywem czynnikéw
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atmosferycznych, wandalizmem i przed niebezpieczeristwem wpadniecia do
urzadzenia. Pokrywa nie nadaje sie do przechodzenia, a zatem nie wolno na nig
wchodzi¢, ani ustawiaé na niej Zadnych przedmiotow. Pokrywa musi byé zawsze
zamknigta i wolno jg otwieraé tylko w celach kontroli i konserwaciji.

4.2.5 Panel sterowania.

Skrzynka rozdzielcza oczyszczalni wykonana z wytrzymatego tworzywa

- sztucznego. B . -
W skrzynce rozdzielczej znajdujg sie wszystkie niezbedne elementy do sterowania
oczyszczalnig oraz schemat ideowy instalacji elektrycznej. W potaczeniu ze stalowa,
odporng na korozje podstawg, skrzynka rozdzielcza moze by¢ ustawiana takze na
wolnym powietrzu, poza zasiggiem os6b znajdujgcych sie w oczyszczalni. Mozna
wybrac takze instalacje w piwnicy lub pomieszczeniu technicznym, przy czym podczas
instalacji nalezy uwzgledni¢ widocznogé lampek kontrolnych. Skrzynka rozdzielcza
Wwyposazona jest w wersiji standardowej w dwie lampki sygnalizacyjne (zielong
i czerwong), znajduijg sie na przedniej stronie, ktére sygnalizujg dziatanie lub awarie
urzadzenia.
Dla reaktorow Wwyposazonych fabrycznie w pompe do przettaczania $ciekéw
oczyszczonych wymagany jest bezwzglednie montaz sygnalizacji akustycznej

i optycznej stanéw awaryjnych — przepetienia oraz sucho biegu.

5. Pozostate urzadzenia przydomowej oczyszczalni $ciekéw.

5.1 Urzadzenia do odprowadzenia oczyszczonych $ciekéw do gruntu.

5.1.2 Drenaz rozsaczajacy.

Drenaz rozsaczajgcy sktada sie z uktadu rur perforowanych PVC @110mm
wprowadzajgcych $cieki do gruntu. Dodatkowo w trakcie przeptywu $ciekow przez
warstwy gruntu nastepuije ich doczyszczenie.

Optymalne posadowienie drenazu rozsgczajgcego powinno wynosié 50-60 cm p.p.t.
a uktad drenéw nalezy montowaé ze spadkiem 0.5%.

Dreny nalezy uktadaé na warstwie rozsaczajgcaej (migzszosé ok. 40cm) - zwir
ptukany 16-32mm. Dren nalezy obsypaé do 10cm ponad wierzch zwirem ptukanym
16-32mm a nad ta warstwa nalezy roztozyé geowtdknine. Na geowtokning nalezy
usypac grunt rodzimy ( optymalna migzszo$¢ 40-80cm).

Drenaz rozsgczajacy bedzie uktadany najczesciej w nasypie przy wyzszym poziomie
wody gruntowej lub gruncie o mniejszej przepuszczalnosci lub bez nasypu )
w przypadku, gdy warunki gruntowo-wodne pozwalajg na jego zastosowanie .
Minimalna odlegtosé pomigdzy nitkami drenazu powinna wynosi¢ 150cm.

Minimalna odlegtos¢ drenazu od najwyzszego uzytkowego poziomu wodonos$nego
woéd podziemnych 150cm.

A
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5.1.2 Studnia chionna.

Studnia chionna jest alternatywnym sposobem odprowadzenia $ciekow

oczyszczonych do gruntu stosowanym w gruntach o stosunkowo dobre;j
przepuszczalnosci.

Studnia chionna wykonana jest w formie pionowego walca z polietylenu wysokiej
gestosci o $rednicy1200mm z wiazem gérym i wentylacja w formie kominka
niskiego o wysokosci w zaleznosci od potrzeb 2.0- 3.0m.

Gorna warstwa filtracyjna studni chtonnej o wysokosci co najmniej 0,7 m powinna
byé wykonana z kruszywa ptukanego o granulacji 16-32 mm w promieniu 1.5m od
$rodka studni -ilogé kruszywa ptukanego 5m?. Dolng warstwe - tzw. wiasciwg
warstwe filtracyjng nalezy wykona¢ z drobnego zwiru. Wysokoéé tej drugiej warstwy
nie powinna byé mniejsza niz 1,0 m. W obudowie studni na catej wysokosci
wiasciwej warstwy filtracyjnej znajdujg sig otwory filtracyjne (w przypadku innych niz
wymienione wyzej studni nalezy wykonagé otwory $rednicy 20 - 30 mm), stuzgce

do odprowadzania $ciekow przefiltrowanych. Warstwe filtracyjng nalezy
zabezpieczy¢ poprzez przykrycie jej geowtokning ( geowtdknine nalezy utozyé na
warstwie filtracyjnej i z boku oddzielajac jg od gruntu rodzimego, zasypki wykopu
i gruntu nasypowego).

Mozna zastosowaé obudowy betonowe studni chtonnych z nawierceniem otworéw w
Scianach dla zwiekszenia powierzchni odprowadzania $ciekéw oczyszczonych ze
studni do gruntu. Dno studni chtonnej moze znajdowaé si¢ min. 150cm nad
poziomem wod gruntowych.

5.2 Przewody i studzienki kanalizacyjne.

Studzienki nalezy instalowaé pomigdzy budynkiem i oczyszczalnia kompaktows,

W miejscu potaczenia przewodéw oraz Za oczyszczalnig w przypadku odptywu
grawitacyjnego $ciekéw do drenazu lub studni chtonnej. Studzienki typowe do rur
PVC o srednicy 315-425mm. Przewody kanalizacyjne z rur PVC @110 (jezeli wyjscie
Z budynkéw posiada $rednice @160mm doptyw do bioreaktora powinien posiadaé taka
Srednice-bez jej redukowania) grawitacyjne kielichowe SN8 w miejscach
przejazdowych i SN4 w pozostatych do kanalizaciji zewnetrznej wg PN-EN 1401:1999
uszczelnianych uszczelkami zatozonymi na rurze przez producenta, oraz ksztattek

Z PVC tej samej klasy jak rury. Sadki minimalne rur : doptyw $ciekéw surowych

dn 150mm i=1.5%, $cieki oczyszczone dn 100mm i=1.5%.W przypadku utozenia rur
ponizej 1.0m pod terenem w miejscach ruchu ciezkich pojazdéw rolniczych i innych
nalezy stosowaé dodatkowe rury ostonowe PVC@200mm SNS..

Przewody ttoczne: rury polietylenowe PES80O PN10 @40mm dla $ciekdw

oczyszczonych.
5.3 Pompownie $ciekéw.
Pompownie $ciekéw surowych nie zaprojektowano.

We wszystkich przypadkach, w ktérych nie jest mozliwy odptyw $ciekow
0czyszczonych do instalaciji rozsaczajgcej w sposob grawitacyjny bedg zastosowane
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bioreaktory wyposazone fabrycznie w pompy przettaczajace. Jedynie

w przypadku zastosowania bioreaktora przewidzianego do oczyszczania $ciekéw dla
35RLM nalezy wykonaé wydzielona (poza bioreaktorem) pompownie $ciekéw
oczyszczonych o parametrach: g=1.0dm%/s,h=3m wolny przelot 10mm. Pompy
jednofazowe. Obudowa o $rednicy min. 800mm i gtebokosci zapewniajgcych
przykrycie warstwg $ciekow silnika w poziomie max. o wys.0.5m, wyposazona

w wywiewke, pokrywe, instalacie plywakows sterowania praca pompy oraz
sygnalizacje stanéw alarmowych ( poziom minimalny i poziom max. $ciekéw ).
System sterowania praca pompowni sygnalizacja pracy oraz przeniesienie sygnatéw
drogg GPS wg standardéw okreslonych dla pompowni wbudowanych w bioreaktory.

5.4 Studzienki rozdzielcze i zbiorcze.

Stosowane sg w celu réwnomiernego rozdzielenia i rozprowadzenia $ciekow
oczyszczonych do drenazu rozsgczajgcego oraz potgczenia koricéwek nitek drenazu
w celu wyprowadzenia jednego wspoinego kominka wentylacyjnego.

Nalezy zastosowaé typowe studzienki wykonane z PEHD o $rednicy pokrywy
@315mm i wysokosci 1m z przytaczami rur PVC@110mm .

6. Dobér urzadzen oczyszczalni $ciekéw.

6.1 Dob6r kompaktowej oczyszczalni.

Oczyszczalnie dobrano wg deklarowanej przez wtascicieli poses;ji ilosci osob, ktore
beda z niej korzystaty operujac iloscig RLM, ktéra odnosi sie iloci statych
mieszkancow.

W przypadku, gdy z oczyszczalni beda korzystaty réwniez inne osoby, nie bedgce
statymi mieszkaricami, wielko§¢ RLM oszacowano na podstawie przewidywanego
zuzycia wody i stezenia zanieczyszczen ( BZTS5 i zawiesina) przeliczajac je na
wskaznik BZT5 okreélony dla 1 RLM = 60g0..

6.2 Drenaz rozsaczajacy.

W projekcie dobrano wielko$¢ drenazu rozsgczajacego na podstawie ponizszych
zatozen.
Minimalna dtugo$é drenazu przypadajgca na 1RLM obliczono ze wzoru:
Lmin. = Q / Qaop * S (M), gdzie:
Lmin.— minimalna dtugo$¢ drenazu przypadajgca na 1RLM,
Q — doptyw $ciekow od 1RLM- q i, = 0.10m%/d,
Q gop. — dopuszczalne obcigzenie hydrauliczne gruntu ( m®/m?d):
- 0.032 m%d dla gruntéw dobrze przepuszczalnych,
- 0.018 m¥d dla gruntéw o stabej przepuszczalnosci.
S — promien zwilzony (m) , $=0.5m.
Dla wyszczegdlnionych przypadkéw Lmin. pOWinien wynosié odpowiednio:
- grunt o bardzo dobrej przepuszczalnosci min. Lmin =6m,
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- grunt o stabej przepuszczalnoéci min. L, = nie mniej niz 10m.

Dobierajgc dtugosé¢ drenazu uwzgledniono wyniki badan geologicznych — odwiert
wykonany na terenie poses;ji

Dotyczgce mozliwo$é lokalizacji drenazu w terenie, przewidywane zwiekszenie
jednostkowego zuzycia wody oraz wyniki badar geotechnicznych a nie
uwzgledniano odcinkéw tgczacych poszczegdlne nitki drenazu, gdyz nie zwigkszajg
one wydajnosci wiasciwego drenazu.

6.3 Studnie chionne.

Studnie chtohné zaprojektowano tylko w gruntach dobrze przepuszczainych lub
w sytuacji matej ilosci RLM w gruntach innych , tam gdzie nie mozna bedzie
drenazu wykona¢. Zaprojektowano jako podstawowe studnie o $rednicy @ 1.2m .

7. Wytyczne wykonania robét.

7.1 Roboty ziemne.

Wykopy pod kanaty nalezy wykonaé o $cianach pionowych szer. 0.9m ( powyzej
gtebokoéci 1.0m Sciany nalezy zabezpieczy¢ przed obsuwaniem. Wykopy pod
elementy oczyszczalni nalezy wykonaé ze skarpami o nachyleniu uniemozliwiajgcym
ich obsuwanie. Wykopy wykonaé na odktad, urobek wykorzystaé do zasypania
wykopdw po montazu urzgdzer lub ich obsypania. Do wykonania wykopéw i zasypki
uzy¢ sprzetu mechanicznego — minikoparki na podwoziu ggsiennicowym

Z ggsienicami gumowymi oraz koparko spycharki na podwoziu kotowym. Czes¢ robdt
( przy dogtebianiu wykopu, odkrywaniu uzbrojenia istniejgcego, braku mozliwosci
dojazdu sprzetu mechanicznego nalezy wykona¢ recznie. Recznie nalezy wykonaé
obsypanie urzadzen ( do 30cm ponad wierzch rur i wokét oraz ponad urzadzeniami
zbiornikowymi). Wszystkie odkryte urzadzenia istniejgce nalezy zabezpieczyé

W sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje oraz nieuszkodzenie podczas trwania robét,
Zasypywania wykopéw. Zasypanie wykopow Przy urzadzeniach istniejgcych nalezy
wykona¢ z podbiciem gruntu aby nie spowodowaé ich uszkodzenia przy osiadaniu
zasypki wykopu pod urzgdzeniem.

7.2 Montaz przewodéw , studni i pompowni.

Przewody nalezy montowaé zgodnie z wymaganiami producentéw zawartymi

w instrukcjach montazu. Spadki przewodéw powinny wynosié:

2110mm min. 1.5%-$cieki oczyszczone , @160mm min. 1.5%- Scieki surowe.

Rury ukfadaé na podtozu Zageszczonym , sypkim , z jednolitym

spadkiem, rury obsypacé recznie gruntem sypkim bez kamieni, korzeni do 30cm ponad
wierzch recznie a dalej gruntem rodzimym recznie lub mechanicznie. Rury uktadaé w
taki sposo6b aby kierunek przeptywu Sciekow byt ,do kielicha’.

Ze wzgledu na mozliwoéé wystapienia wysokiego poziomu wody gruntowej studnie
Ustawi¢ na podtozu z piasku wymieszanego z cementem w stosunku 3:1 gr. 10cm
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i takim materiatem obsypaé je do poziomu terenu z Zageszczeniem ubijakiem
recznym. Pompownie ustawié na podtozu z betonu B20 gr 10cm i do wysokosci 0.5m
ponad dno wykona¢ opaske odcigzeniowa wypetni¢ betonem B15. Dalej pompownie
obsypaé piaskiem lub sypkim gruntem naturalnym pozbawionym korzeni, kamieni itp.
Obsypke zageszczaé warstwami o gr. 25-30cm ubijakiem recznym. Zbiornik
pompowni podczas zasypywania nalezy napetni¢ wodg.

W sytuacii, gdy przykrycie przewodéw bedzie mate nalezy je ociepli¢ poprzez
przykrycie warstwa styropianu dom uktadania w gruncie i owiniecie folia PE |ub

_zuzlem i owiniecie folia PE. e e e

W miejscach, gdzie rury utozone beda ptytko ( przykrycie mniej niz 1.0m ) w drogach
przejazdu ciezkiego sprzetu nalezy je zabezpieczyé przed uszkodzeniem poprzez
wykonanie rur ostonowych.

Przej$cia rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w rurach
ostonowych a wolna przestrzen wypetni¢ piankg montazowa oraz uszczelni¢
zabezpieczajgc mozliwosé przeciekdw wody iub $ciekéw.

7.3 Montaz kabla zasilajacego.

Kabel ziemny 5*2.5mm?2 nalezy utozy¢ w ziemi na gt. ok. 0.7m. Podczas zasypywania
przewodu ( zasypke wykonaé jak przewoddw kanalizacyjnych) nad kablem ok. 0.4m
pod terenem utozy¢ folig niebieskg o gr. min. 0.5mm i szerokosci 20cm.

Jezeli kabel bedzie krzyzowat sig z innym uzbrojeniem podziemnym nalezy na kabel
zatozyé rurg ochronna PVC @75mm.

7.4 Posadowienie reaktora biologicznego.

1. Wykona¢ wykop ( dno szersze o 0.3m od montowanych urzgdzen.

2. Wykona¢ na dnie ptyte betonowa o gr. 20cm z betonu B20 zbrojona
dwukierunkowo pretami @12mm co 20cm.

3. Do zbrojenia przyczepié linki stalowe ocynkowane @ min.7mm (4szt.).

4. Ustawi¢ i wypoziomowaé zbiornik, przymocowag i naprezyc linki mocujgce zbiornik
do podstawy zelbetowei.

5. Zbiornik napetnia¢ wodg z jednoczesnym stopniowym wypetnianiem wykopu
wilgotnym betonem B 10 do wysokosci przewodéw doptywowego i
odptywowego,

6. Jezeli poziom wody gruntowej jest wysoki , wykop pod reaktor nalezy odwodnic¢ za
pomocs zestawu igtofiltrow z pompowaniem prézniowym lub oczyszczalnie
montowac gdy poziom wéd opadnie ponizej dna wykopu. Pompowanie wody w
przypadku odwadniania sztucznego nalezy przerwaé nie wczesniej niz po 3 dniach

od dnia wypetnienia wykopu dookota bioreaktora betonem

7. Wykona¢ podtgczenie do kanalizacji doptywowej i przewodow odptywowych
i zasypac reszte wykopu materiatem sypkim bez czesci statych i ostrych ( najlepiej
piaskiem)..

8. Wykonac¢ probe szczelnosci pozostawiajac urzadzenie napetione woda na 24

godziny po czym sprawdzig, Czy nie nastapit ubytek wody. Temperatura zewnetrzna
W czasie préby nie nizsza niz +5°C.

16



9. Wykona¢ podtgczenie do instalacji elektryczne.

7.5 Drenaz i studnia chionna.

Opis budowy zawarto w p. 6.2, 6.3. Wykop pod obiekty nalezy wykonac jak pod inne
opisane urzgdzenia. W celu rownomiernego rozprowadzenia $ciekéw do
poszczegoinych nitek drenazu nalezy zastosowaé studzienki rozdzielcze. Potaczenie
drenéw w jednej studni zbiorczej pozwoli na zastosowanie jednej wywiewki. W innym
wypadku kazdy dren zakonczy¢ wywiewka wentylacii niskiej.

Uwaga: W kilku lokalizacjach oczyszczalni ( zaznaczono w zestawieniu
szczegbtowym), zaprojektowano wymiane gruntu pod drenazem do poziomu gruntu
przepuszczalnego. Grunt rodzimy nalezy wybraé i zastapié pospétka. Wzmochienie
ztoza warstwa pospétki pod drenazem nalezy zastosowaé réwniez w przypadku
budowy drenazy w gruntach stabo przepuszczalnych.

7.6 Pozostale wymagania montazu oczyszczalni.

Caty cigg odprowadzenia i oczyszczenia $ciekow wymaga sprawnej wentylacji
wysokiej i niskiej. Jezeli z informacji uzyskanych od Wiasciciela posesji wynika, ze
instalacja w budynku nie posiada wywiewki wentylacyjnej odpowiedniej $rednicy,
zaprojektowano wykonanie wentylacji wysokiej podtgczonej do przewodu odptywu
sciekoéw z budynku , mocowanej do ciany budynku (min. co 1.5m ) i doprowadzonej
do wywiewki ponad dach i ponad najwyzsze okno, znajdujgce sie w poblizu.
Wentylacja niska musi by¢ zatozona przy bioreaktorze, pompowni, studni

chfonnej oraz koricu drenazu ( na studni zbiorczej lub kazdej nitce drenazu).
Urzadzenia elektryczne (sterownik, zabezpieczenia ) musza by¢ zabezpieczone przed
opadami oraz dostepem oséb niepowotanych.

8. Uwagi koncowe.

Kazdorazowo Wykonaweca przy udziale inspektora nadzoru powinien zweryfikowaé
warunki rzeczywiste wykonania z zatozeniami projektowymi. Dotyczy to szczegélnie:
- rzeczywistych warunkéw gruntowych oraz rodzaju i przepuszczalnosci gruntu,

- wysokosci wystepowania wod gruntowych,

- nosnosci gruntu,

- uzbrojenia istniejgcego.

Szczegélnie wazne jest wiasciwe wykonanie drenazu rozsgczajgcego ( diugosé

i zagtebienie). Gdyby zachodzito podejrzenie, ze dtugos$¢ drenazu w stosunku do
rzeczywistych warunkéw gruntowych jest za krotka, nalezy ja zwigkszyé.
Minimalne odlegtosci urzagdzen oczyszczalni ( zbiornikéw, rur, drenazu):

- pomigdzy nitkami drenazu- 1.5m,

- od drzew — 3m,

- od sieci wodociggowej — 1.5m,

- od kabli energetycznych — 0.8m, ¢

- od kabli telekomunikacyjnych — 0.5m,

- od czynnych studni wody — 30m.
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Zaden wtaz ani nitka drenazu lub studnia chtonna nie mogg znajdowac sie blizej niz 2m
od granicy posesiji.

Stosowane materiaty powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre$lonych w przepisach ustawy
.Prawo budowlane” i w przepisach wykonawczych do wymienionej ustawy, powinny
posiada¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa , deklaracje zgodnosci z PN lub aprobata
techniczna.

Rury lub armatura powinny posiada¢ aprobate techniczna COBRRTI INSTAL.
Realizujgcy montaz urzgdzen oczyszczalni powinien posiadaé autoryzacje producenta
urzadzen.

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych Instalacji Sanitarnych i Przemystowych” oraz zgodnie

z przepisami bhp wymaganymi dla rodzaju wykonywanych robot.

9. Eksploatacja oczyszczalni.

Uzytkownicy biologicznych przydomowych oczyszczalni $ciekow powinni ograniczy¢
stosowanie srodkéw chemicznych ( szczegélnie bakteriobdjczych stosowanych do
czyszczenia misek ustepowych, wybielaczy i innych produktéw zawierajacych duze ilosci
chloru). W zamian nalezy stosowac¢ $rodki biodegradowalne.

W pierwszym roku nalezy przeprowadzi¢ kontrole wizualng urzadzen od wlotu do wylotu
Sciekéw ( osadnik wstepny, reaktor biologiczny, osadnik wtérny, pompownie).
Wykonawca po wykonaniu i wpracowaniu oczyszczalni powinien przeszkoli¢ wtascicieli
posesji o wymaganych czynno$ciach eksploatacyjnych, pokazaé w sposéb praktyczny
sposob wykonywania czynnosci eksploatacyjnych, poinformowaé o sposobie
postgpowania w przypadku nieprawidtowe] pracy lub awarii oraz wyposazy¢
Uzytkownikéw w szczegotowe instrukcje eksploatagii urzadzen.

Uzytkownik powinien systematycznie oprézniaé osadnik z osadu. Czestotliwosé

zalezy od stopnia jego napetnienia ale nie powinno to nastepowac rzadziej niz 2 razy/rok.
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10. Zestawienie.
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mgr inz. Dariusz Matuszewski Ptonisk, dnia 30.11.2016r.
09-100 Ptonsk ul. Kalinowa 8

uprawnienia budowlane projektowe
Nr ewid. UAN 7342/Cie-36/98

Decyzja Nr 239/98 z dnia 21.12.1998r.

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(Jjednolity tekst Dz.U. z 2013r. poz. 1409 )
OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany przydomowych oczyszczalni $ciekéw w gminie Plorisk wg
ponizszego zestawienia

- . . A Numer

L.p. | Miejscowos¢ Nazwisko i imie dziatki
1 Gmina Ptonsk 123;
2 Popiotkowska Ewa 212;
Mtotkowscy Krzysztof i 159-
Krystyna '

Popidtkowscy Emilia i .

4 . 101/1;

Arcelin Andrzej

5 Myszynhscy Robert i Lidia 88/5;
Bucior Grzegorz, Bucior .

6 Ryszard 19773,
7 Kowalscy Artur i Mariola 200;
8 Rzeplinski Rafat Ryszard 90;
9 Misiak Barbara i Jan 76/2;
. , Rélka Magdalena i i
10 | Bogustawice Tomasz 10/5;

11 Jeznach Bartosz 114,11/10 AAP><

12 Sobodtka Mariusz 126/1;
13 Klimkiewicz Jan 45/2;
14 Brody Koperski Jacek 142/2;
15 Chorzewska Agnieszka 126/2;
16 Stasiak Szymon 47,

tukasiewicz Angelika

17 | Cempkowo i Jacek

179/2;




_ 18 Kortas Renata Maria 159/10;
19 Rurka Hanna 63;
_ Szaranek Andrzej i i
20 Joanna 159/22;
21 Malinowska Teresa 110;
- Sadowscy Stanistaw .
22 Janina 12,
B 23 Cieciorki | Grzelak Pawel 130/7;
Pastuszko Grazyna i ]
24 Robert , 224/5;
25 Budziszewski Grzegorz 55/1;
26 Cwiklin Felczak Erwin i Wioleta 29/2;
Raczkowscy Karolina i .
27 Marcin 224/4;
_— Jabtoriska Joanna, .
28 Jabtoriski Macie] 22412,
Kaczmarczyk Michat i .
B 29 Agnieszka 448/29;
A Dabrowscy Agnieszka i .
30 Cwiklinek Roman 447/4;
- Rachoccy Bogumita | .
31 Daniel on
32 Napiorkowski Mariusz 49/2;
llinko Kaczmarczyk Alina i )
33 Tadeusz 1,
- 34 Grabczewski Wiestaw 75;
J
35 Jezewo Wisniewska Marlena 62/2:10 ng‘f/>
- 36 Jaszczak Artur i Sylwia 23/2;
37 | Kiuczewo |Jaszczak Matgorzata 23/1;
— Machaj Wojciech i .
38 Bogumita 1871,
- 39 Klas O@/(leimkowska Monika 30/2
Koziminy Klgkowicz Angielika
40 Stachowo Pawet 96/2
- 41 |536557 [ Nowakowski Pawel 221/6;
Szpondowo
42 C@d/\\/’Mysiakowski Mariusz 297/1;
43 Szlak Elzbieta 305;
- 44 Lisewo Jabtonscy Jerzy i Mariola 31;
45 Chojnacka Marzanna 54/1;




Robert
EB, Mtynrsk IKania Janina
4

46 Grzelak Tomasz
Michowo Matgorzata
47 Grzelak Katarzyna i
9

. Koniec Barbara
Pilitowo , Benedykt
T

LO, Poczernin [Wiéniewska Bozena

51 ILewandowski Mirostaw
‘ - Razniewo | Kudlicki Wiadystaw
53

Adamscy Damian i Aneta

54 Mtulich-Borkowska Anna
Ifoper Matgorzata
Siedlin lEurecka Halina
Tecza Wiadystawa
Bozena

IZablocki Zbigniew

Stoszewo .
Kolonia Izab*OCCy llona i Marek

LGO{ Strubiny IKoz’niewski Jarostaw
6

1 | Szerominek Szczesniak Mariusz i Ewa 3%
62 l Szeromin Lutrzykowska Ewa I 112
63 Bafa_dek Bozena i Jozef ’ 60;
Szymaki ’l/ladejscy Tadeusz j Alina l 168/4;
65 |

/Wysoccy Jolanta i Jacek

164/6; |

igzujacymi Przepisami oraz zasadami wiedzy
unktu widzenia cely jakiemu ma stuzyé.

zostat sporzadzony zgodnie z obow,
technicznej oraz jest kompletny z p

mgr iné. Dariise Matuscewski
/BROJE K_T,«l.\ PNT e 35108
. r\ x I‘Gnc' ‘m siac, instalacyi
vinych, cienlnyeh,
yeh i gazowyeh ber agramczes
Calonek MOIB nr ewid. MAZIS/1A445/01

2



Budowlanego w Warszawie za moim posred
ROWIANego alss Pl et
decyzji. o R

WOJEWODA CIECHANOWSKI Ciechanéw, dnia 21 grudnia 1998 r.

Nr ewid. UAN 7342 / Cie - 36 /98

DECYZJA Nr 239/98

~-——-——0.nadaniuuprawnied budowlanych .-

Na podstawie-art—12-ust: 2 art—13 ust-Tpkt 112, art. 14 ust. 1 pkt4iust. 3
pkt1i 3litera a i b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89
poz.414 z pézniejszymi ‘zmiana.mi_,), §9ust. 1pkt1i2 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 8 poz. 38),

po rozpatrzeniu wniosku Pana Dariusza Matuszewskiego , na podstawie

dokumentéw potwierdzajacych posiadanie Wymaj

wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane zk
komisja

ganego wyksztatcenia i pozytywnego
0zonego przed powolana przeze mnie

Od niniejsze; d@éyzji przystuguje stronie odwoiam'c do Gléwnego hspéktor& Nadzoru

nictwem w terminie 14 dni od dnia doreczenija

e/
Tenryk Kewaleagh




POLSKA
1 2 B &
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-UVE-YVG-MS3 *

Pan DARIUSZ MATUSZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/1446/01
adres zamieszkania ul. KALINOWA 8, 09-100 PtONSK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i o

patrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego

certyfikatu w dniu 2016-12-19 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicz
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumento

podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
nym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
m opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictiva www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PRZEKROJ PRZEZ
STUDNIE CHLONNA

STAROSTWO POWIATOWE

W PLONSKU

@ 09-100 Ptofisk, ul. Ptocka 39

£
o
o
o)
=1
&
oS
Ny
4
5§
3 o
~— o
£ ERGEEEEEER
il DI
<« 120cm . J
220cm »
300cm
VAR ]
14
; PROJEKT BUDOWLANY
1 rura wywiewna PVC 110mm przydomowej oczyszczalni $ciekow
2 studnia chtonna SCH100/1.8 STUDNIA CHLONNA-schemat
3 zasypka grunt rodzimy INWESTOR: GMINA Plonsk
4 filtr piaskowy 09-100 Plorisk ul.19go
5 kruszywo ptukane 16-32mm ADRES: Stycznia 39 _
Wi i PHU MATPOL GROUP
6 Zwir niesortowany WYKONAWCA Michat Matuszewski //{
7 dop)(yw Sciekow oczyszczonych 09-100 Plonisk ul. Miodziezowa oy
upr. proj, & 89
8 | ostona rozbijajac-plytka chodnikowa PROJEKTANT: | mgr inz.D.Matuszewski 4%
9 geowioknina FRZA - PB. ™™ istopad, 2018r.  |\RR"S
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