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3 x 2,5  230V/Zabezp 230V C16
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Odpływ kondensatu - drenaż

Przepływ powietrza prostopadle od sciany (min. 1,5m)

lub równolegle ze scianą
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KR

3 x 1,5  230V
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5 x 8 - 400V/Zabezp 400V
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2 x 0.4-0.75

2

3 x R1 (Montaż od strony północnej)

R2

2 x 0.4-0.75
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Moc grzewcza A2/W35 wg EN14511

29,3kW; COP=3,8
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3 x 1,5  230V (sygnał załączenia z MASTER)
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3 x 1,5  230V
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10cm powyżej

powierzchni terenu
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DN40
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Piotr Brudzyński

Inżynieria Budowlana Brudzyński

ul. M. Kopernika 5B/3; 09-100 Płońsk

NIP: 5671832003, REGON: 145854913

IBB

Biuro projektowe:

Temat rysunku:

Branża:

Sanitarna

Podpis:

w specjalności instalacje sanitarne

upr. MAZ/0228/POOS/11

Projektant:

Nazwa opracowania:

Inwestor:

DZ. NR 874/8

09-100 PŁOŃSK

Adres Inwestycji

mgr inż. Piotr Brudzyński

TERMOMODERNIZACJA GMINNEGO BUDYNKU

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

WEWNTRZNE INSTALACJE SANITARNE

Podpis:

w specjalności instalacje sanitarne

upr. MAZ/0421/POOS/09

Projektant:

mgr inż. Katarzyna Matyja

KOTŁOWNIA-SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

LEGENDA


