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Zestawienie rysunkéw

projektu
1 ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Nr rys. Nazwa rysunku Skala
Al. |Zagospodarowanie terenu 1:500
A2. Rzut przyziemia 1:100

A3. Rzut dachu 1:100

A4. Przekroje A-A, B-B, C-C 1:100
AS. Elewacje 1:100

A6. | Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowe| zextnane] 1:100
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Opis do projektu zagospodarowania terenu

1 OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI NR 874/8

1.1 Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja bkdywryteczndci publicznej w

miejscowdci Ptoask.

1.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Nieruchomaé¢ o numerze ewidencyjnym dziatki 874/8 znajghaj s¢ w miejscowdci
Ptonsk przy ul. 19-go Stycznia 39 jest zagospodarowZnajdup sie ha niej gminny budyne|
uzyteczndci podlegajcy opracowaniu. Nieruchondé jest wyposaona w przyacze padu i
przylacze wody. Scieki sanitarne odprowadzane slo istniejcego kolektora sanitarneg

Dziatka jest pajczona z drogg gminrg istniegcym zjazdem.

1.1 Planowana inwestycja
Projektuje s} termomodernizagjprzedmiotowego budynku.

1.2 Bilans powierzchni terenu

Planowana inwestycja nie powoduje zmian w bilatesienu.

1.3 Wptyw obiektu na srodowisko

Ze wzgkdu na funkagj i charakter inwestycji projektowany obiekt nie poggy stant
srodowiska naturalnego. Odpady stakgld gromadzone w koszach saieci i opr@niane
przez staby komunalne.

Elementy zagospodarowania terenu né¢glgopowodowaty konieczriwi odprowadzenis
sciekow innych nt deszczowe. Niedala emitowaty hatasu ani wibracji w stopniu szkodliwy
dla srodowiska, nie bda miaty zadnego negatywnego wptywu na gietvody powierzchniowe
podziemne.

» Dzialka nie jest wpisana do rejestru zabytkow naasin
» Brak wpltywu eksploatacji gorniczej na zamiergzamvestycg.
* Projektowana inwestycja nie stwarza zagroa dlasrodowiska oraz zdrowia

uzytkownikow.

0.

52
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Opis do projektu zagospodarowania terenu

* Projektowana inwestycja nie najedo obiektéw budowlanych skomplikowanych.

1.4 Parametry techniczne budynku po rozbudowie

Parametry techniczne w wyniku inwestycji pozostaj bez
zmian

1.5 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

1.5.1 Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okrslenia
obszaru oddziatywania obiektu
Analizy obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadbaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z
pézn. zmianami)
a w szczegolnai:
Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziafki
Rozdziat 1, Usytuowanie budynku § 13.1. Naturaswietlenie - przestanianie
Dziat I1l. Budynki i pomieszczenia
» Rozdziat 2, Gwietlenie i nastonecznienie § 60
Dziat VI. Bezpieczéstwo paarowe
* Rozdziat 7, Usytuowanie budynkéw z uwagi na beepi#stwo paarowe, 8§ 271
1.5.2 Zasieg obszaru oddziatywania

Biorac pod uwag przepisy prawa budowlanego obszaru oddziatywaamayka s3 w granicach
dziatki Inwestora tj 874/8.

1.6 Bilans miejsc parkingowych

W wyniku inwestycji nie zmienia gipowierzchnia gytkowa obiektu. Nie analizowano bilanst

miejsc parkingowych.

Projektowat: Sprawdzit:

I
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Wytyczne do planu BIOZ

2 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKU BUDOWLANEG

2.1 Dane ogolne

2.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodecjiiganinnego budynku
uzyteczndci publicznej znajdujcego s¢ Ptonsku przy ul. 19-go Stycznia na dziatce nr ewid.
874/8

2.1.2 Podstawa opracowania

» Zlecenie inwestora,
* mapa do celéw projektowych,
» obowizujgce przepisy Prawa Budowlanego i przepisy wykonawcze
* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie.
Dz. U. Nr 75 p0z.690 z 2002r z 6 zm.,
2.1.3 Zakres opracowania
W zakres opracowania wchagaastpujace sktadniki:
» opis techniczny obejmagy ogdlry charakterysty& budynku, opis elementéw
podlegagcych termomodernizacji,
* rysunki architektoniczno-budowlane termomodernizosgo budynku,
2.2 Lokalizacja
Ptonsk, ul. 19-go Stycznia 39 dziatki nr ewid. 874/8
2.3 Ogolny opis budynku
Budynek podlegafry opracowaniu jest wolnostmjy, parterowy bez podpiwniczony.
Budynek po termomodernizacji nie zmieni swojegeepraczenia. Dalej znajdowaic w nim
beda pomieszczenia biurowe Wdu Gminy Pask, sala konferencyjna wau oraz gminna
biblioteka. Ponadto w budynku znajdgic pomieszczenia socjalne dla pracownikow
gospodarczych uedu oraz wydzielona kottownia na gaz ziemny.

Termomodernizacja ma poprawomfort korzystania z obiektu i zmniejgzyego
energochtonng.
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Wytyczne do planu BIOZ projektu

W ramach tego zadania zostanie pogsrpna izolacyjn& cieplna wszystkich przegréc

budynku. Wymieniona zostanie stolarka okienna witveva zewtrzna.

Zmodernizowane zostamastpujace instalacje:

» Centralnego ogrzewania poprzez wymi@tniegcej wraz z wymiag zrodia

ciepta

» Elektryczna éwietleniowa poprzez wymignopraw dwietleniowych na oprawy
energooszegne LED

* Wentylacji poprzez zastosowanie we€@ pomieszcze rekuperatorow
kompaktowych

2.4 Parametry techniczne budynku

Parametry techniczne budynku pozostaj bez zmian

2.4.1 Zestawienie pomieszcae

Parter

Nr| Nazwa pomieszczenia (A
101| Przedsionek 6,72
102| Biuro 14,36
103| Biblioteka 40,83
104| Biuro 14,97
105| Komunikacja 25,49
106/ Biuro 13,92
107| Biuro 32,46
108 WC 1,45
109 wWC 1,45
110 Biuro 14,14
111| Biuro 25,49
112| Biuro 11,38
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113| Sala Konferencyjna 92,58
114| Kuchnia 8,05
115| Komunikacja 20,27
116| Biuro 8,96
117| Socjal 3,59
118] WC 3,59
119| Biuro 18,78
120| Biuro 8,79
121| Biuro 8,88
122| Biuro 10,79
123| Biuro 11,82
124| Komunikacja 3,52
125| Biuro 10,76
126| Biuro 11,92
127| Komunikacja 6,49
128 WC 1,76
129| Szatnia 15,43
130| Kottownia 5,35
131| Socjal 9,28
132 Magazyn 8,85

RAZEM PARTER: 472,12

2.5 Dane materialowe
2.5.1 Kominy

Stan kominéw ponad dachem jest bardzo zty. Natezebra je do poziomu potaci dachu, a
nastpnie wymurowa ponownie ceg@tklinkierows petrg. Kominy zaka@czy¢ czapka kominow,
a na wyloty zamontowakratki zabezpieczage z blachy stalowej malowanej proszkowo.
Dla kotta zamontowawktad kominowy z blachy stalowej kwasoodpornej.

Prace zakaczy¢ sprawdzeniem przez uprawnionego kominiarza, ayareci sprawdzajcych

przediay¢ Inwestorowi protokoét.
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2.5.2 lzolacje scian fundamentowych
Sciany fundamentowe po odkopaniu, a przed wykonaniémulacji termiczne

zabezpieczy przeciwwilgociowo 2x magizolacyjn.

2.5.3 Izolacja termiczna $cian zewretrznych
Izolacg nalery wykona zgodnie z instrukgjITB nr 334/2002 - ,,Bezspoinowy system
ociepleniascian zewwtrznych budynkow”.
Izolacje scian fundamentowych paiej terenu i na cokole wykotae styropianu o obabnej
chtonnaci wody gr. 12cm aeklarowanym wspétczynniku przewodzenia cieptagew. 0,031
W/(m*K) Styropian zabezpiecgziatly i klejem, a nagpnie wykon& ponown izolacg
przeciwwilgociwg. Przed zasypaniem izolaapstont folia kubetkows. Jako warstwy
wykonczeniows na cokole zastosowanarmolit 1,5mm w kolorze ustalonym na etapie

wykonawstwa.

Izolacje scian nadziemia powgj terenu wykonaw technologii lekkiej mokrej z zastosowanig

samogasgrych ptyt styropianowych gr. 15cm frezowanych dgmafiych odeklarowanym
wspotczynniku przewodzenia cieptaD: 0,033 [W/(m-K)] Jako warstw wykonczeniowg
wykona tynk cienkowarstwowsilikonowo-silikatowa o fakturze kamyczek 1,5mm.
Kolorystyka do ustalenia na etapie wykonawstwa.
2.5.4 lzolacja termiczna dachu

Izolacje termiczna stropodachu wykaha zastosowaniem styropapy o grétio20cm.
Prace nalgy rozpoca¢ od usungcia z catlej powierzchni dachu starych warstw poier
dachowego. Odkryt powierzchng wylewki betonowej naley wyréwn&. Nastpnie naley
podiaze zagruntowai utozy¢é warstwe paroizolacji bitumicznej ze specjalnej papy pesfeane]
pozwalajcej na wentylagj Zamontowa kominki wentylacyjne. w iléci 1 kominek na 40
60m2. Kominki maja na celu odprowadzenie pary wedmgrujacej z wretrza budynku. Prz

okapie zamontowabelke drewnian jak na rysunku.

em

yC
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Na tak przygotowane podie mana ukilada izolacg ze styropapy. Boczne kradzie
poszczegolnych blokow styropapy masdo siebie szczelnie przylegaDo mocowania
termoizolacji stosow@ taczniki mechaniczne skiadae s¢ z teleskopu, wktta oraz kotka
rozporowego. Dopuszczalne jest rowngosowanie kleju bitumicznego lub poliuretanowegop

zaleznosci od zastosowanego systemu.

=

llos$¢ tacznikdw mechanicznych w zaieosci od stref dachu. W strefie nareej 9 sztuk ng
ptyte styropapy. W strefie brzegowej 6 szuk na glstyropapy. W strefidrodkowej 3 gczniki
na ptyt styropapyDeklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepta p = 0,040 W/m2K

Na styropap zastosowapapg; termozgrzewalpwierzchniego krycia.

Wymagana jest pisemna gwarancja na szceélpokrycia dachowego na 25Ilat.

2.5.5 Obrobki blacharskie, rynny rury spustowe.

Po zakaczeniu prac naley zamontowa obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej
kolorystycznie dostosowane do kolorystyki elewadjymienit rowniez rynny i rury spustowe.
Zastosowarynny i rury spustowe stalowe systemowe z bla¢alpwiej powlekanej w kolorze
obrobek blacharskich.
Parapety zewgirzne z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7mm syst@mzakéczone noskiem

plastikowym. Parapety okienne wystéwioza licosciany okoto 5cm.
2.5.6 Stolarka zewrgtrzna i wewnetrzna

2.5.6.1 Drzwi zewretrzne wegciowe

Projektuje st wymiare drzwi zewrtrznych. Naley zastosowa drzwi ptaszczowe aluminiowe

petne w kolorze dostosowanym do kolorystyki elewac;j
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Wymagana izolacyjng termiczna drzwbmax 1,5W(m2K).

Drzwi do kottowni techniczne stalowe EI 30.

W catym budynku zastosowarzwi wewrgtrzne akustyczne 27dB Zmeznica regulowan
okleinowan. Okleina drzwi CPL 0,7. Kolorystgkokleiny i ewentualne frezowania uséatiinwestorem
na etapie wykonawstwa.

2.5.6.2 Stolarka okienna
Projektuje st wymiare stolarki okiennej na okna z PVC biate o wysokiwpstiu izolacyjndci

termicznejUmax 1,1W(m2K). W celu doprowadzenigwiezego powietrza do pomieszezekna naley
wyposay¢ w nawiewniki higrosterowalne, ktorych celem jegntylacja pomieszcaeprzy szczelnie
zamknitych oknach. Okna zamontowa uzyciem tam paroszczelnej wewgtrznej i
paroprzepuszczalnej zegtrznej. Okna mocowaw licu sciany. llaé¢ kotew zgodnie z zaleceniami
producenta.

Parapety wewgtrzne z konglomeratu marmurowego grétidcm. Parapety wewtrzne wypuszczone

poza licosciany 3cm. Wz6r i kolor ustdliz Inwestorem na etapie wykonawstwa.

2.5.1 lzolacja podtogi na gruncie
Projektuje si poprawe izolacyjngci cieplnej podtogi na gruncie. Staba izolacjapegegrody w
postaci dwoch warstw rgikiej ptyty pilsniowej powoduje znacarutrat ciepta w ogélnym
bilansie energetycznym budynku. W celu ograniczealaesu robot projektujecsisunecie
oktadzin w postaci gresu, wylewki i izolacji z phypilsniowej wraz z papdo chudego betonu.
Na chudym betonie nalg utozy¢ nowy izolacg przeciwwilgociows w postaci folii izolacyjnej
gr. 0,3mm. Naspnie utay¢ mijankowo dwie warstwy styropianu podiogowegacrzhej
grubaci min. 5cm. Naley zastosowastyropian grafitowy o mdiwie niskim wspétczynniku
przewodzenia cieptap <0,031 W/m2K.Zalef tego rozwazania jest maiwos¢ wykonania
cienszej warstwy izolacji co w tym wypadkgdzie konieczne.
Poniewa podtoga jest poddawana ofpa@niom wytkowym, warstwa termoizolacji musi
jednoczénie cechowé sic odpowiednio wysokwytrzymatdcia na napgzeniasciskapce, jak
réwniez stabiln@cia wymiarows. Styropian do izolacji podtdg powinien posiadeytrzymataé
nasciskanie CS(10) - na poziomie nie mniejszyrm 80 kPa.
Po utaeniu izolacji naley odbudowa wylewke betonow i oktadziny podtogowe z gresu.

Wokat scian wykona cokoliki wysokdci min. 10cm z materiatu jak oktadzina podtogowa.
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2.5.2 Remont kottowni
Pomieszczenie kottowni jest w ztym stanie technyocanProjektuje si oktadzirg scienrg z
glazury do wysoksxi 2m. Projektuje sioktadzire podtogows z gresu technicznego. Poxey
glazury i sufit malowanie fagoakrylowg bialy. Projektuje si wymiare drzwi do kottowni na
drzwi EI 30 z zamkiem rolkowym.
2.5.3 Remont pomieszczi
Po zakaczonych pracach instalacyjnych konieczgygze remont pomieszcae
Bruzdy instalacje naly poszpachlowa Nascianach wykonagtadzie gipsowe. Pomieszczen
wymalowa.
2.5.4 Opaska zewrtrzna
Wokot budynku wykoné opask z kostki brukowej szarej na podbudowie cement
piaskowe]j grubgci 40cm. Kostka brukowa gr. 6cm. Kostiuktada& w obrzeu trawnikowym o
wymiarach 6x20cm ze spadkiem od budynku 2 %.
Przed wejciami wykond& schody z kostki brukowej szarej gr. 6cm. Stopniebzzey
30x8cm
2.5.5 Schody zewwtrzne, podjazdy
Po zakdczeniu prac termomodernizacyjnych odtwdrsghody zeweirzne uszkodzone w
trakcie robot. Wymierdi lub wykon& oktadziny z ptytek klinkierowych. Odtworzypodest i
podjazd do sali konferencyjnej. Wykanaktadzire z ptytek klinkierowych.

3 Wytyczne do planu BIOZ

Zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw@932r.

Dz. U. nr 120 ,w sprawie informacji dotygze] bezpiecz&stwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia” poaej wymienia s¢ informacje dotycgce zagraen, ktére
mog wystpi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych gganych z budynkuayteczndci
publicznej w miejscowsxi Ptonsk.

8§ 2 pkt. 3 w/w Rozporgizenia — ,,zakres robot dla catego zamierzenia blaltego oraz
kolejnas¢ realizacji poszczegolnych obiektow”

Projektuje s Termomoderniza¢jbudynku ayteczndci publicznej w Ptasku.

Roboty montazowe — stan surowy :
a/ rozbiorki

ia

DWO

b/ roboty murowe ,
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¢/ monta konstrukcji dachu z pokryciem

Roboty wykonczeniowe :
a/ wykonanie instalacji elektrycznej,

b/ wykonanie instalacji wod — kan.

c/ wykonanie podktadow betonowych pod posadzki,
d/ wykonanie posadzek,

e/ roboty porzdkowe,

fiwykonanie elewacji budynku.

Roboty zewretrzne :
a/ pesadewienie zbiornikagazu-wraz zogredzeniem

b/ Bud biotail : s ciekd

8§ 2 pkt. 3 ust. 2 w/w Rozpagdzenia — ,wykaz istniggych obiektow budowlanych”

Na dzialce wysipuja hastpujace obiekty budowlane:

Budynek podlegary opracowaniu.

8§ 2 pkt. 3 ust. 3 w/w Rozpadzenia — ,wskazanie elementow zagospodarowania
dziaitki lub terenu ktére magstwarza zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi”

a/ rozdzielnie elektryczne,

b/ stanowisko betoniarki,

c/ zaparkowane samochody,

d/ manewrujce samochody dostawcze

§ 2 pkt. 3 ust. 4 Rozpmdzenia — ,wskazanie dotygze przewidywanych zagren
wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych, ékajece skad i rodzaj zagreenia oraz
miejsce i czas ich wygpienia”

upadek z wysokdci:
a/ ekspozycja zagrenia bardzo dia — codziennie,

b/ miejsca wysfpowania zagrizenia to : rusztowania , drabiny, praca na wysoko
c/ zagraenie wysgpuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

porazenie pradem elektrycznym:
a/ ekspozycja zagrenia praktycznie mdiwa - kilka razy na dzi,

b/ miejsca wysfpowania zagrizenia to : elektronatzizia, betoniarka,
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podajnik do betonu , kable przesylzg energj elektryczn,
c/ zagraenie wysgpuje w czasie do 3 godzin dziennie,

skaleczenia:
a/ ekspozycja zagrenia bardzo dia — codziennie,

b/ miejsce wysipienia zagreenia to : ostre kraydzi detali, stal zbrojeniowa
c/ zagraenie wysgpuje 7,5 godziny dziennie,

uderzenie i przygniecenie :
a/ ekspozycja zagrenia bardzo dia — codziennie, prawdopodobgtwo niewielkie,

b/ miejsce wysipienia zagreenia : przy robotach morntawych, przy
transporciegcznym, przy sktadowaniu materiatow,
c/ zagraenie wysg¢puje w czasie 7,5 godziny dziennie,

poslizgniecie sk , potkniecie sk , upadek :
a/ ekspozycja zagrenia praktycznie madiwa - kilka razy na dzig,

b/ miejsce wysipienia zagreenia to : stanowisko pracy, plac budowy,
c/ zagraenie wysg¢puje w czasie 7,5 godziny dziennie,

spadajace przedmioty :
a/ ekspozycja zagrenia bardzo dia — codziennie,

b/ miejsce wysipienia zagreenia to : rusztowania , montowany budynek, przeewisz
c/ zagraenie wysgpuje w czasie 7,5 godziny dziennie,

pochwycenie przez ruchome elementy maszyn :
a/ ekspozycja zagrenia praktycznie mdiwa - kilka razy na dzig,

b/ miejsce wysipienia zagreenia to : gitarka , betoniarka , gilotyna,
c/ zagraenie wysgpuje w czasie do 3 godzin dziennie,

urazy oczu :
a/ ekspozycja zagrenia praktycznie madiwa - kilka razy na dzig,

b/ miejsce wysipienia zagreenia to: betoniarka , miejsce gaszenia wapna,
roboty izolacyjne, roboty montawe i zbrojarskie

c/ zagraenie wysgpuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,oparzenia

a/ ekspozycja zagrenia praktycznie madiwa - kilka razy na dzig,

b/ miejsce wysipienia zagreenia to : kociot do grzania lepiku , zgrzewarka do
rur pcv, roboty izolacyjne i pokrywcze,

c/ zagraenie wysgpuje w czasie 7,5 godziny dziennie
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8§ 2 pkt. 3 ust. 5 w/w Rozpagdzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenia instiukta

pracownikdéw przed przygpieniem do realizacji robo6t szczego6lnie niebezpigch”

* wykonywanie wykopdéw dcianach pionowych bez rozparcia glmkasci

wigkszej do 1,5 m,

* roboty, przy ktorych wykonywaniu wygiuje ryzyko upadku z wysoka ponad 3,0 m,

* monta, demonta i konserwacja rusztowia

* roboty budowlane i instalacyjne, prowadzone przytaa i demontau cigzkich

elementéw prefabrykowanych, ktérych masa przekragaa.

a) pracownik nowoprzyity przechodzi szkolenie wgine ogolne oraz podstawowe i
stanowiskowe prowadzone przez gtbwnego spegjastspraw BHP , natomiast

pracownik ju zatrudniony przesugtiy do robét niebezpiecznych przechodzi szkoleni

stanowiskowe prowadzone przez kierownika budowy,

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jedt@vigzany sporadzi¢ lub
zapewné sporzdzenie przed rozpogziem budowy, planu bezpieozgtwa i ochrony zdrowia

.planu BIOZ". Opracowany plan bezpieczstwa winien zostauzgodniony z Inwestorem

Projektowat: Sprawdzit:

D
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