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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji gminnego budynku uzytecznos$ci publicznej znajdujgcego sie PtofAsku przy ul.
19-go Stycznia na dziatce nr ewid. 874/8

Ogélny opis budynku

Budynek podlegajgcy opracowaniu jest wolnostojacy, parterowy bez podpiwniczony. Budynek po termomodernizacji nie zmieni swojego
przeznaczenia. Dalej znajdowac¢ sie w nim bedg pomieszczenia biurowe Urzedu Gminy Plonsk, sala konferencyjna urzedu oraz gminna
biblioteka. Ponadto w budynku znajdujg sie pomieszczenia socjalne dla pracownikéw gospodarczych urzedu oraz wydzielona kottownia
na gaz ziemny.

Termomodernizacja ma poprawi¢ komfort korzystania z obiektu i zmniejszy¢ jego energochtonnosc¢.

W ramach tego zadania zostanie podwyzszona izolacyjno$¢ cieplna wszystkich przegréd budynku. Wymieniona zostanie stolarka okien-
na i drzwiowa zewnetrzna.

Zmodernizowane zostang nastepujace instalacje:

" Centralnego ogrzewania poprzez wymiane istniejacej wraz z wymiang zrodta ciepta

" Elektryczna os$wietleniowa poprzez wymiane opraw oswietleniowych na oprawy energooszczedne LED

" Wentylacji poprzez zastosowanie w czesci pomieszczen rekuperatorow kompaktowych

Dane materiatowe

Kominy

Stan kominéw ponad dachem jest bardzo zty. Nalezy rozebra¢ je do poziomu potaci dachu, a nastepnie wymurowa¢ ponownie cegta
klinkierowa petng. Kominy zakonczyé czapka kominowa, a na wyloty zamontowac kratki zabezpieczajgce z blachy stalowej malowane;j
proszkowo.

Dla kotta zamontowa¢ wktad kominowy z blachy stalowej kwasoodpornej.

Prace zakonczy¢ sprawdzeniem przez uprawnionego kominiarza, a z czynnosci sprawdzajacych przedtozyé Inwestorowi protokoét.
Izolacje $cian fundamentowych

Sciany fundamentowe po odkopaniu, a przed wykonaniem izolacji termicznej zabezpieczyé przeciwwilgociowo 2x masg izolacyjna.
Izolacja termiczna $cian zewnetrznych

Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg ITB nr 334/2002 - "Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw".
Izolacje scian fundamentowych ponizej terenu i na cokole wykonac ze styropianu o obnizonej chtonnosci wody gr. 12cm o deklarowa-
nym wspétczynniku przewodzenia ciepta ?dekl. 0,031 W/(m*K) Styropian zabezpieczy¢ siatkg i klejem, a nastepnie wykona¢ ponowng
izolacje przeciwwilgociwg. Przed zasypaniem izolacje ostoni¢ folia kubetkowa. Jako warstwe wykonczeniowa na cokole zastosowa¢ mar-
molit 1,5mm w kolorze ustalonym na etapie wykonawstwa.

Izolacje $cian nadziemia powyzej terenu wykona¢ w technologii lekkiej mokrej z zastosowaniem samogasnacych plyt styropianowych gr.
15cm frezowanych grafitowych o deklarowanym wspétczynniku przewodzenia ciepta ?D: 0,033 [W/(m-K)] Jako warstwe wykonczeniowg
wykonac tynk cienkowarstwowy silikonowo-silikatowa o fakturze kamyczek 1,5mm. Kolorystyka do ustalenia na etapie wykonawstwa.
Izolacja termiczna dachu

Izolacje termiczna stropodachu wykonac¢ z zastosowaniem styropapy o grubosci 20cm. Prace nalezy rozpocza¢ od usuniecia z catej po-
wierzchni dachu starych warstw pokrycia dachowego. Odkrytg powierzchnie wylewki betonowej nalezy wyréwnac¢. Nastepnie nalezy pod-
toze zagruntowac i utozy¢ warstwe paroizolacji bitumicznej ze specjalnej papy perforowanej pozwalajgcej na wentylacje. Zamontowac
kominki wentylacyjne. wilosci 1 kominek na 40-60m2. Kominki maja na celu odprowadzenie pary wodnej migrujgcej z wnetrza budynku.
Przy okapie zamontowac¢ belke drewniang jak na rysunku.

Na tak przygotowane podtoze mozna uktadac izolacje ze styropapy. Boczne krawedzie poszczeg6lnych blokéw styropapy musza do sie-
bie szczelnie przylega¢. Do mocowania termoizolacji stosowaé tgczniki mechaniczne sktadajgce sie z teleskopu, wkreta oraz kotka roz-
porowego. Dopuszczalne jest rowniez stosowanie kleju bitumicznego lub poliuretanowego w zaleznosci od zastosowanego systemu.
llo$¢ tgcznikéw mechanicznych w zaleznosci od stref dachu. W strefie naroznej 9 sztuk na plyte styropapy. W strefie brzegowej 6 szuk
na ptyte styropapy. W strefie sSrodkowej 3 tgczniki na ptyte styropapy. Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta ? D = 0,040 W/mk
Na styropape zastosowaé pape termozgrzewalng wierzchniego krycia.

Wymagana jest pisemna gwarancja na szczelnos¢ pokrycia dachowego na 25lat.

Obrébki blacharskie, rynny rury spustowe.

Po zakonczeniu prac nalezy zamontowac¢ obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej kolorystycznie dostosowane do kolorystyki
elewacji. Wymieni¢ réwniez rynny i rury spustowe. Zastosowac rynny i rury spustowe stalowe systemowe z blachy stalowej powlekanej
w

kolorze obrébek blacharskich.

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7mm systemowe zakonczone noskiem plastikowym. Parapety okienne wysta-
wié

poza lico $ciany okoto 5cm.

Stolarka zewnetrzna i wewnetrzna

Drzwi zewnetrzne wejsciowe

Projektuje sie wymiane drzwi zewnetrznych. Nalezy zastosowac drzwi ptaszczowe aluminiowe petne w kolorze dostosowanym do kolo-
rystyki elewaciji.

Wymagana izolacyjnos¢ termiczna drzwi Umax 1,5W(m2K).

Drzwi do kottowni techniczne stalowe EI 30.

Stolarka okienna

Projektuje sie wymiane stolarki okiennej na okna z PVC biate o wysokim stopniu izolacyjnosci termicznej Umax 1,1W(m2K). W celu do-
prowadzenia $wiezego powietrza do pomieszczen okna nalezy wyposazyé w nawiewniki higrosterowalne, ktérych celem jest wentylacja
pomieszczen przy szczelnie zamknigtych oknach. Okna zamontowac z uzyciem tasm paroszczelnej wewnetrznej i paroprzepuszczalnej
zewnetrznej. Okna mocowac w licu $ciany. llos¢ kotew zgodnie z zaleceniami producenta.

Parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego grubosci 3cm. Parapety wewnetrzne wypuszczone poza lico $ciany 3cm.

Remont kottowni

Pomieszczenie kottowni jest w zlym stanie technicznym. Projektuje sie oktadzine $cienng z glazury do wysokosci 2m. Projektuje sie
oktadzine podtogowsg z gresu technicznego. Powyzej glazury i sufit malowanie farbg akrylowa biatg. Projektuje sie wymiane drzwi do kot-
towni na drzwi EI 30 z zamkiem rolkowym.

Remont pomieszczen

Po zakonczonych pracach instalacyjnych konieczny bedzie remont pomieszczen.

Bruzdy instalacje nalezy poszpachlowac. Na $cianach wykona¢ gtadzie gipsowe. Pomieszczenia wymalowac.

Opaska zewnetrzna

Wokét budynku wykona¢ opaske z kostki brukowej szarej na podbudowie cementowo piaskowej grubos$ci 40cm. Kostka brukowa gr.
6cm. Kostke uktada¢ w obrzezu trawnikowym o wymiarach 6x20cm ze spadkiem od budynku 2 %.

Przed wejsciami wykona¢ schody z kostki brukowej szarej gr. 6¢cm. Stopnie z obrzezy 30x8cm
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Izolacja stropodachu
11 Prace rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
1
125+43 m 168.000
RAZEM 168.000
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-05
1
9*3.2+3*1.2 m 32.400
RAZEM 32.400
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1.|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
(125+43)*0.5 m?2 84.000
RAZEM 84.000
4/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1.|0519-06
1
554 m?2 554.000
RAZEM 554.000
5/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1.|0519-07 Krotnosé = 2
1
554 m?2 554.000
RAZEM 554.000
1.2 Przemurowanie kominéw
6/KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objeto$ci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.1.|0310-02
2
(1.41*1.5) m3 2.115
RAZEM 2.115
7|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
d.1.|0310-01
2
(0.15*0.6*3)+(0.24*0.6*7) m3 1.278
RAZEM 1.278
8 Obsadzenie kratek zabezpieczajgcych na wylotach kominéw szt
d.1.|analiza indy-
2|widualna
38 szt 38.000
RAZEM 38.000
1.3 Roboty przygotowawcze na dachu
9|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podioza na posadzkach; uzupetnienie m2
d.1.|0501-06 ubytku o gt. do 1,5 cm
3
Szacunkowo 50%
554*0.5 m?2 277.000
RAZEM 277.000
10/KNR 0-15II  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng na podktadzie betonowym z zagrun- |m2
d.1.|0527-01 towaniem podtoza emulsjg asfaltowg i utozeniem na sucho papy perforowanej
3 - jedna warstwa
Papa wentylacyjna
554 m?2 554.000
RAZEM 554.000
11 Montaz kominkéw wentylacyjnych szt
d.1.|analiza indy-
3|widualna
554/60 szt 9.233
RAZEM 9.233
12 Montaz belki okapowe;j m
d.1.|analiza indy-
3|widualna
125+43 m 168.000
RAZEM 168.000
1.4 Termomodernizacja stropodachu
13 Docieplenie dachu styropapg m2
d.1.|analiza indy-
4|widualna
554 m?2 554.000
RAZEM 554.000
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14/KNR 0-15II  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng na podktadzie betonowym z zagrun- |m2
d.1.|0527-01 towaniem podtoza emulsjg asfaltowg i utozeniem na sucho papy perforowanej
4 - jedna warstwa
545 m2 545.000
RAZEM 545.000
15/KNR 4-01 Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i nadrynnowych, wyskokoéw i |m2
d.1.|0533-02 pasow elewacji, gzymséw i krawedzi balkonowych z blachy ocynkowanej
4
(125+43)*0.5 m2 84.000
RAZEM 84.000
16|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o s$r. 15 cm - z blachy ocynkowanej m
d.1.|0508-04
4
125+43 m 168.000
RAZEM 168.000
17|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - z blachy ocynkowane;j m
d.1.|0510-04
4
9*3.2+3*1.3 m 32.700
RAZEM 32.700
2 Termomodernizacja $cian i cokotu
2.1 Roboty przygotowawcze
18 Zerwanie nawierzchni z elementéw betonowych, a po zakonczeniu prac odbu- |m2
d.2.|analiza indy- |dowa(pas szerokosci okoto 1m wokét budynku)
1|widualna
129.18 m2 129.180
RAZEM 129.180
19/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.2.|0301-04
1 Rozbiérka podbudowy
129.18 m3 129.180
RAZEM 129.180
20|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.2./1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegtosé do 1 km
1
129.18*0.15 m3 19.377
RAZEM 19.377
21|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.2.|1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
1 Krotnosé = 9
19.38 m3 19.380
RAZEM 19.380
22|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.2.|0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.111)
1
125.18*0.6*0.6 m3 45.065
RAZEM 45.065
23|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2./0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1
125.18*0.6 m2 75.108
RAZEM 75.108
24|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2./0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
1
125.18*0.6 m2 75.108
RAZEM 75.108
25 Demontaz, a po zakonczeniu prac ponowny montaz lamp oswietleniowych, szt
d.2.|analiza indy- |tablic informacyjnych, i innych elementéw
1|widualna
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
2.2 Ocieplenie $cian
26|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz-|m?2
d.2.|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
2
12.18+101.21+12.84+76.4+4.21+9.33+70.45+102.64 m2 389.260
RAZEM 389.260
27|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu plytami styropianowymi przy uzyciu got. za- |m?2
d.2.|2614-01 praw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
2 chej mieszanki
GRUBOSC STYROPIANU 15cm
12.18+101.21+12.84+76.4+4.21+9.33+70.45+102.64 m2 389.260
RAZEM 389.260
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28|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu plytami styropianowymi przy uzyciu got. za- |m?2
d.2.|2614-01 praw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
2 chej mieszanki
GRUBOSC STYROPIANU 5cm
(125+43)*0.8 m?2 134.400
RAZEM 134.400
29|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z gazobetonu plytami styropianowymi przy |m?2
d.2.|2614-07 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
2 elew. z got. suchej mieszanki
Grubosc styropianu 3cm
536.65*0.3 m?2 160.995
RAZEM 160.995
30 Dostawa i montaz parapetéw zewnetrznych m
d.2.|analiza indy-
2|widualna
1.2*22+2.65+1.35*4+1+0.8 m 36.250
RAZEM 36.250
2.3 Docieplenie cokotu
31|KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi przy uzyciu got. zapraw  |m?2
d.2./2614-03 klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
3 szanki
Styropian o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ 12cm ponizej terenu
0.5%(30.81+22.44+24.51+30.81) m?2 54.285
RAZEM 54.285
32|KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi przy uzyciu got. zapraw m2
d.2./2614-03 klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
3 szanki
Styropian o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ 12cm powyzej terenu
0.5%(30.81+22.44+24.51+30.81) m?2 54.285
RAZEM 54.285
2.4 Opaska od strony potudniowej
33|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2.|0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
4
15.70 m 15.700
RAZEM 15.700
34|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2.|0511-02 towo-piaskowej
4
Podsypka cem-piaskowa 40cm
15.70*0.5 m?2 7.850
RAZEM 7.850
3 Remont pomieszczenia kottowni
35 Wymiana drzwi do kottowni szt
d.3|analiza indy- |drzwi stalowe EI 30
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
36/KNR AT-23 |Przygotowanie poditoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m2
d.3/0101-01 zmycie poditoza
5.35 m?2 5.350
RAZEM 5.350
37|KNR AT-23 |Przygotowanie podifoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.3/0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
5.35 m?2 5.350
RAZEM 5.350
38/KNR AT-23 |Oktadziny podiogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m2
d.3/0201-03 na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
5.35 m?2 5.350
RAZEM 5.350
39|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okladzin $ciennych - oczyszczenie i m2
d.3/0101-01 zmycie podtoza
9.58*2 m?2 19.160
RAZEM 19.160
40/ KNR AT-22 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin sciennych - jednokrotne grun- |m2
d.3/0101-02 towanie podtoza pod kleje cementowe
9.58*2 m?2 19.160
RAZEM 19.160
41|KNR AT-22 |Okfadziny Scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach na |m?2
d.3/0201-05 zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x30 cm
9.58*2 m?2 19.160

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 4163 Uzytkownik: KMPsc




Termomodernizacja Urzgd Gminy Ptonsk

PRZEDMIAR

-6-

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 4163 Uzytkownik: KMPsc

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 19.160
4 Docieplenie podtaogi na gruncie
4.1 Rozbiérka istniej gcych warstw podtogowych
42|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek m2
d.4.|0819-05
1
14.36+6.72+14.97+40.83+32.46+11.38+14.14+12.22+25.49+13.92+8.85+ m?2 346.380
9.28+15.43+6.49+5.35+18.78+8.79+8.88+10.79+11.92+3.52+10.76+11.82+
20.27+8.96
RAZEM 346.380
43|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub m2
d.4./0211-03 poditogach
1
Analogia: skucie wylewki betonowej
14.36+6.72+14.97+40.83+32.46+11.38+14.14+12.22+25.49+13.92+8.85+ m2 346.380
9.28+15.43+6.49+5.35+18.78+8.79+8.88+10.79+11.92+3.52+10.76+11.82+
20.27+8.96
RAZEM 346.380
44|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.4./1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegto$é do 1 km
1
346.38*0.06 m3 20.783
RAZEM 20.783
45|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.4./1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
1 Krotnosé = 9
346.38*0.06 m3 20.783
RAZEM 20.783
4.2 Izolacja podtogi
46| KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.4./0606-01 ziome podposadzkowe
2
14.36+6.72+14.97+40.83+32.46+11.38+14.14+12.22+25.49+13.92+8.85+ m2 346.380
9.28+15.43+6.49+5.35+18.78+8.79+8.88+10.79+11.92+3.52+10.76+11.82+
20.27+8.96
RAZEM 346.380
47/ KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.4.|0608-03 chu konstrukgcji na sucho - jedna warstwa
2
14.36+6.72+14.97+40.83+32.46+11.38+14.14+12.22+25.49+13.92+8.85+ m2 346.380
9.28+15.43+6.49+5.35+18.78+8.79+8.88+10.79+11.92+3.52+10.76+11.82+
20.27+8.96
RAZEM 346.380
4.3 Odtworzenie warstw podtogowych
48/ NNRNKB (z.VI) Podktady betonowe grubosci 8 cm wykonywane przy uzyciu " m2
d.4.]202 1125-01 |Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
3
14.36+6.72+14.97+40.83+32.46+11.38+14.14+12.22+25.49+13.92+8.85+ m2 346.380
9.28+15.43+6.49+5.35+18.78+8.79+8.88+10.79+11.92+3.52+10.76+11.82+
20.27+8.96
RAZEM 346.380
49/NNRNKB (z.VI) Podktady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomiesz- | m2
d.4.]202 1125-02 |czeniach o pow.ponad 8 m2 - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1
3 cm
Krotnosé = -3
14.36+6.72+14.97+40.83+32.46+11.38+14.14+12.22+25.49+13.92+8.85+ m?2 346.380
9.28+15.43+6.49+5.35+18.78+8.79+8.88+10.79+11.92+3.52+10.76+11.82+
20.27+8.96
RAZEM 346.380
50/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.4./0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
3
14.36+6.72+14.97+40.83+32.46+11.38+14.14+12.22+25.49+13.92+8.85+ m?2 346.380
9.28+15.43+6.49+5.35+18.78+8.79+8.88+10.79+11.92+3.52+10.76+11.82+
20.27+8.96
RAZEM 346.380
51/KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztalttach |m?2
d.4./0201-03 na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
3
14.36+6.72+14.97+40.83+32.46+11.38+14.14+12.22+25.49+13.92+8.85+ m?2 346.380
9.28+15.43+6.49+5.35+18.78+8.79+8.88+10.79+11.92+3.52+10.76+11.82+
20.27+8.96
RAZEM 346.380
52|KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztaltek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie |m
d.4./0216-03 grubowarstwowej; ksztaitki o dlugosci 28-40 cm
3
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Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 4163 Uzytkownik: KMPsc

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14.16+8.16+14.48+25.86+20.48+12.5+12.06+11.02+20.08+10.93+35.5+9.98+ \m 373.100
10.24+17.4+9.66+10.72+16.44+11.22+11.40+11.4+24.56+12.82+12.4+12.24+
4.4+12.99

RAZEM 373.100
5 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
5.1 Wymiana stolarki okiennej
53 Dostawa i montaz stolarki zewnetrznej z PCV Umax 1,1 m2
d.5.|analiza indy- | w tym tynkowanie i malowanie osciezy
1|widualna
1.2*1.5*22+2.65*1.5+1.35*2.35*4+1*2.35+0.8*0.8 m?2 59.255
RAZEM 59.255
54 Dostawa i montaz papapetéw wewnetrznych z konglomeratu marmurowego gr |m
d.5.|analiza indy- |3cm
1|widualna
1.2*22+2.65+1.35*4+1+0.8 m 36.250
RAZEM 36.250
5.2 Wymiana stolarki drzwiowej zewn _etrznej
55 Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych "90" Umax 1,5 m2
d.5.|analiza indy-
2|widualna w tym tynkowanie i malowanie osciezy
1.1*2*3+1.1*2.4*2 m?2 11.880
RAZEM 11.880
6 Odtworzenie schodéw wej $ciowych i podjazdu do sali konferensyjnej
56|KNR 4-04 Rozebranie poditoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.6/0301-04
3.2*1.5*0.4 m3 1.920
RAZEM 1.920
57|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.6/1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegtosé do 1 km
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
58|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.6(/1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnosé = 9
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
59|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.6/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
1.5+3.5+1.5 m 6.500
RAZEM 6.500
60|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.6/0511-02 towo-piaskowej
Podsypka cem-piaskowa 40cm
75 m?2 7.500
RAZEM 7.500
7 Remont schodéw wej $ciowych do weterynarii i biblioteki
61|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek m2
d.7/0819-05
4*1.5 m?2 6.000
RAZEM 6.000
62|KNR AT-23 |Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubo- |m
d.7/0301-01 warstwowej - pozioma czes¢ stopnia o szer. do 35 cm; ksztaltki o wymiarach
30x30 cm
6*1.5+4.5+5.9+7.3+8.7 m 35.400
RAZEM 35.400
63|KNR AT-23 |Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubo- |m
d.7/0303-01 warstwowej - pionowa czes¢ stopnia; ksztaltki o wys. 20 cm i szer. 25 cm
6*1.5+4.5+5.9+7.3+8.7+2.6 m 38.000
RAZEM 38.000
64|KNR AT-23 |Okfadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.7/0201-03 na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
2.5%1+1.5*2.6 m?2 6.400
RAZEM 6.400
8 Remont pomieszcze N po wymianie instalacji
65|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.8/0305-01 Scianach na podtozu z tynku
2.8%(15.16+11.16+15.48+27.86+26.14+13.5+15.06+14.02+24.08+14.93+ m?2 1103.368
11.98+12.24+11.66+19.40+9.58+17.44+12.4+12.44+13.40+13.99+8.30+
13.24+13.82+34.56+12.22)
RAZEM 1103.368
66|KNR K-04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.8/0305-04 stropach na podtozu z tynku
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14.36+6.72+14.97+40.83+32.46+11.38+14.14+12.22+25.49+13.92+8.85+ m2 346.380
9.28+15.43+6.49+5.35+18.78+8.79+8.88+10.79+11.92+3.52+10.76+11.82+
20.27+8.96

RAZEM 346.380
67|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.8/1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
1103.40+346.4+38.5*4 m?2 1603.800
RAZEM 1603.800
9 Remont fazienek
68| KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej m2
d.9/0820-08
(2*3.93+2*9+10.72+4.54)*2 m?2 82.240
RAZEM 82.240
69|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin sciennych - oczyszczenie i m2
d.9|0101-01 zmycie poditoza
(2*3.93+2*9+10.72+4.54)*2 m?2 82.240
RAZEM 82.240
70/KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grun- |m2
d.9/0101-02 towanie podtoza pod kleje cementowe
(2*3.93+2*9+10.72+4.54)*2 m?2 82.240
RAZEM 82.240
71|KNR AT-22 |Okfadziny scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na  |m?2
d.9/0201-05 zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x30 cm
(2*3.93+2*9+10.72+4.54)*2 m?2 82.240
RAZEM 82.240
72|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |m
d.9|0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
5*6 m 30.000
RAZEM 30.000
73|KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.9/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1*6 m 6.000
RAZEM 6.000
74|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.9|0116-01 woréw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
0 $r. zewnetrznej 20 mm
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
75/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- szt.
d.9|0211-01 niach wciskowych
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
76| KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do ptu- |szt.
d.9/0116-06 czek ustepowych o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
77|KNNR 4 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.9|0137-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
78/KNNR 4 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na $cianie szt.
d.9|0229-04
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
79|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.9/0230-02
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
80|KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.9/0233-03
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
81/KNNR 4 Urzgdzenia do podgrzewania wody kpl.
d.9/0143-01
Analogia: podgrzewacze elektryczne cisnieniowe podumywalkowe
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
10 Stolarka wewn etrzna
82 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych m2
d.10|analiza indy-
widualna
1.3*2.05 m?2 2.665
RAZEM 2.665

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 4163 Uzytkownik: KMPsc
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
83 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych drewnianych z oscieznicg drewniang | m?2
d.10|analiza indy- |sktadang
widualna
1*2*26 m2 52.000
RAZEM 52.000
11 Dostawa i montaz rekuperatoréw kompaktowych
84 Dostawa i montaz rekuperatoréw miejscowych szt
d.11|analiza indy-
widualna
6 szt 6.000
RAZEM 6.000

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 4163 Uzytkownik: KMPsc




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Izolacja stropodachu
1.1 Prace rozbiérkowe
1|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m 125+43 =
d.1./04 168.000
1
2|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do m 9*3.2+3*1.2
d.1.|05 uzytku =32.400
1
3|KNR 4-01 0535-|Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2 (125+43)*
d.1./08 okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgcej 0.5 =84.000
1 sie do uzytku
4|KNR 4-01 0519-|Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - m2 554
d.1.|06 pierwsza warstwa
1
5|/KNR 4-01 0519-|Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - na-|m?2 554
d.1.|07 stepna warstwa
1 Krotnos¢ = 2
1.2 Przemurowanie kominéw
6|KNR 4-01 0310- | Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym |m3 (1.41*1.5) =
d.1./02 miejscu ponad 0.5 m3 2.115
2
7|KNR 4-01 0310- | Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym |m3 (0.15*0.6*3)
d.1.|01 miejscu do 0.5 m3 +(0.24*0.6*
2 7)=1.278
8 Obsadzenie kratek zabezpieczajgcych na wylotach ko- |szt 38
d.1.|analiza indywi- |minéw
2|dualna
1.3 Roboty przygotowawcze na dachu
9|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza. Wyréwnanie podtoza na po- m2 554*0.5 =
d.1.|0501-06 sadzkach; uzupetnienie ubytku o gt. do 1,5 cm 277.000
3
Szacunkowo 50%
10|KNR 0-15II Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng na podktadzie |m?2 554
d.1.|0527-01 betonowym z zagruntowaniem podtoza emulsja asfalto-
3 wa i utozeniem na sucho papy perforowanej - jedna war-
stwa
Papa wentylacyjna
11 Montaz kominkéw wentylacyjnych szt 554/60 =
d.1.|analiza indywi- 9.233
3|dualna
12 Montaz belki okapowej m 125+43 =
d.1.|analiza indywi- 168.000
3|dualna
14 Termomodernizacja stropodachu
13 Docieplenie dachu styropapa m?2 554
d.1.|analiza indywi-
4|dualna
14|KNR 0-15II Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng na podktadzie |m2 545
d.1.|0527-01 betonowym z zagruntowaniem podtoza emulsjg asfalto-
4 wa i utozeniem na sucho papy perforowanej - jedna war-
stwa
15/KNR 4-01 0533-|Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod-i nad- |m?2 (125+43)*
d.1./02 rynnowych, wyskokéw i paséw elewacji, gzymsoéw i kra- 0.5 =84.000
4 wedzi balkonowych z blachy ocynkowanej
16| KNR 2-02 0508-|Rynny dachowe pétokragte o ér. 15 cm - z blachy ocyn- |m 125+43 =
d.1./04 kowanej 168.000
4
17|KNR 2-02 0510-|Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowa- |m 9*3.2+3*1.3
d.1.|04 nej =32.700
4
2 Termomodernizacja $cian i cokotu
2.1 Roboty przygotowawcze
18 Zerwanie nawierzchni z elementéw betonowych, a po m?2 129.18
d.2.|analiza indywi- |zakonczeniu prac odbudowa(pas szerokosci okoto 1m
1|dualna wokot budynku)
19/KNR 4-04 0301-|Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci po- |m3 129.18
d.2.|04 nad 15 cm
1
Rozbiérka podbudowy
20|KNR 4-04 1105- | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy |ms3 129.18*0.15
d.2.|01 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na =19.377
1 odlegtosé do 1 km
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
21|KNR 4-04 1105-|Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy |ms3 19.38
d.2.|02 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
1 dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnosé = 9
22|KNR 2-01 0310-|Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o m3 125.18*0.6*
d.2.|02 szer.dna do 1.5 m i glgbok.do 1.5m ze zlozeniem urob- 0.6 = 45.065
1 ku na odktad (kat.gr.111)
23|KNR 2-02 0603-|1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |mz2 125.18*0.6 =
d.2.|01 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pier- 75.108
1 wsza warstwa
24|KNR 2-02 0603-|1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |mz2 125.18*0.6 =
d.2.|02 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - dru- 75.108
1 ga i nastepna warstwa
25 Demontaz, a po zakonczeniu prac ponowny montaz szt 20
d.2.|analiza indywi- |lamp o$wietleniowych, tablic informacyjnych, i innych
1|dualna elementéw
2.2 Ocieplenie $cian
26|KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m2 12.18+
d.2.|01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 101.21+
2 12.84+76.4+
4.21+9.33+
70.45+
102.64 =
389.260
27|KNR 0-23 2614- |Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi |mz2 12.18+
d.2.|01 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza 101.21+
2 i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 12.84+76.4+
4.21+9.33+
GRUBOSC STYROPIANU 15cm 70.45+
102.64 =
389.260
28|KNR 0-23 2614- |Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi |m2 (125+43)*
d.2.|01 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza 0.8=
2 i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 134.400
GRUBOSC STYROPIANU 5cm
29|KNR 0-23 2614-|Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z gazobetonu ptytami |m2 536.65*0.3 =
d.2.|07 styropianowymi przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz 160.995
2 z przyg. poditoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki
Grubosc styropianu 3cm
30 Dostawa i montaz parapetéw zewnetrznych m 1.2*22+
d.2.|analiza indywi- 2.65+1.35*
2|dualna 4+1+0.8 =
36.250
2.3 Docieplenie cokotu
31|KNR 0-23 2614- |Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi przy |m2 0.5%(30.81+
d.2.|03 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i 22.44+
3 reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 2451+
30.81) =
Styropian o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ 12cm 54.285
ponizej terenu
32|KNR 0-23 2614- |Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi przy |ma2 0.5%(30.81+
d.2./03 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i 22.44+
3 reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 2451+
30.81) =
Styropian o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ 12cm 54.285
powyzej terenu
2.4 Opaska od strony potudniowej
33|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x5 cm na podsypce |m 15.70
d.2.|01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4
34|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm |mz2 15.70*0.5 =
d.2.|02 na podsypce cementowo-piaskowej 7.850
4
Podsypka cem-piaskowa 40cm
3 Remont pomieszczenia kottowni
35 Wymiana drzwi do kottowni szt 1
d.3|analiza indywi- |drzwi stalowe EI 30
dualna
36|KNR AT-23 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podfo- |m2 5.35
d.3/0101-01 gowych - oczyszczenie i zmycie podioza
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
37|KNR AT-23 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podfo- |m2 5.35
d.3/0101-02 gowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje ce-
mentowe
38|/KNR AT-23 Oktadziny podtogowe z plytek z kamieni sztucznycho  |m2 5.35
d.3/0201-03 regularnych ksztattach na zaprawie klejowej grubowarst-
wowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
39|KNR AT-22 Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin $cien- |m?2 9.58*2 =
d.3/0101-01 nych - oczyszczenie i zmycie podtoza 19.160
40|KNR AT-22 Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin $cien- |mz2 9.58*2 =
d.3/0101-02 nych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje ce- 19.160
mentowe
41|KNR AT-22 Oktadziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o regu- |m2 9.58*2 =
d.3/0201-05 larnych ksztattach na zaprawie klejowej grubowarstwo- 19.160
wej; ptytki o wymiarach 20x30 cm
4 Docieplenie podtaogi na gruncie
4.1 Rozbhiérka istniej gcych warstw podtogowych
42|KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek m2 14.36+6.72+
d.4.|0819-05 14.97+
1 40.83+
32.46+
11.38+
14.14+
12.22+
25.49+
13.92+8.85+
9.28+15.43+
6.49+5.35+
18.78+8.79+
8.88+10.79+
11.92+3.52+
10.76+
11.82+
20.27+8.96
= 346.380
43|KNR 4-01 0211- |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 |m2 14.36+6.72+
d.4.|03 cm na scianach lub podiogach 14.97+
1 40.83+
Analogia: skucie wylewki betonowej 32.46+
11.38+
14.14+
12.22+
25.49+
13.92+8.85+
9.28+15.43+
6.49+5.35+
18.78+8.79+
8.88+10.79+
11.92+3.52+
10.76+
11.82+
20.27+8.96
= 346.380
44|KNR 4-04 1105- | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy |ms3 346.38*0.06
d.4.|01 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na =20.783
1 odlegtosé do 1 km
45|KNR 4-04 1105- | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy |ms3 346.38*0.06
d.4.|02 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu - =20.783
1 dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnosé = 9
4.2 Izolacja podtogi
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Lp.

Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

llo §¢

Cena
zt

Warto §¢
zt
(5 x 6)

2

3

5

7

46
d.4.

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-
lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe

m2

14.36+6.72+
14.97+
40.83+
32.46+
11.38+
14.14+
12.22+
25.49+
13.92+8.85+
9.28+15.43+
6.49+5.35+
18.78+8.79+
8.88+10.79+
11.92+3.52+
10.76+
11.82+
20.27+8.96
= 346.380

47

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano-
wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa

m?2

14.36+6.72+
14.97+
40.83+
32.46+
11.38+
14.14+
12.22+
25.49+
13.92+8.85+
9.28+15.43+
6.49+5.35+
18.78+8.79+
8.88+10.79+
11.92+3.52+
10.76+
11.82+
20.27+8.96
= 346.380

4.3

Odtworzenie warstw podtogowych

48
d.4.

NNRNKB 202
1125-01

(z.VI) Podktady betonowe grubosci 8 cm wykonywane
przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.po-
nad 8 m2

m?2

14.36+6.72+
14.97+
40.83+
32.46+
11.38+
14.14+
12.22+
25.49+
13.92+8.85+
9.28+15.43+
6.49+5.35+
18.78+8.79+
8.88+10.79+
11.92+3.52+
10.76+
11.82+
20.27+8.96
= 346.380

49
d.4.

NNRNKB 202
1125-02

(z.VI1) Podktady betonowe wykonywane przy uzyciu "Mik-
sokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - doda-
tek lub potrgcenie za zmiang grubosci o 1 cm

Krotnos¢ = -3

m2

14.36+6.72+
14.97+
40.83+
32.46+
11.38+
14.14+
12.22+
25.49+
13.92+8.85+
9.28+15.43+
6.49+5.35+
18.78+8.79+
8.88+10.79+
11.92+3.52+
10.76+
11.82+
20.27+8.96
= 346.380
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Podstawa wy-
ceny
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Jedn. miary

llo §¢

Cena
zt
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zt
(5 x 6)

2

3

5

7

50
d.4.

KNR AT-23
0101-02

Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podto-
gowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje ce-
mentowe

m2

14.36+6.72+
14.97+
40.83+
32.46+
11.38+
14.14+
12.22+
25.49+
13.92+8.85+
9.28+15.43+
6.49+5.35+
18.78+8.79+
8.88+10.79+
11.92+3.52+
10.76+
11.82+
20.27+8.96
= 346.380

51

KNR AT-23
0201-03

Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o
regularnych ksztattach na zaprawie klejowej grubowarst-
wowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm

m?2

14.36+6.72+
14.97+
40.83+
32.46+
11.38+
14.14+
12.22+
25.49+
13.92+8.85+
9.28+15.43+
6.49+5.35+
18.78+8.79+
8.88+10.79+
11.92+3.52+
10.76+
11.82+
20.27+8.96
= 346.380

52

KNR AT-23

.10216-03

Cokoliki przyscienne z ksztaltek cokotowych o wysokos-
ci 10 cm na zaprawie grubowarstwowej; ksztattki o dtu-
gosci 28-40 cm

m

14.16+8.16+
14.48+
25.86+
20.48+12.5+
12.06+
11.02+
20.08+
10.93+35.5+
9.98+10.24+
17.4+9.66+
10.72+
16.44+
11.22+
11.40+11.4+
24.56+
12.82+12.4+
12.24+4.4+
12.99 =
373.100

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Wymiana stolarki okiennej

=

analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaz stolarki zewnetrznej z PCV Umax 1,1
w tym tynkowanie i malowanie o$ciezy

m2

1.2*1.5%22+
2.65*1.5+
1.35%2.35*
4+1*2.35+
0.8*0.8 =
59.255

analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaz papapetéw wewnetrznych z konglo-
meratu marmurowego gr 3cm

m

1.2*22+
2.65+1.35*
4+1+0.8 =
36.250

Wymiana stolarki drzwiowej zewn etrznej

analiza indywi-
dualna

Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych "90" Umax 1,5

w tym tynkowanie i malowanie osciezy

m?2

1.1%2*3+1.1*
2.4%2 =
11.880

Odtworzenie schodéw wej

$ciowych i podjazdu do sali konferensyjnej

KNR 4-04 0301-
04

Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci po-
nad 15 cm

m3

3.2*1.5*0.4
=1.920
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
57|KNR 4-04 1105-|Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy |ms3 2
d.6/01 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na
odlegto$é do 1 km
58|KNR 4-04 1105- | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy |ms3 2
d.6/02 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu -
dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnosé = 9
59|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 1.5+3.5+1.5
d.6|04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg =6.500
60|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm |m?2 7.5
d.6/02 na podsypce cementowo-piaskowej
Podsypka cem-piaskowa 40cm
7 Remont schodéw wej $ciowych do weterynarii i biblioteki
61|KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek m2 4*1.5 =
d.7/0819-05 6.000
62| KNR AT-23 Oktadziny stopni z ksztaltek z kamieni sztucznych na m 6*1.5+4.5+
d.7/0301-01 zaprawie klejowej grubowarstwowej - pozioma czgsé 5.9+7.3+8.7
stopnia o szer. do 35 cm; ksztaltki o wymiarach 30x30 = 35.400
cm
63| KNR AT-23 Oktadziny stopni z ksztaltek z kamieni sztucznych na m 6*1.5+4.5+
d.7/0303-01 zaprawie klejowej grubowarstwowej - pionowa czesé 5.9+7.3+
stopnia; ksztaitki o wys. 20 cm i szer. 25 cm 8.7+2.6 =
38.000
64 KNR AT-23 Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznycho  |m2 2.5*1+1.5*%
d.7/0201-03 regularnych ksztattach na zaprawie klejowej grubowarst- 2.6 =6.400
wowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
8 Remont pomieszcze R po wymianie instalacji
65 /KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wy- |m2 2.8%(15.16+
d.8/0305-01 konywane recznie na $cianach na podtozu z tynku 11.16+
15.48+
27.86+
26.14+13.5+
15.06+
14.02+
24.08+
14.93+
11.98+
12.24+
11.66+
19.40+9.58+
17.44+12.4+
12.44+
13.40+
13.99+8.30+
13.24+
13.82+
34.56+
12.22) =
1103.368
66| KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wy- |m2 14.36+6.72+
d.8|0305-04 konywane recznie na stropach na podtozu z tynku 14.97+
40.83+
32.46+
11.38+
14.14+
12.22+
25.49+
13.92+8.85+
9.28+15.43+
6.49+5.35+
18.78+8.79+
8.88+10.79+
11.92+3.52+
10.76+
11.82+
20.27+8.96
= 346.380
67| KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 1103.40+
d.8/1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem 346.4+38.5*
4 =
1603.800
9 Remont fazienek
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
68| KNR-W 4-01 Rozebranie oktadziny sciennej m?2 (2*3.93+2*
d.9|0820-08 9+10.72+
4.54)*2 =
82.240
69| KNR AT-22 Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin $cien- |mz2 (2*3.93+2*
d.9|0101-01 nych - oczyszczenie i zmycie podioza 9+10.72+
4.54)*2 =
82.240
70/KNR AT-22 Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin $cien- |m?2 (2*3.93+2*
d.9/0101-02 nych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje ce- 9+10.72+
mentowe 4.54)*2 =
82.240
71/ KNR AT-22 Oktadziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o regu- |m2 (2*3.93+2*
d.9|0201-05 larnych ksztattach na zaprawie klejowej grubowarstwo- 9+10.72+
wej; ptytki o wymiarach 20x30 cm 4.54)*2 =
82.240
72|KNNR 4 0112- |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o0 ér. ze- |m 5*6 = 30.000
d.9|01 wnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na scia-
nach w budynkach niemieszkalnych
73|KNNR 4 0208- |Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach |m 1*6 = 6.000
d.9|01 w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wcisko-
wych
74/KNNR 4 0116- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z two-  |szt. 12
d.9|01 rzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, mie-
szaczy, hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym o $r. ze-
wnetrznej 20 mm
75|KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podejs¢é odptywowych z PVC o $r. |szt. 6
d.9|01 50 mm o potgczeniach wciskowych
76|KNNR 4 0116- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z two-  |szt. 5
d.9|06 rzyw sztucznych do ptuczek ustepowych o potgczeniu
sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
77|KNNR 4 0137- |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nomi- |szt. 6
d.9/02 nalnej 15 mm
78|KNNR 4 0229- |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucz- |szt. 1
d.9|04 nego na $cianie
79|KNNR 4 0230- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszko- |kpl. 5
d.9|02 wym
80|KNNR 4 0233- |Ustepy z ptuczka ustepowg typu "kompakt" kpl. 5
d.9|03
81|KNNR 4 0143- |Urzgdzenia do podgrzewania wody kpl. 6
d.9|01
Analogia: podgrzewacze elektryczne cisnieniowe podu-
mywalkowe
10 Stolarka wewn etrzna
82 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych m?2 1.3*2.05 =
d.10|analiza indywi- 2.665
dualna
83 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych drewnianych z ~ |m2 1*2*26 =
d.10|analiza indywi- |0s$cieznicg drewniang sktadang 52.000
dualna
11 Dostawa i montaz rekuperatoréw kompaktowych
84 Dostawa i montaz rekuperatoréw miejscowych szt 6
d.11|analiza indywi-
dualna

Podatek VAT

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Ogétem warto $¢€ kosztorysowa rob6t

Stownie:
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
1 Izolacja stropodachu
1.1 Prace rozbiérkowe
1/KNR 4-01 0535-04 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie m
d.l.1 do uzytku
-- Robocizna --
999 r-g 0.15
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 1
2|KNR 4-01 0535-05 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej m
dl.1 sie do uzytku
-- Robocizna --
999 r-g 0.21
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 2
3|KNR 4-01 0535-08 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw m?2
d.1l.1 ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z
blachy nie nadajgcej sie do uzytku
-- Robocizna --
999 r-g 0.30
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 3
4|KNR 4-01 0519-06 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betono-| m2
d.1.1 wych - pierwsza warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0.31
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 4
5|KNR 4-01 0519-07 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betono-| m2
d1l.1 wych - nastepna warstwa
Krotnos¢ = 2
-- Robocizna --
999 0.05*2= r-g 0.10
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 5
1.2 Przemurowanie kominéw
6|KNR 4-01 0310-02 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci m3
d.1.2 w jednym miejscu ponad 0.5 m3
-- Robocizna --
999 r-g 19.86
-- Materialy --
1800081 Cegta elewacyjna klinkierowa, o wymiarach szt 392.00
24,0x11,5x 7,1 cm, klasy 35, faktura gtadka,
petna
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.046
1602003 piasek do zapraw m3 0.24
1720200 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem t 0.026
3930000 woda z rurociggu m3 0.146
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
-- Sprzet --
43211 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 m-g 0.33
dm3
34312 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- m-g 3.25
nymO0,5t
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 6
7|/KNR 4-01 0310-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci m3
d.1.2 w jednym miejscu do 0.5 m3
-- Robocizna --
999 r-g 20.12
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Materialy --
1800081 Cegta elewacyjna klinkierowa, o wymiarach szt 392.00
24,0x11,5x 7,1 cm, klasy 35, faktura gtadka,
petna
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.046
1602003 piasek do zapraw m3 0.24
1720200 Wapno hydratyzowane (suchogaszone) luzem t 0.026
3930000 woda z rurociggu m3 0.146
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
-- Sprzet --
43211 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 m-g 0.33
dm3
34312 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- m-g 3.25
nymO0,5t
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 7
8 Obsadzenie kratek zabezpieczajgcych na wy- szt
d.1.2|analiza indywidual- |lotach kominéw
na
-- Robocizna --
999 r-g 0.30
-- Materialy --
Kratka z blachy talowej malowana proszkowo szt 1.00
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 8
1.3 Roboty przygotowawcze na dachu
9|ZKNR C-2 0501-06 |Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podtoza m2
d.1.3 na posadzkach; uzupetnienie ubytku o gt. do 1,
5cm
Szacunkowo 50%
-- Robocizna --
999 r-g 1.09
-- Materiaty --
2380499 Zaprawa wyréwnujgco-renowacyjna kg 0.031
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
-- Sprzet --
35111 Zurawik okienny przenosny 0,15 t m- 0.0235
39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0.0053
43211 Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 m-g 0.017
dm3
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 9
10|KNR 0-15I11 0527- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng na m2
d.1.3/01 podktadzie betonowym z zagruntowaniem pod-
toza emulsjg asfaltowg i utozeniem na sucho
papy perforowanej - jedna warstwa
Papa wentylacyjna
-- Robocizna --
999 r-g 0.31
-- Materialy --
2302010 Emulsja asfaltowa izolacyjna anionowa dm3 0.30
2301904 Papa wentylacyjna perforowana m?2 1.18
1020100 gaz propan-butan kg 0.15
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
-- Sprzet --
34312 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- m-g 0.003
nym 0,5t
39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0.005

Koszty po srednie od (R+S)
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 10
11 Montaz kominkéw wentylacyjnych szt
d.1.3|analiza indywidual-
na
-- Robocizna --
999 r-g 0.30
-- Materialy --
Kominki wentylacyjne pokrycia dachowego szt 1.00
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 11
12 Montaz belki okapowej m
d.1.3|analiza indywidual-
na
-- Robocizna --
999 r-g 0.50
-- Materiaty --
2600110 Bale iglaste obrzynane grubosci 50-100 mm kl.| m3 0.05
Il
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 12
14 Termomodernizacja stropodachu
13 Docieplenie dachu styropapa m2
d.1.4|analiza indywidual-
na
-- Robocizna --
999 r-g 1.00
-- Materiaty --
Styropapa gr 20cm m2 1.10
tgczniki mechaniczne do styropapay szt 3.00
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 13
14|KNR 0-15I11 0527- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng na m2
d.1.4/01 podktadzie betonowym z zagruntowaniem pod-
toza emulsjg asfaltowg i utozeniem na sucho
papy perforowanej - jedna warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0.31
-- Materialy --
2300999 papa polimerowo-asfaltowa termozgrzewalna m2 1.18
2302010 Emulsja asfaltowa izolacyjna anionowa dm3 0.30
2301904 Papa wentylacyjna perforowana m?2 1.18
1020100 gaz propan-butan kg 0.15
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- m-g 0.003
nym 0,5t
39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0.005
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 14
15/KNR 4-01 0533-02 |Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw m?2
d.14 pod-i nadrynnowych, wyskokéw i paséw elewa-
cji, gzymsow i krawedzi balkonowych z blachy
ocynkowanej
-- Robocizna --
999 r-g 2.30
-- Materiaty --
1120400 Blacha stalowa ocynkowana ptaska, o grubos- kg 5.01




Termomodernizacja Urzgd GminyktbKéK ACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

nym roztadowaniu na odlegto$¢ do 1 km

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
1200250 Spoiwa cynowo-otowiane LC60 kg 0.028
1332100 Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 0.06
1122200 Drut stalowy okragty miekki, o $rednicy 0,5-0,8 | kg 0.012
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.00
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 15
16|KNR 2-02 0508-04 |Rynny dachowe pétokragte o ér. 15 cm - z bla- m
d.1.4 chy ocynkowanej
-- Robocizna --
999 r-g 0.65
-- Materialy --
1120400 Blacha stalowa ocynkowana ptaska, o grubos- kg 1.80
ci 0,5-0,55 mm
1200250 Spoiwa cynowo-otowiane LC60 kg 0.021
1353010 Uchwyt do rynien dachowych ocynkowany, o szt 2.00
$rednicy 150-180 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0.0035
34312 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- m-g 0.002
nymO0,5t
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 16
17|KNR 2-02 0510-04 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy m
d.1.4 ocynkowanej
-- Robocizna --
999 r-g 0.93
-- Materialy --
1120400 Blacha stalowa ocynkowana ptaska, o grubos- kg 2.35
¢i 0,5-0,55 mm
1200250 Spoiwa cynowo-otowiane LC60 kg 0.024
1353110 Uchwyt do rur spustowych ocynkowany, o szt 0.33
$rednicy 150-180 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0.0035
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 17
2 Termomodernizacja $cian i cokolu
2.1 Roboty przygotowawcze
18 Zerwanie nawierzchni z elementéw betono- m?2
d.2.1|analiza indywidual- |wych, a po zakonczeniu prac odbudowa(pas
na szerokosci okoto 1m wok6t budynku)
-- Robocizna --
999 r-g 0.30
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 18
19|KNR 4-04 0301-04 |Rozebranie podioza z betonu zwirowego o gru-| m3
d.2.1 bosci ponad 15 cm
Rozbiérka podbudowy
-- Robocizna --
999 r-g 6.71
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 19
20|KNR 4-04 1105-01 |Transport gruzu samochodem samowytadow- m3
d.2.1 czym przy recznym zatadowaniu i mechanicz-

-- Robocizna --
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chaniczne i zmycie

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
999 r-g 0.70
-- Sprzet --
39811 Samochdd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0.33
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 20
21|KNR 4-04 1105-02 | Transport gruzu samochodem samowytadow- m3
d.2.1 czym przy recznym zatadowaniu i mechanicz-
nym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpo-
czety km ponad 1 km
Krotnosé = 9
-- Sprzet --
39811 Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0.33
0.037*9=
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 21
22|KNR 2-01 0310-02 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami| m3
d.2.1 o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze zloze-
niem urobku na odktad (kat.gr.111)
-- Robocizna --
999 2.41*0.955= r-g 2.30
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 22
23|KNR 2-02 0603-01 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d2.1 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0.097
-- Materiaty --
2302010 Emulsja asfaltowa izolacyjna anionowa kg 0.35
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0.0005
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 23
24|KNR 2-02 0603-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.2.1 miczne pionowe - wykonywane na zimno z
emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0.082
-- Materialy --
2302010 Emulsja asfaltowa izolacyjna anionowa kg 0.30
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0.0004
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 24
25 Demontaz, a po zakonczeniu prac ponowny szt
d.2.1|analiza indywidual- |montaz lamp os$wietleniowych, tablic informa-
na cyjnych, i innych elementéw
-- Robocizna --
999 r-g 1.00
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 25
2.2 Ocieplenie $cian
26|KNR 0-23 2611-01 |Przygotowanie starego podtoza pod docieple- m2
d.2.2 nie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie me-
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Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 4163 Uzytkownik: KMPsc

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Robocizna --
999 r-g 0.27
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 26
27|/KNR 0-23 2614-01 |Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styro- m2
d.2.2 pianowymi przy uzyciu got. zapraw klejgcych
wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
GRUBOSC STYROPIANU 15cm
-- Robocizna --
999 r-g 3.04
-- Materiaty --
2385001 Srodek gruntujgcy kg 0.20
1561020 Plyta styropianowa EPS 70-040 (PS-E FS 15) | m3 0.155
1554103 Zaprawa klejowa do siatki kg 10.03
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 4.16
3900630 Siatka podtynkowa z wiékna szklanego m?2 1.14
1552328 podkiadowa masa tynkarska kg 0.30
2350040 Silikatowy tynk dekoracyjny kg 3.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
-- Sprzet --
35111 Zurawik okienny przenosny 0,15 t m-g 0.03
39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0.028
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 27
28|KNR 0-23 2614-01 |Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styro- m?2
d.2.2 pianowymi przy uzyciu got. zapraw klejgcych
wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
GRUBOSC STYROPIANU 5cm
-- Robocizna --
999 r-g 3.04
-- Materiaty --
2385001 Srodek gruntujgcy kg 0.20
1561020 Ptyta styropianowa EPS 70-040 (PS-E FS 15) | m3 0.053
1554103 Zaprawa klejowa do siatki kg 10.03
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 4.16
3900630 Siatka podtynkowa z witékna szklanego m?2 1.14
1552328 podktadowa masa tynkarska kg 0.30
2350040 Silikatowy tynk dekoracyjny kg 4.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
-- Sprzet --
35111 Zurawik okienny przenosny 0,15 t m-g 0.03
39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0.028
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 28
29|KNR 0-23 2614-07 |Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z gazobeto-| m?2
d.2.2 nu ptytami styropianowymi przy uzyciu got.
zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i recz-
ne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
Grubosc styropianu 3cm
-- Robocizna --
999 r-g 5.18
-- Materiaty --
2385001 Srodek gruntujgcy kg 0.20
1561020 Plyta styropianowa EPS 70-040 (PS-E FS 15) | m3 0.035
1554103 Zaprawa klejowa do siatki kg 10.03
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 4.16
3900630 Siatka podtynkowa z wiékna szklanego m?2 1.64
2350040 Silikatowy tynk dekoracyjny kg 0.30
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
-- Sprzet --
35111 Zurawik okienny przenosny 0,15 t m-g 0.03
39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0.028
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 29
30 Dostawa i montaz parapetéw zewnetrznych m
d.2.2|analiza indywidual-
na
-- Robocizna --
999 r-g 0.10
-- Materiaty --
Parapety zewnetrzne z blachy stalowej 0,7mm m 1.10
zakonczone plastikowymi noskami
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 30
2.3 Docieplenie cokotu
31/KNR 0-23 2614-03 |Docieplenie $cian z betonu ptytami styropiano-| m?2
d.2.3 wymi przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z
przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki
Styropian o podwyzszonej odpornosci na wil-
go¢ 12cm ponizej terenu
-- Robocizna --
999 r-g 3.23
-- Materiaty --
2385001 Srodek gruntujgcy kg 0.20
1561030 Ptyta styropianowa aqua m3 0.125
1554199 Zaprawa klejgca do piyt styropianowych w sys-| kg 10.03
temach ocieplen
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 4.16
3900630 Siatka podtynkowa z wiékna szklanego m?2 1.14
1552328 podkiadowa masa tynkarska kg 0.30
1560341 Folia polietylenowa wyttaczana izolacyjna m?2 1.20
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
-- Sprzet --
35111 Zurawik okienny przenosny 0,15 t m-g 0.03
39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0.028
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 31
32|KNR 0-23 2614-03 |Docieplenie Scian z betonu plytami styropiano-| m?2
d.2.3 wymi przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z
przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki
Styropian o podwyzszonej odpornosci na wil-
go¢ 12cm powyzej terenu
-- Robocizna --
999 r-g 3.23
-- Materiaty --
2385001 Srodek gruntujgcy kg 0.20
1561030 Plyta styropianowa aqua m3 0.125
1554199 Zaprawa klejgca do ptyt styropianowych w sys-| kg 10.03
temach ocieplen
8990499 dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 4.16
3900630 Siatka podtynkowa z witékna szklanego m?2 1.14
1552328 podktadowa masa tynkarska kg 0.30
2350012 Marmolit kg 4.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
-- Sprzet --
35111 Zurawik okienny przenosny 0,15 t m-g 0.03
39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0.028
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Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 4163 Uzytkownik: KMPsc

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 32
2.4 Opaska od strony potudniowej
33|KNR 2-31 0407-01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x5 cm na m
d.2.4 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin za-
prawg cementowg
-- Robocizna --
999 r-g 0.21
-- Materialy --
2220803 obrzeza betonowe 20x6 cm m 1.02
1601800 Piaski do betonéw zwyklych naturalne m3 0.0047
1700312 Cement portlandzki CEM | 32,5 - w opakowa- t 0.0001
niu 25-50 kg
3930001 Woda przemystowa z rurociggu m3 0.0004
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.50
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 33
34|KNR 2-31 0511-02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru-| m?2
d.2.4 bos¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Podsypka cem-piaskowa 40cm
-- Robocizna --
999 r-g 1.23
-- Materiaty --
2222101 kostka brukowa 6 cm szara m2 1.03
1601800 Piaski do betonéw zwyktych naturalne m3 0.40
1700399 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.025
3930001 Woda przemystowa z rurociggu m3 0.026
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.50
-- Sprzet --
45111 Wibrator powierzchniowy z napedem elek- m-g 0.13
trycznym do 226 kg
52600 Pita spalinowa z tarczg do cigcia nawierzchni m-g 0.025
(1)
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 34
3 Remont pomieszczenia kottowni
35 Wymiana drzwi do kottowni szt
d.3|analiza indywidual- |drzwi stalowe EI 30
na
-- Robocizna --
999 r-g 10.00
-- Materialy --
Drzwi EI 30 szt 1.00
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 35
36/KNR AT-23 0101- |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okia- m?2
d.3|01 dzin podtogowych - oczyszczenie i zmycie pod-
toza
-- Robocizna --
999 r-g 0.15
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 36
37|KNR AT-23 0101- |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okia- m?2
d.3/02 dzin podtogowych - jednokrotne gruntowanie
podtoza pod kleje cementowe
-- Robocizna --
999 r-g 0.05
-- Materiaty --
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
AT23001 akrylowy preparat gruntujgcy kg 0.25
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 37
38|KNR AT-23 0201- |Okladziny podiogowe z ptytek z kamieni m?2
d.3|03 sztucznych o regularnych ksztattach na zapra-
wie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymia-
rach 30x30 cm
-- Robocizna --
999 r-g 1.05
-- Materiaty --
2520999 ptytki oktadzinowe podtogowe 30x30 cm m2 1.05
2380699 Zaprawa do spoin waskich specjalistyczna 1-6 | kg 0.35
mm , Il grupa
1554299 grubowarstwowa zaprawa klejowa kg 22.84
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
-- Sprzet --
34312 Wyciagg jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.03
nym 0,5t
39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0.03
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 38
39|KNR AT-22 0101- |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okia- m2
d.3/01 dzin $ciennych - oczyszczenie i zmycie podto-
za
-- Robocizna --
999 r-g 0.15
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 39
40KNR AT-22 0101- |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okta- m2
d.3/02 dzin $ciennych - jednokrotne gruntowanie pod-
toza pod kleje cementowe
-- Robocizna --
999 r-g 0.05
-- Materiaty --
AT22001 akrylowy preparat gruntujgcy kg 0.25
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 40
41|KNR AT-22 0201- |Oktadziny scienne z ptytek z kamieni sztucz- m?2
d.3|05 nych o regularnych ksztattach na zaprawie kle-
jowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach
20x30 cm
-- Robocizna --
999 r-g 1.44
-- Materialy --
2520999 ptytki oktadzinowe $cienne 20x30 cm m2 1.05
2380699 Zaprawa do spoin waskich specjalistyczna 1-6 kg 0.44
mm , |l grupa
1554299 grubowarstwowa zaprawa klejowa kg 20.78
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- m-g 0.03
nym 0,5t
39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0.03
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 41
4 Docieplenie podtaogi na gruncie
4.1 Rozbiérka istniej gcych warstw podtogowych
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-- Sprzet --

-26 -

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 4163 Uzytkownik: KMPsc

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
42|KNR-W 4-01 0819- |Rozebranie posadzek m2
d.4.1/05
-- Robocizna --
999 r-g 0.75
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 42
43|KNR 4-01 0211-03 |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci m2
d.4.1 skucia do 5 cm na $cianach lub podiogach
Analogia: skucie wylewki betonowej
-- Robocizna --
999 r-g 4.80
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 43
44|KNR 4-04 1105-01 |Transport gruzu samochodem samowytadow- m3
d4.l czym przy recznym zatadowaniu i mechanicz-
nym roztadowaniu na odlegto$¢ do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 0.70
-- Sprzet --
39811 Samochdd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0.33
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 44
45|KNR 4-04 1105-02 |Transport gruzu samochodem samowytadow- m3
d4.1 czym przy recznym zatadowaniu i mechanicz-
nym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpo-
czety km ponad 1 km
Krotnosé = 9
-- Sprzet --
39811 Samochdd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0.33
0.037*9=
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 45
4.2 Izolacja podtogi
46| KNR-W 2-02 0606- |I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m2
d.4.2|01 folii polietylenowej szerokiej - poziome podpo-
sadzkowe
-- Robocizna --
999 r-g 0.36
-- Materialy --
1560311 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,3| m?2 1.20
mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- m-g 0.011
nym 0,5t
39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0.0068
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 46
47|/KNR-W 2-02 0608- |I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt sty- m2
d.4.2|03 ropianowych poziome na wierzchu konstrukciji
na sucho - jedna warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0.09
-- Materialy --
1561099 Ptyty styropianowe podiogowe gr 5cm m3 0.058
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
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mm , | grupa
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Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 4163 Uzytkownik: KMPsc

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
34312 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- m-g 0.0032
nym 0,5t
39531 Samochdd skrzyniowy 5-10t (1) m-g 0.0047
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 47
4.3 Odtworzenie warstw podtogowych
48 /NNRNKB 202 (z.VI) Podktady betonowe grubosci 8 cm wyko-| m2
d.4.3|1125-01 nywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 8 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0.64
-- Materiaty --
1701100 cement 25 z dodatkami t 0.019
1601899 piasek do betonow zwykty m3 0.042
1602599 2wir do betonéw zwyktych m3 0.058
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
-- Sprzet --
9 001 "Miksokret" 28 kW m-g 0.16
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 48
49/NNRNKB 202 (z.VI) Podktady betonowe wykonywane przy m?2
d.4.3|1125-02 uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
pow.ponad 8 m2 - dodatek lub potragcenie za
zmiane grubosci o 1 cm
Krotnosé = -3
-- Robocizna --
999 0.07%(-3)= r-g -0.21
-- Materialy --
1701100 cement 25 z dodatkami t -0.0075
0.0025%(-3)=
1601899 piasek do betonow zwykty m3 -0.016
0.0053*(-3)=
1602599 zwir do betonéw zwykiych m3 -0.022
0.0072%(-3)=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
-- Sprzet --
9 001 "Miksokret" 28 kW m-g -0.06
0.02*(-3)=
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 49
50/KNR AT-23 0101- |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okia- m?2
d.4.3|02 dzin podtogowych - jednokrotne gruntowanie
podtoza pod kleje cementowe
-- Robocizna --
999 r-g 0.05
-- Materiaty --
AT23001 akrylowy preparat gruntujgcy kg 0.25
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 50
51/KNR AT-23 0201- |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni m?2
d.4.3|03 sztucznych o regularnych ksztattach na zapra-
wie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymia-
rach 30x30 cm
-- Robocizna --
999 r-g 1.05
-- Materialy --
2520999 ptytki oktadzinowe podtogowe 30x30 cm m2 1.05
2380699 Zaprawa do spoin waskich specjalistyczna 1-6 kg 0.35
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
1554299 grubowarstwowa zaprawa klejowa kg 22.84
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
-- Sprzet --
34312 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- m-g 0.03
nym 0,5t
39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0.03
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 51
52|KNR AT-23 0216- |Cokoliki przyscienne z ksztaltek cokotowych o m
d.4.3|03 wysokosci 10 cm na zaprawie grubowarstwo-
wej; ksztatki o dlugosci 28-40 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.38
-- Materiaty --
2529999 ksztaltki schodowe (czes$¢ pozioma) 30x30 cm m 1.05
1554299 grubowarstwowa zaprawa klejowa kg 2.29
2380699 Zaprawa do spoin waskich specjalistyczna 1-6 kg 0.05
mm , | grupa
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 52
5 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
5.1 Wymiana stolarki okiennej
53 Dostawa i montaz stolarki zewnetrznej z PCV m2
d.5.1|analiza indywidual- {Umax 1,1
na w tym tynkowanie i malowanie o$ciezy
-- Robocizna --
999 r-g 1.00
-- Materialy --
Okna z PCV umaz 1,1 m2 1.00
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 53
54 Dostawa i montaz papapetéw wewnetrznych z m
d.5.1|analiza indywidual- |konglomeratu marmurowego gr 3cm
na
-- Robocizna --
999 r-g 0.20
-- Materiaty --
Parapety wewnetrzne z konglomeratu marmu- m 1.10
rowego gr 3cm
1478500 Pianka poliuretanowa kg 0.20
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 54
5.2 Wymiana stolarki drzwiowej zewn etrznej
55 Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych "90" m2
d.5.2|analiza indywidual- |Umax 1,5
na
w tym tynkowanie i malowanie osciezy
-- Robocizna --
999 r-g 1.00
-- Materiaty --
Drzwi zewnetrzne Umax 1,5 m2 1.00
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 55
6 QOdtworzenie schodéw wej $ciowych i podjazdu do sali konferensyjnej
56|KNR 4-04 0301-04 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o gru-| m3
d.6 bosci ponad 15 cm
-- Robocizna --
999 r-g 6.71
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Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 4163 Uzytkownik: KMPsc

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 56
57|KNR 4-04 1105-01 |Transport gruzu samochodem samowytadow- m3
d.6 czym przy recznym zatadowaniu i mechanicz-
nym roztadowaniu na odlegto$¢ do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 0.70
-- Sprzet --
39811 Samochdd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0.33
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 57
58/ KNR 4-04 1105-02 |Transport gruzu samochodem samowytadow- m3
d.6 czym przy recznym zatadowaniu i mechanicz-
nym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpo-
czety km ponad 1 km
Krotnosé = 9
-- Sprzet --
39811 Samochdd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0.33
0.037*9=
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 58
59|KNR 2-31 0407-04 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.6 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin za-
prawg cementowg
-- Robocizna --
999 r-g 0.25
-- Materialy --
2220802 obrzeza betonowe 30x8 cm m 1.02
1602003 piasek do zapraw m3 0.006
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0001
3930000 woda z rurociggu m3 0.0004
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.50
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 59
60 KNR 2-31 0511-02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru-| m?2
d.6 bos¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Podsypka cem-piaskowa 40cm
-- Robocizna --
999 r-g 1.23
-- Materialy --
2222101 kostka brukowa 6 cm szara m2 1.03
1601800 Piaski do betonéw zwyklych naturalne m3 0.40
1700399 cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 0.025
3930001 Woda przemystowa z rurociggu m3 0.026
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.50
-- Sprzet --
45111 Wibrator powierzchniowy z napedem elek- m-g 0.13
trycznym do 226 kg
52600 Pita spalinowa z tarcza do ciecia nawierzchni m-g 0.025
(€]
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 60
7 Remont schodéw wej $ciowych do weterynarii i biblioteki
61| KNR-W 4-01 0819- |Rozebranie posadzek m?2
d.7|05
-- Robocizna --
999 r-g 0.75
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
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tozu z tynku

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
Razem pozycja 61
62|KNR AT-23 0301- |Okladziny stopni z ksztaltek z kamieni sztucz- m
d.7|01 nych na zaprawie klejowej grubowarstwowej -
pozioma czes¢ stopnia o szer. do 35 cm;
ksztattki o wymiarach 30x30 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.75
-- Materiaty --
2529999 ksztaltki schodowe (czes$¢ pozioma) 30x30 cm m 1.05
1554202 Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicz- kg 6.85
nych
2380699 Zaprawa do spoin waskich specjalistyczna 1-6 | kg 0.11
mm , | grupa
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- m-g 0.02
nym 0,5t
39811 Samochdd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0.02
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 62
63|KNR AT-23 0303- |Okladziny stopni z ksztaltek z kamieni sztucz- m
d.7|01 nych na zaprawie klejowej grubowarstwowej -
pionowa czes$¢ stopnia; ksztattki o wys. 20 cm
i szer. 25 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.48
-- Materiaty --
2529999 ksztaltki schodowe (czes$¢ pionowa) 25 cm m 1.05
1554202 Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicz- kg 4.56
nych
2380699 Zaprawa do spoin waskich specjalistyczna 1-6 | kg 0.08
mm , Il grupa
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- m-g 0.02
nym 0,5t
39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0.02
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 63
64|KNR AT-23 0201- |Okladziny podiogowe z ptytek z kamieni m?2
d.7|03 sztucznych o regularnych ksztattach na zapra-
wie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymia-
rach 30x30 cm
-- Robocizna --
999 r-g 1.05
-- Materiaty --
2520999 ptytki oktadzinowe podtogowe 30x30 cm m2 1.05
2380699 Zaprawa do spoin waskich specjalistyczna 1-6 | kg 0.35
mm , Il grupa
1554202 Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicz- kg 22.84
nych
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- m-g 0.03
nym 0,5t
39811 Samochdd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0.03
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 64
8 Remont pomieszcze N po wymianie instalacji
65|KNR K-04 0305-01 |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 m?2
d.8 mm, wykonywane recznie na $cianach na pod-
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toza pod kleje cementowe

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Robocizna --
999 r-g 0.24
-- Materiaty --
k400055 gtadz szpachlowa kg 3.24
k400003 Srodek gruntujacy kg 0.15
3930000 woda z rurociggu m3 0.0021
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- m-g 0.028
nym 0,5t
39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0.008
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 65
66|KNR K-04 0305-04 |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 m?2
d.8 mm, wykonywane recznie na stropach na pod-
tozu z tynku
-- Robocizna --
999 r-g 0.27
-- Materialy --
k400055 gtadz szpachlowa kg 3.32
k400003 Srodek gruntujgcy kg 0.15
3930000 woda z rurociggu m3 0.0022
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
-- Sprzet --
34312 wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- m-g 0.028
nym 0,5t
39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0.008
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 66
67| KNR-W 2-02 1510- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m?2
d.8|03 powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso-
wych z gruntowaniem
-- Robocizna --
999 r-g 0.176
-- Materiaty --
1502110 farba emulsyjna dm3 0.28
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
-- Sprzet --
39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0.0003
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+tM+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 67
9 Remont fazienek
68| KNR-W 4-01 0820- |Rozebranie oktadziny $ciennej m?2
d.9|08
-- Robocizna --
999 r-g 1.38
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 68
69| KNR AT-22 0101- |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okia- m?2
d.9|01 dzin $ciennych - oczyszczenie i zmycie podto-
za
-- Robocizna --
999 r-g 0.15
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 69
70/KNR AT-22 0101- |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okia- m2
d.9/02 dzin $ciennych - jednokrotne gruntowanie pod-
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palnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o
potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Robocizna --
999 r-g 0.05
-- Materiaty --
AT22001 akrylowy preparat gruntujgcy kg 0.25
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 70
71/KNR AT-22 0201- |Okladziny Scienne z ptytek z kamieni sztucz- m2
d.9/05 nych o regularnych ksztattach na zaprawie kle-
jowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach
20x30 cm
-- Robocizna --
999 r-g 1.44
-- Materialy --
2520999 ptytki oktadzinowe $cienne 20x30 cm m2 1.05
2380699 Zaprawa do spoin waskich specjalistyczna 1-6 kg 0.44
mm , |l grupa
1554299 grubowarstwowa zaprawa klejowa kg 20.78
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
-- Sprzet --
34312 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- m-g 0.03
nym 0,5t
39521 Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0.03
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 71
72|KNNR 4 0112-01 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) m
d.9 o $r. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach
zgrzewanych, na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych
-- Robocizna --
999 r-g 0.29
-- Materiaty --
5604999 rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 mm m 1.10
5639999 ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 szt. 0.58
mm
6602999 uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o| szt. 1.43
$r. zewnetrznej 20 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 72
73|KNNR 4 0208-01 |Rurociggi kanalizacyjne zPVC o $ér. 50 mmna| m
d.9 $cianach w budynkach niemieszkalnych o po-
tgczeniach wciskowych
-- Robocizna --
999 r-g 0.18
-- Materiaty --
5601199 rury PVC kanalizacyjne kielichowe o ér. 50 mm| m 1.04
5613999 ksztattki kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm szt. 0.36
5601101 Rura PVC kanalizacyjna wewnetrzna, kielicho- m 0.14
wa, typu P, o $rednicy i grubosci $cianki 50x1,
8 mm
6602099 uchwyty do rurociggéw z PVC o $r. 50 mm szt. 1.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 73
74/KNNR 4 0116-01 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurocig- szt.
d.9 gach z tworzyw sztucznych do zaworéw czer-

-- Robocizna --
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Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
999 r-g 0.29
-- Materiaty --
5639999 ksztaltki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 szt. 3.00
mm
5639999 ksztaltki z polipropylenu (gwintowane) o $r. ze- | szt. 1.00
wnetrznej 20 mm
6602999 uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o| szt. 1.00
$r. zewnetrznej 20 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 74
75/KNNR 4 0211-01 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z | szt.
d.9 PVC o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych
-- Robocizna --
999 r-g 0.56
-- Materiaty --
5613999 ksztaltki kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm szt. 3.00
6602099 uchwyty do rurociggéw z PVC o $r. 50 mm szt. 1.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 75
76|/KNNR 4 0116-06 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurocig- szt.
d.9 gach z tworzyw sztucznych do ptuczek ustepo-
wych o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej
20 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.90
-- Materiaty --
5639999 ksztaltki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 szt. 4.00
mm
5639999 ksztaltki z polipropylenu (gwintowane) o $r. ze- | szt. 1.00
wnetrznej 20 mm
6602999 uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o| szt. 1.00
$r. zewnetrznej 20 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 76
77/KNNR 4 0137-02 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o| szt.
d.9 $r. nominalnej 15 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.96
-- Materiaty --
5711200 bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojg- | szt. 1.00
ca mosiezna standardowa $r.15 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.50
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 77
78/KNNR 4 0229-04 |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzy- szt.
d.9 wa sztucznego na $cianie
-- Robocizna --
999 r-g 2.20
-- Materiaty --
6321699 zlewozmywaki ze stali nierdzewnej szt. 1.00
6328699 konstrukcja wsporcza kpl. 1.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.00
Koszty po $rednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 78
79|KNNR 4 0230-02 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem | kpl.
d.9 gruszkowym
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Termomodernizacja Urzgd GminyktbKéK ACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
-- Robocizna --
999 r-g 1.98
-- Materiaty --
6320299 umywalki porcelanowe szt. 1.00
6328600 wsporniki do umywalek szt. 1.00
5717020 syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze | szt. 1.00
spustem
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.00
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 79
80|KNNR 4 0233-03 |Ustepy z ptuczka ustepowsg typu "kompakt" kpl.
d.9
-- Robocizna --
999 r-g 3.66
-- Materiaty --
6327799 urzadzenia sanitarne porcelanowe-kompakt szt. 1.00
6328112 sedesy typu kompakt szt. 1.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.00
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 80
81|KNNR 4 0143-01 |Urzadzenia do podgrzewania wody kpl.
d.9
Analogia: podgrzewacze elektryczne cisnienio-
we podumywalkowe
-- Robocizna --
999 r-g 4.97
-- Materiaty --
5708021 Gtlowica mosiezna M294 do zaworéw wodnych | szt 1.00
przelotowych o $rednicy 15 mm
5708001 Gtlowica mosiezna M294G do zaworéw wo- szt 1.00
dych czerpalnych o $rednicy 15 mm
Podgrzewacz cisnieniowy podumywalkowy szt 1.00
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.50
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 81
10 Stolarka wewn etrzna
82 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych alumi- m?2
d.10|analiza indywidual- |niowych
na
-- Robocizna --
999 r-g 1.00
-- Materiaty --
Drzwi wewnatrzne aluminiowe szklone szkiem m2 1.00
bezpiecznym dotem wktad piankowy
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 82
83 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych drew- m2
d.10|analiza indywidual- [nianych z oscieznicg drewniang sktadang
na
-- Robocizna --
999 r-g 1.00
-- Materiaty --
Drzwi wewnetrzne drewniane fabrycznie wy- m?2 1.00
konczone z o$ciznica drewniang sktadang
Koszty po srednie od (R+S) %
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S)) %
Razem pozycja 83
11\ \Dostawai montaz rekuperatoréw kompaktowych
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Termomodernizacja Urzgd GminyktbKéK ACJA SZCZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednos- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. tkowa tkowy
ry zt zt
84 Dostawa i montaz rekuperatoréw miejscowych | szt
d.11|analiza indywidual-
na
-- Robocizna --
999 r-g 3.00
-- Materialy --
Rekuperator kompaktowy szt 1.00

Koszty po srednie od (R+S)
Zysk od (R+M+S+Kp(R+S))
Razem pozycja 84

%
%
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Termomodernizacja Urzgd Gminy Ptonsk TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et Kp Z RAZEM

=

I1zolacja stropodachu

1.1|Prace rozhiérkowe

1.2|Przemurowanie kominéw

1.3|Roboty przygotowawcze na da-
chu

1.4\ Termomodernizacja stropoda-
chu

2|Termomodernizacja $cian i co-
kotu

2.1|Roboty przygotowawcze

2.2|Ocieplenie $cian

2.3|Docieplenie cokotu

2.4|Opaska od strony potudniowej

3/Remont pomieszczenia kottow-
ni

4|Docieplenie podtaogi na grun-
cie

4.1|Rozbidrka istniej gcych warstw
podtogowych

4.2|Izolacja podtogi

4.3|0Odtworzenie warstw podtogo-
wych

[$2)

Wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej

5.1|Wymiana stolarki okiennej

5.2|Wymiana stolarki drzwiowej ze-
wnetrznej

2]

Odtworzenie schodéw wej $cio-
wych i podjazdu do sali konfe-
rensyjnej

7|Remont schodoéw wej $ciowych
do weterynarii i biblioteki

8/Remont pomieszcze N po wy-
mianie instalacji

9/Remont tazienek

10| Stolarka wewn etrzna

11|Dostawa i montaz rekuperato-
réw kompaktowych

RAZEM netto

Vat

Razem brutto

Stownie:
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