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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt dotyczacych instalacji sanitarnych w ramach realizacji dla zadania:
»1ermomodernizacja Gminnego budynku uzytecznosci publicznej”. Budynek zlokalizowany jest w
Ptonsku, dz. nr ewid. 874/8

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot objetych zadaniem wymienionym w pkt. .1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy robdét instalacji sanitarnych w gminnym budynku
uzytecznosci publicznej przewidzianych w ramach zadania: ,Termomodernizacja Gminnego
budynku uzytecznosci publicznej”.

Zakres robot obejmuje instalacje:

a) przebudowe instalacji centralnego ogrzewania,

b) przebudowe instalacji wody zimnej,

c¢) przebudowe instalacji kanalizacji sanitarnej,

d) budowe instalacji odprowadzania spalin z kotta gazowego,

e) budowe maszynowni pompy ciepfta,

f) przebudowe i budowe podposadzkowych kanatéw technologicznych.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja techniczna (ST) obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu realizacje zadania.

Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy zakonczy¢ wszelkie prace przygotowawcze
okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jakos¢ wykonanych robét oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjg
techniczng oraz z ewentualnymi dodatkowymi dokumentami przekazanymi przez Inwestora a
stanowigcymi czes¢ kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek
czy uzupetnien. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub specyfikacjg techniczng i wptynie to na nie zadowalajgcg jakos$¢ wykonania,
wowczas materialy te zastang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.4. Okreslenie podstawowych definicji i pojec¢.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej
konserwacji.
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Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumieC urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzadzenia instalacyjne.

Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone s roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne o ksigzke
obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
wykonawczymi.

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robaot.

Ksigzka Obmiarow - akceptowany przez zarzgdzajgcego realizacja umowy rejestr z
ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Materiaty - wszelkie materiaty niezbedne do wykonania robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi.

Odpowiednia zgodnos¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jeSli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielnie funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzeniach i obmiarach robdét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
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Projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgca autorem
dokumentacji projektowej.

Przedmiar roboét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem Iub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegoétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng oraz za bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy i za metody uzyte przy budowie.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz z co najmniej jednym petnym kompletem dokumentacji projektowej zawierajgcej wszelkie
uzgodnienia oraz specyfikacje techniczna.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene umowna.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracii
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob cigglty bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig czeS¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione choc¢by w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych elementéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ogoélnych warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, jak
rowniez dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek, jezeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z
Nadzorem Autorskim.

1.5.3. Informacje o terenie budowy.
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Nieruchomo$¢ o numerze ewidencyjnym dziatki 874/8 znajdujgca sie w miejscowosci Ptonsk przy
ul. Pultuskiej 39 jest zagospodarowana. Znajduje sie tam gminny budynek uzytecznosci publiczne;j
podlegajgcy zakresowi opracowaniu. Nieruchomo$¢ jest wyposazona w przylgcze wody,
kanalizacji sanitarnej, gazu, pradu.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé wszelkie niezbedne urzgdzenia zabezpieczajgce. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze wikgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséow dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby pace nie byty
wykonywane w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez ochronng dla oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
W cenie umowy.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
elementy robdét byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru.

1.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca jest zobowigzany znaC wszelkie przepisy i wytyczne wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowaé Zamawiajgcego o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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1.7. Nazwy kodéw robét budowlano-montazowych

45.33.20.00-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45.33.10.00-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

2. Wymagania dotyczgce materiatow.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materialy zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i ST. Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy - aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie jednostki certyfikacyjne. Zakres aprobat posiadanych przez stosowane
materiaty musi odpowiadaé¢ wymaganiom dla poszczegdlnych rodzajow materiatdéw instalacyjnych.
Wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji
bedg materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych rob6t. Bedg to materiaty
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz
wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie aprobaty, atesty lub deklaracje
zgodnosci.
Zrodta uzyskania wszystkich materiatdw powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robot. Wykonawca przed uzyciem powinien dostarczyé
Zamawiajgcemu przediozenie materiatowe do zaakceptowania, wymagane wyniki badan
laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatéw. W przypadku nie zaakceptowania materiatu
ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego materiat
Z innego zrodta.
Zatwierdzenie ZzZrodla materiatdw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego ZzZrodia bedag
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru do wbudowania.
Materiaty nie spetniajgce wymagan zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie materiatbw nie spetniajgcych
wymagan do robdét innych niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Zamawiajgcego.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
Wymienione w dokumentacji projektowej i pozostatych dokumentach przetargowych materiaty i
urzgdzenia odniesione do konkretnych producentéw jak réwniez nazwy firm dostawcéw i
producentdow nalezy traktowaé jako stuzgce do okreslenia parametrow przedmiotu zamdwienia
poprzez podanie oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie urzadzen i
materiatdw réwnowaznych pochodzacych od innych wytworcéw z zastrzezeniem, Zze nie bedg one
jakosciowo gorsze od wskazanych w projekcie oraz, ze zagwarantujg dotrzymanie tych samych
lub lepszych parametrow technicznych oraz bedg posiada¢ wszystkie niezbedne atesty i
dopuszczenia do stosowania.
W przypadku zastosowania innych niz podane w dokumentacji projektowej i pozostatych
dokumentach przetargowych urzgdzen, materiatdw i technologii Wykonawca przedmiotu
zamowienia odpowiadaC bedzie za ich dobdr, a w zakresie jego obowigzkéw znajdowac sie
bedzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowej dokonana na wtasny koszt.

Strona | 6



W przypadku, gdy w trakcie budowy Zamawiajgcy uzna, ze przewidziany w ofercie wyréb czy

urzgdzenie nie spetnia parametréw technicznych lub standardéw jakosciowych przewidzianych w

dokumentacji, Wykonawca zastosuje elementy zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Materiaty zastosowane do wykonania zaméwienia objetego niniejszg specyfikacja winny miec

petng dokumentacje, potwierdzajgcg ich przydatno$¢ dla realizacji niniejszego zamoéwienia.

Powinny takze spetnia¢ wymogi formalne zawarte w art. 5 ustawy o wyrobach budowlanych oraz

powinny posiadaé¢ cechy techniczne i jakosciowe zgodne z Polskimi Normami przenoszgcymi

normy zharmonizowane. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy

zharmonizowane wyroby W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy

zharmonizowane wyroby powinny spetnia¢ wymogi przynajmniej jednego z ponizej wymienionych

dokumentow:

a) europejskiej aprobaty technicznej,

b) wspadlnych specyfikacji technicznych,

c) Polskich Norm przenoszacych normy europejskie,

d) norm panstw czionkowskich Unii Europejskiej przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane,

e) Polskich Norm wprowadzajgcych normy europejskie,

f) Polskich Norm,

g) polskich aprobat technicznych.

Dopuszcza sie do stosowania wyréb posiadajgcy aktualng ,Rekomendacje Techniczng” wydang

przez ITB.

Na zgdanie zarzgdzajgcego realizacja umowy, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania

badan Iub ekspertyz potwierdzajgcych cechy techniczne Ilub jakosSciowe zastosowanych

materiatow. W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych

wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac¢ atest okreslajgcy w

sposéb jednoznaczny jej cechy.

2.2, Materialy nieodpowiadajace wymaganiom umowy.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zarzadzajgcego realizacjag umowy. Jesli
zarzgdzajgcy realizacjg umowy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych robot,
niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez
Zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdg sie nie przebadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom wifasciwe warunki przechowywania i
sktadowania zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do stosowania (powinny byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami, wptywami czynnikdw atmosferycznych). Ponadto sposob
sktadowania powinien zabezpieczaé¢ spetnienie warunkéw BHP. Odpowiedzialnos¢ za wady
materiatdbw powstate w czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca. Sktadowanie
powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajgcy inspekcje materiatéw.

Urzadzenia i armature nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach w magazynach

zamknietych. Rury winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to jest mozliwe w oryginalnym
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opakowaniu. Powierzchnia skfadowania powinna by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow. Ksztattki, ztgczki i inne materialy matogabarytowe powinny byé sktadowane w
sposob uporzgdkowany, zapewniajgcy zachowanie jakosci i przydatnosci do dalszego
zastosowania.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego oraz atestem zgodnosci z normg. Dostarczone na miejsce
budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta
oraz przeprowadzi¢ ich ogledziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich
jakosci nalezy przed wbudowaniem poddac je badaniom.

3. Wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu wykonywania tych
robét jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw, maszyn, urzadzen, itp.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. Jego liczba i wydajnos¢ musi
gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym w umowie.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony s$rodowiska i przepisy
dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptac;i
zarzgdzajgcegdo realizacjg umowy, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i wskazaniami Inwestora, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5. Wykonanie robét.
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5.1. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji robot oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu robot, jesli
bedzie tego wymagac zarzgdzajacy realizacja umowy, zostang poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie i szczegoétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.

Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajgcy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i
jakosci robot, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzgdzajgcego umowg bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.2. Przekazanie terenu budowy.

Teren budowy obejmuje teren nieruchomosci o numerze ewidencyjnym dziatki 874/8 znajdujacej
sie w miejscowosci Ptonsk przy ul. Puttuskiej 39.

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdélnych warunkach umowy.

5.3. Ochrona i utrzymanie terenu bodowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robét. Przez caty ten okres urzgdzenia lub inne ich elementy bedg utrzymywane w sposob
satysfakcjonujgcy zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymacé realizacje robét, jesli w
jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wikgczony w
cene umownag.

Przed rozpoczeciem rob6ot Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposéb ustalony z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

5.4. Ochrona wiasnosci i urzadzen.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable, itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
realizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

5.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét.
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Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykahczania robét
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

5.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymaganh sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode
na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organow administracji.

5.7. Projekt organizaciji robét.

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robo6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji
robot w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robot
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacja umowy oraz
harmonogramem robét.

5.8. Harmonogram robét i finansowania.
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Harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z ustalen
zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i
montazowych, kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie. Wykonawca przedstawi zarzgdzajgcemu realizacja umowy do
zatwierdzenia harmonogram roboét i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw
umowy.

5.9. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie robdot Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic¢, zeby personel
nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg
odpowiednich wymaganh sanitarnych.

5.10. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w

dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyC przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane

trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy

zalezy wpisywacé w szczegoélnosci:

a) date przekazania Wykonawcy ternu budowy, date przekazania przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej,

b) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robat,
terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementéw robaot,

C) przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

d) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

e) daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

f) zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

g) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

h) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

i) zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

j) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

k) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

l) dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzit,
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m) wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

n) inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

Dokumenty budowy zawierajg réwniez:

a) dokumenty wchodzgce w sktad umowy,

b) protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,

d) instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,
e) protokoty odbioru robdét,

f) opinie ekspertéw i konsultantow,

g) korespondencja dotyczgca budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

5.11. Instalacja centralnego ogrzewania.
Projekt swym zakresem obejmuje remont istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wraz z
wymiang kotta gazowego i instalacja powietrznej pompy ciepta. Remontowana instalacja
centralnego ogrzewania ma za zadanie doprowadzenie do poszczegolnych pomieszczen ciepta,
pokrywajgcego straty ciepta przez przegrody budowlane oraz zasilenie w ciepto sgsiadujgcego
budynku nr 2.
Zaprojektowano wspolng kottownie gazowg i maszynownie pompy ciepta dla dwoch budynkow nr
1inr2. Zakresem niniejszego opracowania jest budynek nr 1 wraz z tranzytem instalacji do
budynku nr 2 do sciany zewnetrznej. Zakresem odrebnego opracowania jest budynek nr 2.
Projektuje sie ogrzewanie wodne, dwururowe - stabilizowanych PP, pompowe z rozdziatem
dolnym, podtgczone do rozdzielaczy zasilajgcego i powrotnego w kottowni/maszynowni ciepta.
Rurociggi poziome bedg prowadzone w przebudowywanych i projektowanych kanatach
technologicznych, jak réwniez cze$ciowo w warstwach posadzkowych do poszczegdlnych
grzejnikdbw w systemie ,tréjnikowym”. Odpowietrzenie instalacji projektuje sie poprzez reczne
odpowietrzniki montowane przy grzejnikach oraz odpowietrzniki automatyczne w najwyzszych
punktach instalacji.
Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem cisnienia stanowi naczynie wzbiorcze przeponowe ujete
w projekcie kottowni gazowej/maszynowni pompy ciepta.
Przewody prowadzone w przestrzeni kottowni gazowej/maszynowni pompy ciepta projektuje sie z
rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-EN10217-5:2004/A1:2006.
Przewody prowadzone w kanatach technologicznych projektuje sie z rur PP PN20 Stabi AL
stabilizowane aluminium PN20 (SDRG6) do instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz instalacji
ogrzewczej, Tmax = 90 °C, Pmax = 2,0 MPa (Trob = 20 °C) lub Pmax =1,0 MPa (Trob = 60 °C)
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lub Pmax = 0,6 MPa (Trob = 80 °C). Typ potaczen - zgrzewanie mufowe w otulinie z termoizolacji
wg obowigzujgcych przepisow.

] Rury PN20 Stabi AL. ]
Wymiar Srednica zewn. D Grubos¢ Scianki s Srednica wewnetrzna
[mm] [mm] [mm] [mm]
16x2,7 16 2,7 10,6
20x3,4 20 3,4 13,2
25x4,2 25 42 16,6
32x5,4 32 5,4 21,2
40x6,7 40 6,7 26,6
50x8,3 50 8,3 33,4

Rozprowadzenia w posadzkach z rur PE-RT/AL/PE-RT z ptaszczem aluminiowym spawanym
doczolowo Tmax = 90 °C, Pmax = 1,0 MPa (Trob = 80 °C). Typ potgczen zaprasowanie
promieniowe. Rury w otulinie termoizolacji o grubosci 6mm. Minimalna grubos$¢ warstw betonu
posadzkowego nad zaizolowang rurg to 4,5cm. Dopuszcza sie stosowanie gotowych jastrychow
umozliwiajgcych uzyskanie mniejszej grubosci wylewki przy zachowaniu parametrow
wytrzymatosciowych (na sciskanie 20N/m2 (klasa C20) i na zginanie 4N/m2 (klasa F4)).

] Rury PE-RT/ALIPE-RT ]

Wymiar Srednica zewn. D Grubos¢ Scianki s Srednica wewnetrzna
[mm] [mm] [mm] [mm]
16x2 16 2 12
20x2 20 2 16

25x2,5 25 2,9 20
26x3 26 3 20
32x3 32 3 26
40x3 40 3 33
50x4 50 4 42

63x4,5 63 4,5 54

Odwodnienie instalacji projektuje sie poprzez korki spustowe przy rozdzielaczach na, zawory
spustowe DN20 ze zlgczkg do weza. Awaryjny spust wody z instalacji znajdujgcej sie w posadzce
(odcinki pomiedzy rozdzielaczami, a poszczegdlnymi grzejnikami) odbywac sie bedzie poprzez
~przedmuchanie” danego przewodu sprezonym powietrzem.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Przestrzen pomiedzy tulejg, a przewodem wypetni¢ materiatem plastycznym lub elastycznym,
niepowodujgcym uszkodzenia przewodu (otwor w przegrodzie nalezy zamurowac).

Przejscia instalacji przez przegrody pozarowe nalezy realizowa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 wraz ze zmianami z Dz. U. nr 33,
poz. 270 z 2003r., Dz. U. nr 109, poz. 1156 z 2004r., z Dz. U. nr 201, poz. 1238 z 2008r., z Dz. U.
nr 56, poz. 461 z 2009r).

Szczeliny pomiedzy przewodami stalowymi, a przegrodg pozarowa, nalezy doktadnie wypeié
zaprawg ogniochronng oraz masg ogniochronng — zgodnie z wytycznymi producenta.

Wszystkie przepusty instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielen ppoz. zostang zabezpieczone do
klasy odpornosci ogniowej tych elementéw. Przepusty instalacyjne o srednicy >DN40 w Scianach i
stropach pomieszczenia zamknietego, niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej, co najmniej EI60 lub REI60, powinny mie¢
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klase odpornosci ogniowej (El) tych elementow. W tym celu przejscie nalezy uszczelni¢
kotnierzem ogniochronnym, a przestrzen miedzy $ciang, a rurg uszczelni¢ zaprawg ogniochronna.
Kompensacje wydtuzen termicznych w garazach (wywotanych pracg instalacji) realizowac przy
pomocy kompensatorow naturalnych i punktéw statych. Do wykonania punktéw statych (PS)
nalezy stosowa¢ obejmy metalowe z gumowg wktadka, umozliwiajgce dokifadne i pewne
ustabilizowanie rury na calym obwodzie. Kompensacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta rur.
Jako elementy grzejne przewiduje sie:
e Grzejnik stalowy ptytowy, zaworowy, typ 11KV, 21KV, 22KV, 33KV, wysokos¢ H = 500 mm
i 600mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym z precyzyjng nastawg wstepna.
W projekcie grzejniki oznaczono symbolami :

- KV — wyposazony w zawor termostatyczny dn20  kvmin=0,13m3/h,
kvmax=0,75m3/h
- KV2 — wyposazony w zawér termostatyczny dn20 kvmin=0,04m3/h,

kvmax=034m3/h
o Grzejnik tazienkowy wygiety, z podtgczeniem dolnym srodkowym wysoko$é H = 751 mm,
dtugos¢ L = 490 mm., Maksymalna temperatura wody 110°C, maks. cisnienie robocze 10
barow.

Podtagczenie grzejnikdéw ptytowych i tazienkowych projektuje sie ze Sciany, natomiast jesli bedg
wymagaty tego wzgledy konstrukcyjne z podtogi.
W grzejnikach z podigczeniem dolnym zabudowane sg standardowo zawory termostatyczne z
nastawg wstepng. Na zaworach termostatycznych zainstalowaé gtowice termostatyczne. Przy
grzejniku zastosowano jeszcze zawor odcinajgcy katowy umozliwiajgcy odtgczenie grzejnika przy
pracy pozostatej czesci instalacji. Podtgczenie grzejnikbw od Sciany  poprzez moduty
przytagczeniowe.
Przy grzejnikach tazienkowych zaprojektowano dekoracyjne zestawy termostatyczne. Nalezy
umozliwi¢ odtgczenie grzejnika przy pracy pozostatej czesci instalacii.
Zawory o $rednicy do DN 50 projektuje sie jako kulowe, stalowe gwintowane.
Regulacja hydrauliczna instalacji realizowana bedzie miejscowo poprzez zawory termostatyczne
dwunastawne montowane przy grzejnikach.
Dodatkowo w kottowni projektuje sie zawory rbwnowazgce z ptynng reczng nastawg wstepng i
funkcjg odciecia przeptywu, montowane na dziatkach powrotnych do rozdzielacza.
Regulacja centralna w pom. kottowni za pomocg pomp elektronicznych pracujgcych wg
charakterystyki statej (utrzymujgce statg wysoko$¢ podnoszenia).
Przed zamontowaniem gtowic termostatycznych i ustawieniem nastaw zaworéw regulacyjnych,
instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukaé ustawiajgc wszystkie zawory na petny przelot.
Izolacje rurociggow nalezy wykonaC z materiatbw zapewniajgcych nierozprzestrzenianie ognia
(Euroklasa reakcji na ogien A2, - s1, d0) —otulinami z wetny mineralnej pokrytej zbrojong folig
aluminiowg z zaktadkg samoprzylepna.
Rury w bruzdach $ciennych oraz w posadzce nalezy prowadzi¢ w otulinie izolacyjnej z pianki PE
o grubosci 6mm. Sg to otuliny bez naciecia o przekroju okrggtym, zabezpieczajgcym instalacje
przed agresywnym dziataniem zaprawy cementowo wapienne;.
Izolacja termiczna oraz pfaszcz izolacji (zgodnie z PN-B-02421:2000) winna posiada¢ atest
higieniczny i znak bezpieczenstwa "B".
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5.12. Kotlownia gazowa / maszynownia pompy ciepfa.

Podstawowym zrédtem ciepta dla budynku bedzie powietrzna pompa ciepta pracujgca na
parametrach 55/45°C . Zrédlem szczytowym bedzie projektowany kociot gazowy pracujgcy na
parametrach 70/50°C.

Powietrzna, 2-sprezarkowa pompa ciepta do montazu zewnetrznego ze sterownikiem vy)
przeznaczona do ogrzewania. Maks. temperatura zasilania 58°C. Maks. moc grzewcza 29,30 kW.
Krééce przytgczeniowe gornego zrodta ciepta: GZ 1%2". Napiecie zasilania 3/N/PE ~400 V, 50 Hz.
Kolor obudowy biate aluminium. Szczelnie zamknieta komora sprezarki posiada swobodnie
ptywajacg ptyte podstawy sprezarki w celu odsprzezenia dzwieku materiatowego. Wysokowydajny
parownik i elektroniczny zawor rozprezny zapewniajg wysokie wspoétczynniki efektywnosci COP.
Urzadzenie posiada czujnikowy nadzér obiegu chtodniczego, funkcje efektywnego odszraniania
oraz zintegrowany automatyczny pomiar wytworzonej energii cieplnej.

Szczytowym zrodtem ciepta bedzie wiszgcy kociot gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny z
zamknietg komorg spalania o mocy grzewczej 42kW dla wody instalacyjnej o parametrze 70/50°C.
Zrodtem gazu bedzie istniejgce przytgcze gazowe uzbrojone w gazomierz typu G4.

Kociot wyposazony w wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej, samoczyszczgcy sie z produktéw
spalania. Palnik gazowy modulowany. Kociot dostarczyé wraz ze sterownikiem. Pobér mocy 78W;
Napiecie zasilania 1~230V.

Obiegi centralnego ogrzewania oraz obieg zrodia goérnego zostang wyposazone w pompe
obiegowg oraz armature regulacyjng i pomiarowa.

Projektuje sie ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe. W obrebie zrédta ciepta instalacja
wykonana bedzie z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-EN10217-5:2004/A1:2006.

Rury od pompy ciepta do budynku PE-Xa SDR 11 DN40x3,7. Rury sg wykonaniu preizolowanym,
dwie rury w jednej izolacji (DUO) zaizolowane piankg PEX z dodatkowg powtokg ze spienionego
rdzenia PE. Umin=0,032W/m2K. taczenie rur za pomoca tulei zaciskanych.

Nalezy wykona¢ oznakowanie wszystkich rurociggéw i urzadzen w kottowni gazowej/maszynowni
pompy ciepta.

Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem cisnienia (w instalacji dla budynku nr 1 i2) zgodnie z
PN-91/B-02414 stanowi¢ bedzie naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 80dma3.
Wykonany z kanatu koncentrycznego dn100/150 ze stali 1.4303/1.4404. Ptaszcz zewnetrzny stal
DCO1+ZE / 1.4301.

Ptyta Zelbetowa grub. 30cm z betonu C20/25 na podsypce piaskowej zageszczonej do |d=1,0
grubosci min. 50cm. Plyta zbrojona gérg i dotem siatkg & 10 oczko 150/150 oraz pretami
pionowymi @10 na obwodzie co 15cm.

Zaprojektowano automatyczny zmiekczacz wody dla kottowni wodnej. W ztadzie nalezy utrzymac
stan jakosciowy wody zgodnie z obowigzujgcg normg PN-93/C-04607.

5.12. Instalacja wody zimnej.
Projektuje sie instalacje, ktéra ma na celu zaopatrzenie w wode d.c.:
— technologicznych kottownie gazowa/maszynownie pompy ciepta w budynku nr 1,
— bytowo gospodarczych w budynku nr 2.
Instalacje rozpoczgé od pomieszczenia nr 131 — pomieszczenia socjalnego, gdzie
Zlokalizowane jest przytgcze wody.
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Instalacje od kottowni prowadzi¢ w kanale technologicznym razem z instalacjg centralnego
ogrzewania. W pomieszczeniu kottowni/maszynowni pompy cieptfa zasili¢ stacje uzdatniania wody
poprzez zawor BA dn25.

W Sscianie budynku, w miejscu przejscia rury przewodowej nalezy zastosowac przejscie
szczelne w postaci fancuch uszczelniajgcego.

Instalacje zaizolowac przeciwroszeniowo za pomocg termoplastycznej pianki o grubosci 13mm o
wspotczynniku  przewodzenia ciepta A=0,035W/mK. Zastosowana otulina musi miec
charakterystyke nierozprzestrzeniajgcg ognia. Nalezy zachowa¢ ciggtosc¢ izolacji instalacji tgcznie
z wykonaniem izolacji wszystkich zaworéw odcinajgcych.

Badanie szczelnosci nalezy wykonaé i przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jezeli postep robét
wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano cze$é przewodow instalacji, przed
catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wéwczas badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ na zakrywanej czesci w ramach odbioréw czesciowych.

Przed przystgpieniem do badan szczelnosci instalacje skutecznie przeptuka¢ wodg. Czynnosc te
wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek nie moze by¢ przemarzniety. Od
instalacji wody cieptej nalezy odtgczy¢ urzagdzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem
cisnienia roboczego.

Po napetnieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokonaé starannego przegladu
instalacji, w celu sprawdzenia czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest
przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci. Badanie szczelnosci instalacji wodg
rozpoczg¢ po minieciu co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i
niewystgpieniu w tym czasie przeciekéw wody lub roszczenia.

Catosc instalacji po zmontowaniu poddac prébie szczelnosci, a nastepnie ptukaniu i dezynfekdji .

5.13. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Zaprojektowano instalacje kanalizacji sanitarnej w przestrzeni kottowni/maszynowni pompy ciepta.
Odbiornikiem bedzie istniejgca instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej zlokalizowana w
sgsiednim pomieszczeniu 127 lub 128. W kottowni gazowej przewidzie¢ odprowadzenie skroplin z
kotta kondensacyjnego, odprowadzenie wody z zaworu antyskazeniowego.
Wpust poziomy dn 100 o klasie obcigzenia L15 z blokadg antyzapachowa.

Przewody kanalizacji sanitarnej socjalno — bytowej projektuje sie rur z PVC kanalizacyjnych,
kielichowych &50+160 tgczonych na uszczelki gumowe. Poziomy kanalizacyjne, prowadzone
pod posadzkg w ziemi wykonac¢ z rur i ksztaltek jw., lecz PVC-U SN8 wg PN-EN 1401-1.1999 i
nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej gr.0,20m.

5.14. Drenaz.

Odprowadzenie skroplin z pompy ciepta bedzie realizowane za pomocg projektowanej rury
drenarskiej o Srednicy DN150 i dtugosci 1,5m . Rure obsypa¢ 20cm warstwg zwiru o granulacji nie
mniejszej niz @32mm.

5.15. Kanatly technologiczne.

W budynku s3 istniejgce kanaty technologiczne, ktére w ramach zakresu opracowania podlegajg
remontowi. Nalezy wyrdézni¢ rowniez nowe kanaly wg czesci rysunkowej. Kanaly wykonaé¢ z
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betonu B20(C16/20). Przykrycie kanatéw z ptyt betonowych. Plyte nadkanatowg zazbroi¢ wg
czesci graficznej. Kanaly zaizolowaé termicznie styrodurem 3000 o grubosci 5cm. Na kanatach
zapewnic¢ wlazy rewizyjne.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola zwigzana z wykonaniem przedmiotowych instalacji powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robdét zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki
przeprowadzonych badah nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzic¢
badania ponownie.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowacé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych lub
wykonanych robét z dokumentacjg projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiardw.

Badanie materiatow uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw
okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatdw i porownanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentow lub warunkami okre$lonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi zarzadzajgcego realizacjg
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca bedzie przekazywaé zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

7. Obmiar roboét.

Jednostkami obmiarowymi sg:

- dla zamontowanych urzadzen - 1 szt.

- dla rurociggoéw - 1mb

Obmiaru robét nalezy dokona¢ na podstawie dokumentacji projektowej, warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robot.

8. Odbioér robot.

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c) odbidr ostateczny koncowy,

d) odbiér pogwarancyjny.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér powyzszych
robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu roboét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.
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Gotowosé danej czeéci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony

niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow

zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonanych czesci robot, ustalonych w

warunkach kontraktu, w ktorych okresla sie réwniez terminy odbioru czesciowego.

Odbidr koncowy polega na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét. Przedmiotem odbioru

koncowego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany obiekt.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz z ewentualnymi odstepstwami od
dokumentacji projektowej uzgodnionymi wczeséniej z Inwestorem,

- prawidtowos¢ dziatania instalacji,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawg pfatnosci jest podpisany bez uwag przez Zamawiajgcego protokdt koncowy wykonania
robot. Zaptata nastgpi zgodnie z umowg ryczattowg za wykonanie zadania.

10. Przepisy zwigzane

1) USTAWA z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr. 156, poz. 1118, tj. z 2006r. z
pdzniejszymi zmianami)

2) ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 7, poz. 690 z dnia 15.06.2002 z
pdzniejszymi zmianami)

3) ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 13 lutego 2003r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 270).

4) USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r.0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881)

5) ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 maja 2004r. w sprawie
sposobu pobierania i badania prébek wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U.
Nr 130, poz.1387)

6) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177, tj, z
2006r. z pdzniejszymi zmianami)

7) ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie sposobu
nadawania i wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Normg (Dz. U. Nr 241, poz. 2077)

8) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe.

9) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatébw oraz nowych metod
wykonywania robét budowlanych

10) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemow jakoSci
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
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11) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie okresSlenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany.

12) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

13) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenhstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

14) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

15) Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pei
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy o
swoich dziataniach w tym zakresie, przestawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych
Swiadectw.
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