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1. Strona tytutowa audytu energetycznego

1. Dane identyfikacyjne budynku

1.1 Rodzaj budynku Usylpcznase PUOREIRFOUCYIEK 4.5 Rok budowy 1962
iurowy
Gmina Plonsk 1.4 Adres budynku
1.3 INWESTOR (nazwa lub imie i ul. Pultuska 39 ul. Pultuska 39
nazwisko, PESEL*) (* w 3 , :
nrzypadky cudzoziemca nazwa | 09-100 Plonisk 09-100 Plorisk
numer dokumentu tozsamosci) MAZOWIECKIE

2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonujacej audyt:

PIOTR BRUDZYNSKI
INZYNIERIA BUDOWLANA BRUDZYNSKI
09-100 Plonsk, ul. M. Kopernika 5B/3 ,
NIP: 567-183-2003, REGON:145854913

3. Imig, Nazwisko, adres audytora koordynujacego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis:

CERTYFIKATOR ENERGETYCZNY A Vlo "L"/I
mgr inz. Andrzej Wiktorowicz
Nr wpisu do rejestru M| 8585 [q) [ m ) 2
podpis
4. Wspolautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac
Lp. Imie i nazwisko Zakres udzialu w opracowaniu audytu energetycznego
1 -— o
5. Miejscowos$é: Plorisk Data wykonania opracowania  pazdziernik 2018
6. Spis tresci
1. Strona tytutowa audytu energetycznego str. 2
2. Karta audytu energetycznego budynku str. 3
3. Wykaz dokumentéw i danych Zrédiowych str. 6
4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku str. 6
5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wiasciwych usprawnien i przedsiewzieé¢
termomodernizacyjnych str. 9
6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsiewzigcia termomodernizacyjnego str. 10
7. Dokumentacja wykonania kolejnych krokéw algorytmu stuzgcego wybraniu optymalnego wariantu przedsiewziecia
termomodernizacyjnego str. 21
8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsigwzigcia termomodernizacyjnego, przewidzianego
do realizacji str. 28
9. Zalgczniki audytu str. 30
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2. Karta audytu energetycznego budynku*

2.1. Dane ogdlne

Stan przed
termomodernizacja

Stan po
termomodernizacji

2.1.1. |Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna

2.1.2. |Liczba kondygnaciji 1 1

2.1.3. Kubatura czesci ogrzewanej [m ] 1530,96 1530,96

2.1.4. |Powierzchnia netto budynku [m ?] 472,12 472,12

2.1.5. Pow. ogrzewana czesci mieszkalnej [m ] 0,00 0,00

26, |Pow, oSTowens kel kcunt orez

2.1.7. Liczba lokali mieszkalnych 0,00 0,00

2.1.8. Liczba os6b uzytkujgcych budynek 26,00 26,00

2.1.9. |Sposoéb przygotowania cieptej wody uzytkowej Miejscowe Miejscowe

2.1.10. |Rodzaj systemu grzewczego budynku Centralne Centralne

2.1.11. |Wspoditczynnik A/V [1/m] 0,71 0,71
Budynek podl_eg_ajacy Budynek podl_eg_ajacy

opracowaniu jest opracowaniu jest
2.1.12. |Inne dane charakteryzujgce budynek wolnostojacy, wolnostojacy,

parterowy bez
podpiwniczenia.

parterowy bez
podpiwniczenia.

2.2. Wspoétczynniki przenikania ciepta przez przegrody Stan przed Stan po
budowlane W/(m 2-K) termomodernizacja | termomodernizacji
2.2.1. |Sciany zewnetrzne 1,14; 2,64 0,18; 0,24
2990 Ejic:éztrgrgz?szcga{?;riop pod nieogrzewanymi poddaszami 0.95 0,17

2.2.3. | Strop nad piwnicg

2.2.4. |Podtoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 0,46; 0,46 0,26; 0,46
2.2.5. |Okna, drzwi balkonowe 1,80; 2,60 1,10; 1,10
2.2.6. |Drzwi zewnetrzne/bramy 2,20 1,50

2.2.7. |Sciany wewnetrzne 2,42;1,80; 1,33 2,42;1,80; 1,33
2.3. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego i wspoétczynniki Stan przed Stan po
uwzgledniajace przerwy w ogrzewaniu termomodernizacja | termomodernizacji
2.3.1. |Sprawnos¢ wytwarzania 0,860 3,600

2.3.2. | Sprawnos¢ przesytu 0,900 0,960

2.3.3. | Sprawnosc¢ regulacji i wykorzystania 0,770 0,890

2.3.4. | Sprawnos¢ akumulacji 1,000 0,930

2.3.5. | Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,000 1,000

2.3.6. | Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby 1,000 1,000
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2.4. Sprawnosci skladowe systemu przygotowania cieptej wody Stan przed Stan po
uzytkowej termomodernizacja | termomodernizacji
2.4.1. |Sprawnos¢ wytwarzania 0,960 0,990
2.4.2. |Sprawnos¢ przesytu 1,000 1,000
2.4.3. | Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 1,000 1,000
2.4.4. | Sprawnos¢ akumulacji 0,650 1,000
2.5. Charakterystyka systemu wentylacji Stan prze_d . Stan po
termomodernizacjg | termomodernizacji
2.5.1.1. | Rodzaj wentylaciji Wentylaqa Wer!tylaqa
grawitacyjna grawitacyjna
2.5.1.2. | Sposbb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza stolark_a/ ka_naiy stolark_a/ ka_naiy
grawitacyjne grawitacyjne
2.5.1.3. | Strumien powietrza zewnetrznego [m®/h] 1166,39 1166,39
2.5.1.4. | Krotno$¢ wymian powietrza [1/h] 0,76 0,76
Wentylacja .
2.5.2.1. | Rodzaj wentylacji mechaniczna Wentyla_qa z
. . odzyskiem
nawiewno-wywiewna
. L . . kanaty wentylacyjne | kanaty wentylacyjne
2.5.2.2. | Sposbéb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza Vex/Vsup Vex/Vsup
2.5.2.3. | Strumien powietrza zewnetrznego [m®/h] 182,29/182,29 182,29/182,29
2.5.2.4. | Krotno$¢ wymian powietrza [1/h] 1 1
Stan przed Stan po
2.6. Charakterystyka energetyczna budynku termomodernizacja | termomodernizaci
2.6.1. | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [KW] 76,43 28,34
2.6.2. | Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [KW] 1,72 1,72
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku
2.6.3. | (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i 511,19 101,04
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania
2.6.4. |budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu 857,72 35,32
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania
265 | Gieptej wody uzytkowej [GJ/rok] .07 4,46
Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na
266 warunki sezonu standardowego (stuzgce weryfikacji
U7 | przyjetych sktadowych danych obliczeniowych bilansu
ciepta) [GJ/rok]
Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej wody
2.6.7. |uzytkowej (stuzgce weryfikacji przyjetych sktadowych
danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
2.6.8. |ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci 165,95 32,80

systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kKWh/(m?rok)]
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Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do

2.6.9. |ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci 278,45 11,47
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(mzrok)]

2.6.10** | Udziat odnawialnych zrodet energii [%] 0,00 70,46

2.7. Optaty jednostkowe (obowigzujgce w dniu sporzadzania Stan przed Stan po

audytu) termomodernizacja | termomodernizacji

2.7.1. |Koszt za 1 GJ ciepta do ogrzewania budynku *** [zt/GJ] 54,61 44,53

Koszt 1 MW mocy zamdwionej na ogrzewanie na miesiac

2.7.2. | n [2H/(MWem-c)] 0,00 0,00

2.7.3. |Koszt przygotowania 1 m® cieptej wody uzytkowej *** [zt/m°] 114,71 52,28
Koszt 1 MW mocy zamowionej na przygotowanie cieptej

2.7.4. wody uzytkowej na miesigc **** [zl/(MWem-c)] 0,00 0,00

275 Mlesu?czny koszt ogrzewania 1 m“ powierzchni uzytkowej 8.27 0.28
[zH/(m®em-c)]

2.7.6. Miesieczna optata abonamentowa [z{/m-c] 0,00 0,00

2.7.7. Inne [zi] 0,00 0,00

2.8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Planowana kwota kredytu [z{] 924087,39 Roczne ;mrllejszenle zapotrzebowania 95,40

na energie [%]
Planowane koszty catkowite [zl] 1155109,24 |Premia termomodernizacyjna [zi] 91464,27

Roczna oszczednos¢ kosztow energii

[2H/rok] 45732,13

* Dla budynku sktadajgcego sie z czesci o roznych funkcjach uzytkowych nalezy podaé wszystkie dane oddzielnie dla
kazdej czesci budynku.

** Uoze [%] obliczany zgodnie z rozporzadzeniem dotyczgcym sporzadzania swiadectw, jako udziat odnawialnych
zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie konncowg dostarczong do budynku dla systemu grzewczego
oraz dla systemu przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.

*** Optata zmienna zwigzana z dystrybujg i przesytem jednostki energii.

*++x Stata optata miesieczna zwigzana z dystrybucjg i przesytem energii.

3. Wykaz dokumentéw i danych zrédtowych

3.1. Ustawy i Rozporzadzenia

1. Ustawa "prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegdtowego zakresu i form audytu
energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytow, a takze algorytmu oceny optacalnosci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegétowego sposobu weryfikaciji
audytu energetycznego i czesci audytu remontowego oraz szczegdtowych warunkow, jakie powinny spetniaé
podmioty, ktérym BGK moze zleca¢ wykonanie weryfikacji audytéw z pézn. zm.

4. Ustawa "o wspieraniu termomodernizacji i remontow" z dnia 21 listopad 2008r. z pdzniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
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charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 wrzesnia 2015 roku zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie szczegotowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzorow kart
audytéw, a takze algorytmu oceny optacalno$ci przedsiewzigcia termomodernizacyjnego.

3.2. Normy techniczne

1. PN-EN ISO 6946 - Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

2. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Obliczenia zuzycia energii na potrzeby
ogrzewania i chtodzenia.

3. PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne,j.
Wymagania.

4. PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

5. PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

6. PN-EN 12831:2006 — Metoda obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego.

3.3. Materiaty przekazane przez inwestora

1. Dokumentacja techniczna
2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora

3.4. Inne materialy oraz programy komputerowe

1. Materiaty z przeprowadzonej wizji lokalnej
2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMOCAD PRO 7.0

3.5. Wytyczne oraz uwagi inwestora

1. Obnizenie kosztéw ogrzewania

2. Wpykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Panstwa na warunkach okre$lonych w Ustawie
Termomodernizacyjnej

3. Maksymalna wielko$¢ Srodkéw wtasnych inwestora, stanowigcych mozliwy do zadeklarowania udziat wtasny
przeznaczony na pokrycie kosztéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego wynosi:

231022 zt

4. Kwota kredytu mozliwego do zaciggniecia przez inwestora::

1030000 zt

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

4.1. Ogédlne dane techniczne

Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna

Kubatura budynku - 2442,00 m®
Kubatura ogrzewania - 1530,96 m®
Powierzchnia netto budynku - 472,12 m®
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Powierzchnia uzytkowa czesci mieszkalnej - 0,00 m?
Wspotczynnik ksztattu - 0,71 m™*
Powierzchnia zabudowy budynku - 573,53 m’
llos¢ mieszkan - 0,00
llo$¢ uzytkownikow budynku - 26,00
4.2. Dokumentacja techniczna budynku
Dokumentacja techniczna budynku znajduje sie w zatgczniku stanowigcym integralng czes¢ audytu energetycznego.
Usytuowanie budynku w stosunku do stron swiata znajduje sie w zatgczniku nr 1
4.3. Opis techniczny podstawowych elementéw budynku
4.3.1. Zbiorcza charakterystyka przegréd budowlanych
Sciany zewnetrzne 1,14; 2,64 W/(m %K)
Dach/stropodach 0,95 W/(m K)
Strop piwnicy W/(m K)
Okna 1,80; 2,60 W/(m %K)
Drzwi/bramy 2,20 W/(m %K)
Okna potaciowe W/(m %K)
Sciany wewnetrzne 2,42;1,80; 1,33 W/(m K)
Podtogi na gruncie 0,46 0,46 W/(m ?+K)
4.4. Taryfy i optaty
Ceny ciepta - c.o. Stan przed termomodernizacjg Stan po termomodernizaciji
Opfata za 1 GJ na ogrzewanie 54,61 zl/GJ 44,53 zt/GJ
g M\ mocy zamowlone] na 0,00 ZH(MW+m-c) 0,00 ZH(MW+m-c)
Inne koszty, abonament 0,00 zt/m-c 0,00 zt/m-c
Ceny ciepta - c.w.u. Stan przed termomodernizacjg Stan po termomodernizaciji
Opfata za 1 GJ 177,79 z/GJ 177,79 ZH/GJ
Optata za 1 MW mocy zamowionej na 0,00 Z/(MWem-c) 0,00 ZH(MWem-c)
podgrzanie c.w.u.
Inne koszty, abonament 0,00 zt/m-c 0,00 zt/m-c
4.5. Charakterystyka systemu grzewczego
Kotty na paliwo gazowe lub ciekte z otwartg komorg
spalania (palnikami atmosferycznymi) i dwustawng
Wytwarzanie regulacjg procesu spalania NHg = 0,860
Paliwo - gaz ziemny
Przesytanie ciepta C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego w MHd = 0,900
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ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami,

armaturg i urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w

przestrzeni nieogrzewanej

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
Regulacja systemu grzewczego | ptytowymi w przypadku regulacji centralnej bez NHe = 0,770

automatycznej regulacji miejscowej
Akumulacja ciepta Brak zasobnika buforowego MHs = 1,000
Czas ogrzewania w okresie Liczba dni: 7 dni W, = 1,000
tygodnia
z’cr’f)e;rwy W ogrzewaniu w okresie Liczba godzin: Bez przerw Wy = 1,000
Sprawnos¢ catkowita systemu grzewczego My ot = MH.qNH.dNH.eNH.s = 0,596
Informacje uzupetniajgce
dotyczace przerw w ogrzewaniu

L wymagany prog
Modernizacja systemu Instalacja nie byta modernizowana po 1984 r. oszczednosci:
grzewczego po 1984 r. 2506
Moc cieplna zamowiona (centralne ogrzewanie) --- MW
4.6. Charakterystyka instalacji cieptej wody uzytkowej
. Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z zasobnikiem _

Wytwarzanie ciepta cieptej wody uzytkowej bez strat) Nw.g = 0,960
Przesyt cieptej wody Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach poboru Nwd = 1,000
Regulacja i wykorzystanie Nwe = 1,000
Akumulacja ciepta Zasobnik w systemie wg standardu z lat 1977-1995 Nws = 0,650
Sprawnos¢ catkowita systemu c.w.U. Nw ot = NMw.g Mw.d NMw.s Nwe = 0,624
Moc cieplna zaméwiona (ciepta woda uzytkowa) --- MW

4.7. Charakterystyka systemu wentylacji

Rodzaj wentylacji

Wentylacja grawitacyjna

Sposoéb doprowadzania i
odprowadzania powietrza

stolarka/kanaty grawitacyjne

Strumien powietrza
wentylacyjnego

1166,39

Krotno$é wymian powietrza

0,76

Rodzaj wentylacji

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna

Sposob doprowadzania i
odprowadzania powietrza

kanaty wentylacyjne Vex/Vsup

Strumienh powietrza
wentylacyjnego

182,29/182,29

Krotno$é wymian powietrza

0,12

Wentylacja w budynku zapewnia prawidtowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego naptywu
powietrza zimnego mogg nastepowac wysokie straty ciepta na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego.
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5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wtasciwych usprawnien i
przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

Rodzaj przegrody lub instalacji

Charakterystyka stanu istniejgcego i mozliwosci poprawy

Podtoga na gruncie do
docieplenia

Podtoga na gruncie. Wspétczynnik przenikania ciepta U=0,46 W/(m2*K).
Przegroda podlega modernizacji.

Sciana zewnetrzna do
docieplenia

Sciana zewnetrzna nadziemia.Wspoétczynnik przenikania ciepta U=1,13
W/(m2*K). Przegroda podlega modernizaciji.

Sciana fundamentowa

Sciana fundamentowa oraz cokotowa.Wsp6tczynnik przenikania ciepta U=2,64
W/(m2*K). Przegroda podlega modernizaciji.

Stropodach

Stropodach. Wspotczynnik przenikania ciepta U=0,95 W/(m2*K). Przegroda
podlega modernizacji.

Podtoga na gruncie

Podtoga na gruncie. Wspodfczynnik przenikania ciepta U=0,46 W/(m2*K).
Przegroda nie podlega modernizaciji.

Okno zewnetrzne OZ-drewniane
do wymiany

Okna zewnetrzne drewniane. Wspétczynnik przenikania ciepta U=2,60
W/(m2*K). Przegroda podlega modernizaciji.

Okno zewnetrzne OZ-PCV do
wymiany

Okna zewnetrzne PCV starszego typu. Wspétczynnik przenikania ciepta U=1,80
W/(m2*K). Przegroda podlega modernizaciji.

Drzwi zewnetrzne DZ 1

Drzwi zewnetrzne. Wspétczynnik przenikania ciepta U=2,20 W/(m2*K).
Przegroda podlega modernizaciji.

Wentylacja 'Wentylacja
mechaniczna
nawiewno-wywiewna'

W pomieszczeniach biurowych o numerach 102,103,104,106,107,112 brak jest
wentylacji.

System grzewczy

Zapotrzebowanie na centralne ogrzewanie zapewnia kociot gazowy na gaz
ziemny. Brak regulacji pogodowej. Kociot wyposazony w prostg centralng
regulacje temperatury. Instalacja z rur stalowych. Rodziat instalacji pompowy w
uktadzie dolnym. Grzejniki cztonowe aluminiowe oraz stalowe ptytowe w stanie
dobrym. Zawory przy grzejnikach réznego rodzaju: zwykte zawory odcinajgce
kulowe, zawory termostatyczne starego typu wyeksploatowane. System instalaciji
centralnego ogrzewania do modernizacji.

Instalacja cieptej wody uzytkowe;j

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest miejscowo w termach
elektrycznych.

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 L6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,
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6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsiewziecia modernizacyjnego

6.1 Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie przez $ciany, stropy

i stropodachy

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajgcego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Sciana fundamentowa

Proponowany materiat dodatkowej izolacji:

Wariant 1, Polistyren ekstrudowany - 0,031, A= 0,031

[Wi(meK)];
Powierzchnia przegrody do obliczeh strat ciepta As: 108,57m*
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 108,57m*

Stopniodni: 3686,00 dzien+K/rok two= 20,00 °C t,o= -20,00 °C
Wariant numer
Stan
istniejacy | wariant 1 \1/Y1ariant

Optata za 1 GJ Oz ztIGJ 54,61 44,53 44,53
Optata za 1 MW Om zt/(MW+m-c) | 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00
S(;T:;;sg proponowanej dodatkowej cm 12 13
Wspétczynnik przenikania cieptaU ~ W/(m?K) 2,641 0,235 0,219
Opor cieplny R (M?K)W 0,38 4,25 4,57
Zwiekszenie oporu cieplnego A R (M*K)W 3,87 4,19
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 91,30 8,14 7,56
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0115 0,0010 0,0009
Roczna oszczedno$¢ kosztéow A O zt/rok 4623,79 | 4649,35
Cena jednostkowa usprawnienia K;  zt/m’ 554,59 559,64
Koszty realizacji usprawnienia N, zt 74061,02 | 74734,94
Prosty czas zwrotu SPBT lata 16,02 16,07

Optymalnym wariantem przedsigwziecia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 74061,02 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 16,02 lat

Optymalna grubo$¢ dodatkowe;j izolacji: 12 cm

Informacje uzupetniajgce:

Koszty w oparciu o kosztorys inwestorski. Docieplenie $ciany fundamentowej oraz cokotu

wraz z robotami towarzyszgcymi.
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6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsiewziecia modernizacyjnego

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Stropodach

Proponowany materiat dodatkowej izolaciji:

Wariant 1, Styropapa - 0,040, A= 0,040 [W/(m°K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As: 554,00m *
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 554,00m *
Stopniodni: 3686,00 dzieh+<K/rok two= 20,00 °C t,,=-20,00 °C

Wariant numer

Stan

istniejacy | wariant 1 \{Yfriant
Optataza 1 GJ Oz zHGJ 54,61 44,53 44,53
Optata za 1 MW Om zt/(MWem-c) | 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00
S(r)lIJ:;IsE proponowanej dodatkowej em 20 29
Wspotczynnik przenikania ciepta U~ W/(m?K) 0,949 0,165 0,153
Opor cieplny R (M*K)W 1,05 6,05 6,55
Zwigkszenie oporu cieplnego A R (MKW 5,00 5,50
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 167,42 29,14 26,92
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0210 0,0037 0,0034
Roczna oszczednos¢ kosztéw A O zt/rok 7845,10 |7944,11
Cena jednostkowa usprawnienia K;  zt/m” 264,75 289,14
Koszty realizacji usprawnienia Ny zt %80408’2 é97025’7
Prosty czas zwrotu SPBT lata 23,00 24,80

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 180408,27 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 23,00 lat

Optymalna grubos¢ dodatkowe;j izolacji: 20 cm

Informacje uzupetniajgce:

Koszty w oparciu o kosztorys inwestorski. Docieplenie stropodachu styropapg wraz z robotami towarzyszgcymi.
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6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsiewziecia modernizacyjnego

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna do docieplenia

Proponowany materiat dodatkowej izolaciji:

Wariant 1, Plyta styropianowa EPS 80-033 FASADA ,
A= 0,033 [W/(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As: 389,26m*
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 389,26m*
Stopniodni: 3686,00 dzien+K/rok two= 20,00 °C t,o=-20,00 °C
Wariant numer
stan . .
istniejacy | wariant 1 \{\./fnant \{Y;rlant
Optataza 1 GJ Oz ztGJ 54,61 44,53 44,53 44,53
Optata za 1 MW Om zt/(MWem-c) | 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00 0,00
S(;T:;;sg proponowanej dodatkowej cm 15 16 17
Wspotczynnik przenikania ciepta U~ W/(m?K) 1,135 0,184 0,175 0,166
Opor cieplny R (M*K)W 0,88 5,43 5,73 6,03
Zwigkszenie oporu cieplnego A R (MKW 4,55 4,85 5,15
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 140,71 22,84 21,64 20,55
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0177 0,0029 0,0027 0,0026
Roczna oszczednos$¢ kosztéw A O zt/rok 6666,90 |6720,71 |6769,10
Cena jednostkowa usprawnienia K;  zt/m” 344,50 349,87 352,99
Koszty realizacji usprawnienia Ny zt 264943’0 167512’0 169005'8
Prosty czas zwrotu SPBT lata 24,74 24,92 24,97

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest Wari

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 164943,06 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 24,74 lat

Optymalna grubos¢ dodatkowe;j izolacji: 15 cm

ant 1l

Informacje uzupetniajgce:

Koszty w oparciu o kosztorys inwestorski. Docieplenie $ciany zewnetrznej nadziemia wraz z robotami towarzyszgcymi.
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6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsiewziecia modernizacyjnego

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Podtoga na gruncie do docieplenia

Proponowany materiat dodatkowej izolaciji:

Wariant 1, Plyta styropianowa EPS 100-031

PODLOGA , A= 0,031 [W/(m*K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As: 346,38m*
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 346,38m*
Stopniodni: 3686,00 dzien+K/rok two= 20,00 °C t,,= -20,00 °C

Wariant numer

Stan

istniejacy | wariant 1 \{Vf riant
Optataza 1 GJ Oz ztGJ 54,61 44,53 44,53
Optata za 1 MW Om zt/(MWem-c) | 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 0,00 0,00 0,00
S(;T:;;sg proponowanej dodatkowej cm 5 7
Wspotczynnik przenikania ciepta U W/(mZK) 0,459 0,264 0,225
Opor cieplny R (M*K)W 2,18 3,79 4,44
Zwiekszenie oporu cieplnego A R (mZK)/\N 1,61 2,26
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 50,59 29,08 24,85
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0064 0,0037 0,0031
Roczna oszczednos$¢ kosztéw A O zt/rok 1467,72 | 1655,93
Cena jednostkowa usprawnienia K;  zt/m” 508,20 547,32
Koszty realizacji usprawnienia N, zt §16519’3 233184’2
Prosty czas zwrotu SPBT lata 147,52 140,82

Optymalnym wariantem przedsigewziecia jest Wari

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 216519,31 z
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 147,52 lat

Optymalna grubos¢ dodatkowe;j izolacji: 5 cm

ant 1

Informacje uzupetniajgce:

Koszty w oparciu o kosztorys inwestorski. Docieplenie podtogi na gruncie wraz z robotami towarzyszgcymi zgodnie z kosztorysem inwestorskim.
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6.2 Ocena optacalnosci i wybér wariantu przedsiewziecia polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz

poprawie systemu wentylacji

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajgcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji

Zamiana 'Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna' na 'Wentylacja z odzyskiem'

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V: 182,29/182,29 m °/h

Wariant
Stan numer
istniejgcy
W1
Optata za 1 GJ ztGJ 177,28 177,79
Optata za 1 MW zt/(MW+m-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspotczynnik Voom m’h
Wspétczynnik Voy m%h
Wspotczynnik Vi, sup m’h 0,00 951,79
Wspétczynnik Vi, ex m%h 951,79 951,79
Wspétczynnik Vo, sup m*h 182,29 182,29
Wspétezynnik Vo, ex m’h 182,29 |182,29
Wspétczynnik 0,30 0,30
Wspétczynnik 1oc 45,00
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 33,75 16,67
Zapotrzebowanie na moc cieplngq | MW 0,0027 0,0016
Roczna oszczednosé kosztéw AO zt/rok 3018,65
Prosty czas zwrotu SPBT lata 2,93

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 8832,60 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 2,93 lat

Modernizacja systemu wentylacji

Informacje uzupetniajace:

odzyskiem ciepta zapewnig odpowiednig wentylacje.

W pomieszczeniach biurowych o numerach 102,103,104,106,107,112 planowane w montazu rekuperatory kompaktowe nawiewno-wywiewne z
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Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajagcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji

Modernizacja przegrody OZ-PCV do wymiany '"Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V: 934,85 m °/h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg: 47,97m*

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizaciji: 47,97m*

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw: 47,97m*

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru: Dobrze ostoniete cr = 1,0 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 3686,00 dzien*K/rok  6i =20,00°C  0e =-20,00 °C

Stan Wariant numer

istniejacy | w1 W2
Optata za 1 GJ ztIGJ 54,61 44,53 44,53
Optata za 1 MW zt/(MWem-c) | 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00 0,00
Wspodtczynnik ¢, 1,35 1,00 1,00
Wspétczynnik ¢, 1,20 0,85 0,85
Wspodtczynnik a
Wspotczynnik przenikania ciepta U~ W/(m?K) 1,800 1,100 0,900
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 126,70 87,07 84,02
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0206 0,0148 0,0144
Roczna oszczednosé kosztéw AO zt/rok 3041,71 |3177,75
ﬁ:ﬂe;n;;s\;lnostkowa wymiany okien ZAim? 638,65 678,22
dK;ivzit’(I%?(lizacji wymiany okien lub A 37678,52 | 40012,91
$Zif;|;i?|i§%;:ji modernizacji " 0,00 0.00
Prosty czas zwrotu SPBT lata 12,39 12,59

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 37678,52 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 12,39 lat
Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U=1,10

Informacje uzupetniajgce:

Koszty w oparciu o kosztorys inwestorski.Wymiana okien zewnetrznych PCV starszego typu na nowe wraz z robotami towarzyszgcymi
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Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajgcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji

Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V: 231,54 m °/h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg: 11,88m*

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji: 11,88m*

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw: 11,88m*

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru: Dobrze ostoniete cr = 1,0 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 3686,00 dzien*K/rok  6i =20,00°C  0e =-20,00 °C

Wariant
Stan numer
istniejgcy
W1
Optata za 1 GJ ztIGJ 54,61 44,53
Optata za 1 MW zt/(MWem-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00
Wspétczynnik ¢ 1,35 1,00
Wspdtczynnik c, 1,20 0,85

Wspétczynnik a

Wspotczynnik przenikania ciepta U~ W/(m?K) 2,200 1,500

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 32,89 23,08
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0053 0,0039
Roczna oszczednos$é kosztéw AO zt/rok 768,64
Cena jednostkowa wymiany okien 980,70
lub drzwi

Koszt realizacji wymiany okien lub 2t 14330,39
drzwi Nok

Koszt realizacji modernizaciji

wentylacji Nw z 0,00
Prosty czas zwrotu SPBT lata 18,64

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 14330,39 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 18,64 lat
Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)
Modernizacja systemu wentylacji

U=1,50

Informacje uzupetniajgce:

Koszty w oparciu o kosztorys inwestorski. Wymiana drzwi zewnetrznych wraz z robotami towarzyszacymi.
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Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajgcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu wentylacji

Modernizacja przegrody OZ-drewniane do wymiany

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V: 182,29/182,29 m °/h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacja: 11,29m*

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji: 11,29m*

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw: 11,29m *

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru: Dobrze ostoniete cr = 1,0 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: ---

Stopniodni: 3686,00 dzien*K/rok  6i =20,00°C  0e =-20,00 °C

Wariant
Stan numer
istniejgcy
W1
Optata za 1 GJ ztIGJ 54,61 44,53
Optata za 1 MW zt/(MWem-c) | 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 0,00 0,00

Wspétczynnik ¢

Wspdtczynnik c,

Wspétczynnik a

Wspotczynnik przenikania ciepta U~ W/(m?K) 2,600 1,100

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 9,35 3,96
Zapotrzebowanie na moc ciepingqg MW 0,0012 0,0005
Roczna oszczedno$¢ kosztéw AO zt/rok 334,40
Cena jednostkowa wymiany okien 518,68
lub drzwi
Koszt realizacji wymiany okien lub 2t 785,54
drzwi Nok
Koszt realizacji modernizaciji

" zt
wentylacji Nw
Prosty czas zwrotu SPBT lata 21,54

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 7202,79 zt

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 21,54 lat

Modernizacja systemu wentylacji
U=1,10

Informacje uzupetniajgce:

Koszty w oparciu o kosztorys inwestorski. Wymiana okien zewnetrznych drewnianych na nowe PCV wraz z robotami towarzyszacymi
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6.3 Ocena optacalnosci i wybér wariantu prowadzacego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto na
przygotowanie cieptej wody uzytkowej
6.3.1 Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepto do przygotowania cwu

Stan istniejgcy Wariant 1
Liczba uzytkownikow L; 26,00 26,00
Zapotrzebowanie jednostkowe Vcw [m®/d] 0,003 0,048
Temperatura cieptej wody na zaworze czerpalnym [°C] 55,00 55,00
Liczba dni uzytkowania t,, [dni] 300,00 300,00
Czas uzytkowania w ciggu doby t [h] 10,00 10,00
Sprawnos$¢ zrédia ciepta 0,960 0,990
Sprawnos$¢ przesytu 1,000 1,000
Sprawno$¢ akumulacji ciepta 0,650 1,000
Wspdtczynnik nierdbwnomiernosci Nh 4,21 4,21
Zuzycie w ciggu doby Gy [m®/d] 0,08 0,08
Zuzycie $rednie godzinowe Gy, ¢ [m °/h] 0,00 0,01
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta Q.,, [GJ/a] 7,071 4,457
Max moc cieplna gewy [MW] 0,0017 0,0017
6.3.2 Ocena optacalnosci modernizacji instalacji cwu

Stan istniejgcy Wariant 1
Optataza 1 GJ [z4/GJ] 177,79 177,79
Optata za 1 MW mocy zaméwionej na podgrzanie cwu [zZ/MW] 0,00 0,00
Inne koszty, abonament [z1 0,00 0,00
Roczna oszczednos¢ kosztow AO [zM/a] 464,74
Koszt modernizacji Nu [zH 4615,23
SPBT [lat] 9,93
6.3.3 Uproszczona kalkulacja kosztéw modernizacji instalacji cwu dla wariantu optymalnego
Planowane usprawnienia: Nakfady
Montaz podumywalkowych podgrzewaczy wody 4615,23

Suma 4615,23
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6.3.4 Opis zastosowanych ulepszen dotyczacych poprawy sprawnosci systemu c.w.u.

Usprawnienia termomodernizacyjne Opis zastosowanych usprawnien

Ulepszenie sprawnosci wytwarzania ngq Montaz podumywalkowych podgrzewaczy wody (6kpl.).

Ulepszenie sprawnosci przesytu ng

Ulepszenie sprawnosci akumulacji ns

6.4. Ocena optacalnosci i wyboér optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

poprawiajgcego sprawnos¢ cieplng systemu grzewczego

6.4.1. Ocena optacalnosci modernizacji instalacji grzewczej

Stan istniejgcy Wariant 1
Optata za 1 GJ na ogrzewanie [zH/GJ] 54,61 44,53
Optata za 1 MW mocy zaméwionej na ogrzewanie [Z/MW] 0,00 0,00
Inne koszty, abonament [z1 0,00 0,00
Sezonowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa [GJ] 511,19
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MW] 0,0764
Sprawnos$¢ systemu grzewczego 0,596 2,861
Roczna oszczednos¢ kosztow AO [zt/a] 38882,67
Koszt modernizacji [z1 446518,06
SPBT [lat] 11,48

Informacje uzupetniajace:
Koszty w oparciu o kosztorys inwestorski.

6.4.2. Rodzaje ulepszen termomodernizacyjnych sktadajace sie na optymalny wariant przedsiewziecia

termomodernizacyjnego poprawiajacy sprawnosé¢ cieplng systemu grzewczego

Rodzaje ulepszen termomodernizacyjnych

Wartosci sprawnosci
sktadowych n oraz
wspotczynnikow w

Wytwarzania ciepta, np. wymiana lokalnego wbudowanego Zrddta ciepta ny 4 3,600
Przesytania ciepta, np. izolacja pionéw zasilajgcych ny g 0,960
Regulacji systemu ogrzewczego, np. wprowadzenie automatyki pogodowej 1y e 0,890
Akumulaciji ciepta, np. wprowadzenie zasobnika buforowego ny s 0,930
Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciggu tygodnia w; 1,000
Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciggu doby wy 1,000
Sprawnos¢ catkowita systemu grzewczego My q*NH.a*MH.e*NH.s 2,861

*) - przyjmuje sie z tab 2-6 znajdujgcych sie w czesci 3.
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6.4.3 Uproszczona kalkulacja kosztéw przedsiewziecia poprawiajgcego sprawnos¢ systemu grzewczego
Planowane usprawnienia: Naktady
Roboty budowlano-instalacyjne w kottowni: montaz powietrznej pompy ciepta o mocy 29,30
kW; montaz kotta gazowego na gaz ziemny o mocy 42 kW wspomagajgcego prace pompy
ciepta (20% w skali roku) wraz z armaturg towarzyszacg i podtgczeniem; montaz komina 176771,93
dwusciennego do kotta kondensacyjnego; wentylacja pomieszczenia kottowni; remont
pomieszczenia kottowni w zakresie prac budowlanych.
Wymiana rurociggow instalacji c.o0. wraz z izolacjg oraz roboty budowlane remontowe

) X . . ) ) 190269,73
kanatéw technologicznych i odtworzeniowe po robotach instalacyjnych-komplet
Montaz odpowietrznikow 721,47
Montaz grzejnikow 62086,05
Montaz pomp obiegowych c.o. 4394,46
Montaz zaworéw termostatycznych przy grzejnikach 7147,48
Zbiornik buforowy 500L 5126,94

Suma: 446518,06

6.4.4 Opis zastosowanych ulepszen dotyczacych poprawy sprawnosci systemu grzewczego

Usprawnienia termomodernizacyjne Opis zastosowanych usprawnien

Ulepszenie sprawnosci wytwarzania ng

kottowni w zakresie budowlanym.

Roboty budowlano-instalacyjne w kottowni. Montaz
powietrznej pompy ciepta o0 mocy 29,30 kW; montaz kotta
gazowego na gaz ziemny wspomagajgcego o mocy 42
kW prace pompy ciepta (20 % w skali roku) wraz z
armaturg towarzyszacg i podtgczeniem; montaz komina
dwusciennego do kotta kondensacyjnego; wentylacja
pomieszczenia kottowni; remont pomieszczenia

Ulepszenie sprawnosci przesytu ng

obiegowych c.o.

Wymiana rurociggow instalacji c.o. wraz z izolacjg
termiczng, montaz odpowietrznikéw na pionach c.o.,
montaz 3 kpl. nowych grzejnikéw, montaz dwdch pomp

Ulepszenie sprawnosci regulacji ne Montaz zaworéw termostatycznych przy grzejnikach.

Ulepszenie sprawnosci akumulacji ns Montaz zasobnika buforowego ciepta o poj. 500 L.

Ulepszenie dotyczace przerw w ogrzewaniu w; i wy -
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7. Dokumentacja wykonania kolejnych krokéw algorytmu stuzacego wybraniu optymalnego
wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

7.1. Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzajgce do zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto w wyniku zmniejszenia strat przenikania ciepta przez przegrody budowlane oraz
warianty przedsiewzieé termomodernizacyjnych dotyczacych modernizacji systemu wentylacji i systemu
przygotowania cieptej wody uzytkowej, uszeregowanie wedtug rosnacej wartosci SPBT

N ) ) ) ) Planowane koszty PBT
L Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego albo wariantu robot S
P przedsiewziecia termomodernizacyjnego
(4] [lat]
1 IZamlana '\Nentylaqa.mef:hanlczna nawiewno-wywiewna' na 8832,60 zt 293
Wentylacja z odzyskiem
2. Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 4615,23 zt 9,93
3 Mode_rngclrl;\ przegrody OZ-PCV do wymiany 'Wentylacja 37678.52 zt 12.39
grawitacyjna
4, Modernizacja przegrody Sciana fundamentowa 74061,02 zt 16,02
5. Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 14330,39 zt 18,64
6. Modernizacja przegrody OZ-drewniane do wymiany 7202,79 zt 21,54
7. Modernizacja przegrody Stropodach 180408,27 zt 23,00
8. Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna do docieplenia 164943,06 zt 24,74
9. Modernizacja przegrody Podtoga na gruncie do docieplenia 216519,31 z 147,52
Modernizacja systemu grzewczego 446518,06 11,48

7.2 Okreslenie kosztéw poszczegoélnych wariantéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Wariant 1
Usprawnienie Koszt
1 Zamian_a ‘V'\/entylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna' na 'Wentylacja z 8832,60
odzyskiem

2 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 4615,23

3 Modernizacja przegrody OZ-PCV do wymiany 'Wentylacja grawitacyjna’ 37678,52

4 Modernizacja przegrody Sciana fundamentowa 74061,02

5 Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 14330,39

6 Modernizacja przegrody OZ-drewniane do wymiany 7202,79

7 Modernizacja przegrody Stropodach 180408,27

8 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna do docieplenia 164943,06

9 Modernizacja przegrody Podtoga na gruncie do docieplenia 216519,31

10 |Modernizacja systemu grzewczego 446518,06
Catkowity koszt 1155109,24
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Wariant 2
Usprawnienie Koszt
1 Zamiana ‘V'\/entylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna' na 'Wentylacja z 8832,60
odzyskiem
2 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowe;j 4615,23
3 Modernizacja przegrody OZ-PCV do wymiany 'Wentylacja grawitacyjna’ 37678,52
4 Modernizacja przegrody Sciana fundamentowa 74061,02
5 Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 14330,39
6 Modernizacja przegrody OZ-drewniane do wymiany 7202,79
7 Modernizacja przegrody Stropodach 180408,27
8 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna do docieplenia 164943,06
9 Modernizacja systemu grzewczego 446518,06
Catkowity koszt 938589,93
Wariant 3
Usprawnienie Koszt
1 Zamian_a 'Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna' na 'Wentylacja z 8832.60
odzyskiem
2 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 4615,23
3 Modernizacja przegrody OZ-PCV do wymiany 'Wentylacja grawitacyjna’ 37678,52
4 Modernizacja przegrody Sciana fundamentowa 74061,02
5 Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 14330,39
6 Modernizacja przegrody OZ-drewniane do wymiany 7202,79
7 Modernizacja przegrody Stropodach 180408,27
8 Modernizacja systemu grzewczego 446518,06
Catkowity koszt 773646,87
Wariant 4
Usprawnienie Koszt
1 Zamian_a 'Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna' na 'Wentylacja z 8832.60
odzyskiem
2 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 4615,23
3 Modernizacja przegrody OZ-PCV do wymiany 'Wentylacja grawitacyjna’ 37678,52
4 Modernizacja przegrody Sciana fundamentowa 74061,02
5 Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 14330,39
6 Modernizacja przegrody OZ-drewniane do wymiany 7202,79
7 Modernizacja systemu grzewczego 446518,06
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Catkowity koszt 593238,60
Wariant 5
Usprawnienie Koszt
1 Zamiana ‘V'\/entylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna' na 'Wentylacja z 8832,60
odzyskiem
2 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowe;j 4615,23
3 Modernizacja przegrody OZ-PCV do wymiany 'Wentylacja grawitacyjna’ 37678,52
4 Modernizacja przegrody Sciana fundamentowa 74061,02
5 Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna' 14330,39
6 Modernizacja systemu grzewczego 446518,06
Catkowity koszt 586035,81
Wariant 6
Usprawnienie Koszt
1 Zamian_a 'Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna' na 'Wentylacja z 8832.60
odzyskiem
2 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 4615,23
3 Modernizacja przegrody OZ-PCV do wymiany 'Wentylacja grawitacyjna’ 37678,52
4 Modernizacja przegrody Sciana fundamentowa 74061,02
5 Modernizacja systemu grzewczego 446518,06
Catkowity koszt 571705,43
Wariant 7
Usprawnienie Koszt
1 Zamian_a 'Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna' na 'Wentylacja z 8832.60
odzyskiem
2 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 4615,23
3 Modernizacja przegrody OZ-PCV do wymiany 'Wentylacja grawitacyjna’ 37678,52
4 Modernizacja systemu grzewczego 446518,06
Catkowity koszt 497644,41
Wariant 8
Usprawnienie Koszt
1 Zamian_a ‘Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna' na 'Wentylacja z 8832.60
odzyskiem
2 Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej 4615,23
3 Modernizacja systemu grzewczego 446518,06
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Catkowity koszt 459965,89
Wariant 9
Usprawnienie Koszt
Zamiana 'Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna' na 'Wentylacja z
1 o 8832,60
odzyskiem
2 Modernizacja systemu grzewczego 446518,06
Catkowity koszt 455350,66
Wariant 10
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja systemu grzewczego 446518,06
Catkowity koszt 446518,06
7.3. Wyniki komputerowych obliczen dla poszczegoélnych wariantéw przedsiewziecia
© = ‘=
© = S
53 GE)A? "gc.c c c < c = G’Q‘J._. E = 882
? < SS | 58S | EQS | sR% =) 22 s Bw§33
T S © 3T QO ct 5o ¢ 50¢ S Q3 X 290x>07
. c 35 c 8> ENG N @ =N ®© o = = c K 5c N g
Wariant N o No=2 o 8= o= T B = p S 3 X > [© PN g
o S N = 290 0979 2979 o © N c o C N= > =
>3 5D | cEN | TEN | 2EU 2 5 5 2 Ba2s5y
c g Qo =0 O 30 o oo 5 22 g S *5214
€35 gc S 2 0 280 Qo =) S n 5 © 8 g
@ NS < E g N2
[MW] [GJ] °Cc m? m® m® m® Wim?® 1/m
0 0,0764 511,19 20,00 472,12 1530,96| 2442,00| 1530,96 49,93 0,71
1 0,0283 101,04 20,00 472,12 1530,96| 2442,00| 1530,96 20,32 0,71
2 0,0304 116,56 20,00 472,12 1530,96| 2442,00| 1530,96 22,08 0,71
3 0,0452 242,09 20,00 472,12| 1530,96| 2442,00| 1530,96 31,75 0,71
4 0,0625 395,93 20,00 472,12| 1530,96| 2442,00| 1530,96 43,10 0,71
5 0,0632 402,00 20,00 472,12| 1530,96| 2442,00| 1530,96 43,10 0,71
6 0,0636 404,98 20,00 472,12| 1530,96| 2442,00| 1530,96 43,10 0,71
7 0,0740 499,05 20,00 472,12| 1530,96| 2442,00| 1530,96 49,92 0,71
8 0,0753 511,19 20,00 472,12| 1530,96| 2442,00| 1530,96 49,92 0,71
9 0,0753 511,19 20,00 472,12| 1530,96| 2442,00| 1530,96 49,92 0,71
10 0,0764 511,19 20,00 472,12| 1530,96| 2442,00| 1530,96 49,93 0,71
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7.4. Obliczenia oszczednosci kosztow wynikajacych z przeprowadzenia przedsigwzigcia
termomodernizacyjnego

. QhO.lco QO,lcwu
Wariant No,1 Wio,1 Woo,1 QO,l OO,l AO %A0

0ho.1co Fo.1cwu
GJ GJ

- - - - GJ zt zt %
MW MW
511,19 7,07

0 0,60 1,00 1,00 864,79| 48097,41
0,0764 0,0017
101,04 4,46

1 2,86 1,00 1,00 39,78| 2365,27| 45732,13 95,08
0,0283 0,0017
116,56 4,46

2 2,86 1,00 1,00 45,20 2606,80| 45490,61 94,58
0,0304 0,0017
242,09 4,46

3 2,86 1,00 1,00 89,09| 4561,02| 43536,39 90,52
0,0452 0,0017
395,93 4,46

4 2,86 1,00 1,00 142,87 | 6955,74| 41141,67 85,54
0,0625 0,0017
402,00 4,46

5 2,86 1,00 1,00 144,99 7050,25| 41047,16 85,34
0,0632 0,0017
404,98 4,46

6 2,86 1,00 1,00 146,03| 7096,68| 41000,73 85,25
0,0636 0,0017
499,05 4,46

7 2,86 1,00 1,00 178,92| 8560,99| 39536,41 82,20
0,0740 0,0017
511,19 4,46

8 2,86 1,00 1,00 183,16| 8750,00| 39347,41 81,81
0,0753 0,0017
511,19 7,07

9 2,86 1,00 1,00 185,77| 9214,74| 38882,67 80,84
0,0753 0,0017
511,19 7,07

10 2,86 1,00 1,00 185,77| 9214,74| 38882,67 80,84
0,0764 0,0017
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7.5. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego budynku

Premia termomodernizacyjna

Dwukrot

Roczna Procentowa Planowana kwota nos¢

Wariant Planowane oszczednos¢ | oszczednosé srodkow whasnveh | 16% roczne]

koszty catkowite | kosztow energii | zapotrz. na K Kred Y 20% kosztéw oszczed

AO energie wota kredytu kredytu | catkowityc | =~ *

h kosztow

energii
231021,2 20.,00%

1 | 1155100242zt | 45732,13 95,40% 1048174 | 104817.4 ) 914642
924087,:; 80,00%
231021,2 24.61%

2 938589,93 zt 45490,61 94.77% 141513,6 | 150174,3 | 90981,2

707568,0 2 9 2

8 75,39%
231021,2 29.86%

3 773646,87 zt 43536,39 89,70% 108525,0 | 123783,5 | 87072,7

542625,0 0 0 8

’2 70,14%
231021,2 38.94%

4 593238,60 zt 41141,67 83,48% 7244335 | 94918,18 82223,3
362216,; 61.06%
231021,2 39,42%

5 586035,81 zt 41047,16 83,23% 71002,79 | 93765,73 820;94,3
355013,2 60,58%
231021,2 40,41%

6 571705,43 zt 41000,73 83,11% 68136,72 | 91472,87 82021,4
340683,2 59,59%
231021,2 46,42%

7 497644,41 z 39536,41 79,31% 53324,51 | 79623,11 790??2'8
266622,2 53.58%
231021,2 50.23%

8 459965,89 zt 39347,41 78,82% 45788,81 | 73594,54 7865418
228944,91 49,77%
231021,8 50 73%

9 455350,66 zt 38882,67 78,52% 5 ' 44865.76 | 72856,11 77725.3
224328,8 49,27%
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1
231021,8 51.74%
5 77765,3
10 446518,06 zt 38882,67 78,52% 43099,24 | 71442,89
215496,2 4
1 48,26%
Optymalnym wariantem przedsigewzigcia termomodernizacyjnego jest wariant nr 1 gdyz:

1. Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energie zuzywang na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania
wody uzytkowej jest wieksze niz: 25%

2. Kwota kredytu nie przekracza wartosci zadeklarowanej

3. Srodki wlasne konieczne na realizacje przedsiewzigecia termomodernizacyjnego nie przekraczaja
zadeklarowanych przez inwestora srodkéw w kwocie 231021,85 zt

7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

- planowany koszt catkowity 1155109,24 zt
- planowana kwota srodkéw wiasnych 231021,85 z
- planowana kwota kredytu 924087,39 z
- przewidywana premia termomodernizacyjna 91464,27 zt
- roczne oszczednosci kosztow energii 45732,13 zt tj. 95,08 %
- SPBT dla wariantu do realizacji 25,26 lat
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8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego, przewidzianego
do realizacji.

P1

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Sciana fundamentowa
Wymagana grubos¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 12 cm
Zastosowany materiat izolacji termicznej:  Polistyren ekstrudowany - 0,031
Uwagi:

Koszty w oparciu o kosztorys inwestorski. Docieplenie Sciany fundamentowej oraz cokotu wraz z robotami towarzyszgcymi.

P2

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Stropodach

Wymagana grubo$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 20 cm
Zastosowany materiat izolacji termicznej:  Styropapa - 0,040
Uwagi:

Koszty w oparciu o kosztorys inwestorski. Docieplenie stropodachu styropapg wraz z robotami towarzyszgcymi.

P3

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna do docieplenia
Wymagana grubos$é dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 15 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Plyta styropianowa EPS 80-033 FASADA
Uwagi:

Koszty w oparciu o kosztorys inwestorski. Docieplenie sciany zewnetrznej nadziemia wraz z robotami towarzyszgcymi.

P4
Usprawnienie: Modernizacja przegrody Podtoga na gruncie do docieplenia
Wymagana grubosé dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 5 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Plyta styropianowa EPS 100-031 PODLOGA
Uwagi:

Koszty w oparciu o kosztorys inwestorski. Docieplenie podtogi na gruncie wraz z robotami towarzyszacymi zgodnie z kosztorysem inwestorskim.

o1

Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ-PCV do wymiany 'Wentylacja grawitacyjna'
Wymagany wspotczynnik U dla nowej stolarki: 1,100 W/(m *K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a<0,3)

Uwagi:

Koszty w oparciu o kosztorys inwestorski. Wymiana okien zewnetrznych PCV starszego typu na nowe wraz z robotami towarzyszacymi

02

Usprawnienie: Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’
Wymagany wspétczynnik U dla nowej stolarki: 1,500 W/(m %K)
Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna (a < 0,3)

Uwagi:

Koszty w oparciu o kosztorys inwestorski. Wymiana drzwi zewnetrznych wraz z robotami towarzyszgcymi.
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03

Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ-drewniane do wymiany
Wymagany wspotczynnik U dla nowej stolarki: 1,100 W/(m %K)
Wymagany typ stolarki:

Uwagi:

Koszty w oparciu o kosztorys inwestorski. Wymiana okien zewnetrznych drewnianych na nowe PCV wraz z robotami towarzyszgacymi

Vi
Usprawnienie: Zamiana 'Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna' na 'Wentylacja z odzyskiem'
Uwagi:

W pomieszczeniach biurowych o numerach 102,103,104,106,107,112 planowane w montazu rekuperatory kompaktowe nawiewno-wywiewne z
odzyskiem ciepta zapewnig odpowiednig wentylacje.

C.W.U.

Usprawnienie: modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej
Wymagany zakres prac modernizacyjnych:

1. Montaz podumywalkowych podgrzewaczy wody

Uwagi:

Koszty w oparciu o kosztorys inwestorski.

C.0.
Usprawnienie: modernizacja instalacji grzewczej
Wymagany zakres prac modernizacyjnych:

1. Roboty budowlano-instalacyjne w kottowni: montaz powietrznej pompy ciepta o mocy 29,30 kW; montaz kotta gazowego na gaz ziemny o mocy
42 KW wspomagajgcego prace pompy ciepta (20% w skali roku) wraz z armaturg towarzyszacg i podigczeniem; montaz komina dwusciennego do
kotta kondensacyjnego; wentylacja pomieszczenia kottowni; remont pomieszczenia kottowni w zakresie prac budowlanych.

2. Wymiana rurociggdw instalacji c.0. wraz z izolacjg oraz roboty budowlane remontowe kanatéw technologicznych i odtworzeniowe po robotach
instalacyjnych-komplet

3. Montaz odpowietrznikow

4. Montaz grzejnikow

5. Montaz pomp obiegowych c.o.

6. Montaz zaworéw termostatycznych przy grzejnikach
7. Zbiornik buforowy 500L

Uwagi:

Koszty w oparciu o kosztorys inwestorski.
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9. Zalaczniki do audytu energetycznego:

Zatacznik nr 1 — Plan sytuacyjny budynku gminnego w Ptonisku str. 31
Zalacznik nr 2 — Raport obliczen cieplnych budynku przed modernizacja str. 32
Zatgcznik nr 3 — Raport obliczen cieplnych budynku po modernizacji str. 37

Zalacznik nr 4 — Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, pierwotnej i koncowe;j
dla budynku przed modernizacja 1 po modernizacji (wyniki na podstawie

charakterystyki energetycznej dla budynku przed i po modernizacji)- wyliczenie

EPh+w str. 42
Zalacznik nr 5 — Zestawienie energii koncowej str. 44
Zalacznik nr 6 — Zuzycie ciepta przed i po modernizacji str. 45

Zatacznik nr 7 — Koszt modernizacji instalacji elektrycznej oraz catkowity koszt

modernizacji budynku str. 47



Zatgeznik nr 1 - pian sytuacyjn

vy budynku

str. 31

—

LEgenda:

Budynek podlegajacy
Fermomodernizac)




Projekt: 1
Licencja dla: Andrzej Wiktorowicz [LO1]

32

Zatgcznik nr 2

RAPORT OBLICZEN CIEPLNYCH BUDYNKU - przed modernizacja

NAZWA OBIEKTU:
ADRES:
KOD, MIEJSCOWOSC:

NAZWA INWESTORA:
ADRES:
KOD, MIEJSCOWOSC:

Budynek nr 1
ul. Pulttuska 39
09-100, Ptonsk

Gmina Ptonsk
ul. Puttuska 39
09-100, Ptonsk

PROJEKTANT
Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Data, podpis
Andrzej Wiktorowicz Nrwpisudo 15418 10.03

rejestru Ml 8595

Ptonsk, 2018-10-03
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Obliczenia wartosci wspotczynnikow U elementéw budowlanych

Obliczenia wartosci wspoétczynnikow U elementéw budowlanych

Kody Eleiment Opis d A R Ue
Materiat m W/(meK) | mZK/W | Wi(m?K)
Podtoga na gruncie do docieplenia, przegroda jednorodna
61 ((j)gf;ﬁr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w 0,00 i
3 Piasek Sredni 0,300 0,400 0,750 -
4 Podktad-chudy beton 0,150 1,050 0,143 -
L 5 Papa asfaltowa 0,010 0,180 0,056 -
6 Ptyta styropianowa EPS - PODLOGA -0,050 0,050 0,050 1,000 -
7 Beton o sredniej gestosci 1800 0,060 1,150 0,052 -
8 Gres 0,010 1,000 0,010 -
62 é)gr)ér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w 0.17 i
Grubos¢ catkowita i Uy 0,58 - 2,18 0,46
Sciana zewnetrzna do docieplenia, przegroda jednorodna
63 Qpér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien 0.04 i
ciepta) '
1 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
2 9 Pustak ceramiczny MAX 0,290 0,430 0,674 -
1 Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
60 Qpér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien 0.13 i
ciepta) '
Grubos¢ catkowita i Uy 0,32 - 0,88 1,14
Kody Element Opis d A R Uc
Materiat m W/meK) | m?KW | Wim?>K)
Sciana fundamentowa, przegroda jednorodna
63 Qpér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien 0.04 i
ciepta) '
3 7 Beton o $redniej gestosci 1800 0,240 1,150 0,209 -
60 Qpér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien 0.13 i
ciepta) '
Grubos¢ catkowita i Uy 0,24 - 0,38 2,64
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Kody Eleiment Opis d A R Ue
Materiat m W/(meK) | mZK/W | Wi(m?K)
Stropodach, przegroda jednorodna
64 Opér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w 0.04 i
gore) '
10 Papa pojedynczo bez posypania zwirkiem 0,005 0,180 0,028 -
11 Beton o sredniej gestosci 2000 0,060 1,350 0,044 -
4 12 Zuzel paleniskowy 1000 0,180 0,280 0,643 -
13 Strop z ptyty Zeranskiej gr. 24 cm 0,240 1,330 0,180 -
1 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
65 Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w 0.10 i
gore) ’
Grubos¢ catkowita i Uy 0,50 - 1,05 0,95
Podtoga na gruncie, przegroda jednorodna
61 ((j)gr)ér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w 0.00 i
3 Piasek Sredni 0,300 0,400 0,750 -
4 Podktad-chudy beton 0,150 1,050 0,143 -
. 5 Papa asfaltowa 0,010 0,180 0,056 -
6 Ptyta styropianowa EPS - PODLOGA -0,050 0,050 0,050 1,000 -
7 Beton o sredniej gestosci 1800 0,060 1,150 0,052 -
8 Gres 0,010 1,000 0,010 -
62 g)gjr;')r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w 0.17 i
Grubos¢ catkowita i U, 0,58 - 2,18 0,46
Okno zewnetrzne-drewniane, przegroda jednorodna
° Grubos¢ catkowita i U, - - - 2,6
. Okno zewnetrzne-PCV, przegroda jednorodna
Grubosc¢ catkowita i U, - - - 1,8
Drzwi zewnetrzne , przegroda jednorodna
8 Grubosc¢ catkowita i U, - - - 2,2
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Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa Ogrzewana
Temperatura wewnetrzna strefy 0 20,00| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 4721 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi lint 5,7| wim®
Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 122751200| J/K
Stata czasowa budynku T 20,9 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Yhim 14| -
- ay 2,4 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng.n KWh/m-
Miesigc | Il 1 v V VI VI VIl IX X Xl Xl
Srednia temperatura 12| -09| 44| 63| 122| 17,1| 192| 166| 128 82| 29| 08
zewnetrzna 6e, C
Liczba godzin w miesigcu t.,, h 7441 672 744 T720| 744\ T720| 744\ 744 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 2278 | 20281 1670 1427 g3g1| 3016| 860 3653 7487| 1207 | 1775 2003
Qn.p=10"H,*(01-0¢)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00| 0,00| 0,00/ O,00f 0,00 0,00| 0,00| 0,00
QH,zy:]-O-S'sz'(ei'ei,yz)'tm
kwh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Quu=Qu+Quzy | 22 0| 2028| 16761 1424 g351 | 3016| 860| 3653| 7487 | 1267| 1778 2063
0 4 3 6 9 2 1
kwh/m-c
Miesigczne zyski ciepta od 704| 848| 1636| 2290 | 3127 | 3328| 3442| 2946 | 2042 | 1216| 598| 516
nastonecznienia Qgg, KWh/m-c
Miesieczne wewn?trzne zysKi
ciepta Qin=0ine* 107 *Asty 1995 1802 | 1995| 1931| 1995| 1931 | 1995| 1995| 1931| 1995| 1931 | 1995
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
2699 | 2650 | 3632 | 4220 | 5122 | 5259 | 5437 | 4941 | 3972 | 3211| 2529| 2511
QH.qn=Q50I+Qint kwWh/m-c
Yu=Qu.an/Quint 0,10| 0,11| 0,18| 0,25| 0,51| 1,45| 5,26| 1,12| 0,44| 0,21| 0,12| 0,10
YHa 0,10| 0,10| 0,24| 0,21| 0,38| 0,00 0,00 0,00 0,33| 0,16| 0,11| 0,10
YH.2 0,10 0,24| 0,212| 0,38| 0,98| 0,00| 0,00, O,00f O,78| 0,33| 0,16| 0,11
frim 1,00/ 1,00 1,00| 1,00 1,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1,00| 1,00/ 1,00| 1,00
Wspdiczynnik wykorzystania | 4 | 1 69| 0.99| 097| 0,89 057| 0,19| 066| 092| 098] 0,99| 1,00
zyskéw ciepta, Ny gn
'r:"e'le;icrz?eéapotrzngo"i’a”'e 2470| 2175| 1657 | 1302|5511, 644,5| - 5, 1117, 5365, | 1209 | 1886 2231
Y€ Mrindn="k i 6,73| 6,47| 7,26| 4,53 03 7 ’ 33 14| 8,75| 9,80| 0,08
MH.an*Qu.gn KWh/m-c
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Caltkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje w
miesigcu vae:10'3-Hve-(9i-Oe)-tM
kWh/m-c

1808

1596

1041

756 | -27| -676

-986

-630| -106

520

1206

1534

Caltkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu Qn=Qy

+ Qu.e KWh/m-c

2458

2188

1780

1500

8354 | 2340

-127

3023 | 7381

1320

1898

2216

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=2(Qn.ng.n), KWh/rok

141997,4

Zestawienie stref

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A \% t Zapotrzebowanie na ciepto
strefy - m? m? °C KWhrok

1 Strefa Ogrzewana 472,12 1530,96 20,00 141997,41

Catkowite zapotrzebowanie strefy Qn,nd [KWh/rok] 141997,41
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Zatgcznik nr 3

RAPORT OBLICZEN CIEPLNYCH BUDYNKU po modernizacji

NAZWA OBIEKTU:
ADRES:
KOD, MIEJSCOWOSC:

NAZWA INWESTORA:
ADRES:
KOD, MIEJSCOWOSC:

Budynek nr 1
ul. Puttuska 39
09-100, Plonsk

Gmina Ptonsk
ul. Puttuska 39
09-100, Ptonsk

PROJEKTANT

Tytut

Imie i nazwisko

Nr uprawnien Data, podpis

Andrzej Wiktorowicz

Nr wpisu do

rejestru M| 8595 2018-10-03

Ptonsk, 2018-10-03
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Obliczenia wartosci wspotczynnikow U elementéw budowlanych
Obliczenia wartosci wspoétczynnikow U elementéw budowlanych
Kody Element Opis d A R Ue
Materiat m W/(meK) | mZK/W | Wi(m?K)
Podtoga na gruncie do docieplenia, przegroda jednorodna
61 ((j)gf;ﬁr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w 0,00 i
3 Ptyta styropianowa EPS 100-031 PODLOGA 0,050 0,031 1,613 -
4 Piasek sredni 0,300 0,400 0,750 -
5 Podktad-chudy beton 0,150 1,050 0,143 -
1 6 Papa asfaltowa 0,010 0,180 0,056 -
7 Ptyta styropianowa EPS - PODLOGA -0,050 0,050 0,050 1,000 -
8 Beton o sredniej gestosci 1800 0,060 1,150 0,052 -
9 Gres 0,010 1,000 0,010 -
62 é)gr)ér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w 0.17 i
Grubosé¢ catkowita i Uy 0,63 - 3,79 0,26
Sciana zewnetrzna do docieplenia, przegroda jednorodna
63 Qpér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien 0.04 i
ciepta) '
10 Ptyta styropianowa EPS 80-033 FASADA 0,150 0,033 4,545 -
5 1 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
11 Pustak ceramiczny MAX 0,290 0,430 0,674 -
1 Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
60 Qp(’)r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien 0.13 i
ciepta) '
Grubos¢ catkowita i U, 0,47 - 5,43 0,18
Sciana fundamentowa, przegroda jednorodna
63 Qp(’)r przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (poziomy strumien 0.04 i
ciepta) '
3 12 Polistyren ekstrudowany - 0,031 0,120 0,031 3,871 -
8 Beton o $redniej gestosci 1800 0,240 1,150 0,209 -
60 Qpér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (poziomy strumien 0.13 i
ciepta) '
Grubos¢ catkowita i Uy 0,36 - 4,25 0,24
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Kody Eleiment Opis d A R Ue
Materiat m W/(meK) | mZK/W | Wi(m?K)
Stropodach, przegroda jednorodna
64 Opér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w 0.04 i
gore) '
13 Styropapa - 0,040 0,200 0,040 5,000 -
14 Papa pojedynczo bez posypania zwirkiem 0,005 0,180 0,028 -
4 15 Beton o sredniej gestosci 2000 0,060 1,350 0,044 -
16 Zuzel paleniskowy 1000 0,180 0,280 0,643 -
17 Strop z ptyty Zeranskiej gr. 24 cm 0,240 1,330 0,180 -
1 Tynk lub gtadz cementowo-wapienna 0,015 0,820 0,018 -
65 Opér przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w 0.10 i
gore) ’
Grubos¢ catkowita i Uy 0,70 - 6,05 0,17
Podtoga na gruncie, przegroda jednorodna
61 ((j)gr)ér przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej (strumien ciepta w 0.00 i
4 Piasek sredni 0,300 0,400 0,750 -
5 Podktad-chudy beton 0,150 1,050 0,143 -
. 6 Papa asfaltowa 0,010 0,180 0,056 -
7 Ptyta styropianowa EPS - PODLOGA -0,050 0,050 0,050 1,000 -
8 Beton o sredniej gestosci 1800 0,060 1,150 0,052 -
9 Gres 0,010 1,000 0,010 -
62 g)gjr;')r przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej (strumien ciepta w 0.17 i
Grubos¢ catkowita i U, 0,58 - 2,18 0,46
Okno zewnetrzne-drewniane, przegroda jednorodna
° Grubos¢ catkowita i U, - - - 11
. Okno zewnetrzne-PCV, przegroda jednorodna
Grubosc¢ catkowita i U, - - - 1,1
Drzwi zewnetrzne , przegroda jednorodna
8 Grubosc¢ catkowita i U, - - - 1,5
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Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa Ogrzewana
Temperatura wewnetrzna strefy 0; 20,00| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 4721 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi lint 5,7| wim®
Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 122751200| J/K
Stata czasowa budynku T 748 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Yhim 12| -
- ay 6,0 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng.n KWh/m-c
Miesigc | Il 1 v V VI VI VIl IX X Xl Xl
Srednia temperatura 12| 09| 44| 63| 122| 17,1] 192| 166| 128| 82| 29| 08
zewnetrzna 6e, C
Liczba godzin w miesiacu t.,, h 744\ 672| T744| T20| 7T44| 7T720| 744\ T44| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 4287 | 3817 | 3155| 2681 | 1577| 568| 162| 688| 1409| 2386 | 3346 | 3883
Qn.p=10"H,*(01-0¢)*tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00
QH,zy:]-O-S'sz'(ei'ei,yz)'tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qu +Qh .2y 4287 | 3817| 3155| 2681 | 1577| 568| 162| 688| 1409| 2386| 3346 | 3883
kWh/m-c
Miesigczne zyski ciepta od 704| 848 1636| 2290 | 3127| 3328 | 3442| 2946 | 2042| 1216| 598| 516
nastonecznienia Qgg, KWh/m-c
Miesieczne wewn?trzne zysKi
ciepta Qin=0ine* 107 *Asty 1995| 1802 | 1995| 1931 | 1995| 1931| 1995| 1995| 1931 | 1995| 1931 | 1995
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta

2699 | 2650 3632 | 4220| 5122 | 5259 | 5437 | 4941 | 3972 | 3211| 2529 | 2511
QH.qn=Q50I+Qint kWh/m-c
YH=QH.an/ QH.nt 0,30| 0,33| 0,55| 0,76| 1,56| 4,46(16,18| 3,46| 1,36| 0,65| 0,36| 0,31
YHa 0,31| 0,32| 0,44| 0,66| 1,16| 0,00( 0,00| 0,00/ 1,00 0,51| 0,34| 0,31
YHo2 0,32| 0,44| 0,66| 1,16| 3,01| 0,00| 0,00 0,00 2,41| 1,00 0,51| 0,34
fim 1,00| 1,00 1,00| 1,00/ 0,01| 0,00, 0,00 0,00| 0,23| 1,00 1,00| 1,00
Wspdiczynnik wykorzystania | 4 | 1 69| 0.99| 095| 0,62 022| 0,06| 029| 0,70 097| 1,00/ 1,00
zyskéw ciepta, Ny gn
Miesigczne zapotrzebowanie | ¢.0 | 5250 | 2068, | 1574, 140,2 | 1833, | 4424, | 5554,
na energi€ Qp ng n=Q nt - 85,07 0,12| 0,00 0,60

90 51 24 88 6 01 94 07

MH.an*Qu.gn KWh/m-c
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Caltkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje w
miesigcu vae:10'3-Hve-(9i-Oe)-tM
kWh/m-c

1808

1596

1041

756 | -27| -676

-986

-630| -106| 520| 1206| 1534

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu Qn=Qy
+ Qu.e KWh/m-c

6095

5413

4195

3436 | 1550| -108

-824

58| 1303 | 2907 | 4552 | 5417

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=2(Qn.ng.n), KWh/rok

28067,6

Zestawienie stref

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A \% t Zapotrzebowanie na ciepto
strefy - m? m® °c KWhirok

1 Strefa Ogrzewana 472,12 1530,96 20,00 28067,60

Catkowite zapotrzebowanie strefy Qn,nd [KWh/rok] 28067,60
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Zatgcznik nr 4

1. Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej dla budynku przed
modernizacjq

Niezgrupowane

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrodta Nazwa zrodta QU.H QK.H Qp'H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Kociot gazowy L9974 52311094'5 233581,23

Suma 141997,4 211094,5 233581.23

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrédta Nazwa zrodta QU,W QK,W QP,W
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Podgrzewacz elektryczny 1225,58 [1964,06 |5892,19

Suma 1225,58 [1964,06 |5892,19

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qyx+Quw) / A¢ 303,36 kWh/(m?erok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qy y+Qxw*Eeipom) / Af 452,25 kWh/(m?erok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp n+Qpw 539473’4 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie

pierwotng na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz 507,23 kWh/(mzvrok)

chtodzenia EP=Q/A;
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2. Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej dla budynku po
modernizacji
Niezgrupowane
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodta Nazwa zrodta QuH QxH Qp.H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Pompa ciepta 23721,28 |6942,65 |2067,89
2 Kociot gazowy 5930,32 |8578,57 |9801,84
Suma 29651,60 |15521,22 |11869,73
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta Nazwa zrodta Quw Qxw Qrw
kwh/rok | kWh/rok kwh/rok
1 Podgrzewacz elektryczny 1225,58 |1237,95 [3713,86
Suma 1225,58 |1237,95 |[3713,86
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qux+Quw) / A¢ 65,40 kWh/(m?erok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qx y+Qx w*Eeipom) / At 37,22 kWh/(mz-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw 15583,59 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotng na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz 33,01 kWh/(mzvrok)

chtodzenia EP=Q/A;
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Zatgcznik nr 5

1. Redukcja zuzycia energii po modernizacji budynku wykazanej w audycie.

Lp.

Parametr charakteryzujacy

Przed modernizacja

Po modernizac;ji

1.

Sumaryczna energia koncowa
wyliczona w audycie (suma pkt 2.6.4
oraz 2.6.5 z audytu)
[GJ/rok]

864,79 39,78

Sumaryczna energia koncowa
po przeliczeniu z GJ/rok na
jednostke energii *
[kwh]

240 219,44 11050,00

Redukcja energii koncowej
- wartos¢é na podstawie audytu
[kWh]

229 169,44

*- zastosowano przelicznik jednostki miar z GJ na KWh wynoszacy 0,0036
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Zatgcznik nr 6

Zuzycie paliw

NAZWA OBIEKTU: Budynek gminny
ADRES: ul. Pultuska 39

KOD, MIEJSCOWOSC: 09-100, Ptonsk

NAZWA INWESTORA: Gmina Ptonsk

ADRES: ul. Puttuska 39

KOD, MIEJSCOWOSC: 09-100, Ptorisk

PROJEKTANT
Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Data, podpis
Andrzej Wiktorowicz Nrwpisudo 15418 10.03

rejestru Ml 8595

Ptonsk, 2018-10-03
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1. Spis przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

Modernizacja systemu cieptej wody uzytkowej

Modernizacja przegrody OZ-PCV do wymiany 'Wentylacja grawitacyjna'
Modernizacja przegrody Sciana fundamentowa

Modernizacja przegrody DZ 1 'Wentylacja grawitacyjna’

Modernizacja przegrody Stropodach

Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna do docieplenia
Modernizacja przegrody OZ-drewniane do wymiany

Modernizacja przegrody Podtoga na gruncie do docieplenia
Modernizacja wentylacji 'Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna'

Modernizacja systemu grzewczego

2. Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylacji
2.1. Przed modernizacjg

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Gaz ziemny

0,60 9,97 kwh/m® 238258,7 23897,6 mrok

2.2. Po modernizacji

Pompa ciepta 2,86 1,00 kwh/kwh | 7849,6 7849,6 kWh/rok

Miejscowe wytwarzanie energii w

. 0,75 9,97 kWh/m® 7484,7 750,7 m?*/rok
budynku - Gaz ziemny

3. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody
3.1. Przed modernizacjg

Energia elektryczna - Sie¢
elektroenergetyczna systemowa

0,62 1,00 KWhikwh | 1964,1 1964,1 KWh/rok

3.2. Po modernizacji

Energia elektryczna - Sie¢
elektroenergetyczna systemowa

0,99 1,00 kwh/kwh | 1238,0 1238,0 kWh/rok
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Zatgcznik nr 7

W ramach modernizacji budynku przewiduje sie rowniez przetozenie instalacji
elektrycznej wewnetrznej wraz z wymiang istniejgcego oswietlenia na nowe
energooszczedne typu LED. Koszt modernizacji instalacji elektrycznej wynosi:

238 123,10 zt netto = 292 891,41 zt brutto

Lp. Parametr charakteryzujgcy Przed modernizacjg Po modernizacji
1. Moc zamstalovx[ls\?vc—igo osSwietlenia 4.00 270
2. Zuzycie energii elektrycznej [kWh] 3.576,00 2.414,00

Koszty modernizacji (wartos¢ z audytu energetycznego) wraz
z modernizacjg instalacji elektrycznej, wymiang oswietlenia
na energooszczedne typu LED wynosza:

1 448 000,65 zt brutto
Minimalny wktad wtasny inwestora wynosi 20 % od powyiszej kwoty:

289 600,13 zt brutto




