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W Wy T T ‘_‘m
B

URZAD WOJEWODZKI Ciechanéw, dnia.1986403,13 ___19... _r.
W CIECHANOWIE

Mr ewidencyiny .Cie=13/86,

STWIERDZENIE POSIADANIR PRZYGOTOWAMIA ZAWODOWEGO

do pelnlenia samodszielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika
A874r. ~ Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38 pozycja 229} oraz 8§

§._.2_..u,.'.t'.l... 'Pk'tf'l"l' ...§.....5...n5 t-a.i_ﬂﬂ_t-l..ﬁ ?.’. . § 13 ustﬂ.i ]:_tt:‘] ....J:j.-..t.l.:';j.:.-.....

rozporzgdzenia Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych
w budownictwie {Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZIAM
ze Obywatel ... Miroslaw Andrzeaj KONCA . —
........ magister inZynier elektryk ...
urodzonyla) dniq....19. lutego 1958r, w Plorisku LI S .

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielne funkcii
~brojektante oraz kierownike budowy i robdt
w specjalnoéci *.Mujminﬁmarxdﬁ&i“..._.......:
Obywatel e Mireslaw Andrzej KONCA

jest upowazniony: w gakresie instalacji elektryceznych:

1. lUo sporzadzania projektdw instalacji elektrycznych.

2, Do kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukoyjnych
elementdw instalacjl oraz oceniania i badania stami tech-
nioznego w zakresie instalac]i elektrycznych.
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POLSEKA
| E B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numeroe weryTikB vy

MAZ-AEW-BPS-FAW *

Pan MIROSEAW ANDRZE! KONCA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2566/02

adres zamieszkania ul. GRUNWALDZKA 68, 09-100 PLONSK

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenle rostato wygeneraowane elektronicznle | opatrzone berplecznym podpisem elektronicznym
werylikewanym priy pomocy wainege kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2015-12-29 roku prrez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okrggowe] lzby InZynierdw Budownictwa,

[Fgodnie art. & ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (D U, 20010 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniceney apatrzone bezpiecenym podpisem elektronicenym weryfikawanym pray pomocy wainego kwalikowanego cenyfikatu 55
réwnowaine pod wrgledem stwthdw prawnych dokomentom opatriosym podpisam wlasnargconymi.

* Wherikatie paprawnodcl darych w ninepeym cidwddcaeniu modna sgrawdeic [a pOMIcy numery werykacyjeepn Jadwiagcrenia na
sironie Palskiej 12Dy Intynserde Budownitiwa www, paborg ol kb kentakiujac sig 1 bivrem whaschwe] Dkrggawe| lrby Indynierdw
BudawniZiwa
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, MAFIIAIE Oy
Lo DAREGOWA

P
2 I ERY
BDOWRIZT YA,

iy el an minnr
o e R T

Mlazeow ik O repnien Izhe Indynierdw Budewniciva W arsewwe, dnia 30 grodaia 2004 ©
Criresreva Komisja Kwalilikaey joa
svgn. akl MAZSTLS WTWE

DECYZJTA

Na podstawie s, 24 s 1kt 2 woawigzko zart. 17 nst. | ustawy =dnia 15 grudnia 2060 1 0
samorzadach zawodowyeh architeksdw oray Indvoiendy budowrnichsa (lekst jedn: DU z
2013 0 opoe 932 7 pddre zm b Eact L2 st Dokt D35 sl 2,3 7 e phi [oarl. 13 usl. 10 4 art,
14 ust. | pkt 4 i e ostawy = dua 7 Dpea 1993 0 Prawo budowlane {tekst jedn: Dz = 20H3
ropoz. 1408 z phin zm) orar § 0 b 14 usl 5 mvponapdeena Ministra infrastmbtursy i
Rozwoju £ doia L1 wrresnia 2014 ¢ w sprawic samoddelnyeh fonke) fechricanyvch w
hndiwnicowie (Il £ 2012 o poe. 1278Y o wstaleniv, 22 rostaly spediione warochi w
skresie prevgotowania Favadlowegn orge po eloFeniv egraming na uprawnienia budowlane =
wynikicm pozviewnym, Okmwmraa Kemisia Kealifikacyjra Mazowicckic] Okrggoweg Leby
T ynierdsw Bodowmioned nacaj::

Panu mer ini Slawomirowi Antonicmu Radziszewskiemu
ur. dnia 16 lipea 1974 roku w Zamoicin

TUPRAWNIENIA BIDOWEANE
numer evideneyjny MAZAISHPOOE! 4
do projektowanis her ograniczen
w specjalnasc instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 uwrzgdzen
elektryeznyveh i elekirovoergelycenych

Minigjsee upravwnicnia budewlane stanowia podstawe:

I w specjalnodel instalacvined wo eskoesie siecl, instalacii 1 uregdzen elektryczoyveh |
elekirenergetyernyeh do:
11 projekiowania, sprawdeqania peojcktw archiekteniczoo-hoadowlanyeh | sprawowania

nadzor autorskicgo,

21 sprawoswaria kortroli eehniezng ntrzymania ehicxtdw budowlanych,
wo nodmiesienin doo obleklu hudielomepn ekiews goks sweel, Inslalaciz 1 uregdieenia
elektrycane 1 olekloenergslycene. w tem kolelowe, Drolgbosowe | wamvwajowe siec
takcyjine, siecl trakey¥ine motra, wrez z instalacjami | uwregdzemiami technicenymi
zasilanig, w Iy kolojowes), trodeibusowe] | amwapose] siect tikeyjne), siecl takeype
metra oraz elektrveznepn oprzewania roziazdin:

[ w specjalnede] nstmiaeyine] wozakreste siech mstalacii 1 vrzadeen elebryeemyeh i
clekitoenietgerycanyveh, do sperradzania projekm zapaspodarosania dziallkl lub tereni
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LLASADNIENIE:
W opwigehu z wwzglednisniem w catodel 2adania strony, na podslawiz arl, 107 § 4 K.pa.
odulppuje sie of uzasadnicnia decysi.

MOUCLENIE:
Od minigjsze] deeyzi stuzy odwolanie do Krajowe] Komis)i Kwalifikacyjne) Polskiej 1zhy
Inryierow Bodowmbetwa w Warsrawie,  »a posrednictwem Okrggowe] Fomisi
Kwalifikacyjoe Mexowieckie] Okrgpowej Teby Ingvnieraw Buodownictwa w termimic 14 doi
nd chary joj dorgezenia,

Sldad Orzekajiey:

dr halz. ini Fugenuse Boda, proll nadios.

wie ind, Keeyarmof Tatesek

mgs i Kravaelof Boess

ey g
At Blesnde Antesni Padiise zeki
Ihncwics Gl Mita o A
=R Blanic
I Oikrggaria Rata Mazewa sekic Chapaoves Lebey Indeni=rin Bixloanichu g
3. by Insnakdor Madaomn Budewimaea
+. &d
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POLSKA
I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

@ numerpe werylikacyjoym:

PMAZ-LNA-PSZ-U49 *

Pan SLAWOMIR ANTONI RADZISZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IES0078/15

adres zamieszkania ul. MIitA 6 A, 05-870 BIENIEWICE

jest czlonkiem Mazowieckie] Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnodei cywilne).

Ninlejsze zadwiadczenie jest waine od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikate w dniu 2015-12-29 roku priez:

Miecrystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowej lzby Inkynierdw Budownictwa.

{Zgodnie srt. & wal I ustawy @ dnia 18 wezesnia 2001 r o podpisie elekironiconym (Dr. U, 2001 Mr 130 poz, 1450) dane w postaci
elekiraniczne] opatrrone berpiecenym podpisem slakiranicinymm werylRowarym priy pomacy wainego kwalifikowanega certyfikalu 53
rdwmowaine pod wiglgdem skutkdw prawnych dokumentom apatrzonym podpsami wiasnarecznymi.)

* WerylkacE popeawnoici danych w nimiejsoym zatwiadozeniu mozna sprawdzic 7o pomacy numery weryfikaoynega miwadczenia na
slranie Polskie) Izby Indyneerow Budownicisa waw, pikh, ong,pl Iub kontaktujac sie 7 bivrem whadciwe] Dkregowej Ry Indynierdw
Budcwnictwa

g 2
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Stosownie do zapis6w art.20 Prawo Budowlane o$wiadczam iz

OBIEKT: Termomodernizacja gminnego budynku uzytecznosci

publicznej w miejscowosci Ptonsk -przetozenie instalacji
elektrycznych

ADRES OBIEKTU: 09-100 Ptonsk ul. 19-go Stycznia 39 dziatka nr ewid. 874/8

INWESTOR: Gmina Ptonsk 09-100 Ptonsk ul. 19-go Stycznia 39

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Pazdziernik .2016

mgr ini, Mirostaw Koenca
PROJEKTANT mgr inz. Mirostaw Konca nr upr. Cie 13/86 MAZ/IE/2566/02 | rojektant Branzy Elektrycune]

Upr. Cie 13/86 MAZ/IE/2566/02
tel. 501 708 638

SPRAWDZAJACY mgr inz. Stawomir Radziszewski nr upr. MAZ/0540/POQE/14

mgr ini, 53 i :
P St Srisas
PROIEKTANT BRINEY CLEiTRveanes

. L . . - - MAZ Bt Py ™y —=

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technigzingi., bl -:';é-;llﬁflau?ans
4 1@
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Uktad sieci TN-C-S

System ochrony od porazenh szybkie wytgczenie

Srodek dodatkowej ochrony WRP.

Opis techniczny projektu instalacji elektrycznej wewnetrznej
- Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie :

1.Umowy ze zleceniodawca

2.Wytycznych branzowych

3.0bowigzujgcych norm i przepisow .

Normy i przepisy zwigzane

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie - os$wietlenie miejsc pracy — cze$é I:
Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogolnych charakterystyk.

Arowz PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i
taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajgcych

bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym.

str. 10
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PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-52 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodéw.
PN-IEC 60364-5-53 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-6-61 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenia odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub/basen natryskowy.

PN-EN 60439-1:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Zestawy badane w
petnym i niepetnym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-3:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania
dotyczgce niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania
w miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane.
Rozdzielnice tablicowe.

PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-EN-45014:1993 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez
dostawcow (wprowadzona do obowigzkowego stosowania na mocy art. 20 ust.1 w
zwigzku z art.19 ust.3 ustawy z dnia3 kwietnia 1993r.0 normalizacji Dz. U. Nr 55,
poz.251 z pézn. zm.)

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Rozporzadzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 .
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny podlegaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 15.06.2002 nr 75);

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 201 z 2008r poz. 1238);

str. 11
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07-06-2010 w
sprawie ochrony p.poz. budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr
109, poz.719).
Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz.U. z 2002 r. nr 147,
poz. 1230 z pézn. zm.) tekst ujednolicony
-Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. 0 zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.
Z 2005 r. Nr 100 poz. 835). Tekst ogtoszony
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.
z 2003 r. Nr 121. poz. 1138 z pbézniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
Nr. 121, poz 1139);
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999
r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych. (Dz. U. Nr
74, poz 836 z 1999 roku);
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczego6towego zakresu formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr. 120, poz 1133);
Zasilanie.
Budynek bedzie zasilony z przytgcza podstawowego -przytgcze kablowe z istniejgcej na dziatce
inwestora sieci napowietrznej .Inwestor wystgpi 0 zmiane przytacza z napowietrznego na
kablowe . Obecnie istniejgce przytagcze nalezy zdemontowac¢ ze wzgledu na zagrozenie dla
uzytkownika . Nalezy ponadto zwiekszy¢ przydziat mocy dla budynku ze wzgledu na
zastosowanie kurtyn powietrznych oraz podgrzewaczy wody. Moce przytgczeniowe podano na
schemacie zasilania Na zewnatrz budynku zainstalowa¢ ztgcze z wytgcznikami P.Poz.
Wytgcznik Pragdu (GPWP) zgodnie z zatgczonymi rysunkami . Obudowa ztacza w wykonaniu IP
65 .
Rozdzielnia RG
Rozdzielnice zaostaty zaprojektowane jako natynkowa w istniejscej wnece w obudowie
blaszanej, IP 43 na bazie rozdzielnic typowych . Na ptycie czotowej tablicy zamiesci¢ symbol
tablicy a od wewnatrz opis poszczegoélnych jej elementéw oraz jej schemat ideowy . Rozdzielnice

nalezy wykonac zgodnie z zamieszczonym schematem.
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Rozprowadzenie instalacji elektrycznej

Gtéwne ciggi przewodow prowadzone beda w kanatach instalacyjnych , w korytkach
montowanych do stropu oraz na tynku oraz podtynkowo . Zabezpieczenie obwodéw w | grupie
utozenia (przewody utozone na state w warunkach nie przemystowych). Instalacje wykonac
przewodami YDY , YKY z przewodem ochronnym PE o przekrojach odpowiednich do obcigzen
wynikajgcych z bilansu i kart technologicznych poszczegdinych urzadzen .

Instalacje w pomieszczeniach technicznych nalezy poprowadzi¢ jako utozong w korytkach
kablowych, mocowanych na scianach lub wiszgcych i w rurach z PVC oraz podtynkowo w
zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen.

Gtowne ciggi przewoddéw prowadzone bedg podtynkowo

Przy przej$ciach tras kablowych przez $ciany oddzielajgce strefy pozarowe stosowacé zaprawy

uszczelniajgce o wytrzymatosci ogniowej przegrdd oddzielajgcych .

Przepusty instalacyjne o srednicy wigekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI
60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, bedg zabezpieczone w klasie
odpornosci ogniowej (El) Scian i stropow tego pomieszczenia. Przy przejsciach ciggow instalacji
przez sciany oddzielajgce strefy pozarowe stosowac¢ przegrody pozarowe z zaprawy atestowanej
(EIKRaIEEReaI 7AE02000)

Przepusty na zewnatrz budynku wykonac¢ jako wodoszczelne .
Instalacja o$wietlenia , gniazd wtyczkowych podstawowych w czes$ci administracyjnej i
usfugowej .
Oprawy mocowa¢ bezposrednio do scian i stropéw .
llos¢ zyt przewoddw wyniknie ze sposobu wykonania instalacji , przy czym do odbiornikéw
przewody trzyzytowe np. YDY zo 3*1.5 . Instalacje gniazd wtykowych jednofazowych wykonac
pod tynkiem przewodami YDY zo 3*2.5 mm2 . Do stykdw ochronnych gniazd podtaczy¢ tylko
przewdd ochronny PE . W pomieszczeniach gniazda instalowaé na wysokosci 0,2 m . Obwody
oswietlenia i gniazd zabezpieczono w tablicach od zwar¢ i przecigzen wytgcznikami nadmiarowo
pragdowymi. Instalacje elektryczng w sanitariatach wykonac z osprzetem bryzgoszczelnym pod
tynkiem . Osprzet IP44 i oprawy IP 43 lub IP44 .oprawy i osprzet instalowac zgodnie z
wytycznymi projektu wyposazenia wnetrz .Osprzet w tazience dla 0s6b niepetnosprawnych
instalowaé na wysokosci 1,1 m od posadzki . Oswietlenie zewnetrzne zaprojektowano jako
sterowane przekaznikiem zmierzchowym .
Instalacja oswietlenia oprawami wykonana ma by¢ ze wzgledu na stopieh ochrony przed
przedostawaniem sie zanieczyszczen statych oraz wody zgodnie z PN-EN 60529:2003, w
sposéb zabezpieczajgcy przed efektem “olSnienia” poprzez odpowiednio dobrane rastry
zaleznie od rodzaju pomieszczen i moc opraw. Natezenie oswietlenia we wszystkich

pomieszczeniach wg. PN-EN 12464-1, pomiar na wysokosci 0,8 m. nad posadzka.
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Pomieszczenia biurowe - 500Ix
Pomieszczenia socjalne -300Ix
Sala konferencyjna -500Ix
Sanitariaty -200Ix
Pomieszczenia technologiczne -300Ix
Ciggi komunikacyjne -200Ix
Pomieszczenia magazynowe i gospodarcze -200Ix

Oprawy w pomieszczeniach oprawami swietlbwkowymi zgodnie opisami na rysunkach

Sterowanie oswietleniem przyciskami zgodnie z podziatem funkcjonalnym pomieszczen .

OSwietlenie ewakuacyjne i awaryjne .

Budynek wyposazono rowniez w oswietlenie ewakuacyjne jako niezalezne o$wietlenie z

lampami kierunkowymi . W ciggach komunikacyjnych zaprojektowano sterowanie oswietleniem

czujnikami obecnosci . Ponadto przewidziano mozliwo$¢ sterowania recznego z poziomu

danego ciggu oraz z tablicy sterowniczej w recepcji .

Jako lampy oswietlenia zastosowano oprawy LED 3W, min. 1h o . Instalacja oswietlenia

bezpieczenstwa wykonac¢ w oparciu o oprawy inwerterami 1h. Oprawy ewakuacyjne nad

wyjsciami ewakuacyjnymi .Nalezy zapewnieni¢ oswietlenie bezpieczenstwa w wysokosci

-na drogach ewakuacyjnych min. 1Ix

- drogach ewakuacyjnych w sasiedztwie hydrantéw p.poz. 5 Ix

-w pozostatych obszarach min. 0.5Ix

Instalacja pofgczen wyrdbwnawczych i uziemiajgca .

W budynku projektuje sie celu wyréwnania potencjatdbw utozenie instalacja potgczen

wyréwnawczych wykonang zgodnie PN-IEC 60364-5-54. Gtdwng szyne potgczen

wyréwnawczych zainstalowano w pomieszczeniu rozdzielni gtbwnej RG .Szyne potgczy¢ z

uziomem instalacji odgromowej —uziomem fundamentowym bednarkg FeZn30*40.

Do szyny wyréwnawczej nalezy za pomocg ztgcz skrecanych potgczyé

- przewdd ochronny PE

- przewdd ochronno—neutralny PEN w rozdzielni gibwnej

- czeséci przewodzgce konstrukcji budynku

- dostepne metalowe czesci instalacji sanitarnych, wodnych , CO i wszystkie metalowe
elementy konstrukcji budynku

- koryta i drabinki instalacji elektryczne;.

Jako gtbwng magistrale potgczen wyréwnawczych w budynku wykorzysta¢ gtébwne ciggi tras

kablowych . Na zatomach i rozwidleniach tras poszczegolne koryta tgczy¢ mostkami

bocznikujgcymi Lyzo 25 mm2.

W sanitariatach , wykona¢ potgczenia wyrbwnawcze lokalne ,drutem DCu fi 4.Drut uktada¢

pod tynkiem przytgczajgc go do urzgdzen za pomocg ztgcz skrecanych lub obejm .Lokalne
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potgczenia wyrdwnawcze sprowadzi¢ do szyny PE w rozdzielniach pietrowych lub do magistrali
potgczen wyréwnawczych (gtéwnych tras kablowych) .

Instalacja odgromowa i uziemiajgca
1.Stalowe elementy dachu wykorzystac jako zwody poziome .

2.Wszystkie elementy wystajgce ponad dach potgczyé metalicznie ze zwodami poziomymi
drutem FeZn fi 8 mm.
3.Przewody odprowadzajgce wykonac drutem FeZn fi 8 w rurach z tworzywa niepalnego pod
tynkiem .
4.Ztgcza kontrolne probiercze instalowa¢ w studzienkach kontrolnych w ziemi .
Ztgcza kontrolne zwykte instalowaé na scianie budynku na wysokosci 1,3 do 1,8 m

5.Dopuszcza sie prowadzenie przewoddw odprowadzajgcych w rurach izolacyjnych
pod tynkiem — w tym przypadku wszystkie ztgcza kontrolne instalowa¢ w studzienkach
kontrolnych
6.Uziom otokowy
7.0pornosé uziemienia winna wynosi¢ minimum 10 om .
Przewody odprowadzajgce z instalacji odgromowej prowadzi¢ w rurach pod tynkiem ..
Wszystkie potgczenia w ziemi wykonac jako spawane z zabezpieczeniem antykorozyjnym .
Instalacje potgczen wyréwnawczych CC w obiekcie wykona¢ zgodnie z normg PN-60364.
Catosc¢ prac wykona¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami oraz:

PN-EN-62305-1 Ochrona odgromowa Czes$¢ 1 Zasady ogdlne.

PN-EN-62305-2 Ochrona odgromowa Czes¢ 2 Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN-62305-2 Ochrona odgromowa Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow

i zagrozenie zycia
Ochrona przeciwporazeniowa .
Ochrone przeciwporazeniowg wykonac¢ zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC
60364-4-47. Sie¢ zasilajgca pracuje w uktadzie sieci TN-C . Sie¢ odbiorcza w uktadzie TN-S.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa jest realizowana przez zastosowanie
izolowania czesci czynnych oraz szybkie wytgczenie . Dodatkowym srodkiem ochrony jest
zastosowanie wytgcznikéw réznicowo prgdowych o pradzie zadziatania 30mA. Dodatkowo w
instalacji zastosowano siatke miejscowych potgczen wyréwnawczych .
Dobér zabezpieczer i wewnetrznych linii zasilajgcych
Dobdr linii zasilajgcych dokonano w oparciu o wartosci mocy zainstalowanej oraz wytrzymatosci
zwarciowej . Ich przekrdj podano na schemacie .WLZ wykona¢ jako piecioprzewodowe zgodnie
z uktadem sieci TN-S przewodami YDY .Dob6r zabezpieczen do poszczegoélnych tablic oraz klas
dokonano w oparciu o moc zainstalowang maksymalng . Warto$¢ pozostatych zabezpieczen
wynika z stopniowania zabezpieczen .

Catosc¢ prac wykona¢ z dokumentacjg techniczng oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami .
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Wytgczniki pozarowe

W budynku przewidziano montaz gtbwnego wytgcznika prgdu zainstalowanego w holu gitéwnym
przy drzwiach wejsciowych oraz przy wejsciu do czesci biurowej Wytgcznik nalezy wigczy¢ w
obwdd sterujgcy systemu sterowania zasilaniem. Uruchomienie przycisku powoduje otwarcie
wytgcznika gtbwnego w Rozdzielnicy ZW i odigczenie wszystkich odbiornikdw energii .

Uwagi wykonawcze

-Siec¢ zasilajgca i wlz uktad sieci TN-C-S.

-Instalacje wewnetrzne ukfad sieci TN-S.

-Rozdziat PEN w ztgczu pomiarowym

-Stosowane w instalacji wyroby winny posiada¢ znak bezpieczenstwa zgodnie z ustawg z 3
kwietnia 1993 (dz.U. nr.55 poz 1080 z 1993 roku) . Przed przystgpieniem do wykonywania robot
i w trakcie ich wykonywania nalezy koordynowa¢ przebieg instalacji z instalacjami sanitarnymi i
rozmieszczeniem urzgdzen sanitarnych , zwracajgc uwage na wymogi PN-91/E — 05009/701oraz
odlegtosci od instalacji gazowej .

-W catym budynku instalowa¢ osprzet tego samego typu , zaréwno osprzet instalaciji
podstawowej jaki instalacji teletechnicznych

Instalacja Logiczna (wytyczne)

Instalacje logiczng zaprojektowac jako uniwersalng przewodami teleinformatycznym FTP 4*2*0,8
skretka kat.6A w RVS 18 p/t w topologji gwiazdy z rozdzielnicy teletechnicznej IT1. W IT1
przewidziano montaz paneli krosujgcych 24 portowych , gniazd listwowych do zasilania oraz
panel z gniazdami MMC do po podtgczenia kabla swiattowodowego w szafie 19 calowe;.
Przewody instalacji teletechnicznych oraz zasilanie gniazd komputerowych uktada¢ w kanatach
instalacyjnych przysciennych . Struktura sieci, rozmieszczenie gniazd i ilos¢ oraz rodzaj kabli
zostanie podana w projekcie wykonawczym.

Instalacja dostepowa IT bezprzewodowa

W budynku przewidziana jest instalacja Access Point do sieci Wi-FI. Do Access Point'éw nalezy
doprowadzi¢ zasilanie oraz kabel sieciowy UTP cat 6 z rozdzielnicy teletechnicznej IT1. Miejsca
rozmieszczenia Access Point’éw zostaty tak dobrane aby zapewnic¢ dobry zasieg w catym
obszarze.

Instalacja telefoniczna (wytyczne)

Z szafy IT1 za pomocg fgczéwek (3/2) umieszczonych w szafie rakowej nalezy rozszy¢ sygnat
na Patch Panele. A nastepnie kablem UTP 4x2x0,8AWG doprowadzi¢ sygnat telefoniczny do
jednego z wejs¢ gniazda 2xRJ45 w pokoju ..

Instalacja alarmowa (wytyczne)

Nalezy wykonac instalacje zgodnie z zatgczonymi rysynkami przez firme posiadajgcg wymagane

dopuszczenia oraz w oparciu o oferte handlowg .
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Uwagi koricowe

Dokumentacje nalezy rozpatrywaé catosciowo .Wszystkie elementy ujete w opisie a nie ujete na
rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie technicznym lub specyfikacji materiatowe;j ,
powinny by¢ traktowane tak jakby byty ujete w kompleksowej dokumentacji . W przypadku
rozbieznosci nalezy zgtosic¢ problem projektantowi ktéry zobowigzany jest do jego
rozstrzygniecia

Istotne zmiany w wykonanej instalacji wymagajg opracowan projektowych zamiennych lub
uzupetniajgcych

Catosc¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz normami PN-IEC

W trakcie wykonywania prac budowlanych , zwigzanych z przygotowaniem podfoza dla
elementdw instalacji nie nalezy narusza¢ siatki zbrojen elementéw konstrukcyjnych , nie wiercic¢
otworow w belkach i filarach nosnych , a takze nie podejmowac dziatan moggcych mie¢ wptyw
na konstrukcje budynku

Wszelkie prace zwigzane z przekuwaniem $cian i stropow instalacje rur przepustowych

prowadzi¢ pod nadzorem budowlanym i stosowac sie do jego uwag.
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