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I.  OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1.1. Jednostka Projektowa
IBB
Piotr Brudzynski Inzynieria Budowlana Brudzynski
ul. Mikotaja Kopernika 5B/3, 09-100 Ptorisk
NIP: 567-183-2003
REGON: 145854913
tel. 501-252-604
email: piotr.brudzynski@gmail.com
1.2. Zamawiajacy
Gmina Ptonsk, ul. Puttuska 39, 09-100 Plonsk
I.1. Adres inwestycji
Dz. nr 874/8; obreb 0217; 09-100 Ptorsk
wojewddztwo mazowieckie; powiat ptonski; gmina Plorisk
l.2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest:
— Zlecenie Inwestora,
— Projekt budowlany Termomodernizacji Gminnego Budynku uzytecznosci publicznej
w miejscowosci Porisk pazdziernik 2016
—  Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,
— Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku Prawa Budowlanego.
1.3. Przedmiot, zakres i cel opracowania
Niniejsza dokumentacja swym zakresem obejmuje nastepujace rozwigzania techniczne dotyczace
instalacji sanitarnych:
— remont instalacji centralnego ogrzewania,
— remont instalacji odprowadzania spalin z kotta gazowego,
— powietrznej pompy ciepta,
— remont podposadzkowych kanatow technologicznych.
l.4. Charakterystyka stanu istniejacego
Nieruchomo$¢ o numerze ewidencyjnym dziatki 874/8 znajdujgca sie w miejscowosci Ptonsk przy
ul. Puttuskiej 39 jest zagospodarowana. Znajduje sie tam gminny budynek uzyteczno$ci publiczne;
podlegajacy zakresowi opracowaniu. Nieruchomos$¢ jest wyposazona w przytacze wody, kanalizacii
sanitarnej, gazu, pradu.

1.5. Warunki gruntowo wodne
Nie dotyczy.

1.6. Projektowane zagospodarowanie terenu
Od potudniowej strony budynku objetego zakresem opracowania projektuje sie zainstalowanie
powietrznej pompy ciepta. Pozostata cze$¢ zagospodarowania bez zmian w stosunku do stanu
istniejgcego.

Projektowana inwestycja nie przewiduje powstania konfliktéw spotecznych zwigzanych z jej lokalizacja.
Nie narusza ona interesu osob trzecich, zatem nie bedzie ona negatywnie oddziatywa¢ na najblizsze
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otoczenie tzn. dziatki i obiekty potozone w sasiedztwie. Charakter inwestycji nie narusza wartosci
estetycznych terenu.

1.7. Dane informujace o wpisie do rejestru zabytkow
Teren inwestycji nie podlega pod ochrong konserwatora zabytkow.

1.8. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska
Nie dotyczy.

1.9. Dane informujace o wplywie eksploatacji gérniczej
Rozpatrywany teren nie jest miejscem wydobywczym, kopalnianym. Nie wystepuje zatem

zagrozenie ze strony prac gérniczych.

110.  Informacja o obszarze oddzialywania inwestyciji
Zgodnie z art. 34 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (jednolity tekst
Dz. U.z 2013 r. poz. 1409, ze zmianami) i § 13a rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz.462, z p6zn. zm.) informuje, ze uwzgledniajac rodzaj, przeznaczenie
i usytuowanie zaprojektowanego obiektu budowlanego: Projekt budowlany termomodernizacji gminnego
budynku uzytecznosci publicznej, Branza sanitarna dla Inwestora:

— Gmina Ptonsk, ul. Puttuska 39, 09-100 Plorisk
a takze uwzgledniajac przyjete rozwigzania konstrukcyno - materiatowe, instalcyjno - budowlane
i technologiczne oraz jego ucigzliwosci w zakresie: uzytkowania w/w obiektu budowlanego, wymieniona
ponizej nieruchomo$¢ bedzie objeta obszarem oddziatywania w rozumieniu art.3 pkt 20 ww. ustawy:
tj. przedmiotowa dziatka 414/2.

Opracowat:
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Il. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PZT - Projekt zagospodarowania terenu, Skala 1:500
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lll.  OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Rozbiérki
W zakresie rozbiorek przewiduje sie demontaz istniejacej instalacji centralnego ogrzewania:

— przewodow rozprowadzajgcych,

—  grzejnikow stalowych, aluminiowych, faviera,
— kotta gazowego z oprzyrzadowaniem,

— instalacji spalinowe;.

lI.2. Instalacja centralnego ogrzewania
l1.2.1. Zatozenia ogolne

Projekt swym zakresem obejmuje remont istniejacej instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiang,
kotta gazowego i instalacjg powietrznej pompy ciepta. Remontowana instalacja centralnego ogrzewania
ma za zadanie doprowadzenie do poszczegdinych pomieszczen ciepta, pokrywajacego straty ciepta
przez przegrody budowlane oraz zasilenie w ciepto sasiadujgcego budynku nr 2.

Temperatury obliczeniowe wewnetrzne przyjeto wg Dz. U. nr 75, a temperatury zewnetrzne wg PN-
82/B-02403. Temperature obliczeniowg zewnetrzng przyjeto dla Il strefy klimatycznej, tj. — 20°C.

Temperatury obliczeniowe wewnetrzne w pomieszczeniach uzytkowych przyjeto:

— Biura+20°C,

- WC+20°C,

— Korytarze +20°C,

— Pomieszczenia socjalne +20°C.

Zgodnie z zatozeniami eksploatacyjnymi maszynowni pompy ciepta przyjeto parametry wody
instalacyjnej 55/45° C. Dla kotta gazowego przyjeto parametry pracy 70/50 °C.

Zaprojektowano wspding kottownie gazowg i maszynownige pompy ciepta dla dwoch budynkéw nr 1 i
nr 2. Zakresem niniejszego opracowania jest budynek nr 1 wraz z tranzytem instalacji do budynku nr 2
do sciany zewnetrznej. Zakresem odrebnego opracowania jest budynek nr 2.

Projektuje sie ogrzewanie wodne, dwururowe - stabilizowanych PP, pompowe z rozdziatem dolnym,
podtgczone do rozdzielaczy zasilajacego i powrotnego w kottowni/maszynowni ciepta.

Rurociggi poziome bedg prowadzone w przebudowywanych i projektowanych kanatach
technologicznych, jak rowniez cze$ciowo w warstwach posadzkowych do poszczegélnych grzejnikdw w
systemie trojnikowym”. Odpowietrzenie instalacji projektuje sie poprzez reczne odpowietrzniki
montowane przy grzejnikach oraz odpowietrzniki automatyczne w najwyzszych punktach instalaci.

Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem ci$nienia stanowi naczynie wzbiorcze przeponowe ujete w
projekcie kottowni gazowej/maszynowni pompy ciepta.
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1.2.2. Bilans cieplny budynku

Projektowe zapotrzebowanie ciepta wyliczono na podstawie normy PN-EN 12831:2008. Parametry
izolacyjnosci termicznej przegrod zewnetrznych przyjeto zgodnie z audytem energetycznym.

Parametry izolacyjno$ci termicznej przegrod zewnetrznych wg Audytu energetycznego 2016:

— Sciana fundamentowa: U=0,235W/m2xK,
— Stropodach: U=0,165W/m2xK,

— Sciana zewnetrzna: U=0,184W/m2K,

— Podtoga na gruncie: Uc=0,264W/m2xK,
— Okna: U=1,1 W/m2xK,

— Drzwi zewnetrzne: 1,5W/m2xK.

Obliczenia projektowych strat ciepta wykonano dla Warszawy /Il strefa klimatyczna dla okresu
zimowego - przyjeto -20°C dla temperatur zewnetrznych/.

Zapotrzebowanie ciepfa dla centralnego ogrzewania dla:

— budynku nr 1 wynosi 25.2kW,
— Dbudynku nr 2 wynosi 11.2kW.
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Projektowe zapotrzebowanie na moc grzewcza

Pom| P lgintH| A | V |OHL|nmin|vmin |Vinfv |[vminfv| VS [vsu| Y& |vex | w | ov | oT |oTI|oTu| oV | HT | WV | 1 | o | ®Hb
pomieszczenia min min C

°C | m2 | m3 | W | 1/h |mah |m3h| m3h | m3h |m3h| mih |m3h mih| °C | W |W]| W]| W|WK| WK W w

101 | Przedsionek 200 6.72| 192] 756| 030] 57 1.1 57200 678| 104] 332| 78|1695] 195|1.00] 756] O
102 | Biuro 200 1436| 409 837| 100| 40925 |00  |421  |424 |421  |421 | 446| 53| 615] -7| 143| 222|1538| 556|1,00| 837| 794
103 | Biblioteka 200 (40,83 | 1164 [1578| 100| 1164|105 |00  |1196 | 1196|1196 |199.6]210.1| 105| 899| 0| 46| 6792248 |16,98|1,00|1578| 1754
104 | Biuro 200(14.97| 427] 861| 100| 42726 |00 439 |439 (439 |439 | 465| 53| 629| 7| 143| 232|15.74| 580|100| 861| 822
105 | Komunikadja 200 2549| 72,6 [1350| 0,50| 36,365 36,3 [-20,0 | 856 | 115| 140| 494 | 21,39 12,35 1,00 | 1350 | 1540
106 | Biuro 200(1392] 39.7| 847| 100| 39736 |00 408 |408 |408 |408 | 444| 46| 615| 0| 184| 232|1539| 579|100| 847| 663
107 | Biuro 200(3246| 925(1371| 100 925(83 |00 951|951 925 |951 |1034| 46| 831| 0| 118| 5402078 | 13,50 1,00 1371| 1253
108 |WC 200] 145| 41| 17| 050] 21|00 21|200| 89| 0| 66| 28| 222] 070[1.00] 117 0
109 |WC 200| 145 41| 74| 050| 2100 21(-200] 46| 0| 22| 28| 1.14] 070[100| 74| 0O
110 | Biuro 200 [14,14| 4031065 | 100| 40,3 |24 203]-200| 517| 0| 74| 548|12,93]13.70]1,00 | 1065| 991
11 | Biuro 200 1222| 348| 72| 100| 34800 348-200] 239| 0| 71| 474| 597| 1184|100 712| 641
112 | Biuro 200(11,38| 324 742| 100 32419 |00  |333 |333 |333 |333 | 352| 53| 566| -7| 141| 176|1415| 4,40|100| 742| 600
13 E:r']?erencyjna 20,0 | 92,58 | 4351 | 5527 | 0550|2176 |39.2 217,6|-200 | 2568 | 42| 702959 |64.21|73.97| 1,00 |5527 | 27?4
114 Eﬁﬁgggzbez 200 805| 236| 267| 050| 11,8(0,0 118]-200| 106] 0| ol 160| 265| 401|100| 267
115 | Komunikadja 200(20,27| 59.4| 948| 050| 29.7 |36 297 [-200] 544|104| 0| 404|13,60]10.10|100| 948| 922
116 | Biuro 200| 896| 263| 626| 100] 26,316 263-200] 269| 0| 0| 357| 6,72| 893|100 626| 676
17 | Socjal 200 359] 105| 216| 100 105]0,0 105200 73| 0| 0| 143| 183] 358|1,00] 26| O
118 |WC 200 359] 105| 122| 050 5300 53|200] 50| 0| 0] 72| 126] 1.79(1.00] 122| 0
119 | Biuro 200 [18.78| 55,0 [1271| 1.00| 550 5,0 550200 | 522| 0| 0| 748(13,06|18.71(1,00|1271| 1372
120 | Biuro 200| 8.79| 258 608| 100] 25815 258-200] 258| 0| 0| 350| 6,45| 876|100 608| 656
121 | Biuro 200 8,88| 26,0| 616| 1,00] 26,016 260[-200| 262| 0| 0| 354] 654 8.85]1,00] 616] 665
122 | Biuro 200(10.79] 316| 718| 100] 31619 316[-200| 288| 0| 0] 430] 7.20|10.75]1,00] 718| 775
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Pom| P lgintH| A | V |OHL|nmin|vmin |Vinfv |[vminfv| YSY [vsu| Y& |vex | w | ov | oT |oTI|oTu| oV | HT | WV | 1 | o | ®Hb
pomieszczenia min min C

°C | m2 | m3 | W | 1/h |mah|m3h| m3h | m3h |mdh| mih |m3h | mah| °C | W |W]|W]| W|WK|WK W w

123 | Biuro 200 11.82| 346 772| 100] 34621 346]-200] 301| 0| 0| 471| 752|11.78|100| 772| 833
124 | Komunikacja 200 352| 103| 387| 050 5206 52200 316|115] 0| 70| 7.91] 1.75(1,00] 387| 0
125 | Biuro 200[10.76| 315| 827| 1,00] 31519 315(-200| 398| 7| 0| 429] 9.95|10.72(1,00] 827| 1011
126 | Biuro 200[11,92] 349 91| 1,00] 34921 349[-200| 436| 7| 0| 475]1090| 11,67 [1,00] 911| 1114
127 | Komunikacja 200| 649] 19.0| 586| 050 95|17 95200 457|108 0] 129|1142| 323(1,00] 586| 586
128 |WC 200| 1.76] 52| 161| 050 2600 26|200| 126| 7| 0| 35| 344] 0.88[1,00] 161| 161
129 | Szatnia 200 [1543| 452 640| 050| 22627 226-200] 332| 0| 0| 307| 831| 7.69]1,00 640| 867
130 | Kotiownia 200 535| 157 | 228| 050 7.8|0,0 78(200] 121| 0| 0| 107| 303| 266[1,00| 228] O
131 | Sodal 200 928| 272 746| 100| 27216 272[200| 376| 7| 0| 370| 9,39| 9.24[1,00] 746| 746
132 | Magazyn 200 885| 259 428| 050| 13,016 130]200| 252| 0| 0| 176| 6.29] 441|100| 428| 428
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11.2.3. Przewody

Przewody prowadzone w przestrzeni kottowni gazowej/maszynowni pompy ciepta projektuje sie z rur
stalowych czarnych ze szwem wg PN-EN10217-5:2004/A1:2006.

Przewody prowadzone w kanatach technologicznych projektuje sie z rur PP PN20 Stabi AL stabilizowane
aluminium PN20 (SDR6) do instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz instalacji ogrzewczej, Tmax = 90
°C, Pmax = 2,0 MPa (Trob = 20 °C) lub Pmax =1,0 MPa (Trob = 60 °C) lub Pmax = 0,6 MPa (Trob = 80 °C).
Typ potaczen - zgrzewanie mufowe w otulinie z termoizolacji wg obowigzujgcych przepisow.

Rury PN20 Stabi AL

Wymiar Srednica zewn. D Grubos$¢ $cianki s Srednica wewnetrzna
[mm] [mm] [mm] [mm]

16x2,7 16 2,7 10,6

20x3,4 20 3,4 13,2

25x4,2 25 42 16,6

32x5,4 32 54 21,2

40x6,7 40 6,7 26,6

50x8,3 50 8,3 33,4

Rozprowadzenia w posadzkach z rur PE-RT/AL/PE-RT z ptaszczem aluminiowym spawanym
doczotowo Tmax =90 °C, Pmax = 1,0 MPa (Trob = 80 °C). Typ potaczen zaprasowanie promieniowe.
Rury w otulinie termoizolacji o grubosci 6mm. Minimalna grubo$¢ warstw betonu posadzkowego nad
zaizolowang rurg to 4,5cm. Dopuszcza sie stosowanie gotowych jastrychdw umozliwiajgcych uzyskanie
mniejszej grubosci wylewki przy zachowaniu parametréw wytrzymato$ciowych (na $ciskanie 20N/m?2
(klasa C20) i na zginanie 4N/m2 (klasa F4)).

Rury PE-RT/ALIPE-RT

Wymiar Srednica zewn. D Grubos¢ Scianki s Srednica wewnetrzna
[mm] [mm] [mm] [mm]
16x2 16 2 12
20x2 20 2 16
25x2,5 25 2,5 20
26x3 26 3 20
32x3 32 3 26
40x3 40 3 33
20x4 50 4 42
63x4,5 63 45 54

Odwodnienie instalacji projektuje sie poprzez korki spustowe przy rozdzielaczach na, zawory spustowe
DN20 ze zlaczkg do weza. Awaryjny spust wody z instalacji znajdujacej sie w posadzce (odcinki
pomiedzy rozdzielaczami, a poszczegolnymi grzejnikami) odbywac sie bedzie poprzez ,przedmuchanie”
danego przewodu sprezonym powietrzem.

Przej$cia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen
pomiedzy tulejg, a przewodem wypetni¢ materiatem plastycznym lub elastycznym, niepowodujgcym
uszkodzenia przewodu (otwér w przegrodzie nalezy zamurowac).

Przej$cia instalacji przez przegrody pozarowe nalezy realizowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
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ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 wraz ze zmianami z Dz. U. nr 33, poz. 270 z 2003r., Dz. U. nr
109, poz. 1156 z 2004r., z Dz. U. nr 201, poz. 1238 z 2008r., z Dz. U. nr 56, poz. 461 z 2009r).

Szczeliny pomiedzy przewodami stalowymi, a przegrodg pozarowa, nalezy doktadnie wypetni¢ zaprawg
ogniochronng oraz masg ogniochronng — zgodnie z wytycznymi producenta.

Wszystkie przepusty instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielen ppoz. zostang zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej tych elementow. Przepusty instalacyjne o $rednicy >DN40 w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, dla ktérych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej, co najmniej EI60 lub REIG0, powinny mie¢ klase odporno$ci
ogniowej (El) tych elementéw. W tym celu przejscie nalezy uszczelni¢ kotnierzem ogniochronnym, a
przestrzen miedzy Sciana, a rurg uszczelni¢ zaprawg ogniochronna.

Kompensacje wydtuzen termicznych w garazach (wywotanych pracg instalacji) realizowac przy pomocy
kompensatorow naturalnych i punktéw statych. Do wykonania punktow statych (PS) nalezy stosowac
obejmy metalowe z gumowg wkiadka, umozliwiajace doktadne i pewne ustabilizowanie rury na catym
obwodzie. Kompensacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

1.2.4. Grzejniki
Jako elementy grzejne przewiduje sie:

o Grzejnik stalowy ptytowy, zaworowy, typ 11KV, 21KV, 22KV, 33KV, wysoko$¢ H = 500 mm i
600mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym z precyzyjng nastawg wstepna.
W projekcie grzejniki oznaczono symbolami :
— KV -wyposazony w zawdr termostatyczny dn20 kvmin=0,13m3/h, kvmax=0,75m3/h
— KV2 - wyposazony w zawér termostatyczny dn20 kvmin=0,04m3/h, kvmax=034m3/h
e Crzejnik tazienkowy wygiety, z poditaczeniem dolnym Srodkowym wysokos¢ H = 751 mm,
dtugo$¢ L = 490 mm., Maksymalna temperatura wody 110°C, maks. ci$nienie robocze 10
barow.

Wysokosci montazu grzejnikdw:

e grzejniki ptytowe 0,10 m nad posadzka,
e grzejniki tazienkowe 1,20 m nad posadzka.

Podtaczenie grzejnikdw plytowych i tazienkowych projektuje sie ze Sciany, natomiast jesli bedg
wymagaty tego wzgledy konstrukcyjne z podtogi.
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Grzejniki

Pom. Symbol Wielkos¢ dn Opr OHL Op Or Odef Aut. 0s Alr M AM Ap Nastawa
mm % W W w W oC K kgls Pa
102 CN-22KV2-60 1,200 m | 22 100 794 794 795 -1 1,00 53,76 12,00 0,0159 084 24 5.5
103 CN-22KV2-60 1,400 m | 22 50 877 877 882 -5 0,50 54,10 14,23 0,0148 0,71 21 5.5
103 CN-22KV2-60 1,400 m | 22 50 877 877 883 -6 0,50 54,12 14,24 0,0148 0,71 21 55
104 CN-22KV2-60 1,200 m | 22 100 822 822 822 0 1,00 53,86 11,00 0,0179 0,91 31 6
105 CN-33KV-60 1,600 m | 22 100 1540 1540 1539 1 1,00 54,44 12,90 0,0286 0,78] 79 4
106 CN-21KV2-60 1,200 m | 22 100 663 663 664 -1 1,00 54,37 11,90 0,0134 084 17 5
107 CN-21KV2-60 1,200 m | 22 50 627 627 629 -2 0,50 54,12 13,36 0,0113 0,75| 12 4.5
107 CN-21KV2-60 1,200 m | 22 50 627 627 630 -4 0,50 54,21 13,45 0,0112 0,75| 12 4.5
110 CN-21KV2-60 1,800 m | 22 100 991 991 990 1 1,00 54,42 12,19 0,0195| 082| 37 6.5
111 CN-11KV2-60 1,600 m | 22 100 641 641 638 3 1,00 54,37 10,18 0,0150 098] 22 5.5
112 CN-21KV2-60 1,200 m | 22 100 600 600 602 -2 1,00 53,76 14,20 0,0101 0,71 10 4.5
113 CN-33KV-60 1,400 m | 22 25 1431 1431 1432 -1 0,25 54,61 11,00 0,0312 0,91 94 4
113 CN-33KV-60 1,400 m | 22 25 1431 1431 1434 -3 0,25 54,65 11,01 0,0312 0,91 94 4
113 CN-33KV-60 1,400 m | 22 25 1431 1431 1431 0 0,25 54,45 10,75 0,0319 093] 98 4
113 CN-33KV-60 1,400 m | 22 25 1431 1431 1428 3 0,25 54,52 10,97 0,0312 0,91 94 4
115 CN-22KV2-60 1,400 m | 22 100 922 922 924 -2 1,00 54,45 13,31 0,0166 0,75| 27 6
116 CN-21KV2-60 1,400 m | 22 100 676 676 682 -6 1,01 53,88 15,30 0,0107 066 11 4.5
119 CN-22KV2-50 1,200 m | 22 50 686 686 689 -3 0,50 54,49 14,67 0,0112 069 12 4.5
119 CN-22KV2-50 1,200 m | 22 50 686 686 690 -4 0,50 54,54 14,70 0,0112 068 12 4.5
120 CN-22KV2-50 1,200 m | 22 100 656 656 659 -3 1,00 54,38 15,87 0,0099 063] 10 4
121 CN-22KV2-60 1,000 m | 22 100 665 665 665 0 1,00 54,35 12,90 0,0123 0,78] 15 4.5
122 CN-22KV2-60 1,200 m | 22 100 775 775 776 -1 1,00 54,28 13,71 0,0135 0,73] 18 5
123 CN-22KV2-60 1,200 m | 22 100 833 833 834 -1 1,00 54,35 11,37 0,0175 088 30 6
125 CN-22KV-60 1,400 m | 22 100 1011 1011 1005 6 0,99 54,24 9,98 0,0241 1,00] 56 3
126 CN-22KV-60 1,600 m | 22 100 1114 1114 1116 -2 1,00 54,24 11,02 0,0242 0,91 57 3
127 CN-21KV2-60 1,120 m | 22 100 586 586 587 -1 1,00 54,05 13,24 0,0106 0,76 | 11 4
128 B20-RM-75-49 0,490 m | 20 100 161 161 155 6 0,96 54,25 9,97 0,0037 0,96 1 2
129 CN-21KV2-60 1,600 m | 22 100 867 867 873 -6 1,01 54,75 13,05 0,0160 0,77 25 5.5
131 CN-21KV2-60 1,400 m | 22 100 746 746 750 -4 1,01 54,36 13,01 0,0138 0,77 18 5
132 CN-11KV2-50 1,400 m | 22 100 428 428 432 -4 1,01 54,48 15,27 0,0068 0,66 4 2.5
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11.2.5. Osprzet i armatura

W grzejnikach z podtgczeniem dolnym zabudowane sg standardowo zawory termostatyczne z nastawg
wstepna. Na zaworach termostatycznych zainstalowa¢ gtowice termostatyczne. Przy grzejniku
zastosowano jeszcze zawoér odcinajacy katowy umozliwiajacy odtaczenie grzejnika przy pracy
pozostatej czesci instalacji. Podtaczenie grzejnikdw od sciany poprzez moduty przytaczeniowe.

Przy grzejnikach tazienkowych zaprojektowano dekoracyjne zestawy termostatyczne. Nalezy umozliwi¢
odtaczenie grzejnika przy pracy pozostatej czesci instalacii.

Zawory o $rednicy do DN 50 projektuje sie jako kulowe, stalowe gwintowane.
Minimalne parametry dla wszystkich elementow instalacii:
T=90°C, p=1,0 MPa.

11.2.6. Regulacja

Regulacja hydrauliczna instalacji realizowana bedzie miejscowo poprzez zawory termostatyczne
dwunastawne montowane przy grzejnikach.

Dodatkowo w kottowni projektuje sie zawory rbwnowazace z ptynng reczng nastawg wstepng i funkcjq
odciecia przeptywu, montowane na dziatkach powrotnych do rozdzielacza.

Regulacja centralna w pom. kottowni za pomocg pomp elektronicznych pracujacych wg charakterystyki
statej (utrzymujace statg wysoko$¢ podnoszenia).

Przed zamontowaniem gtowic termostatycznych i ustawieniem nastaw zaworéw regulacyjnych,
instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac ustawiajac wszystkie zawory na petny przelot.

1.2.7. [zolacja termiczna

Wszystkie przewody nalezy izolowac termicznie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
Dz.U. 2015.1422 z pdzn. zmianami.

Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubosc¢ izolacji ciepInej
2=0.035W/(mxK)

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22mm -35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna do 35mm -100mm Réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

S Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace | 50% wymagan z Ip. 1-4

przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody | 50% wymagan z Ip. 1-4
cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej
wg Ip. 1-4, utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikéow

7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przewodzenia ciepta niz podany w
tabeli - nalezy skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej.
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Typ izolacji:

Izolacje rurociggdbw nalezy wykona¢ z materiatdw zapewniajgcych nierozprzestrzenianie ognia
(Euroklasa reakcji na ogien A2. - s1, d0) —otulinami z wetny mineralnej pokrytej zbrojong folig
aluminiowg z zaktadkq samoprzylepna.

Rury w bruzdach $Sciennych oraz w posadzce nalezy prowadzi¢ w otulinie izolacyjnej z pianki PE
o0 grubosci 6mm. Sg to otuliny bez naciecia o przekroju okragtym, zabezpieczajacym instalacje przed
agresywnym dziataniem zaprawy cementowo wapienne;.

Izolacja termiczna oraz ptaszcz izolacji (zgodnie z PN-B-02421:2000) winna posiadac atest higieniczny i
znak bezpieczenistwa "B".

lI.3.  Kotlownia gazowa/maszynownia pompy ciepta
111.3.1. Zrédio ciepta

Podstawowym zrodtem ciepta dla budynku bedzie powietrzna pompa ciepta pracujgca na parametrach
55/45°C . Zrodtem szczytowym bedzie projektowany kociot gazowy pracujacy na parametrach 70/50°C.

1.3.2. Pompa ciepta

Powietrzna, 2-sprezarkowa pompa ciepta do montazu zewnetrznego ze sterownikiem y) przeznaczona
do ogrzewania. Maks. temperatura zasilania 58°C. Maks. moc grzewcza 29,30 kW.

Krocce przytaczeniowe gornego zrodta ciepta: GZ 17%". Napiecie zasilania 3/N/PE ~400 V, 50 Hz. Kolor
obudowy biate aluminium. Szczelnie zamknigta komora sprezarki posiada swobodnie ptywajacg ptyte
podstawy sprezarki w celu odsprzezenia dzwigku materiatowego. Wysokowydajny parownik i
elektroniczny zawér rozprezny zapewniajg wysokie wspotczynniki efektywnosci COP. Urzadzenie
posiada czujnikowy nadzér obiegu chiodniczego, funkcje efektywnego odszraniania oraz zintegrowany
automatyczny pomiar wytworzonej energii ciepinej.

Dane techniczne pompy ciepta

Konstrukcja

Zrédio ciepla Powietrze zewnetrzne
Wykonanie Budowa uniwersalna
Sterownik (montaz Scienny)
Pomiar wytworzonej energii cieplnej (c.0./c.w.u.) Zintegrowany

Miejsce ustawienia Na zewnatrz

Stopnie mocy 2

Limity pracy

Minimalna temperatura na powrocie

Maksymalna temperatura zasilania 18
/58 °C +- 2K

Dolna / gérna granica zastosowania zrédta ciepta (tryb -25/+35°C
ogrzewania)

Natezenie przeptywu / dzwiek

Maksymalny przeptyw nosnika ciepta zrodta gérnego / Opory | 6,2 m3/h / 3900 Pa
hydrauliczne (skraplacz)

Minimalny przeptyw no$nika ciepta zrédta gérnego/ Opory 3 m3/h /950 Pa

hydrauliczne (skraplacz)
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Minimalny przeptyw nosnika ciepta zrodfa dolnego (parownik)

11000 m3/h

Poziom mocy akustycznej urzadzenia 70 dB (A)

Poziom mocy akustycznej (tryb obnizony) 67 dB (A)

Poziom cisnienia akustycznego w odlegtosci 10 m 43 dB (A)

Wymiary / masa / pojemno$¢

Wymiary (szer. x wys. x gt.) 1735 x 2100 x 952 mm
Masa catkowita urzadzenia 585 kg

Krocce przytaczeniowe gornego zrodta ciepta GZ11/2"

Oznaczenie / masa czynnika chtodniczego

R404A /11,8 kg

Rodzaj / pojemno$¢ oleju

Polyolester (POE) /4,11

Przylacze elektryczne

Napiecie zasilania sprezarek / zabezpieczenie

3IN/PE ~400 V,50 Hz/C 25 A

Napiecie zasilania sterownika / zabezpieczenie

1/N/PE ~230 V, 50 Hz/C 16 A

Stopien ochrony

IP 24

Uktad tagodnego rozruchu Tak

Prad rozruchowy z uktadem tagodnego rozruchu 30A

Znamionowy pobor mocy przy A2/W35/ Maksymalny pobér 7,7/12,6 kW
mocy

Prad znamionowy dla A2/W35 cos 9 13,9A/0,8
Pobdr mocy grzatki karteru sprezarki 70W

Pozostate cechy

Sposob odszraniania

Odwrocenie obiegu

Woda w urzadzeniu zabezpieczona przed zamarzaniem

Tak

Wspétczynnik wydajno$ci COP wg EN 14511:
o A2/W35-3,9
o A7/W35-4,1
o A10/W35-4,3
o A12/W35-4,5

Powietrznej pompie ciepta zapewniC przestrzenie eksploatacyjne, gwarantujgce sprawng i oszczedng

prace urzadzenia.

W zestawie powietrznej pompy ciepta komplet kabli sterowniczych.

11.3.3. Kociot gazowy

Szczytowym zrédiem ciepta bedzie wiszacy kociot gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny z zamknietg
komorg spalania o mocy grzewczej 42kW dla wody instalacyjnej o parametrze 70/50 ° C. Zrédtem gazu
bedzie istniejace przytacze gazowe uzbrojone w gazomierz typu G4.

Maksymalne obcigzenie ciepine

Powierzchnia KOHOWNI .........c.ccocovvveiiiicicciceceee 5,35m2
WysokoSC KOHOWNI .......cocveverereeccceieee, 2,9m =2 5m Warunek spetniony
Kubatura Kotowni ..........ccccoveevivvvciieciene, 15,7m3>6,5m3 Warunek spetniony
MOC KOHOWNI ..o 42kW
Maksymalne obcigzenie cieplne: .........c.ccceenee. 4.65kw/m2

42
q=—5=2675W/ <465kW/ ,

15,7
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Obcigzenie cieplne ................. q=2,68kW/m3 < 4,65kW/m?3 Warunek spetniony

Charakterystyka ogdlna kotta gazowego

Pojemnosc¢ (catkowita) 15 L
Przeptyw czynnika grzewczego 1800 L/h
Maks. temperatura pracy 87 °C
Maks. ci$nienie serwisowe (obieg c.0.) 4 bar
Waga (pusty) 50 kg

Dane techniczne

Maks. moc cieplna w paliwie (ogrzewanie) 70/50 °C 42 KW
Sprawnos¢ przy 30% obcigzeniu (EN677) 108,5 %
Podtgczenie - obieg c.o. 5/4 cala
Podtgczenie - gaz 3/4 cala
Strata cisnienia wody w kotle przy At =20°C 23 mbar
Wydatek gazu (moc maks.) 4.4 m%h
Wydatek gazu G25 (moc maks.) 4 m%h
Podtaczenie do komina 100/150 @ mm
Napiecie 230 V
Klasa ochrony IP X4D

Zuzycie energii elektrycznej 82 W
Emisja NOx moc maks 49 mg/kWh

Kociot wyposazony w wymiennik ciepta ze stali nierdzewnej, samoczyszczacy sie z produktow spalania.
Palnik gazowy modulowany. Kociot dostarczy¢ wraz ze sterownikiem. Pobor mocy 78W; Napiecie
zasilania 1~230V.

1.3.4. Zbiornik buforowy

Pompa ciepta podaje czynnik za pomocg pompy obiegowej, tadujacej zasobnik buforowy o pojemnosci
500I.  Zbiornik zaizolowany piankq poliuretanowa. Wyposazony w tuleje 3 x 1%" do grzatek
zanurzeniowych zlgcza wody grzewczej 2%.

11.3.5. Rozdzielacz zrddta gbrnego

Zaprojektowano podwojny rozdzielacz bezcisnieniowy — modut kombinowany z izolacjg cieplng do
tatwego w montazu przytaczenia pompy ciepta, zbiornika buforowego, zasobnika c.w.u. oraz systemu
rozprowadzenia ciepta. Sktada sie z: 3-komorowej belki rozdzielacza z otworem rewizyjnym i
konserwacyjnym do zaworéw zwrotnych, przytaczy 172" do obiegu grzewczego, przytacza zbiornika
buforowego 2”, modutu bezpieczerstwa z ci$nieniomierzem (4 bary) i zaworem bezpieczenstwa (%),
zaworu spustowego. Zalecane natezenie przeptywu 5,0 m3/h.

11.3.6. Rozdzielacz obiegowy

Zaprojektowano rozdzielacz zasilajacy i powrotny o $rednicy dn65.
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.3.7. Pompy

Obiegi centralnego ogrzewania oraz obieg zrodta gornego zostang wyposazone w pompe obiegowg
oraz armature regulacyjng i pomiarowa.

e Pompa obiegu gornego 32/1-8,5
Elektronicznie regulowana, bezdtawnicowa pompa cyrkulacyjna, z mozliwo$cig sterowania przy uzyciu
sygnatu impulsowego, zapewniajgca minimalny wymagany przeptyw wody grzewczej przez pompe
ciepta. Srednica otworu 180 mm. Wtyczka pompy utatwia montaz elektryczny przewodow
potagczeniowych. W komplecie przekaznik tgczeniowy do ochrony sterownika pompy ciepta przed
pradami rozruchowymi. Wysoko$¢ podnoszenia 8,5 m przy strumieniu objetosciowym 7,0 mad/h,
szeroko$¢ nominalna DN 32. Napiecie zasilania 1/N/PE ~230 V, 50 Hz.

e Pompy obiegowe
Pompa obiegu nr 1 (budynek objety zakresem opracowania) q=2,06, h=3,0mH20
Elektroniczna, bezdtawicowa dn32/1-8. Napiecie zasilania 1/N/PE ~230 V, 50 Hz.

Pompa obiegu nr 2 (zasilajaca budynek nr 2) g=0,63m3/h, h=2,2m H20
Elektroniczna, bezdtawicowa dn25/1-4. Napiecie zasilania 1/N/PE ~230 V, 50 Hz.

11.3.8. Przewody

Projektuje sie ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe. W obrebie zrodta ciepta instalacja wykonana
bedzie z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-EN10217-5:2004/A1:2006.

Rury od pompy ciepta do budynku PE-Xa SDR 11 DN40x3,7. Rury sg wykonaniu preizolowanym, dwie
rury w jednej izolacji (DUO) zaizolowane piankg PEX z dodatkowg powtokg ze spienionego rdzenia PE.
Umin=0,032W/m2K. Laczenie rur za pomocag tulei zaciskanych.

Nalezy wykona¢ oznakowanie wszystkich rurociggéw i urzadzen w kottowni gazowej/maszynowni
pompy ciepta.

111.3.9. Zabezpieczenie przed wzrostem ci$nienia

Zabezpieczenie instalacji przed wzrostem ci$nienia (w instalacji dla budynku nr 1 i2) zgodnie z PN-91/B-
02414 stanowi¢ bedzie naczynie wzbiorcze przeponowe o0 pojemnosci 80dma3.

Pojemnosc¢ instalacii

L.p. Urzadzenie Pojemnosé [dm3]
1 Kociot gazowy 15
2 Zbiornik buforowy 500
3 Budynek nr 1+nr2 — grzejniki, instalacja 680
Suma 1195

11.3.10.  System odprowadzania spalin

Wykonany z kanatu koncentrycznego dn100/150 ze stali 1.4303/1.4404. Ptaszcz zewnetrzny stal
DCO1+ZE / 1.4301.
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1.3.11. Fundament

Ptyta Zelbetowa grub. 30cm z betonu C20/25 na podsypce piaskowej zageszczonej do 1d=1,0 grubosci
min. 50cm. Plyta zbrojona gérg i dotem siatkg @ 10 oczko 150/150 oraz pretami pionowymi @10 na
obwodzie co 15¢cm.

I1.3.12.  Stacja uzdatniania wody

Zaprojektowano automatyczny zmigkczacz wody dla kottowni wodnej. W zltadzie nalezy utrzymac stan
jako$ciowy wody zgodnie z obowigzujacg normg PN-93/C-04607.

Maksymalne natezenie przeptywu 1,2 m3 /h
Zakres ciSnienia 1,3-8 bar
Objeto$¢ ztoza 15 litrow
Pojemno$¢ jonowymienna 100 m3x‘f
Maksymalna wydajno$¢ miedzy regeneracjami - przy twardo$ci 32°f (18°dH) 3100 litrow
Orientacyjna konsumpcja wody na regeneracje 75-90 litréw
Orientacyjna konsumpcja soli na regeneracje 2,5 kg
Srednica przytacza 1 cal
Zasilanie 230/50 VIHz
Wymiary (wys./szer./gt.) 660/419/495 | m

l1.3.13.  lzolacja termiczna
Wg rozdziatu Instalacja centralnego ogrzewania.
l1.3.14.  Zabezpieczenia antykorozyjne

Powierzchnie zabezpieczane nalezy oczy$ci¢ do Il stopnia czystosci wg normy PN-EN ISO 8501-
01:2008. Powierzchni izolowane nalezy malowac farbg flatowa do gruntowania oraz dwukrotnie emalig
flatowg nawierzchniowg ogolnego stosowania lub emalig kreodurowg czerwong tlenkowa. Powierzchnie
nie izolowane nalezy malowa¢ farbami posiadajacymi odpowiednie dopuszczenie do stosowania.
Dopuszcza sie stosowanie innych powtok malarskich o podobnych wtasciwosciach.

l11.3.15.  Préby

Po zakonczeniu montazu instalacji i przed natozeniem izolacji termicznej, nalezy instalacje poddac
prébom na szczelno$¢ i wytrzymato$¢ wg Tablicy 9 ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych” COBRI Instal (zeszyt nr 6).

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby na zimno nalezy wykonac¢ prébe na goraco.
Podczas prob nalezy skontrolowac¢ szczelnos¢ instalacii i prawidtowo$¢ dziatania regulacii state;.

Montaz instalacji oraz préby ci$nieniowe nalezy zleci¢ osobom przeszkolonym w instalowaniu
rur w zrealizowanym systemie.

4. Instalacja zimnej wody
Projektuje sie instalacje, ktéra ma na celu zaopatrzenie w wode d.c.:

— technologicznych kottownie gazowa/maszynownie pompy ciepta w budynku nr 1,
— bytowo gospodarczych w budynku nr 2.
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Instalacje rozpocza¢ od pomieszczenia nr 131 — pomieszczenia socjalnego, gdzie zlokalizowane
jest przytacze wody.

1.4.1. Przewody

Instalacja wykonana z rur PP PN20. Instalacje montowa¢ wg wytycznych producenta.

Rury PN20
Wymiar Srednica zewn. D Grubosé Scianki s Srednica wewnetrzna
[mm] [mm] [mm] [mm]
16x2,7 16 2,7 10,6
20x3,4 20 3,4 13,2
25x4,2 25 42 16,6
32x5,4 32 54 21,2
40x6,7 40 6,7 26,6
50x8,3 50 8,3 33,4

Instalacje od kottowni prowadzi¢ w kanale technologicznym razem z instalacjg centralnego ogrzewania.
W pomieszczeniu kottowni/maszynowni pompy ciepta zasili¢ stacje uzdatniania wody poprzez zawér BA
dn25.

W $cianie budynku, w miejscu przejécia rury przewodowej nalezy zastosowac przejcie szczelne w
postaci tancuch uszczelniajacego.

11.4.2. Izolacja

Instalacje zaizolowaC przeciwroszeniowo za pomocg termoplastycznej pianki o grubosci 13mm o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,035W/mK. Zastosowana otulina musi mie¢ charakterystyke
nierozprzestrzeniajacg ognia. Nalezy zachowac ciggtos¢ izolacji instalacji facznie z wykonaniem izolacji
wszystkich zawordw odcinajgcych. Minimalne wtasciwosci samogasnace:

— BS 476, czes¢ 7, klasa 1 oraz czes¢ 6, klasa 0

- SBIB, s1,d0

—  Kodeks IMO FTP res. MSC.61(67) wytwarzanie dymu zgodnie z normg ISO 5659-2 (1994)
- ASTME 84 25/50

- UL%4

[11.4.3. Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy wykona¢ i przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jezeli postep robdt
wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w ktoérych zmontowano cze$¢ przewoddéw instalacji, przed
catkowitym zakoriczeniem montazu catej instalacji, wowczas badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢
na zakrywanej cze$ci w ramach odbioréw czes$ciowych.

Przed przystgpieniem do badan szczelnosci instalacje skutecznie przeptuka¢ woda. Czynno$¢ te
wykonywa¢ przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek nie moze by¢ przemarznigty. Od
instalacji wody cieptej nalezy odtaczy¢ urzadzenia zabezpieczajace przed przekroczeniem ci$nienia
roboczego.
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Po napetnieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu instalaciji,
w celu sprawdzenia czy nie wystepujq przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do
rozpoczecia badania szczelnosci. Badanie szczelnoSci instalacji wodg rozpocza¢ po minieciu co
najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i niewystgpieniu w tym czasie
przeciekow wody lub roszczenia.

Cato$¢ instalacji po zmontowaniu poddac prébie szczelno$ci, a nastepnie ptukaniu i dezynfekcii .
Badania odbiorcze instalacji przeprowadzi¢ dwustopniowo przy zachowaniu nastepujgcych warunkdw:

a) Proba szczelnosci:
— Ci$nienie prébne wynosi 11bar,
— Czas trwania proby wynosi co najmniej 30min przy pojemno$ci przewodéw maksymalnie
100,
— Jesli pojemnos¢ przewoddéw w instalacji bedzie wigksza to na kazde nastepne 100l
pojemnosci przediuza sig czas trwania préby o 10min,
— Po badaniu szczelnosci przeprowadzana jest proba wytrzymato$ci
b) Proba wytrzymatosci:
— Ci$nienie proébne wynosi maksymalnie 3 bary dla przewodoéw o $rednicy do dn50, dla
przewodow o $rednicy dn50 —-dn100 maksymalne cisnienie prébne wynosi 1bar,
— Czas trwania proby wynosi 10minut.

W czasie trwania badania nie moze nastapi¢ spadek cisnienia.

lIL5. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Zaprojektowano instalacje kanalizacji sanitarnej w przestrzeni kottowni/maszynowni pompy ciepta.
Odbiornikiem bedzie istniejgca instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej zlokalizowana w
sgsiednim pomieszczeniu 127 lub 128. W kottowni gazowej przewidzie¢ odprowadzenie skroplin z kotta
kondensacyjnego, odprowadzenie wody z zaworu antyskazeniowego.

Wpust poziomy dn 100 o klasie obcigzenia L15 z blokadg antyzapachowa.

Przewody kanalizacji sanitarnej socjalno — bytowej projektuje sie rur zPVC kanalizacyjnych,
kielichowych #50+160 taczonych na uszczelki gumowe. Poziomy kanalizacyjne, prowadzone pod
posadzkg w ziemi wykona¢ zrur i ksztattek jw., lecz PVC-U SN8 wg PN-EN 1401-1.1999 i nalezy
uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej gr.0,20m.

l.6. Drenaz
Odprowadzenie skroplin z pompy ciepta bedzie realizowane za pomocg projektowanej rury drenarskiej
o0 $rednicy DN150 i dtugo$ci 1,5m . Rure obsypa¢ 20cm warstwa zwiru o granulacji nie mniejszej niz
@32mm.

lI.L7.  Kanaly technologiczne
W budynku sg istniejace kanaty technologiczne, ktére w ramach zakresu opracowania podlegajg
remontowi. Nalezy wyrdzni¢ rowniez nowe kanaty wg czesci rysunkowej. Kanaty wykona¢ z betonu
B20(C16/20). Przykrycie kanatéw z ptyt betonowych. Plyte nadkanatowa zazbroi¢ wg czesci graficzne).
Kanaty zaizolowac termicznie styrodurem 3000 o grubosci 5cm. Na kanatach zapewni¢ wtazy rewizyjne.
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UWAGI

a)
b)

c)

Urzadzenia montowac¢ zgodnie z DTR tych urzadzen.
Instalacje wentylacji wyposazy¢ w klapy rewizyjne umozliwiajace okresowe czyszczenie te
instalacii.
Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z:
— Polskimi Norami w tym zakresie,
— Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr 5 ,Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”.
Instalacje wykonac zgodnie z :
— Prawem Budowlanym
,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” wraz z
przywotanymi normami
—  Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét instalacyjnych -COBRTI Instal
W czasie wykonywania robot montazowych — instalacyjnych nalezy zachowaé wiasciwe
warunki BHP dotyczace :
— robdt montazowych
— robét spawalniczych
— przygotowania farb i naktadania powtok malarskich
— robdt elektrycznych
— oraz wiasciwe warunki p. poz. dotyczace :
— robét spawalniczych
— przygotowania powierzchni do malowania, farb i naktadanie powtok malarskich
— przeprowadzania préb instalacji elektrycznych.
Czes¢ opisowa i graficzna projektu stanowig integralng cato$¢ opracowania.
Wszelkie odstepstwa oraz ew. watpliwosci dot. rozwigzan i projektu nalezy uzgadniaC i
wyjasniac z autorem opracowania w ramach nadzoru autorskiego;
Materiatu instalacyjne, urzadzenia i akcesoria montowa¢ zgodnie z DTR i wytycznymi
producenta.
Wszystkie materiaty i urzadzenia muszg mie¢ dokumenty dopuszczajace je do obrotu i
stosowania tj. deklaracje zgodno$ci, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.
Projekt wdrozy¢ do realizacji wylacznie po zatwierdzeniu przez inwestora, uzyskaniu
pisemnego potwierdzenia ,do realizacji” wraz z podpisem inspektora nadzoru;
W czasie realizacji wykonawcy sg zobowigzani do zapoznania si¢ z projektami wszystkich
branz oraz do koordynacji prac konstrukcyjno-budowlanych i pozostatych prac instalacyjnych.
Obowigzkiem wykonawcdéw jest wykonanie kompletnej instalacji. Zespét projektowy nie ponosi
odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace ze ztej koordynacji i przygotowania montazu.
W przypadku uwag do dokumentacji i zastosowanych rozwigzan projektowych wykonawca ma
obowigzek zgtosic liste uwag przed wykonaniem prac.
Przed rozpoczeciem robét ustali¢ doktadnie punkty wigczenia oraz rzedne w tych punktach.
W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody lub urzadzenia technicznego
niepokazanego w projekcie, zawiadomi¢ nadzor autorski lub inwestorski, ktéry ustali sposéb
postepowania z napotkang przeszkoda.
Opracowat:
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IV. SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Wymienione w dokumentacji projektowej urzadzenia i materiaty odniesione do konkretnych
producentow jak réwniez nazwy firm dostawcow i producentéw nalezy traktowac, jako stuzace do
okreSlenia parametrow przedmiotu zamowienia poprzez podanie oczekiwanego standardu.
Dopuszczalne jest zastosowanie urzadzen i materiatow rownowaznych pochodzacych od innych
wytworcow z zastrzezeniem, ze nie bedg one jakosciowo gorsze od wskazanych w projekcie oraz, ze
zagwarantujg dotrzymanie tych samych lub lepszych parametrow technicznych oraz bedg posiadac
wszystkie niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.

W przypadku zastosowania innych niz podane w dokumentacji projektowej urzadzen, materiatow i
technologii wykonawca przedmiotu zamoéwienia odpowiada¢ bedzie za ich dobor, a zakresie jego
obowigzkow znajdowac sie bedzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowej dokonana na
wiasny koszt. W przypadku, gdy w trakcie budowy Zamawiajacy uzna, ze przewidziany w ofercie wyrob
czy urzadzenie nie spetnia parametréw technicznych lub standardow jako$ciowych przewidzianych w
dokumentaciji, Wykonawca zastosuje elementy zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Zestawienie podstawowych materiatow

V1. Instalacja centrlanego ogrzewania
Symbol dn L
mm m
PE-RT/AI./PE-RT 20x2 12
PE-RT/AI/PE-RT 16x2 48
PP STABI PN20 50x8,3 8,0
PP STABI PN20 40x6,7 135
PP STABI PN20 32x5,4 38
PP STABI PN20 25x4,2 72
PP STABI PN20 20x3,4 48
PN74219 50 3
PN74219 40 9
PN74219 32 8
Iv.2. Grzejniki
Symbol dn V M N
mm kg szt.
CN-33KV-60 1,60 22 17 95 1
CN-33KV-60 1,40 22 60 331 4
CN-22KV-60 1,60 22 11 63 1
CN-22KV-60 1,40 22 10 55 1
CN-22KV2-60 1,40 22 30 166 3
CN-22KV2-60 1,20 22 34 190 4
CN-22KV2-60 1,00 22 7 40 1
CN-22KV2-50 1,20 22 22 117 3
CN-21KV2-60 1,80 22 13 57 1
CN-21KV2-60 1,60 22 11 51 1
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CN-21KV2-60 1,40 22 20 88 2
CN-21KV2-60 1,20 22 34 152 4
CN-21KV2-60 1,12 22 8 35 1
CN-11KV2-60 1,60 22 6 33 1
CN-11KV2-50 1,40 22 4 24 1
B20-RM-75-49 0,49 20 3 6 1
IvV.3. Maszynownia Pompy ciepta/Kotlownia gazowa
L.p. Opis llos¢ [jednostka]
1. | Pompa ciepta 29.3kW 1| kpl.
2 | Kociot gazowy 42.0kW 1| kpl.
3 | Naczynie buforowe 500dm3 1|szt.
4 | Rozdzielacze zasilenie/powrdt St DN65; L=0,9m 2 | szt.
5 | Grupa pompowa zrédta gbrnego 1|szt.
6 | Pompa obiegu kottowego PK 1|szt.
7 | Pompa obiegu grzewczego nr 1 DN32/1-8 1|szt.
8 | Pompa obiegu grzewczego nr 2 DN25/1-4 1|szt.
9 | Naczynie wzbiorcze przeponowe NG80 1|szt.
10 | Zawor zwrotny DN50 3| szt.
11 | Zawor zwrotny DN40 2| szt.
12 | Zawor zwrotny DN32 1|szt.
13 | Zawor odcinajacy DN50 9| szt.
14 | Zawor odcinajacy DN40 7 |szt.
15 | Zawor odcinajacy DN32 3| szt.
16 | Filtr DN50 1] szt.
17 | Filtr DN40 2| szt.
18 | Filtr DN32 1]szt.
19 | Reczny zawor rbwnowazacy z ptynng regulacjg DN32 1|szt.
20 | Reczny zawdr rownowazacy DN20 1|szt.
21 | Zawor spustowy DN20 1|szt.
22 | Zawor spustowy DN15 6 | szt.
23 | Zawér bezpieczenstwa 1/2" 2| szt.
24 | Stacja uzdatniania wody 1|szt.
25 | Zawor odcinajacy DN25 4|szt.
26 | Filtr DN25 1]szt.
27 | Zawor zwrotny DN25 2| szt.
28 | Kurek gazowy przelotowy DN15 1|szt.
29 | Filtr gazu DN15 1|szt.
30 |Koncentryczny kanat spalinowy DN100/150 1|szt.
31 | Rury stalowe DN40 PN-EN10217-5:2004/A1:2006 40| m
32 |Rury stalowe DN50 16| m
33 | Rury preizolowane PE-Xa 40x3,7 U=0,32W/m2K 8|m
34 | Rura drenarska DN150 1,9|m
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V4. System kominowy

NAZWA ELEMENTU

ILOSC

Ztaczka kotta 100/150 z uszczelkg

—_

Wspornik komina typ | (350mm) 1szt.

Kolano 87° z podporg z uszczelkg

Rura dt. 1000 mm z uszczelkq

Rura dt. 500 mm z uszczelkg

Rura 750 mm z zakonczeniem pionowym

Przykrycie wylotu komina

Kofnierz

Srodek poslizgowy

JEL G QN N (I ) L ) R Y Sy EE

IV.5. Instalacja wodociggowa

Symbol

dn

mm

llosé

jednostka

PP PN20

25x4,2

5 m

PP PN20

50x8,3

Zawor antyskazeniowy BA

25

1 szt.

IV.6. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Symbol

dn

llosé

mm

Wpust z rusztem Zeliwnym | zabezpieczeniem antyzapachowym

100

szt.

Rury kanalizacyjne PVC-U-SN8

110

10
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V.

OBLICZENIA

V.1.Dob6r zaworow bezpieczenstwa

Przepustowosé zaworu bezpieczeristwa wg Warunkéw Urzedu Dozoru Technicznego

WUDT-UC-KW/04
Wyznaczenie obliczeniowe| przepustowosci zaworu bezpieczenstwa.

Przepustowosé zaworu bezpieczenstwa liczona dla pary wodnej powinna wynosic co najmniegj:

m 2 3600 A fkg/hj
F

N — maksymalna trwata moc cieplna kotta [kW]
r — ciepto parowania wody przy cisnieniu przed zaworem bezp. [kJ/kg]

N = 30,0 kW
r= 21405 kJkg -dlap=25bar

Wymagana przepuslowos:
30,0

= .
mz 3600 — s

kg/h

mz 50.0 kgh

ilosé przyjetych do obliczen zawordw bezpieczenstwa - 1 szt.

Wymagana przepustowosd pojedynczego zaworu bazpieczenstwa wynosi -50kgrh /1szt.
Moy 2 50,0 kgh

Wyznaczenie wymaganej powierzchni przekroju kanatu doplywowego zaworu bezpieczenstwa

m
A:
10-K,-K,-a-(p, +0.1)

m - przepustowosé zaworu bezpieczenstwa [kg/h)
K, - wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wiasciwosci pary i jej parametry
przed zaworem bezpieczenstwa
K; - wspdtczynnik poprawkowy uwzgledniajgoy wphyw stosunku cisnien przed
i za zaworem bezpieczensiwa
a - dopuszczony wspdlczynnik wyphywu zaworu bezpieczenstwa dla par i gazéw
p1 - maksymalne ciSnienie przed zaworem nie wieksze niz 1,1 cisnienia dopuszczonego

zabezpieczonego kotta [Mpa]

Do obliczen przyjeto zawdr bezpieczenstwa FLAMCO Flopress 1/2", 2 5 bar

Ki= 0,535

Ky = 1

o= 0,72

p1= 0,275 MPa (1,1 cisnienia dopuszczonego zabezpieczonego kolta)
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Obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doplywowego zaworu bezpieczenstwa wynosi

As 50,00
10 -0,535-1-0,72- (0,275+ 0,1)
A= 35 mm?

Wymagana srednica kanaiu dolotowego zaworu bezpieczenstwa

4 A4 4-35
d — = —
T T

d= 7 mm

Dobrano zawor bezpieczefnistwa FLAMCO Flopress 1/2", 2,5 bar x 1 szt.
Najmniejsza srednica kanalu dolotowego do =12 mm

Powierzchnia otworu wlotowego dobranego zaworu bezpieczenstwa

4o Zode o om 12 ¢
. A 12
4 7

A, 113 mm*

Sprawdzenie rzeczywisiej przepustowosci urzgdzen zabezpieczajgoych:

Przepustowosc¢ dobranego zaworu bezpieczenstwa

m,=10K,-K,-a-(p,+0.1)- 4

10 -0,535-1-0,72 - (0,275 +0,1) - 113

mf"Z

m, 1632 kgth

llosc dobranych zawordw bezpieczenstwa - 1 szl
Sumaryczna przepustowost zaworow bezpieczenstwa wynosi - 163,2 kg/h x 1 = 163,2 kg/h

1632 =z 50,0

czyli
m. 2 m ont

Dobrane zabezpieczenie speinia wvmoai Warunkow UDT WUDT-UC-KW/04
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Przepustowosé zaworu bezpieczenstwa wg Warunkow Urzedu Dozoru Technicznego

WUDT-UC-KW/04
Wyznaczenie obliczeniowej przepusiowosci zaworu bezpieczenstwa.

Przepustowosc zaworu bezpieczensiwa liczona dla pary wodnej powinna wynosi¢ co najmniej:

m 2 3600 A fkg/t
¥

N — maksymalna trwala moc cieplna kotta [KW]
r — ciepto parowania wody przy cishieniu przed zaworem bezp. [kJ/kg]

N = 45 0 kw
r= 21405 kJ’kg -dlap=2,5bar

Wymagana przepustowosc

mz3600 ——20___ yom
2140,5

mz 76.0 kg/h

ilosé przyjetych do obliczen zawordw bezpieczenstwa - 1 szt.

Wymagana przepusiowosc pojedynczego zaworl bazpieczenstwa wynosi -76kg/h /1szl.
Moy 2 76,0 kg/h

Wyznaczenie wymaganej powierzchni przekroju kanatu doplywowego zaworu bezpieczenstwa

m
A=
10-K,-K,-a-(p +0.1)

m - przepusiowosc zaworu bezpieczenstwa [kg/h]

K, - wspdlczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy wlasciwosci pary i jej parametry
przed zaworem bezpieczenstwa

K, - wspdlczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy wphyw stosunku cisnien przed
i za zaworem bezpieczenstwa

a - dopuszczony wspélczynnik wyphywu zaworu bezpieczenstwa dla par i gazow

P4 - maksymalne cisnienie przed zaworem nie wieksze niz 1,1 cisnienia dopuszczonego
zabezpieczonego kotta [Mpa]

Do ohbliczen przyjeto zawér bezpieczehstwa FLAMCO Flopress 1/2", 2,5 bar

Ki= 0,535

K; = 1

a= 0,72

pq= 0,275 MPa (1,1 cisnienia dopuszczonego zabezpieczonega kotta)
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Obliczeniowa powierzchnia przekroju kanalu doplywowego zaworu bezpieczefAstwa wynosi

As 76,00
10 -0,535-1-0,72- (0,275+ 0,1)

A= 53 mm?

Wymagana srednica kanalu dolotowego zaworu bezpieczensiwa

PR L Ji

T T

d= 8 mm

Dobrano zawér bezpieczenstwa FLAMCO ﬁopress 112", 2,5 bar x 1 szt.
Najmniejsza srednica kanatu dolotowego do =12 mm

Powierzchnia otworu wlolowego dobranego zaworu bezpieczefstwa

7-dy  _ x 12 2

4 4

AO

A, 113 mm’

Sprawdzenie rzeczywistej przepustowosci urzgdzen zabezpieczajgcych:

Przepustowos¢ dobranego zaworu bezpieczenstwa

m_ =10K,-K,-a-(p,+0.1)- 4

m,=10-0,635-1-0,72-(0,275+0,1) - 113
m, = 163,2 kg/h

llos¢ dobranych zawordw bezpieczenstwa - 1 szl

Sumaryczna przepustowoss zawordow bezpieczedstwa wynosi - 163,2 kg/h x 1 = 163,2 kgh

1632 =z 760

czyli

My, Z m oni

Dobrane zabezpieczenie speinia wymogi Warunkow UDT WUDT-UC-KW/04
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V.2.Dobér przeponowego naczynia wzbiorczego wg PN-B-02414:1999

V - pojemno$¢ instalacji centralnego ogrzewania V=1195dm?3
t0=10°C
t,=70°C
p1=10,9997kg/m3
Av=0,0224dm3/kg
V,=1,1xV xp; XAV = 29,4dm3

Ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej miedzy uzupetnieniami E=1%
Pojemnos$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego z rezerwg na ubytki:

Vr =V +V XEX10
V,, = 41,4dm?3
Ci$nienie wstepne w naczyniu wzbiorczym (cisnienie w przestrzeni gazowej przed przylaczeniem do
instalacji)
p = ps + 0,2, bar
p=0,20bar

Cisnienie wstepne pracy instalacji w miejscu przytaczenia naczynia wzbiorczego (cisnienie napetniania
instalacji zimnej)

_ Pmax t 1
pr = V -1
1+ > o
V.. x (Bmax™ > _ ¢
wr (pmax -p )
pr=0,48bar
Objeto$¢ catkowita naczynia wzbiorczego Vir
+0,1
Vop =V X Prmax +0.1) = 84,1dm?
max — Pr

Minimalna srednica rury wzbiorczej:
d=07%xV,mm

d=4,5mm
Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 80dms3.
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VI. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
H-01 Centralne ogrzewanie - Rzut parteru, Skala 1:100
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H-02 Centralne ogrzewanie — Aksonometria, Skala 1:100
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H-03 Centralne ogrzewanie - Rozwinigcie, Skala 1:100

Strona | 32



H-04 Kottownia - rzut, Skala 1:50
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H-05 Kottownia - schemat, Skala 1:50
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WK-01 Instalacja zimnej wody, kanalizacji sanitarnej podposadzkowej - Rzut parteru, Skala 1:100
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B-01 Kanaly technologiczne - Rzut parteru, Skala 1:100
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
dnia 23 czerwca 2003r. (Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 120 poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu:
PROJEKT BUDOWLANY

TERMOMODERNIZACJA  GMINNEGO BUDYNKU  UZIYTECINOSCI
PUBLICZNEJ

BRANZA SANITARNA

Inwestor:

GMINA PLtONSK
ul. Puttuska 39, 09-100 Ptonsk

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:

mgr inz. Piotr Brudzynski

ul. Mikotaja Kopernika 5B/3

09-100 Ptonsk

upr: MAZ/0228/POOS/11 w specjalnosci instalacyjnej

12.09.2018
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VI. Plan BIOZ

VILA1. Podstawa opracowania

— Art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane z p6zn.zm.

— przepisy bhp branzowe,

— warunki techniczne i odbioru robét budowlanych i instalacyjnych.

— Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126).

VIL.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zwigzku ze
specyfikacjg projektowanego obiektu budowlanego — remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z
wymiang zrodfa ciepta (oze — powietrzna pompa ciepta), ktéra stanowi wytyczng do opracowania przez
kierownika budowy, przed rozpoczeciem robdt, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacq
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych (poz. la — punkt 8).
Zakres robot i kolejnoSc¢ realizacji obiektow.
Roboty instalacyjne — kolejnosc realizacii

— roboty demontazowe istniejacych pozioméw instalacji ¢.0. wraz z elementami grzejnymi

— budowa pozioméw instalacyjnych

— montaz armatury

— czyszczenie i malowanie rurociggdw i konstrukcji wsporczych

— izolacja rurociggow

— przeprowadzanie préb ci$nienia.

VIL3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

1. Zespot budynkow otaczajacych,.

2. Budowle i urzadzenia budowlane -urzadzenia, sieci i przytacza infrastruktury technicznej.

3. Teren zielony (trawniki) oraz ciggi jezdne i piesze.

VilL.4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

1. Brak elementow zagospodarowania, ktore w sposob bezposredni stwarzajg zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

VIL5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystapienia

1. Wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdInosci
przysypania ziemig lub upadku z wysoko$ci:
a. roboty ziemne

VIL6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikow w zakresie wykonywanych
przez nich robdt.
Wykonawca jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych
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wystepujacych na terenie budowy.
Wykonawca powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewnic:

— bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0sob;

— odpowiednie $rodki zabezpieczajace;

Wykonawca powinien zapewni¢ instruktaz pracownikow obejmujacy w szczegolnosci:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejnos¢ wykonywania zadan,

c) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegéinych czynnosciach.

d) Pracownicy zatrudnieni przez Wykonawce powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP
oraz posiada¢ aktualne swiadectwa zdrowia. Wykonawca jest obowigzany ocenia i
dokumentowac ryzyko zawodowe, wystepujace przy okreslonych pracach, oraz stosowac
niezbedne $rodki profilaktyczne zmniejszajace ryzyko. W szczegolnosci jest obowigzany:

e) zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych dla zdrowia i
ucigzliwosci - z uwzglednieniem mozliwosci psychofizycznych pracownikéw;

f) zapewniC likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtéwnie przez stosowanie
technologii, urzadzen, materiatow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

Jezeli ze wzgledu na rodzaj procesu pracy likwidacja zagrozen nie jest mozliwa, nalezy stosowac
odpowiednie rozwigzania organizacyjne i techniczne, w tym odpowiednie $rodki ochrony zbiorowej,
ograniczajgce wptyw tych zagrozen na zdrowie i bezpieczenstwo pracownikéw. W sytuacji gdy
ograniczenie zagrozen w wyniku zastosowania rozwigzan organizacyjnych i technicznych nie jest
wystarczajace, pracodawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom $rodki ochrony indywidualnej,
odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrozen. Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom informacje o
istniejacych zagrozeniach, przed ktorymi chroni¢ ich bedg Srodki ochrony indywidualnej oraz informacije
o tych $rodkach i zasadach ich stosowania.

Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ systematyczne kontrole stanu bezpieczenstwa i higieny pracy
ze szczego6lnym uwzglednieniem organizacji procesow pracy, stanu technicznego maszyn i innych
urzadzen technicznych oraz ustali¢ sposoby rejestracji nieprawidtowo$ci i metody ich usuwania.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw, osoba kierujgca
pracownikami jest obowigzana do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu

usuniecia tego zagrozenia.

Wykonawca jest obowigzany udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

— stosowanych w zaktadzie procesow technologicznych oraz wykonywania prac zwigzanych z

zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikdw;

— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

— postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

— udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcje powinny w sposéb zrozumiaty dla pracownikow wskazywac czynno$ci, ktére nalezy wykonaé
przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynnosci do
wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow. Instrukcje dotyczace prac zwigzanych ze stosowaniem
niebezpiecznych substancji i preparatdw chemicznych powinny uwzglednia¢ informacje zawarte w
kartach charakterystyki tych substancii i preparatow.
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Zmiany w procesie technologicznym, zmiany konstrukcyjne urzadzen technicznych oraz zmiany w
sposobie uzytkowania pomieszczen powinny by¢ poprzedzone oceng pod wzgledem bezpieczenstwa i
higieny pracy, w trybie ustalonym przez pracodawce.

Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom sprawnie funkcjonujacy system pierwszej pomocy
w razie wypadku oraz $rodki do udzielania pierwszej pomocy.

VIL7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegOllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zamrozen

VIL7.1. Warunki przygotowania i prowadzenia rob6t budowlanych

1. Uczestnicy procesu budowlanego wspotdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
W procesie przygotowania i realizacji budowy.

2. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik rob6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

3. Stosowanie niezbednych $rodkdw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.

4. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokos$ci, nalezy stosowac
srodki ochrony zbiorowej, w szczegoino$ci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

5. Stosowanie Srodkow ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki bezpieczenstwa, jest

dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkdéw ochrony zbiorowej.
VIL7.2. Zagospodarowanie terenu budowy

a) zagospodarowanie terenu budowy wykonuije sie przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, co
najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

- wykonania drog, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych;

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami”, oraz odprowadzania
lub utylizacji $ciekow;

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

- zapewnienia wkasciwej wentylacji;

- zapewnienia facznosci telefonicznej;

- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

b) na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i
ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i ustepow. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na
terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to
zawarta umowa.

c) jezeli wymaga tego bezpieczenstwo lub ochrona zdrowia 0s6b wykonujacych roboty
budowlane, albo gdy wynika to z rodzaju wykonywanych rob6t, nalezy zapewni¢ osobom

wykonujacym takie roboty pomieszczenia do odpoczynku
VII.7.3. Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

1. Roboty zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie

uprawnienia.
VII.7.4. Roboty ziemne

1. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Strona | 40



10.

1.

12.

Wykonywanie rob6t ziemnych w  bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w
jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejace;j sieci, i sposobu wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze.
Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Balustrada, sktada sie z deski
kraweznikowej o wysoko$ci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m.
Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie¢ w sposdb
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci. Porecze balustrad, powinny
znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
krawedzi wykopu. W przypadku rusztowan systemowych dopuszcza sie umieszczanie poreczy
ochronnej na wysokosci 1 m.
Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajacy wpadniecie do
wykopu. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren robét mozna oznaczy¢ za
pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na
wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.
Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
robdt powinien zapewnic staty jego dozér.
Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogq by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Wykopy bez
umocnien, o gteboko$ci wiekszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od 2 m, mozna wykonywac, jezeli
pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno- inzynierska.
Zabezpieczenie azurowe $cian wykopdw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.
Stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopdw w okresie zimowym jest zabronione.
W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z
przepisami odrebnymi, nalezy:
— W pasie terenu przylegajacego do goérnej krawedzi skarpy, na szerokoSci rowne;
trzykrotnej
— gtebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw wdd opadowych w
kierunku od wykopu;
— likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;
— sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.
W czasie wykonywania koparkg wykopdw waskoprzestrzennych nalezy wykonywa¢ obudow
wylacznie z zabezpieczonej cze$ci wykopu lub zastosowa¢ obudowe prefabrykowang, z
uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.
Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zej$ciami (wejSciami) do wykopu nie powinna
przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie
0s6b urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.
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24,

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp.
W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia sie nawisow
gruntu.
Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie waskoprzestrzennym jednoczesnie z transportem urobku,
wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu
urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gornej ich krawedzi.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione: w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od
krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest
przewidziane w doborze obudowy; w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany
wykopu nie sg obudowane.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywa¢ sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.
W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna
wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu. Zabezpieczenie mozna usuwac
jednoetapowo z wykopdw wykonanych:

a) w gruntach spoistych - na gtebokosci nie wigkszej niz 0,5 m;

b) w pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m.
W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia sie nawisow
gruntu.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegto$ci od wykopu, co najmniej 0,6 m
poza granicq klina naturalnego odtamu gruntu. Przy wykonywaniu robo6t ziemnych sprzetem
zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg
oznakowac.
Przebywanie osob pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest
zabronione.
Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z
dokumentacjg projektowa oraz instrukcjg bezpieczenstwa, opracowang przez wykonawce.
Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien by¢
przez caty czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oswietlony o
zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i
na gteboko$ci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sob klatkami ostonowymi
lub obudowg prefabrykowana.

VIL.7.5. Uwagi koricowe do Informacji:
W sprawach dotyczacych warunkdéw higieniczno-sanitarnych stosuje sie ogdlne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy, a w sprawach budowlanych obowigzujace przepisy, normy i normatywy
oraz wytyczne, zawarte mn. w:

a)

OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 28
sierpnia 2003 r w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogdInych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,
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USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (wraz z pdzniejszymi zmianami),
ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia
1.10.1993 roku w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Polskie Normy majgce zastosowanie do przedmiotu dokumentacji budowlane;.

Opracowat
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VIll. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE
Oswiadczenia, kopie decyzji uprawnien projektowych oraz zaswiadczenia z izby projektanta i
sprawdzajacego

Plonsk, 12.09.2018
Piotr Brudzynski
09-100 Ptonsk, ul. Kopernika 5B/3
tel. kontaktowy. 501-252-604

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
W Swietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane z pozn. zmianami,

sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant*/ sprawdzajacy* projektu budowlanego

zamierzenia budowlanego pod nazwa;

PROJEKT BUDOWLANY
TERMOMODERNIZACJA
GMINNEGO BUDYNKU UZYTECINOSCI PUBLICINEJ
BRANZA SANITARNA

(rodzaj obiektu budowlanego badz robét budowlanych)

Zlokalizowanego na dz. nr 874/8; obreb 0217; 09-100 Ptonsk

wojewodztwo mazowieckie; powiat ptofiski; gmina Plofisk
(adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w specjalno$ci: instalacyjnej w

zakresie sieci instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Projektant:  mgrinz. Piotr Brudzynski nrupr. MAZ/0228/POOS/11
....................... o
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sygn. akt. MAZ/7131/ 310 /11 /S Warszawa, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1 i35, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Piotrowi Brudzynskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 lipca 1983 roku w Plonsku, synowi Miroslawa

" UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0228/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego.
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

I11. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne.
gazowe. wodociagowe 1 kanalizacyjne. z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

in2. Pntrawdz shi
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odst¢puje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie =z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstaweg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od nini¢jszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okr¢gowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

Skiad Orzekajgcy Pl

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Brudzynski
ul. Zdunska 14A
09-100 Plonsk
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr in2. P:otrBrudz
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Zaswiadczenie

0 humerze weryfikacyjnym:

MAZ-IK8-E68-TZH *

Pan PIOTR BRUDZYNSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0508/11
adres zamieszkania ul. M. KOPERNIKA 5 B / 3, 09-100 PLONSK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenle zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-11 roku przez:

Jerzy Kotowski, Zastgpca Przewodniczacego Rady Mazowleckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zeodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450 dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr in2. Piotr Brudzynski
UPRAWNIENIA BU
nr MAZ/0228/POOS/1
POty o
wentylacyinych, gazowych, wodociagowych |
nrggwid. MAZ/1S/0508/11

* Weryfikacie poprawnodcl danych w niniejszym zagwiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numery weryfikacyinego zagwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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Plock, 12.09.2018
Katarzyna Matyja
Nowe Boryszewo 48/20, 09-410 Ptock
Tel. kontaktowy 501-679-290

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO
W Swietle art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane z pozn. zmianami,

sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant*/ sprawdzajacy* projektu budowlanego

zamierzenia budowlanego pod nazwa;

PROJEKT BUDOWLANY
TERMOMODERNIZACJA
GMINNEGO BUDYNKU UZYTECINOSCI PUBLICINEJ
BRANZA SANITARNA

(rodzaj obiektu budowlanego badz robét budowlanych)

Zlokalizowanego na dz. nr 874/8; obreb 0217; 09-100 Ptonsk

wojewodztwo mazowieckie; powiat ptofiski; gmina Plofisk
(adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w specjalno$ci: instalacyjnej w

zakresie sieci instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Projektant: ~ mgrinz. Katarzyna Matyja nrupr. MAZ/0421/POOS/09
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1T ust. 1 iart 24

icrow budownictw, Zn. zm.), art, 12 ust.

13.ust. 1 pkt 1, ; g inca : ~ Prawo budowlane
. Z 2 j :

W zwinzer z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, =
admmfsq@nego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.
Szezepdloiry zalkres o jeni ! opi

L. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, po ¢ do wykesyWinia samodzielnych fimkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnégo rejestry, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw whascivwesi izby simiorzada zawodowego: o

2. Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajovwef Komisji Kwalifilkacyinej Polskiej Izby Ingyhicréw
Budownictwa w Warszawie za podrednictweni Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckisj Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od daia Jj&j dorgezenia,

Skfad Orzekajacy

1/ mgr ing. Krzysztof Latoszek
2/ mgr in%. Jrena Churska
3/ mgr inz. Krzysziof Booss

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr in2. Piotr Brudzynski
P MAZ/0228/POOS/ 1
i ¢ 2o o, Domiecy -m Strona | 49
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Szezegotowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczesi

w specjalnosci instalécyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

L Na mocy art, 12 ust, 1 pkt 115,art 13ust.1pkt11ust.4ustawy Prawo
budawlane, wzakresxe objetym wyZej wymieniong specJaInosclq, mmejsze upiawnienia

stanowii. pcuist':awe{l do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw a.rchltektomczno-budowlanych i sprawowama

. nadzoru autorsk_tego, Ly
2f sprawowania komrah techmcznq; uﬁzymama obiekiGw budowlanyﬂh, Z zastrzezemem .

art, 62ust 516

: II. Na mocy § 15 mzporzqdzema Ministra Transportu i Budownictwa z dma 28
krw:etma 2006 W sprawie samodzicloych fllh.kl:]l tec]mlcznych w budownictme, .

- niniejsze upravmienia stanowia podstawe do: .
sporzadzania projektu zagospodarowama dzxalh Inb tsrenu w zakresm Wej }vynne_mon_e]
specjalno§01 :
e 1]1. Na mecy § 23 ust. ¥ rozporzqdzema mestra Transportu i Budowmctwa z
dnia . 28 kwietnia 2006 B w sprawie samodzmlnych funkc]i techmcznyth W

] ¢jsze uprawnienia stanowia podstawe do:
. pm k ‘wapla,oblektu budowianego takiego jak: sicei i instalacje: cmplne wentylacyjne,
gazowe, wodoczqgowe i kanalizacyjne, =z - doborem wihasciwych urzadzen w pro_]ekcle

budowlanyg;,-;‘m

1. Pani Katan:ynn
09410 Nowe Boryszowa 48/20
2. Gléwny Tnspektor Nadzoru Budewlanego

3.2/

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

mgr in2. Piotr Brudzynski

PRAWNIENIA BU
- nr MAZ/OZZSIg.ﬂOO

n?:zwld MAZ/ISIO$OBI11
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacy)nym:

MAZ-RJY-PLZ-VLB *

Pani KATARZYNA MATYJA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0131/10

adres zamieszkania GMINA RADZANOWOQ, 09-410 NOWE BORYSZEWO 48/20

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-31 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zeodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
rdwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

in2. Piotr Brudzynski
PRAWNIENIA BU
- nr MAZ/0228/POQOS/1
do projekiowania bez ograniczen w ?
instalacyjnej w zakresie sieci, instalagi i . ,
M~ MAZ/lSIOH 50I 8/11

* ‘Weryfikacje poprawnascl danych w ninfejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenla na
stronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Infynierdw
Budownictwa.
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