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STWIERDZENIE POSIADANIR PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do pelnienia samodzielnej funkcii technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 patdziernika
A974r. — Prawo budowlane (Dz. U Nr 38 pozycja 229} oraz §

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie {Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZIAM

ze Obywatel............. Miroslaw.Andrzej.KONCA
magister inzynier elektryk

urodzonyla) dnid.....12.lutese 1958r, w Plonsku ‘

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielne| funkcji

w specjalnosci  ....instalacyjnoeinzyniery.ined '
Obywatel .o Mireslaw Andrzej KONCA

jest upowazniony: w zakresie instalacji elektryocznych:

1. Do sporzgdzania projektéw instalacji elektrycznych,

2, Do kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania’ wytwarzania konstrukeyjnych
elementéw instalacji oraz oceniania i badania stanu teche

nicznego w zakresie instalacji elektrycznych,
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ul. Kolbego 7 m 6
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Oswiadczenie

Stosownie do zapiséw art.20ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane(
tekst jedn.Dz.U.z 2003 rnr 207 poz2016 z p6zn.zm.) oswiadczam iz
Projekt Budowlany Instalacji Elektrycznej

OBIEKT: Remont, rozbudowa i wyposazenie swietlicy wiejskiej wraz z
zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Cempkowo"

ADRES: Cempkowo gm. Ptonsk dziatka nr ewid. 176/1

INWESTOR: Gmina Ptonsk ul. 19 - go Stycznia 39 09-100 Ptonsk

opracowany w czerwcu 2010 r
Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej



SPIS TRESCI DO PROJEKTU TECHNICZNEGO INSTALACJI EKLKTRYCZNEJ

WEWNETRZNEJ
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Il. Rysunki .

Plan instalacji elektrycznej parter

Plan instalacji elektrycznej poddasze

Plan instalacji elektrycznej instalacja odgromowa
Schemat instalacji RG

Schemat instalacji TB1

Schemat instalacji TB2

Instalacje zewnetrzne
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KROTKI OPIS | CHARAKERYSTYKA OBIEKTU.

Parametry energetyczne budynku

Napiecie zasilania 230/400 V
moc zainstalowana 39,00 kw.
moc szczytowa 18,20 kW

Uktad sieci TN-C-S

System ochrony od porazen szybkie wytgczenie

Srodek dodatkowej ochrony WRP.

I.OPIS TECHNICZNY PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNETRZNEJ

- Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie :
1.Umowy ze zleceniodawcg
2.Wytycznych branzowych

3.0bowigzujacych norm i przepisow .

-Zakres opracowania

Projekt obejmuje :

1.Instalacje o$wietleniowg i gniazd wtyczkowych
2.Tablice gtéwna i tablice odbiorcze
3.Instalacje telefoniczng

4.08wietlenia ewakuacyjnego i bezpieczehstwa
5.Instalacje ochrony od porazeh

6.Instalacje odgromowg,

Instalacje elektryczne podstawowe

-Normy i przepisy zwigzane
-PN-IEC 60364-4-41: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.

-PN-IEC 66364-4-42: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania

cieplnego.
- PN-IEC 60364-4-43: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem

przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-443: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami . Ochrona

przed przepieciami atmosferycznymi i taczeniowymi.



- PN-IEC 60364-4-45: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed spadkiem napiecia.

- PN-IEC 60364-4-47: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo - zastosowanie srodkéw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym

- PN-IEC 60364-4-473: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym
- PN-IEC 60364-4-482: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dob6r srodkéw ochrony w zaleznosci
od wplywow zewnetrznych — Ochrona przeciwpozarowa

- PN-IEC 60364-5-51: 2000- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobor

i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne.

- PN-IEC 60364-5-523: 2001- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie - Obcigzalnos¢
pradowa diugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-54: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody

- PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

- PN-86/E-05003/01-Ochrona obiektéw budowlanych.Wymagania ogéine

-PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych .

Zasady ogdlne .

-PN-EN12464-1 Oswietlenie miejsc pracy .Oswietlenie we wnetrzach

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury .z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

- Ustawa z | lipca 1994r - Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami

-Zasilanie .

Zasilanie budynku zrealizowane zostanie z istniejacego przytacza.lstniejgce przytacze
napowietrzne zdemontowaé¢ na czas modernizacji i wykonac przytacze kablowe zgodnie z
zatgczonym rysunkiem .

Uktad pomiarowy bezposrednie zlokalizowane na zewnatrz budynku w nowoprojektowanym
ztgczu pomiarowym ZK-3/RP. Ztgcze pomiarowe uziemic i podigczajac je do instalaciji

uziemiajgcej budynku .Na projektowanym budynku zainstalowa¢ ztacze posrednie



wyposazone w roztgcznik z wyzwalaczem podnapeciowym spetniajgcy funkcje wytacznika

P.poz.

-Tablica gtéwna i tablice odbiorcze

Tablica TG zaprojektowana zostaty jako wtynkowe w obudowie blaszanej , projektowana
indywidualnie IP 55 w systemie Prisma Plus Schneider Electric .Tablice instalowa¢ jak na
planie instalacji na wysokosci 1,0 m od posadzki (dolna krawedz) . Na ptycie czotowej tablicy
zamiesci¢ symbol tablicy a od wewnatrz opis poszczegdlnych jej elementéw oraz jej schemat
ideowy Tablice wykona¢ zgodnie z rysunkami ztgczonymi do dokumentacji .Tablice
przystosowac do zamykania na zamki wielozapadkowe w celu uniemozliwienia dostepu
osobom niepowotanym .Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Tablice odbiorcze TB1 i TB2 wykonac jako podtynkowe w obudowach typowych ( 36

modutéw)

-Instalacja oswietlenia , gniazd wtyczkowych podstawowych .

Oswietlenie zaprojektowano jako swietlikowe oraz zarowe .Oprawy mocowaé¢ bezposrednio
do $cian i stropéw . Typy opraw podano na rysunkach . Instalacje wykonaé pod tynkiem
przewodami YDY 2(3 ,4) 1.5 mm2 . llo$¢ zyt przewoddw wyniknie ze sposobu wykonania
instalacji , przy czym do odbiornikdéw przewody trzyzytowe np. YDY zo 3*1.5 . Instalacje
gniazd wtykowych jednofazowych wykona¢ pod tynkiem przewodami YDY 3*2.5 mm2 . Do
stykow ochronnych gniazd podtaczy¢ tylko przewdd ochronny PE . W pomieszczeniach
gniazda instalowa¢ na wysokosci 0,2 m . Obwody o$wietlenia i gniazd zabezpieczono w
tablicach od zwaré i przeciazen wytacznikami nadmiarowo pradowymi serii S-301 . Srednie
natezenie oswietlenia w/g PN-EN 12644-1 i PIE. Natezenie oswietlenia dla wszystkich
pomieszczen biurowych , gabinetéw lekarskich i zabiegowych dobrano w oparciu o PN-EN

12464-1 i winno wynosi¢

Garaz -200Ix
Pomieszczenia techniczne -200Ix
Swietlice -300Ix
Ciagi komunikacyjne -200Ix

Instalacje elektryczng w sanitariatach wykonac¢ z osprzetem bryzgoszczelnym pod
tynkiem . Osprzet IP44 i oprawy IP 43 lub IP44 .Oprawy mocowaé bezposrednio do stropu.
Osprzet tgczeniowy instalowaé na wysokosci 1.6 m od posadzki , ghiazda wtykowe
instalowac na wysokosci 1.4 m w sanitariatach oraz 1,1 m w pomieszczeniach ¢wiczen w
przestrzeniach roboczych mebloscianek . O$wietlenie zewnetrzne zaprojektowano jako
sterowane przekaznikiem zmierzchowym .Ponadto ich pracg sterowac bedg rowniez
przekazniki w tablicy RG . Oprawy zewnetrzne ze $wietlbwkami kompaktowymi

energooszczednymi o zwiekszonej wytrzymatosci mechanicznej (wandaloodporne).



Czes$¢ opraw wyposazono w inwertery do oswietlenia awaryjnego pomieszczen w przypadku
zaniku napiecia .Budynek wyposazono réwniez w o$wietlenie ewakuacyjne jako niezalezne

oswietlenie z lampami kierunkowymi .

-Instalacja odgromowa

Budynek uzytecznosci publicznej, jakim jest swietlica wjejska z funkcja OSP , musi byé
wyposazony w instalacje ochrony odgromowej wykonang zgodnie z kryteriami zawartymi
w obowigzujacej normie PN-86/E-05003 oraz PN-IEC 61024-1-2:2002

Wytyczne wykonania instalacji odgromowej na dachu

-Na dachu wykona¢ siatke zwodéw z wykorzystaniem pokrycia dachowego

-Wszystkie elementy wystajagce ponad dach potgczy¢é metalicznie ze zwodami poziomymi
drutem Fezn fi 8 mm.

-Przewody odprowadzajgace wykona¢ drutem Fezn fi 8 .

Przewody odprowadzajace z instalacji odgromowej prowadzi¢ w rurach niepalnych pod
tynkiem . Zfacza kontrolne instalowa¢ jako podtynkowe w skrzynkach DEHN Lub w
skrzynkach probierczych w gruncie .

Wymagana warto$¢ uziemienia nie powinna przekroczy¢ wartosci 10 W. W przypadku nie
uzyskania tej wartosci nalezy wykona¢ dodatkowo uziemienia szpilkowe podigczajac je do
wykonanego uziomu fundamentowego . Wszystkie potgczenia w ziemi wykonac jako
spawane z abezpieczeniem antykorozyjnym .

Instalacje potaczen wyréwnawczych w obiekcie wykona¢ zgodnie z norma PN-IEC 60364.

Z szyng gtbwna wyréwnawcza potaczony ma by¢:

- przewéd ochronny PE

- przewdd ochronno — neutralny PEN

- czesci przewodzace konstrukcji budynku

dostepne metalowe czesci instalacji sanitarnych, wodnych , CO i wszystkie metalowe
elementy konstrukcji budynku .

Budynek zaliczony do trzeciej klasy ochrony .

-Ochrona przeciwporazeniowa .

Ochrone przeciwporazeniowg wykona¢ zgodnie PN IEC 60364 Zgodnie z warunkami
zasilania jako system ochrony od porazen pragdem szybkie wytaczenie WRP . W tym celu
nalezy potaczy¢ wszystkie urzadzenia elektryczne -ztgcze ,tablice gtéwna dodatkowym
przewodem ochronnym. W ztgczu kablowym przewdd ochronny nalezy uziemi¢. Opornosc
uziemienia nie powinna przekracza¢ 5 oméw. Catos$¢ prac wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami . Jako wytaczniki roznicowo pradowe stosowac urzadzenia o

dziataniu bezposrednim o pradzie r6znicowym 30 mA .



-Ochrona przepieciowa.

Ochrone przepieciowg zaprojektowano jako dwustopniowag,
-Pierwszy stopien B ograniczniki przepie¢ PRD65 TN-C-S wRG
-Drugi stopien C ochronniki PRD40 w poszczeg6lnych rozdzielniach TB1 i TB2

- Dobér zabezpieczen i wewnetrznych linii zasilajacych

Dobér linii zasilajgcych dokonano w oparciu o wartosci mocy zainstalowanej oraz
wytrzymatosci zwarciowej . Ich przekrdj podano na schemacie .WLZ wykonac¢ jako
piecioprzewodowe zgodnie z ukladem sieci TN-S przewodami YDY .Dob6r zabezpieczen do
poszczegolnych tablic oraz klas dokonano w oparciu 0 moc zainstalowang maksymalng .
Wartos¢ pozostatych zabezpieczen wynika z stopniowania zabezpieczen .

Catos¢ prac wykonac¢ z dokumentacja techniczng oraz zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami .

Uwagi wykonawcze

-Instalacje wewnetrzne uktad sieci TN-S.

-Rozdziat PEN w ztgczu kablowym

-Stosowane w instalacji wyroby winny posiada¢ znak bezpieczenstwa zgodnie z ustawg z 3
kwietnia 1993 (dz.U. nr.55 poz 1080 z 1993 roku) . Przed przystgpieniem do wykonywania
robét i w trakcie ich wykonywania nalezy koordynowac przebieg instalacji z instalacjami
sanitarnymi i rozmieszczeniem urzadzen sanitarnych , zwracajgc uwage na wymogi PN-91/E
— 05009/7010raz odlegtosci od instalacji gazowej .

-W catym budynku instalowa¢ osprzet tego samego typu , zaréwno osprzet instalacji
podstawowej jaki instalacji teletechnicznych Zaleca sie stosowanie osprzetu POLO systemu
Regina w ramkach wielokrotnych .

-Podane narzutach lokalizacje gniazd sieci logicznej , telefonicznej napiecia nalezy
traktowaé jako orientacyjne. Szczeg6towa lokalizacje nalezy uzgodnié z Inwestorem .
-rozprowadzenie przewodow wykona¢ zgodnie z Prenormg SEP —E-0002- Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych — podstawy planowania rozdziat 5

Poziome strefy instalacyjne (SH) o szerokosci 30 cm

SH-g Gorna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm pod gotowg powierzchnig sufitu.
SH-d Dolna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi.
SH-s Srodkowa pozioma strefa instalacyjna od 90 do 120 cm ponad gotowg powierzchnig
podiogi. Srodkowe, poziome strefy instalacyjne nalezy zaplanowaé jedynie w tych
pomieszczeniach, w ktérych powierzchnia robocza przewidziana jest na scianach, np. w
kuchni.

Pionowe strefy instalacyjne (SP) o szerokosci 20 cm

SP-d Pionowe strefy instalacyjne przy drzwiach od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy drzwi.
SP-o Pionowe strefy instalacyjne przy oknach od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy okna.

SP-k Pionowe strefy instalacyjne w katach pomieszczen od 10 do 30 cm od linii zbiegu $cian



w kacie.

Pionowe strefy instalacyjne siegajg od linii zbiegu sciany i sufitu do linii zbiegu sciany z
podtoga. Przy oknach i drzwiach dwuskrzydtowych pionowe strefy instalacyjne prowadzone
sg po obu stronach okna czy drzwi. W przypadku drzwi jednoskrzydtowych strefe pionowag
nalezy prowadzi¢ tylko po stronie zamka drzwi.

Uwaga 1.

W pomieszczeniach ze scianami skosnymi np. w zabudowanych strychach strefy pionowe
prowadzone sg z gory na dét rownolegle do linii zbiegu $cian. Sg one traktowane jako strefy

pionowe réwniez woéwczas, jesli rzeczywista pozycja $ciany jest ukosna.



Ztacze zewnetrzne

iR Gtéwny Wytacvznik pradu
)

02 0 ot [

-0.380

AW

T T T T

A€ Mm me AW

3/N/PE 3

7
L
wanna szczelna

i

Zbiornik na ol
opalowy 1m3

:

AW

I T I T

Stosowa¢ przewody typy YDY, YKY
Ochrona od porazen
Szybkie wytaczenie napiecia zasilania w uktadzie sieci TN—C—S

Wykonaé doktadny opis poszczegdlnych obwoddw w tablicach

na napiecie 750 V

Zastosowaé gniazda kroploszczelne
z zachowaniem stref ochronnych zgodnie z arkuszami norm PN—IEC 60364

Stosowaé lokalne potgczenia wyrdwnawcze zgodnie z opisem
Cafos¢ prac wykonaé zgodnie z opisem oraz obowiqzujgcymi przepisami

Trasy oprzewodowania podano jako orjentacyjne. W trakcie wykonania instalacji
dokonaé koordynacji z pozostatumi instalacjomi w budynku

Uktad sieci TN-C-S

Szybkie wytaczenie

Zestawienie danych z projektu
Blok Opis Suma
= 2x24—moduly, szt. 7
== 24—moduly, szt 2
A Gniazdo hermetyczne, szt 23
Gniazdo wtyczkowe ,5—polowe, 3
ke szt.
Ak Gniazdo wtyczkowe ze stykiem 24
ochronnym, podwédjne, szt.
A4 Gltéwny wytacznik prqdu , szt. 7
Ed Kinkiet scienny 1*18 w , szt. 2
<] Wwﬂ%% \mdm\.wmza prostokqtna 2
— OPK P54, szt. 3
® Oprawa 2+26W IP 44, szt 6
<7 Oprawa 2*26W IP 65 IK 8, szt 9
[=——1] Oprawa 2*36W IP 65, szt. Ve
[=———=] Oprawa 2*36W P40 klosz 4
mleczny , szt.
> < Oprawa oswietylenia 6
ewakuacyjnego 1*11W 2 h , szt
=== Oprawa z kloszem 2*36W , szt. 4
e Przetqcznik wielopozycyjny, 11
Jjednobiegunowy, szt.
) Szyna uziemiajqca, szt. 1
TPX, szt. 16
Q Wentylator, szt. 4
e tqcznik, szt. 2
e tqcznik hermetyczny, szt. 8
&@\, tqcznik schodowy hermetyczny, 6
szt.
&k, ﬂQGNE.\A schodowy 3
Jjednobiegunowy, szt.
% wypust, szt 7
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Stosowa¢ przewody typy YDY, YKY
Ochrona od porazen
Szybkie wytaczenie

na napiecie 750 V

napiecia zasilania w ukfadzie sieci TN—C-S

Wykonaé doktadny opis poszczegdlnych obwoddw w tablicach

Zastosowaé gniazda kroploszczelne

z zachowaniem stref ochronnych zgodnie z arkuszami norm PN—IEC 60364
Stosowaé lokalne potgczenia wyrdwnawcze zgodnie z opisem

Cafos¢ prac wykonaé zgodnie z opisem oraz obowiqzujgcymi przepisami
Trasy oprzewodowania podano jako orjentacyjne. W trakcie wykonania instalacji
dokonaé koordynacji z pozostatumi instalacjomi w budynku

Uktad sieci TN-C-S

Szybkie wytaczenie

Zestawienie danych z projektu
Blok Opis Suma
=l 24—moduly, szt. 7
A Gniazdo hermetyczne, szt. 2
Ak Gniazdo wtyczkowe ze stykiem 15
ochronnym, podwdjne, szt.
@ Kinkiet scienny  1*18W, szt. 14
Lampa scienna
mN_ prostokgtnaZ*11W, szt 2
® Oprawa 2*26W IP 44, szt. 2
> < Oprawa oswietylenia 2
ewakuacyjnego 1*11W 2 h , szt
EBEBE== Oprawa z kloszem 2*36W , szt. 6
N Przelqcznik wielopozycyjny, 5
Jednobiegunowy, szt.
TPX1%36, szt 18
@ Wentylator, szt. 7
o\ tqgcznik, szt. 7
d tqcznik hermetyczny, szt 3
%ﬁ tqcznik schodowy 3
Jednobiegunowy, szt.
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1.Wykonac uziemienie fundamentowe

2.0brdbki blacharskie Potaczenia
miedzy obrdbkami a

zwodami na kominach wykona¢ z DeFe fi 8 mm. Potaczenia wykonac poprzez ztacza
rynnowe i uniwersalne.Na

ceSci dachu z innym pokryciem niz blacha wykonaé zwody z drutu DeFe 8 mmna

wspornikach klejonych

oraz pokrycie dachu wykorzysta¢ jako zwody poziome

3.Elementy konstrukcyjne stalowe dachu oraz rynny podtqczy¢ do instalacji odgromowej
poprzez zaciski

4.0dcinki od elementéw wystajgcych ponad powierzchnie dachu tqczyé zwoodami poziomymi
na wspornikach przyklejanych ,klejonych co 0,8 m i podtqczyé do zwoddw poziomych za
pomocq ztqcz uniwersalnych

5.Ztgcza kontolne instalowa¢ na wysokosci 0,3 m od powierzchni terenu w skrzynkach
kontrolnych typowych

np. DEHN.Ztacza kontrolne od strony frontowej instalowaé w opasce budynku w skrzynkach
kontrolnych typ AH 2 lub AH 1 Stosowaé zfqcza drut bednarka FeZn 40*3( 30%4) .

6. W rejonie wejs¢ do budynku uziom otokowy uktadaé¢ w rurach izolacyjnych

7.Pofqczenia zwoddw poziomych na dach z obrébkani blacharskimi oraz rynnami wykonaé
zacikowe wg
PN—IEC 61024—1—-2:2002

8.Przewody odprowadzjqce instalowaé w rurach niepalnych pod tynkiem mineralnym . W
prowadzenie pod tynk wykonac powuzej okapu dachu zabezpieczjgc rury przed zaciekami
wody opadowej .

Rury z tworzywa niepalnego

Zestawienie

danych z projektu

Blok Opis Suma
\4 Zwéd pionowy FeZn 8 mm 5
h—1m
Przewody odprowadzajgce FeZn 8
A/* mm w rurach ochronnych niepalnych 66m

—wyprowadzenie pod pofa¢ dachu

Zwody poziome 125m
® Zlqcze uniwersalne/ rynnowe 33
m ztacze kontrolne 4
= Uziom FeZn 30%4 95m
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- Ochrona od porazen  zastosowano samoczynne szybkie wytaczenie napiecia

zasilania z czasem t<0.2s
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