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1 ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Nr rys. Nazwa rysunku Skala
Al Rzut parteru 1:50
A2. Rzut poddasza 1:50
A3. Rzut wezby dachowe] 1:50
A4. Rzut dachu 1:50
A5. | Przekréj A-A 1:50
A6. | Przekréj B-B 1:50
AT. Przekroj C-C 1:50
A8. Przekroj D-D 1:50
A9. Elewacje 1:100
Al10. |Zestawienie stolarki okienneji drzwiowej 1010
All. |Utwardzenie terenu 1:250(25)
Al2. | Ogrodzenie terenu 1:20
K1. Rzut fundamentow 1:50
K2. Rzut konstrukcji parteru 1:50
K3. Rzut konstrukcji poddasza 1:50
K4. Rzut konstrukcji stropu 1:50
KS5. Rzut konstrukcji stropu 1:50
K6. Stopy i tawy fundamentowe 1:20
K7. Stupy i filaryzelbetowe 1:20
K8. Belki zelbetowe parteru 1:20
K9. Belki zelbetowe poddasza 1:20
K10. | Wiencezelbetowe 1:20
K11. | Schodyzelbetowe 1:20

1. Inwentaryzacja istniggego budynkgwietlicy 1:100
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2 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKU BUDOWLANEG

2.1 Dane ogodlne

2.1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy bidygwietlicy wiejskiej wraz z
zagospodarowaniem terenu w miejscégvéCempkowo gm. Pitsk na dziatce nr ewid 176/1.
2.1.2 Podstawa opracowania
» Zlecenie inwestora,
* mapa do celow projektowych,
« Decyzja o warunkach zabudowy,
» obowizujgce przepisy Prawa Budowlanego i przepisy wykonawcze
* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Qd2 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadmaudynki i ich usytuowanie.
Dz. U. Nr 75 p0z.690 z 2002r z 6 zm.,
e inwentaryzacja budowlana istnieggo budynku,
» ekspertyza techniczna istrgeggo budynku.
2.1.3 Zakres opracowania
W zakres opracowania wchegdzasgpujace sktadniki:
» opis techniczny obejmagy ogolry charakterysty& projektowanego obiektu, opis
elementdéw konstrukcyjnych budynku,
* rysunki architektoniczno-budowlane projektowanegdymku,
2.2 Lokalizacja
Cempkowo gm. Pltsk, dziatka nr ewid. 176/1.
2.3 Opis ogolny istniepcego budynku
Istniejgcy budynek wykonano w technologii tradycyjnej muemg]j jako budynek
parterowy nie podpiwniczonym z poddaszem mgkowym. Posadowienie budynku na tawach
fundamentowych wylewanych 1m paej poziomu tereniSciany fundamentowe betonowe
wylewane Sciany zewgtrzne néne nadziemne warstwowe grnej grubéci sciany 38cm.
Sciany wewrtrzne néne gr 24cm. Strop nad parterem Kleina na belkaalbwych IPE 160 w
rozstawie 100cm. Rozgins¢ belki stropowej wéwietle podpor 5,75m, 5,2m, 5,05m. ditba

dachowa dwuspadowa drewniana ptatwiowa z pokrya@dnachy stalowej ocynkowanej.
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Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Posadzkigpardrewniane na legarach. Schody

wewretrzne na poddasze niggkowe zelbetowe.

2.4 Projektowana rozbudowa

Zaprojektowano modernizacistniegcej swietlicy wiejskiej poprzez modernizacj rozbudove

istniejgcego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu wi kéaych wchodzi:

* wykonanie utwardzenia terenu,

* wykonanie ogrodzenia terenu dziafki,

* wykonanie boisk do siatkowki ptawej,

* wykonanie placu zabaw dla dzieci.

2.5 Parametry techniczne budynku i program wytkowy

251

Powierzchnia uzytkowa

Powierzchnia zabudowy

Kubatura budynku

389.1mM
254.9M
1928.0 nt

Zestawienie pomieszcae

Nr| Nazwa pomieszczenia (A
001| Przedsionek 8,8
002 Swietlica 99,0
003| Komunikacja 7,5
004| Pomieszczenie gospodarcze 8,1
005/ Aneks kuchenny 15,6
006/ W-C 7,9
007, W-C 6,8
008/ Komunikacja 4,4
009| Kottownia 8,2
010| Gara 33,5
101| Komunikacja 27,2
102| Zaplecze 13,3
103] WC 7,2
104| Swietlica 141,6
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RAZEM: 389,1

2.6 Warunki gruntowe

Z bada i analiz wynikaze warunki gruntowe- wodne &orzystne dla bezgoedniego
posadowienia projektowanego budynku. Zwierciadtaywaie ustalono do gbokasci 1,5m
ponizej poziomu terenu. Prayp gkbokas¢ posadowienia: 1,1m p.p.t.

W celu stwierdzenia zalegania lokalnie gruntowypasvych lub stabonimych podczas
robot ziemnych obowrzkowy jest nadzér geotechniczny potwierdzony wpiskntiziennika
budowy. W razie wygpienia w/w gruntow potkj rzednej posadowienia, nadg taki grunt
wymienit na chudy beton do poziomu posadowienia.

Konstrukcja zostanie zlokalizowana w | strefienzagledu na przemarzanie gruntow dla
ktorej minimalna gibokas¢ posadowienia fundamentowim.

Jezeli przy wykopach stwierdzony zostanie inny grualesy uzgodné adaptagj taw
fundamentowych do stwierdzonego gruntu z projektant

Zalozone parametry gruntowe:

» Stopier zag:szczenia: d=0.3

« Charakterystycznaegtai¢ objetosciowa: pno = 1.9#

* Charakterystyczna wadékata:  ®ypp=29.5
Maksymalne jednostkowe obliczeniowe ajzeinie podtaa pod fundamenty dla podanego
gruntu:

qf=300kN/nf = 0,30MPa
2.7 Dane konstrukcyjno-materialowe podstawowych elemeniv

konstrukcyjnych rozbudowywanej czsci budynku
2.7.1 Fundamenty

tawy i stopy fundamentowe zaprojektowano z beto8Q Ba 10cm warstwie betonu
podktadowego z betonu B10. Lawy zlireriencowo 4pl2 ze stali AllIN (zbr. podizne)
strzemionapb ze stali AO w maksymalnym rozstawie 25cm. Stapydamentowe zbroisiatky z
pretow @12 ze stali AIlIN w rozstawie wg rysunkow wykonawch Ze stop fundamentowych
wykotwié prety dla stupazelbetowego drednicy i ildici jak zbrojenie stupaSciany

fundamentowe murowane wykana bloczkow betonowych z betonu B20 na zaprawie

cementowej z dodatkiem plastyfikatora.
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2.7.2 Wience

Wzdtuz scian konstrukcyjnych wykortavience zelbetowe na poziomie stropu
projektowanego oraz ri@ianach kolankowych pod konstrukaeyiezby dachowej. Beton B20
zbrojone podtinie stad AllIN (RB500W) w ilosci 4812 i strzemionami @6 co 25cm ze stali
gtadkiej AO(St0). Nalgy zachowa ciggtos¢ zbrojenia wiacow przez pajczenie zbrojenia
podiuznego na zaktad dtugoi okoto 50srednic zbrojenia podimnego. W budynku istniggym
nalery rozebrg wience w poziomie stropu istnggego i wykonad je zgodnie z rysunkami
wykonawczymi.

2.7.3 Podciagi i stupy i pozostate elementyelbetowe.

Wszystkie podaigi i stupy konstrukcji nénej wykonano jakaelbetowe z betonu B20 o
fea = 10,6 MPa. Zbrojenie gtowne wykonano ze stalildib f,q = 400 MPa, zbrojenie
poprzeczne ze stali AO g4f= 190 MPa.

2.7.4 Nadproza

Projektuje st nadpraa zelbetowe prefabrykowane typu L19 oraz nadpraylewane w
miejscu wybicia otworow wcianach istnigjcych

2.7.5 Strop

Nad nows czescig budynku zaprojektowano strapglbetowy wylewany z betonu B20 g £
10,6 MPa. Grub& ptyty stropu 16cm. W plycie stropu najeprzewidzi€ przegcia i przepusty
dla instalacji sanitarnych i elektrycznych.

2.7.6 Schodyzelbetowe

Zaprojektowano schodielbetowe ptytowe dwupestowe o szerokiei biegu 135cm.
Grubas¢ ptyty 16cm z betonu B20 o.4f= 10,6 MPa.

2.7.7 Wzmocnienie istniepcego stropu

W celu dostosowania &oosci stropu do obagzen uzytkowych obiektu zaprojektowano
wzmocnienie istnigcych belek stalowych IPE 160 poprzez dospawanigddinej potki profilu
skrzynkowego z dwoch ceownikow C80. Stal St3S.vatenocnienia istniejcej konstrukcji
nalezy rozku istniegce wieice betonowe i wykorige jako zbrojone wg. rysunkéw

wykonawczych. Maksymalny rozstaw belek stropowyxh,0m.
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2.7.8 Sciany

« Sciany zewgrtrzna néne parteru i poddasza wykdnako dwuwarstwowe z pustakow z
betonu komorkowego klasy 600 na zaprawie klejowe@cm i ociepli je styropianem gr
8cm.

« Sciany wewrtrzne néne z pustakow z betonu komorkowego klasy 600 neardp
klejowej gr 24cm.

« Sciany wewnrtrzne dziatowe wykonajako murowane z pustakéw z betonu komérkowegg
klasy 600 gr 12cm.

2.7.9 Konstrukcja zadaszenia

Projektuje st drewniane wgzary dachowe wolno podparte §@anach zewgtrznych za
posrednictwem murtat drewnianych. Wiary wykona z drewna suszonego komorowo klasy
C24 i zabezpieczypreparatem FOBOS M-4. Dgdzenia wizaréw z litego drewna stosowa
ocynkowane lub nierdzewne ptytki kolczaste typu 0 &5pohczenia wykonywé za pomog
pras. Jeeli zajdzie konieczn@ podziatu kratownic ze wzellu na transport lub wykonanie
pofaczenia na budowie nalg wykonywa za pomog ptytek FSP (w potowie kolczaste do
wprasowania w wytworni i w potowie przystosowanevdaijania gwadzi na budowie).

Maksymalny rozstaw kratownic to 900mm. Kratowniedesy stzy¢ pionowo w
ptaszczynie stupoéw. Wiazary stzone § w ptaszczynie krzyzulcOw i ptaszczynie stropu przy
pomocy desek 25x100 lub 32x120mm. Kialge stzamy przybijagc deski na krzytaczac 3,4
lub 5 gsiednich wiazarow. Kratownice puzy soly steza sk w ptaszczynie dachu przy xyciu
stalowej tamy perforowanej, oraz gten wiatrowych SW1 i SW2 — kratownic ptaskich
umieszczonych mdzy pasami gornymi wiazaréw.¢genia wiatrowe stosuje¢sco 10
wigzarow.

W projekcie przedstawiono podstawowe kratownice skgzenia wiatrowe. Wymiany,
kratownice dzielone przy kominach oraz kratowniwerizace spadki nad kratownicami
gtdwnymi opracuje wykonawca na etapie projektu wykwczego.

2.7.10 Pokrycie dachu

Pokrycie dachu budynku projektuje gi blachy dachéwkowej powlekanej na tatach
drewnianych. Obrobki blacharskie z blachy stalopéegkiej w kolorze potaci dachu. Rynny i
rury spustowe PCV. W dachu zamontéwaytaz dachowy konstrukcji klapowej Fakro lub
podobny.
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2.7.11 Opaska wokot budynku

Wokot budynku wykoné&opaslk szerokéci 50cm z kostki brukowej kolorowej na

podsypce

Kostka gr.

piaskowej. Kostkiklad& w obrzeu trawnikowym ze spadkiem od budynku 3 %.

6 cm.

2.7.12 lzolacje

2.7.12.1zolacje pozioma i pionowa fundamentow

tawy fundamentowe dciany fundamentowe (izolacja pionowa i pozioma)ezadieczy
przeciwwilgociowo i termicznie w systemie ICOPAL BEIECZNY FUNDAMENT lub
podobnym

SzczegO6lowy opis rozwtania:

1.

tawy fundamentowe zagruntowad gory i po bokackrodkiem SIPLAST
PRIMER SZYBKI GRUNT SBS

Na tawach wykonaizolacg poziony z papy FUNDAMENT SZYBKI PROFIL
SBS

3. Wykona sciany fundamentowe lub podwadithetonovy

4. Zamocowa polistyren ekstrudowany (np. Styrodur) od stroawmtrznej

podwaliny

Warstwa zbrojona: siatka zatopiona w zaprawie ATINSOPTER K-20

6. Zagruntowa sciare fundamentow z obu strorsrodkiem SIPLAST PRIMER

SZYBKI GRUNT SBS
Pomalowa fundament z obu stramodkiem SIPLAST FUNDAMENT SZYBKA
IZOLACJA SBS

2.7.12.2zolacja przeciwwilgociowa podposadzkowa

folia PE 0,2mm w dwoch warstwaciciona na zaktad

2.7.12.3zolacja przeciwwilgociowdcian G-K i sufitu podwieszonego

folia paroszczelna PRdzona téama klejaca do foli paroszczelnych

2.7.12.4zolacja termiczna

docieplenigcian zewgtrznych catego budynku z ptyt styropianowych EPSZ0
8cm.

cokot i sciany fundamentowe — polistyren ekstrudowany 8cm

posadzka przyziemia — styropian EPS 100-038 8cm.

docieplenie stropodachu — wetna mineralna gr 20cm
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2.7.13 Kominy
Kominy murowane z cegty ceramicznej petnej na pspoire. Powyzej pohci dachowej
kominy wykon& z cegty klinkierowej i zakiczy¢ obroblg blacharsk z blachy powlekanej w
kolorze zgodnym z kolorystykklinkieru. Kominy w przestrzeni stropodachu rigleciepli.
2.7.14 Okapniki zewnetrzne
Zaprojektowano zamontowanie okapnikow prefabrykoyerpowlekanych, w kolorze
zgodnym z elewagjbudynku
2.7.15 Cokot
Sciana fundamentowa w exi cokotowej budynku ocieplona i otynkowana nacsiat
zaprawy tynku mozaikowego, wykongma baziezywicy akrylowej z dodatkiem barwionego
kruszywa kwarcowego.
2.7.16 Stolarka okienna i drzwiowa
2.7.16.1Stolarka okienna

Stolarka okenna z PCV kolor biaty z profilepiokomorowych z okuciami

obwiedniowymi firmy SIEGENIA. Szklenie szybami zesgnymi w pakiecie 23,5mm szktem
laminowanymz zewntrz P4A, wewatrz - termofloat, k<=1 Jedno ze skrzydet okiennwch
kazdym oknie musi b§ uchylno-rozwieralne pozostate rozwieralne.

2.7.16.Brama wiazdowa

Do garau projektuje si branme wjazdowg stalowo —aluminioy TAR40 HORMANN z
nepzdem mechanicznym, segmentpw

2.7.16.3Ftolarka drzwiowa wewstrzna

Stolarka drzwiowa wg zestawienia.
2.7.17 Parapety
Zaprojektowano zamontowanie parapetéw wegwmych z konglomeratu w kolorze jasnym
zgodnym z ustaleniami z inwestorem.
2.7.18 Tynki wewnetrzne
Tynki wewretrznescian murowanych we wszystkich pomieszczeniach waque
cementowe Kat. Ill. Wyjtkiem g $cian licowanych ptytkami ceramicznymi gdzie riale

wykona tynki wapienno-cementowe na ostro.
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2.7.18.MWykonczeniescian i sufitbw

W fazienkach i umywalniach oraz pomieszczeniu kactymsciany do wysokéci 2,0m
wytozy¢ glazug. W pozostatych pomieszczeniach przy zlewach i ualkach wykona
fartuchy z glazury od podtogi do wysako 1,6m wychodzce poza lico umywalki lub zlewu po
0,5 z kadej stronySciany i sufity malowé farbami akrylowymi. Kolorystyka do uzgodnienia z

inwestorem.

2.7.19 Posadzkii podtogi

2.7.19.Posadzki
Plyte posadzki w pomieszczeniach ngledylatowt od sciany styropianem EPS 70 gr

20mm, w miejscach przgja posadzki przez otwory drzwiowe natlevykona dylatacg w
formie nacgcia szerokéci 3mm. Projektuje siwykonczenie posadzek parteru ptytkami z gresu
porcelanowego z cokolikiem pragiennym wysokéci 10cm. Wyka@czenie posadzki na
poddaszu z kauczukowej wykitadziny podtogowe]

2.7.19.Posadzki w cgci garaowej

Podlaze w cz$ci garaowej wykonad z betonu B20 gr. 12cm. Zbrojonego stalowym
wiéknem rozproszonym np. Dramix, Baumix lub Steelbélosci 20kg/ n? betonu. Posadzka
zatarta mechanicznie na gtadko i zabezpieczonagupehiniowo preparatem np. Litorin,
Panbex, Addiment HEM lub podobnym. Dylatagjykona poprzez nagcie ptyty na gt. ok.
7cm i wypetnient w okresie 4-5tyg. od ukezenia posadzki masrwale plastyczanp.
Soudalflex.

2.7.20 Instalacje i wyposaenie
2.7.20.Woda

Zasilenie istnigjcego przyacza przeznaczonego do przebudowy. Instalacja wg

opracowania bramowego

2.7.20.2.0.

Centralne ogrzewanie realizowane za pogrrojektowanej kottowni na olej opatowy
znajdugcej se w budynku. Instalacja wedtug opracowania hoamego.

2.7.20.Xanalizacja

Wedtug opracowania braowego z odprowadzenie do przydomowej oczyszczalni

sciekow.
2.7.20.4Nentylacja

Caly obiekt wyposzono w wentylacje grawitacyjn
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2.7.20.9nstalacja elektryczna

Instalacja wedtug opracowania brawego. Naley przewidzi€ przebudow

istniejgcego przyacza energetycznego.

2.8 Technologie rownorzdne

W mysl Art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawmawie publicznych

(tekst jed. Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655 zmip@m.) wykonawca robot nie
zastosowazawsze ing rownowana technologe systemow - odpowiadajca parametrami i
charakterem technologii projektowanej - na zasad&clonych w Art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity DzNr 207/2003, poz. 2016).

WSZELKIE PRAWA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA & ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE | UDOSHPNIANIE
OSOBOM TRZECIM PROJEKTU LUB JEGO G&CI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE




Remont i rozbudowéwietlicy wiejskiej w Cempkowig 32 14/39

PB rew. 0
. . . . nrarch.  M-22/222/1(
Warunki ochrony przeciwpozarowe;j projekiu

3 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ

3.1 Podstawa opracowania

Opracowano na podstawie obawijacych przepisow:

[1] rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009mieniajce rozporzdzeniem w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpaaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 56, poz. 461),

[2] rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie oclyron
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i teéver (Dz.U. Nr 80, poz.563),

[3] rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpaarowego zaopatrzenia w wedraz drog pgarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030),

[4] rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 16 lipca 2009 r. zmienicg
rozporzdzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanegm pvzgedem ochrony
przeciwpaarowej (Dz.U. Nr 119, poz. 998),

Uwaga

1. Wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozpdzenia [1] nalgy rozumie
jako uzyskane po wykazeniu elementéw budynku, a w odniesieniu do wyéwar
okiennych i drzwiowych jako wymiary dwietle agscieznicy. Jako szeroksd
uzytkowa schodow (biegéw i spocznikow) najerozumiet szeroke¢ w swietle
poreczy (pochwytow) - nie mae by pomniejszana przez wdzenia i elementy
budynku, jak grzejniki, tablice rozdzielcze itp.

2. Na dzier odbioru budynku naky zgromadzi projekty budowlane oraz dokumenty
dopuszczajce materiaty, urgdzenia i elementy budynku do stosowania w ochronje
przeciwpaarowej (aprobaty techniczne, certyfikaty zgognp oraz protokéty
zawierajce wyniki badé stanu technicznego instalacjytkowych i uradzen
przeciwpaarowych, w szczegolsoi instalacji elektrycznej, odgromowej,
nakzenia gwietlenia ewakuacyjnego,stiienia i wydajnéci hydrantow, a tate
Dziennik budowy i wymagane prawem budowlany§wiadczenia kierownika
budowy.

3. Wszystkie elementy budowlane charakteryzajs¢ nosnosciag szczelnécia i
izolacyjnascig ogniowy (REI) powinny by wykonane jako rozvwzania
systemowe, oferowane przez ich producenta (wytgyorc
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4. Wszystkie drzwi charakteryzige s¢ klasy odporndci ogniowej naley wyposay¢

w samozamykacze.
3.2 Dane stanowsce o warunkach ochrony przeciwpgarowej

3.2.1 Przeznaczenie obiektu
Budynek przeznaczony jest faietlice wiejska.
3.2.2 Powierzchnia, wysokdc¢ i liczba kondygnacji.
Powierzchnia wewgtrzna budynku — ok. 390
Kondygnacje nadziemne: 2.
Kondygnacje podziemne: O
Maksymalna wysok& obiektu wynosi: 9,6m - budynek zlicza sio grupy niskichN).
3.2.3 Odlegtos¢ od obiektow gsiednich.
W odlegtaci do 8 m nie wysipuja inne budynki.
3.2.4 Parametry pozarowe wysepujacych substancji palnych.
W budynku nie zaktadagstosowania materiatow niebezpiecznych.
3.2.5 Przewidywana gstos¢ obciazenia ogniowego
Gestasci obchzenia ogniowego dla pomieszézeechnicznych nie przekracza 500 M3/m
3.2.6 Kategoria zagrazenia ludzi. Przewidywana liczba osob na kide]
kondygnaciji.
Budynek zaliczony jest do kategorii zageaia ludzi ZL 1ll. Pomieszczenia pddasasza
przewidup jednoczesny pobyt do 50 o0sob.
3.2.7 Ocena zagragenia wybuchem.
W budynku nie przewiduje gsstosowania substancji o wewosciach mogcych
powodowa wystpowanie stref zagémnych wybuchem.
3.2.8 Klasa odpornasci pozarowej budynku i klasa odporndci ogniowe;j
elementow budowlanych oraz stopii rozprzestrzeniania ognia.

Dla budynku wymagana jest klasa odpagigpazarowej ,D”, a dla jego elementéw wykonanych Z

materiatow nierozprzestrzeniajch ognia nagpujaca klasa odporrigi ogniowej:
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Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornoéc_i giéwna konstru o . .
pozarowej | nctrukcia | K¢ia | strop? Sciana $ciana przekrycie
budynku odna 131 qachu P | zewnetrzna® ? | wewnetrzna® | dachu
.D” R 30 (<) |REI30| EI30(0ei) =) )

Oznaczenia w tabeli:

R - nanos¢ ogniowa (w minutach), okéna zgodnie z PolgkNormg dotyczica zasad ustalania klas
odporndgci ogniowej elementéw budynku,

E - szczeln& ogniowa (w minutach), okéona jw.,

| - izolacyjnd¢ ogniowa (w minutach), okéona jw.,

(-) — nie stawia siwymaga

) _ jezeli przegroda jest g#cia gtdwnej konstrukcji nénej, powinna spetniatakze kryteria nénosci ogniowej

(R),

2 _ klasa odporna@i ogniowej dotyczy pasa giizykondygnacyjnego wraz z pekzeniem ze stropem.

3.2.9 Strefy pozarowe. Oddzielenie paarowe.

Budynek stanowgi jedmy stret pozarowa. Wydzielono z niej jednostanowiskowy gara
kottownie opalan olejem. Pomieszczenia te oddzielono od pozostgdpchieszcze scianami o
klasie odpornéci ogniowej El 60. Garai kottownia posiadajodrcbne wejcia z budynku i nie
s3 polgczono funkcjonalnie z innymi pomieszczeniami.

Zbiornik oleju opatowego o olfiosci 1 nt umieszczony w kottowni, przy zachowaniu
wymaga:

1) odlegtd¢ zbiornika od kotta nie mniejszaznl m,

2) zbiornik oddzielony od kotigcianks murowan o grubdci co najmniej 12 cm i
przekraczajca wymiary zbiornika co najmniej o 30 cm w pionie 606 cm w poziomie,

3) zbiornik oleju umieszczony w wannie wychwyttgj lub zbiornik
dwuptaszczowy.

3.2.10Warunki ewakuacii.

W budynku zapewniono wymagane warunki ewakuacf@iedne z wymagania rozdziatu 4
rozporzdzenia [1]:
o dtugasci przeg¢ nie przekraczaj40 m,
* przegcia prowadz przez nie wgcej nz 3 pomieszczenia,
* wyjscie ewakuacyjne prowadzi bezpednio na zewstrz budynku,
» drzwi ewakuacyjne o szeroém@ 0,9m i 0,8m — przeznaczone do ewakuacji nie
wiecej niz 3 0sob,

» dojscia ewakuacyjne nie wysiuja,
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» szerokd¢ przeg¢ ewakuacyjnych nie mniejszezr®,9m.

UWAGA . Drogi i wyjscia ewakuacyjne natg oznakowd znakami ewakuacyjnymi
zgodnie z PN-92/N-01256/02.

3.2.11Elementy wykanczenia wretrz.

Elementy stidgce do wyk@czenia wrtrz i wyposaenia statego mugzspetnig
nastpujace warunki (okréone w 8 258, 259 i 262) rozpadzenia [1]:

» wykonane z materiatow trudno zapalnych, ktérychdpkdy rozktadu nie gbardzo
toksyczne i intensywnie dymue,

» okladziny sufitow i sufity podwieszone wykonane ateriatow niepalnych lub
niezapalnych, nie kagtych i nie odpadagych pod wptywem ognia,

» wykladziny podtogowe powinny ldywykonane z materiatdbw co najmniej trudno
zapalnych,

« materiaty i wyroby budowlane na drogach ewakuaastiny co najmniej trudno
zapalne.

3.2.12Dob0or urzadzen przeciwpazarowych.

Obiekt naley wyposay¢ w przeciwpaarowy wyhcznik padu umieszczony w pola
wejscia gtdwnego do budynku — w budynku nie przewidiigenvystepowania urzdzen, ktore
musz pracowg w czasie pgaru, zatem wycznik powinien odci¢ zasilanie w energi
elektryczry do wszystkich urgzen i instalacji wysgpujacych w budynku,

Inne uradzenia przeciwpgrowe w budynku niegsvymagane.

3.2.13Zabezpieczenie przeciwpiarowe instalacji technicznych.

Przegcia przewodow (przepusty instalacyjne) przez eldgneadowlane o klasie
odporndci REI 60 naley zabezpieczyogniochronnie do zachowania klasy odpdano
ogniowej wymaganej dla tych elementow, przy zachowaarunku szczelrigi i izolacyjnaci
przegcia (EI 60).

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane na exgtath powinny b wykonane w sposéb
zapewniajcy nie rozprzestrzenianie ognia$aece.

3.2.14Gasnice

Budynek naley wyposay¢ w ganice. Proponuje siwyposaenie w dwie ganice
proszkowe 6 kg grupy ABC. Odlegtoz kazdego miejsca w budynku, w ktorym treo
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przebywa cztowiek, do najbliszej ganicy nie mae przekroczy 30 m. Do génic zapewnt
dostp o szerokéci co najmniej 1 m.

Rozmieszczenie gaic naley oznakowd zgodnie z PN-92/N-01256/01.
3.2.15Droga pazarowa.
Do budynku nie jest wymagane jest zapewnienie dragarowe).
3.2.16Zaopatrzenie wodne.
Do zewntrznego gaszenia paru wymagana jest woda wéts 10 dni/s.
Do poboru wody zapewéiprzeciwpaarowy zbiornik wodny o pojemsoi 100 n? lub hydrant

zewretrzny DN 80 o wymaganej wydajbd, zlokalizowany w odlegixi od 5 do 75 m od
chronionego budynku.
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4 OPIS KONSTRUKCJI

4.1 Rozwigzania konstrukcyjno materiatowe

4.1.1 Fundamenty
Pod wszystkigciany konstrukcyjne §ciany ostonowe budynku projektuje sawy
fundamentowe betonowe o wysakoprzekroju 40cm z betonu B20, zbrojone padia prtami
ze stali AllIN (RB500W) w ildci 4812, strzemionami @6 co 25cm ze stali AO (S#@d stupy
zelbetowe projektuje sistopyzelbetowe zbrojone ptami ze stali AIlIN (RB500W).
W dnie wykopu pod tawy fundamentowe, wykoémnearstwe chudego betonu B10.
4.1.2 Sciany fundamentowe
Sciana fundamentowa projektuje gi bloczkéw betonowych M20 na zaprawie
cementowej M10 z dodatkiem plastyfikatora.

4.1.3 Sciany nadziemia

4.1.3.1 Sciana zewstrzna konstrukcyjna

Zaprojektowandgciany dwuwarstwowe z ociepleniem warststyropianu grubici 8cm. Czs¢
konstrukcyjnacian zewgtrznych nadziemnych gruba 30cm z gazobetonu odmiany 600.
Sciany wewntrzne konstrukcyjne gr. 24cm. Projektuje gsztywnienigcian stupami
zelbetowymi oraz wigcemzelbetowym.

4.1.3.2 Sciany wewrtrzne

Sciany wewntrzne grubéci 12cm z blokéw z betonu komoérkowego odmiany B8 aprawie
klejowej lub w technologii lekkiej zabudowy z piga-K na ruszcie stalowym ocynkowanym.

4.1.4 Wience

Wzdtuz sciany konstrukcyjnych murowanych nadnej podparcia konstrukcji dachu oraz n
poziomie stropéw wykortawienieczelbetowy z betonu B20 zbrojony podiie stay A-IIIN
(RB500W) w ilcsci 4812 i strzemionami @6 co 25cm ze stali gtadkie{St0). Naley
zachowa ciggtos¢ zbrojenia wiacOw przez pajczenie zbrojenia podimego na zaktad dtugoi
okoto 50srednic zbrojenia podiunego.

4.1.5 Podciagi, stupy i pozostate elementyelbetowe.

Wszystkie podeigi i stupy konstrukcji nénej wykonano jakaelbetowe z betonu B20 o
fea = 10,6 MPa. Zbrojenie gtowne wykonano ze stalilidib fyq = 410 MPa, zbrojenie
poprzeczne ze stali AO gyf= 190 MPa. Otulina zbrojenia 25mm.
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4.1.6 Strop

Nad now czescig budynku zaprojektowano straglbetowy wylewany z betonu B20 g f
= 10,6 MPa. Gruh@ ptyty stropu 16cm. Plyty zaprojektowano jako jekilrounkowo zbrojone.
Zbrojenie gtowne wykonano ze stali AllIN g 410 MPa, zbrojenie rozdzielcze ze stali AO 0
fya = 190 MPa. Otulina zbrojenia ptyty 20mm.
W ptycie stropu naley przewidzi€ przegcia i przepusty dla instalacji sanitarnych i
elektrycznych.

4.1.7 Schodyzelbetowe

Zaprojektowano schodielbetowe ptytowe dwupestowe o szerokiei biegu 135cm.
Grubas¢ ptyty 16cm z betonu B20 o.4f= 10,6 MPa. Otulina ptyty 20mm.

4.1.8 Wzmocnienie istniepcego stropu

Zaprojektowano wzmocnienie stropu i dostosowanielultgzen eksploatacyjnych o
wartasci 2kN/nf. Obcizenia state przyfo zgodnie z PN-76 B-03001.

Projektowat:

mgr inz. Marcin Palusziyski

Projektowat:

inz. Krzysztof Palusziski
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5 Wytyczne do planu BIOZ

Podczas realizacji robét Wykonawogdhie przestrzedgaprzepisow dotycgrych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowaz nie spetnigrych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne
oraz sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieagaéva publicznego.

W trakcie realizacji obiektu natg zwrocik uwag; na nasfpujagce zagraenia i
zabezpieczenia placu budowy:

1. wykopy liniowe i szerokoprzestrzenne oskarpowabevzmocnione szalunkami —
istniejgce zagraenie — oberwanie sklina odtamu gruntu i mdiwos¢ zasypania pracownikow
pracupcych w wykopie

2. roboty murowe wykonywane z rusztawapraca na wysokoi — mazliwe zagraenie —
upadek pracownika z rusztowania. Rusztowaniazgaabezpieczybarierami ochronnymi oraz
siatkami ochronnymi.

3. Robotyzelbetowe wykonywane na wysalab — istniepce zagraenie — upadek
pracownika z rusztowania oraz sieos¢ zarwania s deskowa. W trakcie realizacji nie
wolno przebywa pod betonowanymi elementami. Rusztowaniaiyat@abezpieczybarierami
ochronnymi.

4. Roboty dachowe — praca na wysaie- mazliwe zagraenie — upadek pracownika. W
trakcie realizacji pracownicy powinni byyposaeni w pasy bezpiecastwa.

5. Roboty montzowe — istniejce zagraenie — maliwos¢ przycknigcia pracownika przez
element prefabrykowany. Morigci w trakcie realizacji obiektu powinni byrzeszkoleni.
Zabrania si wchodzenia pod elementglbetowe prefabrykowane podnoszaneawiem..

6. Cala¢ budowy powinna byogrodzona i zabezpieczona przed ¢losin oséb
postronnych. Rusztowania od strony ulic powinny bgbezpieczone siatlochronn.

W trakcie budowy wymagane jest opracowanie BIOZ&ptierownika budowy,

poniewa beda na niej montowane elementy na wys@igow. 5m.
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6 Obliczenia techniczne i wymiarowanie

6.1 Obliczenia stropu istniejgcego

Charakterystyka wzmocnionego przekroju belki stugo

“‘\““““\““\““\““\““\““\““\‘“‘\““\““\““\“
g 8]
- 7
s NN 5]

‘—3(%0‘ —250‘ L ‘—Z).O ) ‘—1?0 —10.0‘ -50 ‘?.0 30‘ L 100 L ‘1?0‘ 2(1.0‘ ) 5.0 L ‘3?.0
Opis geometrii
Punkt nr Y Z

1 -4.1 cm 0.0 cm

2 4.1 cm 0.0 cm

3 4.1 cm 0.7 cm

4 1.1 cm 0.7 cm Kat=-90. 0 Deg

5 0.2 cm 1.6 cm

6 0.3 cm 14.4 cm Kat=-90. 0 Deg

7 1.1 cm 15.3 cm

8 4.1 cm 15.3 cm

9 4.1 cm 16.0 cm

10 -4.1 cm 16.0 cm

11 -4.1 cm 15.3 cm

12 -1.1 cm 15.3 cm Kat=-90. 0 Deg

13 -0.2 cm 14.4 cm

14 -0.3 cm 1.6 cm Kat=-90. 0 Deg

15 -1.1 cm 0.7 cm

16 -4.1 cm 0.7 cm

17 4.5 cm 16.0 cm

18 -0.0 cm 16.0 cm

19 -0.0 cm 16.2 cm Kat=-85.4 Deg

20 0.4 cm 16.7 cm

21 3.1 cm 16.9 cm Kat = 85. 4 Deg

22 3.9 cm 17.7 cm

23 3.9 cm 22.3 cm Kat = 85. 4 Deg

24 3.1 cm 23.1 cm
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25 0.4 cm 23.3 cm Kat =-85.4 Deg
26 0.0 cm 23.8 cm
27 0.0 cm 24.0 cm
28 4.5 cm 24.0 cm
29 -4.5 cm 16.0 cm
30 -0.0 cm 16.0 cm
31 -0.0 cm 16.2 cm Kat =85. 4 Deg
32 -0.4 cm 16.7 cm
33 -3.1 cm 16.9 cm Kat =-85.4 Deg
34 -3.9 cm 17.7 cm
35 -3.9 cm 22.3 cm Kat =-85.4 Deg
36 -3.1 cm 23.1 cm
37 -0.4 cm 23.3 cm Kat =85. 4 Deg
38 0.0 cm 23.8 cm
39 0.0 cm 24.0 cm
40 -4.5 cm 24.0 cm
Rezultaty generalne
Powierzchnia
A = 42.20 cn®
Srodek ciezkosci
Yc = 0.0cm
Zc = 14.3 cm
Obwdd
S = 79.9 cm
Materiat bazowy
S 185
E = 210000. 00 MPa
ro = 7852.83 kg/n8
CJ = 33.14 k@m
Uktad osi gtéwnych
Kat
alpha = 0.0 Deg
Momenty bezwladnosci
Ix = 419.46 cn4
ly = 2597.19 cmd
Iz = 312.90 cn4
Promienie bezwladnosci
iy = 7.8 cm
iz = 2.7 cm
Wspotczynniki sztywnosci $cinania
Ay = 27.55 cn®
Az = 14.67 cn®
Wskazniki wytrzymalto$ci na zginanie
Wely = 181.79 cnB
Welz = 69.53 cnB
Wskazniki wytrzymatosci na scinanie
Wy = 20.38 cn?
Wz = 9.63 cne
Plastyczne wskazniki wytrzymatosci
Wply = 248.50 cnB
Wplz = 92.78 cnB
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Ekstremalne odlegtosci
Vy = 4.5 cm
Vpy = 4.5 cm
Vz = 9.7 cm
Vpz = 14.3 cm
Uklad osi centralnych
Momenty bezwiadnosci
lyc = 2597.19 cmid
lzc = 312.90 cmi
lyczc = 0.00 cmt
Promienie bezwtadnosci
iyc = 7.8 cm
izc = 2.7 cm
Ekstremalne odlegtosci
Vyc = 4.5 cm
Vpyc = 4.5 cm
Vzc = 9.7 cm
Vpzc = 14.3 cm
Uklad dowolny
Potozenie ukladu
y¢ = 0.0 cm Kat = 0.0 Deg
z¢t = 14.3 cm
Momenty bezwiadnosci
ly' = 2597.19 cnml
1z = 312.90 cmt
ly'z = 0.00 cm4
Promienie bezwtadnosci
iyc = 7.8 cm
izc = 2.7 cm
Momenty statyczne
Sy = -0.00 cnB
Sz = -0.00 cnB
Ekstremalne odlegtosci
Vy' = 4.5 cm
Vpy' = 4.5 cm
Vz2 = 9.7 cm
Vpz' = 14.3 cm
Obcizenia — przypadki:
Przypadek Etykieta Nazwa przypadku Natura Typ analizy
1 STAl1 | STAl cizar wkasny Statyka liniowa
2 STA3 | istniejcy strop state Statyka liniowa
3 STA2 | projektowane warstwy: state Statyka liniowa
(wyréwnanie powierzchni
stropu keramzytem, styropian,
posadzka betonowa, wyktadzin
kauczukowa katczukowa)
4 STA2 | EKSP eksploatacyjne Statyka liniowa
5 KOMB1 Ciezar wkasny Kombinacja liniowa
6 KOMB2 cigzar wkasny Kombinacja liniowa
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Obcizenia — wartéci:
Przypadek Typ obciazenia Wartos¢ obciazenia
1 cigzar wkasny PZ Minus Wsp=1,00
2 obciz. jednorodne PZ=-2,52(kN/m)
3 obciz. jednorodne PZ=-1,50(kN/m)
4 obchz. jednorodne PZ=-2,00(kN/m)
Kombinacje:
Kombinacja Nazwa Typ analizy Natura Natura Definicja
kombinacji przypadku
5 (K) KOMB1 Kombinacja SGN cezar whlasny (1+2+3)*1.10+4*1.30
liniowa
6 (K) KOMB2 Kombinacja SGU cezar wlasny (1+2+3+4)*1.00]
liniowa
Obwiednia sit tycych:
é1 2
W -22.14
uFz 2kN
Max=2214
f_, Min=-22,14
X Przypadki: 56
50 "7=10.00
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Obwiednia momentéw:

UMy 2kNm

Max=33,21
E Min=-0,00
2 Przypadki: 5 6

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja petow

GRUPA: )
PRET: 1 Belka_1 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=0.50L=3.00m

OBCIAZENIA:
Decydujcy przypadek obgienia: 5 KOMB1 (1+2+3)*1.10+4*1.30

MATERIAL:  STAL St3S
fd = 215.00 MPa E = 205000.00 MPa

+
PARAMETRY PRZEKROJU:  IPEC 160x80x240

h=24.0 cm

b=8.5 cm Ay=17.00 cm2 Az=17.60 cm2 Ax=42.20 cm2
tw=0.8 cm ly=2597.19 cm4 1z=312.90 cm4 IX=419chHt4
tf=1.0 cm Wely=181.79 cm3 Welz=69.53 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My = 33.21 kN*m
Mry = 39.09 kN*m
Mry_v = 39.09 KN*m
KLASA PRZEKROJU =1

T

' PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La L=0.44 Nw = 48995.36 kN fiL=0.99
Ld=6.00m Nz = 175.86 kN Mcr = 268.98 kKN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:
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FORMULY WERYFIKACYJNE:
My/(fiL*Mry) = 33.21/(1.00*39.09) = 0.85 < 1.00 £

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=i

Ugigcia
uy =0.0cm < uy max =L/250.00 =2.4 cm Zwergiikano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1 STA1L
uz=2.0cm < uz max =L/250.00 =2.4cm Zwergfilano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 6 KOMB2 (1+2+3+4)*1.00

F_ Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny !!!

6.2 Obliczenia konstrukcji wiezby dachowej
Widok kratownicy G1
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Obwiednia momentow:
I I | | ! | ! | ! | I | I I I | 3
B -0.49 -0.49 7]
-2 0.58 B—
A = 9
—= . © 4@} n o
B B0 7y 0,01 % i
B 3 =
S & /r 0.40 °
B . Uiy .;ir-!fﬂl')?kNrn N
Obwiednia sit tacych:
| | H
= -0.02 R
NG S )
e ] b ) e
y 5 0 112] 9 P ’
—2 2 N -1.12 N w ‘.g —
i UEz 02kN
Max=1,85
Min=-154 =
5.0 4.0 3.0 2. 0 0.0 1.0 2,0 30 4F[:izypadki? 1;‘10632

I |

| |
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Obwiednia sit normalnych:
| | I | | | | El
:J,n 5 4‘,0 2 fsl,n 72‘,n 4‘,0 : n!n i 1,‘0 2,‘n a!n 4,‘0 5,‘0 Eﬁ
[ 4.39 ! o
-9.16
| -9.16 : |
ma s : -0.05 KA [-0.05 : &=
| 21.15 _ : -0.01 © _ . : = -0.01 [ ol
= 436 : 5 =
| [/ § [ [ 11342 s _|
=3 e [ [ [ [ [ [ [ I I [ I [ [ 5 =
i UExtcFxd TRN |
Max=21,15 N
Min=-9,16 = 7]
5.0 4.0 -3.0 2,0 -1.0 0.0 1.0 2,0 3,0 4F;TZ_V]JEdkL 1;‘3032
| I f I Xz TY=10.00 . ] | I \ 1 \

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pgtow

GRUPA: 1 Pas dolny

PRET: 3 Pasdolny_3 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=0.69L=6.36 m
OBCIAZENIA:

Decydujcy przypadek obgienia: 13 KOMB3 1*1.10+2*1.20+10*1.50

MATERIAL

Cc24

‘ PARAMETRY PRZEKROJU: BAL 50x160

ht=16.0 cm Ay=19.05 cm2 Az=60.95 cm2 Ax=80.0®cm
bf=5.0 cm ly=1706.70 cm4 1z=166.70 cm4 Ix=535cH
Wely=213.34 cm3 Welz=66.68 cm3

SItY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =4.36 kN My = -0.58 kN*m
Vz =-1.10 kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d = 0.54 MPa Sig m,y,d = 2.72 MPa
Tau z,d =-0.21 MPa
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WYTRZYMALO SCI
fc,0,d = 14.54 MPa fm,y,d =16.62 MPa fv,d =3LlMPa
WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.90 khy =1.00
X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

I wzgledem osi y przekroju wzgledem osi z przekroju
ly=9.24m Lam,y =75.34 Iz=3.70m Lam,z =455
Lamrel,y =1.28 ky =1.39 Lamrel,z=1.64 k2 .85
lc,y=3.48m kc,y =0.51 lc,z=1.39m kc,z =3.3

FORMULY WERYFIKACYJINE:
Sig ¢,0,d/(kc,y*f ¢,0,d) + Sig m,y,d/f m,y,d = 0/§&.51*14.54) + 2.72/16.62 = 0.24 <1.00 [4(3)]

Tau z,d/ffv,d = 0.21/1.73=0.12< 1.00 [4.1(B)]

Profil poprawny !!!

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pgtéw

GRUPA: 2 Pas goérny

PRET: 9 Pasgorny 9 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=0.81L=4.33m
OBCIAZENIA:

Decydujcy przypadek obgtenia: 12 KOMB2 1*1.10+2*1.20+9*1.50

MATERIAL

Cc24

‘— PARAMETRY PRZEKROJU: BAL 50x140

ht=14.0 cm Ay=18.42 cm2 Az=51.58 cm2 Ax=70.0®cm
bf=5.0 cm ly=1143.30 cm4 z=145.80 cm4 Ix=452chi4
Wely=163.33 cm3 Welz=58.32 cm3

SItY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =17.42 kN My = 0.56 KN*m
Vz = 0.24 kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d = 2.49 MPa Sig m,y,d = 3.45 MPa
Tau z,d = 0.05 MPa

WYTRZYMALO SCI
fc,0,d = 14.54 MPa fm,y,d = 16.85 MPa fv,d =3LlMPa
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WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.90 khy = 1.01
X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

I wzgledem osi y przekroju wzgledem osi z przekroju
ly=5.34m Lam,y =49.73 lz=2.13m Lam,z =Bb
Lamrel,y =0.84 ky = 0.89 Lamrel,z=0.94 kD89
lc,y=2.01m kc,y =0.85 Ic,z=0.80 m kc,z =8.7

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig ¢,0,d/(kc,y*f ¢,0,d) + Sig m,y,d/f m,y,d = 2/4@85*14.54) + 3.45/16.85 = 0.41 <1.00 [4(3)]

Tau z,d/f v,d = 0.05/1.73 = 0.03 < 1.00 [4.1(8)1

Profil poprawny !'!!

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pgtow

GRUPA: 3 Krzyzulec K1

PRET: 10 Krzyzulec K1_10 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=0.50L=0.83m
OBCIAZENIA:

Decydugcy przypadek obgienia: 13 KOMB3 1*1.10+2*1.20+10*1.50

MATERIAL

C24

‘ PARAMETRY PRZEKROJU: BAL 50x100

ht=10.0 cm Ay=16.67 cm2 Az=33.33 cm2 Ax=50.0®cm
bf=5.0 cm ly=416.70 cm4 1z=104.20 cm4 Ix=285cot4
Wely=83.34 cm3 Welz=41.68 cm3

SItY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =3.22 kN My = 0.01 kN*m

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d = 0.64 MPa Sig m,y,d = 0.07 MPa

WYTRZYMALO SCI
fc,0,d = 14.54 MPa fm,y,d =18.02 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.90 khy =1.08
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X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

82 | wzgledem osiy przekroju 19 | wzgledem osi z przekroju
ly=1.66m Lam,y = 46.09 lz=1.66m Lam,z 5171
Lamrel,y =0.78 ky =0.83 Lamrel,z =1.95 k255
lc,y=1.33m ke,y =0.89 Ic,z=1.66m kc,z =0.2

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_c,0,d/(kc,z*f ¢,0,d) + km*Sig_m,y,d/f m,y,d =6@/(0.24*14.54) + 0.700.07/18.02 = 0.19 <QL.p1.2.1(3)]

Profil poprawny !'!!

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pgtow

GRUPA: 4 Krzyzulec K2

PRET: 7 Krzyzulec K2_7 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=0.50L=1.59m
OBCIAZENIA:

Decydujcy przypadek obgienia: 12 KOMB2 1*1.10+2*1.20+9*1.50

MATERIAL

Cc24

‘- PARAMETRY PRZEKROJU: BAL 50x100

ht=10.0 cm Ay=16.67 cm2 Az=33.33 cm2 Ax=50.0®cm
bf=5.0 cm ly=416.70 cm4 1z=104.20 cm4 Ix=285cot4
Wely=83.34 cm3 Welz=41.68 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =-9.14 kN My = 0.01 kN*m

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig t,0,d = -1.83 MPa Sig m,y,d = 0.16 MPa

WYTRZYMALO SCI
ft,0,d =12.07 MPa fm,y,d =18.02 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.90 kht =1.25 khy = 1.08

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
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nr arch. M-22/222/1(
projektu

Obliczenia techniczne i wymiarowanie

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y przekroju X wzgledem osi z przekroju

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig t,0,d/f1,0,d + Sig m,y,d/f m,y,d = 1.83/12.60.16/18.02= 0.16 < 1.00 [4.1.6]

Profil poprawny !'!!

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pgtow

GRUPA: 5 Stupek S1 )
PRET: 4 Stupek S1 4 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x=0.00L=0.00m

OBCIAZENIA:
Decydugcy przypadek obgienia: 13 KOMB3 1*1.10+2*1.20+10*1.50

MATERIAL
C24

‘- PARAMETRY PRZEKROJU: BAL 50x100

ht=10.0 cm Ay=16.67 cm2 Az=33.33 cm2 Ax=50.0®cm
bf=5.0 cm ly=416.70 cm4 1z=104.20 cm4 Ix=285cot4
Wely=83.34 cm3 Welz=41.68 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =3.81 kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d = 0.76 MPa

WYTRZYMALO SCI
fc,0,d = 14.54 MPa

WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.90

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

82 | wzgledem osiy przekroju 19 | wzgledem osi z przekroju
ly=1.66m Lam,y = 46.12 Iz=0.83m Lam,z =6&
Lamrel,y =0.78 ky =0.83 Lam rel,z = 0.98 k.83
lc,y=1.33m ke,y =0.89 Ic,z=0.83m kc,z =%.7
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FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig ¢,0,d/f ¢,0,d = 0.76/14.54 = 0.05 < 1.00 1[3}
Sig ¢,0,d/(kc*f ¢,0,d) = 0.76/(0.75*14.54) = 0.07L00 [4.1.3(1)]

Profil poprawny !'!!

Widok kratownicy G2
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Obwiednia momentéw:

UMy 05kNm
Max=1,73
z

Min=-2,92
LX

Przypadki: 11do25

Obwiednia sit tgcych:

UFz 0.5kN

Max=4,07
Z

Min=-3,02
LX

Przypadki: 11do25
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projektu

nr arch. M-22/222/1(

Obwiednia sit normalnych:

PRZOD

U Fx+c Fx-t 2kN
Max=21,11

Z Min=-3,38
L»X i
Przypadki: 11do25

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pgtéw

GRUPA: 1 Krokwie

PRET: 10 Pasgoérny 10 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=0.55L=3.60m
OBCIAZENIA:

Decydujcy przypadek obgienia: 13 KOMB3 (1+10)*1.10+9*1.50

MATERIAL

C24

‘- PARAMETRY PRZEKROJU: BAL 75x175

ht=17.5 cm Ay=39.39 cm2 Az=91.91 cm2 Ax=131.86c
bf=7.5 cm ly=3349.60 cm4 1z=615.20 cm4 Ix=1797cin4
Wely=382.81 cm3 Welz=164.05 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =17.82 kN My = -2.92 kN*m
Vz =-2.91 kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
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Sig ¢,0,d = 1.36 MPa Sig m,y,d = 7.64 MPa
Tau z,d =-0.33 MPa

WYTRZYMALO SCI
fc,0,d =9.69 MPa fm,y,d=11.08 MPa fv,d = 1MBa
WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.60 khy =1.00
X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

I wzgledem osi y przekroju wzgledem osi z przekroju
ly=6.50m Lam,y =71.28 Iz=3.90m Lam,z =89
Lamrely =1.21 ky =1.30 Lamrel,z =1.69 k285
Ic,y =3.60m ke,y = 0.56 lc,z=2.16 m kc,z =D.3

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig ¢,0,d/(kc,y*f ¢,0,d) + Sig m,y,d/f m,y,d = 1/88.56*9.69) + 7.64/11.08 = 0.94 <1.00 [4(3)]

Tau z,d/fv,d = 0.33/1.15 = 0.29 < 1.00 [4.1(B)]

Profil poprawny !!!

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pgtow

GRUPA: 2 ZXtka

PRET: 8 Pasdolny 8 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=0.75L=3.77m
OBCIAZENIA:

Decydujcy przypadek obgienia: 13 KOMB3 (1+10)*1.10+9*1.50

MATERIAL

c24

‘- PARAMETRY PRZEKROJU: BAL 75x160

ht=16.0 cm Ay=38.30 cm2 Az=81.70 cm2 Ax=120.042c
bf=7.5 cm ly=2560.00 cm4 1z=562.50 cm4 Ix=1586cn4
Wely=320.00 cm3 Welz=150.00 cm3

SILY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =15.34 kN My = 0.53 KN*m
Vz =-0.05 kN

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig ¢,0,d = 1.28 MPa Sig m,y,d = 1.65 MPa
Tau z,d =-0.01 MPa

WYTRZYMALO SCI
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fc,0,d =9.69 MPa fm,y,d=11.08 MPa fv,d = 1MBa
WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.60 khy = 1.00
X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

I wzgledem osi y przekroju wzgledem osi z przekroju
ly=5.02m Lam,y = 54.38 Iz=251m Lam,z =8B
Lam rel,y = 0.92 ky = 0.97 Lam rel,z = 0.98 k283
lc,y=251m ke,y =0.79 lc,z=1.26 m kc,z =0.7

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig ¢,0,d/(kc,y*f ¢,0,d) + Sig m,y,d/f m,y,d = 1/#879*9.69) + 1.65/11.08 = 0.32 <1.00 [4(3)]

Tau z,d/f v,d = 0.01/1.15 = 0.01 < 1.00 [4.1(8)1

Profil poprawny !!!

NORMA: PN-B-03150:2000
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pgtéw

GRUPA: 3 Krzyzulce

PRET: 9 Krzyzulec K1_9 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=0.50L=0.73m
OBCIAZENIA:

Decydujcy przypadek obgtenia: 15 KOMB5 (1+10)*1.10+3*1.50

MATERIAL

C24

‘— PARAMETRY PRZEKROJU: LATA 75x100

ht=10.0 cm Ay=32.14 cm2 Az=42.86 cm2 Ax=75.0@cm
bf=7.5 cm ly=625.00 cm4 1z=351.60 cm4 IX=761cB4
Wely=125.00 cm3 Welz=93.76 cm3

SItY WEWNETRZNE W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
N =-3.37 kN My = 0.01 kN*m

NAPREZENIA W ROZPATRYWANYM PRZEKROJU
Sig t,0,d = -0.45 MPa Sig m,y,d = 0.05 MPa

WYTRZYMALO SCI
ft,0,d = 7.42 MPa fm,y,d = 12.01 MPa
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WSPOLCZYNNIKI | PARAMETRY DODATKOWE
km =0.70 kmod = 0.60 kht=1.15 khy =1.08
X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
X wzgledem osi y przekroju X wzgledem osi z przekroju

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig 1,0,d/f ,0,d + Sig m,y,d/f m,y,d = 0.45/7.4D05/12.01 = 0.06 < 1.00 [4.1.6]

Profil poprawny !!!
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UWAGI OGOLNE:

1. Przed przystapieniem do robdt sprawdzic w odpowiednich
projektach roboty zwiazane.

2. Ewentualne wady koordynacji przedstawic nadzorowi
autorskiemu przed przystapieniem do robdt.

3. Wszelkie zmiany, ktére wykonawca zdecyduje sie
wprowadzic, réwniez te ktdre sluza jedynie zmianie
technologii, winny byc przedstawione nadzorowi
autorskiemu.

4. Wszystkie wymiary sprawdzic w naturze

5. Warstwy scian nie uwzgegniaja wykonczenia
wewnetrzego, ktbe zostalo wyszczegdlnione w opisie
technicznym

6. Stosowac wylacznie wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie wg art. 10 Ustawy prawo
budowlane (dz. U. Nr 89 poz. 414)

7. Realizacja wylacznie w oparciu o wielobranzowy nadzor
autorski.

Uwagi i oznaczenia:

OZNACZENIE RZEDNEJ +8.00 OZNACZENIE RZEDNEJ

‘ WYKONCZENIA NA PRZEKROVACH
WYKONCZENIA NA RZUTACH Y4 et
OZNACZENIE RZEDNE +7.88 11788 OINACZENE RZEDNEJ

] STANU SUROWEGO NA PRZEKROJACH

v
STANU SUROWEGO NA RZUTACH U ELEWACUACH

szer. okna
wys. okna (wys. parapetu od posadzki)

Styropian / welina mineralna

ARSI

Beton komorkowy

v

50525707

7

Beton niezbrojony lub z

N

L

BN

brojony przeciwskurczowo

/elbet
7S s S s

/ v 7
// s/, // s/,

Wszystkie wymiary w [mm]
Rzedne w [m]

Oznaczenia okien i drzwi w [cm]
Oznaczenia drzwi w Swietle
Wymiary okien w $wietle osciezy

Uwagi ogdlne:

W sprawach nieokreslonych w nieniejszym projekcie wykonawce i podwykonawce obowiqzujq:
1) Warunki techniczne odbioru prac budowlanych;

) Przepisy okreslone Polskimi Normami i zaleceniami;

) Wiedza i sztuka budowlang;

)

2
3
4) Szczegdlowe warunki rozwiqzan i wykonawstwa ze wzgledu na zastosowane materiaty i technologie.

Wszelkie prawa niniejszego opracowania sq zastrzezone. Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostgpnianie
osobom trzecim projektu lub jego czgsci bez zgody autordéw jest zabronione.

Zaktad Ustug Projektowych KMP s.c.
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UWAGI OGOLNE:

1. Przed przystapieniem do robdt sprawdzic w odpowiednich
projektach roboty zwiazane.

2. Ewentualne wady koordynacji przedstawic nadzorowi
autorskiemu przed przystapieniem do robdt.

3. Wszelkie zmiany, ktére wykonawca zdecyduje sie
wprowadzic, réwniez te ktdre sluza jedynie zmianie
technologii, winny byc przedstawione nadzorowi
autorskiemu.

4. Wszystkie wymiary sprawdzic w naturze

5. Warstwy scian nie uwzgegniaja wykonczenia
wewnetrzego, ktbe zostalo wyszczegdlnione w opisie
technicznym

6. Stosowac wylacznie wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie wg art. 10 Ustawy prawo
budowlane (dz. U. Nr 89 poz. 414)

7. Realizacja wylacznie w oparciu o wielobranzowy nadzor
autorski.

Uwagi i oznaczenia:

OZNACZENIE RZEDNEJ +8.00 OZNACZENIE RZEDNEJ

‘ WYKONCZENIA NA PRZEKROVACH
WYKONCZENIA NA RZUTACH Y4 et
OZNACZENIE RZEDNE +7.88 11788 OINACZENE RZEDNEJ

] STANU SUROWEGO NA PRZEKROJACH

v
STANU SUROWEGO NA RZUTACH U ELEWACUACH

szer. okna
wys. okna (wys. parapetu od posadzki)

Styropian / welina mineralna

ARSI

Beton komorkowy

A
IS

Beton niezbrojony lub zbrojony przeciwskurczowo

N
RN

/elbet
7S s S s

/ v 7
// s/, // s/,

Wszystkie wymiary w [mm]
Rzedne w [m]

Oznaczenia okien i drzwi w [cm]
Oznaczenia drzwi w Swietle
Wymiary okien w $wietle osciezy

Uwagi ogdlne:

W sprawach nieokreslonych w nieniejszym projekcie wykonawce i podwykonawce obowiqzujq:
1) Warunki techniczne odbioru prac budowlanych;

) Przepisy okreslone Polskimi Normami i zaleceniami;

) Wiedza i sztuka budowlang;

)

2
3
4) Szczegdlowe warunki rozwiqzan i wykonawstwa ze wzgledu na zastosowane materiaty i technologie.

Wszelkie prawa niniejszego opracowania sq zastrzezone. Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostgpnianie
osobom trzecim projektu lub jego czgsci bez zgody autordéw jest zabronione.

Zaktad Ustug Projektowych KMP s.c.
Krzysztof Paluszy 1i ski, MarcinPaluszyrnski
09—100 Ptonsk, ul. Pofnocna 13/30, e—mail: zup_kmp®@ocp.pl
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UWAGI OGOLNE:

1. Przed przystapieniem do robdt sprawdzic w odpowiednich
projektach roboty zwiazane.

2. Ewentualne wady koordynacji przedstawic nadzorowi
autorskiemu przed przystapieniem do robdt.

3. Wszelkie zmiany, ktére wykonawca zdecyduje sie
wprowadzic, réwniez te ktdre sluza jedynie zmianie
technologii, winny byc przedstawione nadzorowi
autorskiemu.

4. Wszystkie wymiary sprawdzic w naturze

5. Warstwy scian nie uwzgegniaja wykonczenia
wewnetrzego, ktbe zostalo wyszczegdlnione w opisie
technicznym

6. Stosowac wylacznie wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie wg art. 10 Ustawy prawo
budowlane (dz. U. Nr 89 poz. 414)

7. Realizacja wylacznie w oparciu o wielobranzowy nadzor
autorski.

Wszystkie wymiary w [mm]

Rzedne w [m]

Tarcica:

klasa C24, niestrugana, suszona komorowo,
impregnowana zanurzeniowo preparatem FOBOS M—4
Polgczenia:

ptytki kolczaste MiTek jednostronne typu T150
Aprobata Techniczna ITB — AT15-4057/2004

Uwagi ogdlne:

W sprawach nieokreslonych w nieniejszym projekcie wykonawce i podwykonawce obowiqzujq:
1) Warunki techniczne odbioru prac budowlanych;

2) Przepisy okreslone Polskimi Normami i zaleceniami;
3) Wiedza i sztuka budowlana;

4) Szczegdlowe warunki rozwiqzan i wykonawstwa ze wzgledu na zastosowane materialy i technologie.

Wszelkie prawa niniejszego opracowania sq zastrzezone. Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostgpnianie
osobom trzecim projektu lub jego czgsci bez zgody autordéw jest zabronione.

Zaktad Ustug Projektowych KMP s.c.
Krzysztof Paluszy 1i ski, MarcinPaluszyrnski
09—100 Ptonsk, ul. Pofnocna 13/30, e—mail: zup_kmp®@ocp.pl
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01

TERAKOTA

POSADZKA CEMENTOWA 7 DODATKIEM WtOKIEN POLIPROPYLENOWYCH 6cm
FOLIA PE

STYROPIAN EPS 100-038 8cm

FOLIA PE 0,2 x2 LACZONA NA ZAKLAD

PODKLAD BETONOWY B15 GR. 12cm

PIASEK ZAGESZCZONY ~25cm

GRUNT RODZIMY

02

KAUCZUKOWA WYKADZINA PODLOGOWA
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA CEMENTOWA

POSADZKA CEMENTOWA 7 DODATKIEM WrGOKIEN POLIPROPYLENOWYCH ZBROJONA SIATKA

ZGRZEWANA 94,5 W DWOCH WARSTWACH gr 6cm

FOLIA PE

STYROPIAN EPS 100-038 10cm

FOLIA PE 0,2 x2 LACZONA NA ZAKLAD

WYROWNANIE POWIERZCHNI STROPU WYLEWA KERAMZYTOWA 3cm
ISTNIEJACT STROP KLEINA Z WZMOCNIONTMI BELKAMI 25¢m
TYNK CEM—WAPIENNY 1,5¢cm

GLADZ GIPSOWA

03

STROP PODWIESZONY Z PLYT G-K NA RUSZCIE STALOWYM
PAROIZOLACJA Z FILII PE

WELNA MINERALNA 2x10cm /JETKI DREWNIANE
DESKOWANIE AZUROWE 2,5cm

BLACHA DACHOWKOWA POWLEKANA
LATY | KONTRLATY
WIATROIZOLAC JA

KROKWIE DREWNIANE

BLACHA DACHOWKOWA POWLEKANA

LATY | KONTRLATY

WIATROIZOLAC JA

KROKWIE DREWNIANE /WEYNA MINERALNA 15+5cm
PAROIZOLACJUA Z FILII PE

STROP PODWIESZONY Z PLYT G-K NA RUSZCIE STALOWYM

06

TYNK SYLIKATOWO SYLIKONOWY CIENKOWARSTWOWY
FAKTURA "KAMYCZEK™ GR. 1,5MM

STYROPIAN EPS 70-040 8cm

ISTNIEJCA CIANA BUDYNKU 38cm

TYNK CEM—WAPIENNY KAT. Il

WARSTWA WYKONCZENIA — GLADZ GIPSOWA

07

TYNK MOZAIKOWY DEKORACYJNY 1,5mm NA SIATCE Z Wr. SZKLANEGO (2x)
POLISTYREN EKSTRUDOWANY 8cm

IZOLACJA P.WILGOCIOWA DYSPERBIT 2x

ISTNIEJCA SCIANA FUNDAMENTOWA BUDZNKU 35¢m

[ZOLACJA P.WILGOCIOWA DYSPERBIT 2x
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LICENCJA PROGRMU:

AutoCAD Revit
Structure Suite 2011
s/n 391-81776163

Robot Structural Analysis
Professional 2011
s/n 391-65855295

UWAGI OGOLNE:

L. Przed przystapieniem do robdt sprawdzic w odpowiednich
projektach roboty zwiazane.

2. Ewentualne wady koordynacji przedstawic nadzorowi
autorskiemu przed przystapieniem do robét.

3. Wszelkie zmiany, ktére wykonawca zdecyduje sie
wprowadzic, réwniez te ktdre sluza jedynie zmianie
technologii, winny byc przedstawione nadzorowi
autorskiemu.

4. Wszystkie wymiary sprawdzic w naturze

5. Warstwy scian nie uwzgegniaja wykonczenia
wewnetrzego, ktoe zostalo wyszczegblnione w opisie
technicznym

6. Stosowac wylacznie wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie wg art. 10 Ustawy prawo
budowlane (dz. U. Nr 89 poz. 414)

7. Realizacja wylacznie w oparciu o wielobranzowy nadzor
autorski.

8. Wymiary budynku moga roznic sie od podanych w czesci
graficznej projektu o ~3%

Uwagi i oznaczenia:

0ZNACZENIE RZEDNE +8.00 UZNACZENIE RZEDNE

g %5‘0-0— WYKONCZENIA NA PRZEKROJACH
WYKONCZENIA NA RZUTACH VY4 | ELEWACJACH

OZNACZENIE RZEDNEJ +7.88 g8 OZNACZENIE RZEDNEJ

v ] STANU SUROWEGO NA PRZEKROJACH
STANU SUROWEGO NA RZUTACH ! ELEIACIACH

szer. akna
wys. okna (wys. parapetu od posadzki)

Styropian / weltna mineralna

Beton komorkowy

LY
s

Beton niezbrojony lub zbrojony przeciwskurczowo

N
RNNSNRNN

Zelbet

Wszystkie wymiary w [mm]
Rzedne w [m]

Oznaczenia okien i drzwi w [cm]
Oznaczenia drzwi w Swietle
Wymiary okien w swietle osciezy

Uwagi ogdlne:

W sprawach nieokreslonych w nieniejszym projekcie wykonawce i podwykonawce obowigzujq:

1) Warunki techniczne odbioru prac budowlanych;

) Przepisy okreslone Polskimi Normami i zaleceniami;

) Wiedza i sztuka budowlang;

) Szczeqdtowe warunki rozwigzan i wykonawstwa ze wzgledu na zastosowane materialy i technologie.

Wszelkie prawa niniejszego opracowania sq zastrzezone. Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostgpnianie
osobom trzecim projektu lub jego czesci bez zgody autoréw jest zabronione.

Zaklad Ustug Projektowych KMP s.c.
Krzysztof Paluszy rn ski, MarcinPaluszyriski
09—100 Pforsk, ul. Péfnocna 13/30, e—mail: zup_kmp®op.pl
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01

TERAKOTA

POSADZKA CEMENTOWA 7 DODATKIEM WtOKIEN POLIPROPYLENOWYCH 6cm
FOLIA PE

STYROPIAN EPS 100-038 8cm

FOLIA PE 0,2 x2 LACZONA NA ZAKLAD

PODKLAD BETONOWY B15 GR. 12cm

PIASEK ZAGESZCZONY ~25cm

GRUNT RODZIMY

02

KAUCZUKOWA WYKADZINA PODLOGOWA
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA CEMENTOWA

POSADZKA CEMENTOWA 7 DODATKIEM WrGOKIEN POLIPROPYLENOWYCH ZBROJONA SIATKA

ZGRZEWANA 94,5 W DWOCH WARSTWACH gr 6cm

FOLIA PE

STYROPIAN EPS 100-038 10cm

FOLIA PE 0,2 x2 LACZONA NA ZAKLAD

WYROWNANIE POWIERZCHNI STROPU WYLEWA KERAMZYTOWA 3cm
ISTNIEJACT STROP KLEINA Z WZMOCNIONTMI BELKAMI 25¢m
TYNK CEM—WAPIENNY 1,5¢cm

GLADZ GIPSOWA

03

STROP PODWIESZONY Z PLYT G-K NA RUSZCIE STALOWYM
PAROIZOLACJA Z FILII PE

WELNA MINERALNA 2x10cm /JETKI DREWNIANE
DESKOWANIE AZUROWE 2,5cm

BLACHA DACHOWKOWA POWLEKANA
LATY | KONTRLATY
WIATROIZOLAC JA

KROKWIE DREWNIANE

BLACHA DACHOWKOWA POWLEKANA

LATY | KONTRLATY

WIATROIZOLAC JA

KROKWIE DREWNIANE /WEYNA MINERALNA 15+5cm
PAROIZOLACJUA Z FILII PE

STROP PODWIESZONY Z PLYT G-K NA RUSZCIE STALOWYM

06

TYNK SYLIKATOWO SYLIKONOWY CIENKOWARSTWOWY
FAKTURA "KAMYCZEK™ GR. 1,5MM

STYROPIAN EPS 70-040 8cm

ISTNIEJCA CIANA BUDYNKU 38cm

TYNK CEM—WAPIENNY KAT. Il

WARSTWA WYKONCZENIA — GLADZ GIPSOWA

07

TYNK MOZAIKOWY DEKORACYJNY 1,5mm NA SIATCE Z Wr. SZKLANEGO (2x)
POLISTYREN EKSTRUDOWANY 8cm

IZOLACJA P.WILGOCIOWA DYSPERBIT 2x

ISTNIEJCA SCIANA FUNDAMENTOWA BUDYNKU 35¢m

[ZOLACJA P.WILGOCIOWA DYSPERBIT 2x

08

UTWARDZACZ POWIERZCHNIOWY DO BETONU

POSADZKA BETONOWA B25 ZATARTA NA GtADKO Z WLOKNEM
STALOWYM ROZPROSZONYM 20kg/m”3 GR. 12cm

FOLIA PE 0,2 x2

PODKLAD BETONOWY B10 GR.12cm

PIASEK ZAGESZCZONY ~20cm

09

GRUNT RODZIMY T

Qa0

04

=]0.020

KAUCZUKOWA WYKADZINA PODLOGOWA 77/ l
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA CEMENTOWA

POSADZKA CEMENTOWA Z DODATKIEM WEOKIEN
POLIPROPYLENOWYCH ZBROJONA SIATKA ZGRZEWANA 4,5
W DWOCH WARSTWACH gr 6em

FOLIA PE

STYROPIAN EPS 100-038 4cm

FOLIA PE 0,2

STROP ZELBETOWY GR 16cm

TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY 1,5¢m

10

STROP PODWIESZONY Z PLYT G-K NA RUSZCIE STALOWYM
PAROIZOLACJA Z FILII PE

WELNA MINERALNA 10cm/ LATY DREWNIANE

11

TYNK' SYLIKATOWO SYLIKONOWY CIENKOWARSTWOWY

FAKTURA "KAMYCZEK™ GR. 1,5MM

STYROPIAN EPS 70-040 8cm

BLOCZEK 7 BETONU KOMORKOWEGO KL.600 NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ 30cm
TYNK CEM—WAPIENNY KAT. Il

WARSTWA WYKONCZENIA — GLADZ GIPSOWA

12

TYNK MOZAIKOWY DEKORACYJNY 1,5mm NA SIATCE 7 Wt. SZKLANEGO (2x)
POLISTYREN EKSTRUDOWANY 8cm

IZOLACJA P.WILGOCIOWA DYSPERBIT 2x

SCIANA FUNDAMENTOWA BETONOWA 25cm

IZOLACJA P.WILGOCIOWA DYSPERBIT 2x
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LICENCJA PROGRMU:

AutoCAD Revit
Structure Suite 2011
s/n 391-81776163

Robot Structural Analysis
Professional 2011
s/n 391-65855295

UWAGI OGOLNE:

L. Przed przystapieniem do robdt sprawdzic w odpowiednich
projektach roboty zwiazane.

2. Ewentualne wady koordynacji przedstawic nadzorowi
autorskiemu przed przystapieniem do robét.

3. Wszelkie zmiany, ktére wykonawca zdecyduje sie
wprowadzic, réwniez te ktdre sluza jedynie zmianie
technologii, winny byc przedstawione nadzorowi
autorskiemu.

4. Wszystkie wymiary sprawdzic w naturze

5. Warstwy scian nie uwzgegniaja wykonczenia
wewnetrzego, ktoe zostalo wyszczegblnione w opisie
technicznym

6. Stosowac wylacznie wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie wg art. 10 Ustawy prawo
budowlane (dz. U. Nr 89 poz. 414)

7. Realizacja wylacznie w oparciu o wielobranzowy nadzor
autorski.

8. Wymiary budynku moga roznic sie od podanych w czesci
graficznej projektu o ~3%

Uwagi i oznaczenia:

0ZNACZENIE RZEDNE +8.00 UZNACZENIE RZEDNE

g %5‘0-0— WYKONCZENIA NA PRZEKROJACH
WYKONCZENIA NA RZUTACH VY4 | ELEWACJACH

OZNACZENIE RZEDNEJ +7.88 g8 OZNACZENIE RZEDNEJ

v ] STANU SUROWEGO NA PRZEKROJACH
STANU SUROWEGO NA RZUTACH ! ELEIACIACH

szer. akna
wys. okna (wys. parapetu od posadzki)

Styropian / weltna mineralna

OISR

Beton komorkowy

A </

7

Beton niezbrojony lub zbrojony przeciwskurczowo

N
RNNSNRNN

Zelbet

Wszystkie wymiary w [mm]
Rzedne w [m]

Oznaczenia okien i drzwi w [cm]
Oznaczenia drzwi w Swietle
Wymiary okien w swietle osciezy

Uwagi ogdlne:

W sprawach nieokreslonych w nieniejszym projekcie wykonawce i podwykonawce obowigzujq:

1) Warunki techniczne odbioru prac budowlanych;

) Przepisy okreslone Polskimi Normami i zaleceniami;

) Wiedza i sztuka budowlang;

) Szczeqdtowe warunki rozwigzan i wykonawstwa ze wzgledu na zastosowane materialy i technologie.

Wszelkie prawa niniejszego opracowania sq zastrzezone. Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostgpnianie
osobom trzecim projektu lub jego czesci bez zgody autoréw jest zabronione.

Zaklad Ustug Projektowych KMP s.c.
Krzysztof Paluszy rn ski, MarcinPaluszyriski
09—100 Pforsk, ul. Péfnocna 13/30, e—mail: zup_kmp®op.pl

Nazwa projektu/Adres inwestyc ji Format rys.
Remont , rozbudowa i wyposazenie swietlicy wiejskiej "
wraz z zagospodarowniem terenu w miejscowosci Cempkowo
dzialka nr ewid. 176/1 S
Inwestor: 1:100
Gmina Plonsk - :
ul. 19 = go Stycznia 39 o prek
09-100 Plonsk s
Nazwa rysunku: . N rys. Nr proj.
Przekroj B-B 6 M-22/220/10
ARCHITEKTURA
Imie i Nazwisko Data: Nr upr. Podpis:

Projektowat:

mgr inz. Marcin PaluszyAski |05 2010 | MAZ/0013/POOK /09

Wspdipraca:

inz. Krzysztof Paluszyniski 052010 [ MAZ/0365/P00K /06




LICENCJA PROGRMU:

TERAKOTA
POSADZKA CEMENTOWA Z DODATKIEM WEGKIEN POLIPROPYLENOWYCH 6cm AutoCAD Revit

FOUA PE X

STYROPIAN EPS 100-038 8cm Struc;%qe g;‘;‘%%gy
FOLA PE 0,2 x2 tACZONA NA ZAKLAD s/n -

PODKLAD BETONOWY B15 GR. 12¢m .
PIASEK ZAGESZCZONY ~25¢m Robot Structural Analysis

GRUNT RODZIMY Professional 2011

s/n 391-65855295

KAUCZUKOWA WYKADZINA PODLOGOWA
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA CEMENTOWA
POSADZKA CEMENTOWA 7 DODATKIEM WrGOKIEN POLIPROPYLENOWYCH ZBROJONA SIATKA

ZGRZEWANA 94,5 W DWOCH WARSTWACH gr 6 - .

FOLIA PE ' oo UWAGI OGOLNE:

%YLE\OEVE*NOEZPSZW?%%?@AW%;mZAKLAD L. Przed przystapieniem do robdt sprawdzic w odpowiednich
L X . .

WYRGWNANIE POWIERZCHNI STROPU WYLEWA KERAMZYTOWA 3cm = projektach roboty zwiazane. , ,

ISTNIEJACT STROP KLEINA Z WZMOCNIONTMI BELKAMI 25¢m @ 2. Ewentualne wady koordynacji przedstawic nadzorowi

TYNK_ CEM-WAPIENNY 1, 5¢m @ = @ : autorskiemu przed przystapieniem do robét.

GLADZ CIPSOWA = = .

3. Wszelkie zmiany, ktére wykonawca zdecyduje sie

wprowadzic, réwniez te ktdre sluza jedynie zmianie

,060 .. . . .
. R - technologii, winny byc przedstawione nadzorowi
STROP PODWIESZONY Z PtYT G-K NA RUSZCIE STALOWYM : : autorskiemu
PAROIZOLACJA 7 FILII PE :

WECNA MINERALNA 2x10cm /JETKI DREWNIANE b5 ‘ 4. Wszystkie wymiary sprawdzic w naturze
DESKOWANIE AZUROWE 2,5cm : ‘ : 5. Warstwy scian nie uwzgegniaja wykonczenia

wewnetrzego, ktoe zostalo wyszczegblnione w opisie
technicznym

6. Stosowac wylacznie wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie wg art. 10 Ustawy prawo
budowlane (dz. U. Nr 89 poz. 414)

BLACHA DACHOWKOWA POWLEKANA
LATY | KONTRLATY
WIATROIZOLAC JA

KROKWIE DREWNIANE

7. Realizacja wylacznie w oparciu o wielobranzowy nadzor

BLACHA DACHOWKOWA POWLEKANA autorski.

wngg‘ng&TCijw 8. Wymiary budynku moga roznic sie od podanych w czesci
i i i ~30

KROKWIE DREWNIANE /WEENA MINERALNA 15+5¢m NZ &ﬂ- graficznej projektu o ~3%

PAROIZOLACJA 7 FILII PE

STROP PODWIESZONY Z PLYT G-K NA RUSZCIE STALOWYM

Uwagi i oznaczenia:

OZNACZENIE RZEDNEJ
TYNK SYLIKATOWO SYLIKONOWY CIENKOWARSTWOWY OINGTNE RIENEL a0 WKORCIENA NA PRIEKROUACH
FAKTURA "KAMYCZEK™ GR. 1,5MM | ELEWACJACH
STYROPIAN EPS 70-040 8cm e — 1788 wigs OIVCZENE RZEDNE
ISTNIEJCA CIANA BUDYNKU 38cm STAN SURoweGo N rzutac W =5 STANU SUROWEGO NA PRZEKROJACH
TYNK CEM-WAPIENNY KAT. Il | ELEWACJACH
WARSTWA WYKONCZENIA — GLADZ GIPSOWA
szer. okna
TYNK MOZAIKOWY DEKORACYJNY 1,5mm NA SIATCE Z Wc. SZKLANEGO (2x) wys. okna (wys. parapetu od posadzki)
POLISTYREN EKSTRUDOWANY 8cm
[ZOLACJA P.WILGOCIOWA DYSPERBIT 2x
ISTNIEJCA SCIANA FUNDAMENTOWA BUDYNKU 35¢m St . i . ‘
[ZOLACJA P.WILGOCIOWA DYSPERBIT 2x N NN RN < SRR < \\o [ yropian / wefna mineraina
XN - - =N — o] ] ] " = PR s
\\\\ K s==0 1 2
UTWARDZACZ POWIERZCHNIOWY DO BETONU M « > m Beton komorkowy
POSADZKA BETONOWA B25 ZATARTA NA GLADKO Z WELOKNEM Poz. 1.2 ! TR A
STALOWYM ROZPROSZONYM 20kg/m”3 GR. 12cm b/h=300/350 spsd +3,000 i 5 | A - Z V% //ﬂ/ % // d
FOLIA PE 0,2 x2 =4 7 ! by/h=250/640 s 42880 - < -
PODKLAD BETONOWY B10 GR.12cm L - | S NNE L
PIASEK ZAGLSZCZONY ~20cm ] B Beton niezbrojony lub zbrojony przeciwskurczowo
GRUNT RODZIMY L ) ‘ <
41 , | . \\ \
T ‘ S \\ \\\\\
KAUCZUKOWA WYKADZINA PODI OGOWA m = ; ®© . m
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA CEMENTOWA I .
POSADZKA CEMENTOWA Z DODATKIEM WrOKIEN i S Zelbet
POLIPROPYLENOWYCH ZBROJONA SIATKA ZGRZEWANA ¢4,5 === = i -0 ™ 777 777
W DWOCH WARSTWACH gr Bcm | i 7 } L S S
FOLIA PE - | S S
STYROPIAN EPS 100-038 4cm ° s s al.
FOLIA PE 0,2 ;
STROP ZELBETOWY GR 16cm pan ! | 1 S i =joo2o Wszystkie wymiary w [mm]
TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY 1,5¢m 7] e = ‘ pz -10250 o 2 z s BT Rzedne w [m]
///////////%///r//////////////////i/// A NN < T ) s I Oznaczenia okien i drzwi w [cm]
5 = o ’ ) et B \\ > / < 3 A I 9 4 Oznaczenia drzwi w Swietle
= 4 . < p « . . = . . . -
S| : l a 2 2 - ‘ a ? 4 3 ‘ T a . Wymiary okien w swietle osciezy
STROP PODWIESZONY Z PLYT G-K NA RUSZCIE STALOWYM P | I NSNS 4 .
PAROIZOLACJA 7 FILII PE / (E— . 4 ' 1 4 /
WELNA MINERALNA 10cm/ LATY DREWNIANE SOSAN P . A NS o
NN \\\ = = N \\
74 . . -
TYNK SYLIKATOWO SYLIKONOWY CIENKOWARSTWOWY ‘ . ‘ Uwagi ogdlne:
FAKTURA "KAMYCZEK™ GR. 1,5MM . W sprawach nieokreslonych w nieniejszym projekcie wykonawce i podwykonawce obowigzujq:
— 1) Warunki techniczne odbioru prac budowlanych;
?LYORCOZPEVQNZEESETZ)%UOA;%MS/?KOWEGO KL.BOO NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ 30 ' 2) Praepisy okresione Polskimi Normani i zaleceriom;
0 . cm ALBOO SOOAL I 10660 I A\ 300 SOOA\ 3) Wiedza i sztuka budowlang;
TYNK CEM_WAP!ENNY KAT. il ) L1758 | 3865 | 3270 4) Szczeqdtowe warunki rozwiqzan i wykonawstwa ze wzgledu na zastosowane materialy i technologie.
WARSTWA WYKONCZENIA — GtADZ GIPSOWA

A D Wszelkie prawa niniejszego opracowania sq zastrzezone. Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostgpnianie
e osobom trzecim projektu lub jego czesci bez zgody autoréw jest zabronione.

Zaklad Ustug Projektowych KMP s.c.
Krzysztof Paluszy rn ski, MarcinPaluszyriski

TYNK MOZAIKOWY DEKORACYJNY 1,5mm NA SIATCE Z Wt. SZKLANEGO (ZX) 09—100 Pitorsk, ul. Péfnocna 13/30, e—mail: zup_kmp@op.pl

POLISTYREN EKSTRUDOWANY 8cm -

Nazwa projektu/Adres inwestyc ji Format rys.
IZOLACJA P.WILGOCIOWA DYSPERBIT 2x Remont , rozbudowa i wyposazenie swietlicy wiejskiej
SCIANA FUNDAMENTOWA BETONOWA 25cm A2

JOLACIA P WILGOC IOWA DYSPERRIT 2« wraz z zagospodarowniem terenu w miejscowosci Cempkowo o

dziatka nr ewid. 176/

Inwestor: 1:100
Gmina Ptlonsk i
ul. 19 — go Stycznia 39 oo prok
09-100 Ptonsk &
Nazwa rysunku: . N rys. Nr proj.
Przeroj C-C 7 M-22/220/10

ARCHITEKTURA
Imie i Nazwisko Data: Nr upr. Podpis:

Projektowat:

mgr inz. Marcin PaluszyAski |05 2010 | MAZ/0013/POOK /09

Wspdipraca:

inz. Krzysztof Paluszyniski 052010 [ MAZ/0365/P00K /06




01

TERAKOTA

POSADZKA CEMENTOWA 7 DODATKIEM WtOKIEN POLIPROPYLENOWYCH 6cm

FOLIA PE

STYROPIAN EPS 100-038 8cm

FOLIA PE 0,2 x2 LACZONA NA ZAKLAD
PODKLAD BETONOWY B15 GR. 12cm
PIASEK ZAGESZCZONY ~25cm

GRUNT RODZIMY

BLACHA DACHOWKOWA POWLEKANA
LATY | KONTRLATY
WIATROIZOLACUA

KROKWIE DREWNIANE

02

KAUCZUKOWA WYKADZINA PODLOGOWA
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA CEMENTOWA

POSADZKA CEMENTOWA 7 DODATKIEM Wt OKIEN POLIPROPYLENOWYCH ZBROJONA SIATKA

ZGRZEWANA 94,5 W DWOCH WARSTWACH gr 6cm

FOLIA PE

STYROPIAN EPS 100-038 10cm

FOLIA PE 0,2 x2 LACZONA NA ZAKLAD

WYROWNANIE POWIERZCHNI STROPU WYLEWA KERAMZYTOWA
ISTNIEJACT STROP KLEINA Z WZMOCNIONTMI BELKAMI 25cm
TYNK CEM—WAPIENNY 1,5¢m

GLADZ GIPSOWA

dem

BLACHA DACHOWKOWA POWLEKANA

LATY | KONTRLATY

WIATROIZOLACJA

KROKWIE DREWNIANE /WELNA MINERALNA 15+5cm
PAROIZOLACJA Z FILII PE

STROP PODWIESZONY Z PLYT G-K NA RUSZCIE STALOWYM

TYNK SYLIKATOWO SYLIKONOWY CIENKOWARSTWOWY
FAKTURA "KAMYCZEK” GR. 1,5MM

STYROPIAN EPS 70-040 8cm

ISTNIEUJCA CIANA BUDYNKU 38cm

TYNK CEM—WAPIENNY KAT. Il

WARSTWA WYKONCZENIA — GtADZ GIPSOWA

03

STROP PODWIESZONY Z PLYT G-K NA RUSZCIE STALOWYM
PAROIZOLACJA Z FILII PE

WELNA MINERALNA 2x10cm  /JETKI DREWNIANE
DESKOWANIE AZUROWE 2,5¢m

TYNK MOZAIKOWY DEKORACYINY 1,5mm NA SIATCE Z WL. SZKLANEGO (2x)
POLISTYREN EKSTRUDOWANY 8cm

IZOLACJA P.WILGOCIOWA DYSPERBIT 2x

ISTNIEJCA SCIANA FUNDAMENTOWA BUDYNKU 35¢m

IZOLACJA P.WILGOCIOWA DYSPERBIT 2x

D-D
[odh

419,260

08

09

UTWARDZACZ POWIERZCHNIOWY DO BETONU

POSADZKA BETONOWA B25 ZATARTA NA GLADKO Z WrOKNEM
STALOWYM ROZPROSZONYM 20kg/m”™3 GR. 12cm

FOLIA PE 0,2 x2

PODKtAD BETONOWY B10 GR.12cm

PIASEK ZAGESZCZONY ~20cm

GRUNT RODZIMY

11

10

KAUCZUKOWA WYKADZINA PODLOGOWA

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA CEMENTOWA

POSADZKA CEMENTOWA Z DODATKIEM WEOKIEN
POLIPROPYLENOWYCH ZBROJONA SIATKA ZGRZEWANA 94,5
W DWOCH WARSTWACH gr 6cm

FOLIA PE

STYROPIAN EPS 100-038 4cm

FOLIA PE 0,2

STROP ZELBETOWY GR 16cm

TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY 1,5¢cm

12

TYNK SYLIKATOWO SYLIKONOWY CIENKOWARSTWOWY

FAKTURA "KAMYCZEK" GR. 1,5MM

STYROPIAN EPS 70-040 8cm

BLOCZEK Z BETONU KOMORKOWEGO KL.BOO NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ 30cm
TYNK CEM-WAPIENNY KAT. Il

WARSTWA WYKONCZENIA — GtADZ GIPSOWA

STROP PODWIESZONY Z PLYT G-K NA RUSZCIE STALOWYM
PAROIZOLACJA Z FILII PE
WEENA MINERALNA 10cm/ tATY DREWNIANE

TYNK MOZAIKOWY DEKORACYJINY 1,5mm NA SIATCE Z Wr. SZKLANEGO (2x)
POLISTYREN EKSTRUDOWANY 8cm
IZOLACJA P.WILGOCIOWA DYSPERBIT 2x

SCIANA FUNDAMENTOWA BETONOWA 25cm
IZOLACJA P.WILGOCIOWA DYSPERBIT 2x
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LICENCJA PROGRMU:

AutoCAD Revit
Structure Suite 2011
s/n 391-81776163

Robot Structural Analysis
Professional 2011
s/n 391-65855295

UWAGI OGOLNE:

L. Przed przystapieniem do robdt sprawdzic w odpowiednich
projektach roboty zwiazane.

2. Ewentualne wady koordynacji przedstawic nadzorowi
autorskiemu przed przystapieniem do robét.

3. Wszelkie zmiany, ktére wykonawca zdecyduje sie
wprowadzic, réwniez te ktdre sluza jedynie zmianie
technologii, winny byc przedstawione nadzorowi
autorskiemu.

4. Wszystkie wymiary sprawdzic w naturze

5. Warstwy scian nie uwzgegniaja wykonczenia
wewnetrzego, ktoe zostalo wyszczegblnione w opisie
technicznym

6. Stosowac wylacznie wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie wg art. 10 Ustawy prawo
budowlane (dz. U. Nr 89 poz. 414)

7. Realizacja wylacznie w oparciu o wielobranzowy nadzor
autorski.

8. Wymiary budynku moga roznic sie od podanych w czesci
graficznej projektu o ~3%

Uwagi i oznaczenia:

1800 OZNACZENIE RZEDNEJ
V4 {]MD— WYKONCZENIA NA PRZEKROJACH
I ELEWACJACH

+7.88 783 OZNACZENIE RZEDNEJ
5 STAWU SUROWEGO NA PRZEKROJACH
I ELEWACJACH

OZNACZENIE RZEDNEJ
WYKONCZENIA NA RZUTACH

OZNACZENIE RZEDNEJ
STANU SUROWEGO NA RzutacH W7

szer. akna
wys. okna (wys. parapetu od posadzki)

Styropian / weltna mineralna

Beton komorkowy

7

Beton niezbrojony lub zbrojony przeciwskurczowo

N
RNNSNRNN

Zelbet

A </

Wszystkie wymiary w [mm]
Rzedne w [m]

Oznaczenia okien i drzwi w [cm]
Oznaczenia drzwi w Swietle
Wymiary okien w swietle osciezy

Uwagi ogdlne:

W sprawach nieokreslonych w nieniejszym projekcie wykonawce i podwykonawce obowigzujq:

1) Warunki techniczne odbioru prac budowlanych;

) Przepisy okreslone Polskimi Normami i zaleceniami;

) Wiedza i sztuka budowlang;

) Szczeqdtowe warunki rozwigzan i wykonawstwa ze wzgledu na zastosowane materialy i technologie.

Wszelkie prawa niniejszego opracowania sq zastrzezone. Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostgpnianie
osobom trzecim projektu lub jego czesci bez zgody autoréw jest zabronione.

Zaklad Ustug Projektowych KMP s.c.
Krzysztof Paluszy rn ski, MarcinPaluszyriski

09—100 Pforsk, ul. Péfnocna 13/30, e—mail: zup_kmp®op.pl

Nazwa projektu/Adres inwestyc ji Format rys.
Remont , rozbudowa i wyposazenie swietlicy wiejskiej "
wraz z zagospodarowniem terenu w miejscowosci Cempkowo
. . Skala:
dziatka nr ewid. 176/1 i
Inwestor: 1:100
Gmina Plonsk - :
. Qaza proj.
ul. 19 = go Stycznia 39 Pres
. PB
09-100 Ptonsk
Nazwa rysunku: . N rys. Nr proj.
Przekroj DD 8 M-22/220/10
ARCHITEKTURA
Imie i Nazwisko Data: Nr upr. Podpis:
Projektowat:
mar inz. Marcin Paluszyfski [05 2010 [MAZ/0013/P00K/09
Wspdipraca:
inz. Krzysztof Paluszyniski 052010 [ MAZ/0365/P00K /06




LICENCJA PROGRMU:

10| TYNK SYLKATOWO — AKRYLOWY KEMYCZEK. 1,6, AutoCAD Revit
BOLIX Kolor300+SPEKTRUM ~ KOLOR DO UZGODNIENIA Structure Suite 2011
s/n 391-81776163
102 BLACHA DACHOWKOWA POWLEKANA KOLOR DO UZGODNIENIA Robot Structural Analysis

Professional 2011
s/n 391-65855295

TYNK MOZAIKOWY DEKORACYUNY 1,5mm, NA BAZIE ZYWICY
AKRYLOWEJ Z DODATKIEM BARWIONEGO KRUSZYWA KWARCOWEGO
BOLIX T™ KOLOR DO UZGODNIENIA

tLEWACJA EL? tLEWACJA EL?

10

=~

o me e oo Ter UM ;

a@ i 5@ _‘gé_‘@a@ 103 101 Jﬁ é
® ® @

419,260

dA) 101 103—| ié)
© of

§SBBO
8,060
Y Uwagi dotyczgce wszystkich rysunkow.

Rzedne w [m]

Wymiary w [mm]

projektami branzowymi
Wloty kanatow wentylacyjnych w scianach na wysokosci
20cm pad stropem, otwor 14x14cm zabezpieczyc kratkq typowgq

Wszystkie posadzki wykonac¢ joko podfogi plywajgce; tj. izolowac

i Projekt architektoniczny rozpatrywa¢ fqcznie z pozostatymi
‘ obwodowo 2cm styropianem dzwiekochtonnym

%F* Osadzenie okien i drzwi wykona¢ zgodnie ze szkutkq budowlang
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej

T zgodnie ze sztukg budowlang

T Kominy wentylacyjne i wywiewki kanalizacyjne wyprowadzic

! ponad dach zgodnie z przepisami i projektami

W3]

& Uwagi ogdlne:
. ( § % \ W sprawach nieokreslonych w nieniejszym projekcie wykonawce i podwykonawce obowigzujq:
f 9 . H 1) Warunki techniczne odbioru prac budowlanych;

)
2) Przepisy okreslone Polskimi Normami i zaleceniami;
| 3) Wiedza i sztuka budowlang;
2 4) Szczeqdtowe warunki rozwiqzan i wykonawstwa ze wzgledu na zastosowane materialy i technologie.

//\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\‘\ |

al ION

ANZANON

. | . | . | ANANYN
‘ . ‘ . ‘ Wszelkie prawa niniejszego opracowania sq zastrzezone. Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostgpnianie
. N osobom trzecim projektu lub jego czesci bez zgody autoréw jest zabronione.
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@ Krzysztof Paluszy rn ski, MarcinPaluszyriski
’ @ ‘ 09—100 Ptorsk, ul. P&fnocna 13/30, e—mail: zup_kmp@op.p!
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Nazwa projektu/Adres inwestyc ji Format rys.
Remont , rozbudowa i wyposazenie swietlicy wiejskiej "
wraz z zagospodarowniem terenu w miejscowosci Cempkowo
dzialka nr ewid. 176/1 S
Inwestor: 1:100
Gmina Plonsk - :
ul. 19 = go Stycznia 39 o prek
09-100 Ponsk 5
Nazwa rysunku: K N rys. Nr proj.
Elewacje 9 M-22/220/10
ARCHITEKTURA
Imie i Nazwisko Data: Nr upr. Podpis:

Projektowat:

mgr inz. Marcin PaluszyAski |05 2010 | MAZ/0013/POOK /09

Wspdipraca:
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SYMBOL 01 07 03 04 03 06 07/ 08
\
\
\
SCHEMAT
Wym\qry S _ - - _ _ - -
w Swietle
oscieznic H B _ _ B B _ _
WW‘W Sz 1500 1500 2400 2400 1500 900 600
w Swietle
UL H 1500 1500 1500 1500 1200 750 1150
Parter 9 J - - - 7 1
Poddasze 1 | 2 ? 1 ] _
RAZEM 6 4 ? ? 1 J |
Stolarka okenna z PCV kolor biaty z profili pieciokomorowych z okuciami obwiedniowymi firmy SIEGENIA Okno dachowe
UWACGI szklenie szybami zespolonymi w pakiecie 23,9mm szkfem laminowanym; drewniane 78/140
7 zewngtrz P4A, wewngtrz — termofloat, k<=1
SYMBOL D1 D? D3 D4 D5 Db D/ D8 D9 WR1
1350 1045, 1350,
37 s NN HNNNNN 7‘3
RUNE2227 0 INNNNN EONNNNM NG
o 3 gz//// h \\\\:q o \\\\zg 3 - - 37 87
el 222200 NN TN Do
SCHEMAT AT
1. Wszystkie wymiary w [mm]
4. Okna narysowane sq w widoku z zewnqtrz.
3. Wymiary otwordw przed zamdwieniem sprawdzi¢ z natury.
L P L P L P L P L P L P L P L P L P
Wymiary 900 900 900+350 900+350 900 900 900+350 900+30 900+355 900+355 900 900 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2920 —
W Swietle Uwagi ogdline:
osciernic 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2030 2050 2050 2030 5200 % sprowach rieokreslonych w niriefszym projekcie wykonoucs | podyianawce obowiazyja:
< Ofuﬂ‘ I tec n'\czne 0 \o.ru. prac U.O'WOVT)/C N ) .
Wymiary ™ s, [ 980 980 1350 1350 1045 1045 1400 1000 1400 1400 980 980 1080 1080 1080 1080 1080 1080 3000 2) brapiy keelors ok Norrer § sl
W SW‘eUe 4) Szczegblowe warunki rozwiézoh i wykonawstwa ze wzgledu na zastosowane materiaty i technologie.
UL H 2070 2070 2130 2130 2130 2130 2130 2130 2130 2130 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 3250
Wszelkie prawa niniejszego opracowania sq zastrzezone. Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostgpnianie
Parter I 2 - ] ] - 1 - - - 7 1 — 1 — 1 1 1 1 osobom trzecim projekiu lub jego czesci bez zgody autordw jest zabronione.
POddQSZQ - - - - — — — — 1 — Wi — — - - _ 1 _ Zaktad Ustug Projektowych KMP s.c.
Krzysztof Paluszy 1i ski, MarcinPaluszyiriski7i
09—100 Ptonsk, ul. P&tnocna 13/30, e—mail: zup_kmp@op.pl
RAZEM 1 7 - 1 1 - 1 - - 1 7 J - 1 - 1 1 7 1
, . . , Nazwa projektu/Adres inwestycji: Format rys.
GERDA WX?E) (zewn)@trzne) Stolarka dluminiowa dwuskrzydfowa  [Stolarka aluminiowa firmy PONZIO  [Stolarka aluminiowa dwuskrzydfowa  |Stolarka dluminiowa dwuskrzydfowa — [Porta Line, A.1 okleina syntetyczna  [Porta Line, A1 okleina syntetyczna EE’TGH(SWE)\ Al ok\.e;m? SEY”te.WCZ”tO ESTOH(SWEY\ Al ok\'e;n? Sg”tefYCZ”tG Brama zewngtrzna stalowo — cluminiowa Remont , rozbudowa | wyposazenie Swietlicy wiejskiej 0
panel ROO (pfaskie 90+ 30cm firmy PONZIO system system NT50 90+30cm firmy PONZIO system NT68 [90+30cm firmy PONZIO system NT50 |CPL HQ kolor—popielaty Euroinvest  |CPL HQ kolor—popielaty Euroinvest T MU kolor=popielaty turoinves rL U Kolor=popielaty turoinves TAR40 HORMANN, z napedem mechanicznym, . [ <
UWAGI NT 78 El odpornosc ogniowa 30min  [wyposazenie dwa zamki wyposazenie dwa zamki, wyposazenie dwa zamki, oscieznica Porta System MDF oscieznica Porta System MDF oscieznica Porta System MDF oscieznica Porta System MDF Kolor czerwony wraz.z zegospod@row.mem tereng W MIEJSCOWOSC] Cempkowo koo
wyposazenie dwa zamki, samozamykadz samozamykacz kolor — jak skrzydfo, kolor — jok skrzydto, ﬁgﬁfewkj?k skrzydfo, zamek do WC ﬁg‘v?‘\rewinikj?k skrzydlo, zamek do WC dziatka nr ewid. 176/1 o
szklenie szybami zespolonymi szklenie szybami zespolonymi nwestor: . ) ’
W pakiecie 23,5mm szkfem w pokiecie 23,5mm szkfem Gmina Pfonsk ——
\om‘motwunym;t z zeﬂwm%trzk PlﬁA, \omino{wonym;t z zeﬂwm%trzk PéﬁA, ul. 19 - go Stycznia 39 pre
wewnqtrz — termofloat, k<= wewngtrz — termofloat, k<= )
09-100 Plonsk "
Nazwa rysunku: L i . L . . Nr rys. Nr proj.
/estawienie stolarki okiennej i drzwiowej 10 M-22/220/10
ARCHITEKTURA
Imie i Nazwisko Data: Nr upr. Podpis:
Projektowaf:
mgr inz. Marcin Paluszynski [05 2010 | MAZ/0013/PO0K/09
Wspotpraca:
inz. Krzysztof Paluszynski 05 2010 | MAZ/0365/POOK /06




H=51cm

Plac manewrowySkala 1:25

Kostka brukowa gr. 6cm szara dwufeownik

Padsypkd 473t

Grunt stabilizowany cementem gr. 10cm

Kostka brukowa gr. 8cm szara dwuteownik

Padsypka Gr3n

Podbudowa z chudego betonu B10 gr. 20cm

Pospétka zageszczona do Wz=0,97gr. 20cm

Podtoze gruntowe naturalne/ wymiana
gruntu pospédlka zageszczona
warstwami

Szczegot "D" - Kraweznik betonowy typ lekki

Skala 1:25

Chodnik
1%
[T L1 %
R NN
5
Krawetrik betorowy 305 typ lekki
“Padsypka cem-piaskowa T Scn |
Lawa betonowa 2 oporem, beton BS :

Szczegot "B" - kraweznik betonowy
typ lekki 15x30 Skala 1:25

Trawa Plac manewrowy

Krawesnlk betonowy 30x15 typ lekkl
Podsypka cem-plaskowa %4 5cm
tawa betonova 2 oporem, heton B

300

o]
o
o
o
o

300

L

[

350

H\L

Szczegot

‘A" - Sciek przykraweznikowy

Skala 1:25

Krawegnik betonowy 30x15 typ lekl
Podsypka ten-piaskowa t4 Scm

tawa betanowa z aparem, beton B1S

Trawa
C\_a 1%
1| BT
. f[ R NCONCINCRNES
) -

Szczegdt "C" - Sciek z kostki betonowej

Skala 1:25

1% 1%
&1

N e e O R
<&

AN
IDNTINEINEINEINES

Ps

1177

117.6

Legenda

-———— granica dzialki i linia ogrodzenia

oo )
KA budynek projektowany

plac zabaw dla dzieci

boisko do pilki plazowej
C]
[ ]

powierzchni utwardzona - kostka betonowa

drogowa

R . .

G powierzchni utwardzona - kostka betonowa
chodnikowa
trawniki

drzewa i krzewy projektowane

wejscia do budynku

projektowane oswietlenie zewnetrzne

lawka ogrodowa betonowa

N YY 11

kosz na smieci betonowy ogrodowy

—— W — instalacja wodociagowa do przebudowy
~—

L 37j§przydomowa oczyszczalnia sciekow

630 m"2 - Powierzchania drég i chodnikéw
1143 m"2 - Powierzchania biolobicznie czynna

wpusty kanalizacji deszczowej z osadnikiem

— — — ogrodzenie terenu przed linia granicy dzialki

——— projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej i telchnologicznej

= projektowana instalacja kanalizacji deszczowej

2028 m"2 - Powierzchania dzialki 176/1 odczytana z mapy

255 m”2 - Powierzchania zabudowy budynku projektowanego

Uwagi ogdlne:
1) Warunki techniczne odbioru prac budowlanych;

) Przepisy okreslone Polskimi Normami i zaleceniami;
) Wiedza i sztuka budowlang;

)

W sprawach nieokreslonych w nieniejszym projekcie wykonawce i podwykonawce obowigzujq:

Szczegdtowe warunki rozwigzan i wykonawstwa ze wzgledu na zastosowane materialy i technologie.

Wszelkie prawa niniejszego opracowania sq zastrzezone. Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostgpnianie
osobom trzecim projektu lub jego czesci bez zgody autoréw jest zabronione.

Zaklad Ustug Projektowych KMP s.c.
Krzysztof Paluszy rn ski, MarcinPaluszyriski
09—100 Pforsk, ul. Péfnocna 13/30, e—mail: zup_kmp®op.pl

Nazwa projektu/Adres inwestyc ji

Format rys.
Projekt zagospodarowania dziatki nr 176/ 0
Cempkowo gm. Ptonsk
Remont i rozbudowa budyku OSP Cempkowo STGQ'SO
Inwestor: .
Gmina Ptonsk - i
ul. 19 = go Stycznia 39 o prek
09-100 Plonsk s
Nazwa rysunku: N rys. Nr proj.
Utwardzenie terenu 1 W-22/220/10
ARCHITEKTURA
Imie i Nazwisko Data: Nr upr. Podpis:

Projektowat:

mgr inz. Marcin PaluszyAski |05 2010 | MAZ/0013/POOK /09

Wspdipraca:

inz. Krzysztof Paluszyniski 052010 [ MAZ/0365/P00K /06
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5000mm 1 Beton min B15
Wymiary bramy: ‘lokalny poziom przemarzania gruntu 1.0 m L P o
= , . 3 - panel ogrodzeniowy
L=5000 mm ‘lokalny poziom przemarzania gruntu 1.0 m - 4 - beton
H=1500 mm UJ 5 - tacznik betonowy
6 — ptyta zbrojeniowa
Uwaga:
— —/ — — —/ N
B Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia
ocynkowane ogniowo.
ﬁa B Wypel nienie bramy i furtki z
ksztal townikow stalowych 20x20mm.
Slupki bramy i furtki 100x100mm.
Siatka 0 oczkach 60x60mm z drutu
- o = ocynkowanego grubosci 2,8mm
- (uly - Slupki ogrodzeniowe srednicy 40mm
Podmorowka betonowa prefabrykowana
NI L ﬁ
L Ll il
Wszelkie prawa niniejszego opracowania sq zastrzezone. Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostgpnianie
osobom trzecim projektu lub jego czgsci bez zgody autoréw jest zabronione.
: Zaktad Ustug Projektowych KMP s.c.
J Krzysztof Paluszy 1i ski, MarcinPaluszyiriski7i
~— — N 09—100 Pforisk, ul. Pétnocna 13/30, e—mail: zup_kmp@op.pl
‘ ‘ Wymlar‘y furka Nazwa projektu/Adres inwestycji: Format rys.
AL 4500mm AL Beton min B15 L=1000 mm Remont , rozbudowa i wyposazenie Swietlicy wiejskie] .
Wi b H=1500 mm wraz z zagospodarowniem terenu w miejscowosci Cempkowo —
ymiary bramy: E E dziatka nr_ewid. 176/1
= Inwestor: 1:20
Il:l:l1+55(§](§) mm ‘lokalnv poziom przemarzania grunfu 1.0 m Gming Plofisk ‘
- mm L 1000 L ul. 19 - go Stycznia 39 oz prol
/ 7 09-100 Plonsk &
Nazwa rysunku: i Nr rys. Nr proj.
Ogrodzenie terenu 12 M-22/222/10
ARCHITEKTURA
Imie i Nazwisko Data: Nr upr. Podpis:
Projektowaf:
mgr inz. Marcin Paluszynski [05 2010 | MAZ/0013/PO0K/09
Wspotpraca:
inz. Krzysztof Paluszynski 05 2010 | MAZ,/0365/POOK /06
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LICENCJA PROGRMU:

AutoCAD Revit
Structure Suite 2011
s/n 391-81776163

Robot Structural Analysis
Professional 2011
s/n 391-65855295

Uwaga!!

1. W miejscu usytuowania budynku nie byty prowadzone badania geologiczne.
Zatozono, ze grunt noSny w przewazajacej wiekszosci obszaru pod
projektowanym budynkiem znajduje sie nie gtebiej niz 1m ponizej powierzchni
terenu i jest nim piasek drobny o parametrach jak w opisie technicznym.
Jezeli przy wykopach stwierdzony zostanie inny grunt nalezy uzgodnit
adaptacje taw fundamentowych z autorem opracowania.

2. Przed przystapieniem do robdt sprawdzié w odpowiednich projektach
roboty zwigzane.

3. Ewentualne wady koordynacji przedstawic nadzorowi autorskiemu przed
przystapieniem do robot.

L, Wszelkie zmiany, ktore wykonawca zdecyduje sie wprowadzit, rowniez te
ktdre stuzg jedynie zmianie technologii, winny byt przedstawione nadzorowi
autorskiemu.

Uwagi i oznaczenia:

Sciany fundamentowe zelbetowe Sciany fundamentowe betonowe

g /.
///////// //////////

Lawy fundamentowe

Wszystkie wymiary w [mm]

Rzedne w [m]

Beton B20 — fcd = 10,6MPa

Otulina zbrojenia stupdw 35mm

Otulina zbrojenia taw i stop fundamentowych 50mm
Stal:

Zbrojenie gtowne — AIIIN (RBSOOW)

Zbrojenie rozdzieleze i strzemiona — AO (StOS)

Lawy i stopy fundamentowe wykona¢ na 10 cm warstwie
betonu podkiadowego

Uwagi ogdlne:

W sprawach nieokreslonych w nieniejszym projekcie wykonawce i podwykonawce obowiqzujq:
1) Warunki techniczne odbioru prac budowlanych;

) Przepisy okreslone Polskimi Normami i zaleceniami;

) Wiedza i sztuka budowlang;

)

2
3
4) Szczegdlowe warunki rozwiqzan i wykonawstwa ze wzgledu na zastosowane materiaty i technologie.

Wszelkie prawa niniejszego opracowania sq zastrzezone. Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostgpnianie
osobom trzecim projektu lub jego czgsci bez zgody autordéw jest zabronione.

Zaktad Ustug Projektowych KMP s.c.
Krzysztof Paluszy 1i ski, MarcinPaluszyrnski
09—100 Ptonsk, ul. Pofnocna 13/30, e—mail: zup_kmp®@ocp.pl

Nazwa projektu/Adres inwestycji: Format rys.
Remont , rozbudowa i wyposazenie swietlicy wiejskie] 0
wraz z zagospodarowniem terenu w miejscowosci Cempkowo
. . Skala:
dziatka nr ewid. 176/ 150
Inwestor: .
Gmina Ptonsk - :
ul. 19 = go Stycznia 39 oo Pk
09-100 Plonsk i
Nazwa rysunku: Nr rys. Nr proj.
Rzut fundamentow 1 W-22/220/10
KONSTRUKCJUA
Imie i Nazwisko Data: Nr upr. Podpis:

Projektowaf:

mgr inz. Marcin PaluszyAski |05 2010 | MAZ/0013/POOK /09

Wspofpraca:

inz. Krzysztof Paluszydski 05 2010 | MAZ,/0365/POCK /06




@,

<
15470

©

5 4530 147 50
300,330,300, 3000 300 , 330,250 1350 1210, 520 1500 . 620 1500 . 640 1500 650 1500 . 520 800 . 1350 3930 L 380
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
g i 1950 800 3410 -
R=4 ! schody 1 1 ‘
o) do wykonanig
1 +0.450
o =
; o~
o 1
°
=]
=y
R
-0.020
V —0.380
: : . a
-0.280
FL—1 FlL—1 \V
byh=300/300 b/h=300,/300 .
=
F =l _ [7[7 ————— = = === "= —— =3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e . — — B — | _ 7; Sf®
" P 2 = 2z =y - otwér istniejqey otwér istniejqey otwdr istniejqey " otwor istriejqey = ~
0Z. . -0.415 o
) Poz. 1.p % Sl }_,7
b/h=300/350 spod +5,000 : : S
*%O ~b/h=300/200 spod 41850 & O 25@@' | Poz. 1.9
' 2 = o $0.000\ b/h=330/250 sp6d 42,100
-0.370 N B | sciana
v 2. | do wykonania
132 < S
s 2 B gl -
~ | ||
= ||
|7 |
| || otwdr w Scianie
|| do_zamurowania
300 4755 200 1350 -1.650 £0.000 | £0.000
| ‘ v = I T
| 5
- - L - - - i - - = - B - - - - - - - - - - - - - S - - - - - - - 2l | - - @
- G Bl =
2| I | 5 =
B | E
. 3260 " 1000 | 810 " 1000 2800 1\,QSUAHQ 380 5340 38
3 . [
B otwor w Scianie | .
do_wykonanig komin ) L
L do wykonania
g 7 |m|= = "
. gL E TTS o W S ol s
. e 5 6 | O] R
=2 F ok . - B
~M o . N: ™
o a S & b/h=300/ 248 kpod +2,100
— ‘ Cﬁ’ﬁ g
1= 5 =
‘i‘ 5 o
= = o =
=i o \i\ | 2 B ! T S . _DP
! sciana ) P
b/h=25p/350 ‘| | otwor w Scianie do_wykonania -
HE __do zamurowania
s e
= = SRS sciana & @
do wykonania
‘ ‘ : ‘ +0.000 —1.6%0 K] >
300 o0t ot 650 £0.000 1250, 1120 7 \ 4 £ _
= L || “ Vg—mso 5 =
= 90 | =%
> 75(135) o P L
I = Poz. 1.7 Poz. 1.8
T~ & b/h=330/250 spod +2,450 b/h=330/250 spod +2,450 2
= | spod +2,100 spod 42,100 | eaey oyl e : B
L 2x L19 df.1,5m 2x L1 dt.2,4m JEY PN =] & hLkszen S RERRRERIII: _ B
= N e e e LS s A T s« oo "o 2D
= \4 = | T ! L. T ! otwdr w scianie otwdr w Scianie otwor w Scianie : — -+ -
: o do wykonania do wykonania do zamurowania
S
o
= 5
S 2 schody
o istniejqce
=
=)
°
_| g\
R
| i 5AL 1300 1,300, 1005 1300 1300 | . ‘
13‘0?% 1000 I} 2005 I 1000 L 1755 . 1210 1640 | 1500 1290 1000 L 610y 900 I 3100 I 5990 1380
i15/, 4530 1675 15470 5%

LICENCJA PROGRMU:

AutoCAD Revit
Structure Suite 2011
s/n 391-81776163

Robot Structural Analysis
Professional 2011
s/n 391-65855295

UWAGI OGOLNE:

1. Przed przystapieniem do robdt sprawdzic w
odpowiednich projektach roboty zwiazane.

2. Ewentualne wady koordynacji przedstawic
nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do
robot.

3. Wszelkie zmiany, ktdre wykonawca zdecyduje sie
wprowadzic, réwniez te ktdre sluza jedynie zmianie
technologii, winny byc przedstawione nadzorowi
autorskiemu.

Uwagi i oznaczenia:

OZNACZENIE RZEDNEJ
OO WYKORCZENA NA PRZEKROJACH
I ELEWACUACH

+788 41755 OZNACZENE RZEDNEJ
STANU SUROWEGO NA PRZEKROVACH
I ELEWACJACH

OZNACZENIE RZEDNEJ +8.00
WYKONCZENIA NA RZUTACH \Y%

OZNACZENIE RZEDNEJ
STANU SUROWEGO NA RzuTACH W

Wszystkie wymiary w [mm]
Rzedne w [m]

Oznaczenia okien i drzwi w [cm]
Oznaczenia drzwi w swietle
Wymiary okien w Swietle osciezy

Uwagi ogdlne:

W sprawach nieokreslonych w nieniejszym projekcie wykonawce i podwykonawce obowiqzujq:
1) Warunki techniczne odbioru prac budowlanych;

) Przepisy okreslone Polskimi Normami i zaleceniami;

) Wiedza i sztuka budowlang;

)

2
3
4) Szczegdlowe warunki rozwiqzan i wykonawstwa ze wzgledu na zastosowane materiaty i technologie.

Wszelkie prawa niniejszego opracowania sq zastrzezone. Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostgpnianie
osobom trzecim projektu lub jego czgsci bez zgody autordéw jest zabronione.

Zaktad Ustug Projektowych KMP s.c.
Krzysztof Paluszy 1i ski, MarcinPaluszyrnski

09—100 Ptonsk, ul. Pofnocna 13/30, e—mail: zup_kmp®@ocp.pl
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LICENCJA PROGRMU:

AutoCAD Revit
Structure Suite 2011
s/n 391-81776163

Robot Structural Analysis
Professional 2011
s/n 391-65855295

UWAGI OGOLNE:

1. Przed przystapieniem do robot sprawdzic w
odpowiednich projektach roboty zwiazane.

2. Ewentualne wady koordynacji przedstawic
nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do
robot.

3. Wszelkie zmiany, ktére wykonawca zdecyduje sie
wprowadzic, réwniez te ktdre sluza jedynie zmianie
technologii, winny byc przedstawione nadzorowi
autorskiemu.

Uwagi i oznaczenia:

OZNACZENIE RZEDNEJ +8.00
WYKONCZENIA NA RZUTACH \Y%

OZNACZENIE RZEDNEJ +1.88
STANU SUROWEGO NA RzuTACH W

Wszystkie wymiary w [mm]
Rzedne w [m]

Uwagi ogdlne:

W sprawach nieokreslonych w nieniejszym projekcie wykonawce i podwykonawce obowiqzujq:
1) Warunki techniczne odbioru prac budowlanych;

) Przepisy okreslone Polskimi Normami i zaleceniami;

) Wiedza i sztuka budowlang;

)

2
3
4) Szczegdlowe warunki rozwiqzan i wykonawstwa ze wzgledu na zastosowane materiaty i technologie.

Wszelkie prawa niniejszego opracowania sq zastrzezone. Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostgpnianie
osobom trzecim projektu lub jego czgsci bez zgody autordéw jest zabronione.

Zaktad Ustug Projektowych KMP s.c.

Krzysztof Paluszy 1i ski, MarcinPaluszyrski

09—100 Ptonsk, ul. Pofnocna 13/30, e—mail: zup_kmp®@ocp.pl
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LICENCJA PROGRMU:

AutoCAD Revit
Structure Suite 2011
s/n 391-81776163

Robot Structural Analysis
Professional 2011
s/n 391-65855295

UWAGI OGOLNE:

1. Przed przystapieniem do robot sprawdzic w
odpowiednich projektach roboty zwiazane.

2. Ewentualne wady koordynacji przedstawic
nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do
robot.

3. Wszelkie zmiany, ktére wykonawca zdecyduje sie
wprowadzic, réwniez te ktdre sluza jedynie zmianie
technologii, winny byc przedstawione nadzorowi
autorskiemu.

Uwagi i oznaczenia:

OZNACZENIE RZEDNEJ +8.00
WYKONCZENIA NA RZUTACH \Y%

OZNACZENIE RZEDNEJ +1.88
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W sprawach nieokreslonych w nieniejszym projekcie wykonawce i podwykonawce obowiqzujq:
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Stupy, belki = B20 — fcd = 10,6MPa
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Otulina zbrojenia w sftupach, filarach i belkach 25mm

/brojenie glowne — AN (RB500W) —> symbol — #
Zbrojenie rozdzielcze i strzemiona — A0 (St0S) —> symbol — ¢

Uwagi ogdlne:
1) Warunki techniczne odbioru prac budowlanych;

) Przepisy okreslone Polskimi Normami i zaleceniami;
)

)

2
3) Wiedza i sztuka budowlana;
4

W sprawach nieokreslonych w nieniejszym projekcie wykonawce i podwykonawce obowigzujg:

Szczegdfowe warunki razwiqzan i wykonawstwa ze wzgledu na zastosowane materialy i technologie.

Wszelkie prawa niniejszego opracowania sq zastrzezone. Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostepnianie
osobom trzecim projektu lub jego czesci bez zgody autordw jest zabronione.
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Uwagi ogdlne:

W sprawach nieokreslonych w nieniejszym projekcie wykonawce i podwykonawce obowiqzujg:
1) Warunki techniczne odbioru prac budowlanych;

2) Przepisy okreslone Polskimi Normami i zaleceniami;

3) Wiedza i sztuka budowlang;
4)
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