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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji sanitarnych
dla Remontu i Rozbudowy Budynku OSP Cempkowo
Cempkowo Gm. Plorisk
dziatkanr 176/1

Inwestor: Gmina Plonsk - 09-100 Plonsk ul 19-ego Stycznia 39

Lokalizacja: Wie§ Cempkowo 09-100 Plonsk dzialka o nr ewid. 176/1

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- PT architektury i1 konstrukcji budynku

2. Opis ogolny

Projektowany Remont i Rozbudowa Budynku OSP Cempkowo Gm. Plonsk
przewidziany jest do realizacji we wsi Cempkowo na dzialce o ewidencyjnym nr 176/1 gmina
Ptonsk. W miejscu posadowienia teren jest uzbrojony w przylacze wodociagowe oraz
kanalizacje sanitarng z istniejacym zbiornikiem bezodptywowym.

Przedmiotem opracowania sg instalacje sanitarne budynku:

- instalacja zimnej 1 cieptej wody -punkt 3
- instalacja kanalizacyjna -punkt 4
- instalacja centralnego ogrzewania -punkt 5
- instalacja ogrzewania solarnego -punkt 6
- przebudowa przytacza wody -punkt 7
- instalacja przydomowej oczyszczalni -punkt 8

3.0 Instalacja wodociagowa

Instalacj¢ wodociagowa wewnetrzna zaprojektowano w catosci jako nowoprojektowana.
Na wejsciu do budynku zainstalowaé¢ wodomierz 20mm do pomiaru ilo$ci zuzytej wody.
Montaz wodomierza wykona¢ w pomieszczeniu kottowni na wysokosci minimum 0,5m nad
posadzka. Na odcinku tzw. pomiarowym zainstalowa¢ ponadto: zawory odcinajace 25mm
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przed i za odcinkiem pomiarowym oraz zawdr antyskazeniowy @25mm. Rurociagi
wodociagowe od wodomierza do poszczegolnych odbiornikéw nalezy prowadzi¢ po $cianach
na wysokosci powyzej otworéw drzwiowych. Rurociagi wewngtrzne wykonaé z rur
miedzianych (Cu) o $rednicach okreslonych na rysunkach. Przewiduje si¢ budowe jednego
pionu i przewody rozprowadzajace poziome. Dla zabezpieczenia przed ewentualnym
zamarzni¢ciem rurociagi nalezy zaizolowa¢ termicznie pianka polietylenowa grubosci 10-
12mm. Rozprowadzenia przewodéw wody wykona¢ po wierzchu $cian lub w bruzdach
wykutych w $cianie, a podejscia pod punkty czerpalne poprowadzi¢ od gory. Przewody z rur
Cu w podejsciach do baterii uktada¢ w rurach ostonowych typu PESZEL.

Do produkeji cieptej wody zaprojektowano indywidualny mieszany uktad podgrzewu
zasilany z solarnej instalacji grzewczej do c.w.u. wspotpracujacej z kotlem c.o. Wszystkie
rurociagi cieptej wody ukladaé¢ w sasiedztwie i réwnolegle do rurociagéw wody
zimnej. Dla zabezpieczenia przed stratami ciepta oraz ewentualnym zamarznieciem
rurociggi nalezy zaizolowa¢ termicznie pianka polietylenowa grubosci 12-15mm Na
podejsciach do baterii rurociagi montowa¢ w ostonie PESZEL. Ze wzgledu do$¢ znaczna
rozpigtos¢ instalacji oraz okresowy réznorodnos¢ poboru cieptej wody projektuje sig instalacje
cyrkulacji. Cyrkulacj¢ nalezy wykona¢ jedynie réwnolegle do rurociagdw poziomych. W
czasie eksploatacji instalacji c.w.u. uzytkownik powinien rozpatrzy¢ czy zaprojektowany
zasobnik c.w. o pojemnosci 4001 jest wystarczajacy. W przypadku kiedy ilo$¢ cieptej wody
bedzie niewystarczajaca zaleca si¢ zastosowanie dodatkowego zasobnika spelniajacego
magazyn c.w.u.. Uruchamianie zasobnika byloby reczne poprzez odpowiedni dobor
rurociaggow i uktadu zaworéw odcinajacych. Niedopuszczalne w takim przypadku byloby
okresowe wypuszczanie wody z zasobnika 1 utrzymywanie go bez wody.

Potrzeby cieptej wody:

Obliczeniowa ilos¢ 0sob korzystajacych jednorazowo z c.w. - 25-30 os6b
Jednorazowe zuzycie dla jednej osoby - 25-35 litrow

Czas poboru wody - 1-2 godz.
Niezbedna ilo$¢ wody (25 x 30 x 2 =15001) to jest ~ 750 1/h (0,208 1/s)
Obliczeniowa temperatura c.w. - 5/55°C

Obliczeniowa moc zrodta c.w. 750 x (55-5)x 1 x 1,163 =43 612 W =43,6 kW

Alternatywa dla zaprojektowanych rurociagéw miedzianych moze by¢ zastosowanie
rur PE. Przy zamianie nalezy pamigtac, ze $rednice rur miedzianych wskazanych na rysunkach
projektu oznaczaja wymiar wewngtrzny, natomiast $rednice katalogowe rurociagdw PE
oznaczaja wymiar zewngtrzny. dlatego tez przy zamianie materialdow nalezy te roznicg
uwzglednid.

3.1 proby szczelnosci.

Po zakonczeniu robot montazowych i stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru zgodnosci
wykonania instalacji z projektem technicznym i obowiazujacymi przepisami, instalacje wodne
nalezy podda¢ probom szczelnosci woda o cisnieniu 0,9 MPa w czasie 30 min. Spadek
ci$nienia jest niedopuszczalny. Po wykonaniu prob ci$nieniowych i odbiorze, instalacje nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie i cieptochronnie (Rury miedziane i PE nie wymagaja
zabezpieczen antykorozyjnych).
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4.0 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wewngtrzng instalacj¢ kanalizacyjna wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV taczonych na
uszczelki gumowe. Przewod pionowy K1 i K2 zlokalizowane w pomieszczeniach WC
parteru oraz W.C poddasza do wysokosci 1,0 m nad posadzke wykonaé¢ o §rednicy PCV
#1110 mm, a wyzej PCV ¢ 75 mm. Zakonczenie pionu wyprowadzi¢ ponad dach i
zainstalowa¢ wywiewke ¢ 110 mm. Montaz przewodéw pionowych wykonaé za pomoca
typowych obejm minimum 2x na kondygnacjg.

Poziome odcinki odptywowe od wurzadzen (umywalka, zlewozmywak, wpust
podtogowy) wykona¢ z rur PCV ¢50mm oraz (miska ustgpowa) o 110 mm i podtaczy¢ do
poziomu. Poziom od pionu K1 do zbiornika gnilnego wykona¢ z rury PCV ¢ 160 mm i
prowadzi¢ ponizej posadzki ze spadkiem min 2% w kierunku zbiornika. W najnizszym
poltozeniu pionu K1 przewiduje si¢ montaz rewizji kanalizacyjne;j.

W budynku przewidziano nastgpujace urzadzenia:

Kotlownia - zlew z zaworem czerpalnym i koncéwka do weza kpl. 1
- wpust podlogowy kpl. 1
Aneks kuchenny: - zlewozmywak dwukomorowy kpl. 1
- umywalka kpl. 1
WCNr1 - umywalka kpl. 2
- miska ustgpowa kpl. 1
- pisuar kpl. 2
- wpust podlogowy kpl. 1
WC Nr 2(niepetnosprawnych) - umywalka kpl. 3
- wpust podlogowy z natryskiem kpl. 1
- miska ustgpowa kpl. 1
WC ogolne poddasza - umywalka kpl. 2
- miska ustgpowa kpl. 1

5.0 Instalacja centralnego ogrzewania i kociol c.o.

Z uwagi na charakter budynku i potrzebg okresowego ograniczania temperatury
wewngtrznej instalacj¢ centralnego ogrzewania zaprojektowano jako wodna, dwururowa z
rozdzialem dolnym, z zamknigtym naczyniem wzbiorczym o parametrach czynnika
grzewczego 90/70°C, z wymuszonym obiegiem czynnika grzewczego.. Do sterowania
temperaturag wewngtrzng przewidziano standardowe elementy wyposazenia dwufunkcyjnego
kotta centralnego ogrzewania.

Obliczeniowa moc cieplna kotla c.o. Qoco= 30610W (30,61 kW).
Zastosowano poziomy system mieszkaniowy podlaczenia grzejnikow 1 rozprowadzenia
przewodow. Przewody poziome rozprowadzajace prowadzi¢ wzdhuz $cian zewngtrznych
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powyzej otwordw drzwiowych. Podlaczenia do odbiornikow na parterze prowadzi¢ od gory,
natomiast na poddaszu z tzw. krotkim pionem zasilajacym grzejniki w sposob tradycyjny.
Podlaczenia grzejnikow wykona¢ z boku za posrednictwem przygrzejnikowych zawordéw
grzejnikowych termostatycznych typu RA-N ¢15 mm z nastawa wstgpna 1 glowica
termostatyczna wzmocniong typ RA 2920. Galazki powrotne wyposazy¢é w zawory powrotne
typ RVL @15 z mozliwoscia spuszczenia wody z grzejnika. W najwyzszych punktach
instalacji odbiorczej (na zakonczeniu tzw. krétkiego pionu na poddaszu) zamontowaé
automatyczne odpowietrzniki z kulowym zaworem odcinajacym ¢15 mm. Utozenie
przewodow rozprowadzajacych wykonac raczej w poziomie. Przy przejsciach przez przegrody
konstrukcyjne stosowa¢ rury ochronne o $rednicy wigkszej od danego przewodu o dwie
jednostki (moga to by¢ otuliny z izolacji cieplnej w rurach poziomych).

Jako zZrédlo ciepla zastosowano kociot centralnego ogrzewania typ Vitola 200 firmy
Viessman opalany olejem opatowym. Do sterowania praca kotta przewiduje si¢ regulator
pogodowy Vitotronic 300 (typ KW3) przeznaczony do pracy z ptynnie obnizana temperatura
wody w kotle, z regulacja mieszacza dla maks. dwoch obiegow grzewczych z mieszaczem.
Priorytetem dla pracy kotla powinna by¢ utrzymanie temperatury cieptej wody w wymienniku
solarnym c.w.u. Instalacja spalinowa. Wedlug norm EN 13384 i DIN 18160 spaliny powinny
by¢ odprowadzane na zewnatrz przez instalacj¢ spalinowa oraz chronione przed ochtodzeniem
w taki sposob, aby skraplanie si¢ sktadnikow spalin w kominie nie powodowato zagrozenia.
Kociol Vitola 200 pracuje z niska temperaturg spalin, dlatego instalacja spalinowa musi by¢
dostosowana do kotta grzewczego. W przypadku zwyktych, nieizolowanych termicznie lub
niewystarczajaco zaizolowanych kominéw o zbyt duzym przekroju (kominy nieodporne na
wilgo¢), spaliny ochtadzaja si¢ zbyt szybko, skraplaja i moga tym samym doprowadzi¢ do
zawilgocenia komina. Przy eksploatacji z zasysaniem powietrza do spalania z kotlowni zaleca
si¢ zastosowanie urzadzenia doptywu dodatkowego powietrza. W wielu przypadkach pomaga
ono zapobiec zawilgoceniu komina. Jezeli wymagany przekroj lezy na granicy dwoch $rednic,
nalezy wybra¢ wigksza S$rednicg. Powinna ona odpowiada¢ co najmniej $rednicy kroéca
spalin. Jezeli instalacja spalinowa wyposazona jest w odptyw kondensatu, nalezy zamontowac
syfon.

6.0 Instalacja ogrzewania solarnego.

Opis technologii (rodzaje kolektoréw)

Zasada dzialania kolektorow slonecznych polega na konwersji energii promieniowania
stonecznego na ciepto. Energia stoneczna docierajaca do kolektora zamieniana jest na energi¢
cieplng no$nika ciepta, ktorym jest glikol propylenowy, a nastgpnie oddawana wodzie na
wezownicy wymiennika ciepta. Srednia wartos¢ catkowitego rocznego promieniowania
stonecznego na terenie Polski wynosi ok. 1000 kWh/m?, co odpowiada ilosci energii zawartej
w ok. 1001 oleju opatowego lub 100 m3 gazu ziemnego. Dla terenow $rodkowej Polski i
Mazowsza wartos¢ ta cyrkuluje w granicach 985 kWh/m®.

Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjgto - kolektory prozniowe (rurowe) Hevelius.
Produkcji firmy BIAWAR.

Pozostatymi elementami instalacji solarnej sa: izolowane przewody polaczeniowe pomigdzy
kolektorami, a grupa pompowa oraz pomig¢dzy grupa pompowa, a zasobnikiem solarnym, a
takze zestaw przylaczeniowy naczynia wyréwnawczego, uchwyty montazowe, ztaczki
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pomigdzy kolektorami, czwornik z redukcja pod odpowietrznik i pod kapilar¢ czujniki
temperatury kolektora.

Kolektory prozniowe HEVELIUS to wysoko zaawansowany, szczytowy produkt techniki
solarnej. Skonstruowane sa z dwusciennych szklanych rur, pomiedzy ktorymi znajduje sig
proznia, a Scianki rury wewngtrznej pokryte sa powtoka absorpcyjna. Proznia z jednej strony
zwigksza 1 przyspiesza proces akumulacji ciepla, z drugiej za§ minimalizuje emisj¢ ciepta do
otoczenia, co gwarantuje najlepsza izolacyjno$¢ w kazdych warunkach pogodowych. Istotna
wlasciwoscia jest szczelno$¢ szkla ktorym ,,oblana jest préznia”, dzigki czemu rurki
charakteryzuja si¢ dtuga zywotno$cia. Wyrdzniajaca cecha kolektorow HEVELIUS jest
zastosowanie technologii Heat-Pipe (rurki ciepta). Obecnie jest to jedna z
najnowoczesniejszych technologii solarnych na $wiecie. Technologia Heat-Pipe polega na
podgrzewaniu miedzianej rurki cieplnej, co wywotuje parowanie znajdujacej si¢ w niej cieczy.
Para przenosi si¢ do gornej, zimniejszej czgs$ci rurki gdzie skrapla si¢ na $ciankach, oddajac
ciepto. Skroplona ciecz grawitacyjnie przeplywa do dolnej czegsci rurki. Efektywnos$¢
przenoszenia ciepta w wyniku konwekcji potaczonej z parowaniem jest znacznie wydajniejsza
od przewodzenia ciepla przez ciala state. Rurka ciepta wypetniona jest okreslong iloscia ptynu
niezamarzajacego ktorego parowanie w wyniku wzrostu temperatury odbywa si¢ juz przy

25°C.
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Ogolny schemat instalacji uktadu solarnego przedstawia powyzszy rysunek. W sktad zestawu
wchodza:

1.Kolektory stoneczne,

2.Wymiennik ciepta MEGA Solar,

3.Grupa pompowa,

4.Regulator solarny,

5.Naczynie wyréwnawcze,

6.0dpowietrznik solarny
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Niezaleznie od miejsca zamontowania kolektorow nalezy stosowac si¢ do nastgpujacych zasad
montazu kolektorow stonecznych: Plaszczyzna kolektora powinna by¢ skierowana na
potudnie. W praktyce nie zawsze jest to mozliwe 1 dopuszcza si¢ odchylenie kata w granicach
+/- 45°. Straty spowodowane takim odchyleniem moga si¢ga¢ kilkunastu procent. Nachylenie
ptaszczyzny kolektora wzgledem poziomu jest rowniez bardzo istotne w odbiorze
promieniowania slonecznego. Najkorzystniejsze warunki odbioru energii stonecznej
wystepuja, gdy promienie stoneczne padaja prostopadle na kolektor. W praktyce dla naszej
szerokos$ci geograficznej biorac pod uwage wartosci §rednioroczne oznacza to optymalny kat
w granicach ok. 35° - 45°.

N
holeidora A A
A (X -katnachylenia
5k o . kolektora do poziomu
w E . B - kat padania
4
45° 451
¥ v
S - Y L
Dane techniczne kolektora ,,Hevelius” Przyjeto wersjg¢ SCM-30 58/1800
Parametr Jednostka Wartos¢
Hevelius SCM-20 Hevelius SCM-30
Model kolektora 53/1800 58/1800
Ilo$¢ rur szt. 20 30
Dhugos¢ pojedynczych rur mm 1800
Wymiary AxBxCxD mm 1670x1990x1740x1605 2335x1990x1740x2245
Powierzchnia brutto m? 3,32 4,64
Powierzchnia absorbera m? 2,60 3,84
moc wymiennika dolnego 70/10/45 °C w 26
wydajnosé 70/10/45 °C I/h 640
Rurki Heat-Pipe mm Miedziana, $rednica 8mm
Konfiguracja Dwie rury szklane wspotsrodkowe
Materiat Szkto borosilikatowe
Srednica zewngtrzna rury mm 58
Srednica wewnetrzna rury mm 47
Sprawno$¢ optyczna no - 0,697
Wspdtczynnik liniowych strat ciepta a1 W/m?K 1,696
Wspolczynnik strat nieliniowych az W/m?K 0,0099
Pojemnos¢ 1 1,5 | 221
Wspotczynnik absorpcji rury zewngtrznej % 92
Wspodlczynnik emisji (przy temp. 80°C) % 8
Wspdtczynnik przenikalnosci cieplnej W/m?K 0,8
Maksymalne ci$nienie robocze bar 10
Temperatura stagnacji °C 2254
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Do produkcji i magazynowania zaprojektowano zasobnik cieptej wody uzytkowej seriit MEGA
Solar. Jest to urzadzenie przeznaczone do wytwarzania cieplej wody uzytkowe] we
wspotpracy z systemem solarnym i kottem c.o.. Posiada dwie wezownice spiralne. Dolna
wezownica o wigkszej powierzchni stluzy do wspotpracy z kolektorami stonecznymi,
natomiast gérna przeznaczona jest do dogrzewania zbiornika za pomoca dodatkowe Zrodta
ciepta, np. kociot olejowy lub gazowy w sytuacji niewystarczajacego nastonecznienia lub
duzego zapotrzebowania na ciepta wodg. Zasobnik zawiera kilka rurek ostonowych do
wprowadzenia czujnikéw temperatury. Czujnik T2 z regulatora solarnego umieszczamy w
rurce potozonej pomigdzy wejsciem, a wyjsciem dolnej wezownicy.

_7____"‘-—7—-__,___ Typwyroby | Jedn. Wyemiennik MEGA sokr ... P bl
il T miary | V22087 WLERODED WLEAODED - !
femnoié vzylkowa I 20 | 300 | 400 5
pawierzchnio wymienniko gérnego m? 0,75 0,65 065
pojemnosé wedownicy gérne dm* 3125 383 383
powierzchnia wymiennika dolego m’ 1,15 16 16
pojemnosé wedownicy doknej dm* 355 94 | 94 ke i systeme a0 40 wen
muksymuhe cisnienie wezawnicy _ MPa 16 16 16 | =
moc wymiiennika dolnego 1! 70/10/45 4 W 247 2% % LIE — | stdprvch s 0 ye
wydgjnos¢ ! 10/10/45 2 I/h 625 640 640 ¥ o = - /8 i s i
state dobowe straty energii kiwh/24h, 138 31 36 3 i _ bephpwalyn . inege GW 31
masa kg 86 160 715 = i i oo b sy sobrego g 10w
wymiar anod |_gime mm | @21x900| 5215545 @21x545 T4 H i ____ﬂ.-gdmme'duwvlmm L
[ dobo | mm | - |o33d35 2334500 : = R
wymiary A mm 579 850 15 | Tﬁi
B mm 440 530 600 ol -3 e__gosbo wusten pokiyeens
C T om [ 8 [ 01 [ 183 by Tt i
D mm 199 283 35 MG scor 2300 i emchrvary |5l s
E mm 319 283 783 {widok 2 bake)
F { mm 679 33 533 ) . thygs oo mognezses
G mm 839 883 883 k_ A e odusown cwsjika syslemu Lo
H mm 976 786 786 " | wnly W I°
1 mm 1056 933 933 o — & i
J mm | 1179 | 1227 | 1207 i B , s
K mm 1376 1308 | 1308 = : wfosomn caufkaspieny e
L mm | 1510 | 1472 | 1495 . — " i greeizca G
M| mm [ 1625 | 1567 | 1633 E __ sy selygaevceidoca 8 1
M l Iﬂu : . z . __ daphyw vty ricwazs] 2 oy sebemega GW 1*
1) Pray notgteniu preeahywy wody grzsweej réwnym 2.5 m 3/h, = s b N 1/ de e e raeczege
Temperaturo czynika grzewczeqo / érednio w roky wody znsojoce] / tema wody uiytkows]. _ advown czsjhaspslemy sebnnege
| 1 owedygnecsidon s T
1 ¥ : : T sy GH T
-1 = gl warstes peliyren
1YY vvvy vy —i—. ‘_ . 041 2 bt oz
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Zbiornik zabezpieczony jest przed korozja emalia ceramiczna i dodatkowo jedna lub dwiema
anodami magnezowymi. Anoda magnezowa stuzy ochronie zbiornika przez korozja i powinna
by¢ wymieniona co dwa lata. W zestawach zastosowano wymienniki o pojemnosci 220, 300
lub 400 litrow. W niniejszym projekcie zastosowano wymiennik 400 litrow.

Caly uktad ogrzewania solarnego i kotta c.o. przedstawia ponizszy schemat.
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Projekt Budowlany wewngtrzna instalacja wod-kan. c.o. i solary
Remont i rozbudowa budynku OSP Cempkowo gm. Ptonsk (dz. Nr 176/1)
Inwestor: Gmina Plonsk

Solarna instalacja grzewcza do c.w.u. wspolpracujaca z kotlem c.o.

System solarny ze zbiornikiem c.w.u. wyposazonym w 2 wezownice spiralne 1 grzatke
elektryczna ( w wersji dodatkowe;j).

I':]L_EE e

N .
LEGENDA i
(E:) Faolaktory sloneczne - PE 2005 @‘ Grzatka elektryczna
@ Regulater syslemu sclamego typ R1 - Alpa Solar @ Kociod coo.
@ Zespdd pampowy - ZPZ xxx @ Regulator kotla .o
(E:) Zhiornik solarny oww z 2 wedewnicami - PE xox 2WGE @ Ohieg grewezy ¢.o

Sterowanie catym uktadem moze odbywac si¢ za pomoca Regulatora Solaris 922. Jest to
zaawansowany sterownik uktadu solarnego, ktory umozliwia efektywne uzytkowanie oraz
kontrolg¢ urzadzen solarnych. Urzadzenie to =zapewnia tatwa obstuge oraz wysoka
funkcjonalnos¢ uktadu.

7.0 Przebudowa istniejacego przylacza wody.

W trakcie budowy sieci wodociagowej we wsi wykonano rowniez przylacze do
budynku straznicy. Istniejace przytacze wykonane jest z rury PE Dn 40mm. Punkt pomiarowy
znajduje si¢ pomieszczeniu, ktore obecnie nie bedzie si¢ do tego celu nadawato. Glowna
przyczyna przebudowy jest jednak rozbudowa budynku. Projektowana dobudowa
pomieszczenia garazowego dla samochodu OSP Cempkowo zachodzi na istniejac przebieg
przytacza. Przebudowa polega¢ ma na odkopaniu kolidujacej czgsci i przetozenie go w sposob
wskazany na planie zagospodarowania w taki sposob aby jego przebieg nie kolidowat z
projektowanym budynkiem.
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Wodomierz do pomiaru ilosci pobranej wody zainstalowa¢ w pomieszczeniu kotlowni.
Sposéb montazu powinien odpowiada¢ ogdlnym warunkom montazu tego typu urzadzen oraz
zaleceniom wlasciciela sieci wodociagowej. W celu zabezpieczenia wodomierza przed
dostgpem 0so6b niepowotanych urzadzenie mozna zamkna¢ w specjalnej otwieranej skrzynce
np. rozdzielaczowej czy hydrantowe;.

8.0  Instalacja przydomowej oczyszczalni

Do neutralizacji $ciekow komunalnych z budynku zaprojektowano przydomowa
oczyszczalnig $ciekow (tzw. szambo ekologiczne). Ze wzgledu na brak badan gruntowych,
przed posadowieniem drenazu rozsaczajacego nalezy sprawdzi¢ przepuszczalno$¢ gruntu,
okresli¢ poziom wod gruntowych i zmierzy¢ glebokos¢ wyijscia rury odprowadzajacej $cieki
pod powierzchnia ziemi.

W celu wiasciwego utozenia i doboru dlugosci drenazu zaleca si¢ wymiang gruntu na calej
zaprojektowane] powierzchni drenazu. Glgboko$¢ wymiany gruntu powinna wynosi¢ co
najmniej 1,0m ponizej poziomu terenu. Przed utozeniem drenazu nalezy wykonaé podsypke z
grubego kruszywa np. plukanego drobnego kamienia. Po ultozeniu drenazu, rurociagi
zabezpieczy¢ przed zamuleniem poprzez przykrycie geowtokning. Cato§¢ drenazu uktadaé z
niewielkim spadkiem okoto 0,5%0 w kierunku do granicy dziatki. Przysypanie rurociagdéw
okrytych geowltoknina wykona¢ gruntem rodzimym Ilub mieszanina gruntu rodzimego z
piaskiem.

Do obliczen przyjeto, ze jednorazowo z kanalizacji bedzie korzystato okoto 25 oséb, a
czas korzystania to okoto 2godz/dobg. Przewidywana ilos¢ wody zuzyta przez uzytkownikoéw
to 35-55 1/osobg. Wynika z tego, ze dobowe zuzycie wody, a tym samym produkcja $ciekow
to (25 x 55 1=1375I) okoto 1400 litrow. Ilos¢ ta nie oznacza precyzyjnego okreslenia zuzycia
wody, dlatego tez przyjg¢to ze projektowana oczyszczalnia bgdzie zabezpieczata potrzeby
$rednio 10 0s6b czyli okoto 9,0m”/dobe.

Przy uktadaniu drenazu nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- odlegto$¢ zakopanego drenazu rozsaczajacego, do poziomu wod gruntowych nie powinna
by¢ mniejsza niz 1,5 metra. Drenaz rozsaczajacy zakopuje si¢ na gigbokosci 50-80 cm pod
powierzchnia ziemi, wigc wykop w celu stwierdzenia poziomu wod gruntowych, powinno si¢
zrobi¢ nie ptytszy niz 2 metry.

- drenaz rozsaczajacy uklada si¢ nie blizej niz 30 metrow od jedynego ujgcia wody pitnej (na
terenie jest nieczynna i zasypana stara studnia), oraz nie blizej niz 2 metry od granicy z
sasiednia dziatka, 3 metry od ulicy, 3 metry od budynku i 3 metry od drzewa. Jedna nitka
drenazu nie blizej niz 1,5 metra od drugie;j.

- osadnik gnilny lokuje si¢ nie blizej niz 3 metry i nie dalej niz 10 metréw od budynku, oraz
nie blizej niz 15 metrow od jedynego ujecia wody pitnej (na terenie jest nieczynna i zasypana
stara studnia).

Dla projektowanej oczyszczalni przyjgto pojemnos¢ osadnika gnilnego rowna 65001. Jest
to $redniej wielko$ci pojemnik, ktory zagwarantuje przetrzymanie $ciekoOw, przez minimum
trzy dni. Nie zaleca si¢ stosowania osadnikéw gnilnych o zbyt duzej pojemnosci w
odniesieniu do planowanej liczby uzytkownikow. Za maty osadnik gnilny uniemozliwi
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prawidlowe podczyszczenie $ciekow, a zbyt duzy, spowolni dziatanie bakterii beztlenowych,
zyjacych w osadniku. Reasumujac do oczyszczania §ciekéw zaprojektowano:

-osadnik gnilny wykonany z PCV o pojemnosci 65001

-drenaz rozsaczajacy o tacznej dtugosci 3 x 28,5m +4 x 1,8m =92,7m

- studzienki rewizyjne 1 odpowietrzajace w ilosci 6 szt. 1 wysokosci 0,6-0,8m
Powierzchnia zajeta na ulozenie drenazu to 114m>.

Zastosowanie powyzszych kryteriow pozwoli na prawidlowe rozplanowanie na dzialce,
przydomowej oczyszczalni $ciekdw z drenazem rozsaczajacym, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa budowlanego.

I}

Przekroj i zasada dziatania osadnika gnilnego

9.0 WARUNKI WYKONAWSTWA
9.1  Warunki ogolne

Wykonywanie rob6t powinno odpowiada¢ ,,Warunkom technicznym wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych” tom I-IV MGPiB W-wa 1989r , odpowiednim
normom oraz zaleceniom producentOw materialow. Zastosowane materiaty powinny posiadac
certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,E” lub deklaracje zgodnosci z aprobata techniczng albo
PN. Powinny by¢ dopuszczone do stosowania w obiektach uzyteczno$ci publicznej jak
réwniez w obiektach zywnosci i zywienia.

9.2  Warunki BHP i p-poz

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP dotyczacymi
budownictwa. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni, a nadzér winna sprawowac osoba
posiadajaca odpowiednie uprawnienia.
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Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zachowujac szczegdlna ostrozno$¢ i przestrzegajac
przepisOw ochrony sanitarnej, bhp i1 przeciwpozarowej. Nalezy stosowac si¢ do wymagan
wiasciciela obiektu oraz panstwowych stuz nadzoru budowlanego.

10.0 Zestawienie rysunkow

Nr Nazwa rysunku Skala
rys.
Rys 1 | Instalacje sanitarne wod-kan, c.w., c.o. i solarne PARTER | 1:50
Rys 2 | Instalacje sanitarne wod-kan, c.w., c.o. i solarne PODDASZE | 1:50
Rys 3 | Instalacje solarne RZUT DACHU | 1:50
Rys 4 | Zagospodarowanie terenu 1:500

Ptonsk dnia 20 czerwca 2010r

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze opracowanie projektu budowlanego pt. ,,Remont i rozbudowa budynku OSP
Cempkowo gm. Ptonsk (dz. Nr 176/1)” - INSTALACJE SANITARNE jest zgodne z wymaganiami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016), odpowiednimi
przepisami i normami, oraz zasadami wiedzy technicznej. Ponadto o§wiadczam, ze projekt zostat zlozony w

stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

inz. Janusz Bialorucki
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