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Cempkowo OSP KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.| Podstawa Opis \ Jedn.obm. \ Tlo§é \Cena jedn. \ Wartos¢
1/45231300-8 | Przebudowa przylacza wody
1'BCI'1 Przytacze wodociagowe z rur PE 80, zgrzewanych |m 21
d.1 czotowo, utozone na gleb. 1,50 m, na podsypce

piaskowej. Wykop wykonany r¢cznie w gruncie kat.
3/4, z odwozem urobku na odktad czasowy na odl. 1
km Wykop umocniony azurowo wypraskami. Przy-
Tacze - o $rednicy Przytacze wodociagowe z rur PE
80, zgrzewanych czolowo, utozone na gigb. 1,50 m,
na podsypce piaskowej. Wykop wykonany rgcznie
w gruncie kat. 3/4, z odwozem urobku na odktad
czasowy na odl. 1 km Wykop umocniony azurowo
wypraskami. Przytacze - o $rednicy 40 mm

Razem dzial Przebudowa przylacza wody
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Cempkowo OSP

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.| Podstawa Opis \ Jedn.obm. \ Tlo§é \ Cena jedn. \ Wartos¢
2/45330000-9  |Instalacja kanalizacyjna
2|BCI1 Rurociagi z PCV kanalizacyjne taczone metoda m 25
d.2 wciskowa w wykopie wewnatrz i na zewnatrz bu-
dynku o $rednicy 160 mm
3 BCI1 Rurociagi z PCV kanalizacyjne taczone metoda m 11
d.2 wciskowa w wykopie wewnatrz budynku o $redni-
cy 110 mm
4BCI1 Rurociagi z PCV kanalizacyjne faczone metoda m 30
d.2 wciskowa w wykopie wewnatrz budynku o $redni-
cy 50 mm
5BCI'1 Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCV - o m 4
d.2 $rednicy 110 mm
6/BCI1 Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCV - o m 22
d.2 $rednicy 50 mm
7BCI1 Rury wywiewne zeliwne o $rednicy 70 mm szt. 2
d.2
8BCI1 Ustep z ptuczka z porcelany - kompakt kpl. 3
d.2
9BCI1 Pisuar z zaworem sptukujacym kpl. 2
d.2
10|BCI 1 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem szt. 7
d.2 gruszkowym syfony umywalkowe mosigzne
11/BCI'1 Zlewozmywak blaszany na $Scianie szt. 2
d.2
12|BCI 1 Brodzik natryskowy z wyprofilowany w posadzce |szt. 1
d.2 WC niepetnosprawnych
13 BCI 1 Wpusty PCV podlogowe o §rednicy50 mm szt. 5
d.2

Razem dzial Instalacja kanalizacyjna
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Cempkowo OSP

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.| Podstawa Opis \ Jedn.obm. \ Tlo§é \Cena jedn. \ Wartos¢
3/45330000-9  |Instalacja wodociagowa
14BCI 1 Rurociagi miedziane o $rednicy zewngtrznej 25/1,0 |m 16
d.3 mm - lutowanie migkkie - lutowane na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
15BCI'1 Rurociagi miedziane o §rednicy zewngtrznej 22/1,0 |m 29
d.3 mm - lutowanie migkkie - lutowane na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
16/|BCI 1 Rurociagi miedziane o §rednicy zewnetrznej 15/1,0 |m 66
d.3 mm - lutowanie migkkie - lutowane na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
17/BCI 1 Kompensatory U-ksztattowe gladkie z rur miedzia- |szt. 2
d.3 nych o $r. zewngtrznej 25,0 mm
18/BCI 1 Punkty state do rur miedzianych o $rednicy ze- szt. 2
d.3 wngetrznej 22,0 mm
19|BCI 1 Podejscia obustronne do wodomierza skrzydetko-  |kpl. 1
d.3 wego gtownego (domowego) o srednicy 20 mm
20/BCI 1 Wodomierz skrzydetkowy o $rednicy 20 mm szt. 1
d.3
21/ BCI1 Zawory przelotowe o $rednicy 40 mm szt. 2
d.3
22/BCI 1 Zawory przelotowe kulowe w instalacjach miedzia- |szt. 6
d.3 nych o $rednicy 15 mm
23|BCI 1 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych zrur  |m 111
d.3 miedzianych w budynkach niemieszkalnych - o
$rednicy do 63 mm
24/BCI 1 Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONOR M |m 66
d.3 300" typ MPIS dla rurociagdw o $r.25 mm, gr. izo-
lacji 30 mm
25/BCI 1 Bateria stojaca umywalkowa lub zmywakowa o szt. 8
d.3 $rednicy 15 mm
26/BCI 1 Bateria natryskowa $cienna o $rednicy 15 mm szt. 1
d.3
27/BCI 1 Zawory czerpalne o $rednicy 15 mm szt. 1
d.3

Razem dzial Instalacja wodociggowa
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Cempkowo OSP KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.| Podstawa Opis \ Jedn.obm. \ Tlo§é \ Cena jedn. \ Wartos¢
4/45330000-9  |Roboty ziemne do instalacji wewnetrznych
28/BCI 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod funda- |m3 0.5*%0.8*55
d.4 menty, rurociagi i kolektory w gruncie suchym z =22.000

wydobyciem urobku topata lub wyciagiem rgcznym
glebokosé do 3,0 m, szerokosc¢ 2,6-4,5 m, kat .grun-

tu 3-4
29/BCI 1 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cia-  |m3 0.5%0.8*55
d.4 nach pionowych glebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 1, =22.000

6-2,5 m, kat. gruntu 3-4

Razem dzial Roboty ziemne do instalacji wewnetrznych
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Cempkowo OSP

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.| Podstawa Opis \ Jedn.obm. \ Tlo§é \ Cena jedn. \ Wartos¢
5/45331100-7  |instalacja centralnego ogrzewania

30|BCI'1 Rurociagi miedziane o $rednicy zewngtrznej 25/1,0 |m 70
d.5 mm - lutowanie migkkie - lutowane na $cianach w

budynkach niemieszkalnych
31/BCI 1 Rurociagi miedziane o $redn. zewn. 22/1,0 mm luto-|m 88
d.5 wane na $cianie - lutowanie migkkie
32|BCI1 Rurociagi miedziane o §redn. zewn. 15/1,0 mm luto-|m 106
d.5 wane na $cianie - lutowanie miekkie
33/BCI 1 Rury przytaczne do grzejnika ptytowego, konwekto- |kpl. 23
d.5 rowego lub cztonkowego - w bruzdach o $redn.

zewn. 15 mm
34BCI'1 Grzejnik stal. jednoptytowy C 11/600 mm wrazz  |kpl. 1
d.5 dwoma kompletami zawieszenia
35/BCI 1 Grzejnik stal. dwuptytowyC 22/600 mm 1= 04-06m |kpl. 7
d.5 wraz z dwoma kompletami zawieszenia
36|BCI'1 Grzejnik stal. trzyplytowy C 22/600mm L= 1,9-1, |szt. 15
d.5 6m wraz z dwoma kompletami zawieszen
37/BCI 1 Zawor termostatyczny do regulacji, mosigzny $r. 15 |szt. 23
d.5 mm + glowica termostatyczna
38/BCI'1 Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o. §r.  |szt. 6
d.5 15 mm
39/BCI 1 Kompensatory U-ksztattowe z kolan i rur miedzia- |szt. 4
d.5 nych o §redn. zewn. 25,0 mm
40/BCI 1 Kompensatory U=ksztattowe z kolan i rur miedzia- |szt. 2
d.5 nych o $redn. zewn. 15,0 mm
41/BCI 1 Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach nie- |m 261
d.5 mieszkalnych
42/BCI 1 Plukanie instalacji c.o. m 261
d.5
43/BCI 1 Sprawdzenie dziatania instalacji c.o0. podczas proby |urzadz 23
d.5 na goraco - bez regulacji
44 BCI 1 Sprawdzenie dziatania instalacji c.0. podczas proby |urzadz 23
d.5 na goraco - z dokonaniem regulacji
45/BCI 1 Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONOR M |m 25
d.5 300" typ MPIS dla rurociagdw o $r.25 mm, gr. izo-

lacji 30 mm

Razem dzial instalacja centralnego ogrzewania
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Cempkowo OSP

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.| Podstawa Opis \ Jedn.obm. \ Tlo§é \ Cena jedn. \ Wartos¢
6/45332200-5 | kotlownia c.o. i c.w.u z ukladem solarnym

46/BCI 1 montaz urzadzen do podgrzewania wody ze zbiorni- |kpl. 1
d.6 kiem 400 dm3 wraz z kolektorami solarnymi bez

kosztu urzadzenia
47 KNNR 4 Kolektory stoneczne uktadu solarnego wraz z za-  |kpl 1
d.6/0508-01 sobnikiem ciepta o pojemnos$ci 400 dm3 i instalacja

i kompletem wyposazenia i sterowania
48 KNNR 4 Kotly stalowe wodne opalane olejem opalowym o  |szt. 1
d.6/0503-01 mocy znamionowej do 50 kW z programatorem po-

godowym i kompletem wyposazenia
49|KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe na ci$nienie robo- |szt. 1
d.6/0511-02 cze 0,3 MPa o pojemnosci catkowitej do 50 dm3
50/ KNNR 4 uktady mieszajace w instalacji c.o. w kotlowni m 2
d.6/0514-04
51/KNNR 4 Zbiorniki do oleju opatowego o poj. do 2500 dm3 z |kpl. 1
d.6/0512-02 instalacja do kotta
52/KNNR 4 Uruchomienie kottowni c.o. i c.w. o 2 obiegach szt. 1
d.6/0529-02
53| KNNR 4 Uruchomienie we¢ztow cieplnych (instalacja solarna) |szt. 1
d.6/0529-01

Razem dzial kottownia c.o. i c.w.u z ukladem solarnym
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Cempkowo OSP

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.| Podstawa Opis \ Jedn.obm. \ Tlo§é \ Cena jedn. \ Wartos¢
7/45332300-6 | Przydomowa oczyszczalnia z drenazem rozsgczajacym
54/BCI 1 zestaw do przydomowej oczyszczalni: studzienki  |kpl 1
d.7 rozdzielcze szt 6; rurociagi rozsaczajace mb 118;
dwukomorowy osadnik gnilny 6,5m3
55/BCI 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod funda- |m3 0.7%1.2*
d.7 menty, rurociagi i kolektory w gruncie suchym z 120 =
wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym 100.800
glebokosé do 1,0 m, szerokos¢ 2,6-4,5 m, kat .grun-
tu 3-4
56/BCI 1 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cia-  |m3 0.7*1.2*
d.7 nach pionowych glebokosé¢ do 3,0 m, szerokos¢ 1, 120 =
6-2,5 m, kat. gruntu 3-4 100.800

Razem dzial Przydomowa oczyszczalnia z drenazem rozsaczajacym

Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
|Ogolem wartos$¢ kosztorysowa robét

Slownie:
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Cempkowo OSP TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. | Pozycje Nazwa Uproszczone Wartos¢ Jedn. Hosé Wskaz- | Udz
kosztory- 7k miary | jedn. |nik na jed-| ial
sowe nostke pro-
z1 cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1-1 Przebudowa przylacza wody
2| 2-13 |Instalacja kanalizacyjna
3| 14-27 |Instalacja wodociagowa
4| 28-29 |Roboty ziemne do instalacji
wewngtrznych
5| 30-45 |instalacja centralnego ogrzewa-
nia
6/ 46-53 |kottownia c.o.ic.w.uz uktadem
solarnym

7| 54-56 |Przydomowa oczyszczalnia z
drenazem rozsaczajacym

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Ogolem wartos¢ kosztorysowa robot

W tym:

Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Slownie:
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Cempkowo OSP

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.\ Podstawa \

Opis i wyliczenia

\ j.m. \

Poszcz

\ Razem

Remont i Przebudowa Swietlicy Wiejskiej wraz z Zagospodarowaniem Terenu w Sloszewie Kolonii Gm. Plonsk dzial-

ka nr 319/1
1|Przebudowa przylacza wody
1/BCI'1 Przylacze wodociagowe z rur PE 80, zgrzewanych czolowo, ulozone na |m
d.1 gleb. 1,50 m, na podsypce piaskowej. Wykop wykonany recznie w grun-
cie kat. 3/4, z odwozem urobku na odktad czasowy na odl. 1 km Wykop
umocniony azurowo wypraskami. Przylacze - o $rednicy Przylacze wo-
dociagowe z rur PE 80, zgrzewanych czotowo, utozone na gleb. 1,50 m,
na podsypce piaskowej. Wykop wykonany re¢cznie w gruncie kat. 3/4, z
odwozem urobku na odktad czasowy na odl. 1 km Wykop umocniony
azurowo wypraskami. Przylacze - o $rednicy 40 mm
21 m 21.000
RAZEM 21.000
2 |Instalacja kanalizacyjna
2|BCI1 Rurociagi z PCV kanalizacyjne taczone metoda weiskowa w wykopie — |m
d.2 wewnatrz i na zewnatrz budynku o $rednicy 160 mm
25 m 25.000
RAZEM 25.000
3IBCI'1 Rurociagi z PCV kanalizacyjne taczone metoda wciskowa w wykopie  |m
d.2 wewnatrz budynku o $rednicy 110 mm
11 m 11.000
RAZEM 11.000
4BCI 1 Rurociagi z PCV kanalizacyjne taczone metoda wciskowa w wykopie — |m
d.2 wewnatrz budynku o $rednicy 50 mm
30 m 30.000
RAZEM 30.000
5|BCI'1 Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCV - o $rednicy 110 mm m
d2
4 m 4.000
RAZEM 4.000
6/BCI 1 Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCV - o $rednicy 50 mm m
d2
22 m 22.000
RAZEM 22.000
7BCI'1 Rury wywiewne zeliwne o $rednicy 70 mm szt.
d.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8/BCI 1 Ustep z ptuczka z porcelany - kompakt kpl.
d2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
9BCI'1 Pisuar z zaworem sptukujacym kpl.
d2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
10|BCI 1 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym syfony szt.
d.2 umywalkowe mosigzne
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
11BCI1 Zlewozmywak blaszany na $cianie szt.
d.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12/BCI 1 Brodzik natryskowy z wyprofilowany w posadzce WC niepetnospraw-  |szt.
d.2 nych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13BCI'1 Wpusty PCV podtogowe o srednicy50 mm szt.
d2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
3|Instalacja wodociagowa

Norma PRO Wersja 4.12
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Cempkowo OSP

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14BCI 1 Rurociagi miedziane o $rednicy zewngtrznej 25/1,0 mm - lutowanie
d.3 migkkie - lutowane na $cianach w budynkach niemieszkalnych
16 m 16.000
RAZEM 16.000
15/BCI 1 Rurociagi miedziane o $rednicy zewngtrznej 22/1,0 mm - lutowanie m
d.3 migkkie - lutowane na $cianach w budynkach niemieszkalnych
29 m 29.000
RAZEM 29.000
16/BCI 1 Rurociagi miedziane o §rednicy zewngtrznej 15/1,0 mm - lutowanie m
d3 migkkie - lutowane na $cianach w budynkach niemieszkalnych
66 m 66.000
RAZEM 66.000
17/BCI 1 Kompensatory U-ksztattowe gladkie z rur miedzianych o $r. zewngtrznej |szt.
d.3 25,0 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18 BCI'1 Punkty state do rur miedzianych o $rednicy zewngtrznej 22,0 mm szt.
d.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19/BCI 1 Podejécia obustronne do wodomierza skrzydetkowego glownego (domo- |kpl.
d.3 wego) o $rednicy 20 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20/BCI'1 Wodomierz skrzydetkowy o $rednicy 20 mm szt.
d.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21BCI1 Zawory przelotowe o $rednicy 40 mm szt.
d.3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22/BCI'1 Zawory przelotowe kulowe w instalacjach miedzianych o $rednicy 15  |szt.
d.3 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
23/BCI 1 Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur miedzianych w budyn-|m
d.3 kach niemieszkalnych - o §rednicy do 63 mm
111 m 111.000
RAZEM 111.000
24/BCI 1 Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONOR M 300" typ MPIS dla |m
d3 rurociagdw o $r.25 mm, gr. izolacji 30 mm
66 m 66.000
RAZEM 66.000
25BCI'1 Bateria stojaca umywalkowa lub zmywakowa o $rednicy 15 mm szt.
d.3
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
26/BCI 1 Bateria natryskowa $cienna o $rednicy 15 mm szt.
d.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27/BCI 1 Zawory czerpalne o $rednicy 15 mm szt.
d.3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/Roboty ziemne do instalacji wewnetrznych
28/BCI 1 Wykopy liniowe o §cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i ko- |m3
d4 lektory w gruncie suchym z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem
recznym glgbokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 2,6-4,5 m, kat .gruntu 3-4
0.5*0.8%*55 m3 22.000
RAZEM 22.000

Norma PRO Wersja 4.12
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Cempkowo OSP

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29 BCI 1 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebo- |m3
d4 ko$¢ do 3,0 m, szerokos$¢ 1,6-2,5 m, kat. gruntu 3-4
0.5*%0.8*55 m3 22.000
RAZEM 22.000
5linstalacja centralnego ogrzewania
30|BCI'1 Rurociagi miedziane o §rednicy zewngtrznej 25/1,0 mm - lutowanie m
d.5 migkkie - lutowane na $cianach w budynkach niemieszkalnych
70 m 70.000
RAZEM 70.000
31 BCI1 Rurociagi miedziane o $redn. zewn. 22/1,0 mm lutowane na $cianie - lu- |m
d.5 towanie migkkie
88 m 88.000
RAZEM 88.000
32|BCI1 Rurociagi miedziane o §redn. zewn. 15/1,0 mm lutowane na $cianie - lu- |m
d.s towanie migkkie
106 m 106.000
RAZEM 106.000
33 BCI 1 Rury przytaczne do grzejnika ptytowego, konwektorowego lub cztonko- |kpl.
d.5 wego - w bruzdach o $redn. zewn. 15 mm
23 kpl. 23.000
RAZEM 23.000
34BCI 1 Grzejnik stal. jednoptytowy C 11/600 mm wraz z dwoma kompletami  |kpl.
d.5 zawieszenia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
35BCI 1 Grzejnik stal. dwuptytowyC 22/600 mm 1= 04-06m wraz z dwoma kom- |kpl.
d.5 pletami zawieszenia
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
36/BCI 1 Grzejnik stal. trzyplytowy C 22/600mm L= 1,9-1,6m wraz z dwoma szt.
d.5 kompletami zawieszen
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
37/BCI 1 Zawor termostatyczny do regulacji, mosig¢zny $r. 15 mm + glowica ter-  |szt.
d.5 mostatyczna
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
38/BCI'1 Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o. $r. 15 mm szt.
d.5
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
39 BCI 1 Kompensatory U-ksztattowe z kolan i rur miedzianych o $redn. zewn.  |szt.
d.5 25,0 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
40/BCI 1 Kompensatory U=ksztattowe z kolan i rur miedzianych o $redn. zewn.  |szt.
d.5 15,0 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41 BCI 1 Proba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych m
d.5
261 m 261.000
RAZEM 261.000
42/BCI1 Phukanie instalacji c.o. m
d.5
261 m 261.000
RAZEM 261.000
43/ BCI1 Sprawdzenie dziatania instalacji c.0. podczas proby na goraco - bez re- |urzadz
d.5 gulacji
23 urzadz 23.000
RAZEM 23.000

Norma PRO Wersja 4.12
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Cempkowo OSP

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
44/ BCI 1 Sprawdzenie dziatania instalacji c.0. podczas proby na goraco - z doko- |urzadz
d.5 naniem regulacji
23 urzadz 23.000
RAZEM 23.000
45BCI 1 Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONOR M 300" typ MPIS dla |m
d.5 rurociagdw o $r.25 mm, gr. izolacji 30 mm
25 m 25.000
RAZEM 25.000
6/ kotlownia c.o. i c.w.u z ukladem solarnym
46 BCI 1 montaz urzadzen do podgrzewania wody ze zbiornikiem 400 dm3 wraz z |kpl.
d.6 kolektorami solarnymi bez kosztu urzadzenia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
47\ KNNR 4  |Kolektory stoneczne uktadu solarnego wraz z zasobnikiem ciepta o po- |kpl
d.6|0508-01 jemnosci 400 dm3 i instalacja 1 kompletem wyposazenia i sterowania
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
48 KNNR 4 |Kotly stalowe wodne opalane olejem opatlowym o mocy znamionowej  |szt.
d.6/0503-01 do 50 kW z programatorem pogodowym i kompletem wyposazenia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49 KNNR 4 |Naczynia wzbiorcze przeponowe na ci$nienie robocze 0,3 MPa o pojem- |szt.
d.60511-02 nosci catkowitej do 50 dm3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50|[KNNR 4  |uktady mieszajace w instalacji c.o. w kottowni m
d.6|0514-04
2 m 2.000
RAZEM 2.000
51|/KNNR 4 |Zbiorniki do oleju opatowego o poj. do 2500 dm3 z instalacja do kotta  |kpl.
d.6]0512-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
52]KNNR 4  |Uruchomienie kottowni c.o. i c.w. 0 2 obiegach szt.
d.6]0529-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53| KNNR 4  |Uruchomienie wgztow cieplnych (instalacja solarna) szt.
d.6]0529-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|Przydomowa oczyszczalnia z drenazem rozsaczajacym
54/BCI 1 zestaw do przydomowej oczyszczalni: studzienki rozdzielcze szt 6; ruro- [kpl
d.7 ciagi rozsaczajace mb 118; dwukomorowy osadnik gnilny 6,5m3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
55BCI 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i ko- |m3
d.7 lektory w gruncie suchym z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem
recznym glebokos¢ do 1,0 m, szeroko$¢ 2,6-4,5 m, kat .gruntu 3-4
0.7%1.2*%120 m3 100.800
RAZEM 100.800
56/BCI 1 Rgczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych glebo- |m3
d.7 ko$¢ do 3,0 m, szerokos$¢ 1,6-2,5 m, kat. gruntu 3-4
0.7*1.2*120 m3 100.800
RAZEM 100.800

Norma PRO Wersja 4.12
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