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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

NAZWA INWESTYCJI : Remont, rozbudowa i wyposazenie swietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowosci
Cempkowo - boisko siatkéwki plazowej

ADRES INWESTYCJI : Cempkowo gm. Ptonsk

INWESTOR : Gmina Plonsk

ADRES INWESTORA : Ptonsk ul. 19-go Stycznia 39

ADRES WYKONAWCY :  zprzetargu

DATA OPRACOWANIA ;07062010

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

07 06 2010

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Boisko o nawierzchni piaskowej w obrzezu z kraweznikéw betonowych z pitkochwytem o wysokosci 4m Wyposazenie sportowe: tasmy wyzna-
czajgce pole gry, stupki i siatka.

Norma STD Wersja 4.14a Licencja: 4163 dla ZUP KMP sc
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1|Zdjecie warstwy humusu
1/BCI1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu  |ha
d.1 pod obiekty przemystowe
0.0275 ha 0.028
RAZEM 0.028
2/|BCR 1 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) $rednia grubo$¢ 45 cm m3
d.1
275*0.45 m3 123.750
RAZEM 123.750
3/BCR 1 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - kat. grun-|m3
d.1 tu3
123 m3 123.000
RAZEM 123.000
4/BCR 1 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1 km (odleg- | m3
d.1 tos¢ taczna 5km)
Krotno$¢ = 4
123 m3 123.000
RAZEM 123.000
2|Nawierzcnia boiska
5/BCI1 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcujne na- | m?2
d.2 wierzchni w gruncie kat. I-IV
275 m?2 275.000
RAZEM 275.000
6/BCI1 tawy betonowe pod kraweznik z betonu B-15 - zwykia m3
d.2
(16.6+7.6+4+4)*2*(0.25*0.25) m3 4.025
RAZEM 4.025
7/BCI1 Obrzeza betonowe o wymiarach 30 x 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej z |m
d.2 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
(16.6+7.6+4+4)*2 m 64.400
RAZEM 64.400
8/BCI1 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa piasku o grub. 20 cm m?2
d.2 Krotno$¢ = 2
275 m?2 275.000
RAZEM 275.000
9/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptaskim  |m3
d.2|0218-02
275*0.2 m3 55.000
RAZEM 55.000
3|Wyposazenie boiska
10/KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.6 m3 m3
d.3/0308-03
0.6*2 m3 1.200
RAZEM 1.200
11 KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkow i stojakow szt.
d.3/0309-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12 Dostawa i montaz stopkéw i siatki do pitki plazowej szt.
d.3|analiza indy-
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13 Pitkochwyty wys. 4m na stupkach stalowych z rur fi 70. Siatka z drutu ocynkowa- |kpl
d.3|analiza indy-|nego gr. 2,8mm o oczkach 60x60mm. 51mb - dostawa i montaz
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
1 Zdjecie warstwy humusu
1/BCI 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziem- |ha 0.0275 =
d.1 nych - niwelacja terenu pod obiekty przemystowe 0.028
2/|BCR 1 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) $rednia gru- m3 275*0.45 =
d.1 bo$¢ 45 cm 123.750
3/BCR 1 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleg- | m3 123
d.1 to$¢ do 1 km - kat. gruntu 3
4/BCR 1 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy | m3 123
d.1 nastepny 1 km (odlegto$¢ taczna 5km)
Krotno$¢ = 4
Razem dziat:
2 Nawierzcnia boiska
5/BCI1 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod war- | m2 275
d.2 stwy konstrukcujne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
6/BCI1 tawy betonowe pod kraweznik z betonu B-15 - zwykia m3 (16.6+7.6+
d.2 4+4)*2*
(0.25*0.25) =
4.025
7/BCI1 Obrzeza betonowe o wymiarach 30 x 8 cm, na podsypce |m (16.6+7.6+
d.2 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce- 4+4)*2 =
mentowg 64.400
8/BCI1 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa piasku o m?2 275
d.2 grub. 20 cm
Krotno$¢ = 2
9/ KNR 2-21 0218- | Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczka- | m3 275*0.2 =
d.2|02 mi na terenie ptaskim 55.000
Razem dziat:
3 Wyposazenie boiska
10| KNR 2-23 0308- |W ykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego |m?3 0.6*2=
d.3/03 00bj.0.6 m3 1.200
11| KNR 2-23 0309- | Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw szt. 2
d.3/05
12 Dostawa i montaz stopkéw i siatki do pitki plazowej szt. 2
d.3|analiza indywi-
dualna
13 Pitkochwyty wys. 4m na stupkach stalowych z rur fi 70. kpl 1
d.3|analiza indywi- |Siatka z drutu ocynkowanego gr. 2,8mm o oczkach
dualna 60x60mm. 51mb - dostawa i montaz
Razem dziat:
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT

Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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