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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek $wietlicy

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej. Fundamenty bezposrednie, tawy i stopy fundamentowe. Sciany murowane z blokéw z beto-
nu komdrkowego gr 12, 24 i 30cm. Stropy i schody zaprojektowano jako zelbetowe. Strop nad istniejgca czescig budynku wymaga wzmocnie-
nia poprzez dospawanie profili stalowych do istniejacych belek. Konstrukcja dachu drewniana w technologii kratownic tgczonych na ptytki kol-
czaste. Pokrycie dachu z blachy stalowej powlekanej. Docieplenie $cian zewnetrznych i fundamentowych w technologii lekko - mokrej. Zapro-
jektowano wymiane posadzek i stolarki okiennej i drzwiowej w istniejacym budynku. Utwardzenie terenu wokdt budynku z kostki betonowe;j.
Ogrodzenie terenu

Przesta ogrodzeniowe z paneli kratowych o wymiarach 2,5 m x 123 cm o ? 5 mm, zabezpieczone antykorozyjnie : ocynkowanie ogniowe. Stupy
z profila zamknigtego 60x40 mm dtugosci 220 cm. Brama przesuwna reczna z kompletem zawiasowo-zamkowym o wys. skrzydta 150 cm i
szerokosci miedzy stupami 450 cm, 5,0m wypetniona panelem kratowym o parametrach jak w ogrodzeniu. Furtka z kompletem zawiasowo-za-
mkowym o wysokosci skrzydta 150cm i szeroko$ci miedzy stupami 1,0m wypetniona panelem kratowym o parametrach jak w ogrodzeniu Co-
kot betonowy prefabrykowany

Norma STD Wersja 4.37 Nr seryjny: 4163 Uzytkownik: Zaktad Ustug Projektowych KMP sc Ptorisk



Swietlica Cempkowov1_przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Rozbidrki
1 Demontaz istniejgcego przytacza elektrycznego napowietrznego i przebudowa na | kpl
d.1]analiza indy- |przylacze kablowe do granicy dziatki inwestora.
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|BCR 1 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1
4*3 .4 m 13.600
RAZEM 13.600
3|/BCR 1 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.1
2*16.6 m 33.200
RAZEM 33.200
4/BCR 1 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m?2
d.1
16.62%(4.7+10.7) m?2 255.948
RAZEM 255.948
5/BCR 1 Rozebranie wiezb dachowych - otacenie dachu m?2
d.1
16.62%(4.7+10.7) m?2 255.948
RAZEM 255.948
6/BCR 1 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m?2
d.1
16.62%(4.7+10.7) m?2 255.948
RAZEM 255.948
7|BCR 1 Rozebranie muréw z pustakéw typu ,Murandéw” w budynkach o wys. do 9,0 m (do|m3
d.1 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
Rozebranie $cianek kolankowych i scianek szczytoych
(27.5*2+15.7*1.5+15.7*0.65)+0.25 m3 89.005
RAZEM 89.005
8/BCR 1 Rozebranie stropow zelbetowych (ptyt, belek, zeber, wiencow) - przy grubosci ptyty| m3
d.1 stropowej do 15 cm
Rozbidrka stropu
0.9%15.7%0.15+6*1.56*0.15 m3 3.524
RAZEM 3.524
9/BCR 1 Rozbicie oddzielnych bryt betonowych m3
d.1 Rozbiérka schodéw zewnetrznych
1.6 m3 1.600
RAZEM 1.600
10|BCR 1 Rozebranie $cian kanatéw z cegty - o grubosci 1/2 cegty m?2
d.1 Rozbidrka $cianek dziatowych
(5.05+2.62+1.8)*2.9 m?2 27.463
RAZEM 27.463
11/BCR 1 Rozbicie oddzielnych bryt Zelbetowych m3
d.1
(1.2*1+1.2*3.5)*0.25 m3 1.350
RAZEM 1.350
12|BCR 1 Wykucie otworéw na drzwi i okna w $cianach z cegly na zaprawie cementowej -  |szt.
d.1 grub. 1 i wiecej cegty
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
13|BCR 1 Rozebranie kominéw wolnostojacych (przy uzyciu klinéw i mtotéw) m3
d.1
1.38*0.38*3.8 m3 1.993
RAZEM 1.993
14/BCR 1 Rozebranie stropow zelbetowych (ptyt, belek, zeber, wiencow) - przy grubosci ptyty| m3
d.1 stropowej do 15 cm
(15.6+15.6+11.40+11.40+11.40+8.86)*0.25*0.15 m3 2.785
RAZEM 2.785
2 Wywiezienie gruzu z terenu budowy na wysypisko w Dalanéwku, optata na wysypisku.
15/BCR 1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.2 niu samochodem samowytadowczym - na odl. 1km
97.5 m3 97.500
RAZEM 97.500
16/BCR 1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i recznym |m?3
d.2 wytadowaniu samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotno$¢ = 9
97.5 m3 97.500
RAZEM 97.500
3 Rozbiérka posadzek drewnianych
17|BCR 1 Rozebranie drewnianych podtdg biatych na wpust m?2
d.3
109+31+4.2+4.9 m?2 149.100
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RAZEM 149.100
18/BCR 1 Rozebranie drewnianych legaréw m
d.3
149 m 149.000
RAZEM 149.000
4 Wykonanie stép fundamentowych w istniejacej czescéi St1.i £60
19|BCI 1 tawy fundamentowe betonowe prostokatne - o szerokosci do 0,6 m z betonu B-20 |m3
d.4
0.8*0.8*0.3+0.6*0.3*1.7 m3 0.498
RAZEM 0.498
20|BCI 1 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych fundamentéw pod ,maszyny - pretami stal., t
d.4 okragtymi, zebrowanymi FI 8 do 14 mm
0.015 t 0.015
RAZEM 0.015
21|BCI 1 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;. m3
d.4
(1.45+0.38)*0.38*1.1 m3 0.765
RAZEM 0.765
5 Izolacja przeciwwilgociowa i cielplna istniejacych fundamentéw (strona wewnetrzna i zewnetrzna), chudy be-
ton
22|BCR 1 W ykopy nie umocnione o $cianach pionowych bez wzgledu na gtebokosé i katego- | m3
d.5 rie gruntu przy istniejacych fundamentach
(14.9+14.9+10.8+10.8+5.7+5.7+0.6+8.8+8.8)*0.6*0.8+(15.4+15.4+11.6)*0.6*0.8 | m?® 59.232
RAZEM 59.232
23|BCR 1 Wykonanie izolacji pionowej muréw nieotynkowanych lepikiem z zagruntowaniem - | m?2
d.5 dwuwarstwowe
(14.9+14.9+10.8+10.8+5.7+5.7+0.6+8.8+8.8)*0.8 m?2 64.800
RAZEM 64.800
24/BCI 1 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe Dysperbit - pierwsza warstwa m2
d.5
(15.4+15.4+11.6)*1.1 m?2 46.640
RAZEM 46.640
25/BCI 1 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe, pionowe Dysperbit - kazda nastepna wars- | m?2
d.5 twa
(15.4+15.4+11.6)*1.1 m?2 46.640
RAZEM 46.640
26|BCI 1 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt polistyrenowych XPS gr. 8cm m2
d.5
(15.4+15.4+11.6)*1.1 m?2 46.640
RAZEM 46.640
27|BCR 1 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami |m3
d.5 co 15 cm w gruncie kat. 3
(14.9+14.9+10.8+10.8+5.7+5.7+0.6+8.8+8.8)*0.6*0.8+(15.4+15.4+11.6)*0.6*0.8 | m?3 59.232
RAZEM 59.232
28|BCI 1 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym z betonu B-10 m3
d.5
(109+31+4.2+4.9)*0.12 m3 17.892
RAZEM 17.892
29|BCl 1 Podktady na podtozu gruntowym z ubitych materiatow sypkich - pisaek m3
d.5
(109+31+4.2+4.9)*0.1 m3 14.910
RAZEM 14.910
6 Sciany dziatowe i kominy
30(BCI 1 Sciany dziatowe budynkéw jednokondygnac. z pustakéw ceramicznych ,POROT- |m?2
d.6 HERM”, o wys. do 4,50 m i grubosci 11,5 cm
(5.05+5.05+5.05+2.95+2.95)*3.05 m?2 64.203
RAZEM 64.203
31|BCI 1 Scianki dziatowe z ptytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grub. 6 cm m?2
d.6
2.5*3.05 m?2 7.625
RAZEM 7.625
32|BCl 1 Kominy wolnostojgce wieloprzewodowe o przekroju 1/2 x 1/2 cegty m3
d.6
1.45*0.38*9.6+0.38*1.45*5.7 m3 8.430
RAZEM 8.430
7 Obsadzenie nadprozy okiennych i drzwiowych poz. 1.6, 1.7, 1.8, 1.9
33|BCI 1 Rygle i przekrycia $cian Zelbet. w $cianach murowanych deskowane dwustronnie -|m3
d.7 szer. przewigzek do 0,4 m z betonu B-20
0.16+0.11+0.12+0.15 m3 0.540
RAZEM 0.540
34|BCI 1 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych fundamentéw pod ,maszyny - pretami stal., t
d.7 okragtymi, zebrowanymi FI 8 do 14 mm
0.03 t 0.030
RAZEM 0.030
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35|BCI 1 Zbrojenie konstrukcji zelbetowej elementéw budynkéw i budowli - pretami stalowy- |t
d.7 mi, okragtymi, gtadkimi F1 7. mm
.005 t 0.005
RAZEM 0.005
8 Wzmochienie istniejacego stropu
36 Wzmochienie istniejazego stropu poprzez dospawanie do polki goinej belki stropo- |t
d.8|analiza indy- |wej dwdch zespolonych ceownikéw C80 wraz z zabezpieczeniem farbg antykoroz-
widualna yjna.
2.6 t 2.600
RAZEM 2.600
9 Uzupetnienie istniejacego stropu
37|BCI 1 Phyty stropowe Zelbetowe ptaskie lub na zebrach grubosé piyty 8 cm z betonu B-  |m?2
d.9 20
1.44+8.92 m?2 10.360
RAZEM 10.360
38|BCI 1 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych fundamentéw pod ,maszyny - pretami stal., t
d.9 okragtymi, zebrowanymi FI 8 do 14 mm
0.07 t 0.070
RAZEM 0.070
10 Roboty ziemne - nowa czes$¢ budynku
39|BCI 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /numus/ za pomocg spycharek, grubo$é wars-|m?2
d.10 twy do 15 cm.
130 m?2 130.000
RAZEM 130.000
40|BCl 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.15m3 z m3
d.10 transportem urobku samochodem samowytadowczym na odl. do 1Tkm w gruncie
kat. 3
0.8*1*(6.25+6.25+8.1+1.5+1.5) m3 18.880
RAZEM 18.880
1" Fundamenty - nowa czes$¢ budynku
41|BCl 1 tawy fundamentowe betonowe prostokatne - o szerokosci do 0,6 m z betonu B-20 |m3
d.11
30.75*0.6*0.3+3.9¥0.5*0.3 m3 6.120
RAZEM 6.120
42|BCl 1 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;. m3
d.11
(30.75+3.9)*0.25*1.12 m3 9.702
RAZEM 9.702
43|BCl 1 Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane, w $cianach murowanych - o grub. do 0, |m?3
d.11 3 m z betonu B-20
0.25*0.35*1.1*3 m3 0.289
RAZEM 0.289
44|BCl 1 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych fundamentéw pod ,maszyny - pretami stal., t
d.11 okragtymi, zebrowanymi FI 8 do 14 mm
0.02 t 0.020
RAZEM 0.020
45/BCl 1 Zbrojenie konstrukcji zelbetowej elementéw budynkéw i budowli - pretami stalowy- |t
d.11 mi, okragtymi, gtadkimi F1 7. mm
0.005 t 0.005
RAZEM 0.005
12 Izolacja fundamentéw - nowa cze$¢ budynku
46|BCl 1 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe Dysperbit - pierwsza warstwa m2
d.12
(30.75+3.9)*1.12*2 m?2 77.616
RAZEM 77.616
47|BCl 1 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe, pionowe Dysperbit - kazda nastepna wars- | m?
d.12 twa
(30.75+3.9)*1.12*2 m?2 77.616
RAZEM 77.616
48|BCl 1 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy asfaltowej na lepiku na |m?2
d.12 gorgco - pierwsza warstwa( roztwor asfaltowy do gruntowania)
(30.75+3.9)*0.25 m?2 8.663
RAZEM 8.663
49|BCl 1 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt polistyrenowych XPS gr. 8cm m2
d.12
(30.75+3.9)*1.12 m?2 38.808
RAZEM 38.808
50|BClI 1 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych - gtebokos¢ wyko- |m3
d.12 pu do 3,0 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m, kat. gruntu 3-4
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
13 Sciany nadziemia, kominy - nowa cze$é budynku
51|BCI 1 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,50 m, z bloczkéw z betonu | m2
d.13 komorkowego o dt. 59cmigr. 30 cm
(5.58+11.56+6.36)*2.9 m?2 68.150
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RAZEM 68.150
52|BCI 1 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,50 m, z bloczkéw z betonu | m2
d.13 komorkowego o dt. 59cmii gr. 24 cm
(4.7+1.35+1.35)*2.9 m?2 21.460
RAZEM 21.460
53|BCI 1 Scianki dziatowe z ptytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grub. 12 cm m2
d.13
(4.25+2.94+2.94)*3.05 m?2 30.897
RAZEM 30.897
54|/BCI 1 Kominy wolnostojgce wieloprzewodowe o przekroju 1/2 x 1/2 cegty m3
d.13
(1.94+0.9)*0.38*8.65 m3 9.335
RAZEM 9.335
55/BCI 1 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.13
(1.2+1.5+2.4)*2 m 10.200
RAZEM 10.200
14 Elementy zelbetowe parteru poz. 1.2, 1.3, 1.5, FI-1, FI-2, schody - nowa cze$¢ budynku
56|BCI 1 Stupy Zelbetowe prostokatne o wys. do 4,0 m i stosunku deskowanego obwodu do | m3
d.14 przekroju do 16 m/m2 z betonu B-20
0.25+0.25+0.25 m3 0.750
RAZEM 0.750
57|BCI 1 Rygle i przekrycia $cian Zelbetowych w $cianach murowanych, deskowane dwu- |m3
d.14 stronnie przy szer. przewigzek do 0,3m z betonu B-20
0.61+0.12+0.11 m3 0.840
RAZEM 0.840
58|BCI 1 Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm z betonu B-20 m?2
d.14
(0.95+3.15+1.5+2.78)*1.35 m?2 11.313
RAZEM 11.313
59|BCI 1 Schody Zelbetowe-dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty z betonu B-20 m?2
d.14 Krotno$¢ = 8
(0.95+3.15+1.5+2.78)*1.35 m?2 11.313
RAZEM 11.313
60|BCI 1 Stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podiozu na 1 m3 betonu |m?3
d.14 z betonu B-20
0.27*0.16*0.5*1.35*20 m3 0.583
RAZEM 0.583
61|BCI 1 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych fundamentéw pod ,maszyny - pretami stal., t
d.14 okragtymi, zebrowanymi FI 8 do 14 mm
0.157+0.031+0.008+0.009+0.056 t 0.261
RAZEM 0.261
62|BCI 1 Zbrojenie konstrukcji zelbetowej elementéw budynkéw i budowli - pretami stalowy- |t
d.14 mi, okragtymi, gtadkimi F1 7. mm
0.015+0.008+0.019 t 0.042
RAZEM 0.042
15 Strop zelbetowy nad parterem
63|BCI 1 Phyty stropowe Zelbetowe ptaskie lub na zebrach grubosé piyty 15 cm z betonu B- |m?2
d.15 20
52 m?2 52.000
RAZEM 52.000
64|BCI 1 Plyty zelbetowe stropow i dachow, dodatek za kazdy 1 cm roznicy w grub. plyty z | m?2
d.15 betonu B-20
52 m?2 52.000
RAZEM 52.000
65|BCI 1 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szeroko$ci do 30 cm, z betonu |m3
d.15 B-20
W-1do W-7
11.1*0.08+8.3*0.08+4.5*0.16+8.3*0.07+11.3*0.11+42.5*0.09+19.9*0.08 m3 9.513
RAZEM 9.513
66|BCI 1 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych fundamentéw pod ,maszyny - pretami stal., t
d.15 okragtymi, zebrowanymi FI 8 do 14 mm
0.357+0.347 t 0.704
RAZEM 0.704
67|BCI 1 Zbrojenie konstrukcji zelbetowej elementéw budynkéw i budowli - pretami stalowy- |t
d.15 mi, okragtymi, gtadkimi F1 7 mm
0.046+0.113 t 0.159
RAZEM 0.159
16 Sciany poddasza
68|BCI 1 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,50 m, z bloczkéw z betonu | m2
d.16 komorkowego o dt. 59cmigr. 30 cm
(36.3+36.3+8.6+8.6+8.6+8.6+41.8+41.8)-(2.4*1.5*4)-(1.5*1.5*2)-(1.5*1.2) m?2 169.900
RAZEM 169.900
69|BCI 1 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,50 m, z bloczkéw z betonu | m2
d.16 komorkowego o dt. 59cmiigr. 24 cm
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(4.3+1.7+10.7+1+1+1)*2.95 m?2 58.115
RAZEM 58.115
70/BCI1 Scianki dziatowe z ptytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grub. 12 cm m2
d.16
((4.15+2.60+2.6+3)*2.95)-(1*2*3) m?2 30.433
RAZEM 30.433
17 Elementy zelbetowe na poddaszu poz 2.1 do 2.7, SZ 2.1 do 2.5 wiefice W2.1, W2.2
71/BCI1 Stupy Zelbetowe dwustronnie deskowane, w $cianach murowanych - o grub. do 0, |m3
d.17 3 m z betonu B-20
2.4 m3 2.400
RAZEM 2.400
72|BCI1 Rygle i przekrycia $cian zelbet. w $cianach murowanych deskowane jednostronnie |m3
d.17 - szer. przewigzek do 0,3 m z betonu B-20
3.16 m3 3.160
RAZEM 3.160
73|BCI1 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szeroko$ci do 30 cm, z betonu |m?3
d.17 B-20
3.01+0.74 m3 3.750
RAZEM 3.750
74/BCl 1 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli - pretami stalowymi okragtymi, ze- |t
d.17 browanymi FI 8 do 14 mm
0.198+0.204+0.1695 t 0.572
RAZEM 0.572
75/BCl 1 Zbrojenie konstrukcji zelbetowej elementéw budynkéw i budowli - pretami stalowy- |t
d.17 mi, okragtymi, gtadkimi F1 7. mm
0.034+0.0559+0.048 t 0.138
RAZEM 0.138
18 Dostawa i montaz wiezby dachowej i pokrycia dachowego
76 Dostawa i montaz wiezby dachowej prefabrykowanej taczonej na ptytki kolczaste | m?2
d.18|analiza indy-
widualna
(7.5*4*7)+(6.1*2*12.6) m?2 363.720
RAZEM 363.720
77\BCI1 Mocowanie folii dachowej na krokwiach m2
d.18
363.72 m?2 363.720
RAZEM 363.720
78/BCI 1 Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych — przybicie deski czo- |m
d.18 fowej
7*4+2.8*4 m 39.200
RAZEM 39.200
79/BCI 1 Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych m?2
d.18
363.72 m?2 363.720
RAZEM 363.720
80(BCI 1 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng pokrytg poliestrem wiatrownice boczne |m
d.18
7 5*4+6*4 m 54.000
RAZEM 54.000
81|BCI 1 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng pokrytg poliestrem blachy okapowe da- |m
d.18 chu
39.20 m 39.200
RAZEM 39.200
82|BCI 1 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng pokrytg poliestrem gasiory dachowe m
d.18
9.5*2+12.6 m 31.600
RAZEM 31.600
83|BCl 1 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m2
d.18 Obrébki kosza
5.8*4*0.5 m?2 11.600
RAZEM 11.600
84|BCl 1 Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m2
d.18 Obrabki kominéw
(1.1+0.38+1.1+0.38+2.1+0.38+2.1+0.38+1.6+0.95+1.6+0.95)*0.2 m?2 2.604
RAZEM 2.604
85|/BCl 1 Osadzenie okien w pofaci dachowej - osadzenie okna dachowego z szybg zespo- |szt.
d.18 long
Wytaz dachowy
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
86|BClI 1 Osadzenie okien w pofaci dachowej - osadzenie okna dachowego z szybg zespo- |szt.
d.18 long
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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87|BCI 1 Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg powle- |m?2
d.18 kang dachéwkowa na tatach
363.72 m?2 363.720
RAZEM 363.720
88|BCI 1 Montaz rur spustowych z PCV o $ér. 10 cm m
d.18
4.6*8 m 36.800
RAZEM 36.800
89|BCl 1 Montaz rynien dachowych z PCV $r. 12 cm m
d.18
39.2 m 39.200
RAZEM 39.200
19 Stolarka okienna i drzwiowa
90|BCI 1 Okna jednoramowe, oszklone szybami zespolonymi jednokomorowe z PCV, ,, m2
d.19 Veka”
1.5*1.5*10+2.4*1.5*4+1.5*1.5+0.9%0.75*3+0.6*1.15 m?2 41.865
RAZEM 41.865
91|BCI 1 Obsadzenie parapetéw z konglomeratu marmuru Botticino o dlugosci 1 m iszer |m
d.19 0,35 m, grubos¢ 30 mm, rogi zaokraglone promieniem 30 mm, krawedzie sfazo-
wane 45 st.
1.5*8+0.9*3+0.6*1+2.4*6 m 29.700
RAZEM 29.700
92 Dostawa i montaz stolarki aluminiowej zewnetrznej m2
d.19|analiza indy-
widualna
2.35*2.12 m?2 4.982
RAZEM 4.982
93 Dostawa i montaz stolarki aluminiowej zewnetrznej EI 30 m2
d.19|analiza indy-
widualna
1.35*2.12 m?2 2.862
RAZEM 2.862
94 Dostawa i montaz stolarki aluminiowej wewnetrznej m2
d.19|analiza indy-
widualna
1.05*2.12+1.4*2.12 m?2 5.194
RAZEM 5.194
95 Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych stalowych ocieplonych klasy C szt
d.19|analiza indy-
widualna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
96 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych wraz z oscieznicami szt
d.19|analiza indy-
widualna
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
97 Dostawa i montaz bramy zewnetrznej segmentowej stalowo- aluminiowej z nape- | szt
d.19|analiza indy- |dem mechanicznym
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
20 Warstwy posadzkowe parteru
98|BClI 1 Podktady na podtozu gruntowym z ubitych materiatow sypkich - pisaek m3
d.20
(109.4+44.7+64)*0.3 m3 65.430
RAZEM 65.430
99|BCI 1 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym z betonu B-15 m3
d.20
(109.4+44.7+64)*0.12 m3 26.172
RAZEM 26.172
100|BCl 1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodnez folii polietylenoej szerokiej — poziome |m?2
d.20 podposadzkowe
109.4+44.7+64 m?2 218.100
RAZEM 218.100
101|BClI 1 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych grub. 5 cm - poziome  |m?2
d.20 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
8.8+99.1+7.5+8.1+15.6+8+6.8+4.5+8.2 m?2 166.600
RAZEM 166.600
102|BCI 1 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych grub. 5 cm poziome na |m?2
d.20 wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa
Krotno$¢ = 0.6
8.8+99.1+7.5+8.1+15.6+8+6.8+4.5+8.2 m?2 166.600
RAZEM 166.600
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103|BClI 1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodnez folii polietylenoej szerokiej — poziome |m?2
d.20 podposadzkowe
8.8+99.1+7.5+8.1+15.6+8+6.8+4.5+8.2 m?2 166.600
RAZEM 166.600
104|BCl 1 Podkfady betonowe z B-15 grub. 8 cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w m?2
d.20 pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
8.8+99.1+7.5+8.1+15.6+8+6.8+4.5+8.2 m?2 166.600
RAZEM 166.600
105/BCI 1 Podkfady betonowe z B-15 grub. 8 cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w m?2
d.20 pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dod.lub potrgcenie za zmiane grub.o 1 cm
Krotno$¢ = -2
8.8+99.1+7.5+8.1+15.6+8+6.8+4.5+8.2 m?2 166.600
RAZEM 166.600
106|BCl 1 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zapra- |m?2
d.20 wie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
8.8+99.1+7.5+8.1+15.6+8+6.8+4.5+8.2 m?2 166.600
RAZEM 166.600
107|BCl 1 Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w |m
d.20 pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
14.86+14.86+10.8+10.8+6+6+1.9+1.9+5.05+5.05+3.9+3.9+5.05+5.05+1.5+1.5+ |m 160.600
1.5+1.5+42.95+2.95+1.5+1.5+2+2+2.43+2.43+1.98+1.98+2.3+2.3+2.95+2.95+
1.7+1.7+2.89+2.89+2.94+2.94+1.8+1.8+2.95+2.95+1.35+1.35
RAZEM 160.600
108/BClI 1 Posadzka do garazu. Ptyta z betonu C20/25 o gr. 10 - 12 cm, zbrojona widknami | m?2
d.20 stalowymi BAUMIX 60 w ilosci 15 kg/m3 oraz wiéknami polipropylenowymi BAU-
CON w ilosci 0,6 kg/m3, z utwardzeniem powierzchniowym posypka mineralna,
Posadzka do garazu podziemnego. Plyta z betonu C20/25 o gr. 10 - 12 cm, zbro-
jona widknami stalowymi w ilosci 15 kg/m3 oraz wiéknami polipropylenowymi w
ilosci 0,6 kg/m3, z utwardzeniem powierzchniowym posypka mineralng MULTI-
TOP lub metaliczno-krzemowg MULTITOP Enduro w ilosci 4 - 5 kg/m2, zaim-
pregnowana preparatem Bauseal Enduro w ilosci ok. 0,1 I/m2.
Uwaga: Ceny posadzek zostaty podane przez firme BAUTECH Centrum Posa-
dzek Przemystowych i sg cenami orientacyjnymi dla podanych rozwigzarn kons-
trukeyjnych.
33.5 m?2 33.500
RAZEM 33.500
21 Warstwy podadzkowe poddasza
109|BCl 1 Podktady z ubitych materiatéw na stropie z kruszywa lekkiego - KERAMZYT m3
d.21
163.7*0.03 m3 4.911
RAZEM 4.911
110/BCI 1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodnez folii polietylenoej szerokiej — poziome |m?2
d.21 podposadzkowe
Krotno$¢ = 2
163.7+21.7+20.53+7.5 m?2 213.430
RAZEM 213.430
111|BCI 1 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych grub. 5 cm - poziome  |m?2
d.21 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
163.7 m?2 163.700
RAZEM 163.700
112|BCI 1 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych grub. 5 cm poziome na |m?2
d.21 wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa
163.7 m?2 163.700
RAZEM 163.700
113|BCI 1 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych grub. 5 cm - poziome  |m?2
d.21 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
21.7+20.53+7.5 m?2 49.730
RAZEM 49.730
114|BCl 1 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych grub. 5 cm poziome na |m?2
d.21 wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa
21.7+20.53+7.5 m?2 49.730
RAZEM 49.730
115/BCl 1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodnez folii polietylenoej szerokiej — poziome |m?2
d.21 podposadzkowe
163.7+21.7+20.53+7.5 m?2 213.430
RAZEM 213.430
116|/BCI 1 Podkfady betonowe z B-15 grub. 8 cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w m?2
d.21 pomieszczeniach o pow.do 8 m2
163.7+21.7+20.53+7.5 m?2 213.430
RAZEM 213.430
117|BCI 1 Podkfady betonowe z B-15 grub. 8 cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w m?2
d.21 pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - dod.lub potrgcenie za zmiane grub.o 1 cm
163.7+21.7+20.53+7.5 m?2 213.430
RAZEM 213.430

-9-

Norma STD Wersja 4.37 Nr seryjny: 4163 Uzytkownik: Zaktad Ustug Projektowych KMP sc Ptorisk




Swietlica Cempkowov1_przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
118/BCl 1 W arstwy wyrdéwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej ,CERESIT” 0 |m?2
d.21 grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2
163.7+21.7+20.53 m?2 205.930
RAZEM 205.930
119 Dostawa i montaz wykfadziny kauczukowej TERAKRTT wraz z cokolikami przy-  |m?2
d.21|analiza indy- |$ciennymi
widualna
142+17.12+4.6+16.8 m? 180.520
RAZEM 180.520
120|BCl 1 Oktadziny schoddéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie |m?2
d.21 klejowej o grub.warstwy 5 mm
12.33+2.02 m?2 14.350
RAZEM 14.350
121|BCl 1 Oktadziny schoddéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie |m?2
d.21 klejowej o grub.warstwy 5 mm
75 m?2 7.500
RAZEM 7.500
122|BCl 1 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika réwnej 10 cm m
d.21
2.55+2.55+2.9+2.9+2.55+2.55+18.5 m 34.500
RAZEM 34.500
22 Tynki i oktadziny $cian
123|BCl 1 Tynki wewnetrzne, zwykte kat. 3, $cian i stupow, wykonywane mechanicznie bu- |m?2
d.22 dynki do 8 kondygnaciji
Do wysokosci 1,6m na tynku zastosowac tynk mozaikowy
(4.25+4.25+7.9+7.9+1.35+3.16)*3.61+(2.82+2.82+2.95+2.95+2.68+2.68+2.95+ |m?2 686.693
2.95)*2.88+(8.45+8.45+1.35)*3.65+(5.05+5.05+5.05+5.05+5.05+5.05+4.05+
4.05+1.8+1.8+1.35+1.35+6+6+1.76+1.76+0.4+0.4+1.42)*2.90+8.5+8.2+33.5+
(10.72+9+9+8.9+2.15+2.15+0.8+0.8)*2.9+(7.05+7.05+4.12+4.12+2.67+2.67+
2.67+2.67+2.85+2.85)*2.4
RAZEM 686.693
124|BCl 1 Licowanie $cian ptytkami glazurowymi uktadanymi z zastosowaniem masy klejgcej | m?2
d.22 na gotowym i wyréwnywanym podfozu, spoinowanie masg fugowa ptytki o wymia-
rach 20x20 cm
(2.2+3.09+5.05+3.09+1.85+0.4+2+1.54+2+2.43+2.43+2+2+1.64+1.23+1.6+0.25+ |m?2 119.780
1.7+1.1+2.95+2.43+1.25+2.55+2.55+1.65+1.65+2.55+2.55+1.1+1.1)*2
RAZEM 119.780
125/BCR 1 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do |m?2
d.22 5,0 m2 na stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych
115 m?2 115.000
RAZEM 115.000
126|BCR 1 Uzupetnienie tynkdw zwyktych, wewnetrzn. kat. 111, z zaprawy cementowo-wapien- |m?2
d.22 nej - na stropach ptaskich, belkach, podciggach, biegach i spocznikach schodo-
wych, na podtozach z cegty i pustakow ceram.
215 m?2 215.000
RAZEM 215.000
23 Izolacje paroszczelene, cieplna, sufit podwieszony i $cianki kolankowe z piyt G-K
127\BCl 1 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej grub. 5 cm poziome z ptyt |m?2
d.23 ukfadanych na sucho - jedna warstwa
(1.6+2.52+5.7+3)*5.85*2+9*10.8 m?2 247.194
RAZEM 247.194
128|BCl 1 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej grub. 5 cm, poziome z ptyt |m?2
d.23 ukfadanych na sucho kazda nastepna warstwa
Krotno$¢ = 3
(1.6+2.52+5.7+3)*5.85*2+9*10.8 m?2 247.194
RAZEM 247.194
129|BCl 1 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodnez folii polietylenoej szerokiej m2
d.23
(1.6+2.52+5.7+3)*5.85*2+9*10.8 m?2 247.194
RAZEM 247.194
130(BCI 1 Konstrukcje rusztéw z pojedynczych ksztattownikow metalowych, pod oktadziny z |m?2
d.23 ptyt gipsowych, na stropach ksztattowniki typu C i U
(1.6+2.52+5.7+3)*5.85*2+9*10.8 m?2 247.194
RAZEM 247.194
131|BCl 1 Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych grub. 12,5 mm powierzchni m2
d.23 stropow na gotowym ruszcie
(1.6+2.52+5.7+3)*5.85*2+9*10.8 m?2 247.194
RAZEM 247.194
132 Dostawa i montaz ocieplonego wytazu na poddasze z rosktadang drabing (schody | kpl
d.23|analiza indy- |strychowe)
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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24 Malowanie
133|BCl 1 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych suchych m2
d.24 tynkéw z gruntowaniem
(4.25+4.25+7.9+7.9+1.35+3.16)*3.61+(2.82+2.82+2.95+2.95+2.68+2.68+2.95+ |m?2 768.513
2.95)*2.88+(8.45+8.45+1.35)*3.65+(5.05+5.05+5.05+5.05+5.05+5.05+4.05+
4.05+1.8+1.8+1.35+1.35+6+6+1.76+1.76+0.4+0.4+1.42)*2.90+8.5+8.2+33.5+
(10.72+9+9+8.9+2.15+2.15+0.8+0.8)*2.9+(7.05+7.05+4.12+4.12+2.67+2.67+
2.67+2.67+2.85+2.85)*2.4+(10.8+10.8+14.8+14.8+5.05+8.7+5.05)*2.88-(2.2+
3.09+5.05+3.09+1.85+0.4+2+1.5+2+2.43+2.43+2+2+1.64+1.23+1.6+0.25+1.7+
1.1+2.95+2.43+1.25+2.55+2.55+1.65+1.65+2.55+2.55+1.1+1.1)*2
RAZEM 768.513
134|BCl 1 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych piyt gipso- |m?2
d.24 wych, spoinowanych, szpachlowanych z gruntowaniem
(1.6+2.52+5.7+3)*5.85*2+9*10.8 m?2 247.194
RAZEM 247.194
25 Elewacja
135|BCl 1 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi gr. 80mm, - przy uzyciu  |m?
d.25 got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
mieszanki - tynk silikatowy
124+124+73+73+8.5 m?2 402.500
RAZEM 402.500
136 Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze potaci dachu m
d.25|kalk. wtasna
1.5*8+0.9*3+0.6*1+2.4*6 m 29.700
RAZEM 29.700
137 Pobitka okapu dachu z boazerii drewnianej m?2
d.25|kalk. wtasna
6.95*0.6*4+2.9*0.6*4+7.3*0.35*4+5.7*0.35*4 m?2 41.840
RAZEM 41.840
138|BCl 1 Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie |m?2
d.25 klejowej o grub.warstwy 5 mm
((1.6+.4+.4)*1.2+0.6)*2+(1.3+0.4)*1.5+(1.85+0.3)*2+1.75*0.4*2 m?2 15.210
RAZEM 15.210
139|BCl 1 Wykonanie tynku mozaikowego weber TD352 (marmolit) na przygotowanym pod- |m?2
d.25 fozu - tynk o uziarnieniu 2,0 mm.
(22+22+11.8+11.8)*0.4 m?2 27.040
RAZEM 27.040
26 Opaska budynku
140|BCl 1 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcujne nawierz- | m?2
d.26 chni w gruncie kat. lll-1V
(22+11.8+11.8)*0.6 m?2 27.360
RAZEM 27.360
141|BCl 1 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grub. 6 cm ,,dwuteownik” 20 x 16,5 cm na |m?2
d.26 podsypce piaskowej
(22+11.8+11.8)*0.5 m?2 22.800
RAZEM 22.800
142|BCl 1 Obrzeza betonowe o wymiarach 30 x 8 cm, na podsypce piaskowej z wypetnie- m
d.26 niem spoin piaskiem
22+11.8+11.8 m 45.600
RAZEM 45.600
27 Kostka brukowa wokét budynku
143|BCl 1 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikow - gteb. 20 | m?2
d.27 cm kategoria gruntu 1-4
592 m?2 592.000
RAZEM 592.000
144|BCl 1 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub. po zageszczeniu 20 |m?2
d.27 cm
592 m?2 592.000
RAZEM 592.000
145/BCl 1 Podbudowa z betonowa z dylatacjg - grub. warstwy po zageszczeniu 12 cm m?2
d.27
540 m?2 540.000
RAZEM 540.000
146|BCl 1 Podbudowa z betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 cm grub. warstwy po za-  |m?2
d.27 geszczeniu 12 cm
Krotno$¢ = 3
540 m?2 540.000
RAZEM 540.000
147\BCl 1 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm typu 10 na pod- m2
d.27 stypce cementowo-piaskowej grub. 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
towg
540 m?2 540.000
RAZEM 540.000
148|BCl 1 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grub. 6 cm ,,dwuteownik” 20 x 16,5 cm na |m?2
d.27 podsypce piaskowej
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52 m?2 52.000
RAZEM 52.000
149|/BCl 1 tawa pod kraweznik betonowa z betonu B-15 z oporem m3
d.27
4.22+5.27+1.8+1.8+16.5+2.2+1+3.2+5+5+11.1+6+6.8+6.8+10.7+3.1+11.4+7.5+ |m3 168.790
23.9+3.8+3.8+8.1+5.2+13.5+1.1
RAZEM 168.790
150(BCI 1 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15 x 30 cm, na podsypce cementowo- m
d.27 piaskowej
4.22+5.27+1.8+1.8+16.5+2.2+1+3.2+5+5+11.1+6+6.8+6.8+10.7+3.1+11.4+7.5+ |m 168.790
23.9+3.8+3.8+8.1+5.2+13.5+1.1
RAZEM 168.790
151|BCI 1 Obrzeza betonowe o wymiarach 30 x 8 cm, na podsypce piaskowej z wypetnie- m
d.27 niem spoin piaskiem
2.8+6.6+2+11.6+1 m 24.000
RAZEM 24.000
152|BCl 1 Studnie chtonne z kregéw o $r. 800 mm - gteboko$¢ 1,0 m szt.
d.27
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
153|BCl 1 W ykopy jamiste wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi 0,15 m3 - grunt|m3
d.27 kat. 3
80 m3 80.000
RAZEM 80.000
154 Przelew ze zbiornika wody deszczowej rurg drenarska uktadang w gotowym wyko- |m
d.27|analiza indy- |pie
widualna
120 m 120.000
RAZEM 120.000
155/BClI 1 Zasypywanie wykopdw spycharkami 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu na|m3
d.27 odl. do 10m - grunt kat. 1-3
80 m3 80.000
RAZEM 80.000
28 Ogrodzenie terenu
156|BCl 1 Mechaniczne karczowanie gestych krzakow i poszycia ha
d.28
(46+49)*3*0.0001 ha 0.029
RAZEM 0.029
157 Ogrodzenie m
d.28|analiza indy-
widualna
2.4+38.8+36.5+61.3+4.8+9.5+17.3 m 170.600
RAZEM 170.600
158 Brama wiazdowa 5m kpl
d.28|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
159 Brama wiazdowa 4,5m kpl
d.28|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
160 Furtka szt
d.28|analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
29 Zielen
161|BCl 1 Trawniki - reczne przekopanie gleby - rozrzucenie mieszanki torfowej i nawozéw | m?2
d.29 mineralnych o grub. warstwy 2 cm Wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez
nawozenia. Oczyszczenie terenu i wywoz gruzu na 1 km
600 m?2 600.000
RAZEM 600.000
162 Wyskarpowanie i wyréwnanie rowu melioracyjnego m
d.29|analiza indy-
widualna
35 m 35.000
RAZEM 35.000
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Swietlica Cempkowov1_przedmiar

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Uproszczo-
ne

RAZEM

-

Rozbiorki

Wywiezienie gruzu z terenu
budowy na wysypisko w
Dalanéwku, optata na wysy-
pisku.

Rozbiérka posadzek drew-
nianych

Wykonanie stép fundamen-
towych w istniejacej czesci
St1it60

[3)]

Izolacja przeciwwilgociowa i
cielplna istniejacych funda-
mentow (strona wewnetrzna
i zewnetrzna), chudy beton

Sciany dziatlowe i kominy

Obsadzenie nadprozy
okiennych i drzwiowych
poz.1.6,1.7,1.8,1.9

Wzmochnienie istniejgcego
stropu

Uzupetnienie istniejacego
stropu

10

Roboty ziemne - nowa
czesé budynku

1

N

Fundamenty - nowa czesé
budynku

12

Izolacja fundamentow - no-
wa czesé budynku

13

Sciany nadziemia, kominy -
nowa czes$¢ budynku

14

Elementy zelbetowe parteru
poz. 1.2, 1.3, 1.5, FI-1, FI-2,
schody - nowa czesé¢ bu-
dynku

15

Strop zelbetowy nad parte-
rem

16

Sciany poddasza

17

Elementy Zelbetowe na pod-
daszu poz 2.1 do 2.7, SZ 2.1
do 2.5 wience W2.1, W2.2

18

Dostawa i montaz wiezby
dachowej i pokrycia dacho-
wego

19

Stolarka okienna i drzwiowa

20

Warstwy posadzkowe parte-
ru

2

-

Warstwy podadzkowe pod-
dasza

22

Tynki i oktadziny $cian

23

|zolacje paroszczelene,
cieplna, sufit podwieszony i
$cianki kolankowe z plyt G-
K

24

Malowanie

25

Elewacja

26

Opaska budynku

27

Kostka brukowa wokoét bu-
dynku

28

Ogrodzenie terenu

29

Zielen

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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