Płońsk, dnia  04.04.2012r.
OŚ. 6220.19.2011

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), w związku 
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Płońsk
STWIERDZAM

brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Poprawie bezpieczeństwa na drogach lokalnych Gminy Płońsk stanowiących połączenie z drogą krajową Nr 7, 10, 50 – III etap polegające na remoncie drogi  gminnej w miejscowości Szerominek:

· ul. Letnia początek opracowania w km 0 + 000 koniec w km 0 + 280,00

· ul. Środkowa początek opracowania w km 0 + 000 koniec w km 0 + 730,00

· ul. Płońska początek opracowania w km 0 + 000 koniec w km 0 + 700,00

· ul. Wschodnia początek opracowania w km 0 + 000 koniec w km 1+ 560,00

· ul. Południowa początek opracowania w km 0 + 000 koniec w km 1 + 708,74”

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 21.09.2011 r. Wnioskodawca Gmina Płońsk, ul. 19 Stycznia 39, 09 – 100 Płońsk zwróciła się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych Gminy Płońsk stanowiących połączenie z droga krajową Nr 7, 10, 50 – III etap polegające na remoncie drogi  gminnej w miejscowości Szerominek:

· ul. Letnia początek opracowania w km 0 + 000 koniec w km 0 + 280,00

· ul. Środkowa początek opracowania w km 0 + 000 koniec w km 0 + 730,00

· ul. Płońska początek opracowania w km 0 + 000 koniec w km 0 + 700,00

· ul. Wschodnia początek opracowania w km 0 + 000 koniec w km 1+ 560,00

· ul. Południowa początek opracowania w km 0 + 000 koniec w km 1 + 708,74”
Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie gminy Płońsk. 
Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, mapy ewidencyjne obejmujące teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz wypis z rejestru gruntów.
W związku z tym stosownie do art. 75 ust. 3 organem właściwym do wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Płońsk. Po przeanalizowaniu złożonych dokumentów w dniu 06.10.2011r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
pn: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych Gminy Płońsk stanowiących połączenie z drogą krajową Nr 7, 10, 50 – III etap polegające na remoncie drogi  gminnej w miejscowości Szerominek:

· ul. Letnia początek opracowania w km 0 + 000 koniec w km 0 + 280,00

· ul. Środkowa początek opracowania w km 0 + 000 koniec w km 0 + 730,00

· ul. Płońska początek opracowania w km 0 + 000 koniec w km 0 + 700,00

· ul. Wschodnia początek opracowania w km 0 + 000 koniec w km 1+ 560,00

· ul. Południowa początek opracowania w km 0 + 000 koniec w km 1 + 708,74”

Z uwagi, że w niniejszej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a. 
w związku z art. 74 ust. 3 „Uooś” zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Płońsk  
i tablicy informacyjnej u sołtysa w miejscowości Poczernin (od 07.10.2011r. do  21.10.2011r.), oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Płońsk www.ugplonsk.bip.org.pl  (od 07.10.2011r.   do  21.10.2011r.).
Na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz. U. Nr 213, poz. 1397) z uwagi na powyższe na etapie prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, oraz na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 Uooś organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku 
o wyrażenie opinii w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. 
Organy opiniujące opowiedziały się za brakiem konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla wskazanego przedsięwzięcia znak: ZNS – 712 – 135/2011 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku, Postanowienie z dnia 
18 października 2011r., znak: WOOŚ – II. 4240.1428.2011.IA Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, z dnia 20 października 2011 r.
Obwieszczeniem z dnia 07.11.2011r. strony postępowania zgodnie z art. 49 kpa zostały poinformowane o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. 
Stwierdzając brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia uwzględniono szczegółowe uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227).

W związku z czym uwzględnione zostały następujące uwarunkowania: 

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu.

Planowane przedsięwzięcie polegać ma na poprawie bezpieczeństwa na drogach lokalnych Gminy Płońsk stanowiących połączenie z drogą krajową Nr 7, 10, 50 – III etap polegające na remoncie drogi  gminnej w miejscowości Szerominek:

· ul. Letnia początek opracowania w km 0 + 000 koniec w km 0 + 280,00

· ul. Środkowa początek opracowania w km 0 + 000 koniec w km 0 + 730,00

· ul. Płońska początek opracowania w km 0 + 000 koniec w km 0 + 700,00

· ul. Wschodnia początek opracowania w km 0 + 000 koniec w km 1+ 560,00

· ul. Południowa początek opracowania w km 0 + 000 koniec w km 1 + 708,74”

Długość przebudowywanego odcinka ulicy Wschodniej wynosi 1560,00 m, natomiast ul. Południowej – 1708 m. Ul. Letnia jest droga łączącą ul. Wschodnią z ul. Południową. 

W ramach realizacji inwestycji przewiduje się wykonanie:

· ul. Letniej:

 - nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno – bitumicznej o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)

 - obustronnych poboczy z kruszywa naturalnego grubości 8 cm i szer. – 0,75 m

 - oznakowania pionowego;

· ul. Wschodniej w km 0+000 do km 0+620

 - nawierzchni jezdni mieszanki mineralno – bitumicznej o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)

 - warstwy stabilizującej cementem grubości 16 cm

 - uzupełnienia podbudowy żwirowej z pospółki grubości 10 cm

· ul. Wschodniej w km 0+620 – 1+560 

 - nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)

 - warstwy stabilizującej cementem grubości 16 cm

 -  uzupełnienia podbudowy żwirowej z pospółki grubości 10 cm

 - warstwy podbudowy żwirowej grubości 20 cm

 - obustronnych poboczy z kruszywa naturalnego grubości 8 cm i szer. 0,75 m

· ul. Południowej

 - nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)

 - uzupełnienia istniejącej podbudowy żwirowej pospółką grubości 8 cm oraz stabilizacji cementem na grubości 16 cm
 - na dojeździe do istniejącego mostu wykonanie dodatkowo: uzupełnienia żwirem grubości 30 cm, obustronnych poboczy z kruszywa naturalnego grubości 8 cm i szerokości – 0,75 m oraz oznakowanie.
2. powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie. 
Planowana inwestycja będzie częściowo powiązana z innymi przedsięwzięciami (drogi) . Jednak ze względu na charakter oddziaływań możliwość kumulowania się jej oddziaływań z innymi jest znikoma.
3. wykorzystywania zasobów naturalnych:
Surowce, materiały oraz energia wykorzystywane będą jedynie w fazie realizacji planowanego przedsięwzięcia.

4. emisji i występowania innych uciążliwości:

W trakcie realizacji inwestycji wystąpią w analizowanym rejonie okresowe uciążliwości spowodowane pracą sprzętu budowlanego oraz przejazdami pojazdów transportujących materiały budowlane. W celu minimalizacji tych uciążliwości prace wykonywane będą 
w porze dziennej z użyciem sprzętu sprawnego technicznie. Powstające na etapie realizacji odpady będą gromadzone w wyznaczonych miejscach i odbierane systematycznie przez uprawnione podmioty do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania. Wody opadowe będą odprowadzane systemem spadków podłużnych i poprzecznych do istniejących rowów. Wymiana nawierzchni drogi przyczyni się do zmniejszenia emisji hałasu, a zwiększenie płynności ruchu może przyczynić się do zmniejszenia emisji substancji do powietrza.
5. ryzyka wystąpienia poważnej awarii przy uwzględnieniu używanych substancji 
i stosowanych technologii.

Prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami ppoż. i bhp minimalizuje możliwość wystąpienia poważnej awarii. Poprawa stanu technicznego drogi zdecydowanie zmniejszy prawdopodobieństwo takiego zdarzenia 
w porównani z sytuacja obecną.

Teren pod przedmiotową inwestycję położony jest poza obszarami objętymi ochroną 
na podstawie ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 151, poz. 1220 ze zm.). Najbliższy Obszar Natura 2000 obszar specjalnej ochrony siedlisk „Aleja Pachnicowa” PLH 140054 zlokalizowany jest około 6,7 km w kierunku wschodnim od planowanej inwestycji. 

Wójt Gminy Płońsk obwieszczeniem z dnia 23.11.2011 r. zawiadomił strony o prawie zapoznania się z aktami sprawy zebranymi w toczącym się postępowaniu. 
Nie wniesiono żadnych uwag ani skarg dotyczących akt zebranych w toku postępowania. Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania postanowiono jak w sentencji.

P O U C Z E N I E
Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.) decyzje 
o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie zezwolenia 
na budowę. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. 

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Płońsk w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Załączniki:

1.
Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Wnioskodawca – Gmina Płońsk
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 kpa
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku
3. Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu niniejszej decyzji następuje poprzez:

· wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu Gminy Płońsk

· zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy

· wywieszenie na tablicy ogłoszeń u sołtysa w miejscowości Szerominek.
Załącznik Nr 1 do decyzji Wójta Gminy Płońsk

OŚ. 6220.19.2011 z dnia 04.04.2012 r.
CHARAKTERYSTYKA  PRZEDSIĘWZIĘCIA

Poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych Gminy Płońsk stanowiących połączenie 
z drogą krajową Nr 7, 10, 50 – III etap polegające na remoncie drogi  gminnej w miejscowości Szerominek:

· ul. Letnia początek opracowania w km 0 + 000 koniec w km 0 + 280,00

· ul. Środkowa początek opracowania w km 0 + 000 koniec w km 0 + 730,00

· ul. Płońska początek opracowania w km 0 + 000 koniec w km 0 + 700,00

· ul. Wschodnia początek opracowania w km 0 + 000 koniec w km 1+ 560,00

· ul. Południowa początek opracowania w km 0 + 000 koniec w km 1 + 708,74”

Długość przebudowywanego odcinka ulicy Wschodniej wynosi 1560,00 m, natomiast 
ul. Południowej – 1708 m. Ul. Letnia jest droga łączącą ul. Wschodnią z ul. Południową. 

W ramach realizacji inwestycji przewiduje się wykonanie:

· ul. Letniej:

 - nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno – bitumicznej o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)

 - obustronnych poboczy z kruszywa naturalnego grubości 8 cm i szer. – 0,75 m

 - oznakowania pionowego;

· ul. Wschodniej w km 0+000 do km 0+620

 - nawierzchni jezdni mieszanki mineralno – bitumicznej o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)

 - warstwy stabilizującej cementem grubości 16 cm

 - uzupełnienia podbudowy żwirowej z pospółki grubości 10 cm

· ul. Wschodniej w km 0+620 – 1+560 

 - nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)

 - warstwy stabilizującej cementem grubości 16 cm

 -  uzupełnienia podbudowy żwirowej z pospółki grubości 10 cm

 - warstwy podbudowy żwirowej grubości 20 cm

 - obustronnych poboczy z kruszywa naturalnego grubości 8 cm i szer. 0,75 m

· ul. Południowej

 - nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)

 - uzupełnienia istniejącej podbudowy żwirowej pospółką grubości 8 cm oraz stabilizacji cementem na grubości 16 cm

 - na dojeździe do istniejącego mostu wykonanie dodatkowo: uzupełnienia żwirem grubości 30 cm, obustronnych poboczy z kruszywa naturalnego grubości 8 cm i szerokości – 0,75 m oraz oznakowanie.

Realizacja inwestycji może się wiązać z koniecznością usunięcia drzew. 

Teren pod przedmiotową inwestycję położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.). Najbliższy Obszar Natura 2000 obszar specjalnej ochrony siedlisk „Aleja Pachnicowa” PLH 140054 zlokalizowany jest około 6,7 km w kierunku wschodnim 
od planowanej inwestycji. 

Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko. W wyniku planowanej przebudowy drogi zwiększy się płynność ruchu pojazdów, skróci się czas przejazdu, poprzez co ograniczona zostanie emisja hałasu i substancji do powietrza.

