ENERGA / -

5614/2008 Plonsk 24/10/2008
Numer Miejscowosé Data (dzie, miesige, rok)

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGI - OPERATOR SA

Oddziat w Ptocku
1. Przylaczany obiekt:
Nazwa: zaplecze boisk sportowych
Adres (Nr dziatki): Lisewo
80, 76/1
2. Grupa przytaczeniowa: v
3. Moc przylaczeniowa: 40,00 kW (zwigkszenie mocy o: 40,00 kW)

4. Miejsce przylgczenia:
istniejace przylacze napowietrzne nr stacji 490

5. Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

- zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu zintegrowanym z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym - w kierunku instalacii
odbiorczej

= @

6. Rodzaj przytgcza: - istniejace przytacze napowietrzne

7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do
wspblpracy z siecia:

7.1. Urzadzenia WN i SN:
bez zmian

7.2, Stacja transformatorowa:
- dokona¢ wymiany transformatora na jednostke 100kVA

7.3. Urzgdzenia nn:
- dostosowac istniejaca linie n.n. do zwiekszonego obcigzenia
- wybudowac zlgcze napowietrzne zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym
- poprowadzenie WLZ w kierunku projektowanego ukiadu pomiarowego )
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7.4. WyposaZenie urzadzen, instalacii lub sieci, niezbedne do wspotpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg
przylaczane
- dla ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym nalezy zapewnié samoczynne wylaczenie zgodnie z wiedzg

techniczng i obowigzujgcymi przepisami przy uktadzie sieci zasilajgcej nN TN-C. Instalacjg odbiorczg nalezy wykonaé

w ukladzie TN-C-S. Zastosowane wylgczniki przeciwporazeniowe roznicowe-pradowe winny by¢ o dziataniu
bezpoérednim i czutosci do 30MA.

- wykonaé instalacje odbiorcza zgodnie z wiedzg techniczng | obowigzujacymi przepisami. Od miejsca dostarczania
energii nalezy stosowaé materialy i urzadzenia dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

- jako uziomy instalacji elekirycznej nalezy wykorzystywaé metalowe konstrukcje budynkdw, inne metalowe elementy
umieszczone w fundamentach stanowigce sztuczny uziom fundamentowy, zbrojenia fundamentéw | §cian oraz
przewodzace prad instalacjie wodociagowe pod warunkiem uzyskania zgody jednostki eksploatujacej siec¢

wodociggowg

7.5. Zabezpieczenie sieci przed zakiéceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci
wnioskodawcy :
- w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzeniem zaktécen z urzadzen lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowaé
urzgdzenia pomiarowe i ochronne
- w instalacjach elektrycznych nalezy stosowat urzgqdzenia ochrony przeciwprzepigciowej. Sposéb i miejsce
instalowania oraz rezystancje uziemieri urzadzeri ochrony przeciwprzepigciowej stosowac zgodnie z wiedzq
techniczng i przepisami budowy

7.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego o
" - podmiotéw grupy V zgodnie z instrukcia Przedsigbiorstwa Energerycznego

8. Wymagany stopieri skompensowania mocy biemnej:

gb - w strefie dziennej i nocnej tg fi=0,4. Kompensacja biegu jatowego nie jest wymagana

9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania:
- ziacze zintegrowane z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym na zewnatrz budynku na wysokosci 1,7 m od pow.
podioza drzwiczkami zamykanymi na klucz.Szafka winna spelniaé wymagania min. IP-43 z mozliwosciq
plombowania i zamknigcia

9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gidwnego:
- wylacznik nadpragdowy selektywny o wartosci 63 A

zainstalowane w
- zlgczu zintergowanym z ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym

9.3. Sposéb pomiaru; bezposredni ukiad pomiarowy
9.4. Liczniki: - przygotowad; miejsce dla zainstalowania ukladu pomiarowego z licznikiem indukcyjnym
3-faz. 1-taryf. '

9.5. Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemoéw zdalnego odczytu danych pomiarpwych

9.6. Wymagania dodatkowe: .

a) dla pomiaru poéredniego lub p&iposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolng (Ska lub
Skb), a w obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczng
sygnalizacje zaniku napigcia. Dla poszczegéinych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru
mocy. Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

b) Wymagania techniczne dia ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukeji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGI - OPERATOR SA.

¢) inne:
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10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

10.1. Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

- a) Uklad sieci TN-C -
b) Népigcie znamionowe sieci =~ 0:4 kv
¢} Maksymalny prad zwarciowy w sieci 0,00 A
Rzeczywista warto$¢é pradu zwarciowego oblicza projektant.
d) System ochrony od porazefi samoczynne wylgczenie zasilania

10.2. Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a) Sposéb pracy punktu neutralnego sieci  z kompensacjg

b) Napigcie znamionowe sieci 15,0 kv

¢} Prad zwarcia doziemnego 20 A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 5,00 s

¢} Moc zwarciowa na szynach 15 kV 235,00 - MVA

f ({zas wylgczenia zwarcia 020 &
wielofazowego !

wstacji Plorisk
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazer uziemienie ochronne

10.3. Inne: - przerwa beznapigciowa 10,00 s wynikajaca z dzialania automatyki SPZ i SZR.

11. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzgdzenia/instalacjifsieci Nap ie[czs]znam. Moc[:ka}]am. Prig r[%lzruchu

Nie dotyczy

12. Podstawowe wymagania techniczne dla przytgczanych urzadzen, instalacji lub sieci, wynikajace z Instrukcj§ Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGI - OPERATOR SA. (dotyczy warunkdw przytgczenia dia famm wiatrowych):

12.1. w zakresie regulacji mocy czynnej.
Nie dotyczy

12.2. w zakresie pracy elektrowni wiatrowej w zaleznosci od czestotliwosci i napiecia:
Nie dotyczy

12.3. w zakresie zalaczania do pracy i wylaczania z sieci:
Nie dotyczy

12.4. w zakresie regulacji napiecia.lmocy biems;j:
Nie dotyczy

12.5. w zakresie wymagan dla pracy przy zakioceniach w sieci:
Nie dotyczy

12.6. w zakresie dotrzymywania standardéw jakosci energii:
Nie dotyczy

12.7. w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej:
Nie dotyczy

12.8. w zakresie monitoringu i systeméw komunikacji:
Nie dotyczy

12.9. w zakresie testdw sprawdzajacych:
Nie dotyczy
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13.

14.

15.

16.

Ex

Inne ustatenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Projekt techniczny urzadze zasilajacych w zakresie objetym niniejszymi warunkami przytaczenia podiega sprawdzeniu

grzed przystapieniem do realizacji inwestycji. Sprawdzenia dokonuje: Zaktad Energetyczny Plock - Dystrybucja Wschéd
p.20.0.

Dotyczy wspdlpracy ruchowej: -

Dotyczy umowy przytgczeniowej: —-

Dotyczy przylacza tymczasowego do zasilania placu budowy: -~

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczgcych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreSlone w Instrukeji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgcej na terenie dzialania ENERGI-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U.
Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczyé sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej
mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego 2rodia energii {np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA- OPERATOR SA Oddziat w Plocku.

Zawarcie umowy © przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac  projektowych
i budowlano-montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylgczenie stanowi zatacznik do
niniejszych warunkdw.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich okreslenia.

Fabisiak Stawomir
OPRACOWAL

Tel.

URZAD GMINY W PLONSKU - ZESPOL SZKOL W LISEWIE

Otrzymuis; 1} Lisewo >

09-100 porisk
2
3)
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