ll. OBLICZENIA TECHNICZNE:

Do Projektu Technicznego zasilania budynku przebudowy Szkoty Podstawowej ziokalizowanego w miejscowosci

Lisewo.

Dane do projektowania:
- Transformator S = 100 kVA,

- Moc przylgczeniowa — 40 kW projektowana oraz 32,9 kW aktualnie pobierana przez istniejace oblekty

- Zabezpieczenie obwodu w stacji J Bm = 125 A;
- Linia napowietrzna AL 4x50mm?, | = o0k.45 mb

- Przylacze napowietrzne izolowane AsXSn 4x35mm? | | =

.25 mb

- Linia kablowa WLZ projektowana YKY 5x50mn?, | = ok. 25 mb,

Linia kablowa WLZ projektowans do Istniejgcego oblektu YKYSx26mn?, | = ok, 16 mb

Dobieram zabezpieczenie przediicznikowe giéwne budynku istniejgcego i projektowanego ngdnie z ogéinymi
warunkami pizyiaczenia RP 00, Bm 00 125 A w skazynce pomiarowe];

v

Uwaga! stosunek mocy biernej do czynnej w punkcie rozliczeniowym winien wynosi¢ w strefie catodobowejtg fi = 0,4,

1.Sprawdzenie doboru zabezpieczenia giéwnego:

Ps
| o R ———
V3xUxcos @
(40 +32.9) " 1000 729000
Jb = =
1,73x400x 08 6228
125A.

Zabezpleczenle gibwne przed licznikowe przyjeto Jb wynosi

Sprawdzam przewody WLZ:

J1 - prad WLZ projektowanej nadbudowy | o$wietienia Zewneliznego,

J2 - prad WLZ Istnisjacego oblektu

=1i7.00A

Zafozono do istniejacego obiektu dodatkowa moc 10,0 kW do przygotowania cieplej wody w okresie letnim.

Tj. 32,9 kW + 10,0 kW = 42,9 kW

P 40000
Ji= = =64,22 A
6228 622.8
P 423800
J2= = = 68,88 A
6228 68228
Przyjeto przewody WILZ"

- Istniejacy obiekt szkolny zasilanie kabel YKYSx26mm? o Jdd =86A > Jb 80A

- projektowany obieki szkoiny zasiianie kabel YKYBX25 o Jdd =854> Jb BO

- obwody WLZ 6w zabezpieczymy nadmiarowo Bi 63A < Jdd =86A

2.3prawdzam skuteczno$é ochrony przed poraZeniem pradem elekirycznym przez szybkie

odigcezenie zasilania:

Obliczenia wykonano w opaiciu o: r Cu =55, r Al=35, Xz = Xo™L: Xo=030/km, Zz=VRz?+ X2 :

L 100L Ps

0,5%Uf

Rz = coceeenen AU% S s ROZ = wecenvcnnnnnnn

s r's"u

1.Transformator S - 100 kKVA (przyjeto)

2.Linia AL 4x50mm?Z, | = 45 mb

3.Przyigcze linla ASXSn 4x35mnv, | = ok.25 mb

4.WLZ linia kablowa YKY4x25mm?, | =25 mb

5.Przewéd YDY 3 x 2, 5 mm? L= 20 mb.(obw.1F najdtuzszy)

257 Jb
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FZ¥ D

0.0450
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0,0440
0,0577
0,2860
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622



= 0,5505 0,1518 05711 322
= 0,8040 0,1608 09182 200
al Obliczenie zwarcia dla szafki ztaczowe]

Zabezpieczenie obwodu zgodnie z TWP przyjeto Ib = WT-1/F 125 A, o Imax dia 55, k=29, la=369,2 A; parametry
techniczne aparaty zabezpieczajgce z charakterystyki pradowo czasowej przemystowe szybkie.

Warunek samoczynnego wylgczenia:
Zp xla <Uo
057117 369.2 = 210,8V < Uo < 230V

Warunek skutecznoéel ochrony jest spelniony.

b/ Obliczenie zwarcia dia tablicy rozdzielcze] budynku:

Obwody WLZ, Ib=WT-1/F 63 A; le= 1634 A o imax dla § s, k =2,5: parametry techniczne aparaty zabezpieczajace
z charakterystyki pradowo czasowej WT-1F 63A przemystowe szybkie.

Warunek samoczynnego wylgczenia:
Zpxla<Ue
09182 1635=150,1V < Uo = 230V

Warunek skutecznosci ochrony jest speiniony.
z @

3. Sprawdzenie spadku napiecia dia WLZ-fu :
P =729 kW, YKY4x50mn?, L =-5 mb, Y Cu =55, U = 400V
100"P* L 36450

AU% = = =0,01% < AUdop=3%
gl i 1 1100000

Spadek napiecia na WL Z-cie w normie.
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