OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania:

Zlecenie inwestora,

Uzgodnienia z Inwestorem;

Wizja lokalna;

PN, katalogi;

Projekt techniczny architektoniczno budowlany budynku :
TWP wydane przez Rejon Energetyczny w Plorsku
TWP telekomunikacyjne wg aktualnej sieci

Mapa z planem zagospodarowania dzialki

ZUD

2. Temat opracowania:

Tematem i zakresem niniejszego opracowania jest projekt techniczny budowlano wykonawczy
zasilania energetycznego projektowanej rozbudowy Szkoly podstawowej w Lisewie Gmina
Ptonsk, skrzynka zigczowa i skrzynka pomiarowa na zewnetrznej scianie budynku, rozdziat
energii elektrycznej na poszczegodlne lokale uzytkowe w projektowanym budynku szkoty , w
zakres ktérego wchodzi:

Projekt ZK przytaczowo pomiarowego oraz WLZ-ty istniejacy obiekt i projektowany

Projekt instalacji wewnetrznej oswietleniowej i gniazd wtykowych,

Projekt instalacji informatycznej i telekomunikacyjnej,

Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym

Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi

Ochrona P.POZ i oddymianie oraz ochrona odgromowa budynku

Projekt instalacji nadzoru kamer wewnetrznych i zewnetrznych rejestrator w istniejagcym obiekcie
Projekt instalacji oswietlenia zewnetrznego.

3. Zasilanie:

Zgodnie z Technicznymi Warunkami Przylgczenia wydanymi przez Zaklad Energetyczny
ENERGA w Plocku zasilanie zostanie zrealizowane z istniejgcego przytacza energetycznego
nn izolowanego ASXSn ze stupa K27/88 do zewnetrznej sciany budynku inwestora, | = 0k.25
mb (pomiaru dokonano z mapy) .

Zakresem rozbudowy sieci rozdzielczej w zwigzku z przylgczeniem obiektu bedzie wykonanie
nastepujgcych prac.

Wymieni¢ jednostke transformatorowa na 100 kVA. (zakres dla ENERGA)

Od istniejacej sieci ZE istniejace przytacze wprowadzi¢ do projektowanego do ZK przylgczowo
pomiarowego zlokalizowanego na zewnetrznej $cianie budynku miejsce posadowienia skrzynki
pokazano na mapie sytuacyjno wysokosciowej ( patrz projekt zagospodarowania dziatki nr 80).
Zaprojektowano skrzynke pomiarowg do jednego odbiorcy typu ZK-1 KE+TL/R/F wbudowang w
zewnetrzng sciane budynku.

Zastosowacé skrzynke pomiarowg z materiatdw izolacyjnych wolnostojgca produkciji Sypniewski
Zielona Gora, lub Emiter Limanowa (karta wyrobu w dalszej czesci projektu technicznego).

4. Przytacz napowietrzny izolowany

Projekt nie przewiduje wymiany przytacza energetycznego.

Zasilanie istniejgcego i projektowanego obiektu zostanie zrealizowane z istniejacego przylacza
ze stupa AK nr 27/88 zasilanego ze stacji trafo nr S 490 LISEWO po dostosowaniu WLZ i
zabudowie gtéwnego wylgcznika P.POZ.

5. Szafka pomiarowa:



W miejscu wskazanym na rysunku nalezy zabudowaé¢ szafke pomiarowag typu ZK-1KE/+TL/R/F
wolnostojgaca (produkcji Sypniewski Zielona Gora lub EMITER Limanowa lub innegj firmy, szafka
powinna posiada¢ atest lub swiadectwo jakosci wydane przez Energopomiar Gliwice, Instytut
Energetyki w Warszawie lub Instytut Elektrotechniki w Warszawie - ksero tych dokumentow
dostarczy¢ do odbioru).

Z licznika nalezy wyprowadzi¢ WLZ kablowg YKY 5 x 50mmz, | = ok. 2,5 mb przez zlgcze
ENSCO zakonczajac jg w skrzynce wylacznika giownego P.POZ. (wylacznik DPX 125A) z
wylacznika P.POZ. WLZ ty do szafek rozdzielczych RW 3x20 LEGRAND zabudowanej w
pomieszczeniu przedsionka wg opracowania budowlanego budynku.

WLZ do projektowanej dobudowy Szkoly zakonczy¢ w pomieszczeniu technicznym w szafce RW
3x20 LEGRAND

Szafke pomiarowg ZK-1+P zabudowac¢ na wysokosci minimum 30 cm nad terenem.

Uktad szafki pokazano na zalgczonych rysunkach.

Szafke pomiarowg nalezy wyposazy¢ w typowg tablice licznikowg 3-fazowg dla zabudowania
licznika energii czynnej i przystosowa¢ do zabudowania zegara sterujgcego Il taryfe.

Licznik zabuduje Rejon Dystrybucji po pozytywnym odbiorze instalacji elektrycznej i podtgczeniu
zasilania elektrycznego.

Szyne neutralng PEN szafki pomiarowej nalezy uziemi¢ za pomocg ocynkowanej bednarki 25 x 4
mm, rezystancja uziemienia R < 10 Q.

W przypadku trudnosci w uzyskaniu wymaganej wartosci rezystancji uziemienia projektuje sie
whicie 2 szt. pretéw stalowych miedziowanych o dt. 6 m i Srednicy ® 18 mm, typowe elementy
uziemiajgce dostarcza Firma L & L Jaworzno tel. (032) 616-58-25.

W szafce pomiarowej nalezy oznaczy¢ w sposéb trwaly i jednoznaczny obowigzujgcymi kolorami
szyny oraz poszczegolne przewody.

Poszczegdlne obwody nalezy opisa¢ w sposob trwaly i jednoznaczny z podaniem kierunku i typu
przewodu.

Drzwiczki skrzynki pomiarowej nalezy zaopatrzy¢é w zamykany otwoér umozliwiajgcy odczyt
licznika oraz ponowne zamkniecie.

Czes¢ przytaczowa tj. drzwiczki szafki powinny byé wyposazone w zamek dostarczony przez ZE
(wkfadka bebenkowa typ MASTER KEY). Poszczegolne szafki nalezy bezwzglednie wyposazy¢
w tabliczki ostrzegawcze zgodne z PN-88/E-8501.

Szafki powinny posiada¢ stopien izolacji IP2X wg PN-92/E-05009/41 oraz stopien ochrony przed
zapyleniem i wilgocig P43 wg PN-92/E-08106.

Do zabudowy wylacznikow instalacyjnych zastosowac¢ szafke typu RW 3x30  produkcji
LEGRAND lub SELTAR lub KARWASZ.

W instalacji elektrycznej zaleca sie zastosowaé ochrone przed przepieciami zgodnie z PN-93/E-
05009/443 w postaci ochronnikéw drugiego stopnia np. typu NHVM oraz dodatkowo w obwodach
zasilajgcych urzadzenia o duzej wartosci materialnej dodatkowe uktady ochronne montowane
np. w rozdzielnicy na szynie TH 35 lub wkiadane do gniazd wtykowych .

Zakresem rozbudowy w zwigzku z przylaczeniem poszczegoélinych pomieszczen bedzie
wykonanie nastepujacych prac:

Zabudowa¢ tablice rozdzielczg typowa 3F produkcji LEGRAND lub SELTAR lub KARWASZ
patrz rysunek instalacji parter, w tablicy dokona¢ rozdzialu instalacji na poszczegdine lokale i
sale wyktadowe.

Punkt PE uziemi¢ rezystancja R < 10 Q. szafka rozdzielcza powinna posiada¢ atest lub
swiadectwo jakosci wydane przez Energopomiar Gliwice, Instytut Energetyki w Warszawie lub
Instytut Elektrotechniki w Warszawie - ksero tych dokumentéw dostarczy¢ do odbioru
koncowego.

Jako zabezpieczenie zalicznikowe poszczegdlnych obwodow przyjeto wytaczniki nadmiarowo
pradowe instalacyjne typu S 191 dla obwoddw jednofazowych i S 193 dla obwodow tréjfazowych.
Obcigzenia obwodéw jednofazowych nalezy rozlozy¢ na poszczegdlne fazy w taki sposéb, aby
uzyskaé¢ mozliwie rownomierne obcigzenie poszczegoélnych faz.

W instalacji elektrycznej zaleca sie zastosowaé ochrone przed przepieciami zgodnie z PN-93/E-
05009/443 w postaci ochronnikéw drugiego stopnia np. typu NHVM oraz dodatkowo w obwodach
zasilajgcych urzadzenia o duzej wartosci materialnej dodatkowe uklady ochronne montowane
np. w rozdzielnicy na szynie TH 35 lub wkiadane do gniazd wtykowych .

Powyzsze prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z Polskg Norma.



7. Oswietlenie zewn etrzne

Obwod oswietlenia zewnetrznego wyprowadzi¢ z tablicy rozdzielczej TR poprzez stycznik
zalgczania i gaszenia sterowany aparatem zmierzchowym AZ 10A.

Zasilanie kablowe o$wietlenia zewnetrznego nalezy wykona¢ w oparciu o PN-76/E-05125 oraz
niniejszy projekt.

Kabel do zasilania opraw os$wietleniowych YKY4x10mm2 uklada¢é w wykopie ziemnym (rowie
kablowym o gtebokosci 0,8 m). Na 10 cm posypce z piasku przysypujac go takg samg warstwa,
piasku oraz 25 cm warstwg gruntu rodzimego na ktory to nalezy utozy¢ folie koloru niebieskiego
0 grubosci 0,5 mm i szerokosci 0,3 m.

Utozony kabel nalezy oznaczyé poprzez zatozenie opasek z trwalym opisem, na ktorych nalezy
poda¢ w sposbb czytelny nastepujace dane :

- typ i przekrdj kabla; - rok utozenia; - trase kabla, tj. numery stupow lub ztgcz do ktorych kabel
jest prowadzony; - hazwe lub nazwisko wykonawcy

Opaski nalezy na kablu zaktadac¢ przy:

rurach ostonowych, zlgczach, przepustach, zblizeniach do innych kabli, na zatomach oraz na
catej dlugosci kabla w odstepach co 10 mb.

Na calej trasie utozenia kabla musi by¢ zapewniona nawierzchnia rozbieralna.

Gdy spelnienie tego warunku jest niemozliwe np. nawierzchnia drog utwardzonych, placéw
utwardzonych, kabel nalezy uktada¢ w stalowych rurach ostonowych lub grubosciennych PCV o
Srednicy ® 75 - 110 mm produkcji ZTS ,GAMRAT” z nie plastikowego polichlorku winylu oraz
PCV AROT @ 100 mm.

Wiloty i wyloty rur nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie wody za pomocag pianki
uszczelniajacej.

Prace ziemne wykonywaé nalezy recznie z uwagi na brak dokumentacji na catkowite uzbrojenie
terenu.

Kabel w wykopie nalezy ukltada¢ w sposob falisty, z tacznym zapasem kabla na calej trasie
0k.3% jego catkowitej dlugosci.

Przy wejsciu kabla do projektowanych muf kablowych i rur ostonowych, przepustéow, przed
wejsciem kabla do ZK oraz rozdzielni poszczegodlnych stupow oswietleniowych nalezy wykonaé
petle o srednicy >1m. jako zapas kabla.

Przed przystgpieniem do zasypywania wykopu kabla nalezy zglosi¢ inwestorowi oraz
inspektorowi nadzoru branzy elektrycznej kabel do odbioru przed zasypaniem, co powinno byé
potwierdzone pozytywnym protokétem odbioru kabla przed zasypaniem, nastepnie nalezy zgtosié¢
uprawnionemu geodecie wykonanie namiaréw powykonawczych trasy kabla w skali 1:500, a
szczeqoly (zapasy, zblizenia, itp.) w skali 1:50 i dostarczy¢ do dokumentacji odbiorowej.
Instalacja zasilajgca podlega pomiarowi rezystancji izolacji kabla oraz uziemien ochronnych
stupow oswietleniowych zgodnie z PN.

8. Ochrona przed przepi eciami atmosferycznymiit gczeniowymi:

W tablicy rozdzielczej zaprojektowano (propozycja) |l stopien ochrony od przepiec
atmosferycznych i fgczeniowych.

Dla uzyskania powyzszej ochrony nalezy zabudowa¢ w tablicy rozdzielczej ochronniki
przepieciowe typu VM 280 (DEHN) lub FLT o poziomie ochrony 100 KA i ksztalcie 8 pus.
Ochronniki zabudowa¢ w tablicy rozdzielczej. (przystosowane sg do montazu na szynie T 35
mm).

Ponadto z uwagi na stosowane urzadzenia o duzej wartosci materialnej np. kasa, komputery,
system nadzoru w szczegdlnosci z uwagi na posiadane przez te urzadzenia programy
(zarejestrowane wiadomosci ) itp. zaleca sie bezwzglednie zastosowanie ochronnikéw
przepieciowego lll stopnia w postaci np. gniazda wtykowego SKT-J/A-230 lub przystawek do
gniazd wtykowych typu MNT-1B/F, SFP 1-10, lub modutu ochrony uktadu zasilajgcego np.: PRT-
S-230/FM.

9. Instalacja wewn etrzna:



Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z Ogolnymi Warunkami Technicznymi dla
budynkdéw mieszkalnych i uzytecznosci publicznej.

Osprzet bakelitowy wtynkowy.

Calg instalacje wykona¢ przewodami Cu w powtoce z polwinitu typu YDY.

Instalacje sity i gniazd wtykowych wykonaé przewodami kabelkowymi 750V typu YDY 3x2,5 mm2
pod tynkiem i w listwach ochronnych z osprzetem wtynkowym w pomieszczeniach w.c. i
lazienek z osprzetem szczelnym IP 44,

Zastosowano wszystkie ghiazda z ochrona.

W przypadku koniecznosci odstepstw od projektu wykona¢ wg potrzeby w uzgodnieniu z
inwestorem i za zgoda kierownika budowy, fakt ten nalezy odnotowac w dzienniku budowy.
Instalacje obwodow oswietleniowych, obwodéw gniazd wtyczkowych oraz instalacje sity
projektuje sie przewodami typu YDYn, YDYpn, (niepalne) typy i przekroje poszczegoéinych
obwodow oraz projektowane wielkosci zabezpieczen przedstawiono na schemacie ideowym
instalacji elektrycznej w czesci graficzne;.

Osprzet w poszczegllnych pomieszczeniach dobiera¢ w zaleznosci od funkcji danego
pomieszczenia lub czynnosci w nim wykonywanych.

Przewody poszczegoélnych obwodow uktadaé w tynku.

W przypadku ukladania przewoddéw na palnych czesciach budynku lub dotykania ich przez
przewody, nalezy ukfadac je w rurkach ostonowych z niepalnego materiatu, natomiast osprzet na
palnych czesciach budynku nalezy mocowa¢ na podkitadkach z niepalnego materiatu.

Przepusty przewodow przez sciane wykonywac¢ w rurkach ostonowych.

Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z przepisami PN oraz projektem i standardami wykonania
instalacji elektrycznych obiektéw uzytecznosci publiczne;j.

Oswietlenie zaprojektowano oprawami rastrowymi do swietldwek tréjpasmowych o barwie L 840
w pomieszczeniach gdzie moga przebywa¢ pracownicy i miodziez zaprojektowano dodatkowo
oprawy wyposazone w modut awaryjny t = 2h. W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano
oprawy zarowe z kloszem bryzgoszczelne.

Przekroje przewodéw dobrano w oparciu o PN-IEC 60364-5-523 na dlugotrwatg obcigzalnosé
przewododw i kabli.

Oswietlenie YDY3x1,5mm2, o0 Jdd = 17A > Jb = 16A,

Gniazda wtykowe 230V 4-ry kpl na obwdd przewod YDY 3x2,5 mmz2, 0 Jdd = 21A > jb =16 A
20A,

Obwaod nagrzewnicy letniej do przygotowania cieptej wody YDY5x6mm2, o Jdd = 33A.
Oswietlenie dobrano w oparciu o PN-EN 12464-1 stopnie natezenia oswietlenia i ich
zastosowanie i przyjeto najmniejsze dopuszczalne srednie natezenie oswietlenia dla
pomieszczeh biurowych praca przy duzych wymaganiach wzrokowych i obstuga komputera tj
600Lx,

Oswietlenie awaryjne wymagania wg PN — 1 Lx.

Przewidziano zabudowanie opraw MONZA par z modutem awaryjnym do 2h w salach
wyktadowych oraz korytarzach drogach ewakuacyjnych zgodnie Polskg Norma.

Miejsca instalowania opraw awaryjnych pokazano w dokumentacji oznaczajgc oprawy znakiem
Aw.

10. Ochrona przed pora zeniem pr gdem elektrycznym:

Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym przyjeto zabezpieczenie poprzez
szybkie odlgczenie zasilania oraz wytgczniki réznicowo - pradowe dla instalaciji.

Dla spelnienia pierwszego rodzaju ochrony na przewéd ochronno - neutralny PEN zastosowana
przewdd o kolorze izolacji niebieskiej (uktad sieciowy). Punkt ten nalezy uziemi¢ R < 10Q.
Przejscie z uktadu sieciowego na chroniony tj. rozdziat PEN na N i PE zaprojektowano w
rozdzielnicy pomiarowej odbiorcy.

PE nalezy uziemi¢ rezystancja R < 10 Q z uwagi na zastosowanie ochrony przeciw
przepieciowej.

Przewdd ochronny powinien mie¢ izolacje koloru z6tto - zielonego.

Dla zapewnienia wtasciwej ochrony przez wylgcznik réznicowo - pragdowy, przewody ochronne
nie mogg mie¢ poza wytgcznikiem bezposredniego potgczenia z przewodem neutralnym.
UWAGA!



Za wylgcznikiem réznicowo - pragdowym nie wolno uziemiac¢ przewodu neutralnego, ani tgczy¢ go
z przewodem ochronnym, gdyz spowoduje to uruchomienie wylgcznika réznicowo - pragdowego w
normalnych warunkach pracy instalacji elektrycznej.

Szyny uziemiajgce PE rozdzielnic i odbiornikdw potaczy¢ z szynami potaczen wyréwnawczych i z
uziemieniem instalacji odgromowej budynku.

11. Instalacja telekomunikacyjna i informatyczna

W budynku przewidziano abonenckyg instalacje telekomunikacyjna zaprojektowano przewodem
YTKSY4x2x0,5mmz2 oraz osprzetem serii zgodnej z osprzetem instalacji gniazd wtykowych.
Miejsca usytuowania gniazd wtykowych telekomunikacyjnych wg wyboru inwestora.

Instalacje telefoniczng zaleca sie wykona¢ w rurkach RVKL o $rednicy @ 22 mm pod tynkiem.
Instalacje teleinformatyczng zaprojektowano przewodami skretka ekranowana 4x2x0,5mmz2 UTP
kat. 5 w rurkach RVKL o $rednicy @ 22 mm pod tynkiem.

Zasilanie elektryczne do gniazd data wykona¢ przewodem YDY 3x2,5mm2 pod tynkiem z
serwera za UPS — em max 4 kpl PEL na jeden obwdd elektryczny z uwagi na spadek napiecia
zabezpieczajgc hadmiarowo

S 191 B 16A.

12. Instalacja telewizyjna:

Inwestor zdecyduje o wyborze budowy instalacji telewizyjnej, instalacje mozna wykonaé
przewodem telewizyjnym koncentrycznym YWDX pek-75-0,90/5,4 75 Q do telewizyjnych gniazd
wtykowych.

Nalezy stosowac gniazda o podobnej serii co gniazda instalacji elektrycznej 230V.

Instalacje telewizyjng nalezy wykona¢ jako podtynkowg w rurkach RVKL o srednicy 22 mm.

W projekcie nie pokazano gniazd telewizyjnych w PEL-ach gdyz inwestor nie ustalit ilosci i
zakresu oraz miejsc zabudowy gniazd telewizyjnych instalacja ta nie jest przedmiotem
opracowania i nie jest ujeta do preliminarza kosztéw wykonania.

Po ewentualnym wykonaniu nanies¢ powykonawczo w dokumentacji technicznej powykonawczej
i opisac.

13. Instalacja odgromowa.

Instalacje odgromowg budynku wykona¢ zgodnie z PN-86/E-5003,01,03,0,4 wprowadzong do
stosowania Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2001.08.31
(Dziennik Ustaw Nr 101/2001 poz. 1104) oraz niniejszym projektem. Projektuje sie utozenie
zwoddw poziomych i pionowych z drutu stalowego ocynkowanego D Fe/Zn @& 8 mm do miejsca
potaczen z przewodami odprowadzajacymi do uziomu.
Do zwodow poziomych i pionowych na dachu podiaczyé nalezy wszystkie elementy wystajgce
ponad dach:

- kominy zabudowac iglice odgromowe,

- klapy dymowe,

- kominy wywiewne zabudowac¢ iglice odgromowe,

- rynny okapowe oraz rury spustowe metalowe.
Potgczenia wykonac za pomoca typowych elementdéw potaczeniowych instalacji odgromowej jak
zaciski rynnowe, krzyzowe itp.
Przewdd odprowadzajacy wykonac¢ z bednarki ocynkowanej 30x4mm.
Uziom odgromowy lub otok odgromowy prowadzony pod wejsciami lub wjazdami obowigzkowo
prowadzi¢ w rurach ostonowych PCV DVK 100 mm konce rury ostonowej zaczopowac¢ przed
dostaniem sie wody za pomocg pianki.
Do instalacji odgromowej projektowanej rozbudowy przewidziano 9 szt zwodow
odprowadzajgcych.
Potaczenie zwodu pionowego z odprowadzajacym wykonaé przez zacisk probierczy zigcze
kontrolne.



Uziom wykona¢ wykorzystujac zbrojenie taw fundamentowych + w razie potrzeby utozyé
bednarke w rowie fundamentowym ok. 20 mb taczac ze zbrojeniem fundamentowym przez
spawanie w kilku miejscach..
Rezystancja uziemienia odgromowego kazdego zwodu odprowadzajgcego nie moze przekroczyé
10 Q (dziesie¢ Omodw).
Obowigzuje protokét pomiaru.
Sprawdzenie przydatnosci instalacji odgromowej dokonano w oparciu 0 PN-86/E-05003/01 Zat.
Nr 1
W = n*m*N*A*p
Gdzie: n=1, m=1, A=11200, N=100, P=0,002 -4

Wskaznik zagrozenia W < 5*10-5 zagrozenie piorunochronne jest srednie wykonanie instalacji
odgromowej jest zalecane instalacje nalezy wykonac.

W =5,6 * 10-5 >5,0 * 10-5
14. Uwagi ko ncowe:

Wykonawstwo robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi zasilania oraz odbioru
robét budowlano - montazowych Tom V - instalacje elektryczne, PBUE oraz niniejszym
projektem.

Do budowy instalacji elektrycznej lub przylaczanej sieci nalezy stosowa¢ materiaty lub wyroby
posiadajace certyfikat na znak bezpieczehstwa oraz deklaracje zgodnosci, wzglednie certyfikat
zgodnosci z Polskg Normag lub aprobate techniczna.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji i rezystancji uziemienia, po
podigczeniu napiecia nalezy odwrotnie wykonaé pomiary skutecznosci ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym poprzez szybkie odigczenie zasilania, badania rezystancji
izolacji przewoddéw, badania wytgcznikow réznicowo — pragdowych czasu zadziatania wytgcznika
oraz pradu zadziatania wytacznika, pomiary instalacji odgromowej oraz rezystancji uziomu.

W calym obiekcie zastosowano gniazda z ochrong w miejscach narazonych na dziatanie wilgoci
takie jak sanitariaty, WC, pomieszczenia techniczne zastosowac sprzet IP 44.

Uziemienie ochronne punktu PEN potgczy¢ z uziemieniem odgromowym budynku.

Potgczenie wykonac¢ przez spawanie i zabezpieczy¢ przed korozja.

Wszystkie elementy instalacji elektrycznej narazone na dzialanie czynnikéw zewnetrznych
atmosferycznych nalezy zabezpieczyé przed korozjg malujac powtoki dwukrotnie farbami
antykorozyjnymi.

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia protokotéw pomiaréw w dwéch egzemplarzach:
1 egz. dla inwestora
2 egz. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Protokoty z powyzszych pomiaréw nalezy dotaczy¢ do dokumentdw odbioru koncowego instalacji
elektrycznej obiektu.

Pomiary i badania instalacji moze wykonaé wylacznie osoba uprawniona posiadajgca aktualne
uprawnienia SEP lub do badania stanu technicznego instalacji elektrycznych.

W pomieszczeniach kottowni oraz sanitariatach budynku nalezy dodatkowo wykonaé potaczenia
czesci metalowych jako instalacje wyrbwnawczg zgodnie z zalgczonym rysunkiem.

Prace zwigzane z wykonawstwem powyzszych robét powinna wykonywaé osoba posiadajgca
odpowiednie kwalifikacje zawodowe potwierdzone zaswiadczeniem SEP.



Przed przystapieniem do wykonania powyzszych prac nalezy uzyska¢ zgode witascicieli budynku
lub terenu na wejscie i prowadzenie robét i sporzadzic¢ tzw. protokot przekazania placu budowy.
Powyzszg zgode nalezy uzyskac na pismie i dotgczy¢ do dokumentéw odbiorowych.

Z uwagi na zlozono$¢ prac wysokosciowe, wykopy, praca pod napieciem przy badaniach i
pomiarach przeciwporazeniowych nalezy wszystkie roboty instalacyjne wykona¢ pod nadzorem
uprawnionej osoby — inspektora nadzoru branzy elektryczne.

Na inwestorze cigzy obowigzek uzgodnienia projektu przylacza oswietlenia zewnetrznego w
Powiatowym Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych zgodnie z tresci rozdzialu 3 § 9
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001 r w sprawie
szczegoOtowych zasad zaktadania i przeprowadzania geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz uzgodnien i wspotdziatan w tym zakresie (Dz. Ust. Nr 38 poz. 455 z 2001r) ponadto
na inwestorze cigzy obowigzek zlecenia uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
pomiardw powykonawczych sieci uzbrojenia terenu, zgodnie z trescig rozdz. 2 cyt. wyzej
rozporzadzenia.

Dilugosci kabli pomiary wykonano z mapy.

WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA:
Wykonanie planu bezpieczenstwa jest obowigzkiem kierownika budowy.
Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne do sporzadzenia planu BIOZ przez Kierownika Budowy.

Celem planu bezpieczenstwa jest zapewnienie bezpiecznych warunkow pracy chronigcych ludzi,
srodowisko i majatek przed zdarzeniem wypadkowym, urazem, awarig, uszkodzeniem czy
chorobg, ktéra mogtaby nastapi¢ podczas realizacji kontraktu.

Dziatania kierownictwa kontraktu stwarzajg system, ktory zapewnia, ze zdrowie, bezpieczenstwo
i srodowisko oraz sprawy socjalne kazdego pracownika bedg zabezpieczone w taki sposdb, aby
uniknag¢ choréb zawodowych, obrazen oraz wypadkéw.

Podstawa opracowania:

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 Dz. U. z dnia 17.09.2002r.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogoélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ,

Projekt budowlany,

Obowigzujgce przepisy i normy budowlane,

Odpowiedzialnosc:

Kierownik budowy petni funkcje koordynatora sprawujgcego nadzoér nad bezpieczenstwem i
higieng pracy wszystkich pracownikow zatrudnionych na budowie.

Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia poszczegolnych pracodawcéw z obowigzku zapewnienia
bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionych przez nich pracownikéw.

Nadzor techniczny podwykonawcow obowigzany jest w szczegoélnosci:

przestrzega¢ wymagan BHP na placu budowy i postanowien Planu BIOZ,

organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

zapewni¢ pracownikom srodki ochrony indywidualnej



organizowaé, przygotowacé i prowadzi¢ prace w sposob eliminujgcy mozliwos¢ zaistnienia
wypadku przy pracy czy tez choroby zawodowej,

dopuszczaé do pracy pracownikow posiadajacych aktualne badania lekarskie i szkolenia BHP
rozpoczyna¢ prace po uzgodnieniu z kierownikiem budowy bezpiecznych warunkéw pracy i
wiasciwej technologii prowadzonych robét,

wykonywac¢ wszelkie polecenia koordynatora BHP budowy,

prowadzi¢ Dziennik BHP i Rejestr Szkolen.

W planie BIOZ uwzgledni¢ sposéb ochrony osobistej, narzedzia i sprzet roboczy, znaki
ostrzegawcze i informacyjne, poruszanie sie po terenie budowy, ochrone srodowiska, roboty
ziemne, rusztowania i prace na wysokosci ponadto zwrdci¢ szczeg6lng uwage na tad i porzadek
ochrone przeciwpozarowa.

11. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

1. Skrzynka ztgczowo - pomiarowa ZK- 1+P izolowana 1 kpl

2. Skrzynka rozdzielcza RW 3x20 LEGRAND 2 kpl

3. Zespot wylacznika P.POZ. i przyciski sygnalizacyjne w obudowach 1 kpl

4. Oswietlenie zewnetrzne 1 kpl

5. Rura PCV AROT @ 50 mm ok. 15
mb,(wykona¢ pomiar rzeczywisty)

6. Piasek (40x0,2x0,25) 2 m3,

7. Folia kablowa niebieska 0,25m gr.0,5mm 220mb

8. Kabel YKY 4x10 mm2 0k.110 mb (pomiar z mapy wykonaé
pomiar rzeczywisty)

9. Ochronnik przepieciowy klasa B+C LEGRAND nr kat 603953 2 kpl

10. Bednarka ocynkowana 4x30mm mb. 150
11. Centrala P.POZ. alarmowa oraz system oddymiania 1 kpl

12. Klapa dymowa dachowa 100*100 2 kpl

13. Rura DVK 100 wg obmiaru

14. Przewody instalacji elektrycznej telekomunikacyjnej, teleinformatycznej, odgromowej,
przeciwporazeniowej.

15. Zlgcze telekomunikacyjne

16. Kable YTKSY 5x2x0,5mm

17. Inne materialy ilosci oraz parametry techniczne wg obmiaru kosztorysowego robot



