  Płońsk, dn. 10.02.2011 r.
RG. 7661-1/05 /07/08
DECYZJA
 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
 na realizację przedsięwzięcia
Na podstawie art.46 a ust. 7 pkt. 4, w związku z art. 46 ust. 1, art. 48 ust.1 i 2, art.56 ust. lb ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2006 r.  Dz.U. Nr129, poz.902 z późn. zm.), oraz w związku z art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008 r.) - O udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,                   poz. 1227), § 3 ust. l pkt.l Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r                    w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowaniach związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity:               Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.)
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15. 06. 2007 r. Pana Pawła Kostuna, zamieszkałego                    ul. Prosta 24, 09-100 Płońsk, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą : 

„Zmiana sposobu użytkowania istniejących budynków (ABC) z przeznaczeniem na produkcję olejów i smarów, biopaliw” w msc. Bońki na działce nr. ewid. 5/12 
orzekam

1. Dopuścić do realizacji przedsięwzięcie  polegające na : zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków (ABC) z przeznaczeniem na produkcję olejów i smarów, biopaliw  w msc. Bońki ,gm Płońsk na działce nr. ewid. 5/12 , przy zachowaniu warunków jego realizacji oraz warunków środowiskowych określonych w niniejszej decyzji.
2. Określić warunki wykorzystania terenu w fazie  realizacji i eksploatacji, po uwzględnieniu treści uzgodnień  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku - postanowienie ZNS-710-133/171/08 z dnia 25.07.2008r  i Starosty Płońskiego - postanowienie RŚ.7633-110/07/08 z dnia 29.08.2008r,   w następujący sposób:
     Faza realizacji

a) Ograniczyć zakres prac inwestycyjnych wyłącznie do adaptacji już istniejących budynków ABC na potrzeby projektowanego zakładu produkcyjnego  (wyklucza się rozbudowę oraz wykonanie dodatkowych obiektów budowlanych  - budynków),
b) Ograniczyć wykonywanie prac związanych z realizacją przedsięwzięcia                  ( roboty adaptacyjne i  instalacyjno-montażowe) do pory dnia,
c) Stosować do prac inwestycyjnych maszyny i urządzenia oraz pojazdy w dobrym stanie technicznym (w szczególności nie powodujące wycieków płynów eksploatacyjnych do gruntu), 

d) Teren zakładu powinien być utwardzony poprzez wybetonowanie lub wyłożenie kostka betonową, 
e) Należy wykonać  wewnętrzny system kanalizacji deszczowej pozwalający  na ujęcie wód opadowych ze zlewni obejmującej  teren  zakładu w ilości  73,12 dm3/s*ha,
f) Dopuszcza się maksymalną powierzchnię:
-  zabudowy obiektów budowlanych (dachy budynków) nie większą niż 2001,48 m2
-  terenów utwardzonych nie większą niż 3836,41 m2,

-  terenów zielonych 1462,11 m2
g) Teren zakładu należy ogrodzić oraz odizolować od otoczenia pasem zieleni o wysokości nie mniejszej niż 2m,
h) Odpady powstające w czasie realizacji Inwestycji należy gromadzić w miejscach szczelnie odizolowanych od podłoża i zabezpieczonych przed wpływem czynników atmosferycznych ( wnikanie do gruntu zanieczyszczeń w raz z wodami opadowymi), osób niepowołanych oraz zwierząt. Odpady sukcesywnie przekazywać uprawnionym odbiorcom zewnętrznym
Faza eksploatacji
a) Wszystkie odpady powstające na terenie zakładu należy gromadzić selektywnie,            w miejscu odizolowanym od podłoża i zabezpieczonym przed wpływem czynników atmosferycznych (wyeliminowanie możliwości wnikania zanieczyszczeń wraz z wodami opadowymi do gruntu). Odpady ciekłe należy przechowywać w szczelnych pojemnikach. Odpady ewidencjonować, a następnie przekazywać wyspecjalizowanym podmiotom,
b) Surowce oraz produkty w postaci olejów, smarów, estrów i biopaliw należy przechowywać tylko i wyłącznie w hali produkcyjnej i pomieszczeniach magazynowych. Nie dopuszcza się ich składowania na otwartej przestrzeni

c) Urządzenia technologiczne , w szczególności zbiorniki magazynowe na substancje ciekłe oraz mieszalniki, mogą być zlokalizowane tylko i wyłącznie                                     w pomieszczeniach hali produkcyjnej,
d) Dopuszcza się zaopatrzenie w wodę projektowanego zakładu z wodociągu gminnego,
e) Ścieki socjalno-bytowe mogą być odprowadzane do szczelnego zbiornika bezodpływowego – szamba w ilości nie większej niż 0,79 m3/dobę,
f) Dopuszcza się jako odprowadzenie wód opadowych do zbiornika retencyjno-odparowującego lub do ziemi po uprzednim ich podczyszczeniu w separatorze,
g) Dopuszcza się funkcjonowanie zakładu jedynie w porze dnia .

3. Określić wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym w następujący sposób:
W zakresie uwarunkowań konstrukcyjno- technicznych
a) Projektowaną instalację należy wykonać wyłącznie z materiałów konstrukcyjnych posiadających wymagane atesty .Do minimum należy ograniczyć ilość połączeń kołnierzowych oraz zaślepić zbędne spusty i odpowietrzenia,
b) Obiekty zakładu należy wyposażyć w układ technologiczny oraz urządzenia o parametrach procesowych, zgodnych z założeniami określonymi w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
c) Hala produkcyjna powinna być wyposażona w system wentylacji  o parametrach technicznych i lokalizacji zgodnych z założeniami przyjętymi do obliczeń rozprzestrzeniania się gazów i pyłów w powietrzu oraz hałasu w środowisku, przedstawionych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
d) Sieć kanalizacyjną oraz urządzenia do gromadzenia i podczyszczania (ewentualnego) ścieków opadowych  zaprojektować z materiałów zapewniających odpowiednią wytrzymałość i szczelność
W zakresie ochrony powietrza
a) Dopuszcza się zastosowanie mieszalników na oleje  o przekroju poprzecznym nie większym niż 6,9237 m2,
b) Dopuszcza się zastosowanie mieszalników „gorących” na smary o przekroju poprzecznym nie większym niż 6,28 m2;

c) Dopuszcza się zastosowanie mieszalników ‘zimnych” na smary o przekroju ,poprzecznym nie większym niż 12,56 m2,
d) Dopuszcza się zastosowanie mieszalników na biopaliwa o przekroju poprzecznym nie większym niż 3,80 m2,
e) Dopuszcza się do magazynowania  (dla operacji przeładunku) benzyny lakowej, oleju napędowego, metanolu (jako komponentów do produkcji biopaliw), maksymalną pojemność zbiorników magazynowych – 14 m3,
f) Dopuszcza się ilość przeładowanych komponentów w skali roku odpowiednio: olej napędowy – 900 Mg/r, benzyna lakowa – 165 Mg/r,   metanol – 450 Mg/r.,
g) Dopuszczalny skład mieszaniny stanowiącej biopaliwo powinien wynosić: benzyna lakowa - nie więcej niż 11 %, olej napędowy  - nie więcej niż 60%, estry -  nie więcej niż 29 %,
h) Podczas przeładunku komponentów do biopaliw dopuszcza się odprowadzenie zanieczyszczeń  (odgazów)  - poprzez trzy emitory stalowe (przewody oddechowe) zadaszone, oddzielne dla każdego zbiornika,  o parametrach h = 4,0 m, d = 0,05m. Lokalizacja emitorów powinna być zgodna z założeniami przyjętymi do obliczeń rozprzestrzeniania się gazów i pyłów  w powietrzu w raporcie,
i) Dopuszcza się zastosowanie zbiorników magazynowych na produkty gotowe , tj. oleje, smary i biopaliwo o konstrukcji zamkniętej –hermetyczne,
j) Hala technologiczna powinna być wyposażona w system wentylacji , składający się           z 4 emitorów zadaszonych z obiegiem wymuszonym o wydajności nie mniejszej niż 11571 m3/h każdy, umieszczone w dachu. Parametry emitorów; h -= 10m,            d = 0,5 m. Usytuowanie emitorów powinno być zgodne z założeniami przyjętymi do obliczeń rozprzestrzeniania się gazów i pyłów w powietrzu w przedłożonym raporcie,
k) Dopuszcza się zastosowanie  kotłowni, z której wytworzona energia cieplna służyć będzie do celów technologicznych (podgrzewanie olejów i smarów), centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, zasilanej paliwem gazowym, w skład której wchodzą  3 kotły o mocy odpowiednio: 20 kW, 20 kW, 120 kW,
l) Dopuszcza  się stosowanie paliwa  – gazu ziemnego wysoko-metanowego o parametrach:

 -  minimalna wartość opałowa – 34000 kJ/m3 

 -  maksymalna zawartość siarki – 40mg/m3
m) Dopuszcza się odprowadzenie zanieczyszczeń poprzez trzy emitory stalowe zadaszone, oddzielne  dla każdego kotła, o parametrach h = 9,0 m, d = 0,2m Lokalizacja emitorów powinna być zgodna z założeniami przyjętymi do obliczeń rozprzestrzeniania się gazów i pyłów  w powietrzu.
W zakresie ochrony klimatu akustycznego
a) Dopuszcza się usytuowanie punktowych źródeł hałasu (wentylatory) oraz źródeł hałasu typu „budynek” zgodnie z założeniami przyjętymi do obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku, przedłożonymi w raporcie, 

b) Dopuszcza się ekwiwalentny poziom mocy akustycznej w hali produkcyjnej, wyznaczony dla przedziału czasowego 8 godzin – nie większy niż 80 dB. Wszystkie zastosowane urządzenia linii technologicznych powinny spełniać ten warunek,
c) Dopuszcza się zastosowanie materiałów budowlanych zapewniających izolacyjność akustyczną właściwą - nie mniejszą niż przyjęta do obliczeń rozprzestrzenia się hałasu w środowisku w raporcie, tj. :

-  izolacyjność akustyczna ścian – nie mniejsza niż 25 dB, 

-  izolacyjność akustyczna okien - nie mniejsza niż 18 dB,

-  izolacyjność akustyczna dachu - nie mniejsza niż 30 dB,
d) Dopuszcza się zastosowanie materiałów budowlanych o niższej izolacyjności akustycznej, pod warunkiem wykonania pomiarów kontrolnych poziomu hałasu wyrażonego równoważnym poziomem dźwięku dla pory dnia w odniesieniu do najbliższych obszarów chronionych akustycznie,
e) Dopuszcza się zastosowanie wentylatorów dachowych o poziomie mocy akustycznej nie większej niż 63 dB dla pojedynczego urządzenia.
W zakresie ochrony środowiska gruntowo-wodnego

a) Dopuszcza się odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych do szczelnego, bezodpływowego zbiornika o minimalnej pojemności V = 5m3,
b) Dopuszcza się odprowadzanie ścieków opadowych ujmowanych przez system wewnętrzny kanalizacji deszczowej do zbiornika retencyjno-odparowującego lub do ziemi,
c) Dopuszcza się maksymalną ilość ścieków opadowych odprowadzanych w jednostce czasu Q = 38,06 dm3/s,
d) W przypadku odprowadzania ścieków opadowych do zbiornika  retencyjno-odparowującego dopuszcza się minimalną pojemność czynną zbiornika  V = 34 m3;

e) W przypadku odprowadzania ścieków opadowych do wód lub do ziemi dopuszcza się zastosowanie separatora o minimalnej przepustowości Q = 40 dm3/s,
f) Dopuszcza się posadowienie obiektów, tj zbiorników magazynowych (na oleje, smary, benzynę lakową, olej napędowy, alkohol, biopaliwo) oraz mieszalników, które mogłyby być źródłem wycieku substancji ropopochodnych  - w szczelnych wannach betonowych zabezpieczonych geomembraną.
W zakresie ochrony powierzchni ziemi

a) Zobowiązuje się inwestora do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami. Wszystkie odpady powinny być we właściwy sposób gromadzone i przechowywane     w wydzielonych miejscach, odizolowanych od podłoża i zabezpieczonych przed wpływem czynników atmosferycznych, ewidencjonowane a następnie przekazywane wyspecjalizowanym podmiotom celem ich dalszego przetworzenia lub unieszkodliwienia.

4. Odstąpić od określenia wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii;
5. Odstąpić od nałożenia wymogów w zakresie ograniczenia trans granicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisk, oraz utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania;
6. Nakłada się na wnioskodawcę przedłożenie analizy porealizacyjnej opartej na wynikach pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza, oraz pomiarów hałasu na najbliższych obszarach objętych standardem jakości środowiska w tym zakresie. Ponadto analiza porealizacyjna powinna zawierać obliczenia immisji tych czynników w środowisku. 

Analizę porealizacyjną należy przedłożyć w terminie 3 miesięcy od dnia przystąpienia do użytkowania projektowanego zakładu.
U Z A S A D N I E N I E
Pismem z dnia 15.06.2007 r. Pan Paweł Kostun, zamieszkały   ul. Prosta 24, 09-100 Płońsk zwrócił się  do Wójta Gminy Płońsk  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków (A,B,C) z przeznaczeniem na produkcję olejów i smarów oraz skup złomu w msc. Bońki, gm. Płońsk na działce nr 5/12 .
Wójt Gminy  Płońsk w  przedmiotowej  sprawie  wydał  decyzję  z dnia 31 lipca 2009r  znak RG.7661-1/05/07/08.  Od  w/w   decyzji  wniesione  zostało  odwołanie   do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego przez Państwa  Agnieszkę i Mirosława Bieniek.
Samorządowe  Kolegium  Odwoławcze  uchyliło   decyzję Wójta  Gminy  Płońsk  o  środowiskowych   uwarunkowaniach   zgody  na realizację  przedsięwzięcia polegającego na : zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków (A,B,C) z przeznaczeniem na produkcję olejów i smarów oraz skup złomu w msc. Bońki, gm. Płońsk na działce nr 5/12 . i przekazało  do  ponownego  rozpatrzenia przez  organ  pierwszej  instancji. Po zakończeniu postępowania sądowego  w  Naczelnym  Sądzie  Administracyjnym w Warszawie  organ pierwszej  instancji  wszczął  ponownie  postępowanie  i ponownie  rozpatrzył  cały  materiał  dowodowy .
Pismem z dnia 03.01.2008r. wnioskodawca ograniczył zakres przedsięwzięcia, informując  Wójta  Gminy   Płońsk    o rezygnacji z części działalności polegającej na prowadzeniu skupu złomu, co uzasadnił względami ekonomicznymi
Pismami z dnia 28.06.2007r Wójt Gminy Płońsk zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku oraz Starosty Płońskiego o wydanie opinii w celu konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego ewentualnego zakresu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płonsku, postanowieniem z dnia 13.07.2007r. znak ZNS-712-118/07 oraz Starosta Płoński postanowieniem z dnia 23.07.2007r. znak RŚ 7633-81/07 - nałożyli na inwestora obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 
Po uzyskaniu ww, postanowień z dnia 27.07.2007r. znak: RG.7661-1/05/07,  nałożono na Inwestora obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
W dniu 30.08.7007r. wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

.

W dniu 31.01.2008 r. do tutejszego urzędu wpłynął zaktualizowany raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na  środowisko, w którym uwzględniono powyższą sytuację. W związku z tym zakres przedsięwzięcia wynikający z treści raportu obejmuje prowadzenie działalności w zakresie: 

· produkcji olejów,

· produkcji smarów , 

· produkcji biopaliw
Natomiast Pan Paweł Kostun w piśmie przewodnim skierowanym do tutejszego urzędu, wnioskował jedynie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na : zmianie użytkowania istniejących budynków ABC z przeznaczeniem na produkcje olejów i smarów. Pojawiła się zatem rozbieżność pomiędzy zakresem przedsięwzięcia przedstawionym we wniosku (po uwzględnieniu jego modyfikacji w zakresie prowadzenia skupu złomu) a zakresem przedsięwzięcia określonym w raporcie oddziaływania na środowisko.

Pismem z dnia 07.10.2010 r. wnioskodawca poinformował, że brak we wniosku zapisu o tym , że przedsięwzięcie obejmuje także produkcję biopaliw, nastapiło omyłkowo – na skutek niedopatrzenia i wskazał, że wnioskuje również o uwzględnienie  w decyzji środowiskowej działalności w zakresie produkcji biopaliw. 
W dniu 16.11.2010r Wójt Gminy Płońsk ponownie  powiadomił  o wszczęciu postępowania   administracyjnego    w/w  sprawie  i podał  do  publicznej  wiadomości    poprzez  zamieszczenie na  tablicy  ogłoszeń Urzędu Gminy  Płońsk, na  stronie  internetowej  oraz w  sposób zwyczajowo  przyjęty - na  tablicy  ogłoszeń u  sołtysa  wsi  Bońki.

W  dniu 03.01.2011r  Wójt Gminy  Płońsk   zawiadomił  o  zakończeniu zbierania materiałów i  dowodów   w ramach prowadzonego  postępowania  administracyjnego w sprawie  i podał  do  publicznej  wiadomości    poprzez  zamieszczenie na  tablicy  ogłoszeń Urzędu Gminy  Płońsk, na  stronie  internetowej  oraz w  sposób zwyczajowo  przyjęty-  na  tablicy  ogłoszeń u  sołtysa  wsi  Bońki
Ostateczne uzgodnienia w sprawie uwarunkowań środowiskowych zgody na realizacje przedsięwzięcia  przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (z dnia 25.07.2008r, znak ZNS-710-133-171/08) i Starostę Płońskiego (z dnia 29.08.2008r, znak RŚ7633-110/07/08) dokonane na podstawie raportu obejmowały prowadzenie działalności w zakresie produkcji olejów, smarów                         i biopaliw. 

W związku z powyższym nie występują przeszkody natury formalno-prawnej do dokonania rozstrzygnięcia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia .

Projektowane zamierzenie inwestycyjne w ostatecznym kształcie polegające na: zmianie użytkowania budynków ABC z przeznaczeniem na produkcję  olejów , smarów , biopaliw  w msc. Bońki, gm. Płońsk, zgodnie z§3 ust. 1 pkt 1 oraz §3 ust.1 pkt.44 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09. 11.2004 r. z póź. zm.,(Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r.), w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu i przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.
Wójt Gminy Płońsk , na podstawie przedłożonego materiału dowodowego, dokonał oceny oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska, tj. powietrze, klimat akustyczny,  wody podziemne i powierzchniowe, powierzchnie ziemi, faunę i florę, krajobraz, oraz zdrowie ludzi. 

Dokonując oceny, wzięto pod uwagę  ustalenia zawarte w raporcie, uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  i Starosty Płońskiego , uwagi stron postępowania oraz społeczeństwa. Postępowanie administracyjne w tej sprawie, z uwagi na to, że na Inwestora nałożono obowiązek przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,  prowadzone było                z udziałem społeczeństwa. 
Zakres planowanej działalności obejmuje produkcję olejów, smarów i biopaliw. 

· Produkcja olejów polegać będzie na mieszaniu na oleju bazowego z dodatkami uszlachetniającymi w mieszalnikach otwartych , a następnie przepompowywaniu                i magazynowaniu w zamkniętych hermetycznych zbiornikach magazynowych.
· Produkcja smarów opiera się o proces zmydlania , polegający na mieszaniu(w mieszalnikach otwartych)oleju bazowego z mieszaniną soli wapniowych lub litowych wyższych kwasów tłuszczowych, w podwyższonej temperaturze (od 105°C – 210° C).Tak przygotowana mieszanina pompowana jest do mieszalników zimnych, gdzie jest mieszana w temperaturze 60°C, a następnie schładzana. Podczas schładzania tworzy się zawiesina oleju w solach kwasów tłuszczowych, a następnie wyrównanie składu i uzyskanie pożądanej lepkości. Tak przygotowany smar kierowany jest do zamkniętych zbiorników magazynowych
· Produkcja biopaliw polega na mieszaniu oleju napędowego z dodatkiem benzyny lakowej oraz estrów. W trakcie procesu wykorzystuje się surowce: olej napędowy, olej roślinny, benzyne lakową, alkohol (etanol lub metanol). Surowce magazynowane są w zbiornikach zamkniętych. Zbiorniki magazynujące substancje o wysokiej prężności pary nasyconej są wyposażone w „przewody oddechowe”. Alkohole mieszane są z olejem roślinnym w mieszalniku , co prowadzi do wytworzeniu estrów   i gliceryny (produkt uboczny do dalszej odsprzedaży). Biopaliwo stanowi mieszaninę oleju napędowego i estru. Mieszanina powstaje w mieszalniku otwartym.
Oddziaływanie inwestycji na powietrze
Emisja z procesów technologicznych powstaje na skutek uwalniania par węglowodorów alifatycznych z mieszalników. Wielkość emisji zależy od powierzchni swobodnej cieczy oraz prężności pary nasyconej składników. 

W związku z tym w niniejszej decyzji określono dopuszczalny sumaryczny przekrój poprzeczny  mieszalników, jako parametr warunkujący wielkość emisji na bezpiecznym poziomie. Zanieczyszczenia powstające z tych procesów odprowadzane są do powietrza poprzez wentylatory umieszczone w dachu hali technologicznej. 
Ponadto występuje emisja podczas przeładunku oleju napędowego i benzyny lakowej, którą stanowią węglowodory alifatyczne i aromatyczne. Występuje również emisja związków chemicznych, będących produktami spalania paliwa w silnikach wózków widłowych i pojazdów samochodowych, oraz gazu ziemnego w kotłowniach zakładowych.
Warunki techniczne określone w niniejszej decyzji ograniczają jednoznacznie wielkość emisji do poziomu przyjętej w obliczeniach przedstawionych w raporcie. Wykonane obliczenia rozprzestrzeniania się gazów i pyłów w powietrzu wskazują, że stężenia substancji zanieczyszczających nie będą powodować przekroczeń w zakresie obowiązujących standardów jakości środowiska.
A zatem przystąpienie do eksploatacji instalacji nie narusza zapisów art.144 ustawy z dnia 27.04.2001r – Prawo ochrony środowiska.

Jak wykazały obliczenia poziom stężeń substancji zanieczyszczających poza terenem zakładu nie powoduje również przekroczeń (z uwzględnieniem ich dopuszczalnej częstości) w zakresie stężeń granicznych uznawanych za bezpieczne dla zdrowia ludzi i środowiska, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska   z dnia 05.12.2005 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. 

W związku z tym uznano, że znaczące oddziaływanie przedsięwzięcia na ten komponent środowiska nie występuje.
Oddziaływanie inwestycji na klimat akustyczny

Z eksploatacją przedsięwzięcia związana jest emisja hałasu, ze:

· źródła „typu budynek” (urządzenia techniczne zlokalizowane wewnątrz budynku), 
· zewnętrznych źródeł punktowych (wentylatory dachowe),
· źródeł niestacjonarnych (pojazdy).

W niniejszej decyzji określono parametry techniczne urządzeń i obiektów budowlanych warunkujące wielkość hałasu (poziomu mocy akustycznej) , przyjętej do obliczeń w raporcie, tj.: poziom mocy akustycznej wentylatorów, dopuszczalny poziom mocy akustycznej źródła „typu budynek”(hałas w pomieszczeniach hali technologicznej), oraz izolacyjność akustyczna przegród. 
Wykonane obliczenia przedłożone w raporcie wskazują, że standard jakości środowiska,                w postaci równoważnego poziomu dźwięku w przedziale czasowym 8 godzin pory dnia określony w   Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów  hałasu w środowisku, ustanowiony dla obszarów zabudowy mieszkaniowej,  zostanie dotrzymany.

W związku z tym realizacja przedsięwzięcia nie stoi w sprzeczności z zapisem art. 144 ustawy z dnia 27.04.2001r – Prawo ochrony środowiska. Stwierdzono również , że nie będzie występować znaczące oddziaływanie na ten komponent środowiska oraz zdrowie ludzie.

Oddziaływanie inwestycji na wody podziemne i powierzchniowe

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wykonania a następnie eksploatacji ujęć wody podziemnej. Woda na potrzeby zakładu pobierana będzie z wodociągu gminnego.

W najbliższym otoczeniu inwestycji wody powierzchniowe nie występują. Nie przewiduje się również odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych stojących lub płynących. 
Ścieki socjalno-bytowe będą odprowadzane grawitacyjnie do szczelnego zbiornika bezodpływowego a następnie przekazywane do oczyszczalni ścieków. Pojemność zbiornika bezodpływowego określona w niniejszej decyzji  umożliwia przetrzymanie ścieków socjalno-bytowych przez racjonalny okres czasu podyktowany częstotliwością odbioru przez podmioty zewnętrzne. 
Ścieki opadowe w nieznaczny sposób zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi oraz zawiesiną ujmowane będą poprzez system kanalizacji deszczowej a następnie grawitacyjnie odprowadzane do zbiornika retencyjno-odparowujacego,  lub do gruntu (wariant alternatywny) . Pojemność zbiornika retencyjno-odparowujacego, określona w niniejszej decyzji, umożliwia przyjecie ścieków opadowych powstających ze zlewni dla deszczu miarodajnego, przy założeniu czasu koncentracji t=15 minut, co wynika z §19 ust.1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
W związku z tym nie zachodzi niebezpieczeństwo wnikania ścieków do gruntu, a następnie na skutek infiltracji zanieczyszczenia wód podziemnych .
W przypadku odprowadzania ścieków opadowych do gruntu, ujmowane ścieki będą podczyszczane w separatorze koalescencyjnym. W niniejszej decyzji określono minimalną wydajność separatora, umożliwiającą podczyszczenie ścieków do wymaganego poziomu określonego w cytowanym rozporządzeniu, tj.: w zakresie zawiesin ogólnych poniżej 100mg/dcm3, w zakresie substancji ropopochodnych poniżej 15 mg/dcm3.
Wobec powyższego stwierdzono, że znaczące oddziaływanie na wody podziemne i powierzchniowe nie będzie występować.
Oddziaływanie inwestycji na powierzchnię  ziemi

Uwzględniając charakter i skalę przedsięwzięcia oraz rodzaj technologii , oddziaływanie na powierzchnię ziemi może występować tylko na skutek emisji odpadów. 
Wszystkie odpady będą składowane w miejscach szczelnie odizolowanych od podłoża , zabezpieczonych przed dostępem osób nieuprawnionych, zwierząt, oraz wpływem czynników atmosferycznych, co zabezpiecza środowisko gruntowo-wodne przed skażeniem wynikającym                          z możliwości wnikania wraz z wodami opadowymi substancji chemicznych do gruntu. 
Odpady ciekłe będą gromadzone w szczelnych pojemnikach, składowanych w wydzielonym pomieszczeniu hali technologicznej. Powierzchnię ziemi zabezpieczono przed wpływem sytuacji awaryjnych polegających np. na rozszczelnieniu się zbiorników magazynowych lub mieszalników. Wszystkie zbiorniki i mieszalniki zostaną posadowione w szczelnych wannach betonowych wyłożonych geomembraną. 

Stwierdzono, że powyższe warunki realizacji przedsięwzięcia określone w niniejszej decyzji , w sposób wystarczający zabezpieczają powierzchnię ziemi przed wpływem negatywnych oddziaływań.  Stwierdza się również, że proponowany sposób gospodarowania odpadami spełnia wymogi zawarte                w ustawie z dnia 27.04.2001r. – o odpadach 

Zatem znaczące oddziaływanie na ten komponent środowiska nie występuje.
Oddziaływanie inwestycji na faunę, florę oraz zdrowie ludzi
Oddziaływanie inwestycji na faunę i florę sprowadza się do nieznacznego zwiększenia ,                 w stosunku do stanu obecnego, substancji gazowych oraz emisji hałasu. Stężenia substancji gazowych w powietrzu nie powodują przekroczeń wartości uznawanych za bezpieczne dla organizmów żywych     i środowiska określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 05.12.2005 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. 

Prognozowany poziom hałasu nie powoduje przekroczenia wartości dopuszczalnych wyrażonych równoważnym poziomem dźwięku, stanowiący standard jakości środowiska.
Najbliższe otoczenie zakładu stanowią obszary silnie zurbanizowane , tj.: zakłady przemysłowe i usługowe, skoncentrowana zabudowa mieszkaniowa, oraz ciągi komunikacyjne o dużym natężeniu ruchu (w tym droga krajowa nr 50). Oddziaływanie tych obiektów na środowisko, na skutek emisji substancji i energii jest znacznie większe niż projektowanego przedsięwzięcia. Z uwagi na to, że obiekty te istnieją od dziesiątek lat , w środowisku wytworzył się stan równowagi. Natomiast fauna              i flora w otoczeniu przedsięwzięcia i ww obiektów jest bardzo uboga, pozostająca pod wpływem czynników antropogenicznych. 

Nie  stwierdza  się  form  ochrony  przyrody .

W związku z powyższym analizę ekotoksykologiczną substancji i energii, w stężeniach                   i natężeniach, występujących poniżej wartości dopuszczalnych określonych przepisami, uznano za niecelową. 

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzono, że znaczące oddziaływanie na ten komponent środowiska nie będzie występować.
Oddziaływanie inwestycji na krajobraz

Tereny przyległe stanowią obszary przeobrażone antropogenicznie o charakterze przemysłowo usługowym i zwartej zabudowie mieszkaniowej. Jak wspomniano powyżej występują również ciągi komunikacyjne o znacznym natężeniu ruchu. Należy również podkreślić, że przedsięwzięcie polega tylko na adaptacji już istniejących obiektów budowlanych, które uprzednio pełniły funkcje przemysłowo usługową. 

W związku z tym stwierdza się, że znaczące oddziaływanie na krajobraz nie będzie występować.
Strony postępowania  oraz społeczeństwo złożyło szereg wniosków i uwag do postępowania. Po dokonaniu analizy wyżej wymienionych uwag i przeprowadzeniu konsultacji społecznych w postaci rozprawy administracyjnej, otwartej dla społeczeństwa, stwierdzono, ze przedstawione argumenty nie wskazują na uzasadnione okoliczności faktyczne i uwarunkowania prawne, które prowadziłyby do wniosku, że realizacja przedsięwzięcia jest sprzeczna z zapisami prawa. Uwagi mają charakter subiektywny, niepoparty żadnym materiałem dowodowym. Organ pierwszej instancji wziął pod uwagę , że realizacja przedsięwzięcia związana jest, (wprawdzie o charakterze subiektywnym nie popartymi dowodami), z silnymi konfliktami społecznymi.
Mając powyższe na względzie , niezależnie od faktu, iż w ocenie tutejszego organu przeprowadzone obliczenia i ustalenia zawarte w raporcie  uznaje się za miarodajne, nałożono na wnioskodawcę obowiązek przedłożenia analizy porealizacyjnej opartej na pomiarach emisji podczas funkcjonowania zakładu, co umożliwi wykluczenie bądź potwierdzenie (subiektywnych) obaw                        i wątpliwości  prezentowanych przez społeczeństwo i strony postępowania, oraz weryfikację obliczeń              i ustaleń zawartych w raporcie opartych w niektórych sytuacjach na danych o charakterze statystycznym lub publikacji  literaturowych.
W przypadku stwierdzenia przekroczeń wartości dopuszczalnych , organ podejmie działania wynikające z przepisów prawa , mające na celu zobowiązanie prowadzącego instalację do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko  i wskazanie metod i sposobu ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko. Możliwości prawne w tym zakresie wynikają  m.in . z art. 362 ustawy              z dnia 27.04.2001r – Prawo ochrony środowiska. 
W niniejszej decyzji odstąpiono od określenia transgranicznego oddziaływania na środowisko z uwagi na lokalizacje przedsięwzięcia i brak oddziaływań o takim charakterze. 
Odstąpiono również od określenia wymogów przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych  z uwagi na to, że przedmiotowa inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć (zakładów) stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych  awarii w rozumieniu zapisów rozporządzenia Ministra Gospodarki  z dnia 09.04.2002 r w sprawie rodzajów ilości substancji niebezpiecznych , których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia  poważnej awarii przemysłowej. 
W niniejszej decyzji uwzględniono ustalenia zawarte w raporcie , uzgodnienia organów

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  i Starosty Płońskiego oraz w pewnym stopniu uwagi społeczeństwa i stron postępowania. 

Z uwagi na to, że decyzja dotyczy projektowanego przedsięwzięcia zaproponowanego przez wnioskodawcę, należy przyjąć, ze sposób jego realizacji wskazany w raporcie przez wnioskodawcę stanowi okoliczność udowodnioną. 

Wójt Gminy Płońsk przyjął założenia przedstawione w raporcie za miarodajne i udowodnione. Sposób realizacji inwestycji zaproponowany przez inwestora jest jego zamierzeniem inwestycyjnym i nie może budzić zastrzeżeń.
Wskazany rodzaj technologii prowadzi do określenia wielkości emisji na podstawie obowiązujących praw fizycznych i chemicznych, na co wskazuje dostępna literatura, skład chemiczny substancji i ich właściwości fizyczne i chemiczne wynikające z kart charakterystyki
Z uwagi na to, że jako warunek w niniejszej decyzji określono poziom mocy akustycznej w hali produkcyjnej, który nie prowadzi do przekroczeń standardu jakości środowiska, wnioskodawca jest zobowiązany zastosować takie urządzenia i materiały, które spełniają ten warunek. Nie dostosowanie się do tego wymogu wyklucza uzyskanie pozwolenia na budowę. W związku z tym zweryfikowanie parametrów technicznych tych urządzeń nie jest konieczne w postępowaniu dowodowym. Obliczenia immisji nie budzą wątpliwości organu, ponieważ zostały wykonane zgodnie z referencyjnymi metodykami modelowania.

 Znaczące  oddziaływanie  ogranicza  się  do  nieruchomości  na  której  zlokalizowana  będzie  inwestycja.

Teren inwestycji, uwzględniając zasięg jej oddziaływania, nie znajduje się na obszarach     Natura 2000 oraz obszarach chronionego krajobrazu , nie narusza również założeń zagospodarowania przestrzennego gminy Płońsk.
Strony postępowania i społeczeństwo w trakcie postępowania złożyły uwagi. Charakter uwag był subiektywny pozbawiony argumentacji merytorycznej i prawnej. 

Wskazano jedynie na szkodliwość inwestycji bez uzasadnienia z czego szkodliwe oddziaływanie wynika oraz przepisów prawa na podstawie których można ustalić niedopuszczalność realizacji inwestycji.

 O terminie  rozprawy poinformowano  mieszkańców  poprzez wywieszenie   informacji  na tablicy ogłoszeń  u  sołtysa, na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy  Płońsk.

Strony postępowania i społeczeństwo wnosząc uwagi nie przedstawiły argumentacji oraz materiału dowodowego np. w postaci opinii biegłych, badań lekarskich czy innych dokumentów że przedstawiane przez nich tezy są uzasadnione a ustalenia zawarte w raporcie oraz przeprowadzone obliczenia błędne poprzez udowodnienie tego faktu w odniesieniu do konkretnych zapisów zawartych w raporcie. Zarzuty dotyczące kwestii zagrożeń pożarowych oraz przeświadczenia, że wnioskodawca nie zamierza zastosować się do wymogów niniejszej decyzji w trakcie realizacji przedsięwzięcia wykraczają poza zakres niniejszego postępowania i nie mogą być oceniane w ramach kompetencji Wójta Gminy Płońsk. 

W związku z tym w ocenie tut. organu przedstawione uwagi nie mają mocy dowodowej a odniesienie się do nich i ich uwzględnienie z uwagi na brak jakiekolwiek merytorycznej kontrargumentacji popartej dowodami nie jest możliwe. 
Należy również podkreślić że każda inwestycja w jakimś stopniu oddziałuje  na środowisko. Przepisy prawa wykluczają jedynie występowanie znaczących oddziaływań. Pojęcie znaczącego oddziaływania nie jest zdefiniowane przepisami prawa. W związku z powyższym rozstrzygnięcie w tej kwestii następuje w postępowaniu administracyjnym na podstawie materiału dowodowego. Wnioskodawca przedstawił w przedłożonym raporcie szeroką i szczegółową argumentację wykazując brak znaczących oddziaływań na środowisko. Strony postępowania nie przedstawiły kontrargumentacji popartej materiałem dowodowym ,pozwalającym na podważenie argumentacji wnioskodawcy. W związku z powyższym uznano argumentacje wnioskodawcy za miarodajną.
Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia nie będzie powodować znaczącego oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska, środowisko jako całość oraz zdrowie ludzi. Nie stoi również w sprzeczności z zapisami prawa materialnego. A zatem orzeczono jak w sentencji. 
                                                                            P o u c z e n i e
  Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Płońsk w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Załączniki:

1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia 

Otrzymują z załącznikami:

1. Wnioskodawca –  Pan Paweł Kostun- pełnomocnik  Wnioskodawcy
 Zam. ul. Prosta 24, 09 – 100 Płońsk

2. Adwokat Krzysztof  Miazga

Kancelaria  Adwokacka 

Colosseum ,ul. Grójecka 186 lok .628

02-105 Warszawa 21

3. Strony postępowania według wykazu w aktach  sprawy

4. a/a
Do wiadomości:

1. Regionalny  Dyrektor  Ochrony Środowiska w  Warszawie

Oddział  Terenowy I w Ciechanowie,ul.17  Stycznia 7, 06-400 Ciechanów

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku

Ul. Sienkiewicza 7a, 09-100  Płońsk

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu niniejszej decyzji następuje poprzez:

1. wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Płońsku 

2. przekazanie informacji do sołtysa wsi  Bońki -  Pan  Drzewaszewski Zygmunt

3. zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu : www.ugplonsk.bip.org.pl
Załącznik Nr 1

Do decyzji Wójta Gminy Płońsk 
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CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w miejscowości Bońki, gmina Płońsk na działce nr ewid. 5/12, do której inwestor posiada tytuł prawny. Działka, na której zlokalizowana będzie projektowana inwestycja położona jest w południowej części gminy Płońsk, w pobliżu drogi krajowej Nr 50 Płońsk – Wyszogród, w bezpośrednim sąsiedztwie utwardzonej gminnej drogi dojazdowej do miejscowości Bońki.

Otoczenie zakładu stanowią:

· Od strony południowej – droga Bońki – Brody o znaczącym natężeniu ruchu, za drogą znajduje się zabudowa mieszkaniowa

· Od strony północnej – niezagospodarowane tereny zielone stanowiące własność inwestora, dalej znajduje się szpaler drzew o długości ok. 100 m i wysokości ok. 20 m. Wzdłuż szpaleru drzew przebiega rów melioracyjny

· Od strony zachodniej i zachodnio – północnej – znajdują się tereny przemysłowe (zabudowa produkcyjno – magazynowo – składowa)

· Od strony północno – wschodniej – tereny zielone z licznymi drzewami stanowiące własność inwestora

· Od strony wschodniej – zabudowa mieszkaniowa parterowa wielorodzinna.

Projektowana inwestycja jest adaptacją istniejącego zakładu produkcyjnego na zakład o innym profilu produkcji i zlokalizowana będzie na terenach przemysłowych, w myśl zapisów ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym – ciągłość funkcji zostanie zachowana.

2. Rodzaj technologii 

W budynku produkcyjnym zostały wydzielone pomieszczenia o następującym przeznaczeniu:

· Pomieszczenie kotłowni technologicznej Nr 1

· Pomieszczenie kotłowni technologicznej Nr 2

· Pomieszczenie kotłowni technologicznej Nr 3

· Wydzielony obszar, na którym zostanie zainstalowana linia technologiczna do produkcji olejów smarowych i przemysłowych.

· Wydzielony obszar, na którym zostanie zainstalowana linia technologiczna do produkcji smarów.

· Wydzielone pomieszczenie, w którym zostanie zainstalowana linia technologiczna do biopaliw.

· Pomieszczenie usytuowane pod wiatą, przeznaczone na zbiorniki magazynowe na surowce.

· Wydzielone pomieszczenie magazynowe na produkty gotowe.

· Pomieszczenie socjalne, obsługi klienta oraz biura.

Z uwagi na specyfikę produkcji olejów i smarów (opary węglowodorów alifatycznych w niewielkich stężeniach), hala produkcyjna została wyposażona w system wentylacji mechanicznej (cztery otwory wentylacyjne umieszczone w dachu wyposażone w wentylatory o wydajności 11571 m3/h). Poziom hałasu wytwarzanego przez wentylatory według danych producenta wynosi 63 dB.

3. Warunki użytkowania terenu – stan istniejący
Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na adaptacji istniejących obiektów przemysłowych (hali produkcyjnej) na potrzeby zakładu produkcji olejów, smarów oraz biopaliw. W chwili obecnej na przedmiotowej działce znajduje się:

· Hala produkcyjna o wymiarach 76m x 19m i wysokości do kalenicy 9,3m o powierzchni zabudowy 1360 m2. Obiekt wykonany jest w konstrukcji stalowej, ściany z blachy trapezowej wyłożone materiałem izolacyjnym pianką poliuretanową o izolacyjności akustycznej R = 25 dB (ITB 338) Dach wykonany z płyty warstwowej z warstwą blachy trapezowej o współczynniku tłumienia dźwięku 30 dB.(ITB 308) Hala została wyposażona w system wentylacji mechanicznej, tj. zespół czterech otworów wentylacyjnych zadaszonych wyposażonych w wentylatory o wydajności 11571 m3/h każdy umieszczonych w kalenicy

· Budynek pomocniczy przylegający do hali produkcyjnej o wymiarach 35m x 9m, powierzchni zabudowy 315,90 m2 i wysokości do kalenicy 5,8 m, wykonany w technologii murowanej o izolacyjności akustycznej ścian R=46 (ITB 338) Dach został wykonany z blachy trapezowej, strop z desek drewnianych, izolacyjność akustyczna R= 28 dB (ITB 308).

· Wiata z zadaszeniem o wymiarach 37,6m x 10,5m i wysokości od 3,7 do 3,2m i powierzchni zabudowy 298 m2 Ściany wiaty zostały wykonane z siatki wzmocnionej blachą trapezową, izolacyjność akustyczna R=18 dB (ITB 308)

· Budynek magazynowy „podręczny” o wymiarach 4,1m x 6,05m wysokości 3,2m, wykonany w konstrukcji murowanej, izolacyjność akustyczna ścian R=46 (ITB 338), dachu R=28 (ITB 308)

Teren zakładu został ogrodzony siatką metalową, a od strony wschodniej, gdzie w sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa – ogrodzeniem betonowym, stanowiącym naturalny ekran akustyczny. Za ogrodzeniem betonowym znajdują się pasy zieleni.

Teren zakładu jest w ok. 70% utwardzony płytami betonowymi (plac manewrowy i zjazdy). Resztę powierzchni stanowią tereny zielone. Nachylenie terenu jest stałe ze spadkiem około 2% od strony południowej do północnej, co umożliwia spływ powierzchniowy wód opadowych w kierunku terenów zielonych.

Łączna powierzchnia dachów wynosi 

– 2001,48 m2
Powierzchnia utwardzona wynosi 


– 3836,41 m2
Powierzchnia terenów zielonych wynosi 

– 1462,11 m2
Woda na potrzeby zakładu pobierana będzie z wodociągu gminnego na  zasadach  ustalonych z zarządcą sieci.
4. Warunki użytkowania terenu – faza budowy
W ramach projektowanego przedsięwzięcia inwestor nie przewiduje prac budowlanych związanych z posadowieniem dodatkowych budynków. Większość prac będzie miała charakter typowych robót instalacyjno montażowych. W związku z tym realizacja inwestycji nie wiąże się ze znaczną ingerencją w grunt, możliwością zakłócenia stosunków wodnych oraz zakłócenia struktury geologicznej terenu.

Planuje się wykonanie kanalizacji deszczowej wód opadowych potencjalnie zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi oraz zawiesiną. Uwzględniając spadek terenu i kierunek spływu wód powierzchniowych, planuje się posadowienie kratki ściekowej poprzecznie od strony północnej na obrzeżach terenów utwardzonych oraz dodatkowej kratki ściekowej nad wiatą, równolegle do budynku hali produkcyjnej, gdzie będzie przeprowadzany przeładunek olejów bazowych. Ujmowane ścieki będą odprowadzane grawitacyjnie poprzez separator (opcjonalnie) do szczelnie odizolowanych od podłoża – zbiornika odprowadzającego o pojemności czynnej dostosowanej do natężenia przepływy wód opadowych, określonych dla deszczu miarodajnego o czasie koncentracji T=15 minut.

Wszelkie obiekty budowlane zostały odizolowane od podłoża warstwą betonu, w miejscach posadowienia zbiorników oraz mieszalników na substancje chemiczne przewidziano szczelne wanny betonowe z geomembraną. Należy przy tym podkreślić, iż projektowany zakład nie zalicza się – w myśl obowiązujących przepisów – do przedsięwzięć zagrożonych „poważną awarią przemysłową”.
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