PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI BONKI UL. BAJKOWA W KM 0+000 - 1+238,51

Kosztorys ofertowy

0101-030-050

szerokosci jezdni i chodnikow,w gruntach kat.II-IV,przy uzyciu
rowniarki i walca wibracyjnego samojezdnego
krotmosé = 1,00

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar | Jm. Cena jedn. Wartos¢
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

CPV: 45100000-8
KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). 1,79 km
0111-010-043 | Trasa drog w terenie rowninnym

Czynnosé robot: D-01.01.01

krotmosé = 1,00
KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakow i podszycia, Srednich 31- 0,01 ha
0102-050-052 | 60% powierzchni

krotmosé¢ = 1,00
KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew i karczowanie pni. Srednice drzew 6,00 szt
0101-030-020 | 26-35 cm

krotmosé = 1,00
KNNR 1 Wywozenie diuzyc na odleglosé¢ do 5 km 2,00 m-p
0107-010-164 | krotnos¢ = 1,00
KNNR 1 Wywozenie karpiny na odleglos¢ do 5 km 3,00 m-p
0107-020-164 | krotnos¢ = 1,00
KNNR 1 Wywozenie galezi na odleglos¢ do 5 km 3,00 m-p
0107-030-164 | krotnos¢ = 1,00

Razem:

ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV: 45100000-8
KNNR 6 Rozebranie zjazdow z kostki betonowej o gr. 8 cm,na podsypce 150,00 m2
0805-070-050 | cementowo-piaskowej

Czynnosé robét: D-01.02.04

krotmosé = 1,00

Rozebranie istniejqcych przepustow wraz ze Sciankami 3,00 szt
AW-020 czolowymi i wywozem, na odl. 5 km

Czynnosé robot: D-01.02.04

krotmosé = 1,00

Razem:

ROBOTY ZIEMNE

CPV: 45111000-8
KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie,gleb.45 cm,na calej 6777,56 m2
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2 3 4 5
10 KNNR 1 Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu 3093,17 m3
0208-02010- ponad 1km samochodami samowyl.5-10t,przy przewozie po
060 drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV. Odl. 15 km.
krotnosc 14
Czynnosé robot: D-02.00.01, D-02.01.01
krotmosé = 1,00
Razem:
4 ODWODNIENIE
CPV: 45232000-2
11 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod korongq drogi - rury betonowe o Srednicy 22,00 m
0605-06-040 60 cm
Czynnosé robot: D-06.02.01
krotmosé = 1,00
12 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod koronq drogi - Scianki czotowe dla rur o 4,00 szt
0605-03-020 Srednicy 60 cm
Czynnosé robot: D-06.02.01
krotmosé = 1,00
13 KNNR 6 Przepusty rurowe pod korong drogi, tawy fundamentowe 2,64 m3
0605-010-060 | zwirowe
Czynnosé robot: D-06.02.01
krotmosé = 1,00
14 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PCV o srednicy 50 cm 114,00 m
0605-06-040 Czynnoscé robot: D-06.02.01
krotmosé = 1,00
15 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o 30,00 szt
0605-03-020 Srednicy 50 cm
Czynnosé robot: D-06.02.01
krotmosé = 1,00
16 KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe zwirowe 9,12 m3
0605-010-060 | Czynnosé robot: D-06.02.01
krotmosé = 1,00
17 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod koronq drogi - rury PCV o srednicy 40 cm | 22,00 m
0605-06-040 Czynnosé robot: D-06.02.01
krotnosé¢ = 1,00
18 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod koronq drogi - Scianki czotowe dla rur o 6,00 szt
0605-03-020 Srednicy 40 cm
Czynnosé robot: D-06.02.01
krotmosé = 1,00
19 KNNR 6 Przepusty rurowe pod korong drogi, tawy fundamentowe 2,20 m3
0605-010-060 | zwirowe
Czynnosé robét: D-06.02.01
krotmosé = 1,00
20 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod koronq drogi - rury PCV o srednicy 30 cm | 91,50 m
0605-06-040 Czynnoscé robot: D-06.02.01

krotnosé = 1,00
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21 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o 32,00 szt
0605-03-020 Srednicy 30 cm
Czynnosé robot: D-06.02.01
krotmosé = 1,00
22 KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe zwirowe 5,49 m3
0605-010-060 | Czynnosé robot: D-06.02.01
krotmosé = 1,00
23 KNNR 6 Odtworzenie rowow z wyprofilowaniem dna skarp,grubos¢ 1133,00 m
1302-020-040 | namutu 30 cm
krotmosé¢ = 1,00
Razem:
5 PODBUDOWA
CPV: 45233200-1
24 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne | 6817,56 m2
0103-030-050 | nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy uzyciu walca
wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI
Czynnosé robot: D-04.01.01
krotmosé = 1,00
25 KNNR 6 Mechaniczne wykonanie i zageszczanie warstwy odsqczajgcej w | 6738,89 m2
0104-030-050 | korycie lub na catej szerokosci korony,grubosé warstwy po
zageszczeniu 10 cm
krotmosé = 1,00
26 KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubos¢ warstwy po | 5791,26 m2
0113-030-050 | zageszczeniu 25 cm
Czynnosé robot: D-04.04.02
krotmosé = 1,00
Razem:
6 NAWIERZCHNIA
CPV: 45233120-6
27 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne | 5684,92 m2
0103-030-050 | nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy uzyciu walca
wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI
Czynnosé robot: D-04.01.01
krotmosé = 1,00
28 KNNR 6 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 5684,92 m2
1005-070-050 | Czynnosé robét: D-04.03.01
krotmosé = 1,00
29 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych , warstwa 5684,92 m2
0308-01010- wiqzqca,grubosé warstwy po zageszczeniu 4 cm.Transport
050 mieszanki samochodem samowylad.5-10 t
Czynnosé robot: D-05.03.05
krotmosé = 1,00
30 KNNR 6 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 5294,78 m2

1005-070-050

Czynnosé robot: D-04.03.01
krotmosé = 1,00
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31 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa 5533,30
0309-02010- Scieralna,grub.warstwy po zageszczeniu 4
050 cm.Transportmieszanki samochodem samowytad.5-10 t
Czynnos¢é robot: D-05.03.05
krotmosé = 1,00
Razem:
7 WLACZENIE DO DK
CPV: 45233120-6
32 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne 60,49
0103-030-050 | nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy uzyciu walca
wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI
Czynnosé robot: D-04.01.01
krotmosé = 1,00
33 KNNR 6 Mechaniczne wykonanie i zageszczanie warstwy odsqczajqcej w 60,49
0104-030-050 | korycie lub na catej szerokosci korony,grubosé warstwy po
zageszczeniu 10 cm
krotmosé = 1,00
34 KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubos¢é warstwy po 56,83
0113-030-050 | zageszczeniu 25 cm
Czynnosé robot: D-04.04.02
krotmosé¢ = 1,00
35 KNNR 6 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 55,64
1005-070-050 | Czynnosé robét: D-04.03.01
krotmosé = 1,00
36 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych , warstwa 55,64
0308-01010- wiqzqca,grubosé warstwy po zageszczeniu 4 cm.Transport
050 mieszanki samochodem samowylad.5-10 t
Czynnosé robét: D-05.03.05
krotmosé = 1,00
37 KNNR 6 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 54,45
1005-070-050 | Czynnosé robét: D-04.03.01
krotnosé¢ = 1,00
38 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa 54,45
0309-02010- Scieralna,grub.warstwy po zageszczeniu 4
050 cm.Transportmieszanki samochodem samowytad.5-10 t
Czynnosé robot: D-05.03.05
krotmosé = 1,00
Razem:
8 POBOCZE
CPV: 45233200-1
39 KNNR 6 Pobocza z kruszywa tamanego,grubosc¢ warstwy po zageszczeniu | 1555,77

0113-040-050

8cm
Czynnosé robot: D-04.04.02
krotmosé = 1,00
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Razem:
9 ZJAZDY
CPV: 45233200-1
40 KNNR 6 Zjazdy z kruszywa tamanego,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 1033,88 m2
0113-060-050 | 15 cm
krotmosé = 1,00
41 KNNR 6 Zjazdy betonowej grubosci 8 cm,kolorowej,uktadane na 150,00 m2
0502-03010- podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypeinianepiaskiem
050 Czynnosé robot: D-05.03.23a
krotmosé = 1,00
Razem:
10 REGULACJA
CPV: 45232000-2
42 KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzen 15,00 m3
1305-030-060 | podziemnych,objetos¢ betonu w jednym miejscu do 0,3 m3
Czynnosé robot: D-03.02.01a
krotmosé = 1,00
Razem:
11 OZNAKOWANIE
CPV: 45233290-8
43 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i 44,00 szt
0702-040-020 | informacyjne o powierzchni do 0,3 m2
Czynnosé robot: D-07.02.01
krotmosé = 1,00
44 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowych o srednicy 70 mm | 33,00 szt
0702-01010- Czynnosé robot: D-07.02.01
020 krotmosé¢ = 1,00
45 KNNR 6 Przestawienie znakow wraz ze stupkami 3,00 szt
0808-080-020 | Czynnosé robot: D-07.02.01
krotnosé¢ = 1,00
46 KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbq chlorokauczukowq,linie 20,00 m2

0705-020-050

segregacyjne i krawedziowe,ciqgle malowane mechanicznie
Czynnosé robot: D-07.01.01
krotmosé = 1,00

Razem:

Razem kosztorys:
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