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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Zasilanie:

Zgodnie z Technicznymi Warunkami Przytaczenia wydanymi przez Zaktad Energetyczny
EN ERGA w Plocku zasilanie zostanie zrealizowane z istniejgcego przylacza energetycznego
nn izolowanego ASXSn ze stupa K27/88 do zewnetrznej $ciany budynku inwestora, | = ok.25
mb (pomiaru dokonano z mapy) .

Zakresem rozbudowy sieci rozdzielczej w zwigzku z przytgczeniem obiektu bedzie wykonanie
nastepujgcych prac.

Wymieni¢ jednostke transformatorowg na 100 kVA. (zakres dla ENERGA)

Od istniejacej sieci ZE istniejace przytacze wprowadzi¢ do projektowanego do ZK przylaczowo
pomiarowego zlokalizowanego na zewnetrznej Scianie budynku miejsce posadowienia skrzynki
pokazano na mapie sytuacyjno wysokosciowej ( patrz projekt zagospodarowania dziatki nr 80).
Zaprojektowano skrzynke pomiarowa do jednego odbiorcy typu ZK-1 KE+TL/R/F wbudowang w
zewnetrzng $ciane budynku.

Zastosowaé skrzynke pomiarowg z materiatéw izolacyjnych wolnostojgca produkcji Sypniewski
Zielona Gora, lub Emiter Limanowa (karta wyrobu w dalszej czesci projektu technicznego).

2. Przytgcz napowietrzny izolowany:

Projekt nie przewiduje wymiany przytagcza energetycznego.

Zasilanie istniejgcego i projektowanego obiektu zostanie zrealizowane z istniejgcego przytgcza ze stupa AK nr 27/88 zasilanego ze stacji trafo
nr S 490 LISEWO po dostosowaniu WLZ i zabudowie gtdwnego wytgcznika P.POZ.

3. Szafka pomiarowa:

W miejscu wskazanym na rysunku nalezy zabudowa¢ szafke pomiarowa typu ZK-1KE/+TL/R/F
wolnostojgcg (produkciji Sypniewski Zielona Géra lub EMITER Limanowa lub innej firmy, szafka
powinna posiada¢ atest lub $wiadectwo jakosci wydane przez Energopomiar Gliwice, Instytut
Energetyki w Warszawie lub Instytut Elektrotechniki w W arszawie - ksero tych dokumentéw
dostarczyé do odbioru).

Z licznika nalezy wyprowadzi¢ WLZ kablowg YKY 5 x 50mm?, | = ok. 2,5 mb przez ztgcze
ENSCO zakonczajgc jg w skrzynce wytgcznika gtéwnego P.POZ. (wytgcznik DPX 125A) z
wylgcznika P.POZ. WLZ ty do szafek rozdzielczych RW 3x20 LEGRAND zabudowanej w
pomieszczeniu przedsionka wg opracowania budowlanego budynku.

WLZ do projektowanej dobudowy Szkoty zakonczy¢ w pomieszczeniu technicznym w szafce RW
3x20 LEGRAND

Szafke pomiarowg ZK-1+P zabudowaé¢ na wysokos$ci minimum 30 cm nad terenem.

Ukfad szafki pokazano na zatgczonych rysunkach.

Szafke pomiarowg nalezy wyposazy¢ w typowa tablice licznikowa 3-fazowg dla zabudowania
licznika energii czynnej i przystosowa¢ do zabudowania zegara sterujacego Il taryfe.

Licznik zabuduje Rejon Dystrybucji po pozytywnym odbiorze instalacji elektrycznej i podtgczeniu
zasilania elektrycznego.

Szyne neutralng PEN szafki pomiarowej nalezy uziemi¢ za pomoca ocynkowanej bednarki 25 x 4
mm, rezystancja uziemienia R <10 Q.

W przypadku trudnosci w uzyskaniu wymaganej wartosci rezystancji uziemienia projektuje sie
wbicie 2 szt. pretéw stalowych miedziowanych o dt. 6 mi srednicy 0 18 mm, typowe elementy
uziemiajace dostarcza Firma L & L Jaworzno tel. (032) 616-58-25.

W szafce pomiarowej nalezy oznaczy¢ w sposob trwaty i jednoznaczny obowiazujgcymi kolorami
szyny oraz poszczegdine przewody.

Poszczegdlne obwody nalezy opisa¢ w sposoéb trwaly i jednoznaczny z podaniem kierunku i typu
przewodu.

Drzwiczki skrzynki pomiarowej nalezy zaopatrzy¢ w zamykany otwor umozliwiajgcy odczyt
licznika oraz ponowne zamknigcie.

Czes¢ przytgczowa tj. drzwiczki szafki powinny by¢ wyposazone w zamek dostarczony przez ZE
(wktadka bebenkowa typ MASTER KEY). Poszczegdine szafki nalezy bezwzglednie wyposazy¢
w tabliczki ostrzegawcze zgodne z PN-88/E-8501.

Szafki powinny posiadaé¢ stopien izolacji IP2X wg PN-92/E-05009/41 oraz stopien ochrony przed
zapyleniem i wilgocig IP43 wg PN-92/E-08106.

Do zabudowy wytgcznikéw instalacyjnych zastosowa¢ szafke typu RW 3x30  produkcji
LEGRAND Ilub SELTAR lub KARWASZ.

W instalaciji elektrycznej zaleca sie zastosowac ochrone przed przepieciami zgodnie z PN-93/E-
05009/443 w postaci ochronnikéw drugiego stopnia np. typu NHVM oraz dodatkowo w obwodach
zasilajgcych urzadzenia o duzej wartosci materialnej dodatkowe uktady ochronne montowane
np. w rozdzielnicy na szynie TH 35 lub wktadane do gniazd wtykowych .

Zakresem rozbudowy w zwigzku z przytgczeniem poszczegdlnych pomieszczen bedzie
wykonanie nastepujacych prac:

Zabudowac¢ tablice rozdzielcza typowa 3F produkcji LEGRAND lub SELTAR lub KARWASZ
patrz rysunek instalacji parter, w tablicy dokonac¢ rozdziatu instalacji na poszczegdlne lokale i
sale wykfadowe.

Punkt PE uziemi¢ rezystancja R <10 Q. szafka rozdzielcza powinna posiadac¢ atest lub
$wiadectwo jakosci wydane przez Energopomiar Gliwice, Instytut Energetyki w Warszawie lub
Instytut Elektrotechniki w Warszawie - ksero tych dokumentéw dostarczy¢ do odbioru
kohcowego.

Jako zabezpieczenie zalicznikowe poszczegdlnych obwoddw przyjeto wytgczniki nadmiarowo
pradowe instalacyjne typu S 191 dla obwoddw jednofazowych i S 193 dla obwodoéw tréjfazowych.
Obcigzenia obwodéw jednofazowych nalezy roztozy¢ na poszczegodlne fazy w taki sposdéb, aby
uzyska¢ mozliwie réwnomierne obcigzenie poszczegdlnych faz.

W instalaciji elektrycznej zaleca sie zastosowac ochrone przed przepieciami zgodnie z PN-93/E-
05009/443 w postaci ochronnikéw drugiego stopnia np. typu NHVM oraz dodatkowo w obwodach
zasilajgcych urzadzenia o duzej wartosci materialnej dodatkowe uktady ochronne montowane
np. w rozdzielnicy na szynie TH 35 lub wktadane do gniazd wtykowych .

Powyzsze prace nalezy wykona¢ zgodnie z Polskg Norma.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

4. Oswietlenie zewnetrzne

Obwdd oswietlenia zewnetrznego wyprowadzi¢ z tablicy rozdzielczej TR poprzez stycznik zatgczania i gaszenia sterowany aparatem zmierz-
chowym AZ 10A.

Zasilanie kablowe o$wietlenia zewnetrznego nalezy wykona¢ w oparciu o PN-76/E-05125 oraz niniejszy projekt.

Kabel do zasilania opraw oswietleniowych YKY4x10mm2 uktada¢ w wykopie ziemnym (rowie kablowym o gtebokosci 0,8 m). Na 10 cm posyp-
ce z piasku przysypujac go taka sama warstwg piasku oraz 25 cm warstwg gruntu rodzimego na ktéry to nalezy utozy¢ folie koloru niebieskiego
o grubosci 0,5 mm i szerokosci 0,3 m.

Utozony kabel nalezy oznaczy¢ poprzez zatozenie opasek z trwatym opisem, na ktorych nalezy podac¢ w sposéb czytelny nastepujace dane :
- typ i przekrgj kabla; - rok utozenia; - trase kabla, tj. numery stupdw lub ztgcz do ktérych kabel jest prowadzony; - nazwe lub nazwisko wyko-
nawcy Opaski nalezy na kablu zaktadac¢ przy:

rurach ostonowych, ztgczach, przepustach, zblizeniach do innych kabli, na zatomach oraz na catej dlugosci kabla w odstepach co 10 mb.
Na calej trasie utozenia kabla musi by¢ zapewniona nawierzchnia rozbieralna. Gdy spetnienie tego warunku jest niemozliwe np. nawierzchnia
drég utwardzonych, placéw utwardzonych, kabel nalezy uktada¢ w stalowych rurach ostonowych lub grubosciennych PCV o $rednicy 0 75 -
110 mm produkcji ZTS "GAMRAT" z nie plastikowego polichlorku winylu oraz PCV AROT ? 100 mm.

Wi oty i wyloty rur nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie wody za pomocg pianki uszczelniajgcej.

Prace ziemne wykonywac nalezy recznie z uwagi na brak dokumentacji na catkowite uzbrojenie terenu.

Kabel w wykopie nalezy uktada¢ w sposéb falisty, z tacznym zapasem kabla na catej trasie ok.3% jego catkowitej dtugosci.

Przy wejsciu kabla do projektowanych muf kablowych i rur ostonowych, przepustéw, przed wejsciem kabla do ZK oraz rozdzielni poszczegol-
nych stupéw oswietleniowych nalezy wykonac petle o Srednicy >1m. jako zapas kabla.

Przed przystgpieniem do zasypywania wykopu kabla nalezy zgtosi¢ inwestorowi oraz inspektorowi nadzoru branzy elektrycznej kabel do odbio-
ru przed zasypaniem, co powinno by¢ potwierdzone pozytywnym protokétem odbioru kabla przed zasypaniem, nastepnie nalezy zgtosi¢ upraw-
nionemu geodecie wykonanie namiaréw powykonawczych trasy kabla w skali 1:500, a szczegdty (zapasy, zblizenia, itp.) w skali 1:50 i dostar-
czy¢ do dokumentacji odbiorowej. Instalacja zasilajgca podlega pomiarowi rezystanciji izolacji kabla oraz uziemier ochronnych stupéw oswietle-
niowych zgodnie z PN.

5. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i fagczeniowymi:

W tablicy rozdzielczej zaprojektowano (propozycja) Il stopien ochrony od przepie¢

atmosferycznych i tgczeniowych.

Dla uzyskania powyzszej ochrony nalezy zabudowa¢ w tablicy rozdzielczej ochronniki

przepieciowe typu VM 280 (DEHN) lub FLT o poziomie ochrony 100 kA i ksztalcie 8 ps.

Ochronniki zabudowa¢ w tablicy rozdzielczej. (przystosowane sg do montazu na szynie T 35

mm).

Ponadto z uwagi na stosowane urzadzenia o duzej wartosci materialnej np. kasa, komputery,

system nadzoru w szczegdlno$ci z uwagi na posiadane przez te urzadzenia programy

(zarejestrowane wiadomosci ) itp. zaleca sie bezwzglednie zastosowanie ochronnikéw

przepigciowego Il stopnia w postaci np. gniazda wtykowego SKT-J/A-230 lub przystawek do

gniazd wtykowych typu MNT-1B/F, SFP 1-10, lub modutu ochrony ukfadu zasilajgcego np.: PRT-

S-230/FM.

6. Instalacja wewnetrzna:

Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z Ogélnymi Warunkami Technicznymi dla

budynkéw mieszkalnych i uzyteczno$ci publiczne;j.

Osprzet bakelitowy wtynkowy.

Catg instalacje wykona¢ przewodami Cu w powtoce z polwinitu typu YDY.

Instalacje sity i gniazd wtykowych wykona¢ przewodami kabelkowymi 750V typu YDY 3x2,5 mm?

pod tynkiem i w listwach ochronnych z osprzetem wtynkowym w pomieszczeniach w.c. i

tazienek z osprzetem szczelnym IP 44.

Zastosowano wszystkie gniazda z ochrong.

W przypadku koniecznosci odstepstw od projektu  wykona¢ wg potrzeby w uzgodnieniu z

inwestorem i za zgoda kierownika budowy, fakt ten nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

Instalacje obwoddéw oswietleniowych, obwoddéw gniazd wtyczkowych oraz instalacje sity

projektuje sie  przewodami typu YDYn, YDYpn, (niepalne) typy i przekroje poszczegdlnych

obwoddéw oraz projektowane  wielkosci zabezpieczen przedstawiono na schemacie ideowym

instalacji elektrycznej w czegsci graficznej.

Osprzet w poszczegolnych pomieszczeniach dobiera¢é w zaleznosci od funkcji danego

pomieszczenia lub czynno$ci w nim wykonywanych.

Przewody poszczegdlnych obwodéw uktadac w tynku.

W przypadku ukfadania przewoddéw na palnych czesciach budynku lub dotykania ich przez

przewody, nalezy uktadac je w rurkach ostonowych z niepalnego materiatu, natomiast osprzet na

palnych czesciach budynku nalezy mocowa¢ na podktadkach z niepalnego materiatu.

Przepusty przewodoéw przez $ciane wykonywac w rurkach ostonowych.

Catos$¢ prac wykona¢ zgodnie z przepisami PN oraz projektem i standardami wykonania

instalacji elektrycznych obiektow uzytecznosci publiczne;.

Oswietlenie zaprojektowano oprawami rastrowymi do $wietléwek tréjpasmowych o barwie L 840

w pomieszczeniach gdzie mogg przebywac pracownicy i mtodziez zaprojektowano dodatkowo

oprawy wyposazone w modut awaryjny t = 2h. W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano

oprawy zarowe z kloszem bryzgoszczelne.

Przekroje przewodéw dobrano w oparciu o PN-IEC 60364-5-523 na diugotrwatg obcigzalnosé

przewodow i kabli.

Oswietlenie YDY3x1,5mm?, o Jdd = 17A > Jb = 16A,

Gniazda wtykowe 230V 4-ry kpl na obwdd przewdd YDY 3x2,5 mm?,0Jdd =21A>jb=16 Ai

20A,

Obwdd nagrzewnicy letniej do przygotowania cieptej wody YDY5x6mm?, o Jdd = 33A.

Oswietlenie dobrano w oparciu o PN-EN 12464-1 stopnie natezenia o$wietlenia i ich

zastosowanie i przyjeto najmniejsze dopuszczalne $rednie natezenie oswietlenia dla

pomieszczenh biurowych praca przy duzych wymaganiach wzrokowych i obstuga komputera tj

600Lx,

Oswietlenie awaryjne wymagania wg PN - 1 Lx.

Przewidziano zabudowanie opraw MONZA par z modutem awaryjnym do 2h w salach

wykfadowych oraz korytarzach drogach ewakuacyjnych zgodnie Polskg Norma.

-3-
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejsca instalowania opraw awaryjnych pokazano w dokumentacji oznaczajgc oprawy znakiem

Aw.

7. Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym:

Jako system ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym przyjeto zabezpieczenie poprzez

szybkie odigczenie zasilania oraz wytgczniki réznicowo - pradowe dla instalaciji.

Dla spetnienia pierwszego rodzaju ochrony na przewdd ochronno - neutralny PEN zastosowana

przewdd o kolorze izolacji niebieskiej (uktad sieciowy). Punkt ten nalezy uziemi¢ R < 10Q.

Przejscie z uktadu sieciowego na chroniony tj. rozdziat PEN na N i PE zaprojektowano w

rozdzielnicy pomiarowej odbiorcy.

PE nalezy uziemi¢ rezystancja R < 10 Q z uwagi na zastosowanie ochrony przeciw

przepigciowej.

Przewdd ochronny powinien mie¢ izolacje koloru zétto - zielonego.

Dla zapewnienia wtasciwej ochrony przez wytgcznik réznicowo - pradowy, przewody ochronne

nie mogg mie¢ poza wytgcznikiem bezposredniego potgczenia z przewodem neutralnym.

UWAGA!

Za wytgcznikiem réznicowo - prgdowym nie wolno uziemia¢ przewodu neutralnego, ani tgczy¢ go z przewodem ochronnym, gdyz spowoduje to
uruchomienie wytacznika réznicowo - pradowego w normalnych warunkach pracy instalacji elektrycznej.

Szyny uziemiajgce PE rozdzielnic i odbiornikéw potaczy¢ z szynami potaczen wyréwnawczych i z uziemieniem instalacji odgromowej budynku.
8. Instalacja telekomunikacyjna i informatyczna

W budynku przewidziano abonencka instalacje telekomunikacyjng zaprojektowano przewodem YTKSY4x2x0,5mm? oraz osprzetem serii zgod-
nej z osprzetem instalacji gniazd wtykowych. Miejsca usytuowania gniazd wtykowych telekomunikacyjnych wg wyboru inwestora. Instalacje te-
lefoniczng zaleca sie wykona¢ w rurkach RVKL o $rednicy ? 22 mm pod tynkiem. Instalacje teleinformatyczng zaprojektowano przewodami
skretka ekranowana 4x2x0,5mm? UTP kat. 5 w rurkach RVKL o $rednicy ? 22 mm pod tynkiem.

Zasilanie elektryczne do gniazd data wykona¢ przewodem YDY 3x2,5mm? pod tynkiem z serwera za U PS - em max 4 kpl PEL na jeden ob-
wad elektryczny z uwagi na spadek napiecia zabezpieczajgc nadmiarowo S 191 B 16A.

9. Instalacja telewizyjna:

Inwestor zdecyduje o wyborze budowy instalacji telewizyjnej, instalacje mozna wykonac

przewodem telewizyjnym koncentrycznym YWDX pek-75-0,90/5,4 75 Q do telewizyjnych gniazd

wtykowych.

Nalezy stosowac gniazda o podobnej serii co gniazda instalaciji elektrycznej 230V.

Instalacje telewizyjng nalezy wykonac jako podtynkowg w rurkach RVKL o srednicy 22 mm.

W projekcie nie pokazano gniazd telewizyjnych w PEL-ach gdyz inwestor nie ustalit ilosci i

zakresu oraz miejsc zabudowy gniazd telewizyjnych instalacja ta nie jest przedmiotem

opracowania i nie jest ujeta do preliminarza kosztéw wykonania.

Po ewentualnym wykonaniu nanies¢ powykonawczo w dokumentacji technicznej powykonawczej

i opisac.

10. Instalacja odgromowa.

Instalacje odgromowg budynku wykona¢ zgodnie z PN-86/E-5003,01,03,0,4 wprowadzong do stosowania Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2001.08.31 (Dziennik Ustaw Nr 101/2001 poz. 1104) oraz niniejszym projektem. Projektuje sie utozenie
zwodoéw poziomych i pionowych z drutu stalowego ocynkowanego D Fe/Zn ? 8 mm do miejsca potgczen z przewodami odprowadzajgcymi do
uziomu.

Do zwoddw poziomych i pionowych na dachu podtgczy¢ nalezy wszystkie elementy wystajgce ponad dach:

kominy zabudowac iglice odgromowe,

klapy dymowe,

kominy wywiewne zabudowac iglice odgromowe,

rynny okapowe oraz rury spustowe metalowe. Potgczenia wykona¢ za pomoca typowych elementéw potgczeniowych instalacji odgromowej jak
zaciski rynnowe, krzyzowe itp.

Przewdd odprowadzajacy wykonaé¢ z bednarki ocynkowanej 30x4mm.

Uziom odgromowy lub otok odgromowy prowadzony pod wej$ciami lub wjazdami obowigzkowo prowadzi¢ w rurach ostonowych PCV DVK 100
mm konce rury ostonowej zaczopowac przed dostaniem sie wody za pomocg pianki.

Do instalacji odgromowej projektowanej rozbudowy przewidziano 9 szt zwodéw odprowadzajacych.

Potaczenie zwodu pionowego z odprowadzajgcym wykonac¢ przez zacisk probierczy ztgcze kontrolne.

Uziom wykona¢ wykorzystujgc zbrojenie taw fundamentowych + w razie potrzeby utozy¢

bednarke w rowie fundamentowym ok. 20 mb tgczac ze zbrojeniem fundamentowym przez

spawanie w kilku miejscach..

Rezystancja uziemienia odgromowego kazdego zwodu odprowadzajgcego nie moze przekroczy¢

10 Q (dziesie¢ Omow).

Obowigzuje protokdét pomiaru.

Sprawdzenie przydatnosci instalacji odgromowej dokonano w oparciu o PN-86/E-05003/01 Zat.

Nr 1

W = n*m*N*A*p Gdzie: n=1, m=1, A=11200, N=100, P=0,002 -4

W skaznik zagrozenia W < 5*10-5 zagrozenie piorunochronne jest $rednie wykonanie instalacji odgromowej jest zalecane instalacje nalezy wy-
konac.

W =5,6*10-5>5,0* 10-5
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tworzyw sztucznych

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
SZKOLA LISEWO Elektryka
1/45310000-3 ZASILANIE ENERGETYCZNE | WLZ
1/KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle m 11
d.1/15
2/KNNR 5 0101- |Rury winidurowe o $r.do 47 mm ukfadane p.t. w gotowych |m 11
d.1]04 bruzdach w betonie
3/KNNR 5 0713- | Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach |m 17
d.1]03 lub kanatach zamknietych
4/KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho korica kabla 5-zytowego o przekroju  |szt. 2
d.1|10 zyt do 50 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych
5/KNR-W 4-03 Reczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podtozu |szt. 3
d.1/1011-11 ceglanym
6/KNR-W 4-03 Reczne wykucie wneki - dodatek za kazdy nastepny 1 dm3 |szt. 120
d.1]1011-12 w podtozu ceglanym (do 5 dm3)
7/KNNR 5 0401- |Ztacza kablowe typu ZK1a 200 A kpl. 1
d.1/01
8/KNNR 5 0701- |Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. 11l |m3 1
d.1/02
9/KNNR 5 0606- |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diugo$ci 3 m  |szt. 3
d.1]04 (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.!ll
10/KNNR 5 0605- |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 |m 3
d.1]02 m; kat.gruntu Ill
11/KNNR 5 0702- | Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w grun- |m?3 1
d.1/02 cie kat. Il
12/KSNR 5 0303- |Linie zasilajgce prowadzone pod tynkiem w rurach winidu- |m 15
d.1/03 rowych o $rednicy 37 mm wykonywane przewodami izolo-
wanymi pojedynczymi o tgcznym przekroju zyt 30-80 mm2 -
podioze z cegly KIERUNEK STARA SZKOtA
13|KSNR 5 0303- |Linie zasilajgce prowadzone pod tynkiem w rurach winidu- |m 25
d.1/03 rowych o $rednicy 37 mm wykonywane przewodami izolo-
wanymi pojedynczymi o tgcznym przekroju zyt 30-80 mm2 -
podtoze z cegty KIERUNEK PROJEKTOWANA CZESC
14/KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju  |szt. 20
d.1/02 zyt do 50 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2/45310000-3 WEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA
15/KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m 2310
d.2|01
16|KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 25 mm m 2310
d.2|01
17/KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cemen-| m3 0.9
d.2|05 towo-wapiennej
18/ KNNR 5 1209- |Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w otw. 58
d.2|05 Scianach lub stropach z cegty
19| KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 |m 750
d.2|01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
20|KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 |m 250
d.2|01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
21|KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 |m 1560
d.2|01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
22/KNNR 5 0301- |Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany |szt. 94
d.2|11 na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie Slepych
otworéw w podtozu ceglanym
23/KNNR 5 0302- |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm |szt. 94
d.2|01
24/KNNR 3 0304- | Wykucie wnek w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i |m3 0.2
d.2|01 cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem
25/KNNR 5 0404- |Obudowy o powierzchni do 0.2 m2 szt. 1
d.2/06
26/KNNR 5 0306- |tgczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce |szt. 24
d.2|02 instalacyjnej
27|KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt. 48
d.2|03 podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwadjne o obcigzal-
nosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
28|KNNR 5 0306- |taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej |szt. 11
d.2/03
29|KNNR 5 0306- |taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce |szt. 11
d.2|04 instalacyjnej
30 KNR-W 5-08 Przygotowanie podfoza pod oprawy oswietleniowe przykre- |kpl. 110
d.2|0502-10 cane na betonie mocowane na kotkach kotwigcych (ilos¢
mocowan 4)
31 KNR-W 5-08 Przygotowanie podfoza pod oprawy oswietleniowe przykre- |kpl. 51
d.2/0502-05 cane na cegle mocowane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mo-
cowan 2)
32|KNNR 5 0502- |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - $wietléwko- |kpl. 92
d.2/03 wa do 2x40 W
33|KNNR 5 0502- |Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - $wietléwko- |kpl. 18
d.2/03 z.sz.2.3. wa do 2x40 W - oprawy przelotowe
34/KNNR 5 0502- |Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - $wietléwko- |kpl. 2
d.2/03 wa do 2x40 W _KOTLOWNIA
35/KNNR 5 0504- |Oprawy o$wietleniowe zarowe bryzgoodporne strugoodpor- | kpl. 51
d.2|02 ne porcelanowe przykrecane
36|KSNR 5 0303- |Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem w rurach winidu- |m 88
d.2|02 rowych o $rednicy 28 mm wykonywane przewodami izolo-
wanymi pojedynczymi o tgcznym przekroju zyt 12.5-30
mm2 - podfoze betonowe DO SZYN POLACZEN WY-
ROWNAWCZYCH
37|KSNR 5 0203- |Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg szt. 5
d.2|01
38/ KNNR 5 0613- |Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach o $r.do 30 mm  |szt. 15
d.2/01
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3/45310000-3 OSWIETLENIE ZEWNETRZNE TERENU
39| KNR-W 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.8 m i m 350
d.3/0701-02 szerokosci dna do 0.4 w gruncie kat. Ill
40/ KNR-W 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m |m 335
d.3/0103-02 na napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablo-
wych
41/KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m 15
d.3/01
42/KNNR 5 0713- |Ukiadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach |m 15
d.3/02 lub kanatach zamknietych
43/ KNR-W 5-10 Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o sze- |m 350*2 =
d.3/0301-01 rokosci do 0.4 m 700.000
44 KNR-W 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do m 125
d.3/0608-07 120 mm2
45/ KNR-W 2-01 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.6 |m 350
d.3/0704-02 m i szerokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. IlI
46/ KNR-W 5-10 Wykopy reczne w gruncie kat. Ill wraz z zasypaniem pod- |m?3 0.5*13 =
d.3/0318-01 kopow ziemnych nieumocnionych o dtugosci jednostronnej 6.500
3m
47/ KNR-W 5-10 Reczne stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 250 |szt. 13
d.3/0708-01 kg w gruncie kat. |-l
48/ KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju  |szt. 25
d.3/09 2yt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych
49/KNNR 5 1006- |Tablica bezpiecznikowa wnekowa szt. 13
d.3/01
50| KNNR 5 1003- |Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych - wcigganie |kpl.przew. 13
d.3|02 w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn
do7m
51/ KNNR 5 1004- |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt. 13
d.3/02
52/KNNR 5 0406- |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 1
d.3/01
53/KNNR 5 0406- |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 1
d.3/01
54 OBStUGA GEODEZYJNA szt. 1
d.3| kalk. wlasna
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4/45310000-3 INSTALACJA ODGROMOWA
55|KNR-W 5-10 Wykopy pionowe reczne w gruncie nienawodnionym kat. | m?3 9*0.5 =
d.4/0319-02 IlI-1V dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypa- 4.500
niem
56/ KNNR 5 0606- |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 m |szt. 9*4 = 36.000
d.4/05 (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.!ll
57|KNNR 5 0602- |Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze w budynkach moco- |m 9*4 = 36.000
d.4/02 wane na wspornikach $ciennych na podtozu innym niz
drewno
58 KNNR 5 0303- |Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 95x115i 140x140 |szt. 9
d.4/09 mm o 3 wylotach dla przewodéw o przekroju do 16 mm2
59/KNNR 5 0612- |Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach |szt. 9
d.4/06 wyréwnawczych - potgczenie pret-ptaskownik
60| KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m 9*7 = 63.000
d.4/09
61/ KNNR 5 0101- |Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane p.t. w gotowych |m 9*7 = 63.000
d.4/05 bruzdach w podtozu innym niz beton
62 KNR-W 5-08 Montaz zwoddw pionowych instalacji odgromowej z preta | szt. 9*7 = 63.000
d.4/0615-03 ocynkowanego o $rednicy 8 mm na dachu lub dymniku
ptaskim
63/ KNNR 5 0601- | Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome m 139
d.4|01 z.sz.2.5. mocowane na wspornikach obsadzanych - dach o pochyle-
niu potaci ponad 40 st.
64 KNNR 5 0612- |Zigcza do rynny spadowej w instalacji odgromowej lub szt. 9
d.4/02 przewodach wyréwnawczych montowane na $cianie
65/ KNNR 5 0612- |Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach |szt. 20
d.4/05 wyréwnawczych - potgczenie pret-pret na dachu
66| KNNR 5 0615- |Iglite typu 10-2.5 montowane na dachu z gotowymi kotwa- |kpl. 9
d.4/05 mi
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
5/45310000-3 INSTALACJA TELEINFORMATYCZNA
67/KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m 2400
d.5/05
68/ KNNR 5 0101- |Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane p.t. w gotowych |m 2400
d.5/05 bruzdach w podtozu innym niz beton
69/ KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m 2400
d.5/02
70/ KNNR 5 1208- | Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cemen-| m3 1.5
d.5/05 towo-wapiennej
71/KNNR 5 0203- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 |m 4800
d.5/01 wciggane do rur
72|KNNR 5 0301- |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany | szt. 72
d.5/11 na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie slepych
otworéw w podtozu ceglanym
73|KNNR 5 0302- |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm |szt. 72
d.5/01
74 KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe RJ-45 szt. 24
d.5/03
analogia
75/KNR 5-06 1701- | Zainstalowanie aparatéw telefonicznych abonenckich MB | szt. 4
d.5/04 $ciennych na podtozu z cegty lub drewna
76/ KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 |m 550
d.5/01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
77/KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt. 48
d.5/03 podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwadjne o obcigzal-

nosci do 10 A i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
6/45312100-8 INSTALACJA P/POZ
78| KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w cegle m 420
d.6/01
79/KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 |m 380
d.6/01 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
80|KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 |m 34
d.6/01 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
81|KNR 5-06 1601- | Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru CSP 10 NN |szt. 1
d.6/06 na cegle
82| KNR 5-06 1609- | Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskow|szt. 2
d.6/03 w wykonaniu zwyktym bez uruchomienia i sprawdzenia na
cegle
83| KNR 5-06 1605- | Instalowanie puszek p/t. gniazd do samoczynnych ostrze- |szt. 10
d.6/02 gaczy pozarowych-czujek
84| KNR 5-06 1612- | Instalowanie izotopowych czujek dymu w uprzednio zains- |szt. 10
d.6/01 talowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
85| KNNR-W 2 Swietliki i klapy dymowe m2 2*1 =2.000
d.6/W1001-03
86| KNNR-W 2 Swietliki i klapy dymowe SIEOWNIK DO OKNA szt 1
d.6/W1001-03
analogia
87 /KNR 5-06 1613- | Instalowanie samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - szt. 2
d.6|02 czujek w wykonaniu specjalnym kotkami rozporowymi na
cegle
88|KNR 5-06 1614- | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punk-  |szt. 1
d.6/01 tach
89|KNR AL-01 Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do |lin. 1
d.6/0603-04 12 adresow
90/ KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 420
d.6/01
91|KNNR 5 1208- |Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cemen-| m3 0.2
d.6/05 towo-wapiennej

-10-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
7145312200-9 INSTALACJA MONITORINGU
92/KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m 250
d.7/09
93/KNNR 5 0101- |Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane p.t. w gotowych |m 250
d.7/05 bruzdach w podtozu innym niz beton
94| KNNR 5 0203- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 |m 250
d.7/01 wciggane do rur
95|KNNR 5 0203- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 |m 250
d.7/01 wciggane do rur
96 KNR-W 5-08 Przygotowanie podfoza do zabudowania aparatéw - kucie |aparat 7
d.7/0401-07 mechaniczne pod kotki rozporowe plastikowe w podtozu z
cegly - aparat o 1-2 otworach mocujgcych
97 KNR AL-01 Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera | szt. 3
d.7/0501-01 TVU wewnetrzna
98 KNR AL-01 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera szt. 4
d.7/0501-02 TVU zewnetrzna
99/ KNR AL-01 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera szt. 4
d.7/0501-02 z.sz. TVU zewnetrzna Montaz uchwytéw lub obudowy
3.3 ochronnej.
100| KNR AL-01 Proby funkcjonowania elementéw systemu telewizji uzytko- |szt. 4
d.7/0501-02 z.sz.  |wej - kamera TVU zewnetrzna
34
101 KNR AL-01 Proby funkcjonowania elementéw systemu telewizji uzytko- | szt. 3
d.7/0501-01 z.sz.  |wej - kamera TVU wewnetrzna
3.4

11 -
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
8/45310000-3 INSTALACJA ELEKTRYCZNA - MAGAZYN BIOMASY
102/ KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m 25
d.8/01
103|KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 |m 25
d.8|01 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe
104 KNNR 5 0301- |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany | szt. 2
d.8|11 na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie slepych
otworéw w podtozu ceglanym
105|KNNR 5 0302- |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm |szt. 2
d.8/01
106 KNNR 5 0307- |taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobie- |szt. 1
d.8/01 gunowe
107|KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt. 1
d.8|05 bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci
do 16 A i przekroju przewodow do 2.5 mm2
108 KNNR 5 0511- | Oprawy $wietléwkowe do pomieszczen produkcyjnych py- |kpl. 2
d.8/06 toodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x40 W
109/ KNR 2-01 0701- | Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebok.do 0.8 m i m 50
d.8/02 szer.dna do 0.4 w gruncie kat. Il
110/ KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych |m 50
d.8/01 recznie
111|KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o sze- |m 50*2 =
d.8/01 rokosci do 0.4 m 100.000
112|KNR 2-01 0704- |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.6 mi |m 50
d.8/02 szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. Ill
113|KNNR 5 0605- |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 |m 45
d.8/02 m; kat.gruntu Ill
114/ KNNR 5 0601- |Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome m 42
d.8/01 mocowane na wspornikach obsadzanych
115/KSNR 5 0601- |Montaz zwoddw instalacji odgromowej - przewody niena- |m 20
d.8/03 prezane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych
116|KNNR 5 0612- |Zigcza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub szt. 4
d.8/01 przewodach wyréwnawczych montowane na dachu
117|KNNR 5 0612- |Zigcza naprezajgce w instalacji odgromowej lub przewo-  |szt. 4
d.8/03 dach wyréwnawczych montowane na dachu
118/ KNNR 5 0612- |Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach |szt. 4
d.8/06 wyréwnawczych - potgczenie pret-ptaskownik

-12-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
9/45310000-3 BADANIA | POMIARY POWYKONAWCZE
119|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc. 1
d.9/02
120 KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc. 14
d.9/04
121/KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego | pomiar 2
d.9/02 niskiego napiecia
122/ KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego | pomiar 32
d.9/01 niskiego napiecia
123|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierw-|szt. 10
d.9/05 Szy pomiar)
124 KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy |szt. 54
d.9/06 nastepny pomiar)
125/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) |szt. 1
d.9/01
126/ KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy po- |szt. 9
d.9/03 miar)
127|KNR 13-21 Badanie wytgcznika przeciwporazeniowego réznicowo-pra- |szt. 14
d.9/0402-03 dowego
128 KNR 13-21 Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy komplet 5 pomia- | kpl.pom. 60
d.9/0301-03 réw dokonywanych na stanowisku
129|KNR 13-21 Pomiary natezenia oswietlenia - kazdy dalszy komplet po- | kpl.pom. 60
d.9/0301-04 miaréw dokonywanych na tym samym stanowisku

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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2-Lisewo Elektryczny TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

N

ZASILANIE ENERGETYCZNE |
WLZ

2|WEWNETRZNA INSTALACJA
ELEKTRYCZNA

3|OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
TERENU

4|INSTALACJA ODGROMOWA

5|INSTALACJA TELEINFORMA-
TYCZNA

INSTALACJA P/POZ

6

7/ INSTALACJA MONITORINGU
8|INSTALACJA ELEKTRYCZNA -
MAGAZYN BIOMASY

9|BADANIA | POMIARY POWYKO-
NAWCZE

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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Norma STD Wersja 4.14a Licencja: 4163 dla ZUP KMP sc



