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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. DANE OGOLNE

Podstawowe dane charakteryzujgce inwestycje

Obiekt jest potozony w miejscowosci Lisewo gm. Ptonsk nr dziatki(ek) 80.

W czesci projektu budowlano-wykonawczego Instalacje sanitarne projektuje sie:
- Sie¢ wodociggowa z przytagczami

- Oczyszczalnig Sciekéw biologiczno-mechaniczng z przykanalikiem sanitarnym
- Wewnetrzne instalacje:

0 co. z kottownig ekologiczng z kottem na biomase (pelety)

o Wody uzytkowej cieptej i zimnej

o Wentylacji grawitacyjnej

o Instalacji p.poz

2. SIEC | PRZYLACZA WODOCIAGOWE

Opis techniczny

Zasilanie budynkéw w wode nastapi z miejskiej sieci wodociggowej PVC ? 160 w obrebie dziatki 97/1 wskazanej w zapewnieniu wody. Projek-
tuje sie wykonanie przytgcza wodociggowego p.poz. z rur PVC-U o $rednicy ? 90 i grubosci $cianki 4,3 mm oraz PE100 o $rednicy ? 63 i gru-
bosci Scianki 5,8 mm, utozonych w ziemi w otulinie piaskowej gr. 10 cm. Wiaczenie przytacza nalezy dokonac za pomocg tréjnika wiaczajace-
go stalowego 160/160/90, za tréjnikiem zainstalowaé zasuwe odcinajgcg DN 90 oraz zawdr antyskazeniowy DN 80, w odlegtosci min. 1,0 m od
istniejgcych nawiertak przytagczy wodociggowych i hydrantéw p.poz. Zasuwe odcinajgcg za tréjnikiem wigczajagcym nalezy zabezpieczy¢ a
skrzynke zasuwy podbudowaé. Miejsce usytuowania zasuwy nalezy trwale oznakowa¢ poprzez montaz tabliczki informacyjnej. Wrzeciono za-
suwy nalezy przedtuzy¢ obudowg do zasuw i zabezpieczy¢ skrzynka zeliwna. Przejscie rurociggiem ? 90 PVC-U pod jezdnig asfaltowa od
dziatki nr 80 do dziatki nr 97/1 wykona¢ w rurze ochronnej stalowej o $rednicy ? 200 i dtugosci 11,0 m metodg przecisku. Przewidziano wyko-
nanie przecisku z poziomu komory przeciskowej. Projektuje sie komory przeciskowe o wymiarach: 10 m x 3 m (poczatkowa), 5 m x 3 m (kon-
cowa). Sciany komér umocnié wypraskami stalowymi. Projektowane przejécie nie moze wywotaé zmian w stosunku do stanu istniejgcego i na-
ruszacé interesu praw oséb trzecich. Koncoéwki rury ochronnej zamkna¢ manszetami typu N. Teren po zakornczeniu rob6t w obrebie przejscia
uporzadkowac.

Zaprojektowano przytacze hydrantu podziemnego o dtugosci 2,0 m z zasuwg odcinajgca ktdrg nalezy umiesci¢ w odlegtosci 1,0 m od kolana
stopowego, na ktérym zostanie zamocowany hydrant o $rednicy <t> 80. Obsypke hydrantu wykona¢ zwirem grubym.

W celu stabilizacji utozonego przewodu wodociggowego i zabezpieczenia go przed wyboczeniem, w weztach i pod armaturg wykonac bloki
oporowe z betonu B-15; wymiary 0,5 x 0,5 x 0,3 m. Bloki te nalezy réwniez umiesci¢ w miejscu montazu hydrantu (pod tréjnik oraz kolano ze
stopka). Miedzy blokami a rurami wykona¢ dylatacje z folii polietylenowej. Zmiany kierunku trasy nalezy wykonywa¢ za pomocg tukéw lub tréjni-
koéw. Na tukach stosowaé bloki oporowe o wymiarach bloku: wysoko$¢ h = 0,25 m, dtugos¢ b = 0,50 m. Bloki oporowe nalezy wykonac¢ z beto-
nu B-15 MPa. Blok od rury nalezy oddylatowac¢ folig czarng budowlana. Do potgczen kotnierzowych stosowac¢ $ruby, podktadki i nakretki ocyn-
kowane lub galwanizowane. Pod armature (zasuwy, hydranty) nalezy stosowa¢ bloki oporowe o wymiarach 0,25 m x 0,25 m x 0,15 m wykona-
ne z betonu B-15 MPa. Po zamontowaniu wodomierzy antymagnetycznych nalezy wykona¢ metaliczne przeciwporazeniowe obejscia,
tréjniki probiercze, filtry siatkowe mosiezne, zawory zwrotne antyskazeniowe i przelotowe od strony instalacji wewnetrznych oraz zawory przelo-
towe z grzybkami zamontowane przed wodomierzami. W odomierze zamontowa¢ w wydzielonym pomieszczeniu o temperaturze >2°C.

Przed oddaniem sieci wodociggowej do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ ptukanie sieci, nastepnie prébe szczelnosci (zgodnie z normg w
obecnosci przedstawiciela dostawcy wody), a po pozytywnym wyniku préby cisnieniowej, dezynfekcje 5% roztworem podchlorynu sodu. Czas
zatrzymania roztworu w sieci wynosi 24h. Dezynfekcje mozna zakonczy¢ dopiero po uzyskaniu negatywnych wynikéw badan bakteriologicz-
nych (brak bakterii) wykonanych przez laboratorium Sanepidu. Po wykonaniu dezynfekcji wodociag nalezy przeptukac.

Przed zasypaniem wykopu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci wodociagu zgodnie z norma PN-8 I/B-10725. Do wykonania préby szczel-
nosci nalezy przystapic po:

a) Catkowitym zakonczeniu montazu rurociggéw i wzrokowym sprawdzeniu

potaczen,

b) Rurociag powinien by¢ przykryty zageszczong obsypkg

c) Polaczenia kotnierzowe i ksztattki musza by¢ odkryte,

d) Rurociag odpowietrzy¢ przez hydrant,

e) Napetnienie nalezy prowadzi¢ z wodociggu istniejgcego.

Przytacza przed zasypaniem nalezy zleci¢ do pomiaru sytuacyjnego i wysokosciowego uprawnionemu geodecie celem umieszczenia ich w za-
sobach geodezyjno - kartograficznych. Na wybudowanych przytaczach w wykopie utozy¢ tasme PVC z wktadkg metalowa.

Uwagi dla Wykonawcy

a) Sie¢ wodociggowg wykona¢ nalezy zgodnie z projektem budowlano-

wykonawczym oraz z:

o Wytycznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych

Wytycznymi wykonania i odbioru rurociggu z tworzyw sztucznych, opracowanymi

przez producenta rur

Instrukcjg wykonywania robdt ziemnych przy montazu rurociggéw, opracowang przez producenta rur

o Aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami prawnymi

b) Wykonawca musi dostarczy¢ atesty i aprobaty na zastosowane rury i ksztaltki oraz armature

c) UWAGA:

Budowe sieci i przytgczy nalezy zrealizowa¢ przed wykonaniem oczyszczalni $ciekdw, gdyz lokalizacja elementu technologicznego (drenazu-
rozsaczajgcego) pokrywa sie z wykopem poczatkowym, ktory jest niezbedny do wykonania przecisku pod jezdnig asfaltowa

Budowe sieci i przytagczy realizowac¢ pod nadzorem przedstawiciela dostawcy wody

Wiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej wykonac¢ bezwzglednie w obecnosci przedstawiciela dostawcy wody

Po zakoriczeniu robdét montazowych nalezy wykonaé inwentaryzacje powykonawczg przewodow;

Stosowac¢ sie do uwag i zalecen zawartych w opinii w sprawie koordynacji usytuowania sieci uzbrojenia terenu oraz warunkach technicznych;
Podczas wykonywania robét ziemnych i instalacyjne - montazowych nalezy zwréci¢ uwage na istniejgce podziemne uzbrojenie terenu. O na-
potkanym uzbrojeniu oznaczonym i nieoznaczonym na planach sytuacyjno-wysoko$ciowych powiadomi¢ stuzby uzytkownikéw urzadzen.
Uzbrojenie odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Konstrukcje wsporczag podwieszaé do krawedziakéw drewnianych utozonych na
powierzchni terenu prostopadle do osi wykopu bez obcigzenia konstrukcji obudowy. Roboty ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem wyko-
nywac recznie, stosujgc przekopy kontrolne oraz aparature do wykrywania uzbrojenia.

Teren robét po zakonczeniu prac nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego tj. zniwelowaé, nadmiar urobku wywiez¢, obsiac¢ trawg uszkodzong
nawierzchnie odtworzyc.

3. OCZYSZCZALNIA SCIEKOW Z PRZYKALANIKIEM SANITARNYM

Proponowany system oczyszczania $ciekdw z wykorzystaniem poétnaturalnej technologii utylizaciji $ciekéw opartej na systemie firmy MALL
gwarantuje spetnienie

Norma STD Wersja 4.14a Licencja: 4163 dla ZUP KMP sc



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

wymogéw prawodawstwa polskiego, réwniez Rady Wspdlnoty Europejskiej. Oczyszczalnia tego typu, nie jest przedsiewzieciem moga-
cym znaczgco oddziatywaé¢ na srodowisko (wg Rozp. Rady Ministréw z dn. 29 wrze$nia 2002 r. Dz. U. Nr 179 p6z. 1490). Oczyszczalnia nie
bedzie wywierata wptywu na dziatki sgsiadow.

Opis urzadzenia

Przydomowa oczyszczalnia $ciekdw sktada sig z monolitycznego, szczelnego zelbetonowego zbiornika - SANOCLEANS/M wykonanego z wo-
doszczelnego betonu C 35/45, panelu sterujacego z inteligentnym mikroprocesorem oraz sprezarki zainstalowanych w izolowanej akustycznie
szafie sterowniczej.

Zasada dziatania

W technologii SBR (Seguencing Batch Reactor) naturalnie naptywajgce $cieki sg kazdorazowo w okreslonych ilosciach transportowane ze zin-
tegrowanego zbiornika buforowego do reaktora SBR i kolejno poddawane obrébce w cyklach oczyszczalnia. Cata praca oczyszczalni jest ste-
rowana za pomocg panelu sterujgcego z inteligentnym mikroprocesorem, stad instalacja pracuje automatycznie. Pojawiajgce sie chwilowo du-
ze

ilosci $ciekéw gromadzone sg w zbiorniku buforowym, a nastepnie w ustalonych kolejno cyklach oczyszczane. Oczyszczalnia SanoCleanS/M
jest zatem niewrazliwa na nieréwnomierny, dobowy doptyw $ciekow. Wielko$¢ zbiornika buforowego jest dobrana w taki sposéb aby przecho-
wac ilos¢ sciekdéw odpowiadajgcg 48 godzinnemu funkcjonowaniu obiektu. Transport Sciekéw i osaddw realizowany jest poprzez niezuzywaja-
ce sie urzadzenia podnoszace, napedzane sprezonym powietrzem tzw. pompy mamutowe. Sprezone powietrze udostepniane jest przez spre-
zarke, ktéra rowniez dostarcza powietrze do procesu rozktadu biologicznego $ciekéw. Sprezarka wraz z panelem sterujgcym znajduje sie w izo-
lowanej akustycznie szafie sterowniczej. Stosowane sprezarki sg cichobiezne i energooszczedne.

Z reaktora oczyszczone sScieki grawitacyjnie bedg przettaczane do drenazu rozsaczajgcego.

EFEKTYWNOSC OCZYSZCZANIA

Stezenie zanieczyszczen w $ciekach odprowadzanych do instalacji wynosi $rednio:

BZT5 400 mg O2 o dm'? ChZT Cr 600 mg O2 o dm'?

Zawiesiny ogolne 430 mg o dm’? Azot ogdélny 80 mg N o dm'? Fosfor ogdélny 17 mg P o dm™?

Zgodnie z Zatgcznikiem nr | do obowigzujacego Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spemi¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego, Scieki
oczyszczone nie bedg przekracza¢ dopuszczalnych wartosci przy RLM ponizej 2 000, tj.:

BZT5 40 mg O2 o dm'? ChZTCr 150mgO20 dm’? Zawiesiny ogdélne 50 mg o dm'?

PARAMETRY TECHNICZNE

Dla potrzeb w/w obiektu zaprojektowano:

- SAN OCLE ANS/M 20RLMK20 - | szt.

- maks. doptyw $ciekéw 3,00 m? /dobA

- sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna z rur PVC-U (SN8) 0 160 x 4,3 mm

- studzienki inspekcyjne ? 425 z wiazami zeliwnymi - 11 szt.

- studzienke rozdzielczg SL- RR 450 | szt.

- drenaz z rur perforowanych ? 110 mm uktadany ze spadkiem %0

GWARANCJE FABRYCZNE

Urzadzenia firmy MALL objete sg 2-letnig gwarancja producenta (karta gwarancyjna dostarczana jest w dniu zakupu razem z "Ksigzka uzyt-
kownika"). Producent gwarantuje dostawe urzgdzen wolnych od jakichkolwiek defektéw produkcyjnych o wysokiej jakosci wykonania, odpor-
no$¢ zbiornikéw na wypdr wod gruntowych, zgniecenie w gruncie oraz ruch pojazdéw.

WYTYCZNE DLA WYKONAWCY ROBOT (INSTALATORA URZADZEN)

Zaprojektowano wymiane istniejgcych betonowych studzienek kanalizacyjnych na studzienki inspekcyjne z tworzywa sztucznego. Istniejgce
przytacza kanalizacyjne z budynku nalezy wpig¢ do nowo projektowanych studzienek inspekcyjnych za pomocg ksztattek in-situ w miejscach
wskazanym na planie zagospodarowania terenu. Przed przystgpieniem do instalowania oczyszczalni $ciekdw nalezy zapozna¢ sig z instrukcjg
montazu dostarczang wraz z urzadzeniem. Wiasciwy montaz polega na posadowieniu zbiornika, podtgczeniu przewoddw powietrznych w szaf-
ce sterowniczej i oczyszczalni oraz podigczeniu instalacji do zasilania. Scieki odprowadzane do oczyszczalni musza posiadaé pH = 6,6-8,0, co
gwarantuje wlasciwy przebieg ich biologicznego oczyszczania. Uruchomienia powinna dokona¢ osoba przeszkolona i uprawniona przez produ-
centa.

4. INSTALACJA CO. Z KOTLOWNIA

Stan istniejacy :

W obecnej chwili stary-istniejgcy budynek szkoty opalany jest kotlem na olej o mocy 150kW. W procesie projektowania rozbudowy budynku
szkoty podjeto decyzje o przeniesieniu pomieszczenia kottowni do "nowej-projektowanej" czesci szkoty. Ogrzewanie istniejgcego budynku szko-
ty i istniejacej czesci mieszkalnej odbywac sie bedzie poprzez zasilenie i wigczenie do istniejgcych obiegdw co. zgodnie z projektem
budowlano-wykonawczym. Inwestor zdecydowat sie na montaz kotta wodnego typu BIOAL .

Kottownia wyposazona bedzie w jeden kociot na Kottownia na parterze w budynku projektowanym. Kociot zasila¢ bedzie projektowane i istnieja-
ce obiegi co. zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej.

Centralne ogrzewanie - okoto 280kW Ciepta woda uzytkowa - okoto 10kW Parametry instalacji co. 80/60°C.

Dobdr i charakterystyka kotta.

Zrédtem ciepta dla projektowanej kottowni bedzie kociot kociot Bioal z palnikiem Bioteco, przystosowany do spalania paliw statych w postaci
granulatu skfadajagcego sie z trocin drzewnych zwanych peletem.

Na podstawie powierzchni uzytkowej obiektu - 2 750 m? - dobrano kociot 300 kW ( przy zatozeniu , ze ogrzewany budynek jest $rednio izolo-
wany ).

Dwufunkcyjno$¢ zestawu BIOTEC polegajaca na mozliwosci tatwego demontazu palnika ktéry moze byé odsuniety od kotta za pomoca zinte-
growanego wozka. Po odsunieciu palnika od kotta mozna w nim pali¢ innymi paliwami jak np. drewnem. Istnieje réowniez mozliwos¢ zamonto-
wania palnika olejowego w miejsce palnika peletowego. Palnik BIOTEC zasilany jest paliwem poprzez elastyczna rurg spadkowa z gérnego po-
dajnika co daje bezpieczenstwo w razie cofniecia sie zaru w czasie postoju palnika n.p. kiedy jest przerwa w dostawie pradu i silny wiatr. Rura
spadkowa, wykonana z niepalnego materiatu, jest zawsze pusta i pelety spadajg do posredniego zbiornika w palniku tylko kiedy palnik pracuje.
Dodatkowym zabezpieczeniem jest automatyczna gasnica proszkowa ktéra dziata w wypadku podwyzszonej temperatury w zasobniku palnika.
Zastosowanie gasnicy nie powoduje zalania palnika i paleniska wodg co zatrzymuje prace kottowni na wiele godzin i prowadzi do zmudnej pra-
cy z oczyszczaniem palnika i paleniska. Normalnie kiedy temperatura na rurze podajnika by sie podnosita sterownik palnika zatrzymuje poda-
wanie peletu ze zbiornika gtéwnego co prowadzi do wyproéznienia sie zbiornika posredniego i obnizenia temperatury slimaka do wtasciwej.
Sterownik palnika umozliwia nadzér wielu funkcji palnika jak i odczyt aktualnych parametréw kotta i palnika.

Paliwo kotta

Pelety

Sprawnos$¢ kottéw - 82,0 - 87,0

Bezobstugowa praca od 7 do 14dni.

Zabezpieczenie instalaciji.

Projektowane naczynie wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci 1501

-3-
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Temperatura wody zasilajacej - 80°C
Temperatura wody zasilajacej - 80°C
Rury bezpieczenstwa wznos$na- ? 40
Rura bezpieczenstwa opadowa - ? 32
Rura przelewowa - ? 32

Rura sygnalizacyjna - ? 20

I1zolacja cieplna.
Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego i proby szczelnosci oraz odbiorach dotyczgcych rurociggdw przewody zaizolowaé termicznie za
pomocg izolacji tupkowej.
Odprowadzenie spalin
Odprowadzenie spalin z kotta do atmosfery odbywac sie bedzie poprzez projektowany czopuch o przekroju prostokatnym zgodnie z DTR kotta i
projektowany przewdd kominowy 27 x 27cm wyprowadzony powyzej dachu budynku nie mniej niz 1,5 m zgodnie z projektem Na czopuchach
wykona¢ otwory wyczystkowe. Minimalny spadek czopucha : 5% w kierunku kotfa.
Pomieszczenie i Wentylacja kottowni
W kottowni projektuje sie otwor nawiewny - kanat o przekroju 330x350 mm ( 0.115m? ). Max. 0.3 m nad posadzkg. Od zewnatrz otwor zabudo-
wac siatkg . Ponadto w pomieszczeniu zaprojektowano otwér z zaluzjg dla doprowadzenia
powietrza zewnetrznego, ktéra umozliwi nawet w stanie catkowitego zamkniecia doptyw 30% powietrza do spalania. Wywiew w kottowni po-
przez projektowane przewody kominowe zgodnie z projektem oraz pod sufitem w $cianie zewnetrznej nalezy wykona¢ kanat wywiewny o prze-
kroju 200x200 mm (0.04) m?. Kottownie projektuje sie wyposazy¢ w nowy zlew emaliowany i kratkg $ciekowa piwniczng ? 100. Przewdd kana-
lizacyjny zeliwny ? 100 nalezy doprowadzi¢ do projektowanego pionu kanalizacyjnego w tazience. Do kottowni nalezy zaprojektowac instalacje
zimnej wody. W pomieszczeniu kottowni nie mozna stosowaé mechanicznej wentylacji wyciggowej. Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢
w drzwi. Nalezy
Ochrona przeciwpozarowa
Pomieszczenie kottowni kwalifikuje sig jako niezagrozone wybuchem. Obcigzenie ogniowe - do 500MJ/m2.
Sciany i stropy wydzielajgce kottownie powinny mieé odporno$é ogniowa 60 min. A drzwi petne obite blachg 30 min wyposazone je w zamek
samozamykajacy sie. Pomieszczenie kottowni zostanie wyposazone w gasnice proszkowa lub $niegowg 6kg oraz w koc gasniczy.
Obstuga
Do obstugi kotta i jego konserwacji mogg by¢ dopuszczone osoby posiadajace praktyczng znajomos¢ zasad eksploataciji kotta oraz instalacji w
kottowni. Osoby dopuszczone do obstugi i konserwaciji kotta musza posiada¢ kwalifikacje zgodne z Zarzgdzeniem Ministra Przemystu z dnia
15 marca 1989r. w sprawie dodatkowych wymagan kwalifikacyjnych dla oséb zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen i instalacji energetycz-
nych (MP Nr 8/89 poz. 75).
Wykonanie i odbiory.
Odbioru technicznego kotta po montazu powinna dokona¢ komisja powotana przez inwestora lub uzytkownika kotta. W sktad komisji, o ile prze-
pisy inwestycyjne nie stanowig inaczej, powinni wejs¢ migdzy innymi:
a) przedstawiciel uzytkownika odpowiedzialny za eksploatacje kotta
b) inspektor BHP
c) przedstawiciel Inspekcji Pracy
d) rzeczoznawca w zakresie instalacji grzewczych (projektant lub przedstawiciel wykonawcy posiadajgcy uprawnienia budowlane w zakresie in-
stalacji grzewczych).
Komisja powinna sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji kottowni z projektem oraz prawidtowos¢ dziatania wszystkich urzadzen i zabezpie-
czen. W szczegdlnosci zgodnos¢ z normg PN-91/B-02413 pod wzgledem wykonania i dziatania zabezpieczenia przed wzrostem ci$nienia wo-
dy, oraz dziatania automatyki kontrolno - pomiarowej.
Komisja sporzadza protokét z odbioru technicznego kotta po montazu, w ktdrym musi znalez¢ sie stwierdzenie o dopuszczeniu lub niedopusz-
czeniu kotta do eksploataciji.
Instalacje wykonac i odebra¢ zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwo state ".
Zbiornik na pelety
Zbiornik na pelety skfada sie z podstawy i ujecia umieszczonego w bocznej czesci pomieszczenia kottowni. Ujecie ma wymiary 43x43x43cm i
przez srodek przechodzi rura ze spiralg podajnika. Do ujecia za pomocg srub M8 przymocowane sg elementy dna zbiornika, 8 sztuk. Elementy
te skrecone sg ze sobg Srubami M8. Wymiary zewnetrzne dna 215x215cm. Podtoga przymocowana jest do scian. W przypadku kiedy elemen-
ty dna nie pokrywajg catej powierzchni podtogi nalezy podtoge uzupeic. Do tego celu mozna uzy¢ stalowg blache lub konstrukcje drewnianag.
Sciane dziatowa zbiornika mozna wymurowaé z 12cm pustakéw lub zastosowaé konstrukcje drewniang. w $cianie powinny byé wmontowane 2
okna na state o wymiarach 20x50cm tak aby byto wida¢ aktualny poziom pelet w zbiorniku. Jedno okno jak najwyzej w zbiorniku i jedno okno na
dnie zbiornika. Wewnetrzne Sciany zbiorniku muszg by¢ wytozone sklejkg lub ptytg widrowg. Wszystkie spojenia muszg by¢ uszczelnione ma-
sg elastyczng tak aby zbiornik przy zapetnianiu peletami pod cisnieniem byt szczelny. Zbiornik napetiany jest pod cisnieniem z paszowozu. Do
tego celu zamontowana jest rura z podtgczenie strazackim fi 100. Podigczenie to zamontowane jest na wysoko$ci 110 cm nad ziemia. Rura ta
zamocowana jest do $ciany i pod sufitem magazynu. W magazynie gérna potowa rury jest odcieta. Rura konczy sie 20 cm od $ciany. Tam
gdzie konczy sie rura do sufitu zamocowany jest ptachta gumowa o wymiarach 50x50cm i grubosci 5-1 Omm tak aby wttaczane pod ci$nieniem
pelety nie rozbijaty sie o twardg $ciane magazynu. Obok rury do zapetnienia magazynu podciggnieta jest rura odpowietrzajgca zbiornik podczas
napetniania zbiornika. Rura ta wchodzi 20 cm do zbiornika. Dolna cze$¢ rury odpowietrzajgcej wyposazona jest w worek ptécienny ktorego za-
daniem jest zbieranie pytu powstatego podczas pompowania peletu do zbiornika. Zaréwno dolna jak i gérna czes$¢ zbiornika powinna by¢ wypo-
sazona w drzwiczki inspekcyjne o wymiarach min 60x60cm. Gérne drzwiczki powinny by¢ szczelne i otwierane do $rodka. Podajnik sktada sie
z rury PVC ? 100mm i stalowej spirali lub stalowej rury wyposazonej w $limak i potgczenia przegubowe. Podajnik zakonczony jest motoreduk-
torem. Motoreduktor zawieszony jest na sztywno bezposrednio nad palnikiem. Sterownik palnika zawieszony jest na boku kotta. Podtagczenie
palnika powinno by¢ 3-fazowe zabezpieczone bezpiecznikiem réznicowym.
Dobdr pomp
Do obiegu grzania cieptej wody dobrano elektroniczng pompe obiegowg
- 32P0Oe120A/B MEGA - szt.1
Do obiegu co parter czes¢ projektowana dobrano elektroniczng pompe obiegowg
- 40P0Oe120A/B MEGA - szt. 1
Do obiegu co pietro czes¢ projektowana dobrano elektroniczng pompe obiegowg
- 40P0Oe120A/B MEGA - szt. 1
Do obiegu co czgs¢ istniejgca dobrano elektroniczng pompe obiegowa
- 65P0e120A/B MEGA - szt. 1

Pomiar ciepta
Do pomiaru ilosci energii cieplnej pobranej z wody z sieci instalacji co. zasilajgcej mieszkania znajdujgce sie w budynku szkoty dobrano dla
kazdego mieszkania indywidualny cieptomierz ultradzwigkowy CF Echo Il ? 15 o przeptywie nominalnym 1,5 m?/h firmy Itron.
Przed przetwornikiem przeptywu nalezy zamontowa¢ zawér odcinajacy, filtr siatkowy, czujnik temperaturowy z ostong ( potaczony z przeliczni-
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

kiem ), natomiast za tylko zawdr odcinajacy. Drugi czujnik temperaturowy musi by¢ potaczony z rurociggiem powrotnym przed zaworem odcina-
Jacym.

Préby szczelnosci

Po wykonaniu robét montazowych przewody nalezy przeptukaé i poddaé prébie na cisnienie 6bar (po odtgczeniu naczynia wzbiorczego). Plu-
kanie uznaje sie za pozytywne, jezeli ilo$¢ zanieczyszczehn w wodzie nie przekracza 5 mg/l. Prébe uwaza sie za prawidtowa jezeli w ciggu 30
min.

nie stwierdzono spadku ci$nienia.

Uwagi koncowe technologii kottowni

Kociot nalezy montowac i uzytkowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Prace instalacyjne muszg by¢ wykonane zgodnie z przepisami BHP.
W szystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ aktualne dopuszczenia do stosowania i atesty ( szczegdlnie dotyczy to przewodéw do wo-
dy pitnej ) . Wykonana instalacja powinna odpowiada¢ Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych- cz. I
- Instalacje sanitarne .

Grzejniki

Projektuje sie grzejniki ptytowe typ V 22. Wymiary i lokalizacja grzejnikéw okreslona jest na rysunkach. Kazdy grzejnik bedzie posiadat zawor
termostatyczny. Potgczenie grzejnikdw do instalacji wykona¢ przez Srubunki z za workami.

Rury

Instalacje wykonac z rur warstwowych. Rury bedg rozprowadzane w posadce i w $cianie. Probe szczelnosci instalacji wykona¢ woda na cis-
nienie 4 bar.

Temperatura powietrza w pomieszczeniach: + 20°C i + 24°C w umywalni przy sali dla dzieci przedszkolnych w sali na parterze

5. WEWNETRZNA INSTALACJA WODY UZYTKOWEJ CIEPLEJ | ZIMNEJ

Opis instalacji

Woda do budynku jest dostarczana z sieci wodociggowej. Instalacje wodociggowa za wodomierzowa wykonac¢ z rur warstwowych. Rury nalezy
izolowa¢ termicznie otulinami np: Thermaflex. g = 4 mm. Rury uktada¢ w posadce a podejscia w $cianie

Instalacje podda¢ prébie szczelnosci woda na cisnienie 6 bar. Ciepta woda bedzie z wymiennika o pojemnosci 500 Itr.

Temperatura wody cieptej + 55°C. Okresowo nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje wodgo temperaturze + 70°C. W oda ciepta dla umywalek do-
stepnych dla dzieci musi by¢ centralnie zmieszana z wodg zimng do temperatury + 35°C.poprzej urzadzenie mieszajace ( patrz rysunki wod-
kan)

6. WEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNA

Opis instalacji

Scieki sanitarne z urzadzen bedg odprowadzane do projektowanej oczyszczalni $ciekéw biologiczno-mechanicznej. Piony kanalizacyjne nalezy
wyprowadzi¢ nad dach. Kanalizacja projektowana z rur pvc-u.

Urzadzenia sanitarne

Urzadzenia sanitarne sg wyszczegodlnione na rysunkach. Woda do umywalek, wanien i zZlewozmywakdéw bedzie ciepta i zimna. Umywalki
dla dzieci przedszkolnych (w wezle przy sali na parterze) montowac¢ na wysokosci 70 cm nad posadzka. Miski ustepowe dla dzieci -w wersji
dzieciecej.

7. WENTYLACJA

Dla projektowanego obiektu zaprojektowano grawitacyjng wentylacje pomieszczen zgodnie z czescig rysunkowg projektu budowlano wykonaw-
czego.

Wywiew- poprzez kanaty wywiewne w ilosci i przekrojach zgodnie z czescig

rysunkowg projektu budowlano-wykonawczego.

Nawiew- poprzez nawiewniki w gérnych czesciach ram stolarki okiennej

W pomieszczeniach:

- fazienkach dzieci,

- wezle higieniczno-sanitarnym przy sali dzieci przedszkolnych

- w wezle higieniczno-sanitarnym oséb niepetnosprawnych,

- w.c. personelu (parter i | pietro)

projektuje sie wentylator wywiewny o wydajnosci 200 m3/ godz. ( np.: DOSPEL typ "styl [I" 0 150 ) Kanat w w/w weztach w czasie postoju wen-
tylatora, bedzie pracowat

jako kanat wentylacji grawitacyjnej. Urzadzenia wentylacyjne montuje sie i eksploatuje zgodnie z instrukcjami fabrycznymi

8. WEWNETRZNA INSTALACJA P.POZ.

Projektuje sie wewnetrzng instalacje ochrony p poz w postaci Wewnetrznych hydrantéw P. Poz o $rednicy 725 na kazdej kondygnacji zgodnie
z czescig rysunkowg projektu budowlano-wykonawczego. Srednice rur wewnetrznej instalacji p poz to 63x4,5mm Doprowadzenie wody do ce-
16w p.poz z osobnego przytacza wodociggowego p.poz. z rur PVC-U o $rednicy ? 90 i grubosci $cianki 4,3mm.
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05

jednowarstwowymi gr.9 mm (E)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Szkota Podst. w Lisewie
1/45330000-9 Instalacja wodociggowa
1/KNNR 4 0112- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. ze- m 170
d.1/01 wnetrznej 16 mm o potgczeniach zaciskanych, na $cianach
w budynkach niemieszkalnych - RURA PE-AL-PE
2|KNNR 4 0112- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. ze- m 95
d.1]02 wnetrznej 26 mm o potgczeniach zaciskanych na $cianach
w budynkach niemieszkalnych - RURA PE-AL-PE
3/KNNR 4 0112- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. ze- m 110
d.1/03 wnetrznej 32 mm o potgczeniach zaciskanych na $cianach
w budynkach niemieszkalnych - RURA PE-AL-PE
4/KNNR 4 0112- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. ze- m 32
d.1|05 wnetrznej 50 mm o potgczeniach zaciskanych na Scianach
w budynkach niemieszkalnych - RURA PE-AL-PE
5/KNNR 4 0112- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. ze- m 49
d.1/06 wnetrznej 63 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cia-
nach w budynkach niemieszkalnych - RURA PE-AL-PE
6/KNNR 4 0116- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw |szt. 57
d.1/01 sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 16
mm
7/KNNR 4 0116- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw |szt. 2
d.1/05 sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 63
mm
8/KNNR 4 0116- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw |szt. 12
d.1/08 sztucznych do zawordéw czerpalnych, baterii, ptuczek o po-
taczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej 16 mm
9/KNNR 4 0132- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur|szt. 10
d.1]01 z tworzyw sztucznych o ér. nominalnej 15 mm - KULOWE
10|KNNR 4 0132- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur|szt. 10
d.1/01 z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm - FILTR
SIATKOWY
11|KNNR 4 0138- |Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany we |szt. 2
d.1/03 wnece
12/KNNR 4 0142- |Szafki hydrantowe wnekowe z zaworem o $r. 25 mm, we-  |kpl. 2
d.1]02 zem i prgdownicg
13|KNNR 4 0139- |Mieszacz natryskowy o s$r. nominalnej 15x20 mm - MIE- szt. 5
d.1/01 SZACZ C.W.U. O SR. 15 MM
14 KNNR 4 0142- |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm - SZAFKA |kpl. 5
d.1/03 NA MIESZACZ
15|KNNR 4 0135- |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt. 3
d.1/01
16| KNNR 4 0135- | Zawor katowy do baterii stojacej o $r. 15/10 mm szt. 44
d.1/01
17|KNNR 4 0135- |Zawor katowy do ptuczki o sr. 15 mm szt. 12
d.1/01
18/ KNNR 4 0137- |Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt. 5
d.1/02
19/KNNR 4 0137- |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt. 17
d.1/02
20/KNNR 4 0127- |Prodba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z two- prob. 1
d.1/01 rzyw sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
21/KNNR 4 0127- |Prdba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z two- m 456
d.1/02 rzyw sztucznych - dodatek w budynkach mieszkalnych (ru-
rocigg o $r. do 63 mm)
22|KNNR 4 0128- |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkal- |m 456
d.1]01 nych
23|KNR 0-34 0106- | Izolacja rurociagdw $r.15 mm otulinami Thermacompact S-|m 170
d.1/01 10 gr.4 mm (B) metodg wstepnego izolowania podczas
montazu rurociggu
24| KNR 0-34 0106- | Izolacja rurociagdw $r.26 mm otulinami Thermacompact S-|m 95
d.1/02 10 gr.4 mm (B) metodg wstepnego izolowania podczas
montazu rurociggu
25|KNR 0-34 0106- | Izolacja rurociagdw $r.32 mm otulinami Thermacompact S-|m 110
d.1/02 10 gr.4 mm (B) metodg wstepnego izolowania podczas
montazu rurociggu
26/ KNR 0-34 0101- | Izolacja rurociggéw $r.50 mm otulinami Thermaflex FRZ - |m 32
d.1]05 jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
27/KNR 0-34 0101- | Izolacja rurociggéw $r.63 mm otulinami Thermaflex FRZ - |m 49
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
28| KNR 4-01 0333- | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. |szt. 9
d.1/08 na zaprawie cementowo-wapiennej
29/KNR 4-01 0333- | Przebicie otwordéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. |szt. 5
d.1/09 na zaprawie cementowo-wapiennej
30/ KNR 4-01 0208- | Przebicie otwordéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach |szt. 1
d.1/03 z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm
- otwor w stropie
31|KNR 4-01 0339- | Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach zce- |m 38
d.1/01 giel na zaprawie cementowo-wapiennej
32| KNR 4-01 0323- | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. |szt. 9
d.1]02
33/ KNR 4-01 0323- | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg.  |szt. 5
d.1/03
34| KNR 4-01 0206- | Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierz- |szt. 1
d.1]02 chni do 0.1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
35|KNR 4-01 0326- | Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z m 38
d.1]01 przewodami instalacyjnymi w Scianach z cegiet
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2/45330000-9 Instalacja kanalizacji sanitarnej

36| KNNR-W 3 Wykopy nieumocnione wewnatrz budynkéw bez wzgledu  |m?3 47.88
d.2/0104-01 na kat. gruntu
37|KNNR-W 3 Wykopy nieumocnione wewnatrz budynkéw - zasypanie m3 46.25
d.2/0104-03 wykopdéw z ubiciem - ZASYPANIE PIASKIEM
38| KNNR-W 3 Wykopy nieumocnione wewnatrz budynkéw - usuniecie m3 47.88
d.2/0104-04 ziemi z parteru
39|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio  |m?3 47.88
d.2|01 poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w

hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad -

ODWOZ NADMIARU GRUNTU.
40|KNNR 4 0203- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych m 15
d.2|01 wykopach, wewnatrz budynkdéw o potgczeniach wcisko-

wych
41|KNNR 4 0203- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych m 12
d.2|02 wykopach, wewnatrz budynkdéw o potgczeniach wcisko-

wych
42|KNNR 4 0203- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych |m 42
d.2|03 wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wcisko-

wych
43|KNNR 4 0203- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych |m 65
d.2|04 wykopach, wewnatrz budynkdéw o potgczeniach wcisko-

wych
44/ KNNR 4 0208- |Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w |m 15
d.2|01 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
45/KNNR 4 0208- |Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w |m 3
d.2|02 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
46/ KNNR 4 0208- |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach |m 48+8.5*12 =
d.2|03 w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych 150.000
47/KNNR 4 0211- | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér.  |szt. 25
d.2|01 50 mm o potgczeniach wciskowych
48/KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér.  |szt. 12
d.2|03 110 mm o potgczeniach wciskowych
49/KNNR 4 0218- |Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt. 2
d.2|01
50/ KNNR 4 0222- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potacze- |szt. 12
d.2|02 niach wciskowych
51/KNNR 4 0213- |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 |szt. 12
d.2/05 mm
52|/KNNR 4 0213- |Zawor napowietrzajacy z PVC o potgczeniu weiskowym o |szt. 4
d.2/05 $r. 110 mm
53|KNNR 4 0229- |Zlew ze stali nierdzewnej szt. 3
d.2|/04
54| KNNR 4 0229- |Zlewozmywak ze stali nierdzewnej szt. 2
d.2|/04
55|KNNR 4 0218- |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt. 3
d.2|02
56| KNNR 4 0218- |Syfony podwdjne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt. 2
d.2/03
57/KNNR 4 0230- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym |kpl. 17
d.2|/02
58/ KNNR 4 0233- |Ustepy z ptuczkg ustepows typu "kompakt" kpl. 7
d.2|/03
59/KNNR 4 0233- |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" dla dzieci kpl. 5
d.2/03
60| KNNR 4 0234- |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl. 1
d.2|/02
61| KNR 4-01 0333- | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. |szt. 11
d.2|08 na zaprawie cementowo-wapiennej
62 KNR 4-01 0333- | Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. |szt. 9
d.2|09 na zaprawie cementowo-wapiennej
63/ KNR 4-01 0208- | Przebicie otwordéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach |szt. 24
d.2|03 z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm

- otwor w stropie
64| KNR 4-01 0339- | Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach zce- |m 107.5
d.2|01 giel na zaprawie cementowo-wapiennej
65/KNR 4-01 0323- | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. |szt. 11
d.2|02
66 KNR 4-01 0323- | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg.  |szt. 9
d.2|/03
67|KNR 4-01 0206- | Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierz- |szt. 24
d.2|102 chni do 0.1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm

-8-
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d.2

01

przewodami instalacyjnymi w Scianach z cegiet

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
68| KNR 4-01 0326- | Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z m 107.5
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3/45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania

69| KNNR 4 0404- |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznycho ér.  |m 75
d.3|01 zewnetrznej 16 mm o potgczeniach zaciskowych na Scia-

nach w budynkach - rura Pe-Al-Pe
70/ KNNR 4 0404- |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r.  |m 57
d.3|01 zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zaciskowych na Scia-

nach w budynkach - rura Pe-Al-Pe
71/KNNR 4 0404- |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r.  |m 152
d.3/02 zewnetrznej 26 mm o potgczeniach zgrzewanych na $cia-

nach w budynkach - rura Pe-Al-Pe
72|KNNR 4 0404- |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r.  |m 204
d.3|03 zewnetrznej 32 mm o potgczeniach zaciskanych na scia-

nach w budynkach - rura Pe-Al-Pe
73/KNNR 4 0404- |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r.  |m 108
d.3|06 zewnetrznej 63 mm o potgczeniach zaciskanych na scia-

nach w budynkach - rura Pe-Al-Pe
74 KNNR 4 0429- |Rury przytgczne z tworzyw sztucznych o ér. zewn. 16 mm | kpl. 44
d.3/01 do grzejnikéw
75/KNNR 4 0412- |Podwony zawér odcinajgcy grzejnika o $r. nominalnej 15 |szt. 44
d.3/01 mm
76/ KNNR 4 0412- |Glowica termostatyczna do grzejnika "V" szt. 44
d.3|01

analogia

77/KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i diug. |szt. 44
d.3/07 do 1600 mm

- grzejnik V22-600/400 - 1 szt, V22-600/500 - 7 szt, V22-

600/600 - 3 szt, V22-600/700 - 2 szt, V22-600/800 - 14

szt, V22-600/900 - 2 szt, V22-600/1000 - 3 szt, V22-600/

1100 - 5 szt, V22-600/1200 - 4 szt, V22-600/1400 - 2 szt,

V22-600/1600 - 1 szt
78| KNNR 4 0406- |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucz- proba 1
d.3/03 nych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
79/KNNR 4 0406- |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucz- m 596
d.3/05 nych - dodatek za prébe w budynkach niemieszkalnych
80/KNNR 4 0436- |Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrze- |urz. 44
d.3/01 wania (na gorgco)
81|KNR 0-34 0106- | Izolacja rurociagdw $r.15 mm otulinami Thermacompact S-|m 75
d.3|01 10 gr.4 mm (B) metodg wstepnego izolowania podczas

montazu rurociggu
82| KNR 0-34 0106- | Izolacja rurociagdw $r.20 mm otulinami Thermacompact S-|m 57
d.3|01 10 gr.4 mm (B) metodg wstepnego izolowania podczas

montazu rurociggu
83| KNR 0-34 0106- | Izolacja rurociagdw $r.26 mm otulinami Thermacompact S-|m 152
d.3|02 10 gr.4 mm (B) metodg wstepnego izolowania podczas

montazu rurociggu
84| KNR 0-34 0106- | Izolacja rurociagdw $r.32 mm otulinami Thermacompact S-|m 204
d.3|02 10 gr.4 mm (B) metodg wstepnego izolowania podczas

montazu rurociggu
85/KNR 0-34 0101- | I1zolacja rurociggéw $r.63 mm otulinami Thermaflex FRZ - |m 108
d.3/05 jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
86| KNR 4-01 0333- | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. |szt. 14
d.3/08 na zaprawie cementowo-wapiennej
87 KNR 4-01 0333- | Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. |szt. 20
d.3/09 na zaprawie cementowo-wapiennej
88/ KNR 4-01 0208- | Przebicie otwordéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach |szt. 1
d.3|03 z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm

- otwor w stropie
89| KNR 4-01 0339- | Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach zce- |m 17.2
d.3/01 giel na zaprawie cementowo-wapiennej
90|KNR 4-01 0323- | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. |szt. 14
d.3/02
91/ KNR 4-01 0323- | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg.  |szt. 20
d.3/03
92| KNR 4-01 0206- | Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierz- |szt. 1
d.3/02 chni do 0.1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
93| KNR 4-01 0326- | Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z m 17.2
d.3/01 przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
41453312101 Wentylacja i klimatyzacja

94| KNR-W 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do szt. 62

d.4/0137-01 przewodéw murowanych

95|KNR-W 2-17 W entylator tazienkowy o $r. 160 mm i wydajnosci 200 m3/h|szt. 2

d.4/0206-01

96| KNR-W 2-17 Klimatyzator $cienny (np Midea Split MSG 12 HRN 2) szt. 1

d.4/0320-05

Norma STD Wersja 4.14a Licencja: 4163 dla ZUP KMP sc
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15 mm - ZAWOR ZWROTNY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
5/45331110-0 Instalacja technologiczna kottowni
97|KNNR 8 0529- |Demontaz kotta Zzeliwnego wodnego lub parowego kpl 1
d.5/07
98 KNNR 8 0415- | W stawienie odgatezienia z rur stalowych o $r.50 mm o po- |szt 2
d.5/03 taczeniach spawanych
99/ KNNR 4 0503- |Kotly stalowe wodne lub parowe o mocy znamionowej do  |szt. 1
d.5/07 380 kW - KOCIOL BIOAL Z PALNIKIEM BIOTEC O MO-
CY 300 KW
100| KNNR 4 0503- |Podajnik paliwa do kotta z napedem szt. 1
d.5/07
analogia
101|KNNR 4 0503- |Ujecie paliwa z podtogg 2,3x2,3m kpl 1
d.5/07
analogia
102 Montaz czopucha stalowego do kotta kpl 1
d.5|kalk. wtasna
103 Montaz nawiewu i wywiewu z kottowni kpl 1
d.5|kalk. wiasna
104 KNNR 4 0506- |Wymienniki ciepta pojemnosciowe o poj. 630dm3 na cis- |szt. 1
d.5/03 nienie 0,6 MPa - PODGRZEWACZ WODY O POJ. 500
DM3 Z GRZALKA ELEKTRYCZNA O MOCY 10 KW
105|KNNR 4 0510- |Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci cat- |szt. 1
d.5/02 kowitej 150 dm3
106| KNNR 4 0511- |Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 1,0 |szt. 1
d.5/08 MPa o pojemnosci catkowitej 18 dm3
107|KNR 7-08 0103- |Licznik ciepta ultradzwiekowy o $r. 15 mm i przeptywie 1,5 |ukl. 2
d.5/02 m3/h (np. CF Echo II)
108/ KNR 7-07 0101- | Pompa POe 120 A/B Mega o $r. 32 mm (lub réwnowazna |kpl. 1
d.5/01 innego producenta)
109| KNR 7-07 0101- | Pompa POe 120 A/B Mega o $r. 40 mm (lub réwnowazna |kpl. 2
d.5/01 innego producenta)
110|KNR 7-07 0101- | Pompa POe 120 A/B Mega o $r. 65 mm (lub rownowazna |kpl. 1
d.5/01 innego producenta)
111|KNR 7-07 0101- |Pompa PWe 60 C o $r. 25 mm (lub réwnowazna innego | kpl. 1
d.5/01 producenta)
112|KNNR 4 0531- |Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt. 3
d.5/04
113|KNNR 4 0531- | Termomanometr montowany wraz z wykonaniem tulei szt. 1
d.5/04
114/ KNNR 4 0531- | Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt. 3
d.5/03
115/KNNR 4 0520- |Zawdr mieszajgcy trojdrogowy o $r. nominalnej 65 mm szt. 1
d.5/07
analogia
116/ KNNR 4 0527- | Filtroodmulnik o $r. 80 mm szt. 1
d.5/03
117/ KNNR 4 0524- |Zawory bezpieczenstwa sprezynowe lub ciezarkowe dla szt. 2
d.5/03 ci$nien 0,6 MPa o $r. nominalnej 25 mm
118/ KNNR 4 0519- |Zawory Zeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kieli- szt. 2
d.5/01 chami gwintowanymi dla ci$nien 1,6 MPa o $r. nominalnej
15 mm - ZAWOR KULOWY
119/KNNR 4 0519- |Zawory Zeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kieli- szt. 1
d.5/02 chami gwintowanymi dla ci$nien 1,6 MPa o $r. nominalnej
20 mm - ZAWOR KULOWY
120 KNNR 4 0519- |Zawory Zeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kieli- szt. 8
d.5/04 chami gwintowanymi dla ci$nien 1,6 MPa o $r. nominalnej
32 mm - ZAWOR KULOWY
121|KNNR 4 0519- |Zawory Zeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kieli- szt. 4
d.5/05 chami gwintowanymi dla ci$nien 1,6 MPa o $r. nominalnej
40 mm - ZAWOR KULOWY
122/ KNNR 4 0519- |Zawory Zeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kieli- szt. 3
d.5/06 chami gwintowanymi dla ci$nien 1,6 MPa o $r. nominalnej
50 mm - ZAWOR KULOWY
123|KNNR 4 0520- |Zawory zaporowe zeliwne kotnierzowe dla cisnien 0,6 MPa |szt. 7
d.5/07 0 $r. nominalnej 65 mm - ZAWOR KULOWY
124 KNNR 4 0520- |Zawory zaporowe zeliwne kotnierzowe dla cisnien 0,6 MPa |szt. 3
d.5/08 0 $r. nominalnej 80 mm - ZAWOR KULOWY
125/KNNR 4 0519- |Zawory Zeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kieli- szt. 1
d.5/01 chami gwintowanymi dla ci$nien 1,6 MPa o $r. nominalnej
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
126/ KNNR 4 0519- |Zawory Zeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kieli- szt. 2
d.5/04 chami gwintowanymi dla ci$nien 1,6 MPa o $r. nominalnej
32 mm - ZAWOR ZWROTNY
127|KNNR 4 0519- |Zawory Zeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kieli- szt. 1
d.5/05 chami gwintowanymi dla ci$nien 1,6 MPa o $r. nominalnej
40 mm - ZAWOR ZWROTNY
128 KNNR 4 0519- |Zawory Zeliwne zaporowe lub zwrotne grzybkowe z kieli- szt. 1
d.5/06 chami gwintowanymi dla ci$nien 1,6 MPa o $r. nominalnej
50 mm - ZAWOR ZWROTNY
129/ KNNR 4 0521- |Zawory Zeliwne zaporowe i zwrotne kotnierzowe dla cisnien |szt. 2
d.5|07 1,6 MPa o $r. nominalnej 65 mm - ZAWOR ZWROTNY
130/ KNNR 4 0514- |Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0. z rur o $r. nominal- |m 5
d.5/03 nej do 100 mm
131|KNNR 4 0515- |Rurociggi stalowe o $r. nominalnej 20 mm tgczone przez |m 15
d.5/02 spawanie
132|KNNR 4 0515- |Rurociggi stalowe o $r. nominalnej 25 mm tgczone przez |m 15
d.5/03 spawanie
133|KNNR 4 0515- |Rurociagi stalowe o $r. nominalnej 32 mm tgczone przez  |m 15
d.5/04 spawanie
134 KNNR 4 0516- |Montaz rurociggow stalowych o $r. nominalnej 40 mm i m 15
d.5/01 grub. Scianek 3,2 mm
135/KNNR 4 0516- |Montaz rurociggow stalowych o $r. nominalnej 65 mm i m 15
d.5/03 grub. Scianek 3,6 mm
136/ KNNR 4 0516- |Montaz rurociggow stalowych o $r. nominalnej 80 mm i m 15
d.5/04 grub. Scianek 4,5 mm
137|KNNR 4 0517- |Montaz ksztattek stalowych o $r. nominalnej 40 mm i grub. |szt. 10
d.5/01 $cianek 3,2 mm
138/ KNNR 4 0517- |Montaz ksztattek stalowych o $r. nominalnej 65 mm i grub. |szt. 20
d.5/03 Scianek 3,6 mm
139 KNNR 4 0517- |Montaz ksztattek stalowych o $r. nominalnej 80 mm i grub. |szt. 15
d.5/04 Scianek 4,5 mm
140/ KNNR 4 0518- |Spawanie reczne gazowe rurociggu lub ksztattek o $r. no- |zlgcze 20
d.5/01 minalnej 40 mm i grub. $cianek 3,2 mm
141|KNNR 4 0518- |Spawanie reczne gazowe rurociggu lub ksztattek o $r. no- |zlgcze 40
d.5/03 minalnej 65 mm i grub. $cianek 3,6 mm
142/ KNNR 4 0518- |Spawanie reczne gazowe rurociggu lub ksztattek o $r. no- |zlgcze 30
d.5/03 minalnej 80 mm
143/ KNR 7-12 0101- | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2 14.88
d.5/04 stopnia czystosci rurociggéw o srednicy zewnetrznej do 57
mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
144/ KNR 7-12 0201- | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi ru- |m?2 14.88
d.5/04 rociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
145/ KNR 7-12 0210- | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami  |m? 14.88
d.5/04 ftalowymi rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
146/ KNZ 15 26-01 |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ |m 15
d.5 M | P S dla rurociggéw o $r. 20 mm, gr. izolacji 20 mm
147/KNZ 15 27-01 | Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ |m 15
d.5 M | P S dla rurociggéw o $r. 25 mm, gr. izolacji 20 mm
148/ KNZ 15 28-01 |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ |m 15
d.5 M | P S dla rurociggéw o $r. 32 mm, gr. izolacji 20 mm
149|KNZ 15 29-01 |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ |m 15
d.5 M | P S dla rurociggéw o $r. 40 mm, gr. izolacji 20 mm
150/ KNZ 15 31-01 |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ |m 15
d.5 M | P S dla rurociggéw o $r. 65 mm, gr. izolacji 20 mm
151|KNZ 15 32-01 |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ |m 15
d.5 M | P S dla rurociggéw o $r. 80 mm, gr. izolacji 20 mm
152|KNNR 4 0528- |Proby szczelnosci kottowni szt. 1
d.5/02
153|KNNR 4 0529- |Uruchomienie kottowni c.0. o 2 osobach obstugi szt. 1
d.5/02
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
6/45231300-8 Przytacza wodociggowe
154/ KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 |m3 74.05
d.6/02 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. lI-I\V
155/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad ko- |m3 296.21
d.6/03 parkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat.
-1v
156/ KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci |m3 70.86
d.6/02 0.8-2.5 migteb.do 1.5 m w gr.kat. IV
157|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowow, |m3 283.44
d.6/05 wykopdw obiektowych spycharkami z zageszcz.mecha-
nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) -
kat.gr. llI-1V
158 KNNR 1 0313- | Azurowe umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg pala-|m?2 452.2
d.6/04 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
chych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. lll-IV
159/ KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 |m3 15.96
d.6/01 cm
160/ KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda- |m3 15.96
d.6|02 mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej(kat.gr. I-IV) - ODWOZ NADMIARU GRUNTU
161/KNNR 4 1701- |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowych - trojniki kpl. 1
d.6/03 wbudowane do istniejgcych rurociggéw o $r. 150 mm
162|KNNR 4 1201- |Wykonanie przeciskéw o dtug.do 20 m rurami o §r.nomi- |m 11
d.6/02 nalnej 200 mm w gruntach kat.lll-IV
163|KNNR 4 1008- |Sieci wodociggowe - rurociagi ci$nieniowe z rur PVC fa- m 128
d.6/02 czone na wcisk o $r.zewnetrznej 90 mm
164 KNNR 4 1023- |Sieci wodociagowe - ksztattki PVC cisnieniowe dwukieli- |szt 24
d.6/02 chowe tgczone na wcisk o sr.zewn. 90 mm
165/ KNNR 4 1009- |Sieci wodociagowe - montaz rurociggéw z rur polietyleno- |m 16
d.6/01 wych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm
166/ KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnie- | ztacz. 5
d.6/01 niowych PE, PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych
0 $r. zewn. 63 mm
167/ KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, |szt 2
d.6/01 PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kot-
nierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 63 mm
168 KNNR 4 1105- |Zasuwy Zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o | kpl. 1
d.6/01 $r.50 mm
169/ KNNR 4 1105- |Zasuwy Zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o | kpl. 1
d.6/02 $r.80 mm
170/ KNNR 4 1119- |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl 1
d.6/01
171 KNNR 4 0130- |Zawdr zwrotny antyskazeniowy typ BA o $r. 65 mm szt. 2
d.6/07
172|KNNR 4 0130- |Zawdr zwrotny antyskazeniowy typ BA o $r. 80 mm szt. 1
d.6/08
173|KNNR 4 0130- |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalo- szt. 2
d.6|07 wych o ér. nominalnej 65 mm
174/ KNNR 4 0130- |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur stalo- szt. 4
d.6|07 wych o $r. nominalnej 65 mm - ZAWOR KULOWY
175/KNNR 4 0130- |Filtr siatkowy o $r. 65 mm szt. 2
d.6/07
176/ KNNR 4 0122- |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomie- |kpl. 2
d.6/04 rzy skrzydetkowych domowych o $r. nominalnej 50 mm w
rurociggach stalowych
177|KNNR 4 0141- |Wodomierze Srubowe o $r. nominalnej 50 mm kpl. 2
d.6/01
178/ KNNR 4 1408- |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fun-|m3 0.42
d.6/01 damentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowej
japonkami - BLOKI OPOROWE
179/ KNR 2-19 0134- | Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl. 4
d.6/02
180/ KNR 2-19 0219- | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z |m 144
d.6/01 tworzywa sztucznego
181 KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu |200m -1 préb. 1
d.6/01 HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm
182|KNNR 4 1611- | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominal-| odc.200m 1
d.6/01 nej do 150 mm
183|KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej |odc.200m 1
d.6/01 do 150 mm
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d.7/02

wcisk o $r. zewn. 160 mm

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
7/45231300-8 Przylacza kanalizacji sanitarnej z oczyszczalniag $ciekéw
184/ KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 |m3 150.24+39.6
d.7/02 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. lI-I\V =189.840
185/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad ko- |m3 600.96
d.7/03 parkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat.
-1v
186/ KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci |m3 119.85
d.7]02 0.8-2.5 migteb.do 1.5 m w gr.kat. IV
187|KNNR 1 0214~ |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowow, |m3 479.4
d.7|05 wykopdw obiektowych spycharkami z zageszcz.mecha-
nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) -
kat.gr. llI-1V
188/ KNNR 1 0313- | Azurowe umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg pala-| m?2 809.6
d.7|/04 mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
chych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. lll-IV
189/ KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 |m3 66.24
d.7/01 cm
190/ KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda- |m3 151.95
d.7/02 mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej(kat.gr. I-IV) - ODWOZ NADMIARU GRUNTU
191/ KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 25 |m3 19.8
d.7/04 cm - zwir do drenazu
192| KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o ér.  |kpl. 6
d.7/0409-03 1200 mm w gotowym wykopie o gteb. 3 m
193/ KNNR 4 1413- | Oczyszczalnia $ciekéw Sano Clean S/M 20 RLM K20 + 7 |stud. 1
d.7/05 szt nadbudéwek 100 mm - ANALOGIA - R,Sx8
194 KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o ér 315-  |szt 11
d.7]02 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowg
195/KNNR 4 1417- |Studzienka rozdzielcza SL-RR 450 szt 1
d.7/02
196 KNNR 4 1427- |Przejscie przez Sciany studni wktadka "in-situ" o ér. 160 szt 4
d.7/01 mm
analogia
197/ KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm |m 184
d.7/02
198 KNNR 4 1308- |Utozenie rur drenarskich o $r. 110 mm m 66
d.7/01
199 KNNR 4 1322- |Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe faczone na szt 9
d.7/01 wcisk o ér. zewn. 110 mm
200|KNNR 4 1322- |Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe faczone na szt 28

Podatek VAT

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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3-Lisewo Sanitarny TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

Instalacja wodociggowa

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja centralnego ogrzewania

Wentylacja i klimatyzacja

Instalacja technologiczna kottowni

Przytagcza wodociggowe

~N OO A [ WIN |

Przytacza kanalizacji sanitarnej z
oczyszczalnig $ciekow

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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