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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego czes¢: architektoniczna dla zamierzenia inwestycyj-
nego p.t. "Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Lisewie" gm. Ptonsk. Projekt swoim zakresem obejmuje opis oraz rysunki architektury dla naste-
pujacych obiektéw kubaturowych:

Szkoly Podstawowej

Magazynu Biomasy

Przyjety przez Inwestora program przewiduje w ramach rozbudowy istniejgcej Szkoty Podstawowej w Lisewie realizacje obiektu kubaturowego
Szkoty, ktéry projektuje sie jako obiekt dwukondygnacyjny oraz magazynu biomasy jako obiekt parterowy. Oba obiekty projektuje sie jako nie-
podpiwniczone.

Projektowany obiekt kubaturowy z tgcznikiem powiazany z istniejgcym obiektem Szkoty Podstawowej, przeznaczony jest na obiekt Szkoty Pod-
stawowej w Lisewie gm. Ptonsk.

Projektowany magazyn na paliwo state kotta w ekologicznej kottowni przystosowany do magazynowania biomasy w réznych postaciach (stoma-
baloty, granulki-pelety itp.)

BUDYNEK SZKOLY

0 powierzchnia zabudowy

(dobudowy budynku z tarasami przed wej$ciowymi z tgcznikiem): 723,41 m?

o kat nachylenia dachu:

2% (dach obiektu i tacznika)

wysoko$¢ pomieszczen min 3.30m

wysoko$¢ w kalenicy budynku: 8.07 m.p.p.t,

kubatura: 5724,8 m?

Powierzchnia uzytkowa obiektu to 1056,86 m?, gdzie:

MAGAZYN BIOMASY

powierzchnia zabudowy 72,00m?

kat nachylenia dachu: 2?7 (dach obiektu i facznika)
wysoko$¢ pomieszczen min 3.48m,

wysoko$¢ max. budynku: 4.19 m.p.p.t,

kubatura: 280,8 m?

Powierzchnia uzytkowa obiektu to 63,32 m?, gdzie:

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE OKRESLAJACE FORME OBIEKTU

Projektuje sie obiekt Szkoty z tgcznikiem, powigzany z budynkiem istniejgcej Szkoty Podstawowej, przykryty dachem ptaskim o kacie pochyle-
nia 2%. Kierunek ksztattowania architektonicznej bryty budynku zgodnie z zaleceniem inwestora przyjeto nawigzanie architektoniczne do istnie-
jacego budynku szkoty podstawowej Jako rozwiniecie formy architektonicznej wprowadzono dwa tarasy, z ktérych jeden -od strony wschodniej-
oparty na charakterystycznych stupach murowanych o przekroju 1m x 1m.

Bryta budynku magazynu biomasy uproszczona nawigzujgca do projektowanego budynku Szkoty -analogiczne cokoty, wykonczenia elewacji
przekrycie dachowe itp.

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

Sciany dziatowe

Projektuje sie Sciany dziatowe z cegty kratéwki / z cegly petnej ( w pomieszczeniach sanitarnych oraz piony wentylacyjne).

Izolacje

izolacja akustyczna

na stropie nad parterem projektuje sie izolacje z 3 cm styropianu twardego

izolacje termiczne

Projektuje sie izolacje ze styropianu :

-w $cianach zewnetrznych fundamentowych grub.6 cm, w pozostatych 12 cm (w

$cianach warstwowych)

izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Projektuje sie izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe. Jako paro izolacje stosuije sie folie budowlang, izolacje przeciwwodng - pape izolacyj-
na. Izolacja pionowa $cian zagtebionych w ziemi - lepik. Zewn. ptaszczyzny pionowe i poziome fund. stykajacych sig z gruntem izolowane réw-
niez lepikiem.

Klatki schodowe

Schody klatki schodowej - Zelbetowe wylewane na mokro obtozone ptytkami ceramicznymi nie poslizgowymi.

Dach

Dach nad budynkiem i tgcznikiem projektuje sie w konstrukcji Zelbetowej jako stropodach o konstrukcji nosnej Strop Teriva ll, kto-
rego wierzchnig warstwe stanowi¢ bedzie papa termozgrzewalna.

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Posadzki

Powierzchnie posadzek obtozone ptytkami ceramicznymi ew. wyktadzina PCV np. POLYFLOR typu MISTIQE PUR (spoinowana). Na | pietrze
powierzchnia posadzek analogicznie do posadzek parteru. Rodzaj wykonczenia posadzki zgodnie z tabelarycznym zestawieniem pomieszczen
na rysunkach parteru i | pietra i w opisie technicznym.

Stolarka drzwiowa

Projektuje sie drzwi wewnetrzne drewnopodobne w o$cieznicach. Drzwi zewnetrzne wejsciowe aluminiowe szklone -wymiary zgodnie z zesta-
wieniem stolarki zewnetrznej i wewnetrznej. Kolorystyka stolarki zewnetrznej drzwiowej w kolorze biatym.

Okna

Projektuje sie okna z PCV w kolorze biatym zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej zewnetrznej i wewnetrznej. Kolorystyka stolarki okiennej i
drzwiowej zewnetrznej w nawigzaniu do istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej w kolorze biatym.

Balustrady

Przyjeto balustrady schodéw wykonane z rur z pretéw stalowych. Pochwyty z rur

stalowych mocowane do $cian.

Tynki

Przyjeto tynki zewnetrzne mineralne, (ew. akrylowe). Tynki wewnetrzne gipsowe (gtadzie) na podktadzie z tynku cem.wap. kat.Ill wy-
konanie zgodnie z zaleceniami producenta.

Oktadziny Scienne zewnetrzne

Projektuje sie obtozenie ptytkami klinkierowymi -cokdt wys. 45 cm. powyzej poziomu terenu i stupy podtarasowe.

Oktadziny $cienne wewnetrzne

W pomieszczeniach sanitarnych i pomieszczeniach pomocniczych $ciany wytozone ptytkami ceramicznymi do wysokosci gornej krawedzi
drzwi (2 m). Na partiach $cian za umywalkami w innych pomieszczeniach ptytki ceramiczne do wys.2 m.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Malowanie $cian

Sciany w pomieszczeniach malowane farbami akrylowymi w kolorach zgodnie z wskazaniem inwestora. Sufity malowane w kolorze biatym.
Parapety

Zewnetrzne ksztaltki ceramiczne lub PCV. Parapety wewnegtrzne - z ptyt POSTFORMING w kolorze biatym.

Odwodnienie dachu i obrébki blacharskie

Projektuje sie dach z wyprofilowanymi spadkami 2% (dach obiektu) Odwodnienie rynnami zewnetrznymi. Rury spustowe ocynkowane. Obrébki
blacharskie z blachy w kolorze naturalnym.

Opaska izolacyjna

Sciany zewnetrzne budynkéw przewiduje sie zabezpieczone przed wodg za pomoca opaski z kostki brukowej ze spadkiem na zewnatrz budyn-
ku.

Kolorystyka elewacji

Na budynkach projektuje sie kolory tynku zgodnie z nawigzaniem do budynku istniejacego; Wyznaczone fragmenty elewacji w kolorach:

tynk w kolorze jasny zielony analogiczny do stanu istniejgcego -RAL 6019

stolarka okienna i drzwiowa -biaty RAL 9013

cokdt i stupy podtarasowe- ptytki klinkierowe w kolorze brazowym RAL 8022.

DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

W celu dostosowania obiektu do potrzeb oséb niepetnosprawnych projektuje sie pochylnie prowadzacg z terenu przylegtego. Wewnatrz budyn-
ku projektuje sie pomieszczenie higieniczno-sanitarne osob niepetnosprawnych.
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1-Lisewo Budowlany z drogami

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa ‘ Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Rozbudowa Szkoly Podstawowej w Lisewie
1/Roboty przygotowawcze i drogi
1.1/|Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha
d.1.1/0112-02 wierzchnie placéw postojowych
2.1 ha 2.100
RAZEM 2.100
2|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 56-65 cm szt.
d.1.1/0101-06
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 66-75 cm szt.
d.1.1/0101-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 16-25 cm szt.
d.1.1/0101-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 26-35 cm szt.
d.1.1/0101-03
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
6/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 36-45 cm szt.
d.1.1/0101-04
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
7/KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1.1/0107-01
8.02 mp 8.020
RAZEM 8.020
8/KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2km. mp
d.1.1/0107-02
9 mp 9.000
RAZEM 9.000
9/KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2km. mp
d.1.1/0107-03
18 mp 18.000
RAZEM 18.000
10/KNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw gestych powyzej 60% powierzchni. ha
d.1.1/0102-01
0.01 ha 0.010
RAZEM 0.010
1.2|Roboty ziemne - drogi i zagospodarowanie terenu
11 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.1.2/0202-03 gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
2358 m3 2358.000
RAZEM 2358.000
12/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
d.1.2/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotno$¢ = 4
2158 m3 2158.000
RAZEM 2158.000
13|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie m3
d.1.2/0407-01 kat.I-11
200 m3 200.000
RAZEM 200.000
1.3| Rozbiorki
14/KNNR 6 Rozebranie kraweznikdéw kamiennych o wymiarach 20x35 cm na podsypce ce- m
d.1.3/0806-04 mentowo-piaskowej
223 m 223.000
RAZEM 223.000
15 Rozebranie budynku wraz z odwiezieniem gruzu na wysypisko kpl
d.1.3|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
16|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.3/0802-06
325 m?2 325.000
RAZEM 325.000
17 Rozebranie schodéw z betonu m2
d.1.3|analiza indy-|Krotno$¢ = 4
widualna
18 m?2 18.000
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1-Lisewo Budowlany z drogami

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 18.000
18 Transport gruzu z rozbidrki na sktadowisko kurs
d.1.3|analiza indy-
widualna
10 kurs 10.000
RAZEM 10.000
19 Plac zabaw do przeniesienia na odlegto$¢ 50m szt
d.1.3|analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.4|Obrzeza i krawezniki
20/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypet- |m
d.1.4|0404-02 nione piaskiem
214 m 214.000
RAZEM 214.000
21/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betono- |m
d.1.4/0403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowej
869 m 869.000
RAZEM 869.000
1.5|Podbudowy
22/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
d.1.5/0113-02
2948 m?2 2948.000
RAZEM 2948.000
23/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m?2
d.1.5/0112-05
2948 m?2 2948.000
RAZEM 2948.000
1.6/ Nawierzchnia
24/ KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m?2
d.1.6/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2948 m?2 2948.000
RAZEM 2948.000
1.7| Trawniki
25|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka; grunt kat.I-1ll - | m?2
d.1.7/0502-01
9084 m?2 9084.000
RAZEM 9084.000
26|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. IV z nawozeniem m2
d.1.7/0401-06
9084 m?2 9084.000
RAZEM 9084.000
1.8/ Ogrodzenie
27 Bramy przesuwne szt
d.1.8/analiza indy-
widualna
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
28| KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 2 m w ramach na stupkach stalowych o rozstawie 3 m |m
d.1.8/1602-03 obsadzonych w gniazdach cokotéow
550 m 550.000
RAZEM 550.000
29|KNNR 2 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d.1.8/1601-02
550 m 550.000
RAZEM 550.000
1.9/ Roboty wykonczeniowe
30|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.!-Il| m2
d.1.9/0503-05
320 m?2 320.000
RAZEM 320.000
31/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
d.1.9/0507-01
320 m?2 320.000
RAZEM 320.000
32/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu. m?2
d.1.9/0507-02
320 m?2 320.000
RAZEM 320.000
1.10/Schody terenowe
33|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betono- |m
d.1.1/0403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowej
0
108 m 108.000
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1-Lisewo Budowlany z drogami

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 108.000
34/ KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m?2
d.1.1/0112-05
26 m?2 26.000
RAZEM 26.000
35/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m?2
d.1.1/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
26 m?2 26.000
RAZEM 26.000
36 Porecz przy schodach m
d.1.1]analiza indy-
O|widualna
18 m 18.000
RAZEM 18.000
2|Budynek gtéwny
2.1/ Wykopy
37|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninny i nizinny m3
d.2.1/0122-01
1200 m3 1200
RAZEM 1200
38/ KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosé m?2
d.2.1/0126-01 warstwy do 15 cm
46.0*30.0 m?2 1380.00
RAZEM 1380.00
39/KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami sa- |m3
d.2.1/0206-04 mowytadowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii Ill, samochoéd 5-10
(wywoz na chatde w poblizu szkoty na odlegto$¢ 50-100 m)
do poziomu |45.0*29.0%(1.0-0.15) m3 1109.25
112.20 npm
("-0.45") z
wyprofilo-
waniem
skarp
pod tawy (36.0*20.0+6.0*8.0)*1.40 m3 1075.20
fundamento-
we (do po-
ziomu "-
1.85")
minus obje- [-833.15 m3 -833.15
tos¢ gruntu
do ponow-
nego zasy-
pania (patrz
kolejna poz.)
RAZEM 1351.30
40/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad | m3
d.2.1/0218-02 w gruncie kat.lll
objetos¢ wy-|(36.0*20.0+6.0*8.0)*1.40 m3 1075.200
kopow pod
tawy funda-
ment. (nie li-
czgc "skar-
powania") -
patrz wyzej
objetos¢ taw | -[(8.512+27.005+73.306+3.326) + <w-wa "chudego" betonu> 32.46] m3 -144.609
fundament. -
patrz dalsze
dzialy kosz-
torysu)
objetos¢ -284.9*0.38*0.90 m3 -97.436
$cian funda-
mentowych
RAZEM 833.155
41| KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 1.25 m3z  |m?3
d.2.1/0232-01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - zie-
mia uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. I-1l (zasypywanie przestrzeni
poza tawami i $cianami fundamentowymi - obmiar j/w)
833.15 m3 833.150
RAZEM 833.150
42| KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. 111l (uzup. do poz. j/w) |m3
d.2.1/0236-03
833.15 m3 833.150
RAZEM 833.150
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1-Lisewo Budowlany z drogami

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma STD Wersja 4.14a Licencja: 4163 dla ZUP KMP sc

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
2.2| Fundamenty
43/KNR 2-02 Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton B 10 m3
d.2.2|1101-01
<dtugos$¢ taw zgodnie z wykazem rys. 2K-9K> (1.20*66.39+1.40*59.95+1.0* m3 32.46
84.39+0.70*16.40+0.80*12.0+1.10*6.8+1.30*4.20+0.8*9.80+1.50*2.60+1.40*
2.97+1.55%4.79+1.25*3.27+1.20%1.5+1.16*4.4+1.35*1.98+1.61*3.50)*0.10
RAZEM 32.46
44/ KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowa- | m3
d.2.2/0202-01 niem pompy do betonu - beton B-20
<rys. K3, K4, K5> 0.50*0.40*16.40 + 0.60*0.40*12.0 + 0.60*0.40*9.80 m3 8.512
RAZEM 8.512
45/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastosowa- | m3
d.2.2/0202-02 niem pompy do betonu
<rys. K3> 0.80*0.40*84.39 m3 27.005
RAZEM 27.005
46/ KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 1,3 m - z zastosowa- | m3
d.2.2/10202-03 niem pompy do betonu
<rys. K2, K4, K5, K6, K7, K8, K9> 1.0*0.50*66.39+1.20*0.40*59.95+0.90*0.40* | m?3 73.306
6.8+1.10*0.40*4.2+1.30*0.40*2.0+1.20*0.40*2.97+1.05*0.40*3.27+1.0*0.40*
1.50+0.96*0.40%4.4+1.15*0.40*1.98
RAZEM 73.306
47/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci ponad 1,3 m - z zastoso- |m3
d.2.2/0202-04 waniem pompy do betonu
<rys. K7, K9> 1.30*0.40*2.60+1.41*0.40*3.50 m3 3.326
RAZEM 3.326
48/ KNR 2-18 Dwuwarstwowa powtoka izolacyjna z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowa- |m?2
d.2.2/0721-02 nie) pionowych powierzchni betonowych i murowanych (faw fundamentowych j/w)
<dtugosé taw zgodnie z wykazem rys. 2K-9K> (66.39+59.95+84.39+16.40+12.0+ |m? 227.952
6.8+4.20+9.80+2.60+2.97+4.79+3.27+1.5+4.4+1.98+3.50)*0.40*2
RAZEM 227.952
49/KNR 2-18 Dwuwarstwowa powtoka izolacyjna z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowa- |m?2
d.2.2/0720-02 nie) poziomych powierzchni betonowych i zelbetowych - taw fundamentowych j/w
<dtugosé taw zgodnie z wykazem rys. 2K-9K> 1.0*66.39+1.20*59.95+0.8*84.39+ |m? 267.642
0.50*16.40+0.60*12.0+0.9*6.8+1.10*4.20+0.6*9.8+1.30*2.60+1.20*2.97+1.35*
4.79+1.05*3.27+1.0*1.5+0.96*4.4+1.15*1.98+1.41*3.50
RAZEM 267.642
50 KNRW 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej (dtugos¢ taw funda- | m3
d.2.2/0101-06 mentowych: 227.952/0.40*2=284.9 - patrz poz. wyzej)
<do pozomu "0"> 284.9%(0.90+0.45)*0.38 m3 146.15
<pomniejszenie w przyp. pom. kottowni - do poziomu "-0.45"> -(5.64+6.76)*0.45* |m3 -2.12
0.38
RAZEM 144.03
51|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na $cianach i stupach ("ra- | m?2
d.2.2/0803-02 poéwka")
(144.08/0.38)*2 m?2 758.316
RAZEM 758.316
52/KNR 2-18 Dwuwarstwowa powtoka izolacyjna z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowa- |m?2
d.2.2/0720-02 nie) poziomych powierzchni betonowych i zelbetowych - $cian fundamentowych j/
w
758.3 m?2 758.300
RAZEM 758.300
53/ KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe kg
d.2.2/0290-02 okragte zebrowane, Fi 8-14 mm
<patrz: "Wykaz zbrojenia> 1168.0*0.888+1807.8*0.616 kg 2150.789
RAZEM 2150.789
54| KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe kg
d.2.2/0290-01 okragte gtadkie, Fi do 7 mm
(1309.0+68.2)*0.222 kg 305.74
RAZEM 305.74
2.3| Konstrukcja scian + kominy
55/KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1 warstwa, ze smarowaniem|m?2
d.2.3/0616-03 zaktadoéw (Scian fundamentowych j/w)
284.9%0.5 m?2 142.45
RAZEM 142.45
56| KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 38 cm z pustakéw ceramicznych m2
d.2.3/0163-04 POROTHERM P+W (pidro i wpust)
<parter> (35.34*4+1.98*3-2.65+7.38*5+4.79*2+2.28*2+1.89+6.75*4+8.0*2)*3.30 | m?2 793.914
<pietro> (29.70+35.34+33.68*2-2.65+7.38*4+2.28*2+6.76*4)*3.30+(8.0*2)*2.74 |m?2 673.711
<potrgcenia otworéw okiennych - patrz wykaz stolarki>
potracenia |<"O1"> -0.90*1.50*14 m?2 -18.900
(okna)
<2x"01">-1.80%1.50*13 m2 -35.100
<3x"01">-2.70%1.50*13 m2 -52.650
<"02">  -1.05*2.50*3 m2 -7.875
<2x"02"> -2.10*2.50*3 m2 -15.750
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<3x"02"> -3.15*2.50*4 m2 -31.500
<4x"'02"> -4.20*2.50*3 m2 -31.500
<04> - 1.50*0.90*16 m2 -21.600
<05> -1.50%1.20*2 m2 -3.600
<potrgcenia otworéw drzwiowych> -(0.90*2.05*31+1.90*2.05*12+2.10*2.80) m? -109.815
RAZEM 1139.335
57|KNR 2-02 Fundamenty z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej;analogia - stupy pod ta- |m3
d.2.3/0101-01 ras od strony wschodniej
(1.0*1.0*3.75)*2 m3 7.500
RAZEM 7.500
58/ KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubo$ci 1 1/2 i 2 ceg. z cegiel pojedyn- |szt
d.2.3/0126-03 czych
14+13*2+3*2+4+3+16+2 szt 71.000
RAZEM 71.000
59/KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 1/2 |szt
d.2.3/0126-04 i 2 ceg. z cegiet pojedynczych
31+12+1 szt 44.000
RAZEM 44.000
60| KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych m2
d.2.3/0163-02 POROTHERM P+W (pidro i wpust)
<parter> (7.38+6.75)*3.30 m?2 46.629
<petro> 6.76*2.74 m?2 18.522
<potrgcenia otworéw drzwiowych> -(1.0*2.05)*3 m? -6.150
RAZEM 59.001
61/ KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegly, z cegiet pojedynczych, blocz- |szt
d.2.3/0126-02 koéw i pustakow, otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota
3 szt 3
RAZEM 3
62| KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m2
d.2.3/0120-02
<parter> (3.60+4.10+2.98*2+1.32+(2.34+1.83)*2+2.82+3.89+2.70*2+6.75*2- m2 195.129
2.50+5.25*2+2.20)*3.30
<pietro> (2.11+1.05+6.99*2+2.91+1.71+6.36+7.48+5.28*2+4.61+1.40+1.71+ m2 153.193
2.03)*2.74
<potrgcenia otworéw drzwiowych> -(1.0*2.05)*11 m? -22.550
RAZEM 325.772
63| kalk. wtasna |Dostawa montaz kabin systemowych typu LTT w tazience przy sali dzieci kpl
d.2.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
64| KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.3/0126-05
<rys. K10, K11: "Wykaz nadprozy podciggéw"> 1.20*44+1.50*94+1.80*51+2.10* |m 376.50
42+2.70
RAZEM 376.50
65/KNR 2-05 Konstrukcje podparé¢,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg (podciagi - ja- |t
d.2.3/0208-05 ko nadproza)
<rys. K10, K11: "Wykaz nadprozy podciggow"> (8654.91-141.4)/1000 t 8.514
RAZEM 8.514
66| KNR 2-02 Kominy wolno stojgce w budynkach, wieloprzewodowe, przewdd 1/2x1/2 cegty - do| m3
d.2.3/0122-01 pofaci dachu (powyzej z cegly klinkierowej)
<rys. "Szczegdbty pionéw wentylacyjnych> (2.07*0.38+1.68*0.51+0.51*0.38+1.30* |m3 69.23
0.51+(1.68*0.38)*4+(0.90*0.38)*2+1.94*0.51+(1.95*0.51)*2+1.29*0.38)*(8.22-
0.70)
RAZEM 69.23
67| KNR 2-02 Kominy wolno stojgce w budynkach, wieloprzewodowe, przewdd 1/2x1/2 cegty - od| m3
d.2.3/0122-01 potaci dachu (z cegty klinkierowej)
<rys. "Szczegdty piondw wentylacyjnych> (2.07*0.38+1.68*0.51+0.51*0.38+1.30* |m3 6.44
0.51+(1.68*0.38)*4+(0.90*0.38)*2+1.94*0.51+(1.95*0.51)*2+1.29*0.38)*0.70
RAZEM 6.44
68| KNR 2-02 Trojprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet 2x1/2x1 i 2x2 ceg.; analogia - ko- | m?3
d.2.3/0122-04 min z kanatami dymowymi i wentylacyjnymi (do potaci dachu)
(1.68*0.64-0.52*0.13)*(8.67-0.70) m3 8.031
RAZEM 8.031
69| KNR 2-02 Trojprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet 2x1/2x1 i 2x2 ceg.; analogia - ko- | m?3
d.2.3/0122-04 min z kanatami dymowymi i wentylacyjnymi (od potaci dachu - z cegly klinkierowej)
(1.68*0.64-0.52*0.13)*0.70 m3 0.705
RAZEM 0.705
70/ KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci ptyty 7 cm ("czapki" | m?2
d.2.3/0219-05 kominowe)
2.12*0.42+1.73*0.55+0.55%0.42+1.35*0.55+1.73*0.42*4*0.95*0.42*2+1.99*0.55+ | m?2 10.17
2.0*0.55*2+1.34*0.42+1.73*0.68
RAZEM 10.17
71/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.2.3/0336-06 cementowo-wapiennej (j.w. lecz z drugiej strony $ciany j/w)
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2.50*2 m 5.000
RAZEM 5.000
72/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w scianach z cegiet na zaprawie cementowo- |m
d.2.3|0336-07 wapiennej (celem osadzenia nadprozy dla otworéw drzwiowych pomiedzy budyn-
kiem istniejacym a fgcznikiem z nowym - dwie kondygnacije)
2.50*2 m 5.000
RAZEM 5.000
73|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.3/0126-05
(2.40*2)*2 m 9.60
RAZEM 9.60
74| KNR 4-01 W ykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cemen- |m?3
d.2.3/0329-05 towej dla otworéw drzwiowych i okiennych (obrobienie-tynki o$ciezy oraz osadze-
nie drzwi ujgto w odpowiednich dziatach)
(1.92*2.05)*0.38*2 m3 2.991
RAZEM 2.991
2.4/ Konstrukcja stropéw i schodow
75/KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA Il (wg zestawienia powierzchni dla parteru i pigtra) | m?2
d.2.4/0214-03
parter 567.77 m?2 567.770
pietro 489.63 m?2 489.630
RAZEM 1057.400
76| KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm - B20 m3
d.2.4/0212-12
w1 238.05*0.38*0.26 m3 23.52
RAZEM 23.52
77/ KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych m3
d.2.4/0212-11
w2 227.35*0.38*0.38 m3 32.83
w3 22.65%0.38*0.25 m3 2.15
RAZEM 34.98
78 KNR 2-02 Belki monolityczne miedzy pustakami - zebra rozdzielcze m3
d.2.4/0213-11
277.5*0.34*0.10 m3 9.44
RAZEM 9.44
79| KNR 2-02 Phyty Zelbetowe, stropowe ptaskie, grubosé 15 cm, beton podawany pompg - B-20 |m?
d.2.4/0216-02
4.56 m?2 4.56
RAZEM 4.56
80| KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci pyty| m?
d.2.4/0216-05 - z zastosowaniem pompy do betonu (34-15=19 cm)
Krotno$¢ = 19
4.56 m?2 4.560
RAZEM 4.560
81/ KNR 2-02 Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do m?2
d.2.4/0218-02 betonu, beton B-20
4.10*1.60*2 m?2 13.120
RAZEM 13.120
82| KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci piyty - z zastosowa- | m?2
d.2.4/0218-06 niem pompy do betonu (15-8=7 cm)
13.12 m?2 13.120
RAZEM 13.120
83/ KNR 2-02 Phyty Zelbetowe, stropowe ptaskie, grubosé 15 cm, beton podawany pompg - B-20 |m?
d.2.4/0216-02
plyta spocz- |3.85*1.65 m?2 6.35
nikowa
RAZEM 6.35
84| KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci pyty| m?
d.2.4/0216-05 - z zastosowaniem pompy do betonu (10-15= -5 cm)
Krotno$¢ = -5
6.35 m?2 6.350
RAZEM 6.350
85/KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 10m/m2, beton B-20 m3
d.2.4/0210-02
belki kotwia- | 3.85%0.30*0.50*2 m3 1.16
ce
RAZEM 1.16
86/ KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowa- | m3
d.2.4|0202-01 niem pompy do betonu (pod ptyte schodowa)
analogia- |1.60*0.53*0.30 m3 0.254
fundament
pod plyte
schodowg
RAZEM 0.254

Norma STD Wersja 4.14a Licencja: 4163 dla ZUP KMP sc
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87 KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe kg
d.2.4/0290-02 okragte zebrowane, Fi 8-14 mm (wg "W ykazu zbrojenia")
ogolna ilos¢ [7145.1 kg 7145.10
zbrojenia
minus fun- |-(1168+140)*0.888-1807.8*0.617 kg -2276.92
damenty i
magazyn
biomasy
minus prety |-1160 kg -1160.00
gtadkie
RAZEM 3708.18
88/ KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe kg
d.2.4/0290-01 okragte gtadkie, Fi do 7 mm
ogodlnailosé | 1160 kg 1160.000
pretow gtad-
kich
mnus funda-|-(1309+68.2+119.3+142.7+51.3)*0.222 kg -375.291
menty i ma-
gazyn biom.
RAZEM 784.709
89/ KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2.4/1101-07
pod schody
zewnetrzne i
podjazd dla
niepetnospr.
strona za- |3.65*2.85*0.30 m3 3.121
chodnia
strona (3.55*2.85+6.0*1.50)*0.30 m3 5.735
wschodnia
RAZEM 8.856
90| KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu - z zasto- |m?3
d.2.4/0218-01 sowaniem pompy do betonu
schody
zewn. (+ply-
ty spoczni-
kowe + pod-
jazd)
strona zach. |3.47*2.68*0.45 m3 4.185
str. wsch. 3.37*2.68*0.45 + 6.0*1.50*0.45/2 m3 6.089
RAZEM 10.274
91/ KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim |m
d.2.4/1207-04 stopniu o0 masie do 16 kg
schody 4.10*2+1.60 m 9.800
wewnetrzne
podjazd dla (6.0 m 6.000
niepetnospr.
RAZEM 15.800
92| KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach m
d.2.4/1208-03
klatka scho- [4.0*2 m 8.000
dowa
schody 0.90*3+6.0 m 8.700
zewn. + pod-
jazd
RAZEM 16.700
2.5| Tynki wewnetrzne, oktadziny ceramiczne, malowanie
93| KNR 2-02 Tynki zwykte wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria Il (kolejno$¢ pomiesz- | m?2
d.2.5/0803-03 czen na danej kondygnacji wg przyjetej numeracii)
parter [(5.26+7.38)*2+(3.60+4.60)*2+(3.60+1.84)*2+(7.53*7.38)*2+(3.45+7.38)*2+ m2 1958.10
(3.83+7.38)*2+(3.0+0.71)*2+(1.02+2.2)*2+(1.20+2.34)*2+(1.66+2.4)*2+(1.20+
1.83)*2+(1.66+2.22)*2+(3.89+4.17)*2+(9.86+3.09)*2+(8.93+6.75)*2+(34.33+
2.28)*2+(4.79+8.0)*2+(2.70+2.95)*2+(2.70+1.08)*2+(2.70+2.49)*2+(6.22+6.75)*
2+(5.92+6.75)*2+(5.25+2.11)*2+(5.13*2+2.20*4)+(5.25+2.20)*2+(1.83+2.27)*2+
(1.89+3.29)*2+(8.0+3.38)*2]*3.30
pietro [(1.0+2.34)*2+(3.0+6.99)*2+(8.25+6.99)*2+(3.44+6.99)*2+(3.79+6.99)*2+(9.44+ |m?2 1357.34
6.99)*2+(32.91+2.28)*2+6.76*2+(6.76+8.92)*2+(1.71+2.91)*2+(6.76+8.78)*2+
(6.76+6.43)*2+7.48*2+(2.59+3.0)*2+(1.29+1.49)*2*2+(2.51+2.78)*2+(1.71+1.24)
*2*2+(4.03+2.03)*2+(1.10+2.03)*2]*3.30 +(8.01+3.38)*2*2.74
potracenia |<2x"01">-1.80*1.50*13 m2 -35.10
(okna)
<3x"01">-2.70%1.50*13 m2 -52.65
<"02">  -1.05*2.50*3 m2 -7.88
<2x"02"> -2.10*2.50*3 m2 -15.75
<3x"02"> -3.15*2.50%4 m2 -31.50
<4x"02"> -4.20*2.50*3 m2 -31.50
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potracenia |-[(1.0*2.05)*40*2+(1.0*2.05)*2+(1.90*2.05)*9*2+1.90*2.05*3+2.10*2.80] m2 -255.78
(drzwi)
potracenia |-(2.50*3.30)*2 m2 -16.50
(otwory bez
drzwi)
RAZEM 2868.78
94| KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l i IV na os$ciezach otworéw o |m?2
d.2.5/0810-06 pow. ponad 3m2 o szerokosci 20 cm
oscieza [(1.80+1.50%2)*13+(2.70+1.50*2)*13+(1.05+2.50*2)*3+(2.10*2.50*2)*3+(3.15+ | m?2 49.270
okien 2.50*2)*4+(4.20+2.50%2)*3]*0.20
oscieza [(1.90%2.05*2)*12+(2.10+2.80*2)]*0.30 m2 30.354
drzwi (Sr.
szer. 30 cm)
RAZEM 79.624
95| KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na stropach i podciggach m2
d.2.5/0803-06 (jak powierzchnia stropow)
1057.4 m?2 1057.400
RAZEM 1057.400
96| KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwykig m2
d.2.5/0829-06
<pom. nr 2> [(3.60+4.60)*2-0.90*2]*2.0 m2 29.200
<pom. nr 6> 2.60*2.0 m2 5.200
<pom. nr 8> 1.50*2.0 m2 3.000
<pom. nr 9> [(1.20+2.34)*2-0.90+(1.66+2.34)*2-0.90*2]*2.0 m2 24.760
<pom. nr 10> [(1.20+1.83)*2-0.90+(1.66+2.22)*2-0.90*2]*2.0+1.50*2.0 m2 25.240
<pom. nr 16> [(2.70+2.49)*2-0.90*2+(2.70+1.08)*2-0.90]*2.0 m2 30.480
<pom. nr 20> [5.13*2+2.20*4-0.90*3]*2.0 m2 32.720
<pom. nr 21> [(5.25+2.20)*2-0.90]*2.0 m2 28.000
pigtro <pom. nr 25> 1.50*2.0 m2 3.000
<pom. nr 28> 4.35*2.0 m2 8.700
<pom. nr 37> [(2.59+3.0)*2-0.90*3+(1.29+1.49)*2-0.90]*2.0 m2 26.280
<pom. nr 38> [(2.51+2.78)*2-0.90*3+(1.71+1.24)*2-0.90]*2.0 m2 25.760
<pom. nr 39> [(4.03+2.03)*2-0.90*2+(1.10+2.03)*2-0.90]*2.0 m?2 31.360
RAZEM 273.700
97|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.5/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1057.4 m?2 1057.400
RAZEM 1057.400
98| KNR 2-02 Gtadz gipsowa na sufitach, 2-warstwowa m?2
d.2.5/0815-06
obmiar jilw |1057.4 m?2 1057.40
sufit kotlow- | -38.46 m2 -38.46
ni (potrace-
nie)
RAZEM 1018.94
99| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2.5/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
ogodlna pow. |2892.96 m?2 2892.960
tynkow
$cian
pow. glazury|-273.7 m2 -273.700
(potracenie)
tynki oscie- |79.62 m2 79.620
zy
RAZEM 2698.880
100| KNR 2-02 Gtadz gipsowa na $cianach, 2-warstwowa m?2
d.2.5/0815-04
obmiar j/lw |2698.88 m2 2698.88
$ciany kot- |-[(5.26+7.38)*2*3.30-1.80*1.50-2.10*2.80+(1.80+1.50*2)*0.20+(2.10+2.80*2)* m2 -78.11
towni (potra-|0.30]
cenie)
RAZEM 2620.77
101|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (akrylowym) powierzchni wewnetrz- m2
d.2.5/1505-03 nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
sufity 1018.94 m2 1018.940
Sciany 2620.77 m?2 2620.770
RAZEM 3639.710
102|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow | m2
d.2.5/1505-01 gtadkich bez gruntowania
kottlownia 38.46+78.11 m?2 116.570
RAZEM 116.570
2.6/Okna i drzwi
103|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2
d.2.6/1040-02
D4 (wewn) [(1.92*2.05)*7 m2 27.552
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D6 (zewn) (1.92*2.05)*2 m2 7.872
D7 (balkono-|1.92*2.05 m? 3.936
we)
RAZEM 39.360
104| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe (balkonowe) m2
d.2.6/1040-01
D8 (balkono-|(1.02*2.05)*2 m2 4.182
we)
RAZEM 4.182
105|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2.6|1204-04
D4 (wydzie- |(1.90*2.05)*2 m2 7.790
lenie klatki
schod.)
D9 (kottow- |(2.10*2.80) m? 5.880
nia)
RAZEM 13.670
106| KNR 2-02 Oscieznice drewniane, regulowane m
d.2.6/1015-01
D2+D3 (1.0+2.05*2)*40 m 204.00
RAZEM 204.00
107|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczo- |m?2
d.2.6/1017-02 ne, 1-dzielne petne, ponad 1,6 m2 + zamek bebenkowy
D3 0.9*2.0*22 m?2 39.60
RAZEM 39.60
108/ KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczo- |m?2
d.2.6/1017-02 ne, 1-dzielne petne, ponad 1,6 m2 + wentylacja u dotu drzwi + zamek
D2 0.9*2.0*18 m?2 32.40
RAZEM 32.40
109| KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 m2
d.2.6/1018-03
04 (1.50*0.90)*16 m2 21.600
O5wewn. |(1.50%1.20)*2 m2 3.600
(naswietle)
RAZEM 25.200
110| KNR-W 2-02 | Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 m2
d.2.6/1018-04
o1 0.90*1.50*14 m2 18.900
02 1.05*2.50*3 m2 7.875
03 2.20*0.90 m2 1.980
06 1.80*1.50*13 m2 35.100
o7 2.70*1.50*13 m2 52.650
08 2.10*2.50*3 m2 15.750
09 3.15*2.50%4 m2 31.500
010 4.20*2.50*3 m?2 31.500
RAZEM 195.255
111|KNR-W 2-02 |Swietliki i klapy dymowe o powierzchni do 1.0 m2 kpl
d.2.6/1017-01
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
112| KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m (wewnetrzne - |szt
d.2.6/0135-02 z konglomeratu kamiennego)
1.0x14 14 szt 14.000
1.15x3 3 szt 3.000
1.60x16 16 szt 16.000
1.90x13 13 szt 13.000
2.20x3 3 szt 3.000
2.80x13 13 szt 13.000
3.35x4 4 szt 4.000
4.30x3 3 szt 3.000
Razem:
137.05m
RAZEM 69.000
113| KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m (zewnetrzne  |szt
d.2.6/0135-02 PCV)
obmiar jilw |69 szt 69.000
RAZEM 69.000
2.7|Podtoza i posadzki
114|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2.7/1101-07
567.8%0.3 m3 170.340
RAZEM 170.340
115 KNR 2-02 Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton B-10 m3
d.2.7|1101-01
567.8*0.15 m3 85.17
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RAZEM 85.17
116|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na goraco- | m?
d.2.7/0604-03 + pierwsza warstwa
KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco -
0604-04 druga i nastepna warstwa
567.8 m?2 567.800
RAZEM 567.800
117|KNR 2-02 I1zolacje cieplne z ptyt styropianowych FS-20 grub. 8 cm, izolacje poziome na m2
d.2.7/0609-03 wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa
parter 567.8 m?2 567.80
RAZEM 567.80
118/ KNR 2-02 Izolacje z folii na sucho, izolacja pozioma, 1 warstwa; analoga - utozenie foli paroi- |m?2
d.2.7/0616-01 zolacyjnej
pietro 489.6 m? 489.60
RAZEM 489.60
119|KNR 2-02 I1zolacje cieplne z ptyt styropianowych FS-20 grub. 5 cm, izolacje poziome na m2
d.2.7/0609-03 wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa
pietro 489.6 m? 489.60
RAZEM 489.60
120/ KNR 2-02 Izolacje z folii na sucho, izolacja pozioma, 1 warstwa (na warstwie styropianu - pod|m?2
d.2.7/0616-01 wylewka cementowa)
parter+pie- |567.8+489.6 m?2 1057.40
tro
RAZEM 1057.40
121|KNRW 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace, ptynna folia grubosci 2 mm - tarasy m?2
d.2.7/1105-01
66.84+19.21 m?2 86.05
RAZEM 86.05
122|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych "Hydromax" grub. 5 cm, izolacje poziome |m?2
d.2.7/0609-03 na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa - tarasy
86.05 m?2 86.05
RAZEM 86.05
123/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, za-| m?2
d.2.7|1102-01 tarte na ostro
jiw+tarasy  |1057.4+86.05 m?2 1143.45
RAZEM 1143.45
124 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci |m?2
d.2.7/1102-03 010 mm
Krotno$¢ = 3
1143.45 m?2 1143.45
RAZEM 1143.45
125|KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg sta-|m?2
d.2.7/1106-07 lowag
1143.45 m?2 1143.45
RAZEM 1143.45
126 KNR 12 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30 cm, me- |m?
d.2.7/1118-09 toda kombinowana
nr pom. (dt. |parter
cokolikéw)
pom 1 38.46 m?2 38.46
(23.2)
pom 2 15.01 m?2 15.01
(14.6)
pom 5 25.44 m2 25.44
(18.7)
pom 6 19.24 m?2 19.24
(21.5)
pom7 (5.5)|2.57 m?2 2.57
pom 8 (6.5) |3.42 m2 3.42
pom 9 6.53 m2 6.53
(12.5)
pom 10 6.98 m2 6.98
(11.1)
pom 11 15.65 m2 15.65
(15.2)
pom 12 27.5 m?2 27.50
(25.0)
pom 14 112.31 m2 112.31
(79.3)
pom 16 9.94 m2 9.94
(15.2)
pom 19 11.09 m?2 11.09
(13.8)
pom 20 (6.4)|11.4 m2 11.40
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pom 21 12.02 m?2 12.02
(14.0)
pom 22 (4.4)|4.16 m?2 4.16
pom 23 (9.3)|7.04 m?2 7.04
pom 24 (1.9)|27.06 m2 27.06
pietro
pom 25 (5.8)|2.34 m?2 2.34
pom 30 93.91 m?2 93.91
(65.5)
pom 32 (8.3)|4.63 m?2 4.63
pom 36 27.06 m?2 27.06
(18.9)
pom 37 11.73 m?2 11.73
(17.8)
pom 38 11.72 m?2 11.72
(17.9)
pom 39 10.49 m?2 10.49
15.6)
Razem:
447.9 m
RAZEM 517.70
127|KNR 12 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki m
d.2.7/1120-03 20x20 cm, cokolik 10 cm, metoda kombinowana
447.9 m 447.9
RAZEM 447.9
128 KNR 2-02 Okfadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.2.7/1121-01 + Okfadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metoda kombinowang
KNR 2-02
1121-05
(0.30+0.145)*1.60*13*2 m?2 18.512
RAZEM 18.512
129/ KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metodg kombi- |m
d.2.7/1122-07 nowang z przecinaniem ptytek
(0.30+0.15)*13*2 m 11.700
RAZEM 11.700
130/ KNR 12 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30 cm, me- |m?2
d.2.7/1118-09 toda kombinowana: tarasy + schody zewn. (wej$cia do budynku) - ptytki mrozood-
porne antyposlizgowe
tarasy 86.05 m?2 86.05
schody 3.30*2.50+(0.70+0.45)*(3.47+2.68) + 2.50*3.20+(0.70+.45)*(2.50+3.37+1.18) m2 31.43
zewn.
RAZEM 117.48
131 KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
d.2.7/1209-01
strona zach. |5.50+3.65+2.0 m 11.150
strona pid- |9.10+7.75+3.50 m 20.350
wsch.
RAZEM 31.500
132|KNRW 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace, niwelacyjno-wyréwnawcza cementowa m2
d.2.7|1105-01 grubo$ci 2 mm, zatarta na gtadko (pod posadzki z wyktadzin zgrzewalnych)
ogoélna pow. | 1143.45 m?2 1143.45
posadzek
minus plytki | -545.20 m? -545.20
RAZEM 598.25
133/ KNRW 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce, dodatek za pogrubienie o 1 mm (przyjeto  |m?2
d.2.7/1105-02 catkowtg grubos¢ wylewki niwelacyjnej okoto 1 cm - w celu uzyskania jednolitego
poziomu z posadzkami z ptytek)
Krotno$¢ = 8
598.25 m?2 598.25
RAZEM 598.25
134|KNR 2-02 Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe z |m?2
d.2.7|1112-05 wywinieciem cokolikéw na $ciany (POLYFLOR lub MISTIQUE PUR)
598.25%1.08 m?2 646.11
RAZEM 646.11
135|KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.2.7/1112-09
646.1 m?2 646.10
RAZEM 646.10
136/ KNNR 7 Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy ostaniajace m
d.2.7/0507-04
1.0%(4+9)+2.0 m 15.0
RAZEM 15.0
2.8/ Dach
137|KNR 2-02 Izolacje z folii na sucho, izolacja pozioma, 1 warstwa; analoga - utozenie foli paro- |m?
d.2.8/0616-01 przepuszczalnej
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34.20%18.48+8.68*1.66-5.63*7.76+4.68*8.01 m?2 640.22
RAZEM 640.22
138/ KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych FS-20 grub. 10 cm, izolacje poziome na m?2
d.2.8/0609-03 wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa
640.2 m?2 640.20
RAZEM 640.20
139 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, za-| m?2
d.2.8/1102-01 + tarte na ostro
KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane grubo$ci
1102-03 o 10 mm: analogia - wykonane warstwy wyrownawczej ze styrobetonu z uzyska-
niem wymaganych spadkéw 2% (od 0 do 20 cm - $rednio 10 cm)
analogia - |640.2 m?2 640.20
styrobeton
RAZEM 640.20
140/ KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej m2
d.2.8/0506-01
pasy nad- |(34.20+18.50+1.65+8.0)*2*0.25 m2 31.175
rynnowe
(dach)
pasy nad- |(5.30+7.75)*0.25 m?2 3.263
rynnowe (ta-
rasy)
kominy [(2.07+0.38)*2+(1.68+0.51)*2+(0.51+0.38)*2+(1.30+0.51)*2+(1.68+0.38)*2*4+ |m? 13.590
(0.90+0.38)*2*2+(1.94+0.51)*2+(1.95+0.51)*2*2+(1.29+0.38)*2]*0.25
RAZEM 48.028
141|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.2.8/0522-02 stalowej ocynkowanej
dach (34.20+18.50+1.65+8.0)*2-4.15 m 120.550
tarasy 5.30+7.75 m 13.050
RAZEM 133.600
142| KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalo-|m
d.2.8/0529-01 wej ocynkowanej
7.50*12+7.0*4+3.50*4 m 132.000
RAZEM 132.000
143 KNRW 2-02 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng, 2-warstwowe m2
d.2.8/0504-02
640.2 m?2 640.20
RAZEM 640.20
144 KNRW 2-02 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng, obrobki z papy nawierzchniowej (komi- | m?2
d.2.8/0504-03 néw)
[(2.07+0.38)*2+(1.68+0.51)*2+(0.51+0.38)*2+(1.30+0.51)*2+(1.68+0.38)*2*4+ |m? 13.59
(0.90+0.38)*2*2+(1.94+0.51)*2+(1.95+0.51)*2*2+(1.29+0.38)*2]*0.25
RAZEM 13.59
145|KNR 2-02 Zatozenie paséw usztywniajgcych o szer.0.2m - z blachy ocynkowanej (przy komi- {m
d.2.8/0515-04 nach j/w - szer. 8 cm)
13.59/0.25 m 54.360
RAZEM 54.360
146/ KNR 2-02 I1zolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem - uszelnienie lis- |m
d.2.8/0617-06 tew dociskowych j/w kitem trwale plastycznym
54.36 m 54.360
RAZEM 54.360
2.9 Elewacja
147|KNR 2-02 Docieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewa- |m?2
d.2.9/2601-01 cyjnymi, (styropian grub. 12 cm + 1 warstwa siatki), $ciany petne z otworami, po-
wierzchnia: beton, tynki, mozaika szklana, (wyprawa akrylowa)
(35.34+1.98+17.93)*2%6.82-1.98*2*3.17+8.0*2*6.26-4.14*6.26 m2 815.30
potracenia |-0.90*1.50*14 m?2 -18.90
(okna)
-1.80%1.50*13 m2 -35.10
-2.70%1.50*13 m2 -52.65
-1.05*2.50*3 m2 -7.88
-2.10*2.50*3 m2 -15.75
-3.15*2.50*4 m2 -31.50
-4.20*2.50*3 m2 -31.50
-1.50*0.90*16 m2 -21.60
potracenia |-(0.90*2.05)*2 m2 -3.69
(drzwi)
-(1.90*2.05)*3 m2 -11.69
-2.10*(2.80-0.45) m?2 -4.94
RAZEM 580.10
148/ KNR 2-02 Ochrona naroznikéw wypuktych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 1 m
d.2.9/2601-08 warstwg siatki, (katowniki stalowe)
okna (0.90+1.50%2)*14+(1.80+1.50*2)*13+(2.70+1.50*2)*13+(1.05+2.50*2)*3+(2.10+ |m 343.55
2.50*2)*3+(3.15+2.50*2)*4+(4.20+2.50*2)*3+(1.50+0.90*2)*16
drzwi (0.90+2.05*2)*2+(1.90+2.05*2)*3+(2.10+2.35*2) m 34.80
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RAZEM 378.35
149|KNR 2-02 Docieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewa- |m?2
d.2.9/2601-06 cyjnymi, o$cieza (styropian grub. 2 cm + 1 warstwa siatki), (wyprawa akrylowa)
okna 343.55*0.25 m2 85.89
drzwi 34.80%0.25 m?2 8.70
RAZEM 94.59
150/ KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) scian i stupdw cegtami grubosci 1/4 ceg. - cegta klinkie- | m2
d.2.9/0123-01 rowg potéwkowa (25x6.5x6.5)
cokoty 108.43*0.45 m2 48.794
stupy pod [3.75%4.0*2 m2 30.000
taras od str.
wsch.
RAZEM 78.794
151|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.2.9/1604-01
[(37.35+18.0)*2-4.15+8.0*2]*7.0 m?2 857.850
RAZEM 857.850
3/ Magazyn biomasy
3.1|Wykopy
152|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren réwninny i nizinny m3
d.3.1/0122-01
110 m3 110.00
RAZEM 110.00
153| KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosé m?2
d.3.1/0126-01 warstwy do 15 cm
14.0*8.0 m?2 112.00
RAZEM 112.00
154 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka | m3
d.3.1/0218-02 0,60 m3, grunt kategorii IlI
14.0*8.0%(1.10-0.15) m3 106.40
minus obje- |35.0*0.70*0.25 m3 6.13
tos¢ scian
fundament.
minus obje- |35.0%0.30*0.60 m3 6.30
tosc taw fun-
dament.
RAZEM 118.83
155/ KNR 2-01 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami sa- |m3
d.3.1/0206-04 mowytadowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii 1ll, samochod 5-1
(wywo6z nadmiaru ziemi)
6.13+6.30 m3 12.43
RAZEM 12.43
156/ KNR-W 2-01 | Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci tyzki 1.25m3z  |m3
d.3.1/0232-01 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - zie-
mia uprzednio zmagazynowana w hatdach; grunt kat. I-1l (zasypywane przestrzeni
poza tawami i $cianami fundamentowymi - obmiar j/w)
118.83 m3 118.830
RAZEM 118.830
157|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. 111l (uzup. do poz. j/w) |m3
d.3.1/0236-03
118.3 m3 118.300
RAZEM 118.300
3.2/ Fundamenty
158 KNR 2-02 Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton B 10 m3
d.3.2/1101-01
35.0*0.70*0.10 m3 2.45
RAZEM 2.45
159 KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowa- | m3
d.3.2/0202-01 niem pompy do betonu - beton B-20
35.0*0.30*0.60 m3 6.300
RAZEM 6.300
160/ KNR 2-18 Dwuwarstwowa powtoka izolacyjna z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowa- |m?2
d.3.2/0721-02 nie) pionowych powierzchni betonowych i murowanych (faw fundamentowych j/w)
35.0*0.30*2 m?2 21.000
RAZEM 21.000
161 KNR 2-18 Dwuwarstwowa powtoka izolacyjna z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowa- |m?2
d.3.2/0720-02 nie) poziomych powierzchni betonowych i zelbetowych - taw fundamentowych j/iw
35.0*0.60 m?2 21.000
RAZEM 21.000
162 KNRW 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.3.2/0101-06
35.0*0.70*0.25 m3 6.13
RAZEM 6.13
163|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na $cianach i stupach ("ra- | m?2
d.3.2/0803-02 poéwka")
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35.0*0.70*2 m?2 49.000
RAZEM 49.000
164 KNR 2-18 Dwuwarstwowa powtoka izolacyjna z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowa- |m?2
d.3.2/0720-02 nie) poziomych powierzchni betonowych i zelbetowych - $cian fundamentowych j/
w
49 m?2 49.000
RAZEM 49.000
165 KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe kg
d.3.2/0290-02 okragte zebrowane, Fi 8-14 mm
<patrz: "Wykaz zbrojenia> 140.00.888 kg 124.320
RAZEM 124.320
166/ KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe kg
d.3.2/0290-01 okragte gtadkie, Fi do 7 mm
119.3*0.222 kg 26.48
RAZEM 26.48
3.3 Konstrukcja scian
167 KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1 warstwa, ze smarowaniem|m?2
d.3.3/0616-03 zaktadoéw (Scian fundamentowych j/w)
35.0*0.35 m?2 12.25
RAZEM 12.25
168/ KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych m2
d.3.3/0163-02 POROTHERM P+W (pidro i wpust)
(12.0+5.50)*2*3.50 m2 122.500
<potrgcenia otworéow> -(2.80*2.10+0.90*1.55*4) m? -11.460
RAZEM 111.040
169 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegtly, z cegiet pojedynczych, blocz- |szt
d.3.3/0126-02 kéw i pustakow, otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota
1 szt 1
RAZEM 1
170/ KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubos$ci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, |szt
d.3.3/0126-01 bloczkéw i pustakow
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
171|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m2
d.3.3/0120-02
<parter> (3.60+4.10+2.98*2+1.32+(2.34+1.83)*2+2.82+3.89+2.70*2+6.75*2- m2 195.129
2.50+5.25*2+2.20)*3.30
<pietro> (2.11+1.05+6.99*2+2.91+1.71+6.36+7.48+5.28*2+4.61+1.40+1.71+ m2 153.193
2.03)*2.74
<potrgcenia otworéw drzwiowych> -(1.0*2.05)*11 m? -22.550
RAZEM 325.772
172/ KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3.3/0126-05
1.80*8 m 14.40
RAZEM 14.40
173 KNR 2-05 Konstrukcje podparé¢,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg (nadproza t
d.3.3/0208-05 stalowe nad drzwami wej$ciowymi - P8)
141.4/1000 t 0.141
RAZEM 0.141
174 KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci do 4.5 m z cegiet petnych | m2
d.3.3/0103-01 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
mury ognio- |(12.0+5.50*2)*0.30 m2 6.900
we
RAZEM 6.900
3.4/ Konstrukcja stropéw i schodow
175/ KNR-W 2-02 | Stropy gestozebrowe TERIVA Il (wg zestawienia powierzchni dla parteru i pietra) |m?2
d.3.4/0214-03
11.50*5.50 m?2 63.250
RAZEM 63.250
176 KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm - B20 m3
d.3.4/0212-12
w4 35.0*0.25*0.38 m3 3.33
RAZEM 3.33
177|KNR 2-02 Belki monolityczne miedzy pustakami - zebra rozdzielcze m3
d.3.4/0213-11
11.50%0.34*0.10 m3 0.39
RAZEM 0.39
178 KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe kg
d.3.4/0290-02 okragte zebrowane, Fi 8-14 mm (wg "W ykazu zbrojenia")
w4 140*0.888 kg 124.32
RAZEM 124.32
179 KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe kg
d.3.4/0290-01 okragte gtadkie, Fi do 7 mm
w4 (142.7+51.3)*0.222 kg 43.068
RAZEM 43.068
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1-Lisewo Budowlany z drogami

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa ‘ Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
3.5/ Tynki wewnetrzne, okladziny ceramiczne, malowanie
180|KNR 2-02 Tynki zwykte wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria Il m2
d.3.5/0803-03
(11.50+5.50)*2*3.50-2.10*2.80 m?2 113.12
RAZEM 113.12
181|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l i IV na os$ciezach otworéw o |m?2
d.3.5/0810-06 pow. ponad 3m2 o szerokosci 20 cm
oscieza (2.10+2.80*2)*0.20 m2 1.540
drzwi
RAZEM 1.540
182|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na stropach i podciggach m2
d.3.5/0803-06 (jak powierzchnia stropow)
63.25 m?2 63.250
RAZEM 63.250
183|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3.5/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
63.25 m?2 63.250
RAZEM 63.250
184 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3.5/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
113.12 m?2 113.120
RAZEM 113.120
185|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow | m2
d.3.5/1505-01 gtadkich bez gruntowania
63.25+113.12 m?2 176.370
RAZEM 176.370
3.6/Okna i drzwi
186/ KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3.6/1203-02
D9 2.10*2.80 m?2 5.880
RAZEM 5.880
187| KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 m2
d.3.6/1018-03
04 (1.50*0.90)*4 m?2 5.400
RAZEM 5.400
188 KNR-W 2-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m (PC V - zewn. |szt
d.3.6/0135-02 i wewn.)
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
3.7|Podtoza i posadzki
189 KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.3.7/1101-07
63.25%0.3 m3 18.975
RAZEM 18.975
190| KNR 2-02 Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton B-10 m3
d.3.7/1101-01
63.25*0.15 m3 9.49
RAZEM 9.49
191|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na goraco- | m?
d.3.7/0604-03 + pierwsza warstwa
KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorgco -
0604-04 druga i nastepna warstwa
63.25 m?2 63.250
RAZEM 63.250
192|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych FS-20 grub. 8 cm, izolacje poziome na m2
d.3.7/0609-03 wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa
63.25 m?2 63.25
RAZEM 63.25
193/ KNR 2-02 Izolacje z folii na sucho, izolacja pozioma, 1 warstwa m?2
d.3.7/0616-01
63.25 m?2 63.25
RAZEM 63.25
194 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, za-| m?2
d.3.7|1102-01 tarte na ostro
63.25 m?2 63.25
RAZEM 63.25
195 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci |m?2
d.3.7/1102-03 010 mm
Krotno$¢ = 3
63.25 m?2 63.25
RAZEM 63.25
196/ KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg sta-|m?2
d.3.7/1106-07 lowag
63.25 m?2 63.25
RAZEM 63.25
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
3.8/Dach
197 KNR 2-02 Izolacje z folii na sucho, izolacja pozioma, 1 warstwa; analoga - utozenie foli paro- |m?2
d.3.8/0616-01 przepuszczalnej
63.25 m?2 63.25
RAZEM 63.25
198 KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych FS-20 grub. 10 cm, izolacje poziome na m?2
d.3.8/0609-03 wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa
63.25 m?2 63.25
RAZEM 63.25
199 KNR 2-02 W arstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, za-| m?2
d.3.8/1102-01 + tarte na ostro
KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubo$ci
1102-03 o 10 mm: analogia - wykonane warstwy wyrownawczej ze styrobetonu z uzyska-
niem wymaganych spadkéw 2% (od 0 do 12 cm - $rednio 6 cm)
analogia- |63.25 m?2 63.25
styrobeton
RAZEM 63.25
200/ KNR 2-02 Obraébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej m2
d.3.8/0506-01
pasy nad- |11.5*0.25 m?2 2.875
rynnowe
ogniomury |(12.0+5.752)*0.40 m? 7.101
RAZEM 9.976
201/KNR 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wiotu do 20 cm ("kominki" wentylacyjne |szt.
d.3.8/0513-01 D=15 mm)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
202| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe p&tokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.3.8/0522-02 stalowej ocynkowanej
11.5 m 11.500
RAZEM 11.500
203|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalo-|m
d.3.8/0529-01 wej ocynkowanej
4.0"2 m 8.000
RAZEM 8.000
204 KNRW 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng, 2-warstwowe m2
d.3.8/0504-02
5.75*11.50 m?2 66.13
RAZEM 66.13
205|KNRW 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng, obrobki z papy nawierzchniowej (ognio- | m?2
d.3.8/0504-03 muréw)
(11.50+5.75*2)*0.30 m?2 6.90
RAZEM 6.90
3.9/ Elewacja
206/ KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych | m?2
d.3.9/0902-01 (balkony i loggie) wykonywane recznie
(12.0+6.0)*2*4.20 m2 151.200
(12.0+5.75*2)*0.20 m2 4.700
-2.10*2.80 m?2 -5.880
RAZEM 150.020
207|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3.9/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
208/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw m2
d.3.9/1505-10 gtadkich bez gruntowania (farba elewacyjna akrylowa)
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
209/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.3.9/1604-01
(12.0+6.0)*2*5.0 m?2 180.000
RAZEM 180.000
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1-Lisewo Budowlany z drogami TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 \% RAZEM

Roboty przygotowawcze

QN
N =

Roboty ziemne - drogi i zagos-
podarowanie terenu

Rozbidrki

Obrzeza i krawezniki

Podbudowy

Nawierzchnia

Trawniki

Ogrodzenie

Alalalalalala

Roboty wykonczeniowe

N
-

Schody terenowe

— oo |[N o[ [w

Roboty przygotowawcze i drogi

2.1|Wykopy

2.2|Fundamenty

2.3|Konstrukcija scian + kominy

2.4|Konstrukcja stropéw i schodéw

2.5/ Tynki wewnetrzne, oktadziny
ceramiczne, malowanie

2.6|Okna i drzwi

2.7|Podioza i posadzki

2.8/Dach

2.9|Elewacja

2|Budynek gtéwny

3.1 Wykopy

3.2|Fundamenty

3.3|Konstrukcija $cian

3.4|Konstrukcija stropéw i schodéw

3.5| Tynki wewnetrzne, oktadziny
ceramiczne, malowanie

3.6|Okna i drzwi

3.7|Podioza i posadzki

Dach

3.8
3.9|Elewacja
3| Magazyn biomasy

RAZEM

Stownie:
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