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OPIS TECHNICZNY
Obiekt Mostowy

Do projektu budowlanego — wykonawczego przebudomgidgminnej
nr 0704013 Arcelin - Kluczewo — Siekluki na odaink
od km 0+000,00 do km 4+250,27.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano kamawczy dla budowy drogi gminnej nr
0704013 na odcinku od km 0+000,00 do km 4+250,2Zzverbudow obiektu mostowego przez
rzeke Ptonka w km 3+559

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest oklenie zakresu robot mostowych dla obiektzymeryjnego.
Opracowanie to wraz z Projektem Zagospodarowanianlestanowi bedzie zafcznik do wniosku
0 wydanie pozwolenia na budewdla przebudowy drogi na odcinku od km 0+000,00 kto
4+250,27.

1.3. Podstawa formalna opracowania

* Umowa NR 342/2220/01/09/2007 z dnia 12.09.2007%wazta miedzy Gmiag Ptonsk a firmy
Drog-Pol Il S.C.

* Mapa w skali 1:500

* Warunki techniczne i uzgodnienia

* Pomiary dokonane przez projektanta w terenie

» Dokumentacja geologiczno-synierska wykonana przez - Progeo S.C.

1.4. Wykaz norm i przepiséw prawnych

Dokumentacja projektowa zostata opracowana w oparci

* Prawo budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.ksTgdnolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 888),

* Prawo o ruchu drogowym Ustawa z dnia 20 czerw®&/ 19 tekst jednolity

* Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadi#rogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43/1999 poz. 430)

» Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.U. Nr14 poz.60,tekst jednolity ( Dz
U. Nr 204 z dn. 17.09.2004r. poz.2086)
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Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 30 maja 2000 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiaddrogowe obiekty iaynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63/2000 poz. 735)

Rozporadzenie ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2008r sprawie szczego6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/03 po&3]1L

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonaelbetowe i spgzone. Projektowanie.
PN—-81/B—03020 Grunty budowlane. Posadowienie beedoie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obania.

PN-83/B-02482 Nénos¢ pali i fundamentéw palowych

Katalog Powtarzalnych Elementéw Mostowych wydargepr, Transprojekt” Warszawa

Wytyczne montau i projektowania konstrukcji Superior. Viacon
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2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

2.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektu mostawiegsy B na drodze gminnej nr 0704013
Arcelin - Kluczewo — Siekluki w km 3+355 na teregminy Ptaisk, woj. Mazowieckie.

2.2. Zakres inwestycji
Zakres inwestycji obejmuje:
- budow obiektu mostowego klasy B na drodze gminnej nd043 Arcelin - Kluczewo — Siekluki

w km 3+355 wraz z regulagcjzeki w rejonie mostu.
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3. STAN ISTNIEJACY

3.1 Lokalizacja

Obiekt Mostowy zlokalizowany jest na drodze gminmep704013 Arcelin - Kluczewo — Siekluki
w km 3+355 na terenie gminy Rk woj. mazowieckie.

Teren w pobliu projektowanego obiektu ma charakter pozamieystatkot projektowanego obiektu

sa lasy i grunty rolne. Teren ptaski

3.2 Warunki gruntowo — wodne

Dla rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych wykanatwor wiertniczy o gibokasci 12.0m.
Wiercenie wykazatae pod fundamentami znajdwgic gliny piaszczyste twardoplastyczne
przewarstwione piaskami drobnydnednio-zagszczonymi. Uktad warstw i ruiszaci pokazano na
»Rysunku ogolnym — widok z boku”.

We otworze na gbokdasci 1,3-1,4m pod terenem ustabilizowate aswierciadto wod gruntowych, co

odpowiada poziomowi wody w rzece.

3.3 Istniejacy obiekt

Istniejacy most znajduje siw odlegtdci ok. 25m w go¢ rzeki od projektowanego obiektu. Podpory
mostu g prawdopodobnie posadowione na palach drewniarayphzyczotki § wykonane zelbetu.
Ustréj nany stanowa dzwigary stalowe walcowan@500w ilosci 4 sztuk. Na éwigarach znajduje
si¢ pomost drewniany. Wypoganie obiektu stanowistalowe pagcze po obu stronach jezdni. Brak
innego wyposzenia. Dlugeéc¢ catkowita obiektu to 14,0m, szerakd,2m. Obiekt jest

przeznaczony do rozbiorki.

3.4 Uzbrojenie terenu
Na podstawie map stwierdzono rgmtjagce uzbrojenie terenu:
* przewdd wodoaigowy w280

* napowietrzna linie energetyczna NN — do przebudowy
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4. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

4.1 Techniczna

Zaprojektowano konstrukgjstalowa podatra z blach falistych ocynkowanych typu Super-Cor SC-
52B w postaci tuku. Luk zostat oparty na tawachdamentach posadowionych na palach.

Swiatto tuku 11,700m.

Wysokas¢ tuku 2,935m.

4.2 Geometryczna

Dlugos¢ obiektu wzdha drogi (w kaicach fundamentéw): 13,700m.
Swiatto poziome obiektu: 11,700m

Kat skosu osi obiektu z rzek90°

Kat skosu osi obiektu z asdrogi: 83°13’

Szerokag¢ w linii fundamentéw 18,200m

Szerokaé¢ catkowita w koronie nasypu (na goérze) 9,50m

Na szeroké&t obiektu w koronie sktadaesi

- odsadzka - 40cm
- barieropogcz - 35cm

- pobocze - 100cm
- droga - 600cm
- pobocze - 100cm
- barieropogcz - 35cm

- odsadka - 40cm

4.3. Architektoniczna

Powierzchnie czotowe skarp bezpednio przy wiécu zelbetowym lda umocnione przez
obrukowanie kamieniem polnym gr. 20cm ze spoinoeanzapraw cementow. Dalsze skarpy
zostam zabezpieczone przez obsianie tawWastosowana barieropoz i bariera energochtonna

bedzie ocynkowana ogniowo i wysod@ 75¢cm.
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5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

5.1. Posadowienie
Zaprojektowano posadowienie na palach fundamentowgomowanych w gruncie i wierconych
bez rury ostonowej érednicy 60cm i dtugeci 900cm w rozstawie co 150cm i mijankowo 90cm.

Oczep pali ma wymiary — szerakol90cm, wysok&t 70cm i diugéé 1820cm.

5.2. Podpory
Luk bedzie zamocowany ngianach fundamentowych wysakd 60cm, szeroksi 80cm i dugeé

1820cm.Sciany fundamentowe przechagd® oczep pali i $ na nim postawiona centralnie.

5.3. Ustréj niosacy

Na ustroj niogcy sktada si tuk stalowy o konstrukcji wieloptaszczowej z blgctalistej, zasypka
inzynierska grubgci min. 35cm oraz zasypka konstrukcyjna — warstayvierzchni.

Konstrukcje stalowe natg zabezpieczy antykorozyjnie poprzez ocynkowanie (minimalna gr.
ocynku 85um), oraz dodatka@wwarstwa powitoki epoksydowo-poliuretanaw (minimalna gr.
200um).
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6. WYPOSAZENIE

6.1. Odwodnienie
Konstrukcja stalowa jest ostatd geokompozytem (geowidknina + geomembrana + geaiia)
zatopionym w warstwie zasypkizynierskiej odprowadzagej wodt pozasciany zewrtrzne. Woa

z geokompozytu przejmujecsirenem i wyprowadza na skarpy drogi.

6.2. Bariera energochtonna

Od stron zewegtrznych zaprojektowano barierogoe sztywn na diugdci obiektu — 14mb a
nastpnie barie¢ energochtons przektadkow typu SP-06. Barieropecz zamocowana jest do belki
zelbetowe] podwalinowej — o diuga 15m. Poza obiektem bariera jest typu drogowelgd&/'2 na
dtugasci 3mb plus 12mb odcinki Kmzace. taczna dtugéc bariery i barieropaiczy to 44m

Usytuowanie bariery w planie pokazano na rys. ,Rgsuogolny — widok z gory”.

6.3. Zabezpieczenie skarp nasypu

Powierzchnie czotowe skarp w zakresie pochylenialotl do 1:1,4 bda umocnione przez
obrukowanie kamieniem polnym gr. 20cm ze spoinoerzapray cementow.

Na skarpach 1:1,5 i o mniejszym nachyleniu, rowgigleh do osi drogi zaprojektowano

zabezpieczenie przez obsianie tgaw

6.4. Instalacje obce.

Na obiekcie nie wysgpuja instalacje obce.

6.5 Nawierzchnia drogowa

Szczego6towy opis rozwkan drogowych oraz projekt niwelety znajduje &i Projekcie Drogowym.
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