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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
DLA MOSTOW

Dla obhiektu:

MOST PRZEZ RZEK E PLONKE

W ciagu drogi gminnej nr 0704013 w km 3+559
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M.01.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
M 01.02.03 Wyburzenie obiektow budowlanych i isynierskich

1. Wstkep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejwmagania dotycce wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych przy budowienostu przez rzekPtonka w cigu drogi gminnej nr 0704013 w km
3+559

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét rozbidrkowych istiego
obiektu mostowego:

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia s zgodne ze S.T. D-M 00.00.00.

1.5 Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca przed przygtieniem do prac rozbiérkowych powinien przedstawinzynierowi do
zatwierdzenia szczegbtowy harmonogram prac zawigyraj

terminy wykonania prac rozbiérkowych,

sposoéb zabezpieczenia bezpiéstera ruchu drogowego w rejonie prowadzonych robot,

2. Materiaty

Materiaty podlegaice rozbiérce to: betonglbet, stal i drewno.

Materiaty na konieczne do wykonania robét rozbidvicoh rusztowania, pomosty robocze, zabezpieczenia i
ewentualne rozpory okéke Wykonawca w sporgdzonym przez siebie Projekcie prac rozbiérkowych.

Belki stalowe z rozbiérki stanowwtasng¢ Gminy Ptaisk i naley odwies¢ je w miejsce wskazane przez
Zamawiajcego. Pozostate materiaty z rozbidrki rigleutylizowa.

3. Sprzet
Sprzt uzywany do wykonania rozbiorek powiniendyzgodniony z laynierem.

4. Transport
Samochody eizarowe.

5. Wykonanie robo6t

Nalezy wykona rozbiérke cataici starej konstrukcji mostu wraz z obciem ewentualnych pali
fundamentowych do poziomu 0.5m pzgji poziomu terenu. Teren po rozbidrce ngleiporadkowa i
odtworzy¢ w rzednych nawazujacych do terenu przylegtego.

6. Kontrola jakosci robot
Nalezy kontrolowa& jakos¢ robét rozbidrkowych - gltdwnie nalg zwrdcié uwag czyst@é terenu po
rozbidrce.

7. Obmiar
Jednostlk miary kompletny obiekt do rozbiérki.

8. Odbiér koncowy
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Sprawdzenie zgodsoi z projektem poziomow rozebranych elementéw kuhs{i oraz sposobu utylizaciji
materiatow.

9. Platnas¢
Cena jednostkowa uwzglnia rozebranie konstrukcji wraz z wykonaniem i ewmaniem rusztowa i
pomostéw oraz oczyszczenie miejsca budowy. Cemnawkgédnia usungcia materiatdw z rozbiorki.

10. Przepisy zwazane
Nie dotyczy.
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M.11.00.00 FUNDAMENTOWANIE
M.11.02.01 Wykonanie pali wierconych typu CFA

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyexe wykonania i odbioru roboét
zwiazanych z wykonaniem pali wierconych CFA pod przykizprzy budowiemostu przez rzekPtonka w
ciagu drogi gminnej nr 0704013 w km 3+559

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktuirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t awanych z wywierceniem
pali CFA pod przyczétkami mostu.

Zakresem swym obejmuje wymagania stawiane mateniatwykonywanej robocie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S& sgodne z obowgzujacymi polskimi normami i ST D-M 00.00.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét

Wykonanie robét powinno lkdyzgodne z projektem technicznym i Specyfikabgchnicza. Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za jad®ich wykonania oraz za zgoditaz Dokumentagj Projektova, normami i
poleceniami layniera

2. Materiaty

Ogolne warunki stosowania materiatéw podano w SWM400.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Beton — wg M13.00.00

Stal zbrojeniowa — wg M.12.00.00.

3. Sprzet

Ogolne warunki stosowania spta podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Sprzt uzywany do wykonania pali musi byaakceptowany przeziyniera. Zaleca gistosowa palownie
o duzym momencie obrotowym na stole — min 128wider cagty powinien mi¢ zawiertekirednicy
nominalnej 600mm i e&¢ gérm o srednicy nie mniejszej ni500mm. Pompa do betonu powinna loy
wydajnaci min 50m3/h i dinieniu podawania betonu 8atm.

4. Transport
Ogolne warunki transportu podano w ST D-M-00.00\8@magania ogdlne”.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Wyznaczenie osi pala

Przed przysipieniem do robot palowych nalesprawdzt, czy dane zawarte w dokumentacji geotechnicznej
sa zgodne z danymi uzyskanymi z wiefigerébnych i odkrywek gruntu.

Oznaczenie osi fundamentu, a rpsie osi pali nalgy wytyczy¢ w terenie zgodnie z projektem oraz
ozhaczy w sposob trwaly gtem stalowym lub palikiem drewnianym.

Usytuowanie pali powinno l#yokreslone przez wyznaczenie osi poszczegolnych palie @rzez odmierzanie
odlegtaci miedzy palami.

Szkic z podaniem oznaazéodlegiaci pomiarowych natiey whaczy¢ do dokumentacji budowy.

5. 2. Wiercenie pali

Projekt przewiduje zastosowanie pakrednicy 60cm i dtugeci 9,0m.

Kazdorazowo przed przygtieniem do wiercenia otworu naledokong sprawdzenia demaosci uktadu do
pompowania betonu . W tym celu najevypeinic betonem uktad pompy i sprawdzzy beton przechodzi
przez caty uktad pompy ,Zeli uktad jest sprawnpalezy pusci¢ nieduza ilos¢ betonu na uklaéwidra.
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Po kontroli wytyczenia osi pali i sprawdzeniu zinosci uktadu podajcego mieszankbetonova
wiertnicg ze zmontowanym ospgem naley ustawt doktadnie na wytyczonymalu i przysipi¢ do
wiercenia WKrecany swider na oznaczangtcbokas¢. Po odwierceniu otworu nadg unies¢ swider na
wysokai¢ ok. 2@cm i rozpocz¢ ttoczenie betonu .

W trakcie tloczenia mieszanki betonowej operatowipgéen zwrécé uwag na manometr
wskazujcy cisnienie w otworze. Nalgy tak podcigat swider podczas betonowania abygrsenie
nie spadto poriej 0.5atm — mierzone w najwgzym punkcie przewodu betonu — re@igj szyi.

W czasie podaganiaswidra naley bezwzgtdnie na bieaco czyci¢ go z gruntu zalegagego na
ptatach swidra. Po zakaczeniu betonowania miejsce wokot zabetonowanegoorotwnaley
mozliwie szybko oczyci¢, najlepiej kopark, z wydobytego gruntu i nadmiaru mieszanki betorjowe
Po oczyszczeniu miejsca formowania pala do wypebgo betonem otworu wciska siprzednio
przygotowane zbrojenie. Do wygarki wiertnicy ledzie podczepiony wibrator, a dopiero do
wibratora ledzie podczepiony szkielet zbrojeniowy. W pierwst&gie zbrojenie wciskane jest
statycznie pod wilasnym ¢gzarem, a gdy przestaje pagaé sic w betonie natychmiast wdzony
bedzie wibrator. Poziom wierzchu zbrojenia ustalagst za pomacpomiaru geodezyjnego, tak aby
uzyska& projektowan rzedna. Pale kda zabetonowane do poziomu okoto 50 cm pasyyspodu
fundamentu.

W przypadku kiedywider natrafi na przeszkody unieptiviajace prawidtowe zagbianie , naley
swider wykreci¢ na ,lewych obrotach” aby nie wyndsgruntu na wierzch .

Dla kazdego pala &dzie wykonana metryka pala z odczytu komputeratwigy .

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1 0golne zasady kontroli i jakoi robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”

Kontrola jakdci robot polega na sprawdzeniu prawidtowego usyarow pali i sprawdzeniu diugai pali.
Kontroli podlegag zastosowane materiaty wg osobnych specyfikacjikBdego pala powinna gy
wykonana metryka z wiercenia.

6.2 Tolerancje wymiardw pali

Dopuszczalne odchylenia patmia pala - usytuowania w planie — 0,05 d §deenica pala),

7. Obmiar
Jednostl obmiaru jest 1mb pakxednicy i dlugdci okreslonej w dokumentacii.

8. Odbidr koncowy

Na podstawie wynikow wg.p 6 batlaalezy sporadzi¢ protokdty odbioru robot kicowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoaanboty nalgy uzna& za zgodne z wymaganiami ST.
Jezeli chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robathery uzna& za niezgodne z wymaganiami
norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obarany jest doprowad&iroboty do zgodriei z normy i
przedstawd je do ponownego odbioru.

9. Pfatnacsé

Cena jednostkowa obejmuje wyznaczenie lokalizaji postarczenie potrzebnych materiatow, koszotet
wiercenie pali do projektowanejgpokasci.

Ptatnag¢ obejmuje monta demonta i przemieszczanie w offsie budowy palownicy i uegdzen
towarzysacych oraz wykonanie i rozebranie niedhych pomostéw oraz wykonanie wszystkich
niezkednych czynnéci koniecznych do wykonania zadania.

10. Przepisy zwazane
PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane $hw¢ pali i fundamentéw palowych.
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M 11.02.02 Scianki szczelne z grodzic stalowych

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyege wykonania i odbioru roboét
zwiazanych z wbiciengcianki szczelnej przy budowimostu przez rzekPtonka w cigu drogi gminne;j
nr 0704013 w km 3+559

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z wbicien$cianki
szczelnej z grodzic stalowych typu G-62 lub G-4% pivtrzeb wykonania przyczotkow.

Zakresem swym obejmuje wymagania stawiane matemiatwykonywanej robocie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SE sgodne z obowizujacymi polskimi normami i ST D-M 00.00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotycece robot
Wykonaniescianki powinno by zgodne z projektem technicznym i Specyfigabgchnicza.

2. Materialy
Profile stalowychscianek szczelnych produkowang 8 Polsce pod nazwgrodzice typu G-62 i G-46 wg.
PN-76/H-93461/03.

3. Sprzet
Sprzt uzywany do wykonanidcianki szczelnej musi ldyzaakceptowany przezyniera.

4. Transport
Zatadunek, transport ,roztadunek i skladowanie naéev do wykonanigcianki szczelnej powinny odbywwa
sie tak aby zachowgich dobry stan techniczny.

5. Wykonanie robét

5. 1. Whijanie $cianek szczelnych

Do whbijania stalowycKcianek szczelnychaywa sk ciezkich kafarow z mtotami szybkohigymi lub
wibromtotow.

Przed wbiciem kolejnego brusu zamedczhcy dwa elementy, natg zacisnaé lub zaspawg aby
uniemaliwi ¢ jego roziczenie w czasie wbijania kolejnego elemestiianky stalowy mozna przehi sig
przez ktody drzewne w gruncie, przegiry i pospoéiki, a nawet przez gruzowiska i stale¢dny. Szczelni
zamkow mana powikszy¢ przez zamulanie itami, popiotami itp.

Whijaniescianki rozpoczyna giod naranika . Narany brus whbija si bardzo starannie na tagicbokas¢,
aby byt nalecie umocowany w gruncie. Naphie tw przy nim na ziemi uktadagprowadnice drewniane
dhugcéci 3-5 m o takim rozstawie, aby pagdizy nimi mana byto wstawd brusyscianki. Pag bruséw
nanizuje st na zamek brusa namkowego i wbija w grunt na gbokas¢ 2-4 m. Kolejno wbija s nastpne
pary na odcinku obfym prowadnicami. Bardzo wygodnie jest wlifgianke dwoma kafarami: pierwszy
kafar ustawia brusy i wbija je na pierwsze 2-4 nugidlw odsgpie 3-5 m za nim whbija juna wiaciwa
glebokas¢. Jereli brusy podczas whijania wykazujieregularne odchylenie od a@sianki, wskazane jest
zatazy¢ gorne kleszcze, ktérexth sig opuszczéarazem z brusami.

Jezeli §cianka nie jest przeznaczona da@miéjszego wycigniecia, po wbiciu bruséw na projektowan
gtebokas¢ wskazane jest zespasvaamki u géry na dogbnej, odstonitej dtugdci, przynajmniej na odcinku
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50-80 cm, w celu zapewnienia wspétpracy bruséw ggigianiu. Przez zespawanie unikargiwniez

mozliwosci wzajemnych przesugt bruséw w zamkach.

Scianki szczelne stalowe przy napotkaniu podczasagagia w grunt na przeszkody w formiezgiah gtazéw

moaa ulec uszkodzeniu. Uszkodzenia te mpogec rézne formy , tj mae nasipic:

a) rozerwanie blachycianki miedzy zamkami,

b) zgniecenie dolnego kaascianki

Uszkodzenia te dadzsig tatwo wyczy podczas wbijania. Oznakego jest dalsze powolne zagkenie s¢

brusa oraz taze przy uderzeniach miotem, miot odskakuje.

W éciankach szczelnych stalowych zamki tak modoagaja sasiednie blachyze nieraz wskutek tego

powstaj nastpujace osobliwe zjawiska

a) poszczegolne blachy wykaaugktonndgé do zbytniego przywierania svaoln czescia do poprzednio
whbitych blach ; wywotuje to odchylenie od pionudrikeczné¢ wprowadzania klinowych profili w ikei
1%-2% ogolnej iléci blach, w celu wyréwnania do pionu przedrig@pnki. Aby maliwie zmniejszy to
odchylenie, naley dotem zacin&blachy ukéne, lecz z pochyleniem w odwrotnym kierunkia wi
sciankach drewnianych;

b) pokczenie w zamkach wywotuje nieraz takzduarcieze wraz z wbijanymi blachami wgane g w
gtab gruntu poprzednio wbite blachy; przeciwdzéstakim objawom mgna przez powleczenie
powierzchni pélizgowej zamkow asfaltem z dodaniem paku lub ghaging.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu prawidtowego whicianki do projektowanej gbokasci.
7. Obmiar

Jednostl obmiaru jest 1 m2 wykonangjianki szczelnej.

8. Odbidr koncowy

Na podstawie wynikow wg.p 6 batlaalezy sporadzi¢c protokéty odbioru robét kicowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoaeanboty nalgy uzna za zgodne z wymaganiami ST.
Jezeli chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robathery uzna za niezgodne z wymaganiami
norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obarény jest doprowad&iroboty do zgodr&ei z norm i
przedstawd je do ponownego odbioru.

9. Pfatnasé

Cena jednostkowa obejmuje wyznaczenie przebiipnki, dostarczenie potrzebnych materiatéw, wbicie
scianki do projektowanej gbokasci oraz jej obgicie po zakéaczeniu robdt zwizanych z betonowaniem piyt
przegciowych oraz wykonaniu ich zasypki.

Ptatnag¢ obejmuje montg demonta i przemieszczanie w ofisie budowy palownicy i uegdzen

towarzysacych oraz wykonanie i rozebranie niedhych pomostéw oraz wykonanie wszystkich

niezlzdnych czynnéci koniecznych do wykonania zadania.

10. Przepisy zwazane
Norma PN-76/H-93461/03
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M.12.00.00 ZBROJENIE
M.12.01.00 Zbrojenie betonu sta klasy BSt500

1. Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem zbrojenia betonu przy budomiestu przez rzek Ptonka w cigu drogi
gminnej nr 0704013 w km 3+559

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zganych z:

. przygotowaniem zbrojenia,
. montaem zbrojenia,
. kontroh jakaosci robét i materiatow.

Okreslenia podstawowe.

Prety stalowe wiotkie - pity stalowe o przekroju kotowym gtadkie labbrowane @rednicy do 40 mm.
Zbrojenie niespizajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadeajdo niej nagzenh w sposib
czynny.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakostosowanych materiatébw i wykonywanych rob6t orazich
zgodnda¢ z Dokumentagj Projektova, Specyfikacy Technicza, normami oraz zaleceniamizyniera.

2. Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa.
Prety stalowe do zbrojenia betonu winnyd®sgodne z wymaganiami PN-82/H-93215.
Stal zbrojeniowa dostarczana na bud@ewinna mié atest hutniczy.

2.1.1.Asortyment stali.
Do zbrojenia betonu prami wiotkimi naley stosowa nastpujace klasy i gatunki stali orazednice pgtow:
BSt500,srednice odp 6+ @ 32 mm.

3. Sprzet
Sprzt uzywany do wykonania i monta zbrojenia musi byyzaakceptowany przeziyniera.

4. Transport
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie nettev do wykonania zbrojenia powinny odbyésic tak
aby zachowaich dobry stan techniczny

5.1. Przygotowanie zbrojenia

5.1.1. Czyszczenie ptow

W przypadku skorodowania gibw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopnieRraczajcym
wymagania punktu 5.2.1 naleprzeprowaddiich czyszczenie. Rozumiezsie zanieczyszczenia powstaty w
okresie od przyicia stali na budowie do jej wbudowania.

Prety zatluszczone lub zabrudzone farbamizme opald lampami benzynowymi lub cgi¢ preparatami
rozpuszczajcymi tluszcz.

Stal naraona na ch@by chwilowe dziatanie stonej wody najezmy¢ czyst woda.

Stal pokry# tuszczca sie rdza i zablocon oczyszcza giszczotkami drucianymecznie lub mechanicznie lub
tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu aakgprawdzé wymiary przekroju poprzecznegoepdw. Stal tylko
zabtocom mazna zmy strumieniem wody. Bty oblodzone odmta sk strumieniem cieptej wody. Mtiwe
sa réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej aknephe przez liyniera.

5.1.2. Prostowanie ptow
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Dopuszczalna wiellkd miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi /.im
Dopuszcza giprostowanie mtéw za pomog kluczy, mtotkdw, prostowarek i wagarek.

5.1.3. Odgkcia prtéw, haki

Minimalne srednice trzpieni gywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podajestainr 1 (PN - 91/S -
10042)

Tabela 1 - Minimalnérednice trzpieni gywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia

srednica pgta | stal gtadka Stalzebrowana
zaginanego mmj mickka Rak S
240 MPa
Rak<400 MPa| 400<Rak<500 Rak > 500 MPa
MPa
d<10 do = 3d do =3d do =4d do =4d
10<d <20 do =4d do =4d do =5d do = 5d
20<d <28 do = 5d do = 6d do=7d do =8d

d > 28 - do = 8d - -

d - oznaczarednie preta

Minimalna odlegté¢ od krzywizny peta do miejsca gdzie nana na nim potgy¢ spoirg — 10 d.
Na zimno, na budowie moa wykonyw& odgicia petdéw srednicy d< 12 mm. Pgty o $rednicy d > 12 mm
powinny by odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Wewrgtrznasrednica odgicia pretéw zbrojenia gtbwnego, poza oggiem w obgbie haka, powinna léynie
mniejsza ni 15d

W miejscach zagt i zatama elementéw konstrukcji, w ktérych zagia ulegai jednoczénie wszystkie
prety zbrojenia rozeiganego naliey stosowa srednig; zagkcia rowrg co najmniej 20d. Wewgtrznasrednica
odgicia strzemion i mtéw montaowych powinna spetnéawarunki podane dla hakéw. Naje zwrdcié
uwag: przy odbiorze hakéw (odgh) pretow na ich zewetrzng strore. Niedopuszczalneastam kniecia
powstate podczas wyginania.

5.2. Montaz zbrojenia

5.2.1. Wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi urdawia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po ulazeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenigdw wzgkdem siebie i wzgldem deskowania nie
moze ulec zmianie.

Zbrojeniu petami wiotkimi podlega wszelkie konstrukcje mostowe wykonane z betonuwn@rukcje nie
zelbetowe musgposiadé zbrojenie zabezpieczaie przed pojawieniemesiys (PN - 91/S - 10042).

W konstrukcg mozna wbudowaé stal pokryh co najwyej nalotem nie tuszezej sk rdzy. Nie mana
wbudowyw& stali zatluszczonej smarami lub innymdrodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali ktéra byla wystawdona dziatanie stonej wody. Stan powierzchni wikkade
zbrojeniowych ma by zadowalajcy bezpdrednio przed betonowaniem.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z¢6w o innejsrednicy ni przewidziane w projekcie oraz zastosowanie
innego gatunku stali; zmiany te wymagpjsemnej zgody kyniera.

Ukladanie zbrojenia bezpeednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedmysokaé w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowaniemaddw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.2.2. Montowanie zbrojenia

Dopuszcza sitaczenie na zaklad bez spawaniaa@einie drutem) gtoéw prostych, pgtow z hakami oraz
zbrojenia wykonanego z drutéw w postagitlip.

Skrzyzowania petéw naley wigzat drutem waizatkowym, zgrzewa lub laczy¢  tzw. stupkami
dystansowymi.
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Drut wiazatkowy, wyzarzony osrednicy 1 mm mywa sk do hczenia pgtdw o srednicy do 12 mm. Przy
srednicach wgkszych naley stosowa drut osrednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdéw ngletaczy¢ wszystkie skrzyowania petdw naranych ze
strzemionami.

6. Kontrola jakosci robot

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresigia, gicia i rozmieszczenia zbrojenia podaje

tabela nr 2

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obawija hasepujace:

» dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostidgiado zbrojenia gtéwnego nie powinno przekr@cza
3%

* roznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekeécz 3 mm

» dopuszczalna tica w wykonaniu siatki na jej diuga nie powinna przekracéza 25 mm

* liczba uszkodzonych skrzgwan w dostarczonych na budgvgiatkach nie powinna przekra¢za0 % w
stosunku do wszystkich skraywan w siatce. Liczba uszkodzonych skiaywan na jednym pgcie nie
moze przekracza25 % ogdlnej ich liczby na tym goie,

e réznice w rozstawie neidzy pretami gtdwnymi nie powinny przekracza 0.5 cm

« rbznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracg@ cm.

Tabela 2
Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalnp
odchyika
Ciecia prtow dlaL<6,0m 20 mm
(L - dhugas¢ preta wg projektu) dlaL>6,0m 30 mm
Odgicia (odchylenia w stosunku do poémia dlaL<0,5m 10 mm
okreslonego w projekcie) da05m<L<15m 15 mm
dlaL>15m 20 mm
Usytuowanie pgtow <5mm
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru (w
stosunku do wymadprojektu)
b) odchylenie plusowe (h - jest catkovit dlah<0,5m 10 mm
grubcicia elementu) dla05m<h<15m 15 mm
dlah>15m 20 mm
C) odstpy pomkedzy sisiednimi a<0,05m 5 mm
réwnolegtymi petami (kablami) (a - jest a<0,20m 10 mm
odlegtcicia projektowam pomigdzy a<0,40m 20 mm
powierzchniami przylegltych ptow) a>040m 30 mm
d) odchylenia w relacji do gruba lub b<0,25m 10 mm
szerokéci w kazdym punkcie zbrojenia lup b<0,50m 15 mm
otworu kablowego (b - oznacza -catkawit b<15m 20 mm
gruba¢ lub szerokéc elementu) b>15m 30 mm
7. Obmiar

Jednosti obmiaru jest 1 kg. Do obliczenia nat@sci przyjmuje s¢ teoretyczn ilos¢ (kg) zmontowanego
zbrojenia tj. 4czm dtugas¢ pretdw poszczegoélnychirednic pomneons odpowiednio przez ich eiar

jednostkowy w kg/m.

Nie dolicza s stali wytej na zaktady przy atzeniu petdw, przekladek montawych ani drutu
wiazatkowego.

Nie uwzgkdnia st tez zwiekszonej ilgci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawmretéw o

srednicach wgkszych od wymaganych w projekcie.
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8. Odbiér koncowy

Badania wg punktu 6 nalg przeprowadzaw czasie odbiorow robét. Na podstawie wynikow kadalezy
sporadzi¢ protokoty odbioru robét kicowych.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykoeamboty naley uzn& za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robaety uzna za niezgodne z wymaganiami
norm i kontraktu. W takiej sytuaciji Wykonawca obarany jest doprowadiroboty do zgodrii z norny i
przedstawd je do ponownego odbioru.

9. Platnasé

Umowna cena jednostkowa za 1 kg zbrojenia ugdigh dostarczenie materialu, oczyszczenie i
wyprostowanie, wygicie, przycinanie,aczenie spawane "na styk" lub "na zakitad" oraz monbaojenia w
deskowaniu przy iyciu drutu wazatkowego zgodnie z projektem i Specyfikadechniczn, a take
oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia staogch wlasnéé Wykonawcy i usuricie ich poza pas

drogowy

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

[1] PN-89/H-84023/06. Stal okilenego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatun

[2] PN-82/H-93215. Rty stalowe walcowane na g@o w podwyszonych temperaturach.

[3] PN-80.H-04310. Préba statyczna rageinia metali.

[4] PN-78/H-04408. Technologiczna préba zginania.

[5] PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje onetwe, zelbetowe i spgzone. Projektowanie.
Wydawnictwa Normalizacyjne "ALFA". Warszawa 1992.

[6] PN-91/S-10041.  Konstrukcje mostowe z betonuggprego. Wymagania i Badania. Wyd.Norm.
Warszawa 1992.

10.2. Inne dokumenty.
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M.13.00.00 BETON
M.13.01.00 Beton konstrukcyjny

1. Wstep
Niniejsze Specyfikacje Techniczne dotyee betonu, jego skladnikéw: cementu, kruszywa, wodyz
domieszek i dodatkéwaszgodne z norsmPN-88/B-06250

1.1. Wymagania
Przy wykonywaniu betonéw naig przestrzega"Wymagania i zalecenia dotygz wykonania betonéw do
konstrukcji mostowych", wydane przez GDDP. Warsza@8a0r.

2. Materiaty
2.1 Cement.
Uzyty cement nie mee by alkaliczny i musi speintawymagania cementu drogowego.

2.2. Kruszywo.

Kruszywo powinno spetnéawszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 (wymagadi@ kruszyw do
betonow klasy powsej B25). Powinno sktadasic z elementdw niewediwych na przemarzanie, nie zawiéra
sktadnikéw  famliwych, pycych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpushmzdn siarczanow,
pirytéw, pirytow gliniastych i sktadnikbw organicgeh. Wykonawca powinien dostarézypisemne
stwierdzenie, w oparciu 0 wykonane badania mingiemme, o braku obecka form krzemionki (opal,
chalcedon, trydymit,) i wapieni dolomitycznych rgaknych w stosunku do alkalibw zawartych w cemencie
wykonujc niezledne badania laboratoryjne.

2.3. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna speinisszystkie wymagania PN-88/B-32250 "Materiaty buthove.
Woda do betonéw i zapraw." Powinna pochédz zrodet nie budacych zadnych watpliwosci, lub dobrze
zbadanych. Stosowanie wody z wodgei nie wymaga bada Czs¢ wody zarobowej jest potrzebna do
wiazania betonu, jest to woda aktywna, chemicznieazavia w betonie. Ik& wody niezledna do wizania
daje stosunek cementowo-wodny w/c = 0.2 do 0.25.

Reszta wody sky do zwikenia kruszywa i nadania mieszance betonowej odpimigégkonsystencji - jest to
woda bierna, ktéra z biegiem czasu wyparuje z hetpozostawiajc mikro- i makropory obigjace
wytrzymata¢ betonu. Woda powinna bydodawana w midiwie najmniejszych iléciach w stosunku do
zalazonej wytrzymaidci i stopnia urabialniei mieszanki betonowej, bige pod uwag réwniez ilosci wody
zawarte w kruszywie, w sposib pozwatgj na zachowanie mtiwie matego stosunku w/c nie gkiszego
niz 0,50.

2.4, Dodatki i domieszki do betonu.

Zaleca s} stosowanie do mieszanek betonowych domieszek caegth o dziataniu napowietraaym i
uplastycznigicym. Zaleca si doswiadczalne sprawdzenie skutecgtiodomieszek przy ustalaniu recepty
mieszanki betonowej.

Kazdy rodzaj dodatku lub domieszki zmienia kilka ceeghtym, ze z reguly jedm z nich szczegdlnie.
Domieszki naley stosowa do mieszanek betonowych wykonywanych przyaiu cementéw portlandzkich
marki 35 i wyzszych.

3. Sprzet

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozgoen produkcji powinny by poddane ogdzinom Irzyniera.
Instalacje te powinny liytypu automatycznego lub pétautomatycznego przyomgon dozowaniu kruszywa,
cementu, wody i dodatkéw. Silosy na cement mausize¢ zapewnion doskonat szczelné¢ z uwagi na
wilgo¢ atmosferycza Wagi do dozowania cementu powinnycébyontrolowane co najmniej raz na dwa
mieshce i rektyfikowane na rozpoezie produkcji a nagpnie przynajmniej raz na rok. Uidzenia dozujce
wode powinny by sprawdzane co najmniej raz na nyesi
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Mieszanie skfadnikéw powinno odbydaie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zaiara
sie stosowania mieszarek wolnospadowych). ¢@ié§ mieszalnikbw betoniarek musi zabezpigcza
pomieszczenie wszystkich sktadnikbwagaych bez wyrzucania na zextre.

4. Transport

Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowarmwipien by wykonywany przy gyciu odpowiednich
srodkow w celu uniknicia segregacji pojedynczych sktadnikéw i zniszcadrgtonu.

Mieszanka powinna légytransportowana mieszalnikami samochodowymi (tzwsgkami), a czas transportu
nie powinien by dtuzszy ni:

¢ 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,

e 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,

« 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

Nie s dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zalest podawanie betonu do miejsca
wbudowania za pomacspecjalnych pojemnikéw o konstrukcji uptiviajacej tatwe ich oprénianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek glasygh. Wycie pomp jest dozwolone pod warunkiem,
ze przedsibiorstwo zastosuje odpowiedriiedki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C tetie przy
wylocie. Dopuszcza sitakze przenéniki tasmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na gamte
nie wieksza od 10 m. Jdi transport mieszanki do pojemnikaedzie wykonywany przy izyciu betoniarki
samochodowej jej jednorodftopowinna by kontrolowana w czasie roztadunku. Obamkiem Irzyniera jest
odrzucenie transportu betonu nie odpowiatkgo opisanym wiej wymaganiom.

5. Wykonanie robét

5.1.  Wytwarzanie betonu.

Wytwarzanie betonu powinno odbyivaic w wytwérni. Dozowanie kruszywa powinno dwykonywane z
doktadndcia 2 %. Dozowanie cementu powinno odbyve® na niezalenej wadze, o wkszej doktadnéci.
Dla wody i dodatkéw dozwolone jest rOwnialozowanie olgjosciowe. Dozowanie wody winno By
dokonywane z doktadioia 2 %.

Czas i pedkos¢ mieszania powinny ldytak dobrane, by produkowanieszank odpowiadajca warunkom
jednorodnéci, o ktérych byta mowa powegj. Zaréb powinien by jednorodny, posiadajednolig spojnaé,
by w czasie transportu i innych operacji nie wp#b oddzielanie poszczegdlnych sktadnikow. Urafiéd
mieszanki powinna pozwadalina uzyskanie maksymalnej szczeékigo zawibrowaniu bez wygtienia pustek
w masie betonu lub na powierzchni. Urabidthaie mae by oshgana przy wikszym zuayciu wody ni
przewidziano w recepturze mieszankizynier mae zezwolt na stosowanidrodkéw napowietrzagych,
plastyfikatorow, uptynniaczy nawetgJeich zastosowanie nie byto przewidziane w projekc

5.2. Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie).

Betonowanie powinno liywykonywane ze szczegalstarannécia i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Rozpoczcie robdt betoniarskich me nasipic po opracowaniu przez wykonawd akceptacji przez

Inzyniera dokumentacji technologicznej, obejaugj take betonowanie. Betonowanie »eo zosté

rozpoczte po sprawdzeniu deskoiva zbrojenia przez lyniera i po dokonaniu na ten temat wpisu do

dziennika budowy.

Przy betonowaniu konstrukcji mostowych ngieachowa nastpujace warunki:

* przed ut@geniem zbrojenia, deskowanie najlepokry¢ srodkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do
stosowania w budownictwie,

e przed betonowaniem sprawdzi potazenie zbrojenia, zgodké rzednych z projektem, czysio
deskowania oraz obecftowktadek dystansowych, zapewni@gych wymagan gruba¢ otuliny,

* betonowanie konstrukcji wykonywawytacznie w temperaturach > + 5 st. C, zachawuyvarunki
umazliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymao > 15MPa przed pierwszym zamargiem. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sietonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak aganto
zgody Irzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej optraturze + 20 st. C w chwili jej
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uktadania zabezpieczenia uformowanego elementud i@t ciepta w czasie co najmniej 7dni; prace
betoniarskie powinny kyprowadzone woéwczas pod begmanim nadzorem kyniera,

e mieszanki betonowej nie nale zrzucd z wysokdci > 0.75m od powierzchni, na ktorspada; w
przypadku, gdy wysokg ta jest wgksza, nalgy mieszank podaw& za pomog rynny zsypowej (do
wysokasci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysok8m),

e wibratory wgtbne stosow&a o czstotliwosci min. 6000 drga/min z butawami osrednicy < 0.65
odlegtcaici miedzy prtami zbrojenia, lgacymi w ptaszczynie poziomej,

* podczas zagszczania wibratorami wegbnymi nie wolno dotyk& zbrojenia butaw wibratora,

e podczas zagszczania wibratorami wegbnymi zagebiac butawe na gkbokas¢ 5-8 cm w warstwy
poprzedm i przetrzymywa butawe w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmowawoli w
stanie wibrugcym,

* kolejne miejsca zagbiania butawy powinny by od siebie oddalone o 1.4 R (R promigkutecznego
dziatania wibratora), odlegté ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,

« belki (taty) wibracyjne powinny by stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu plymostow i
charakteryzowasi¢ jednakowymi drganiami na catej diugg

* czas zagszczania wibratorem powierzchniowym lub kelkwibracyjm w jednym miejscu powinien
wynosi od 30 do 60 sek.,

» zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykée29 do 50 cm w kierunkugdokaici i od 1.0
do 1.5 m w kierunku dlugei elementu; rozstaw wibratoréw najeustald daswiadczalnie, aby nie
powstawaly martwe pola, a mocowanie powinné tiwate i sztywne.

Gdyby betonowanie bylo wykonywane w okresach atmych temperatur, Wykonawca zobawpany jest

codziennie rejestrowaminimalne temperatury za pompsprawdzonego termometru umieszczonego przy

betonowanym elemencie. Beton powinien¢ hyktadany w deskowaniu w ten sposéb, aby zgmne
powierzchnie miaty wyald gtadki, zwarty, jednorodny beadnych plam i skaz. Ewentualne nier64aio
kawerny powinny by usungte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny Zodtkiadnie naprawione
zapraws cementow natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypad&li uszkodzenia te asw

granicach, ktore kynier uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypaeleiment podlega rozbiérce i

odtworzeniu. Wszystkie wymienione wgj roboty poprawkowe aswykonywane na koszt wykonawcy.

Ewentualnedczniki stalowe (drutsruby, itp.), ktére spetniaty funkej sezen deskowa lub inm i wychodza

Z betonu po rozdeskowaniu, powinny¢tpbcite przynajmniej 1.0 cm pod wykozory powierzchn betonu,

a otwory powinny by wypetnione zapragwcementow.

Tam gdzie tylko maiwe, elementy form deskowania powinnyd®astabilizowane w doktadnej pozycji przy

zastosowaniu ptow stalowych wewstrz rurek z PCV lub podobnego materiatu kolorursga (rurki

pozostag w betonie). Wytadunek mieszanki a®dka transportowego powinien ngstwa z zachowaniem
maksymalnej ostumosci celem unikngcia rozsegregowania sktadnikéw. Oprzydawanie, czasy i sposoby

wibrowania powinny b§ uzgodnione i zatwierdzone przezyniera. Zabrania siwyladunku mieszanki w

jedm hatck i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorow. Kake betonowania nie magworzy¢ przerw,

nieciqgtosci ani r&nic wizualnych, a podgie betonowanie m® nasipi¢ tylko po oczyszczeniu,
wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu popraedo. Ireynier mae, jeli uzna to za celowe,
zadecydowa o koniecznéci betonowania agtego celem unikrtia przerw. W tym przypadku praca winna
by¢ wykonywana na zmiany robocze i w dmiiateczne.

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycehy naley przestrzega dokumentacii

technologicznej, ktéra powinna uwzdhiat nas¢pujace zalecenia:

« w écianach przyczotkdw zegtym zbrojeniem i strzemionami przecium@jmi ich przekréj poprzeczny, o
najmniejszym wymiarze przekroju < 40cm, mieszatletonowy uktada& bez przerwy segmentami o
wysokdaci do 2.0m, wprowadzag ja od gory lejem lub ruroggiem pompy, lub z boku przez okienka za
posrednictwem rynienki lub ruroggu, skierowanych do osi podiwej sciany; mieszank zag:szcz#
warstwami o grubéxi do 40cm przy zyciu wibratoréw wgébnych wprowadzonych od goéry wzahosi
podtuznej sciany,

» gdy wysokd¢ sciany jest wgksza od jednego segmentu (H > 2.0m), woéwczas betame kolejnego
segmentu mma rozpoca¢ po uptywie 1-2 godzin,
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* przy wykonywaniu nadbudowy przyczétkbw (oczepow)ieszank betonovs uklada warstwami o
grubaici do 40cm bezpwednio z pojemnika lub rurcgyu pompy, lub za poednictwem rynny i
zagszcza wibratorami wgébnymi,

e w plytach, mieszankbetonow uktada& bezpdrednio z pojemnika lub ruragju pompy. W piytach o
grubasci > 12cm zbrojonych géri dotem naley stosowa wibratory wgebne. Do wyréwnywania
powierzchni betonowej natg stosowa belki (faty wibracyjne). Przed betonowaniem agl@sadzt i
wyregulowa wszystkie elementy kotwione w betonie.

5.3.  Piekgnacja i warunki rozformowywanie betonu dojrzewapcego normalnie.

Bezpdarednio po zakfczeniu betonowania zalecag sprzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi beton przed deszczem i inn
woda. Przy temperaturze otoczenia > 5 st. C nalaie p&niej niz po 12 godzinach od zakczenia
betonowania rozpoaz pielegnacg wilgotnasciowa betonu i prowadzija przez co najmniej 7 dni (polewanie
co najmniej 3 razy na dep Nanoszenie bton nieprzepuszezgich wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
beton nie bdzie s& taczyt z nastpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane
specjalne wymagania dla jadad pielggnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewagiariy powinna
spetni@ wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewaniametlementy powinny gychronione przed
uderzeniami i drganiami.

Rozformowywanie konstrukcji nie@ nasipi¢ po osagnigciu przez beton wytrzymadoi rozformowywania
(konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-062H1 wytrzymaldci manipulacyjnej (prefabrykaty).

5.4.  Wykonywanie otworow, nisz, zagbien itp.

Wykonawca ma obowkek scistego wykonywania konstrukcji zgodnie z  dokunaept techniczia,
uwzglkdniajac ewentualne korekty wprowadzane przez nadzor skitbub Inzyniera. Dotyczy to wykonania
wszelkiego rodzaju otwordéw, nisz i zagien w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje
wynikajace z braku lub nieprawidtowoi tych elementéw obgkaja catkowicie wykonawe zaréwno jéli
chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne @pénia w wykonaniu prac wilasnych i towarzysgch
(wykonywanych przez innych wykonawcow).

5.5. Usterki wykonania.

Pekniecia elementow konstrukcyjnych - niedopuszczalne.

Rysy powierzchniowe skurczowe slopuszczalne pod warunkierre pozostaje zachowane 1lcm otulenia
zbrojenia betonu a diuga rys nie przekraczaj

» podwojnej szerokixi belek lub 1.0 m dla rys podiych,

e potowy szerokéci belki lub 1.0 m dla rys poprzecznych.

Pustki, raki i wykruszynyasdopuszczalne pod warunkiepg otulenie zbrojenia betonu jest nie mniejsze ni
1cm, a powierzchnia, na ktorej wystija jest nie wegksza nk 0.5% odpowiedniej powierzchni.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Kontroli podlegag nastpujace wigciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-
06250

« konsystencja mieszanki betonowej,

e zawart@¢ powietrza w mieszance betonowej,

e wytrzymata¢ betonu naciskanie,

* nashkliwo$¢ betonu,

e odpornd¢ betonu na dziatanie mrozu,

e przepuszczalng wody przez beton.

Zwraca ¢ uwag na konieczn& wykonania planu kontroli jakksi betonu, zawieragego m.in. podziat
obiektu (konstrukcji) na e#ci podlegaice osobnej ocenie oraz szczegétowe dkree liczebnéci i
terminéw pobierania probek do kontroli mieszankbdtonu. liynier maze zaada® wykonania bada i
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kontroli na betonie utwardzonym za pomawmetod nieniszeych, jako proba sklerometryczna, préba za
pomog ultradzwiekdw, pomiaru oporngi itp.

6.1.1 Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej.

Sprawdzenie konsystencji przeprowadzamdczas projektowania sktadu mieszanki betonowejstpnie
przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy zas@e jednej zmiany roboczej. #dice pomédzy
przyjeta a kontrolowan konsysteng mieszanki nie powinny przekroazy

* + 20 % ustalonej wargai wskanika Ve-Be,

e +1 cm -wg metody sitxa opadowego, przy konsystencji plastycznej.

Dopuszcza gikorygowanie konsystencji mieszanki betonowejagghie przez zmianzawartgci zaczynu w
mieszance, przy zachowaniu stalego stosunku cement@dnego, ewentualnie przez zastosowanie
domieszek chemicznych.

6.1.2. Sprawdzenie zawaro powietrza w mieszance betonowej.

Sprawdzenie zawaloi powietrza w mieszance betonowej przeprowadzar@tod, cisnieniowa podczas
projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu dong&szapowietrzajcych co najmniej raz w czasie zmiany
roboczej podczas betonowania. Zaw&rgeowietrza w mieszance betonowej badana metdthieniong
wg PN-88/B-06250 nie powinna przekraéza

* 2 % w przypadku nie stosowania domieszek napoveiptrgch,

» przedziatéw wartéci podanych w tabeli nej w przypadku stosowania domieszek napowietcyah,

Uziarnienie kruszywa [mm] 0+ 16 0+ 31,5
Zawartag¢ beton narzony na
powietrza czynniki atmosfe 3,5do 5,5 3do5
ryczne
[%0] beton naraony na
staty dostp wody 3,5do 6,5 4do6
przed
zamarzaniem

6.1.3. Sprawdzenie wytrzymadai betonu ndciskanie (klasy betonu).

W celu sprawdzenia wytrzymdid betonu nasciskanie (klasy betonu) nale pobr& prébki o liczbie
okreslonej w planie kontroli jak&ci, lecz nie mniej ri: 1 probk; na 100 zarobow, 1 probkna 50 m3, 1
préblke na zmiar robocz oraz 3 prébki na partibetonu. Probki pobieraesprzy stanowisku betonowania,
losowo po jednej, rGwnomiernie w okresie betonowaainasipnie przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-
06250.

Ocenie podlegaj wszystkie wyniki badania probek pobranych z parfiartia betonu me by
zakwalifikowana do danej klasy,sJewytrzymatos¢ okreslona na préobkach kontrolnych 150*150*150 mm
spetnia nagpujace warunki:

1. Przy liczbie kontrolowanych prébek n < 15

F%minza[FgG (1)

gdzie: R, - hajmniejsza wartd wytrzymaitdci w badanej serii zlmnej z "n" probek,

R, - Wytrzymaitg¢ gwarantowana,
a- wspotczynnik zaleny od liczby prébek wg tabeli:

Liczba prébek - n a
od 3do 4 1,15
od5do 8 1,10
od 9 do 14 1,05
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W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spetnionytohemae by uznany za odpowiadajy danej klasie,
jesli spetnione g nastpujace warunki (2) i (3):

Rimin > Roc (2)
oraz
R >1.20Rs (3)
gdzieR - s$rednia warté¢ wytrzymataci badanej serii probek, obliczona wg wzoru (4):
R=1Y'R (4)
ni=
w ktérym R; - wytrzymata¢ poszczegdlinych prébek.
2. Przy liczbie kontrolowanych prébek n > 15 zarmiaarunku (1) lub paiczonych warunkéw (2) i (3)
obowigzuje warunek (5)
R -16405> Ry (5)

w ktérym :
R - $rednia warté¢ wg wzoru (4),
s - odchylenie standardowe wytrzymiiodla serii n prébek obliczone wg wzoru:

1 B2
S:\/EZ(R_R) (6)

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzydwite, wedtug wzoru (6) jest wksze od 0,2 R wg
wzoru (4), zaleca siustalenie i usurcie przyczyn powodgpych zbyt day rozrzut wytrzymatéci. W
przypadku gdy warunki (1) lub (2) nig spetnione, kontrolowanpartie betonu nalgy zakwalifikowa do
odpowiednio niszej klasy. W uzasadnionych przypadkach, za gdodrownika nadzoru, przeprowadzi
mozna dodatkowe badania wytrzym@obetonu na prébkach wytych z konstrukcji lub elementu, albo
badania nieniszaze wytrzymatdci betonu wg PN-74/B-06261 lub wg PN-74/B-06262eliewyniki tych
bada dodatkowych bda pozytywne, to nadzér me uzna beton za odpowiadggy wymaganej klasie.

6.1.4. Sprawdzenie nagkliwosci betonu.

Sprawdzenie naskliwosci betonu przeprowadzacgsprzy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na
prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zigod planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w
okresie wykonywania obiektu i nie rzadzie i raz na 5000 m3 betonu. Zalecalsadanie naskliwosci na
prébkach wydaitych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadzacsi najmniej na 5 prébkach pobranych z
wybranych losowo rinych miejsc.

6.1.5. Sprawdzanie odporgoi betonu na dziatanie mrozu.
Sprawdzanie odporgoi betonu na dziatanie mrozu przeprowadzansi prébkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas ustalania skladu mieszaméionowej oraz na probkach pobieranych przy
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontreltzlco najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu, i nie rzadziej
niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zalecalshdanie na prébkach wytych z konstrukciji.
Do sprawdzenia stopnia mrozoodpaitiobetonu w elementach jezdni i innych konstrukisjazczegodlnie
naraonych na styczrig ze srodkami odmraajacymi, zaleca si stosowanie metody przyspieszonej wg PN-
88/B-06250. Wymagany stopienrozoodpornéci betonu F 150 jest agjniety jesli po wymaganej (150)
liczbie cykli zamraania-odmraania prébek spetnione ponizsze warunki:
1. Po badaniu metadzwykta, wg PN-88/B-06250, -
« probka nie wykazujegkniec,
« faczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonyabznidw i krawedzi, odpryskéw kruszywa
itp. nie przekracza 5 % masy prébek nie zamgch,
« obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do probek nie zamara/ch nie jest wksze ni
20%.
2. Po badaniu metagrzyspieszog wg PN-88/B-06250,
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« probka nie wykazujegkniec,
» ubytek obgtosci betonu w postaci ztuszazeodtamkéw i odpryskoéw, nie przekraczazadnej
prébce wartéci 0,.05 cm3/cm2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

6.1.6. Sprawdzenie przepuszczasoobwody przez beton.

Sprawdzenie stopnia wodoszczéitiobetonu przeprowadzagsha prébkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas projektowania sktadu miekzdetonowej oraz na prébkach pobieranych przy
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontrdk, nzadziej jednak #i 1 raz na 5000 m3 betonu.
Wymagany stopie wodoszczelngi betonu W 8 jest oggnigty, jesli pod cgnieniem wody 0,8 MPa w
czterech na s#é probek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stlzaes¢ oznak przegkania wody.

Na Wykonawcy robét spoczywa obawek zapewnienia wykonania bad&boratoryjnych (przez wiasne
laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych nBEgmi "Specyfikacjami..." oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie dynierowi wszystkich wynikéw bada dotyczcych jakdci betonu i
stosowanych materiatow.

6.2. Badania i odbiory konstrukcji betonowych.

6.2.1. Badania w czasie budowy.

Badania konstrukcji betonowychzelbetowych w czasie wykonywania rob6t polegap sprawdzeniu na
biezaco, w miae postpu robdt, jakéci uzywanych materiatdw i zgodidoi wykonywanych rob6t z projektem
i obowiazujacymi normami. Badania powinny oeldj wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim gaki
roboty, ktére przy ostatecznym odbiorze nigldowidoczne, a jak& ich wykonania nie gzie mogta by
sprawdzona. Wyniki badieoraz wnioski i zalecenia powinny bypisane do dziennika budowy.

1. Sprawdzenie materiatdw polega na stwierdzenty, gatunki ich odpowiadajprzewidzianym w
dokumentacji technicznej i czy 2godne zéwiadectwami jakéci i protokétami odbiorczymi.
2. Sprawdzenie rusztowawykonuje s¢ przez bezp&gedni pomiar téma, pionem, niwelatorem i

poréwnanie z projektem.

Badania polegajna stwierdzeniu:

» zgodndci podstawowych wymiar6w z projektem,

« zachowaniu rgdnych oraz odchylenia od pafenia poziomego i pionowego,

» zgodndci przekrojow poprzecznych elementéwsngch,

» wielkosci podniesienia wykonawczego,

» prawidtowaci i doktadndci polaczer migdzy elementami.

Sprawdzenie naky wykona przez ogidziny zewrtrzne podczen i przez kontrad docagniecia wszystkich
srub w konstrukciji.

3. Sprawdzenie deskowavykonuje s¢ przez bezpgedni pomiar téma, poziomig, fata i poréwnanie z
projektem oraz PN-63/B-06251.

4. Sprawdzenie zbrojenia wykonujeg Sirzez bezpoedni pomiar téma, poziomig, suwmiarlg i
poréwnanie  z projektem oraz PN-63/B-06251.

5. Sprawdzenie robot betonowych wykonujevweg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

6. Sprawdzenie podpér jako ca&tonalezy wykona przez:

» poréwnanie przekrojow poprzecznych z projektem,

e ustalenie, czy wychylenie z pionu rétesie w granicach dopuszczalnych.
sprawdzenie rys,ginie¢ i rakow.

7. Sprawdzenie korpusdéw budowli oporowych palerykona przez:

e poréwnanie z projektem usytuowania budowli vegigim osi korpusu drogowego,
e poréwnanie rgdnych z projektem,

e poréwnanie przekrojow poprzecznych budowli z pragek,

« ustalenie, czy nachylengeian pionowych jest w granicach dopuszczalnych,

* badania powierzchni betonu pogtém rys, pknieé¢ i rakdw.
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6.2.2. Badania po zakazeniu budowy.

Badania po zakzeniu budowy obejmaj

1. Sprawdzenie podstawowych wymiarow obiektu hafgzeprowadzaprzez wykonanie pomiaréw na
zgodna¢ z dokumentaajtechniczi w zakresie:

» podstawowych rgdnych nawierzchni oraz potenia osi obiektu w stosunku do dojazdow,

* rozpktosci poszczegolnych peset i diugdci catego obiektu.

2. Sprawdzenie konstrukcji nale wykona przez ogidziny oraz kontral formalma dokumentéw z
bada prowadzonych w czasie budowy.

7. Obmiar
Nie dotyczy.

8. Odbidr kaicowy
Nie dotyczy.

9. Platnasé
Nie dotyczy.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy dotyczce betonu.

PN-86/B-01300Cementy. Terminy i oklenia.

PN-88/B-04300Cement. Metody bad&®znaczenia cech fizycznych.

PN-76/B-06000Cement. Pobieranie i przygotowywanébek.

PN-88/B-30000Cement portlandzki.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-86/B-06712Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Pddrazwy i okrélenie bada.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae zawarti zanieczyszczeobcych.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartéci pytéw mineralnych.
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie sktadu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae ksztaftu ziaren.
PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie nasikliwosci.

PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie mrozoodporrsci metod, bezpdredni.
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae zawart{i zanieczyszczeorganicznych.
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae zawarti siarki metod bromows.
PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie reaktywnéi alkalicznej.
PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae wytrzymatéci na miadzenie.
PN-87/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae zawarti ziaren stabych.
BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamielameane do nawierzchni drogowych.
PN-87/B-06721Kruszywa mineralne. Pobieranie probek

PN-88/B-32250Materiaty budowlane. Woda do betondapraw.

PN-88/B-06250Beton zwykty.

BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody batdeSzybka ocena wytrzymaic nasciskanie.
BN-78/6736-02 Beton zwykly. Beton towarowy.

BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu

BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny. Badania skilatlm betonu.

10.2. Normy dotycace konstrukcji betonowych.

PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betomnaelbetowe i spgzone. Projektowanie.
PN-77/S-1004@elbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagabéaania.

PN-63/B-06251 Roboty betonoweeglbetowe. Wymagania techniczne.
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PN-74/B-06261Nieniszaze badania konstrukcji z betonu. Metoda ultvéidkowa badania wytrzymaioi
betonu n&ciskanie.
PN-74/B-06262Nieniszaze badania konstrukcji z betonu. Metoda skleroneetrg badania wytrzymadoi
betonu n&ciskanie za pomacmtotka Schmidta typu N.

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonaetbetowe i spgzone. Projektowanie.

10.3. Inne dokumenty

[1] Wymagania i zalecenia dotyge wykonania betonéw do konstrukcji mostowych. Gaina
Dyrekcja Drog Publicznych Ministerstwo Transparteospodarki Morskiej. Warszawa 1987.

[2] Wytyczne wykonania pieginacji swiezego betonu preparatem powlokowym "Betonal". IBDIM.
Warszawa 1984.

[3] Standardowa metodyka bada techniczno-ekonomiczne kryteria oceny efektysancstosowania
domieszek chemicznych do betonu (wytyczne). CEBE#@rszawa 1986.

[4] Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownicdnegowym i mostowym nr 102/86. Cement
drogowy 45. IBDiM. Warszawa 1986.

[5] Swiadectwo do stosowania w budownictwie drogowym éstowym nr 101/85. Roksol B-3A -
domieszka napowietrzgja do betonéw cementowych. IBDiIM. Warszawa 1985.

[6] Swiadectwo dopuszczenia nr 323/84. PlastyfikatorISHB. ITB. Warszawa 1984.

[7] Instrukcja nr 237 stosowania do betamodka uplastyczniagego "Klutan”. ITB. Warszawa 1982.

[8] Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budowniatwi63/85. Akcelbet 85.
Akcelbett 85-6.
Bezchlorkowe dodatki prapieszagce twardnienie betonu. ITB. Warszawa 1986.

[9] Instytut Badawczy Drég i Mostow. Mgr in Bolestaw Kloshski.  Wytyczne techniczne
projektowania pali wielkérednicowych w obiektach mostowych (nowelizaciprszawa, grudzie
1991.

[10] Miedzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania kakgji z betonu. Europejski Komitet
Betonu. Arkady. Warszawa 1973.

[11] PRN,MiJ. Eurokod 2. Projektowanie konstrukejibetonu. Cg¢ 1. Reguly ogdlne i reguly dla
budynkéw. Tom |. Wersja Polska ENV 1992-1-1: 199ékst do pierwszej ankiety normalizacyjnej).
ITB. Warszawa 1992.
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M.13.01.03 Beton podpor klasy B35

1. Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem oczepéw pali i taw fundamentdwy betonu klasy B35. Niniejsze ST obejmuj
wymagania przy budowimostu przez rzekPtonka w cigu drogi gminnej nr 0704013 w km 3+559

Pozostate uwagi jak w ST 13.00.00.

2. Materiaty
Jak w ST 13.00.00.

3. Sprzet
Jak w ST 13.00.00.

4. Transport
Jak w ST 13.00.00.

5. Wykonanie robét

Obowiazuja wszystkie ustalenia zawarte w ST 13.00.00. i esialponisze.

5.1.  Tolerancje wykonania.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wyrpsz

wymiary w planiet 1 cm,

rzedne = 1 cm,

ptaszczyzny i krawdzie - odchylenie od pionti1 cm.

5.2.  Otulenie zbrojenia.

Otulenie zbrojenia, lict od powierzchni ptta zbrojeniowego do powierzchni eksponowanej befmwinna

WYNoSskK:
. 0,05m
6. Kontrola jakosci robot

Jak w ST 13.00.00.

7. Obmiar
Jednostlk obmiaru jest 1 m3 betonu w konstrukcji. Ptagiz wykonan i wbudowan ilos¢ betonu, zgodnie
Z projektem.

8. Odbidr koncowy

Badania wg punktu 6 nalg przeprowadzaw czasie odbioréw robot.

Na podstawie wynikdw badanalezy sporadzi¢ protokoty odbioru robét kitcowych. Jeeli wszystkie
badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty malazn& za zgodne z wymaganiami.zéé chat jedno
badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty pgplazna za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu.
W takiej sytuacji Wykonawca obogdany jest doprowad&iroboty do zgodriei z norna i przedstawd je do
ponownego odbioru.

9. Platnas¢
Cena jednostkowa za 1 m3 wbudowanego betonu B3§legvaa:

Oczyszczenie i naszenie wod powierzchni rozkutego betonu oraz oczyszczeni&ayesnia (po odebraniu
zbrojenia, bezpwednio przed betonowaniem), pokrycie deskowarodkiem antyadhezyjnym,
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Wytworzenie lub zakup mieszanki betonowej B35, datenie jej w miejsce wbudowania, wszelkie dodatki
uszlachetniajce do betonu (plastyfikatory, napowietegag itp.), ukladanie betonu wraz z wibrowaniem oraz
pézniejsz pielegnach, usunécie wszelkich rakéw i uszkodadoetonu powstatych w czasie rozszalowania.
W cenie jednostkowej nalg uwzgkdni¢ koszty wszystkich badamieszanki betonowej i probek betonu,
osadzenia bolcow zespadych i wiercenia otworow.

Cena nie uwzglinia robét izolacyjnych, szalunkowych oraz dostania i utzenia zbrojenia

10. Przepisy zwazane
Wg. ST 13.00.00.
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M.13.02.00 Beton niekonstrukcyjny
M.13.02.01 Beton klasy B10 bez deskowania

1. Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem korkéw betonowych i podktadoberonu klasy B15 przy budowigostu przez
rzelke Ptonka w cagu drogi gminnej nr 0704013 w km 3+559

Pozostate uwagi jak w ST 13.00.00.

2. Materiaty
Wg ST 13.00.00.

3. Sprzet
Wg ST 13.00.00.

4. Transport
Wg ST 13.00.00.

5. Wykonanie robét
Wg ST 13.00.00 i poaszych warunkow.

5.1. Tolerancja wykonania

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wyrpsz
wymiary w planiet5 cm

rzedne wierzchu betont2 cm

ptaszczyzny i krawdzie-odchylenie od piond2 cm.

6. Kontrola jakosci robot
Wg ST 13.00.00.

7. Obmiar
Jednostlk obmiaru jest 1 m3 wbudowanego betonu, obliczongodstawie projektu.

8. Odbidr koncowy

Badania wg punktu 6 nalg przeprowadzaw czasie odbioréw robot.

Na podstawie wynikow badanalery sporadzi¢ protokdty odbioru robot kicowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoeamboty naley uzna& za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robatlety uzn& za niezgodne z wymaganiami
norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obarany jest doprowad&iroboty do zgodr&ei z norng i
przedstawd je do ponownego odbioru.

9. Ptatncs¢

Cena jednostkowa za 1 m3 wbhudowanego betonu gdizigl zapewnienie nieztinych czynnikéw produkciji,
wyréwnanie podiga, wykonanie deskowania ptaszczyzn bocznych, zakidp wytworzenie wraz z
dostarczeniem, uieniem z zagszczeniem mieszanki betonowej oraz jejq@ahcg, rozebranie konstrukcji
pomocniczych i usurcie ich poza pas drogowy.

10. Przepisy zwzane
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M.14.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE
M.14.01.04 Wykonanie konstrukcji stalowych z blachyfalistej typu SuperCor o
przekroju skrzynkowym

1. Wstkep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrejwmagania dotycce wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych przy budowie mostu przez rgékonka w cigu drogi gminnej nr 0704013 w km
3+559

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyggowadzenia robét przy budowie mostu typu SuperCor
pod korom drogi i obejmuy.

a) Zakup konstrukcji wieloptaszczowych o wymiarze 280 mm x140 mm typu SuperCor o symbolu

S.C.-52B

b) Transport i skladowanie elementéw i materiatéwigdonania powyszego zadania

C) Wyznaczenie na podstawie dokumentacji technicziejsoa wykonania zadania

d) Utozenie na wykonanym fundamencie zmontowanych elemekbmstrukcii

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia s zgodne ze S.T. D-M 00.00.00.

1.5 Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca przed przygtieniem do prac rozbiérkowych powinien przedstawinzynierowi do
zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram prac zawigyaj

terminy wykonania prac mor#a,

sposo6b zabezpieczenia bezpigstera ruchu drogowego w rejonie prowadzonych robot,

2. Materiaty
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu przepustged korom drogi wedlug zasad
niniejszych SSTa
* Wieloptaszczowe konstrukcje stalowe z blachy fajisgpu SuperCor o wymiarze fali 380 mm x140
mm typ S.C.-52B, min. gruldé ocynku 85um, doszczelnienie powtokami malarskimi 200
e Zasypka powinna odpowiaélaormie PN -B-11111 "Kruszywa naturalne do nawiere@rogowych.
Zwir i mieszanka”.
* Geomaty, geosiatki i inne geoteksylia, zgodnie ryaznymi AT.

3. Sprzet
Roboty zwiazane z wykonaniem mostu pod karairogi hkeda wykonywane g¢cznie oraz przy tyciu
sprztu mechanicznego zaakceptowanego przezyniera. Przy mechanicznym wykonywaniu robét,
Wykonawca powinien dysponowaastpujacym sprawnym technicznie sgtem:

- koparka chwytakowa na podwoziasignicowym o poj. ki 0,4 n?

- ubijak spalinowy 200 kg, mechaniczne gsagzarki ptytowe

- zuraw 0 udwigu dostosowanym doeiaru elementow konstrukcji

- zawiesia i haki moniawe

- wkretarki elektryczne, #dz pneumatyczne (500 Nm)

- lekkie rusztowanie,drabina aluminiowa
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- agregat mdotwérczy (kompresor)

- wibratory do zagszczania betonu

- betoniarki do urobu betonu i zapraw cementowych
- gictarki do zbrojenia

- szalunki

4. Transport

Materiaty do wykonania mostu pod koepdrogi, mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu.
Nalezy je utazy¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obsiebie i zabezpieczy przed
mozliwoscia przesuwania si podczas transportu. Nale zwréck uwag; na zabezpieczenie warstwy
ochronnej stali (ocynk) przed uszkodzeniami meatmarymi.

5. Wykonanie rob6t
Wykonawca przedstawi kynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam robo6t uwzglniajace
wszystkie warunki, w jakichdala wykonywane roboty zvazane z wykonaniem mostu.

5.1 Zakres wykonywanych robét

Wyznaczenie miejsc wykonania zadania w oparciulud®ntaci technicza.

Oznakowania i zabezpieczenie prowadzonych robddrigaz typowym projektem organizacji ruchu
okreslonym w instrukcji oznakowania robét prowadzonychpasie drogowym lub indywidualnym
projektem opracowanym zgodnie z zasadami &émgmi w instrukcji zatwierdzonej przez organ
zaradzapcy ruchem

Sktadowanie materiatébw na miejscu budowy - zgo@he75/8971-06

Zabetonowanie kotew w fundamencie do mocowania né@wv

Skrecanie elementéw konstrukcji, moagajje z ceownikiem utonym w kotwach na przygotowanym
fundamenciezelbetowym. Nalgy pamktac, aby monta rozpoca¢ od wlotu mostu kierag sk w
strore wylotu. Uwaga: nakey pametac o zamontowaniu gérnegozebrowania cigtego z blach
falistych typu SuperCor po zamontowaniu calej karnstji. Naleey sprawdzt prawidtowaé
wykonania paiczen srubowych. Moment skicajacy powinien wynié¢ min. 240 Nm max 400 Nm.
Skrecanie srub dokona zgodnie z rysunkiem morawym, jednak pamtaé, zeby ostateczne
dokrecenie nasipito po upewnieniu gj ze blachy konstrukcji prawidtowo przylegajlo siebie i jej
geometria nie budzi zastua (dopuszcza 8i2% odchyiki od ksztattu projektowanego). Zaleca si
dokrecanie ,odsrodka konstrukcji za zewirz-po obwodzie”. Kadorazowo po zasypaniu warstwy
zasypki sprawdZzi prawidtowaé momentu skycajacegosruby, a w razie konieczioi dokreci¢ do
zadanej wielkdci. Nalezy sprawdzé prawidiowaé ustawienia kotew przed zabetonowaniem w
fundamencie, nagbnie zamontowanie ceownika momaego, do ktérego montowaneda blachy
faliste (patrz szczegdt w dokumentacji technicznggli konstrukcja montowana jest poprzez
wstawianie catych uprzednio gkonych segmentéw na przygotowanym fundamencie tezyna
przyja¢ 3 punkty zawieszenia (2 w odlegbd rownej 1/6 rozpitosci od kadego z kécow oraz 1 w
srodku rozpetosci).Zaleca si stosowanie belek stalowych celem zminimalizowamidziatywania sit
odsrodkowych w trakcie operacji podnoszenia.

Wykonanie zasypki - przy wykonywaniu zasypki przgpunaley przestrzeganastpujacych zasad

- zasypka powinna liywykonywana réwnomiernie i réwnocge z obu stron konstrukcji

- zasypka powinna wykracggpoza obwdd konstrukcji na szerdkomin.6,0 m.(ograniczeniena s
istniejace skarpy boczne)

- zasypka powinna kywykonywana warstwami o gr. max 30 cm, g@rzonymi do wskanika
zagyszczenia Is mim 0,95 (w bezp&rednim otoczeniu konstrukcji) oraz Is m#0,98 w pozostatej
strefie poza konstrukagj

- podczas zagpzczania zasypki kontrolowanalezy rzedne posadowienia przepustu nie dopusaczaj
do jego wypychania,ddlZz przemieszczenia poziomego. Kongrdieformaciji konstrukcji dokonywa
za pomog pomiarow odksztatde pionowych i poziomych a wyniki przedktadldnspektorowi
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Nadzoru, po wykonaniu kdej warstwy. Dopuszczalne deformacje pionowe migezo wezgtowia
konstrukcji w trakcie monta okrela sk na 2% rozpitosci.

grunt zasypki - niewysadzinowy piasek gruboziagnisto mieszankizwirowo-piaskowe o klasie
niejednorodnéci D5, o frakcji 0-45 mm. Dopuszczagsiigksze frakcje w odlegkei powyzej 50
cm odscian konstrukcji, jednak wielko frakciji nie powinna przewssza& 2/3 grubdci warstwy
zag:szczanej, t.max .20 cm.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Dostawca konstrukcji SuperCor winien dostaécajeklaracg zgodndci zakupionych towardw,
wyprodukowanych zgodnie z wytycznymi zgody na jed@aowe zastosowanie wydanej przez IBDiM, oraz
kopie zlecenia na nadz6r naukowy nad realizaaflania.

6.2 Kontrola i badania w trakcie robot wg. SST DO0000. Kontrola i badania w trakcie robo6t w
szczegOlnéci obejmuje:
-prawidtowas¢ wykonania wykopow podadtem wiaciwych rzdnych oraz spadkéw
-prawidtowa¢ wykonania fundamentéwelbetowych oraz wkkiwego zamontowania ceownika
montaowego zlokalizowanego w grigzie fundamentu.
-prawidtowas¢ utozenia przepustéw i sprawdzenie momentysigcego
-kontrola rzdnych wlotu i wylotu
-kontrola ksztattu-max odksztatcenie pionowe niezenprzekracza2% rozpétosci
-prawidtowai¢ zamontowaniaiebrowania cigtego na gorze konstrukcji
-kontrola grubéci powtoki cynkowej /min 8%/m/
-prawidtowas¢ wykonania zasypki i uformowania korony drogi, wahkit zag;szczenia=0,95 (w
bezpdrednim otoczeniu konstrukcji) oraD,98 w pozostaltej strefie
-prawidtowas¢ obrukowania skarp na wlocie i wylocie
-prawidtowa¢ zamontowania przepustow uwaln@ych z rur PeCor Optima
-prawidtowai¢ wykonania wiécow zelbetowych u wlotu i wylotu konstrukcji

6.3 Materialy przeznaczone do wbudowania, pomimsigoania odpowiednich deklaracji zgodciodo
stosowania w budownictwie drogowym i mostowymzd@azowo przed wbudowaniem muasazyska
akceptagj Inzyniera. Akceptacja partii materiatbw do wbudowamialega na wizualnej ocenie stanu
materiatow dokonanej przezdyniera oraz udokumentowaniu jej wpisem do dzienhikdowy.

7. Obmiar

Jednostlk obmiaru jest metr bigacy wykonanego mostu i uwzglnia inne elementy skiadowe obmierzane
wg innych jednostek:

8. Odbidr koncowy

Sprawdzenie zgod®oi z projektem wykonanych prac.

9. Platnasé

Szczego6towy zakres robét wehadych w zakres piatrioi:

- dostarczenie na miejsce budowy sfuzpotrzebnego do wykonania przepustu

- wyznaczenie na podstawie dokumentacji miejscaomylwania przepustu

- dostawa konstrukcji SuperCor

- skrecenie konstrukcji SuperCor

- utozenie na wykonanym fundamencie konstrukcji

- monta uzebrowania cigtego na gérze konstrukcji z blach typu SUPER-COR

Cena jednostkowa uwzginia zmontowanie konstrukcjii wraz z wykonaniemoeebraniem rusztowiai
pomostow oraz oczyszczenie miejsca budowy.
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10. Przepisy zwazane

Wytyczne zalecenia wykonywania przepustow z kohksfjruSuperCor opracowane przez fignViaCon
Polska Sp. z o.0.

-"Wymagania i zalecenia dot. wykonywania betonéwkdostrukcji mostowych" - GDDP

Elementy betonowe fundamentéw powinny byykonane zgodnie z dokumentapjojektows lub

SST oraz powinny odpowiaélatymaganiom:

- PN-B-06250 [3] w zakresie wytrzymatn, nasikliwosci i odporngci na dziatanie mrozu,

- PN-B-06251 [4] i PN-B-06250 [3] w zakresie skidaketonu, mieszania, zeggczania, dojrzewania,
pielegnaciji i transportu.

Deskowanie powinno odpowiadlawymaganiom PN-B-06251 [4], zapewni@j Sztywnd¢ i
niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Deskowanie powinno dgkonstruowanie w sposéb
umazliwiajacy tatwy jego montai demonta Przed wypetnieniem mieszanketonowy deskowanie powinno
by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z miekzdetonowej. Termin rozbiérki deskowania
powinien by zgodny z wymaganiami PN-B-06251 [4].

Sklad mieszanki betonowej powinien, przy najmnigjsitosci wody, zapewri szczelne utzenie
mieszanki w wyniku zagpzczenia przez wibrowanie. Wastéostosunku wodno-cementowego W/C nie
powinna by wigksza nk 0,5. Konsystencja mieszanki nie powinn& byadsza od plastycznej. Wszystkie
skladniki mieszanki zalecaesidozow#& wagowo, a mieszanie zaleca svykonywa& w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu.

Mieszank betonow zaleca s uktada& warstwami o grubiei do 40 cm bezpwednio z pojemnika,
rurocihgu pompy lub za poednictwem rynny i zagszczenia wibratorami wgbnymi.

Po zakdczeniu betonowania, przy temperaturze otoczeniasegj od +58, naley prowadzé
pielegnacg wilgotnosciowa, co najmniej 7 dni. Woda do polewania betonu poaispeinia wymagania PN-
B-32250 [14]. W czasie dojrzewania betonu elem@atyinny by chronione przed uderzeniami i drganiami.

Fundament betonowy z vApbieniem do ustawienia przepustu tukowego powimeiet wykonane
gniazdo doktadnie w linii prostej i zgodnie z wyrnaagm pochyleniem podimym. Wypelnienie gniazda
betonem tej samej klasy, jaki zostayty do wykonania fundamentow.

- BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchaighwych.Zwir i pospétka

- PN-88/B-30000 Cement portlandzki

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych - CBRBDIV-wa

- Rozporadzenie MTiGM z dnia 12 listopada 1992 w sprawiea@drania ruchem na drogach (Dz. Unr.92 z
1992r z péniejszymi zmianami)

- BN-75/8971-06 Sktadowanie materiatow

- BN-71/B-8932-01 Zagszczenie zasypki
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M.15.00.00 IZOLACJE
M.15.02.05 Izolacja bitumiczna wykonywana na zimno

1. Wsiep

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotyce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem izolacji poprzez malowanienibstem P + R gZci konstrukcji stykacych
si¢ z ziemi przy budowiemostu przez rzekPtonka w cigu drogi gminnej nr 0704013 w km 3+559

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokumemzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zganych z:

» wykonaniem izolacji fragmentow przyczétkow styd@jch s¢ z gruntem tj. cgsci oczepdw skrzydet
stykapcych sk z gruntem oraz ptyt przajiowych.

Zakresem swym obejmuje wymagania stawiane matemiateykonywanej izolaciji.

1.4.  Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkostosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t orazich
zgodna¢ z dokumentaaj projektows, Specyfikacy Techniczma oraz zaleceniami fiyniera.

Izolacja powinna wykazywadobmg przyczepnéé do podiaa.

2. Materiaty
Izomost R, Izomost P

3. Sprzet
Sprzt uzywany do malowania powinien byaakceptowany przezdyniera.

4. Transport
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie rattav do wykonania izolacji powinny odbywaie tak
aby zachowaich dobry stan techniczny.

5. Wykonanie robot
Powloke naleey nanost wytacznie ecznie szczotkami, dobrze go wciexajw podiaze. Podiage musi by
suche i pozbawione lych, niezwizanych z betonem frakcji.

6. Kontrola jakosci robot
Nalezy zwrac& uwag; by nakiada na powierzchri suchy i oczyszczoa oraz na réwnomierne pokrycie
malowanej powierzchni.

7. Obmiar
Jednostl miary jest 1 m2. Do pfatdoi przyjmuje st ilos¢ m2 wykonanej i odebranej warstwy izolaciji
Z jednokrotnego gruntowania Izomostem R oraz dwimlego malowania Izomostem P.

8. Odbiér koncowy

Na podstawie wynikoéw wg punktu 6 badaalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robét kitcowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoearoboty izolacyjne naly uzna& za zgodne
z wymaganiami ST. Zeli cha® jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane robofjety uzn& za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W talggjuacji Wykonawca obowtany jest doprowad&i
roboty izolacyjne do zgodioi z norng i przedstawd je do ponownego odbioru.
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9. Platnasé

Cena jednostkowa za 1 m2 wykonanej izolacji uadgia zakup i dostarczenie materiatdw, oczyszczenie
powierzchni betonu podia pod izolagj, gruntowanie Izomostem R oraz dwukrotne pomalowani
Izomostem P. Cena uwzglhia réwnie odpady i ubytki materiatowe, wykonanie niedhych rusztows i
pomostow roboczych, rozebranie ich oraz oczyszezengjsca pracy.

10. Przepisy zwazane
Jak w punkcie 15.02.01.
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M.15.03.02 Nawierzchnio-izolacja zywic epoksydowo - poliuretanowych

1.Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrejymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem nawierzchnio-izolacji na betkpodpoeczowychprzy budowiemostu
przez rzek Ptonka w cigu drogi gminnej nr 0704013 w km 3+559

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maastosowanie przy pokrywaniu powierzchni betonu
powitokami zzywic i obejmug:

a) przygotowanie powierzchni betonu,

b) wyréwnanie masszpachlow,

c) posmarowanie Primerem,

d) wykonanie izolacji.

1.4 Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z Dokumentagj
Projektova, ST i poleceniami lzyniera.

Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogblne

2 Materialy
2.1 Warunki ogélne stosowania materiatow
Warunki og6lne stosowania materiatbw podano w SW4D0.00.00. "Wymagania ogolne".

2.2 Rodzaje materiatow

2.2.1 Wymagania

Materiaty powinny odpowiadawymaganiom okrdonym w niniejszej ST.

2.2.2 Sktadowanie materiatow

Zywice nalegy przechowyw& w magazynach zamkgtych, stanowicych wydzielone budynki lub
wydzielone pomieszczenia, odpowiad® przepisom dotyggym magazyndéw materiatow tatwo palnych
zgodne z norm PN-89/C-81400. Temperatura wesnz pomieszczé magazynowych powinna wyngsi
powyzej +5°C.

3 Sprzet

3.1 OgolIne warunki stosowania sprgu

Ogolne warunki stosowania spta podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub naedzia nie gwarantage zachowania wymagaakasciowych robot i
bezpieczéstwa zostamprzez Irzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.2 Sprzt do czyszczenia konstrukcji

Czyszczenie powierzchni betonu rnale przeprowaddi mechanicznie uegglizeniami o dziataniu
strumieniowosciernym dowolnego typu, zaakceptowanymi przezymiera. Sprgt do czyszczenia oraz
przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych pasteri musi zapewnéa strumigi odoliwionego i
suchego powietrza.

3.3 Sprzt do wykonywania izolaciji

P.H.U. DROG - POL Il s.c. Péwietne ul .Podmiejska 7 09-100 Pisk



Przebudowa drogi gminnej nr 0704013 Arcelin — Kkwa — Siekluki odcinek od km 0+000,00 do km 4+250,2 58
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne dla mostow

Naktadaniezywicy nalezy wykonywa recznie z iyciem watkéw malarskich iquizli. Zywice przygotowuje
sie przy wyciu wiertarki z mieszadtem w specjalnej wanniendeszaniazywicy..

4 Transport
4.1 Warunki ogdlne transportu
Ogolne warunki transportu podano w ST D-M-00.00\Md@'magania ogoélne".

5 Wykonanie robét

5.1 Ogdlne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D-M-@000 "Wymagania ogélne".
Wykonawca przedstawi #ynierowi do akceptacji projekt technologiczny wykmina izolacii:
rodzaj materiatébw z uwzedinieniem wymogow podanych w pkt. 2 niniejszej SST,
grubdici warstw,

wymogi odndnie przygotowania powierzchni.

5.2 Zakres wykonywanych robot

5.2.1 Przygotowanie powierzchni betonu

Powierzchnia podiea powinna by starannie przygotowana.

Nalezy ja oczyéci¢ metod, strumieniowoscierm. Zuzyte, zanieczyszczorigierniwo powinno by zbierane i
wywozone na odpowiednie skltadowisko.zymier ma prawo dokonania odbioru oczyszczonych pmehni

I wyrazenia zgody ha nanoszergnicy.

Inzynier maze zaradzi¢ wykonanie prébnych powtok zywicy na wytypowanych fragmentach konstrukciji w
celu oceny ich jakdi, przyczepnéci do podiaa, mdz przydatnéci zaproponowanych przez Wykonawc
technik nanoszenia powtok i eliminacji technik gigarantujcych odpowiedniej jakiei robot.

5.2.2 Warunki wykonywania robot

Temperatura powietrza powinna wynosiinimum +12C, a wilgotndci powietrza powinna wynosiod 50
do 85%. Temperatura podi powinna by wyzsza o 3°C od temperatury punktu rosy dla daneguoetiia i
wilgotnaosci | wynosit +8 do +30°C.

Nalezy przestrzegawarunku, byswieza powloka nie byla narana w czasie schetiia na dziatanie kurzu i
deszczu.

Nalezy przestrzegaczasu schrtia poszczeg6lnych warstw.

5.2.3. Nakladanieywicy

Pierwsa warstwe zywicy rozprowadza sirozpoczynajc od najwyszych miejsc, mdiwie jak najszybciej
po przygotowaniwywicy. Przed nakfadaniemywicy trzeba odkurz§ powierzchng przy wyciu szczotek i
Sprzonego powietrza..

Druga warstwe zywicy nanosi si podobnie jak pierwsz

Nalezy bezwzgédnie przestrzedgazalecé kart technologicznych stosowanego materiatu.

5.3 Warunki dotyczace bezpieczéstwa i higieny pracy

Prace zwizane z wykonaniem izolacji zywic epoksydowych stwarzgjzagraenie dla zdrowia
pracownikéw, nalgy wiec przestrzegaponizszych zaleag odnanie wykonywania prac:

przy pracach zwazanych z czyszczeniem powierzchni pod powtoki nekiarnaley przestrzegazasad BHP.
Pracownik powinien byzaopatrzony w kombinezon roboczy i okulary ochmnn

przy pracach zwzanych z nakladaniettywic nalezy przestrzegazasad higieny osobistej, a w szczegétno
nie przechowywa zywnaosci i ubrania w pomieszczeniach roboczych i w pablstanowisk pracy, nie
spaywa positkow w miejscach pracy, stosodvaalery okulary ochronne, kaski, czapkikawice gumowe.
Stwardniatazywica nie stanowi zageenia dla zdrowia.

6 Kontrola jako$ci rob6t

6.1 Ogolne zasady kontroli jakdéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-0.00.00 "Wymagania ogélne"
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6.2 Sprawdzenie jakéci materiatdw

W przypadku braku atestu, Wykonawca powinien prizads wtasne badania wykonane zgodnie z metodami
bada okreslonych w normach przedmiotowych i w zakresie adagodnionych z lzynierem.

Materiaty nie spetniage wymogow norm przedmiotowych najewyeliminowa.

Wykonawca ma obowzek kontrolowad jakas¢ materiatu kadego pojemnika.

6.3 Sprawdzenie przygotowania powierzchni do pokrya zywica

Ocena przygotowania powierzchni polega na wizuadoepie stopnia jej czysia.

Kryteria oceny jakéci podiaza z betonu cementowego na ktérym dopuszczauktadanie izolacji s
nastpujace:

podiaze wytrzymate, wytrzymakg betonu nasciskanie powinna hy nie mniejsza i 30 MPa, a
wytrzymatd¢ na odrywanie badana metogpull-off’ Ry > 1,5 MPA i R > 1,0 Mpa, a szorstké
powierzchni powinna by< 1,0 mm (zalecang 0,6 mm,

podiaze suche, beton w stanie powietrzno — suchym, belbeznychsladéw wilgoci i spowodowanych
wilgocia zaciemnié,

podiaze czyste, powierzchnia betonu wolna odnlgch frakcji , pytdw, plam oleju, smaréw i innych
zanieczyszcze

podiaze gtadkie, powierzchnia betonu nie imomi& lokalnych nieréwnéci przekraczajcych 2 mm
wysokdaici i 5 mm zagtbien, pod warunkiemze nieréwndci te nie maj ostrych krawdzi,

podtaze rowne, przevit pomiedzy powierzchnia podia a tat diugasci 4 m nie przekraczas mm.

6.4 Kontrola naktadania zywicy

Kontrola naktadaniaywic winna przebiegapod ktem poprawngci uzytego sprztu i techniki naktadania
materiatu oraz przestrzegania zalecdotyczcych warunkéw pogodowych i zabezpieczeniaiezo
wykonanych powtok oraz przestrzegania czasu sclai

6.5 Sprawdzenie jakéci wykonanych powtok

Ocere jakasci wykonanych powtok wykonuje sipo wykonaniu podktadu gruntigego oraz po wykonaniu
poszczegoblnych warstw nawierzchniowych. Qcetokonuje si pod katem grubéci warstw, zaycia
materiatdw oraz rowniei wykonania powtok.

Nierébwnaci podiuzne i poprzeczne warstwy nawierzchni mierzone wg @88931-04 ,Drogi
samochodowe. Pomiar réwded nawierzchni planografem i fat nie powinny by wieksze nk 4 mm.

7 Obmiar robét
Jednostl obmiaru jest 1rhizolacji zzywicy epoksydowej grubiei 5mm.

8 Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-0000Wymagania ogolne".

Roboty obgte niniejsa specyfikacy podlegag odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktory
jest dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, adaceny wizualnej.

9 Podstawa ptatndci

Platng¢ za 1nf izolacji z zywicy epoksydowej grubimi 5mm naléy przyjmowa zgodnie z obmiarem i
ocery jakasci wykonanych robot na podstawie wynikéw pomiardvada laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuje:

zakup i dostarczenie wszystkich czynnikéw prodykcji

czyszczenie konstrukciji,

wykonanie powtok przewidzianych w Dokumentacji Rkdpwej i specyfikacii,

przeprowadzanie baflgrzewidzianych w specyfikacji,

dostosowanie si do warunkéw pogodowych oraz do wymaganych przergdny poszczegOlinymi
operacjami (warstwami),
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zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziahyem robdét nasrodowisko, przechodnidw i
przejezdzajace pojazdy,

zabezpieczenie wykonanych powlok w trakcie ich sgha przed skutkami opadéw atmosferycznych,
zanieczyszczeoraz oddziatywania przejdzajacych pojazdow,

zapewnienie odpowiednich warunkéw przechowywanitensow

zabezpieczenie odpowiednich warunkéw bezpiksteea i higieny pracy,

uporzidkowanie miejsca robdét,

utylizacji ewentualnych odpadéw i pozostaio

10 Przepisy zwazane
Nie wystpuja
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M.19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ACE
M.19.01.03 Barieropogcze na obiektach mostowych.

1Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgjyymagania techniczne dotyce wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem barieroporeczy ochronnych pragtowie mostu przez rzekPtonka w cigu
drogi gminnej nr 0704013 w km 3+559

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegblowa specyfikacja stanowi dokument przetaygo kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia robot zwanych z wykonaniem bariery
ochronnej ztaonej z elementéw wg katalogu BPBDIM Transprojekir§¢awa.

1.4 OgbIne wymagania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jadkavykonywanych rob6t oraz za ich zgodéa@ dokumentagj ST oraz
zaleceniami layniera.

2 Materialy
Na obiekcie zastosowano elementy barierggry typ sztywny ze stupkami w rozstawie co 2 m.dEmentéw
barier naley uzywa¢ stali S255J2.

3 Sprzet

Do montau barier stosowanastpujacy sprzt:

e spawarki,

¢ klucze dynamometryczne lub zatarki systemu Huck'a

Otwory w betonie nawierégrzy wyciu wiertarek elektrycznych lub pneumatycznych.

4 Transport
Zgodnie z wymaganiami ST M.00.00.00.

5 Wykonanie robot
Elementy nalgy taczy¢ srubami dokecajc je kluczem dynamometrycznym wg katalogu BPBDiM&projekt
Warszawa (KATALOG DROGOWYCH BARIER OCHRONNYCH, s 1993).

6 Kontrola jakosci
Kontroli nalezy podd& zgodné¢ wykonanej bariery z dokumentad¢gchnicza.

7 Obmiar robot
Jednostlk obmiaru robo6t dla barieropmzy jest 1mb wykonanej, zainstalowanej barieromyr@cokraglonych w
projekcie parametrach.

8 Odbidr robot
Odbiér barieropaiczy dokonywany jest na zasadach odbioruickavego robdt. Na podstawie kontroli
przeprowadzonej wg p. 6 najesporzadzi¢ protokét odbioru kdcowego robot.

9 Podstawa pfatndci
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Ptatng¢ za ilas¢ metréw wykonanej barieroporeczy ngleprzyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgnakasci
robot .

10 Przepisy zwazane

Katalog typowych barier ochronnych ,TRANSPROJEKT
PN-78/H-93461 Pas profilowy na drogowe bariery oohe.
PN-81/H-43419 Dwuteowniki rownolegicienne walcowane na g@o.
PN-82/M.-82054  Sruby wkrety i nakrtki. Podziat i oznakowanie.

S O OO
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M.20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE
M.20.01.03 Drena za przyczétkami

1. Wsiep

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotyce wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonaniem drefna za przyczétkami przy budowimostu przez rzekPtonka w cigu
drogi gminnej nr 0704013 w km 3+559

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zganych z:

- wykonaniem drenas z rur PCVO 100 mm na kfcach geowtukniny zabezpieczegj i zakresem swym
obejmup wymagania stawiane materiatom i wykonywanej pracy.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Drena za przyczotkiem - cg¢ nasypu drogowego stykap st z tylnia sciam przyczoétka wykonana z
gruntu przepuszczalnego, z ktérej za pomeek drenarskich odprowadza siode poza nasyp.

1.5.  Ogodlne wymagania dotycgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkostosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t orazich
zgodna¢ z Dokumentagj Projektove, Specyfikacy Techniczia oraz zaleceniami ftyniera.

Roboty powinny by wykonane zgodnie z projektem i ST.

2. Materiaty

2.1. Zasyp
Materiat zasypowy zaleca esistosowa z gruntdbw mineralnych, rodzimych, niespoistych obigch
wiasciwosciach drenujcych nieagresywnych lub o stabym stopniu agresyeineediug PN-80/B-01800.

2.2.  Warstwa filtracyjna

Zaleca st wykonanie warstw filtracyjnych z pospéiki, ttucanizwiru, piasku grubego $redniego. Dla
zabezpieczenia przed przemieszczanientaistek gruntu z zasypu (zs) do otworéw odptywowydh furek
drenarskich, grunt wchodey w sktad warstwy filtracyjnej (wf) powinien spei warunki:

4< dl5wf < 20 dSOWf < 25’
15zs 50zs
w ktérym d,.,d., - srednice czstek, dla ktérych odpowiednio 15 % i 50 % probkigumhodzi przez sito o
wymiarze oczek odpowiadaym danegrednicy.

2.3. Drena i wyprowadzenie wody
Drena nalezy wykona z rury PCVO 100mm.

3. Sprzet
Sprzt uzywany do uktadania i zagzczania warstwy filtracyjnej musi byaakceptowany przeziyniera.

4. Transport
Transport do materiatow warstwy filtracyjnej mugictzaakceptowany przezayniera.
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5. Wykonanie robot

5.1. Izolacja tylnejsciany przyczoika.

Na powierzchni tylnegciany przyczoétka nalg stosowa izolacg przeciwwodr. Warstw; izolacyjr nalezy
stosowé niezalenie od rodzaju zaprojektowanego odwodnienia. Spleagje dotyczace wykonania samej
izolacji

znajdup sig w rozdziale 15.00.00.

5.2. Odwaodnienie w czasie wykonywania robot.

W czasie wykonywania przyczotka i jego zasypki mplevykona odwodnienie tymczasowe, tak aby
nastpito prawidtowe odprowadzenie wdd powierzchniowyicgruntowych bez pogarszania stanu gruntu
klina odtamu za przyczétkiem. Jako odwodnienie mrathniowe zaleca esistosownie rowdw opaskowych
lub ciagébw drenarskich. Przy pompowaniu wody z wykopu nalsprawdzt czy cénienie sptywowe nie
naruszy stateczioi skarp i dna wykopu.

5.3.  Warstwy filtracyjne.

Jako warstw filtracyjna zaprojektowano zasyp wykonany z tluczniajiru, piasku grubego sredniego .
Warstwe filtracyjna nalezy uktada& na warstwie odcinagej o grubéci 50 cm wykonanej z gliny ukonej ze
spadkiem 5 %.

54. Drenar.
Drena naleey wykonang z cigu rur PCV OO 100 mm ukfadanych na warstwie odcuta i
wyprowadzonych poza skrzydta przycz6tkow zgodnidokumentacj Projektova.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagana jest kontrola zeggczenia zasypu. Wykonanie zasypu halprowadzé zgodnie z PN-68/B-
06050.

7. Obmiar
Drena: jednostly obmiaru jest 1 m dresa z rur PCVO 100 mm oraz 1 m3 zasypu Ptact gia ilas¢
wykonanego | odebranego drenaraz wykonanie jego zasypki.

8. Odbidr koncowy

Na podstawie wynikéw ogtizin i bada zag;szczenia naley sporadzi¢ protokoty odbioru robét kicowych.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoaanboty nalgy uzna za zgodne z wymaganiami PN-
68/B-06050. Jeeli chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robatjety uzna za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wylawca obowizany jest doprowad&iroboty do
zgodndci z normy | przedstawd je do ponownego odbioru.

9. Ptatncs¢

Cena jednostkowa za 1 m dreaa rur PCVO 100 mm oraz 1 m3 jego zasypki uwadjia zapewnienie
niezkednych czynnikédw produkcji, tj wykonanie nieginych rob6t ziemnych, dostarczenie materiatow,
wykonanie warstwy odcingie] wraz z utaeniem i osadzeniem rur, wykonanie zasypu wraz D jeg
zag:szczeniem oraz oczyszczenie miejsca pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-80/B-01800.Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie.Konstrukcje betonowe [
zelbetowe.klasyfikacje i okégenie srodowiska.

PN-68/B-06050Ro0boty ziemne budowlane.Wymaganiakrezie wykonywania i badania przy odbiorze.
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M.20.01.05 Umocnienie skarp

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejsze] SSTa svymagania dotycice wykonania i odbioru umocnienia skarp
kamieniem polnym na podsypce cementowo-piaskqwaj budowiemostu przez rzekPtonka w
ciaggu drogi gminnej nr 0704013 w km 3+559

1.2. Zakres stosowania SST.
SST g stosowane jako dokument przetargowy i kontraktpway realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot obgty SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét z@anych z wykonaniem
umocnienia skarp kamieniem polnym na podsypce camenpiaskowej Roboty nie obejmujvykonania
betonowej podwaliny pod umocnienie &0w i zakresem swym obejmuyymagania stawiane materiatom i
wykonywanej pracy.

1.4.0kreslenie podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S Egodne z obowizujacymi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M..00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj
projektows, SST oraz poleceniamidyniera.

2. Materiaty.
2.1 Warunki og6lne stosowania materiatow

Warunki ogdine stosowania materialtdbw podano w SW-D0.00.00 ,Wymagania ogdine.”
Przy wykonaniu umocnienia gkdw stosuje & ponadto nagpujace materiaty:
— Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 pod elementy prdéatvane.
Piasek na podsypgksrednioziarnisty lub gruboziarnisty wg BN-87/6774104
- Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetniania spoifPiNg90/B-14501.
— Kamiea polny grubdci powyzej 20cm

3. Sprzet
Sprzt wzywany do wykonania podsypki i elementéw prefabrykaoych, musi b§ zaakceptowany przez
Inzyniera. Sprzt do wykonywania elementow betonowych powinie bgodny z S.T.13.00.00.

4. Transport
Transport elementéw dowolnyrriodkami transportowymi w sposob zabezpiesaaprzed uszkodzeniami.
Transport Betonu wg ST.M.13.01.00.
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5. Wykonanie robdét.

Wykonawca przedstawi kynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harrogram rob6t uwzgldniajacy
wszystkie warunki, w jakichdala wykonywane roboty.

Umocnienie skarp natg wykon& zgodnie z DokumentagjProjektows przez uformowanie powierzchni
stazka, wykonanie umocnienia na podsypce cementowdiesy grubdci 5cm, wypetnienie spoin zapraw
piaskowo-cementowvi pielggnacg powierzchni umocnienia.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakdci rob6t obejmuje:

- sprawdzenie zgodioi usytuowania i uteenia wbudowywanego elementu z Dokument&ujojektovy i
Specyfikacy Og6lm ST.M.00.00.00,

- sprawdzenie prawidtowoi utozenia i zagszczenia podsypki zgodnie z PN-68/B-06050, PN-8B1B81.

7. Obmiar
Jednostl obmiaru jest 1m2 powierzchni umocnienia skarp wmskiaukcji zgodnej z projektem technicznym.

8. Odbiér koncowy

Na podstawie wynikbw badaoraz kontroli prawidtowéci wykonania elementéw nalg sporzadzi¢
protokoty odbioru.

Jezeli wszystkie badania oraz kontrola prawidiédaiowykonania daty wyniki dodatnie, wykonany element
nalezy uzna za zgodny z wymaganiami i projektem technicznym.

9. Ptatncs¢

Ptatnég¢ za 1 m2 wykonanego elementu uveztylia zapewnienie niegtinych czynnikow produkcji, w tym:
dostarczenie potrzebnych materiatéw i adze, zakup stosownego kamienia, idaie elementéw na
okreslonej w ST podsypce, wykonanie stosownyabzhikow i zak@éczer oraz umocnienie podia w

sasiedztwie wbudowywanego elementu. Cena obejmujeetaporadkowanie terenu i usuggie wywanego

sprz:tu.

10. Przepisy zwazane

PN-68/B-06050.

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchnigdmeych i kolejowychZwir i pospotka.
PN-81/H-84023 Stal okébnego zastosowania. Gatunki.

Wg S.T.13.00.00.

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, KPED.

Katalog Detali Mostowych.
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M.20.01.10 Powierzchniowe zabezpieczenie betonovgoka malarska

1 Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacja svymagania dotycze wykonania i odbioru rob6t zwzdanych z
powierzchniowym zabezpieczeniem antykorozyjnym betonalarsk powtoka ochronm przy budowie
mostu przez rzekPtonka w cigu drogi gminnej nr 0704013 w km 3+559

1.2 Zakres stosowania
Szczegolowa specyfikacja stanowi dokument przetaygo kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1

1.3 Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robét z@anych z powierzchniowym
zabezpieczeniem powlaknalarsl.

Zabezpieczeniu podlegazgodnie z dokumentacprojektows podpory mostu.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSh ggodne z obowrzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M 00.00.00 ,, Wymagaoigoine” p 1.

2 Materialy

Do zabezpieczenia nale uzy¢ materiaty spetniage wymogi zabezpiecaepowierzchniowych konstrukcji
betonowych posiadaje Aprobat Techniczr lub wazne Swiadectwo Dopuszczenia do stosowania IBDiM
Wykonawca zobowzany jest przedstawi Inspektorowi Nadzoru aktualne wyniki badanateriatow
wykonanych przez producenta w ramach nadzoru wenmego.

3 Sprzet
3.1 Ogodlne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.p 3

3.2 Do wykonania rob6t zabezpieczaych stosuje gispecjalistyczny spet przewidziany przez producenta
preparatéw oraz spizogoinobudowlany;

-aparat do natryskiwania

-szczotki i gdzle o wiosiu naturalnym

-waiki

-termometr do pomiaru temperatury powietrza i pgalto

-higrometr do pomiaréw wilgotréci powietrza

-przyrzad do oceny przyczepsia do podiaa betonowego powtok antykorozyjnych.

3.3 Wykonawca jest zobowtany przedstawi do akceptacji spex do wykonania roboét Inspektorowi
Nadzoru.

4 Transport

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M 00.00.00 ,Wymagagialre” p 4

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu .Sktadowane winnychy pomieszczeniach
suchych w temperaturze nie #gzej niz. 30 C. Nalg przestrzega przepiséw ochronnych podanych na
pojemnikach.

Szczegotowe zasady za i przetadunku oraz transpursz spetnig wymagania przepiséw bezpieégéva i
higieny pracy.
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5 Wykonanie robot

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-M ~Wymagania ogoélne” p. 5.

5.2 Zakres rob6t

5.2.1.Warunki atmosferyczne

Temperatura powietrza od 5 do 30 C.
Temperatura podi@ min 3 C powyej punktu rosy
Wilgotnos¢ powietrza porsiej 90%.

5.2.2 Przygotowanie podia

W zakres przygotowania podiwwchodz nastpujaca prace;

e usunkcie pozostaléci powtok piekgnacyjnych oraz powierzchniowych zanieczysacze

e usunkcie mleczka cementowego i stabo zménych warstw betonu,

* usungcie szkodliwych substancji magych mi€ wplyw na poiczenie nakladanych materiatow z
betonem i zmniejszagych przyczepni,

* usungcie istniejcych rys rakéw itp. czyli przygotowanie podéo innymi srodkami naprawczymi i
reprofilujgcymi

* oczyszczenie podia betonowego z wody pytow i €xi luznych.

Wykonawca zobowzany jest dokumentowaodpowiednie przygotowanie podt protokotem z wynikami

bada

5.2.3Wykonanie powtoki malarskie;.

Wykonanie rob6t powinno odbywasic zgodnie z procesem technologicznym przewidzianyreez
producenta

Preparaty naley nanost za pomog pedzli szczotek watkéw lub aparatu do natryskiwania .

5.2.4 Uwagi dodatkowe do wykonania

Powyzsze prace powinny ldyprowadzone przez wyspecjalizowane brygady pod gradz technicznym a
prawidtowa¢ ich wykonania odnotowana wpisem do dziennika budd®Resztki preparatu zabezpie¢ay
trakcie prac zalecaeghoszeniegkawic okularéw i ubra ochronnych.

Nalezy przestrzegazasad podanych w kartach informacyjnych .

6 Kontrola jako$ci rob6t

6.1 Ogolne zasady kontroli robét.

Kontrola jakdci rob6t polega na dokonaniu oceny wizualnej ptaspektora Nadzoru.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST 00.00.00 ,Wymagania 0goiné”.p

Kontrole wytwarzania materiatbw do systemu ochrony powienkmwej betonu prowadzi producent w
ramach nadzoru wewtrznego.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadgystematyczne badania kontrolne i dostaromyniki
tych bada Inspektorowi Nadzoru.

6.2 Badania i kontrola przed przysgpieniem do robot.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca zobawany jest przedstawilnspektorowi robét do akceptacii
aktualne $wiadectwa bada materialtdw podstawowych wykonane w ramach nadzaewrctrznego
producenta. Ponadto zobawany jest do sprawdzenia daty produkcji daty praygai do stosowania stanu
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opakowa oraz widciwego przechowywania materiatdw. Przed pragiginiem do robdét kontroli winno
podleg& miedzy innymi wiaciwe przygotowanie podika wg. p. 5.2.

6.3 Badania w trakcie robot

W trakcie prowadzenia robot najew sposob eigly kontrolow& temperatug i wilgotnos¢. Podczas roboét
Wykonawca zobowazany jest prowadéi dziennik wykonania powtoki malarskiej w ktorym o€
wszystkie niezkdne informacje o warunkach atmosferycznych stamigvanych materialéw, parametrach
technologicznych wbudowanych materiatow , oraz Wiybada wykonanych powtok .

6.4 Badania kontrolne po wykonaniu robét

Zabezpieczenie powierzchniowe, po ich stwardniaMykonawca bada w obeciw Inspektora Nadzoru
przez ostukiwanie .

Do bada kontrolnych, ktore naley wykona w obecnéci Inspektora Nadzoru naisg

sprawdzenie wyghu zewrtrznego,

pomiar grubéci powtoki ,

pomiar wytrzymatéci powtoki na odrywanie od podia.

Sprawdzenie grubliei powtoki naley wykona metodami niszeaymi lub nieniszcgcymi z doktadnécia do
0,1 mm wykonujc jeden pomiar na 25 m2 powioki lecz nie mniej Bina jednym obiekcie. Uzyskane
wyniki poréwna do grubdci min i max okrélonej w Aprobacie Technicznej lub wraym $wiadectwie
dopuszczenia do stosowaniazelejeden z pomiaréw jest mniejszyzrgrubaé min. lub wikszy niz grubaé
max to naley wykona pomiar dodatkowy w odlegéoi 1 m . Jeeli ten drugi pomiar d&zie s¢ miescit w
okreslonych granicach ta natg uzn& ze ogoélna grub&@ powtoki spetnia wymagania

Sprawdzenie wytrzymatoi na odrywanie naky wykona wg. PN-92/B-01814.Naky wykona& jeden
pomiar na kade 25 m2 powtoki przy czym nie mniejznb pomiaréw na jednym obiekcie . Wg. IBDIM
wytrzymatag¢ na odrywanie nie powinna wynoésponizej 0,8 MPa. Zakres baflakontrolnych ustala
Inspektor Nadzoru . W szczegbitomaze on uznaraporty z badawykonanych przez Wykonawc

6.5 Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi partiami pokrycia .

Jezeli pokrycie kzdzie wykonanezle to warstwa wadliwie wykonanadizie zerwana i wymieniona na nowa
na koszt Wykonawcy. Podobnie paqst sie w przypadku nieosgniecia przez probki okidonych
parametrow.

7 Obmiar robét
Jednostl obmiaru jest 1 m2 powierzchni betonu pokrytej pakedmi.

8. Odbidr robot

Odbiorowi podlegayj

-podiaze betonowe

- wykonana warstwa zabezpiec#s i dekoracyjna

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wynikimparow i bada z biezacej kontroli materiatow i
robét.

Odbioru dokonuje Odbiergjy na podstawie oglizin, pomiarow i wynikow badaWykonawcy.

Odbierajcy zleci Wykonawcy lub niezateemu laboratorium przeprowadzenie uzupefickggh bada i
pomiaréw wtedy gdy ;

- zakres lub ogstotliwos¢é bada Wykonawcy g niezgodne z niniejazspecyfikacy,

- istniep watpliwosci co do jakdci rob6t lub rzetelnéci bada Wykonawcy.

Koszty tych bada ponosi Wykonawca tylko w przypadku gdy ich wynigbtwierdz watpliwosci
Odbierajcego.

W przypadku stwierdzenia wad Odbie@j okreli zakres wykonania robot poprawkowych lub poleci
zerwanie wadliwie wykonanej warstwy i wykonanie mpwrg. zasad okéonych w niniejszej specyfikacji.
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9 Podstawy ptatndci
Cena jednostkowa wykonania warstw zabezpiacyah metod wg. niniejszej specyfikacji obejmuje
* prace pomiarowe
* przygotowanie podia
» dostarczenie niezbnych czynnikdéw produkcji
e czynndgci potrzebne do ochrony uczestnikbw ruchu odbyeego st na obiekcie przed
Zzanieczyszczeniem preparatami
» wykonanie wszystkich niezdnych warstw zabezpieczenia
» pielegnacja wykonanych warstw
e przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji
e prace przy usuwaniu materiatdw zanieczyszgzajh; gruzu i odpadkéw

10 Przepisy zwjzane

PN-88/B-01807 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotmnie. Konstrukcje betonowe zelbetowe. Zasady
diagnostyki konstrukciji.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotmnie. Konstrukcje betonowezelbetowe. Metody
badania przyczepsoi powtok ochronnych.

.Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw irody powierzchniowej betonu w konstrukcjach
mostowych” zat. do Zarzizenia Nr 10 Generalnego Dyrektora Drég Publiczrgydin.27.11.1998.

SST ,Nieniszczca metoda jakiei wykonania rob6t remontowych.
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