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Gmina Płońsk 09 – 100 Płońsk  Ul. 19 – go Stycznia 39
tel. /0 23/ 662 56 35, 662 56 89, fax.  662 24 26

e-mail : zamowieniapubliczne@ugplonsk.pl 

  

Załącznik nr  1

 do Formularza Ofertowego

..................................................

    (pieczęć firmowa nr tel. nr faxu)

KOSZTORYS OFERTOWY
Odpowiadając na ogłoszenie z dnia  ..........................  
REMONT DROGI GMINNEJ ULICY GRANICZNEJ W KM 0+000,00 – 0+282,00
oferujemy cenę:
I. REMONT DROGI GMINNEJ ULICY GRANICZNEJ W KM 0+000,00 – 0+282,00 
	Lp.
	Podstawa wyceny
	Opis pozycji kosztorysowych
	Ilość
	J.m.
	Cena jedn.
	Wartość


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45100000-8

	1
	KNNR 1

0111-010-043
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym

Czynność robót: D-01.01.01

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

krotność = 1,00


	0,28
	km
	
	

	2
	KNNR 1

0113-010-050
	Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm

Czynność robót: D-01.02.02

krotność = 1,00
	538,00
	m2
	
	

	3
	KNNR 1

0508-020-050
	Transport darniny na każde rozpoczęte 0,5 km ponad  0,5km;transport na odległość 5 km; krotność 9

Czynność robót: D-01.02.02

krotność = 1,00
	538,00
	m2
	
	

	Razem:
	

	II
	PODBUDOWA
Kod CPV: 45233300-2

	1
	KNNR 6

0103-030-050
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI

Czynność robót: D-04.01.01

krotność = 1,00
	1 474,12
	m2
	
	

	2
	KNNR 6

0112-010-050
	Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm

Czynność robót: D-04.04.01

krotność = 1,00
	1 474,12
	m2
	
	

	3
	KNNR 6

0113-040-050
	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm

Czynność robót: D-04.04.02

krotność = 1,00
	1 409,56
	m2
	
	

	Razem:
	

	III
	NAWIERZCHNIA
Kod CPV: 45233252-0

	1
	KNNR 6

0308-01010-050
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t

Czynność robót: D-05.03.05

krotność = 1,00
	1 377,28
	m2
	
	

	2
	KNNR 6

0309-02010-050
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t

Czynność robót: D-05.03.05

krotność = 1,00
	1 345,00
	m2
	
	

	Razem:
	

	IV
	POBOCZA
Kod CPV: 45233200-1

	1
	KNNR 6

0113-040-050
	Nawierzchnia z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm

Czynność robót: D-04.04.02

krotność = 1,00
	403,50
	m2
	
	

	Razem:
	

	V
	OZNAKOWANIE
Kod CPV: 45233290-8

	1
	KNNR 6

0702-010-020
	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm

Czynność robót: D-07.02.01

krotność = 1,00
	1,00
	szt.
	
	

	2
	KNNR 6

0702-040-020
	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2

Czynność robót: D-07.02.01

krotność = 1,00
	1,00
	szt.
	
	

	Razem:
	


	RAZEM WARTOŚĆ NETTO:

	

	PODATEK 22 % VAT


	

	RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:


	


.............................................................

miejsce i data podpisania 

...............................................................................

pieczęć i podpis osoby /osób uprawnionych 
2
2
Remont drogi gminnej ulicy Granicznej o długości 280 mb

