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Załącznik nr  1

 do Formularza Ofertowego

..................................................

    (pieczęć firmowa nr tel. nr faxu)

KOSZTORYS OFERTOWY
Odpowiadając na ogłoszenie z dnia  ..........................  
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCIACH : SZEROMINEK, BOŃKI I SKARŻYN
I ETAP SZEROMINEK :
oferujemy cenę:
	Lp.
	Podstawa wy​ceny
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena zł
	Wartość
zł
(5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	KANALIZACJA W SZEROMINKU

	1
	ROBOTY DROGOWE-ROZBIÓRKOWE Kod CPV 45111100-09

	1 d.1
	KNNR 6 0101-01
	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników
	m2
	1819*1.2 = 2182.800
	
	

	2
d.1
	KNNR 6 0802-04
	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
	m2
	1083*1.2 = 1299.600
	
	

	3 d.1
	KNNR 6 0801-08
	Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie
	m2
	1083*1.2 = 1299.600
	
	

	4 d.1
	KNNR 6 0802-08
	Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm me​chanicznie
	m2
	1083*1.2 = 1299.600
	
	

	5 d.1
	KNNR 6 0803-06
	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regu​larnej na podsypce piaskowej
	m2
	10*1.2 = 12.000
	
	

	6 d.1
	KNNR 6 0806-02
	Rozebranie krawęŜników betonowych na podsypce ce-mentowo-piaskowej
	m
	4
	
	

	7 d.1
	KNNR 6 0806-08
	Rozebranie obrzeŜy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej
	m
	4
	
	

	8 d.1
	KNNR 1 0221-02
	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyŜki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. III
	m3
	1083*1.2* 0.32 = 415.872
	
	

	9 d.1
	KNNR 1 0208-01
	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho​dami samowyładowczymi po terenie lub drogach grunto​wych (kat.gr. I-IV) Krotność = 5
	m3
	1083*1.2* 0.32 = 415.872
	
	

	Razem : 
	


	Lp.
	Podstawa wy​ceny
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena zł
	Wartość
zł
(5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2
	ROBOTY DROGOWE-NAWIERZCHNIE ULEPSZONE Kod CPV 45233100-0

	10 d.2
	KNNR 6 0202-07
	Nawierzchnie Ŝwirowe, warstwa górna gr. 10 cm z kru​szywa rozściełanego mechanicznie 20% materiał nowy
	m2
	1819*1.2 = 2182.800
	
	

	11 d.2
	KNNR 6 0113-01
	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 14 cm
	m2
	1083*1.2 = 1299.600
	
	

	12 d.2
	KNNR 6 0109-01
	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą
	m2
	1083*1.2 = 1299.600
	
	

	13 d.2
	KNNR 6 0308-01
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as​faltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)
	m2
	1083*1.2 = 1299.600
	
	

	14 d.2
	KNNR 6 0309-02
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as​faltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)
	m2
	1083*1.2 = 1299.600
	
	

	15 d.2
	KNNR 6 0301-04
	Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce Ŝwirowej materiał z odzysku
	m2
	10*1.2 = 12.000
	
	

	16 d.2
	KNNR 6 0403-03
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej materiał z odzysku
	m
	4
	
	

	17 d.2
	KNNR 6 0404-05
	ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą ce-mentową materiał z odzysku
	m
	4
	
	

	Razem :
	


	Lp.
	Podstawa wy​ceny
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena zł
	Wartość
zł
(5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3
	ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45111200-0

	18 d.3
	KNNR 1 0212-04
	Wykopy jamiste o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład koparka​mi podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV
	m3
	2.5*2.5*11.6 = 72.500
	
	

	19 d.3
	KNNR 1 0307-04
	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV- wykop w nawierzchniach utwardzonych, drogach gruntowych 10% wykop reczny
195 m kan. tłocznej we wspólnym wykopie z kan. grawi​tacyjną
	m3
	(501*1.2*
(2.6+0.1-
0.32)+554*
1.2(2.4+
0.1-0.32)+
28*1.2*(2.0+
0.1-0.32)+
249*1.2*(3+
0.1-0.1)+
1070.5*1.2*
(2.5+0.1-0.1)
+333*1.2*
(2.0+0.1-0.1)
+176.5*1.2*
(1.6+0.1-
0.1))*0.1 =
818.591
	
	

	20 d.3
	KNNR 1 0221-02
	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. III
	m3
	818.591 + 72.50 = 891.091
	
	

	21 d.3
	KNNR 1 0208-02
	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho​dami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 2
	m3
	818.591 +
72.5 =
891.091
	
	

	22 d.3
	KNNR 1 0202-04
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
0
poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do
1
km sam.samowyład. 90% wykop mechaniczny
	m3
	(501*1.2*
(2.6+0.1-
0.32)+554*
1.2(2.4+
0.1-0.32)+
28*1.2*(2.0+
0.1-0.32)+
249*1.2*(3+
0.1-0.1)+
1070.5*1.2*
(2.5+0.1-0.1)
+333*1.2*
(2.0+0.1-0.1)
+176.5*1.2*
(1.6+0.1-
0.1))*0.9 =
7367.317
	
	

	23 d.3
	KNNR 1 0208-02
	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho​dami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 2
	m3
	7367.317
	
	

	24 d.3
	KNR 2-01 0217-03
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsię​biernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II wykop w gruncie ornym pod kanalizację tłoczną i wykop do przebudowy wodociągu
	m3
	(290+76)* 1.2*(1.6+ 0.1) = 746.640
	
	

	25 d.3
	KNNR 1 0313-04
	Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w grun​tach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV
	m2
	((501*2.6)+
(554*2.4)+
(28*2.0)+
(249*3)+
(1070.5*2.5)
+(333*2)+
(176.5*1.6)+
(290*1.6))*
2+2.5*11.6*
4 =
15163.700
	
	

	26 d.3
	KNR 2-18 0501-01
	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gruboś​ci 10 cm 195m tłocznej w jednym wykopie z grawitacją
	m2
	3429.5-195-
20-8-4.5+76
= 3278.000
	
	

	27 d.3
	KNNR 1 0214-04
	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,ro-wów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubija kami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II bez objętości rur i studni 80% zasypki
	m3
	(72.5+501*

1.2*(2.6-

0.32)+554*
1.2*(2.4-

0.32)+28*

1.2*(2.0-

0.32)+(249*
1.2*(3-0.1))+

(1070.5*1.2*

(2.5-0.1))+

(333*1.2
(2.0-0.1))+

(176.5*1.2*

(1.6-0.1))-
(0.006*

387.5)-
(0.01*289)-

(0.03*(2693-
32.5))-(1.54*
77.22+11.6)-
(0.14*

128.78))*0.8

= 6140.312
	
	

	28 d.3
	KNNR 1 0318-03
	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szero​kości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III bez obję-tości rur i studni 20% zasypki
	m3
	(72.5+501*

1.2*(2.6-

0.32)+554*
1.2*(2.4-

0.32)+28*

1.2*(2.0-

0.32)+(249*
1.2*(3-0.1))+

(1070.5*1.2*

(2.5-0.1))+

(333*1.2
(2.0-0.1))+

(176.5*1.2*

(1.6-0.1))-
(0.006

387.5)-
(0.01*289)-

(0.03*(2693-
32.5))-(1.54*
77.22+11.6)-
(0.14*

128.78))*0.2

= 1535.078
	
	

	29 d.3
	KNR 2-01 0236-01
	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grun​ty sypkie kat. I-III wykop zasypany ręcznie
	m3
	1535.078
	
	

	30 d.3
	KNNR 1 0205-04
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębierny​mi o poj.łyŜki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-mowyład.
	m3
	72.5+501*

1.2*(2.6-

0.32)+554*
1.2*(2.4-

0.32)+28*

1.2*(2.0-

0.32)+(249*
1.2*(3-0.1))+

(1070.5*1.2*

(2.5-0.1))+

(333*1.2
(2.0-0.1))+

(176.5*1.2*

(1.6-0.1))-
(0.006*

387.5)-
(0.01*289)-

(0.03*(2693-
32.5))-(1.54*
77.22+11.6)-
(0.14*

128.78) =

7675.390
	
	

	31 d.3
	KNNR 1 0208-02
	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho​dami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 2
	m3
	7675.39
	
	

	32 d.3
	
	Dowóz piasku do zasypki- wymiana gruntu który nie na​daje sie do zasypki 60% całej zasypki
	m
	7675.39*

0.60 =

4605.234
	
	

	33 d.3
	KNR 2-01 0230-01
	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszcze​niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III wykop w gruncie ornym pod kanalizację tłoczną i wykopu pod przebudowę wodociągu
	m3
	(290+76)* 1.2*1.6 = 702.720
	
	

	34 d.3
	KNNR 1 0605-04
	Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bez​pośrednio z obsypką do głębokości 4 m.
	szt.
	1500*2 = 3000.000
	
	

	35 d.3
	
	Pompowanie wody z odwodnienia wykopu
	h.
	80*24 = 1920.000
	
	

	Razem :
	


	Lp.
	Podstawa wy​ceny
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena zł
	Wartość
zł
(5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4
	ROBOTY BUDOWLANO-MONTAśOWE KANALIZACJA Kod CPV 231300-8

	36 d.4
	KNNR 11 0502-02
	Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kie​lichowe z PCW o śr. nom. 200 mm
	m
	2753-(51 * 0.4)-(33*1.2) = 2693.000
	
	

	37 d.4
	KNNR 11 0302-01
	Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 90 mm
	m
	387.5
	
	

	38 d.4
	KNNR 11 0302-02
	Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 110 mm
	m
	289
	
	

	39 d.4
	KNNR 11 0405-05
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); głębokość 2 m
	szt.
	33
	
	

	40 d.4
	KNNR 11 0405-06
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); za każde nast. 0.5 m różnicy głębokości
	szt.
	13*2+7*1 = 33.000
	
	

	41 d.4
	KNNR 4 1506-11
	Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i żelbetowych o śr. 1400 mm lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa
	m
	89
	
	

	42 d.4
	KNNR 4 1507-11
	Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i żelbetowych o śr. 1400 mm lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - każda następna warstwa
	m
	89
	
	

	43 d.4
	KNNR 11 0406-03
	Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z two​rzyw sztucznych o śr. 425 mm i głębokości 2.0 m
	szt.
	51
	
	

	44 d.4
	KNNR 11 0406-04
	Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z two​rzyw sztucznych o śr. 425 mm - za każde 0.5m różnicy głębokości od 2.0 m
	szt.
	60
	
	

	45 d.4
	KNR 4-01 0209-03
	Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm(wejście do studni rewizyjnej istniejacej i podłaczenie wykonywanego kanału oraz dla osadzenia przejść szczelnych w kręgach betonowych studni rewizyjnych)
	m2
	2
	
	

	46 d.4
	
	Osadzenie wścianach studni kanalizacyjnych przejść szczelnych przez ściane PVC dla rur PVC200mm
	szt.
	83
	
	

	47 d.4
	KNR-W 2-18 0421-03
	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm( odnogi wbudowa​ne w kanał główny PVC200/160mm dla włączenia przy​łaczy poza studniami)
	szt
	25
	
	

	48 d.4
	KNR-W 2-18 0421-02
	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm trójniki, prostki, prze pady- kpl.
	szt
	22
	
	

	49 d.4
	
	Zakup i montaż pompowni ścieków z szafami zasilenia energetycznego i sterowniczymi oraz ich rozruch
	szt.
	3
	
	

	50 d.4
	
	Ogrodzenie pompowni- cokoły betonowe h=30cm, słupki stal. h=2m. siatka stalowa 4mm, furtka w ramie stalowej z siatki stalowej 4mm, tablica informacyjna.
	m
	55.5
	
	

	51 d.4
	
	Układ pomiaru scieków
	kpl
	1
	
	

	52 d.4
	KNR-W 2-18 0901-01
	Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości ele​mentu 4.0 m
	kpl.
	76
	
	

	53 d.4
	KNR-W 2-18 0901-06
	Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości ele​mentu 4.0 m
	kpl.
	76
	
	

	54 d.4
	KNR-W 2-18 0706-03
	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nomi-nalnej 250 mm
	odc. -1 prób.
	5
	
	

	55 d.4
	KNNR 11 0402-08
	Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 250 mm w gruntach kat. III-IV
	m
	20+8+4.5 = 32.500
	
	

	56 d.4
	KNNR 11 0404-05
	Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 200 mm w rurach ochronnych z zamknięciem końcówek rur
	m
	20+8+4.5 = 32.500
	
	

	57 d.4
	KNNR 11 0301-02
	Rurociągi PCW ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. 110 mm PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO WODOCIĄGU - UŁOŻENIE NOWEGO WODOCIĄGU W MIEJSCU KOLIZJI
	m
	76
	
	

	Razem :
	


	Lp.
	Podstawa wy​ceny
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena zł
	Wartość
zł
(5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5
	Opłata za składowanie odpadów

	58 d.5
	
	Opłata za składowanie odpadów
	kpl.
	1
	
	

	Razem :
	


	Lp.
	Podstawa wy​ceny
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena zł
	Wartość
zł
(5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	KANALIZACJA W SZEROMINKU- przyłacza- odc od budynku do pierwszej studni

	1
	
	ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45111200-0

	1 d.1
	KNNR 1 0307-02
	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
	m3
	23*1.2*(1.0+
0.1) =
30.360
	
	

	2
d.1
	KNR 2-18 0501-01
	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gruboś-ci 10 cm
	m2
	23*1 =
23.000
	
	

	3 d.1
	KNNR 1 0318-03
	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szero​kości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III
	m3
	23*1.2*(1 +
0.1) =
30.360
	
	

	4 d.1
	KNR 2-01 0236-01
	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grun​ty sypkie kat. I-III wykop zasypany ręcznie
	m3
	30.36*0.5 = 15.180
	
	

	Razem : 
	


	Lp.
	Podstawa wy​ceny
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena zł
	Wartość
zł
(5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2
	
	ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE KANALIZACJA Kod CPV 231300-8

	5 d.2
	KNNR 11 0502-01
	Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kie​lichowe z PCW o śr. nom. 150 mm
	m
	23
	
	

	6 d.2
	KNR-W 2-18 0421-02
	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	szt
	23
	
	

	7 d.2
	KNR-W 2-18 0901-01
	Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości ele​mentu 4.0 m
	kpl.
	3
	
	

	8 d.2
	KNR-W 2-18 0901-06
	Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości ele​mentu 4.0 m
	kpl.
	3
	
	

	Razem :
	


	Lp.
	Podstawa wy​ceny
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena zł
	Wartość
zł
(5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	KANALIZACJA W SZEROMINKU- odgałęzienia sieci

	1
	
	ROBOTY DROGOWE-ROZBIÓRKOWE Kod CPV 45111100-09

	1 d.1
	KNNR 6 0101-01
	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI w drogach utwardzonych
	m2
	200*1.2 = 240.000
	
	

	2
d.1
	KNNR 6 0802-04
	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
	m2
	90*1.2 = 108.000
	
	

	3 d.1
	KNNR 6 0801-08
	Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie
	m2
	90*1.2 = 108.000
	
	

	4 d.1
	KNNR 6 0802-08
	Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm me​chanicznie
	m2
	90*1.2 = 108.000
	
	

	5 d.1
	KNNR 6 0806-08
	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej
	m
	4
	
	

	6 d.1
	KNNR 6 0806-02
	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce ce-mentowo-piaskowej
	m
	4
	
	

	7 d.1
	KNNR 6 0803-06
	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regu​larnej na podsypce piaskowej
	m2
	20*1.2 = 24.000
	
	

	8 d.1
	KNNR 1 0221-02
	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. III
	m3
	90*1.2*0.32 = 34.560
	
	

	9 d.1
	KNNR 1 0208-01
	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho​dami samowyładowczymi po terenie lub drogach grunto​wych (kat.gr. I-IV) Krotność = 5
	m3
	34.560
	
	

	Razem :
	


	Lp.
	Podstawa wy​ceny
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena zł
	Wartość
zł
(5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2
	
	ROBOTY DROGOWE-NAWIERZCHNIE ULEPSZONE Kod CPV 45233100-0

	10 d.2
	KNNR 6 0202-07
	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 10 cm z kru​szywa rozściełanego mechanicznie 20% materiał nowy
	m2
	200*1.2 = 240.000
	
	

	11 d.2
	KNNR 6 0113-01
	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 14 cm
	m2
	90*1.2 = 108.000
	
	

	12 d.2
	KNNR 6 0109-01
	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą
	m2
	90*1.2 = 108.000
	
	

	13 d.2
	KNNR 6 0308-01
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as​faltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)
	m2
	90*1.2 = 108.000
	
	

	14 d.2
	KNNR 6 0309-02
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as​faltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)
	m2
	90*1.2 = 108.000
	
	

	15 d.2
	KNNR 6 0403-03
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej materiał z odzysku
	m
	4
	
	

	16 d.2
	KNNR 6 0403-01
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław z pospółki na podsypce piaskowej
	m
	4
	
	

	17 d.2
	KNNR 6 0301-04
	Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce żwirowejmateriał z odzysku
	m2
	20*1.2 = 24.000
	
	

	Razem :

	


	Lp.
	Podstawa wy​ceny
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena zł
	Wartość
zł
(5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3
	
	ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45111200-0

	18 d.3
	KNNR 1 0307-04
	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV- wykop w nawierzchniach utwardzonych, drogach gruntowych 20% wykop reczny
	m3
	(90*1.2*(2+
0.1-0.32)+
(200+20)*
1.2*(2+0.1-
0.1))*0.2 =
144.048
	
	

	19 d.3
	KNNR 1 0221-02
	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. III
	m3
	144.048
	
	

	20 d.3
	KNNR 1 0208-02
	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho​dami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 3
	m3
	144.48
	
	

	21 d.3
	KNNR 1 0202-04
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
0
poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do
1
km sam.samowyład. 80% wykop mechaniczny
	m3
	(90*1.2*(2+
0.1-0.32)+
(200+20)*
1.2*(2+0.1-
0.1))*0.8 =
576.192
	
	

	22 d.3
	KNNR 1 0208-02
	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho​dami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 3
	m3
	576.192
	
	

	23 d.3
	KNR 2-01 0217-03
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsię-biernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II
	m3
	(1222+40+
37-90-20-
200-70)*1.2*
(2+0.1 )*0.5
= 1157.940
	
	

	24 d.3
	KNNR 1 0307-02
	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
	m3
	(1222+40+
37-90-20-
200-70)*1.2*
(2+0.1 )*0.5
= 1157.940
	
	

	25 d.3
	KNNR 1 0313-04
	Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w grun​tach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV
	m2
	(1222+40+
37-70)*2*2 =
4916.000
	
	

	26 d.3
	KNR 2-18 0501-01
	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gruboś-ci 10 cm
	m2
	1222+40+
37-70 =
1229.000
	
	

	27 d.3
	KNNR 1 0214-04
	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,ro-wów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II bez objętości rur i studni 70% zasypki
	m3
	((144.48+
576.192+
1157.94+
1157.94)-
(1222*0.02)-
(0.002*40)-
(0.003*37)-
(0.14*7*2)-
(1229*0.1))*
0.7 =
2020.943
	
	

	28 d.3
	KNNR 1 0318-03
	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szero​kości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III bez obję-tości rur i studni 30% zasypki
	m3
	((144.48+
576.192+
1157.94+
1157.94)-
(1222*0.02)-
(0.002*40)-
(0.003*37)-
(0.14*7*2)-
(1229*0.1))*
0.3 =
866.118
	
	

	29 d.3
	KNR 2-01 0236-01
	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grun​ty sypkie kat. I-III wykop zasypany ręcznie
	m3
	575.926
	
	

	30 d.3
	
	Dowóz piasku do zasypki- wymiana gruntu który nie na​daje sie do zasypki Piasek wraz z transportem. 100% całej zasypki w nawierzchniach utwardzonych minus ru​ry
	m3
	90*1.2*(2-
0.32)+(200+
20)*1.2*(2-
0.1 )-(310*
0.02) =
676.840
	
	

	Razem :
	


	Lp.
	Podstawa wy​ceny
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena zł
	Wartość
zł
(5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4
	
	ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE KANALIZACJA Kod CPV 231300-8

	31 d.4
	KNNR 11 0502-01
	Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kie​lichowe z PCW o śr. nom. 150 mm
	m
	1222
	
	

	32 d.4
	KNNR 11 0406-03
	Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z two​rzyw sztucznych o śr. 425 mm i głębokości 2.0 m
	szt.
	7
	
	

	33 d.4
	KNR 4-01 0209-03
	Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm(wejście do studni rewizyjnej istniejacej i podłaczenie wykonywanego kanału oraz dla osadzenia przejść szczelnych w kręgach betonowych studni rewizyjnych)
	m2
	2
	
	

	34 d.4
	KNNR 11 0307-01
	Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 32-50 mm
	m
	40
	
	

	35 d.4
	KNNR 11 0307-02
	Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 63 mm
	m
	37
	
	

	36 d.4
	KNR-W 2-18 0901-01
	Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości ele​mentu 4.0 m
	kpl.
	72
	
	

	37 d.4
	KNR-W 2-18 0901-06
	Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości ele​mentu 4.0 m
	kpl.
	72
	
	

	38 d.4
	KNNR 11 0402-08
	Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 250 mm w gruntach kat. III-IV
	m
	70
	
	

	39 d.4
	KNNR 11 0404-04
	Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 150 mm w rurach ochronnych z zamknięciem końcówek rur
	m
	70
	
	

	40 d.4
	
	Montaż i zakup pompowni przydomowych ścieków z za​sileniem energetycznym i sterowaniem
	m
	2
	
	

	Razem :
	


	Lp.
	Podstawa wy​ceny
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena zł
	Wartość
zł
(5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5
	
	Opłata za składowanie odpadów

	41 d.5
	
	Opłata za składowanie odpadów
	kpl.
	1
	
	

	Razem :
	


	Lp.
	Podstawa wy​ceny
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena zł
	Wartość
zł
(5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	KANALIZACJA W SZEROMINKU STUDNIEKI NA PRZYŁĄCZACH

	1
	ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45111200-0

	1 d.1
	KNR 2-01 0217-03
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsię​biernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II mechaniczny
	m3
	1.5*1.5*1.5* 85*0.5 = 143.438
	
	

	2
d.1
	KNNR 1 0307-02
	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV ręczny
	m3
	1.5*1.5*1.5* 85*0.5 = 143.438
	
	

	3 d.1
	KNR 2-18 0501-01
	Kanały rurowe - podłoŜa z materiałów sypkich o gruboś​ci 10 cm
	m2
	0.5*85 = 42.500
	
	

	4 d.1
	KNNR 1 0318-03
	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szero​kości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III bez obję​tości studni
	m3
	(1.5*1.5*1.5*
85)-(0.14*
1.5*85) =
269.025
	
	


	5d1                      
	KNR 2-01 0236-01  
	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III wykop zasypany ręcznie
	m3
	269.025
	
	

	Razem : 


	


	Lp.
	Podstawa wy​ceny
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena zł
	Wartość
zł
(5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2
	ROBOTY BUDOWLANO-MONTAśOWE KANALIZACJA Kod CPV 231300-8

	6 d.2
	KNNR 11 0406-03
	Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z two​rzyw sztucznych o śr. 425 mm i głębokości 2.0 m
	szt.
	85
	
	

	7 d.2
	KNR-W 2-18 0421-02
	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm korki PVC
	szt
	85
	
	

	Razem :
	


	Lp.
	Podstawa wy​ceny
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena zł
	Wartość
zł
(5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	KANALIZACJA W SZEROMINKU - INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

	1 
	
	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej sieci kanalizacji sanitarnej w Szerominku
	kpl. 
	1
	
	

	Razem :
	


	RAZEM WARTOŚĆ NETTO I ETAP :

	

	PODATEK 22 % VAT


	

	RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO I ETAP :


	


II ETAP BOŃKI I SKARŻYN :
oferujemy cenę:
	Lp.
	Podstawa wy​ceny
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena zł
	Wartość
zł
(5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	KANALIZACJA W SKARŻYNIE I BOŃKACH- odgałęzienia sieci

	1
	
	ROBOTY DROGOWE-ROZBIÓRKOWE Kod CPV 45111100-09

	1 d.1
	KNNR 6 0101-01
	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI w drogach utwardzonych
	m2
	110*1.2 = 132.000
	
	

	2
d.1
	KNNR 6 0802-04
	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
	m2
	70*1.2 = 84.000
	
	

	3 d.1
	KNNR 6 0801-08
	Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie
	m2
	70*1.2 = 84.000
	
	

	4 d.1
	KNNR 6 0802-08
	Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm me​chanicznie
	m2
	70*1.2 = 84.000
	
	

	5 d.1
	KNNR 6 0806-02
	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce ce-mentowo-piaskowej
	m
	10
	
	

	6 d.1
	KNNR 6 0803-06
	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regu​larnej na podsypce piaskowej
	m2
	40*1.2 = 48.000
	
	

	7 d.1
	KNNR 1 0221-02
	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. III
	m3
	70*1.2*0.32 = 26.880
	
	

	8 d.1
	KNNR 1 0208-01
	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho​dami samowyładowczymi po terenie lub drogach grunto​wych (kat.gr. I-IV) Krotność = 5
	m3
	26.880
	
	

	Razem : 
	


	Lp.
	Podstawa wy​ceny
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena zł
	Wartość
zł
(5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2
	
	ROBOTY DROGOWE-NAWIERZCHNIE ULEPSZONE Kod CPV 45233100-0

	9 d.2
	KNNR 6 0202-07
	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 10 cm z kru​szywa rozściełanego mechanicznie 20% materiał nowy
	m2
	110*1.2 = 132.000
	
	

	10 d.2
	KNNR 6 0113-01
	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 14 cm
	m2
	70*1.2 = 84.000
	
	

	11 d.2
	KNNR 6 0109-01
	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą
	m2
	70*1.2 = 84.000
	
	

	12 d.2
	KNNR 6 0308-01
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as​faltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)
	m2
	70*1.2 = 84.000
	
	

	13 d.2
	KNNR 6 0309-02
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as​faltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)
	m2
	70*1.2 = 84.000
	
	

	14 d.2
	KNNR 6 0403-03
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej materiał z odzysku
	m
	10
	
	

	15 d.2
	KNNR 6 0301-04
	Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce żwirowejmateriał z odzysku
	m2
	40*1.2 = 48.000
	
	

	Razem :
	


	Lp.
	Podstawa wy​ceny
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena zł
	Wartość
zł
(5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3
	
	ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45111200-0

	16 d.3
	KNNR 1 0307-04
	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV- wykop w nawierzchniach utwardzonych, drogach gruntowych 20% wykop reczny
	m3
	(70*1.2*(2+
0.1-0.32)+
(110+40)*
1.2*(2+0.1-
0.1))*0.2 =
101.904
	
	

	17 d.3
	KNNR 1 0221-02
	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. III
	m3
	101.952
	
	

	18 d.3
	KNNR 1 0208-02
	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho​dami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 3
	m3
	101.952
	
	

	19 d.3
	KNNR 1 0202-04
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
0
poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do
1
km sam.samowyład. 80% wykop mechaniczny
	m3
	(70*1.2*(2+
0.1-0.32)+
(110+40)*
1.2*(2+0.1-
0.1))*0.8 =
407.616
	
	

	20 d.3
	KNNR 1 0208-02
	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho​dami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 3
	m3
	407.616
	
	

	21 d.3
	KNR 2-01 0217-03
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsię-biernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II
	m3
	(2238+151 +
61.5-70-110-
40)*1.2*(2+
0.1)*0.6 =
3372.516
	
	

	22 d.3
	KNNR 1 0307-02
	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
	m3
	(2238+151 +
61.5-70-110-
40)*1.2*(2+
0.1)*0.4 =
2248.344
	
	

	23 d.3
	KNNR 1 0313-04
	Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w grun​tach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV
	m2
	(2238+151 + 61.5)*2 = 4901.000
	
	

	24 d.3
	KNR 2-18 0501-01
	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gruboś-ci 10 cm
	m2
	2238+151 +
61.5 =
2450.500
	
	

	25 d.3
	KNNR 1 0214-04
	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,ro-wów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II bez objętości rur i studni 80% zasypki
	m3
	((50.952+
458.568+
3372.516+
2248.344)-
(2238*0.02)-
(0.03*151)-
(0.14*20*2)-
(2450.5* 0.1))*0.8 =
4664.352
	
	

	26 d.3
	KNNR 1 0318-03
	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szero​kości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III bez obję-tości rur i studni 20% zasypki
	m3
	((50.952+
458.568+
3372.516+
2248.344)-
(2238*0.02)-
(0.03*151)-
(0.14*20*2)-
(2450.5* 0.1))*0.2 =
1166.088
	
	

	27 d.3
	KNR 2-01 0236-01
	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grun​ty sypkie kat. I-III wykop zasypany ręcznie
	m3
	1166.088
	
	

	28 d.3
	
	Dowóz piasku do zasypki- wymiana gruntu który nie na​daje sie do zasypki Piasek wraz z transportem. 100% całej zasypki w nawierzchniach utwardzonych minus ru​ry
	m3
	70*1.2*(2-
0.32)+(110+
40)*1.2*(2-
0.1)-(220*
0.02) =
478.720
	
	

	Razem :
	


	Lp.
	Podstawa wy​ceny
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena zł
	Wartość
zł
(5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4
	
	ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE KANALIZACJA Kod CPV 231300-8

	29 d.4
	KNNR 11 0502-01
	Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kie​lichowe z PCW o śr. nom. 150 mm
	m
	2238
	
	

	30 d.4
	KNNR 11 0502-02
	Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kie​lichowe z PCW o śr. nom. 200 mm
	m
	151
	
	

	31 d.4
	KNNR 11 0406-03
	Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z two​rzyw sztucznych o śr. 425 mm i głębokości 2.0 m
	szt.
	20
	
	

	32 d.4
	KNR 4-01 0209-03
	Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm(wejście do studni rewizyjnej istniejacej i podłaczenie wykonywanego kanału oraz dla osadzenia przejść szczelnych w kręgach betonowych studni rewizyjnych)
	m2
	2
	
	

	33 d.4
	KNR-W 2-18 0109-01/02
	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietyle​nowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 50 mm - ekstrapo​lacja
	m
	61.5
	
	

	34 d.4
	KNNR 4 1111-01
	Zasuwy typu"E" kielichowo-kołnierzowe z obudową o śr.50 mm montowane na rurociągach PVC i PE
	kpl.
	2
	
	

	35 d.4
	KNR-W 2-18 0901-01
	Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości ele​mentu 4.0 m
	kpl.
	72
	
	

	36 d.4
	KNR-W 2-18 0901-06
	Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości ele​mentu 4.0 m
	kpl.
	72
	
	

	37 d.4
	
	Likwidacja "szamb"
	szt
	3
	
	

	38 d.4
	
	Montaz przydomowej pompowni ścieków wraz z zasile​niem energetycznym i sterowaniem
	szt
	2
	
	

	Razem :
	


	Lp.
	Podstawa wy​ceny
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena zł
	Wartość
zł
(5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5
	
	Opłata za składowanie odpadów

	39 d.5
	
	Opłata za składowanie odpadów
	kpl.
	1
	
	

	Razem :
	


	Lp.
	Podstawa wy​ceny
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena zł
	Wartość
zł
(5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	KANALIZACJA W Bońkach i Skarżynie sieć główna

	1
	ROBOTY DROGOWE-ROZBIÓRKOWE Kod CPV 45111100-09

	1 d.1
	KNNR 6 0101-01
	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników koryto-wanie nawierzchni utwardzonych
	m2
	1550*1.2 = 1860.000
	
	

	2
d.1
	KNNR 6 0802-04
	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
	m2
	710*1.2 = 852.000
	
	

	3 d.1
	KNNR 6 0801-08
	Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie
	m2
	710*1.2 = 852.000
	
	

	4 d.1
	KNNR 6 0802-08
	Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm me​chanicznie
	m2
	710*1.2 = 852.000
	
	

	5 d.1
	KNNR 6 0806-02
	Rozebranie krawęŜników betonowych na podsypce ce-mentowo-piaskowej
	m
	10
	
	

	6 d.1
	KNNR 1 0221-02
	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyŜki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. III
	m3
	710*1.2* 0.32 = 272.640
	
	

	7 d.1
	KNNR 1 0208-01
	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho​dami samowyładowczymi po terenie lub drogach grunto​wych (kat.gr. I-IV) Krotność = 5
	m3
	710*1.2* 0.32 = 272.640
	
	

	Razem :
	


	Lp.
	Podstawa wy​ceny
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena zł
	Wartość
zł
(5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2
	ROBOTY DROGOWE-NAWIERZCHNIE ULEPSZONE Kod CPV 45233100-0

	8 d.2
	KNNR 6 0202-07
	Nawierzchnie Ŝwirowe, warstwa górna gr. 10 cm z kru​szywa rozściełanego mechanicznie 20% materiał nowy
	m2
	1550*1.2 = 1860.000
	
	

	9 d.2
	KNNR 6 0113-01
	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 14 cm
	m2
	710*1.2 = 852.000
	
	

	10 d.2
	KNNR 6 0109-01
	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą
	m2
	710*1.2 = 852.000
	
	

	11 d.2
	KNNR 6 0308-01
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as​faltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)
	m2
	710*1.2 = 852.000
	
	

	12 d.2
	KNNR 6 0309-02
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as​faltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)
	m2
	710*1.2 = 852.000
	
	

	13 d.2
	KNNR 6 0403-03
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej materiał z odzysku
	m
	10
	
	

	Razem :
	


	Lp.
	Podstawa wy​ceny
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena zł
	Wartość
zł
(5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	3
	ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45111200-0

	14 d.3
	KNNR 1 0212-04
	Wykopy jamiste o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład koparka​mi podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV
	m3
	2.5*2.5*6*4 = 150.000
	
	

	15 d.3
	KNNR 1 0307-04
	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV- wykop w nawierzchniach utwardzonych, drogach gruntowych 10% wykop reczny
	m3
	(710*1.2*
(2.5+0.1-
0.32)+1550*
1.2*(2.5+
0.1-0.1))*0.1
= 659.256
	
	

	16 d.3
	KNNR 1 0221-01
	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. I-II
	m3
	659.256+ 150 =
809.256
	
	

	17 d.3
	KNNR 1 0208-02
	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho​dami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 3
	m3
	659.256+ 150 =
809.256
	
	

	18 d.3
	KNNR 1 0202-03
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. wykop w nawierzchniach utwardzonych, drogach gruntowych 90% wykopu
	m3
	(710*1.2*
(2.5+0.1-
0.32)+1550*
1.2*(2.5+
0.1-0.1 ))*0.9
= 5933.304
	
	

	19 d.3
	KNNR 1 0208-02
	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho​dami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 3
	m3
	5933.304
	
	

	20 d.3
	KNNR 1 0307-04
	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV wykop w terenach nieutwardzonych. 1262m we wspól​nym wykopie.
	m3
	((6351.5-1262-12-
77.5-710-
1550)*1.2*
(2.5+0.1))*
0.2 =
1709.760
	
	

	21 d.3
	KNR 2-01 0217-03
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsię​biernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II wykop w terenach nieutwardzonych. 1262m we wspól​nym wykopie.
	m3
	((6351.5-1262-12-
77.5-710-
1550)*1.2*
(2.5+0.1))*
0.8 =
6839.040
	
	

	22 d.3
	KNNR 1 0313-04
	Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w grun​tach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV
	m2
	((6351.5-1262-12-
77.5*2.5))* 2+(2.5-1.2)* 2.5*2*59+ 2.5*24*4 = 10391.000
	
	

	23 d.3
	KNR 2-18 0501-01
	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gruboś​ci 10 cm
	m2
	6351.5-1262-12-
77.5 = 5000.000
	
	

	24 d.3
	KNNR 1 0214-04
	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,ro-wów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubija kami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II bez objętości rur i studni 80% zasypki
	m3
	((150+
659.256+
5933.304+
1709.76+
6839.04)-
(5000*0.1)-
(0.05*185)-
(0.03*(3851-
12))-(0.009*
(366-77.5))-
(0.006
1710.50)-
(0.14*98)-
(1.54*172)-
(0.3*108))*
0.8 =
11474.464
	
	

	25 d.3
	KNNR 1 0318-03
	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szero​kości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III bez obję-tości rur i studni 20% zasypki
	m3
	((150+
659.256+
5933.304+

1709.76+
6839.04)-
(5000*0.1)-

(0.05*185)-

(0.03*(3851-

12))-(0.009*

(366-77.5))-

(0.006*
1710.50)-
(0.14*98)-
(1.54*172)-

(0.3*108))*

0.2 =
2868.616
	
	

	26 KNR 2-01 0236- Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grun-d.3 01                       ty sypkie kat. I-III wykop zasypany ręcznie
	m3
	2868.616
	
	

	27 d.3
	KNNR 1 0205-04
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębierny-mi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-mowyład
44% całej zasypki
6742,304 wykop z odwiezieniem, 8548,8 wykop na od​kład. Wykop z odwiezieniem stanowi 44% całości wyko​pów.
	m3
	6742.304/ 15291.104* 14343.08 =
6324.292
	
	

	28 d.3
	KNNR 1 0208-02
	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho​dami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 3
	m3
	6324.292
	
	

	29 d.3
	
	Dowóz piasku do zasypki- wymiana gruntu który nie na​daje sie do zasypki 60% zasypki dowiezionej
	m3
	6324.292*
0.60 =
3794.575
	
	

	30 d.3
	KNNR 1 0605-04
	Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bez-pośrednio z obsypką do głębokości 4 m.
	szt.
	2400*2 = 4800.000
	
	

	31 d.3
	
	Pompowanie wody z odwodnienia wykopu
	h.
	120*24 = 2880.000
	
	

	Razem :
	


	Lp.
	Podstawa wy​ceny
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena zł
	Wartość
zł
(5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4
	ROBOTY BUDOWLANO-MONTAśOWE KANALIZACJA Kod CPV 231300-8

	32 d.4
	KNNR 11 0502-03
	Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kie​lichowe z PCW o śr. nom. 250 mm
	m
	185
	
	

	33 d.4
	KNNR 11 0502-02
	Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kie​lichowe z PCW o śr. nom. 200 mm
	m
	3938-54*1.2-37*0.6 = 3851.000
	
	

	34 d.4
	KNNR 11 0302-01
	Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 90 mm
	m
	1710.50
	
	

	35 d.4
	KNNR 11 0302-02
	Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 125 mm
	m
	518
	
	

	36 d.4
	KNNR 11 0405-05
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); głębokość 2 m
	szt.
	59
	
	

	37 d.4
	KNNR 11 0405-06
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); za każde nast. 0.5 m różnicy głębokości
	szt.
	41
	
	

	38 d.4
	KNNR 4 1506-10
	Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i żelbetowych o śr. 1200 mm lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa
	m
	148+6*4 = 172.000
	
	

	39 d.4
	KNNR 4 1507-10
	Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i żelbetowych o śr. 1200 mm lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - każda następna warstwa
	m
	172
	
	

	40 d.4
	KNNR 11 0406-03
	Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z two​rzyw sztucznych o śr. 425 mm i głębokości 2.0 m
	szt.
	44
	
	

	41 d.4
	KNNR 11 0406-04
	Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z two​rzyw sztucznych o śr. 425 mm - za każde 0.5m różnicy głębokości od 2.0 m
	szt.
	31
	
	

	42 d.4
	KNNR 11 0406-05
	Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z two​rzyw sztucznych o śr. 1000 mm i głębokości 2.4 m ana​logia dla 630 mm
	szt.
	37
	
	

	43 d.4
	KNNR 11 0406-06
	Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z two​rzyw sztucznych o śr. 1000 mm - za każde 0.5m różnicy głębokości od 2.4 m
	szt.
	1
	
	

	44 d.4
	KNR 4-01 0209-03
	Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm(wejście do studni rewizyjnej istniejacej i podłaczenie wykonywanego kanału oraz dla osadzenia przejść szczelnych w kręgach betonowych studni rewizyjnych)
	m2
	5
	
	

	45 d.4
	
	Osadzenie wścianach studni kanalizacyjnych przejść szczelnych przez ściane PVC dla rur PVC200, 160mm
	szt.
	160
	
	

	46 d.4
	KNR-W 2-18 0421-03
	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm( odnogi wbudowa​ne w kanał główny PVC200/160mm dla włączenia przy​łaczy poza studniami)
	szt
	39+1 =
40.000
	
	

	47 d.4
	KNR-W 2-18 0421-02
	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm trójniki, prostki, przepady kpl.
	szt
	60
	
	

	48 d.4
	KNR-W 2-18 0111-05
	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciś​nieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektroopo-rowych o śr.zewnętrznej 125 mm trójnik
	złącz.
	1
	
	

	49 d.4
	KNR-W 2-18 0112-02
	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tu​leje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110-140 mm
	szt
	2
	
	

	50 d.4
	KNR-W 2-18 0112-01
	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tu​leje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej do 90 mm
	szt
	2
	
	

	51 d.4
	KNNR 4 1106-02
	Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudo​wy o śr.80 mm montowane w komorach
	kpl.
	1
	
	

	52 d.4
	KNNR 11 0204-01
	Zawory kołnierzowe, zwrotne, klapowe o śr. nom. 80 mm
	szt.
	1
	
	

	53 d.4
	KNNR 11 0204-02
	Zawory kołnierzowe, zwrotne, klapowe o śr. nom. 100 mm
	szt.
	1
	
	

	54 d.4
	KNNR 4 1106-03
	Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudo​wy o śr.100 mm montowane w komorach
	kpl.
	1
	
	

	55 d.4
	
	Zakup i montaż pompowni ścieków z szafami zasilenia energetycznego i sterowniczymi oraz ich rozruch
	szt.
	6
	
	

	56 d.4
	
	Ogrodzenie pompowni- cokoły betonowe h=30cm, słupki stal. h=2m. siatka stalowa 4mm, furtka w ramie stalowej z siatki stalowej 4mm, tablica informacyjna.
	m
	6*(5*5) = 150.000
	
	

	57 d.4
	
	Układ pomiaru scieków
	kpl
	2
	
	

	58 d.4
	KNR-W 2-18 0901-01
	Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości ele​mentu 4.0 m
	kpl.
	80
	
	

	59 d.4
	KNR-W 2-18 0901-06
	Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości ele​mentu 4.0 m
	kpl.
	80
	
	

	60 d.4
	KNR-W 2-18 0706-03
	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nomi-nalnej 250 mm
	odc. -1 prób.
	20
	
	

	61 d.4
	KNR-W 2-18 0704-01
	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur ty​pu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm
	200m -1 prób.
	11
	
	

	62 d.4
	KNNR 11 0402-08
	Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 250, 350mm w gruntach kat. III-IV
	m
	12+77.5 = 89.500
	
	

	63 d.4
	KNNR 11 0404-05
	Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 200 mm w rurach ochronnych z zamknięciem końcówek rur
	m
	12+77.5 = 89.500
	
	

	Razem :
	


	Lp.
	Podstawa wy​ceny
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena zł
	Wartość
zł
(5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5
	Opłata za składowanie odpadów

	64 d.5
	
	Opłata za składowanie odpadów
	kpl.
	1
	
	

	Razem :
	


	Lp.
	Podstawa wy​ceny
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena zł
	Wartość
zł
(5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	KANALIZACJA W SKARŻYNIE I BOŃKACH

	1
	ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45111200-0

	1 d.1
	KNR 2-01 0217-03
	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsię​biernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II mechaniczny
	m3
	1.5*1.5*1.5*
107*0.5 =
180.563
	
	

	2
d.1
	KNNR 1 0307-02
	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV ręczny
	m3
	1.5*1.5*1.5*
107*0.5 =
180.563
	
	

	3 d.1
	KNR 2-18 0501-01
	Kanały rurowe - podłoŜa z materiałów sypkich o gruboś​ci 10 cm
	m2
	0.5*107 = 53.500
	
	

	4 d.1
	KNNR 1 0318-03
	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szero​kości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III bez obję​tości rur i studni 20% zasypki
	m3
	(1.5*1.5*1.5*
107)-(0.14*
1.5*107) =
338.655
	
	

	5 KNR 2-01 0236- Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grun-d.1 01                       ty sypkie kat. I-III wykop zasypany ręcznie
	m3
	335.49
	
	

	Razem : 
	


	Lp.
	Podstawa wy​ceny
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena zł
	Wartość
zł
(5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2
	ROBOTY BUDOWLANO-MONTAśOWE KANALIZACJA Kod CPV 231300-8

	6 d.2
	KNNR 11 0406-03
	Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z two​rzyw sztucznych o śr. 425 mm i głębokości 2.0 m
	szt.
	107
	
	

	7 d.2
	KNR-W 2-18 0421-02
	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm korki PVC
	szt
	107
	
	

	Razem :
	


	Lp.       Podstawa                                              Opis                                            Jedn.obm.         Ilość        Cena jedn.     Wartość

	KANALIZACJA W Bońkach i Skarżynie- przyłacza- odc od budynku do pierwszej studni

	1
	
	ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45111200-0

	1 d.1
	KNNR 1 0307-02
	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV
	m3
	340*1 *(1 +
0.1) = 374.000
	
	

	2
d.1
	KNR 2-18 0501-01
	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gruboś-ci 10 cm
	m2
	340*1 =
340.000
	
	

	3 d.1
	KNNR 1 0318-03
	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szero​kości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III
	m3
	340*1 *(1 +
0.1) = 374.000
	
	

	4 d.1
	KNR 2-01 0236-01
	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grun​ty sypkie kat. I-III wykop zasypany ręcznie
	m3
	374*0.5 = 187.000
	
	

	Razem dział: ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45111200-0


	

	2
	
	ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE KANALIZACJA Kod CPV 231300-8

	5 d.2
	KNNR 11 0502-01
	Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kie​lichowe z PCW o śr. nom. 150 mm
	m
	340
	
	

	6 d.2
	KNR-W 2-18 0421-02
	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	szt
	340
	
	

	7 d.2
	KNR-W 2-18 0901-01
	Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elemen​tu 4.0 m
	kpl.
	34
	
	

	8 d.2
	KNR-W 2-18 0901-06
	Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości ele​mentu 4.0 m
	kpl.
	34
	
	

	Razem dział: ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE KANALIZACJA Kod CPV 231300-8
	

	Razem : 
	


	Lp.
	Podstawa wy​ceny
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena zł
	Wartość
zł
(5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	KANALIZACJA W BOŃKACH I SKARŻYNIE - INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

	1 
	
	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej sieci kanalizacji sanitarnej w Bońkach i Skarżynie 
	kpl.
	1
	
	

	Razem :
	


	RAZEM WARTOŚĆ NETTO II ETAP :

	

	PODATEK 22 % VAT


	

	RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO II ETAP :


	


Razem wartość inwestycji I ETAP i II ETAP :

	RAZEM WARTOŚĆ NETTO:

	

	PODATEK 22 % VAT


	

	RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:


	


.............................................................

miejsce i data podpisania 

...............................................................................

pieczęć i podpis osoby /osób uprawnionych 
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