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Załącznik nr  1

 do Formularza Ofertowego

..................................................

    (pieczęć firmowa nr tel. nr faxu)

KOSZTORYS OFERTOWY
Odpowiadając na ogłoszenie z dnia  ..........................  
PRZEBUDOWA DRÓG SZEROMINEK – KLUCZEWO 

I ARCELIN – KLUCZEWO – SIEKLUKI  

oferujemy cenę:
I. PRZEBUDOWA DROGI SZEROMINEK – KLUCZEWO 

	Lp.
	Podstawa wyceny
	Opis pozycji kosztorysowych
	Ilość
	J.m.
	Cena jedn.
	Wartość


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45100000-8

	1
	KNNR 1 
0111-010-043
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym 
Czynność robót: D-01.01.01 
krotność = 1,00
	4,56
	km
	
	

	2
	KNNR 1 
0113-010-050
	Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (darniny). Grubość warstwy
do 15 cm
Czynność robót: D-01.02.02
krotność = 1,00
	3 030,00
	m2
	
	

	3
	KNNR 1 
0202-060-060
	Wywóz darniny samochodami samowyładowczymi 5 t na odległość do 1 km. 
Czynność robót: D-01.02.02 
krotność = 1,00
	454,50
	m3
	
	

	4
	KNNR 1 
0101-040-020
	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew
36-45 cm
Czynność robót: D-01.02.01
krotność = 1,00
	5,00
	szt
	
	

	5
	KNNR 1 
0101-050-020
	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew
46-55 cm
Czynność robót: D-01.02.01
krotność = 1,00
	15,00
	szt
	
	

	6
	KNNR 1 
0101-070-020
	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew
100 cm
Czynność robót: D-01.02.01
krotność = 1,00
	4,00
	szt
	
	

	7
	KNNR 1 
0110-010-164
	Usuniecie i spalenie pozostałości po karczunku. Drągowina, karcze, gałęzie i resztki z drzew bez względu na średnice Czynność robót: D-01.02.01 
krotność = 1,00
	46,00
	m-p
	
	

	Razem:
	

	II
	ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45111000-8

	1
	KNNR 1 
0202-030-060
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km. Grunt kat. I-II. Transport na odl. 5 km. Według tabeli robót ziemnych. 
Czynność robót: D-02.00.01 
krotność = 1,00
	2 407,00
	m3
	
	

	2
	KNNR 1 
0208-010-060
	Nakłady uzup. do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl. transportu ponad 1km samochodami samowył. do 5t,przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych. Grunt I-IV. Według tabeli robót ziemnych. krotność 4 
Czynność robót: D-02.00.01 
krotność = 1,00
	2 407,00
	m3
	
	

	3
	KNNR 1
0407-01010-
060
	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 74 kW (100 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii I-II Czynność robót: D-02.03.01 
krotność = 1,00
	1 143,00
	m3
	
	

	4
	KNNR 1 
0206-030-060
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier.0,40m3 
i spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej w hałdach 
z transp. samochodami  samowył. do 5t,do 1km.Grunt I-III Czynność robót: D-02.01.01 
krotność = 1,00
	3 482,00
	m3
	
	

	5
	KNNR 1
0208-02010-
060
	Nakłady uzup. do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl .transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch. utwardzonej. Grunt 
I-IV. krotność 9 
Czynność robót: D- 02.01.01 
krotność = 1,00
	3 482,00
	m3
	
	

	6
	KNNR 6 
1302-020-040
	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp, grubość
namułu 20 cm
Czynność robót: D-06.04.01
krotność = 1,00
	2 902,00
	m
	
	

	Razem :

	

	III
	ROBOTY ROZBIÓRKOWE
Kod CPV: 45111300-1

	1
	KNNR 6 
0806-020-040
	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej
Czynność robót: D-01.02.04
krotność = 1,00
	209,55
	m
	
	

	2
	KNNR 6 
0806-080-040
	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej 
Czynność robót: D-01.02.04 
krotność = 1,00
	209,55
	m
	
	

	3
	KNNR 6 
0805-050-050
	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce piaskowej 
Czynność robót: D-01.02.04 
krotność = 1,00
	2 095,50
	m2
	
	

	4
	KNR 4-04 1103-01-060
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych 
Czynność robót: D-02.00.00 
krotność = 1,00
	140,19
	m3
	
	

	Razem:
	

	IV
	ODWODNIENIE
Kod CPV: 45232452-5

	1
	KNNR 6 
1302-030-040
	Czyszczenie przepustów o średnicy 0,4 m, grubość namułu w cm do 50% jego średnicy 
Czynność robót: D-03.01.03 
krotność = 1,00
	34,00
	m
	
	

	2
	KNNR 6 
1302-040-040
	Czyszczenie przepustów o średnicy 0,6 m, grubość namułu w cm do 50% jego średnicy 
Czynność robót: D-03.01.03 
krotność = 1,00
	10,00
	m
	
	

	3
	KNNR 6 
1302-060-040
	Czyszczenie przepustów o średnicy 1,0 lub 1,25 m, grubość namułu w cm do 50% jego średnicy 
Czynność robót: D-03.01.03 
krotność = 1,00
	41,50
	m
	
	

	4
	KNNR 6 
0605-020-060
	Przepusty rurowe pod koroną drogi, ławy fundamentowe
betonowe
Czynność robót: D - 03.01.01
krotność = 1,00
	0,48
	m3
	
	

	5
	KNNR 6 
0605-080-040
	Przepusty rurowe pod koroną drogi, rury betonowe o średnicy 60
cm
Czynność robót: D - 03.01.01
krotność = 1,00
	8,00
	m
	
	

	6
	KNNR 6 
0605-050-020
	Przepusty rurowe pod koroną drogi, ścianki czołowe dla rur 
o średnicy 60 cm
Czynność robót: D - 03.01.01
krotność = 1,00
	2,00
	szt
	
	

	V
	ZJAZDY
Kod CPV: 45233200-1

	1
	KNNR 6 
0605-010-060
	Przepusty rurowe pod zjazdami ławy fundamentowe żwirowe Czynność robót: D - 03.01.01 
krotność = 1,00
	0,68
	m3
	
	

	2
	KNNR 6 
0605-060-040
	Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe o średnicy 40 cm Czynność robót: D - 03.01.01 
krotność = 1,00
	15,00
	m
	
	

	3
	KNNR 6 
0605-030-020
	Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur 
o średnicy 40 cm
Czynność robót: D - 03.01.01
krotność = 1,00
	6,00
	szt
	
	

	VI
	KRAWĘŻNIK I OBRZEŻA
Kod CPV: 45233200-1

	1
	KNNR 6 
0403-030-040
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz 
z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-
piaskowej. Krawężniki betonowe uszkodzone przeznaczone do
wymiany.
Czynność robót: D- 08.01.01
krotność = 1,00
	202,50
	m
	
	

	2
	KNNR 6 
0404-040-040
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm ,na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową 
Czynność robót: D-08.01.01 
krotność = 1,00
	202,50
	m
	
	

	VII
	PODBUDOWA
Kod CPV: 45233300-2

	1
	KNNR 6
0103-03010-
050
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca statycznego 
w gruntach kategorii II-VI 
Czynność robót: D- 04.01.01 
krotność = 1,00
	23 134,89
	m2
	
	

	2
	KNNR 6 
0112-060-050
	Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 
Czynność robót: D-04.01.01 
krotność = 1,00
	6 761,48
	m2
	
	

	3
	KNNR 6 
0111-020-050
	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 
o wytrzymałości Rm=5MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, wykonywane z dowozem materiału z wytwórni. 
Czynność robót: D-04.05.01 
krotność = 1,00
	21 436,76
	m2
	
	

	Razem:
	

	VIII
	CHODNIK
Kod CPV: 45233200-1

	1
	KNNR 6
0112-050-050
	Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 
Czynność robót: D - 05.01.03 
krotność = 1,00
	1 350,00
	m2
	
	

	2
	KNNR 6
0502-02010-
050
	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem 
Czynność robót: D-08.02.02 
krotność = 1,00
	1 350,00
	m2
	
	

	IX
	NAWIERZCHNIA
Kod CPV: 45233200-1

	1
	KNNR 6 
1005-070-050
	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 
Czynność robót: D-04.03.01 
krotność = 1,00
	21 449,42
	m2
	
	

	2
	KNNR 6
0308-01010-
050
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t Czynność robót: D-05.03.05 
krotność = 1,00
	21 449,42
	m2
	
	

	3
	KNNR 6 
1005-070-050
	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 
Czynność robót: D-04.03.01 
krotność = 1,00
	20 986,30
	m2
	
	

	4
	KNNR 6
0309-02010-
050
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t Czynność robót: D-05.03.05 
krotność = 1,00
	20 986,30
	m2
	
	

	Razem:
	

	X
	ZJAZDY INDYWIDUALNE
Kod CPV: 45233200-1

	1
	KNNR 6 
0112-060-050
	Warstwa żwiru, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Czynność robót: D-04.04.00, D-04.04.01 
krotność = 1,00
	583,80
	m2
	
	

	2
	KNNR 6 
0112-050-050
	Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 
Czynność robót: D-04.04.00, D-04.04.01 
krotność = 1,00
	108,00
	m2
	
	

	3
	KNNR 6 0111-02010-
050
	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5MPa,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, Czynność robót: D-04.05.01 
krotność = 1,00
	108,00
	m2
	
	

	4
	KNNR 6 
0502-030-050
	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem 
Czynność robót: D-08.02.02 
krotność = 1,00
	108,00
	m2
	
	

	Razem:
	

	XI
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Kod CPV: 45400000-1

	1
	KNNR 1 
0503-050-050
	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów. Grunt kategorii I-III. Według tabeli wyliczenia powierzchni skarp. 
Czynność robót: D - 06.01.01 
krotność = 1,00
	13 806,00
	m2
	
	

	2
	KNNR 1 
0507-030-050
	Obsianie skarp trawą. Czynność robót: D- 09.01.01
krotność = 1,00          
	13 806,00
	m2
	
	

	3
	KNNR 6 
0112-050-050
	Pobocze z pospółki, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Czynność robót: D - 05.01.03
 krotność = 1,00
	7 718,78
	m2
	
	

	Razem:
	


	RAZEM WARTOŚĆ NETTO:

	

	PODATEK 22 % VAT


	

	RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:


	


II.PRZEBUDOWA DROGI ARCELIN – KLUCZEWO – SIEKLUKI 

	Lp.
	Podstawa wyceny
	Opis pozycji kosztorysowych
	Ilość
	J.m.
	Cena jedn.
	Wartość


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45100000-8

	1
	KNNR 1 
0111-010-043
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym 
Czynność robót: D-01.01.01 
krotność = 1,00
	3,15
	km
	
	

	2
	KNNR 1 
0113-010-050
	Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (darniny). Grubość warstwy
do 15 cm
Czynność robót: D-01.02.02
krotność = 1,00
	10 036,00
	m2
	
	

	3
	KNNR 1 
0202-060-060
	Wywóz darniny samochodami samowyładowczymi 5 t na odległość do 1 km. 
Czynność robót: D-01.02.02 
krotność = 1,00
	1 505,40
	m3
	
	

	Razem:
	

	II
	ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45111200-0 

	1
	KNNR 1 
0202-030-060
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km. Grunt kat .I-II. Transport na odl. 5 km. Według tabeli robót ziemnych. Czynność robót: D-02.00.01 
krotność = 1,00
	852,00
	m3
	
	

	2
	KNNR 1 
0208-010-060
	Nakłady uzup. do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl .transportu ponad 1km samochodami samowył. do 5t,przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych. Grunt I-IV. Według tabeli robót ziemnych. krotność 4 
Czynność robót: D-02.00.01 krotność = 1,00
	852,00
	m3
	
	

	3
	KNNR 1
0407-01010-
060
	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami 74 kW (100 KM). Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii I-II Czynność robót: D-02.03.01 
krotność = 1,00
	10 263,00
	m3
	
	

	4
	KNNR 1 
0206-030-060
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier.0,40m3
 i spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej w hałdach 
z transp. samochodami samowył. do 5t,do 1km.Grunt I-III Czynność robót: D-02.00.01 
krotność = 1,00
	6 135,00
	m3
	
	

	5
	KNNR 1
0208-02010-
060
	Nakłady uzup. do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl .transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch . utwardzonej. Grunt 
I-IV. krotność 9 
Czynność robót: D-02.00.01 
krotność = 1,00
	6 135,00
	m3
	
	

	6
	KNNR 6 
1302-020-040
	Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp, grubość
namułu 20 cm
Czynność robót: D-06.04.01
krotność = 1,00
	5 622,10
	m
	
	

	7
	KNNR 6 
0102-030-050
	Koryta o głębokości 30 cm, wykonywane na poszerzeniach jezdni, w gruntach kategorii II-IV 
Czynność robót: D-04.01.01 
krotność = 1,00
	132,30
	m2
	
	

	Razem:
	

	III
	ROBOTY ROZBIÓRKOWE
Kod CPV: 45111000-8 

	1
	KNR 4-05 0317-05-040
	Demontaż przepustu żelbetowego łączonego na styk opaską betonową. Rury o średnicy nominalnej 1000 mm 
Czynność robót: D-01.02.04 
krotność = 1,00
	23,00
	m
	
	

	2
	AW-020
	Przestawienie słupa energetycznego 
Czynność robót: D-07.07.02 
krotność = 1,00
	1,00
	szt
	
	

	IV
	ODWODNIENIE

Kod CPV: 45232452-5 

	1
	KNNR 6 
1302-040-040
	Czyszczenie przepustów o średnicy 0,6 m, grubość namułu w cm do 50% jego średnicy 
Czynność robót: D-03.01.03 
krotność = 1,00
	18,50
	m
	
	

	2
	KNNR 6 
1302-060-040
	Czyszczenie przepustów o średnicy 1,0 lub 1,25 m, grubość namułu w cm do 50% jego średnicy 
Czynność robót: D-03.01.03 
krotność = 1,00
	11,00
	m
	
	

	3
	KNNR 6 0605-050-020
	Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur
 o średnicy 60 cm
Czynność robót: D - 03.01.01
krotność = 1,00
	2,00
	szt
	
	

	4
	KNNR 6 0605-020-060
	Projektowane przepusty rurowe pod koroną drogi, ławy fundamentowe betonowe 
Czynność robót: D - 03.01.01
 krotność = 1,00
	1,72
	m3
	
	

	5
	KNNR 6 0605-050-020
	Projektowane przepusty rurowe pod koroną drogi, ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm 
Czynność robót: D - 03.01.01 
krotność = 1,00
	4,00
	szt
	
	

	6
	KNNR 6 0605-080-040
	Projektowane przepusty rurowe pod koroną drogi, rury żelbetonowe o średnicy 60 cm 
Czynność robót: D - 03.01.01
 krotność = 1,00
	23,00
	m
	
	

	V
	PODBUDOWA
Kod CPV: 45233320-8

	1
	KNNR 6
0103-03010-
050
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca statycznego 
w gruntach kategorii II-VI 
Czynność robót: D- 04.01.01 
krotność = 1,00
	21 436,17
	m2
	
	

	2
	KNNR 6 
0112-010-050
	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 
Czynność robót: D-04.01.01 
krotność = 1,00
	108,00
	m2
	
	

	3
	KNNR 6 
0112-040-050
	Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 
Czynność robót: D- 04.01.01 
krotność = 1,00
	3 342,75
	m2
	
	

	4
	KNNR 6 
0111-020-050
	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 
o wytrzymałości Rm=5MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, wykonywane z dowozem materiału z wytwórni. 
Czynność robót: D - 06.01.01 
krotność = 1,00
	20 003,25
	m2
	
	

	Razem:
	

	VI
	NAWIERZCHNIA
Kod CPV: 45233220-7

	1
	KNNR 6 
1005-070-050
	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 
Czynność robót: D-04.03.01 
krotność = 1,00
	19 337,00
	m2
	
	

	2
	KNNR 6
0308-01010-
050
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I ,warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t Czynność robót: D-05.03.05 
krotność = 1,00
	19 337,00
	m2
	
	

	3
	KNNR 6 
1005-070-050
	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 
Czynność robót: D-04.03.01 
krotność = 1,00
	18 958,08
	m2
	
	

	4
	KNNR 6
0309-02010-
050
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 
4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t Czynność robót: D-05.03.05 
krotność = 1,00
	18 958,08
	m2
	
	

	Razem:
	

	VII
	ZJAZDY INDYWIDUALNE
Kod CPV: 45233220-7

	1
	KNNR 6 
0112-060-050
	Warstwa żwiru, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Czynność robót: D-04.04.00, D-04.04.01 
krotność = 1,00
	280,75
	m2
	
	

	Razem:
	

	VIII
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Kod CPV: 45111291-4

	1
	KNNR 1 
0503-050-050
	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów. Grunt kategorii I-III. Według tabeli wyliczenia powierzchni skarp. 
Czynność robót: D - 06.01.01
 krotność = 1,00
	19 838,20
	m2
	
	

	2
	KNNR 1 
0507-030-050
	Obsianie skarp trawą. Czynność robót: D- 09.01.01
krotność = 1,00 
	19 838,20
	m2
	
	

	3
	KNNR 6 
0112-050-050
	Pobocze z pospółki, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 
Czynność robót: D - 05.01.03 krotność = 1,00
	6 266,00
	m2
	
	

	Razem:
	


	RAZEM WARTOŚĆ NETTO:

	

	PODATEK 22 % VAT


	

	RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:


	


II. MOST ARCELIN – KLUCZEWO – SIEKLUKI 

	Lp.
	Nr SST
	Opis pozycji kosztorysowych
	Ilość
	J.m.
	Cena jedn.
	Wartość


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	I
	PRACE PRZYGOTOWAWCZE

	1
	M.01.02.03
	Prace pomiarowe i wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
	1
	ryczałt
	
	

	2
	M.01.02.03
	Rozbiórka pokładu drewnianego
	14,1
	m3
	
	

	3
	M.01.02.03
	Rozbiórka stalowej poręczy
	28,4
	mb
	
	

	4
	M.01.02.03
	Rozbiórka belek stalowych Ip500
	8820
	kg
	
	

	5
	M.01.02.03
	Rozbiórka drewnianych przyczółków
	7,8
	m3
	
	

	6
	M.01.02.03
	Odwóz materiałów z rozbiórki do 30km
	25,1
	t
	
	

	7
	M.01.02.03
	Obcięcie pali drewnianych poniżej terenu
	22
	szt
	
	

	Razem:
	

	II
	FUNDAMENTOWANIE

	1
	M.11.02.02
	Ścianka szczelna G46 brusy 6m, głębokość pogrążenia 5m
	518,4
	m2
	
	

	2
	M.11.02.01
	Pale wiercone formowane w gruncie fi 600 L=9m
	216
	mb
	
	

	3
	
	Roboty ziemne - wykopy pomiędzy ściankami z odwozem ziemi do 1km
	175,1
	m3
	
	

	4
	M.11.02.01
	Skucie głowic pali
	24
	szt
	
	

	5
	
	Obcięcie ścianki szczelnej
	86,4
	mb
	
	

	Razem :

	

	III
	ZBROJENIE


	1
	M.12.01.06
	Zbrojenie pali ze stali BSt500
	5580
	kg
	
	

	2
	M.12.01.06
	Zbrojenie oczepu fundamentowego ze stali BSt500
	7596
	kg
	
	

	3
	M.12.01.06
	Zbrojenie wieńca żelbetowego ze stali BSt500
	708
	kg
	
	

	4
	M.12.01.06
	Zbrojenie fundamentu barieroporęczy ze stali BSt500
	586
	kg
	
	

	5
	M.12.01.06
	Zbrojenie murków oporowych obrukowania skarpy ze stali BSt500
	1058
	kg
	
	

	Razem:
	

	IV
	BETON


	1
	M.13.02.01
	Beton niekonstrukcyjny B10 bez deskowania
	23
	m3
	
	

	2
	M.13.02.01
	Beton fundamentów klasy B30 - oczep fundamentowy
	65,8
	m3
	
	

	3
	M.13.02.01
	Beton fundamentów klasy B30 -wieniec żelbetowy
	9
	m3
	
	

	4
	M.13.02.01
	Beton fundamentów klasy B30 -fundament barieroporęczy

	12,3
	m3
	
	

	5
	M.13.02.01
	Beton fundamentów klasy B30 -murki oporowe obrukowania skarpy
	32,5
	m3
	
	

	Razem:
	

	V
	KONSTRUKCJE STALOWE


	1
	M.14.02.04
	Dostawa konstrukcji typu Super-Cor
	16,8
	mb
	
	

	2
	M.14.02.04
	Montaż konstrukcji typu Super-Cor
	1
	ryczałt
	
	

	3
	
	Kotwy do mocowania konstrukcji stalowej wraz z ceownikiem oporowym
	1057
	kg
	
	

	4
	M.19.01.03
	Kotwy barieroporęczy
	30
	szt
	
	

	Razem:
	

	VI
	IZOLACJE


	1
	M.15.02.05
	Izolacja bitumiczna na zimno
	326
	m2
	
	

	2
	M.15.03.02
	Nawierzchnio-izolacja z żywic epoksydowo-poliuretanowych na fundamencie barieroporęczy
	22,4
	m2
	
	

	Razem:
	

	VII
	ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE



	1
	M.19.01.03
	Barieroporęcz sztywna
	32
	mb
	
	

	2
	
	Bariera drogowa Sp 06/2          
	56
	mb
	
	

	Razem:
	

	VIII
	INNE ROBOTY MOSTOWE

	1
	M.20.01.03
	Drenaż za przyczólkami
	24
	mb
	
	

	2
	
	Ułożenie geowłókniny i geomembrany
	177,6
	m2
	
	

	3
	M.20.01.05
	Umocnienie skarp kamieniem polnym na podsypce cem.-pias. 
gr. 10cm z wypełnieniem spoin zaprawą z materiału z rozbiórki drogi
	308
	m2
	
	

	4
	M.20.01.10
	Powierzchniowe zabezpieczenie betonu powłoką malarską
	24
	m2
	
	

	5
	
	Umocnienie dna rzeki narzutem kamiennym z kamienia gr 7.5cm
	66
	m3
	
	

	6
	
	Umocnienie brzegów rzeki pod mostem materacami gabionowymi grubości 30cm
	96,1
	m2
	
	

	7
	
	Umocnienie brzegów rzeki poza mostem narzutem kamiennym 
w płotkach z kiszek faszynowych na geowłókninie
	83,2
	m2
	
	


	RAZEM WARTOŚĆ NETTO:

	

	PODATEK 22 % VAT


	

	RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:


	


IV. RAZEM WARTOŚĆ CAŁEGO ZADANIA 

	RAZEM WARTOŚĆ NETTO:

	

	PODATEK 22 % VAT


	

	RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:
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miejsce i data podpisania 
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pieczęć i podpis osoby /osób uprawnionych 
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