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Załącznik nr 5
do Formularza Ofertowego
(pieczęć firmy)
miejscowość, data 


OŚWIADCZENIE 
O ZASTOSOWANIU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW LEGITYMUJĄCYCH SIĘ DEKLARACJĄ ZGODNOŚCI Z NORMĄ PN-EN12566-3+A1:2009 I POSIADAJĄCĄ RAPORTY Z BADAŃ WYKONANYCH PRZEZ LABORATORIUM NOTYFIKOWANE PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Płońsk – III Etap

Ja (imię i nazwisko)

    …………………………………………………

Reprezentując firmę 

(nazwa firmy):



(siedziba firmy):



Oświadczam jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze, że 
oferowane przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków spełniają wymogi normy PN-EN 12566-3+A1:2009, co potwierdza załączona do naszej oferty Deklaracja Zgodności oraz raporty z badań wykonane  przez laboratorium:
nazwa laboratorium: 

adres: 

kraj: 

notyfikowane przez Komisję Europejską.

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty:

1. Deklarację zgodności proponowanej oczyszczalni przydomowej, Kopii raportów z badań wykonanych przez laboratorium notyfikowane dla normy PN EN 12566-3+A1:2009, tj.:
2. Raport wodoszczelności dla oczyszczalni o RLM6, RLM10, RLM15, wykonanego przez laboratorium notyfikowane zgodnie z załącznikiem „A” normy PN EN 12566-3+A1:2009,
3. Raport wytrzymałości konstrukcyjnej dla oferowanych oczyszczalni, dla założonych przez projektanta warunków suchych i mokrych; w tym zakresie należy dostarczyć raport wytrzymałości konstrukcyjnej wykonany przez laboratorium notyfikowane zgodnie z załącznikiem „C” normy PN EN 12566-3+A1:2009 dla warunków suchych, oraz raport wytrzymałości konstrukcyjnej wykonany przez laboratorium notyfikowane zgodnie z załącznikiem „C.6” normy PN EN 12566-3+A1:2009 dla warunków mokrych,
4. Raport efektywności oczyszczania dla parametrów: BZT7, ChZT, zawiesina, N, P, NH4-N; Uwaga w badaniach zgodnie z rozporządzeniem trzeba podawać stężenia zanieczyszczeń ścieków surowych i oczyszczonych oraz wartość procentową. Wymaga się (zgodnie z normą PN EN 12566-3+A1:2009), aby badanie efektywności oczyszczania było wykonane przez laboratorium notyfikowane, zaś raport efektywności oczyszczania powinien zawierać szczegóły przeprowadzonych badań dla wszystkich 38 tygodni (zgodnie z punktem B.5 normy).  

Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
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