ANALIZA POROWNAWCZA POTRZEB ENERGETYCZNYCH przy
rozbudowie, przebudowie i remoncie Swietlicy wiejskiej z
zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Skarzyn

gm. Plonsk dziatka nr 92.

Art. 5 p.7. Prawa budowlanego

Przepisdw ust. 3-6 nie stosuje sie do budynkow:

1) podlegajgcych ochronie na podstawie przepisow o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami;

2) uzywanych jako miejsca kultu i do dziatalnosci religijnej;

3) przeznaczonych do uzytkowania w czasie nie dtuzszym niz 2 lata;

4) niemieszkalnych stuzgcych gospodarce rolnej;

5) przemystowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energie nie wiekszym
niz 50 kWh/m2/rok;

6) mieszkalnych przeznaczonych do uzytkowania nie dtuzej niz 4 miesigce w
roku;

7) wolnostojgcych o powierzchni uzytkowej ponizej 50 m2.

Do analizy poréwnawczej przyjeto budynek ogrzewany kottem na paliwo gazowe
ptynne — piec dwufunkcyjny

| wariant rzeczywisty:

» Ogrzewanie na gaz ptynny — piec dwufunkcyjny
* Cwu z pieca na paliwo ptynne - piec dwufunkcyjny
* Wentylacja grawitacyjna

Il wariant wzorcowy:

» Ogrzewanie za pomocg pompy ciepta glikol/ woda
» Ciepta woda za pomocg solaréw
* Wentylacja grawitacyjna

Poréwnujac wyliczenia:

WARIANT | WARIANT I

zapotrzebowanie na 21690,2 21690,2
energie uzytkowg bez
urzgdzen pomocniczych

zapotrzebowanie na 25469,80 10205,40
energie koncowg bez
urzgdzen pomocniczych

zapotrzebowanie na 36189,20
energie pierwotng bez 12903,80




urzgdzenh pomocniczych

zapotrzebowanie na 397,40 562
energie uzytkowag do
urzgdzen pomocniczych

zapotrzebowanie na 397,40 562
energie koncowg do
urzgdzen pomocniczych

zapotrzebowanie na 315,50 112,50
energie pierwotng bez
urzgdzen pomocniczych

Zapotrzebowanie na 192,60 194
energie uzytkowg

Zapotrzebowanie na 225,50 93,9
energie koncowg

Zapotrzebowanie na 325,90 127,20
energie pierwotng

W obydwu wariantach nie zmienialiSmy przegréd zewnetrznych a jedynie nosniki
energii. W obydwu wariantach przegrody spetniajg warunki techniczne z 2008 r.

Mozliwos$ci przytagczenia do sieci zewnetrznych.

Budynek projektowany i analizowany znajduje sie na terenie wiejskim, co za tym
idzie wystepujg ograniczenia dostepnosci do sieci — centralnego ogrzewania i innych.

Dostepne nosniki energii to gtdéwnie — piec na paliwo state ( biomase), gaz propan-
butan, instalacje — odnawialnych zrodet energii typu pompa ciepta, instalacje
solarne, instalacje elektryczne.

Dla Wariantu pierwszego catkowita ilo§¢ zuzywanej energii pierwotnej na rok wynosi
EP =325,90 kWh/m?rok , za$ dla wariantu Il EP= 127,20kWh/m?rok

Widzimy, ze zdecydowanie zuzycie energii dla wariantu Il jest ekonomiczniejsze i
bezpieczniejsze dla srodowiska.

Ze wzgledow na zbyt duze koszty inwestycyjne i zbyt diugi czas zwrotu okoto (15 —
lat) inwestuje sie w dobrg izolacyjnos¢ przegrod o jak najnizszym wspotczynniku
przenikania, pomija sie alternatywne zrédfa ciepte bo sg One na tg chwile zbyt drogie
inwestycyjnie.

Dla poréwnania zatgczono dwie charakterystyki - charakterystyke budynku
rzeczywistg (| wariant) oraz charakterystyke budynku wzorcowego ( wariant Il).




Pomimo zdecydowanej przewagi zuzycia mniejszej ilosci energii przy Il
wariancie wybiera sie wariant nr |. Koszty inwestycyjne sg znacznie nizsze i czas
zwrotu w poréwnaniu z zrodtami alternatywnymi jest duzo krotszy. Wszystkie

przegrody spetniajg warunki techniczne mieszczg sie w granicach podanych przez
rozporzadzenie.



