Strona tytutowa.
Spis tréci.

Opis techniczny.

Rysunki techniczne:

SPIS TRESCI



OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego wewnetrznych instalacji wod — kan, c.o., gazu i
kottowni przy rozbudowie, przebudowie i remoncie swietlicy wiejskiej z
zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Skarzyn
gm. Plonsk dziatka nr 92.

1. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem na opracowanie dokumentacji
- P.B architektoniczno - budowlany budynku.

- wizja lokalna.

- uzgodnienia z Inwestorem.

- normy i normatywy techniczne.

2. Opis ogolny.

Rozbudowa, przebudowa i remantietlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu w
miejscowdci Skaeyn, ktéry zaopatrzonyehizie w nasipujace instalacje: wodoggowa,
kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, gaadwttownig.

Zasilanie w wod zimm z istniepcego przyacza wodocigowego. Odprowadzenigiekow

sanitarnych poprzez istnigp kanalizacje sanitagn

3. Wewretrzna instalacja gazowa

Wewrgtrzng instalacg w budynku zaprojektowano dla gazu ptynnego o wait®3,7MJ/ni w
fazie gazowe).

Instalacja doziemna gazu prowadzona jest za pprao®E osrednicy dn 25 mm nagdokasci 80
cm od rzdnej terenu. Doziemna instalacja do kuchni i katiorasilana jest z podziemnego zbiornika
na gaz propan butan zakopanego na dzialce inweBtndajcie do kuchenki i do kotlowni naie
wykonat poprzez trojnik na rurze miedziane.

Instalacgg w budynku nalgy wykona z rur miedzianych w stanie twardym ZG¢zenie przez
lutowanie. Stosow@arury miedziane twarde ggnione bez szwu [ wg. niemieckich norm DIN
1786 i DIN 1787 ] lub produkcji polskiej posiade¢ dopuszczenie do stosowania oraz
pozytywry opinie Instytutu Gornictwa Naftowego i Gazownictwa w KrakewRury miedziane
taczy¢ za pomoeg lutowania lutem twardym. Pgdzenia gwintowane ograniczy do
niezlgdnego minimum, tj. kurkach i dwumzkach. Do uszczelnienia i  poten

gwintowych nalgy stasowa tame teflonows Ilub masy uszczelnigje z atestem



dopuszczajcym do stosowania w kontakcie z gazeéyie wolno stosowé do uszczelniania
konopi.
Instalacg wprowadzé do budynku ponad poziomem terenu. Rdajinstalacji przez przegrody
budowlane ( sciany i stropy ) naley wykon& z zastosowaniem rur ochronnych, wystggh po 3
cm poza przegred Rury ochronne natg uszczelri pianky poliuretanow.
Przewody poziome projektowanej instalacji prowagutzécianach wewegtrznych w odlegtéci 3
cm od tynkdw, mocar je obejmami. Instalagjmontow& pod stropem. Poziome odcinki
instalacji z gazem natg prowadzé co najmniej O, | m. ponej przewodow elektrycznych i
urzadzen iskrzacych.

Uktadapc przewody instalacji natg zachowad odlegtaci bezpieczne od innych , instalacji

zgodnie z Rozporzlizeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z 14.12.1994r.

Dz. U. Nr 10. Instalagjuktad& ponad rurami wodoggowymi oraz poriej instalacji

centralnego ogrzewania.

Zabrania sig prowadzenia przewoddw z gazem ptynnymi instalowania
odbiornikbw gazowych w  pomieszczeniach, vktorych posadzka  znajduje i
ponizej poziomu terenu. Zabrania s¢ takze prowadzenia instalacji gazowej pdcianie
zewrgtrznej budynku.

Przewodow instalacji nie wolno wykorzystyévdo podwieszania instalacji elektrycznej, .
uziemiapcej i innych.

Przewoddw instalacji z miedzi nie wolno prowadad zewrtrznychscianach budynku oraz
pod tynkiem bez wzgtu na rodzaj materiatu budowlanego, ktérym pokiogtizie bruzda.
Rury miedziane nie wymagaj zabezpiece antykorozyjnych. Przed@dym

odbiornikiem zamontowaw miejscu tatwo dogpnym kurek kulowy.

4. Obliczenia zapotrzebowania gazu.

Odbiorca lgdzie korzystat z odbiornikdw gazu o nrgmstiacym zuwyciu gazu: kociot
centralnego ogrzewania o mocy cieplnej Q = 21&k&z kuchnia gazowa Q=1kW

Zapotrzebowanie gazu ptynnego

Qzap. x3600 21 x 3600
T T e = ,Bkg/h
Wo x0,90 46340x0,90
Qzap. x3600 1 x 3600
[ —— e B R = 0,09kg/h
Wo x0,90 46340x0,90

G=1,8+0,09=1,89 = 1,90 kg/h




Wszystkie uradzenia musg by¢ przystosowane do odbioru gazu ptynnego i posiada

certyfikaty na znak bezpiearstwa i atest energetyczny.

Reduktor Il stopnia 738A 37 mbar —l0kg/h zapewmzepustowst pokrywapca maksymalne

szczytowe godzinowe zapotrzebowanie gazu przezowdbiv warunkach minimalnego

cisnienia w przewodzie doprowadaeym.

Odprowadzenie spalin

Pomieszczenie z zainstalowanym kottem gazopgwinno posiadasprawnie
dziatapca wentylag nawiewn, i wywiewna. Krotng¢ wymiany powietrza  wg
PN-93/ B-03430 powinna wyn@sl-2 razy na godzin Wentylacja powinna zapewtia
niezkedny strumié@ powietrza dla wentylacji kottowni i dla prawidtowego spela
paliwa gazowego podczas pracy kotta z nominaiona.

Strumie nieztzdnego powietrza do spalania wynosi 1 #mma | kW

zainstalowanego kotfa c.o.
Qp=1,6 x21=33,6m3/h

Powierzchnia kanatu nawiewanego:
F-21x5= 105ch

Do nawiewu powietrza do kottowni preztp kanat wentylacyjny typu o wymiarach:
150cn.

Wentylacja wywiewna pomieszczenia kotlowni powioarowadzé powietrze na
zewnytrz Strumié powietrza wentylacyjnego wywiewanego winien wyiosb

najmniej 0.5n¥ h zainstalowanej mocy kotta — mantaatki na dole przy posadzce.

Powierzchnia kanatu wentylacji wywiewnej wynosi:

F- 105x 0,5=52,5¢ch
Do wywiewu powietrza z kottowni prayto kanat wentylacyjny o wym. 14x14 cm.
Przewod spalinowy koncentryczny powietrzno-spalinowy ( rura w rurze ) 80/125nmm
wyprowadzé w komin (systemowy) zgodnie z Rozpgtzeniem Ministra Infrastruktury
(Dz. U. Nr 75, pé. 690 , 8§175)



Qk =70m3/h

Powierzchnia kanatu nawiewanego:
F-1x5= 10crh

Do nawiewu powietrza do kottowni prztp kanat wentylacyjny typu o wymiarach:
100cnT.

Wentylacja wywiewna pomieszczenia kottowni powioarowadzé powietrze na
zewnytrz Strumié powietrza wentylacyjnego wywiewanego winien wyiosb
najmniej 0.5n¥ h zainstalowanej mocy kuchni gazowej — mpktatki na dole przy

posadzce.

Powierzchnia kanatu wentylacji wywiewnej wynosi:

F- 100 x 0,5 =50cfn
Do wywiewu powietrza z kuchni przgp kanat wentylacyjny o wym. 14x14 cm.

Urzadzen wentylacyjnych nie wolno zamyka przestania.

Przed odbiorem kaicowym instalacji inwestor musi dostarczy¢ pozytywna opinig
kominiarska stwierdzajaca droznos¢, szczelnéé, prawidiowy ciag przewodow
spalinowych i wentylacyjnych oraz szczeln& wykonanych podhczen do przewodow
kominowych.

Kottlownia gazu ptynnego

Kottownie na gaz ptynny, wbudowane znajghg st w ogrzewanym budynku, madpy¢
zlokalizowane na dowolnej kondygnaciytkowej, z wyhczeniem piwnic oraz budynkow

wysokich i wysokéciowych.

Proba szczelnsri

Po zakdéczeniu robot montaowych zgodnie z projektem technicznym i obaxujacymi
przepisami, instalagjnalezry podd& probie szczelnixi powietrzem o éhnieniu 0,21 MPa

w czasie 30 minut. Spadek $pienia jest niedopuszczalny. Po wykonaniu prob
cisnieniowych i odbiorze , instalagj naleey zabezpieczy antykorozyjnie poprzez

pomalowanie 2- krotnie fasgbnawierzchniow.



8. Instalacja wodochgowa.

8.1.Instalacja wody zimne.
Budynek zaopatrywanyebzie w woa z istniepcego przyicza wodocigowego z rur
PEPN10sr.40mm. Pomiar iléci zuzywanej wody za pgednictwem istniejcego wodomierza
zamontowanego w budynku
Instalacg wodochgowa wody zimnej od wécia do budynku wykortaz rur stalowych
ocynkowanych wg. PN-82/H-74208ckzonych na gwint za poma&sztaltek ocynkowanych.
Za wodomierzem naby zmient rury stalowe na PE za pompoksztattki PE/stal. Ruroggi te
na catej dlugéci nalery zaizolowa& termicznie tupkami z pianki poliuretanowej np. typu
Thermaflex o grubixi 20mm, co zabezpieczy je przed roszeniem. Poziomy wggnge
prowadz¢ w bruzdachciennych i pod sufitem.
Pozostad cz$¢ instalacji tj. odgaizienia do przyboréw sanitarnych, wykéna rur
polietylenowych z powtok antydyfuzyjm PE-Xc f-my KAN-therm (lub PEX-AL.-PEX f-my
KISAN). Przewody nalgy uktad& zgodnie z instrukgjproducenta w bruzdadiciennych, w
ostonowych rurach karbowanych pvc typu ,peschelicZenie rur za pomacsystemowych
ztaczek mosiznych, zaprasowywanych z pdeieniem petnym, dopuszczonych do stosowania
w posadzkach betonowych. Mocowanie przewoddéw sd@an i posadzki, za pomac
uchwytéw, w odsgpach uzalenionych odsrednic rur.
Na kadym odgatzieniu w obudowie naly zamontowé& w pokczeniach rozicznych
zawory odcinajce.
Armatura odcinajca to zawory wodoggowe kulowe mosizne i z tworzyw sztucznych;
armatura czerpalna: baterie umywalkowe agt®jjednochwytowe, baterie zlewozmywakowe;
zawory podumywalkowe z filtrem siatkowym; zawory czerpalne, likawe ze ziczka do
weza; zawory sptukujce do pisuaréw, przyciskowe (np.f-my Presto, Schell) i zawaigwe
do sptuczek ugpowych.
Zastosowane przewody wodegowe musz posiadéd aktualne aprobaty techniczne
i dopuszczenia do stosowania w instalacjach waghtkowe.
Przefcia rurocagow przezciany i stropy w tulejach ochronnych z rur stalowych.
Po zmontowaniu instalacjnalezy podd& probie cénieniowej na dnienie 1,0MPa oraz
kilkakrotnie wyptuké.
Maksymalne odlegkzi miedzy uchwytami dla ruroggow stalowych:
Dn 20mm - 3,0m
Dn 25mm - 3,5m
Dn 32mm - 4,0m
Dn 40mm - 4,5m



8.2.Instalacja wody ciepte;j.
Rurochgi rozprowadzajce oraz podégia do przyboréw wykortaz rur polietylenowych
analogicznie jak dla instalacji wody zimnej. Po zmontowaniu ingtateadery podd& prébie
cisnieniowej na dnienie 1,0MPa oraz kilkakrotnie wyptuka
Ciepta woda przygotowywana edlzie za pomagc dwufunkcyjnego pieca gazowego

kondensacyjnego. Ciepta woda z priorytetem.

9. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku odprowadzagu bo istniejicej kanalizacji sanitarnej
poprzez istnigjce wygcie z budynku. Poziom kanalizacyjny prowadze spadkiem 2% w
kierunku istniejcej studzienki kanalizacyjej.

Poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadgkkucie )uktadaw wykopie na podsypce i
w obsypce piaskowej. Ruragi prowadzone pécianach i w bruzdacfciennych mocowaza
pomoa uchwytow. Na kadym pionie kanalizacyjnym, nad posadzkiontowa rewizje
(30cm nad posadzk . Piony nr Il i lll kanalizacyjne wyprowadzinad dach budynku
I zakaaczy¢ rura wywiewna PCV §r.110mm z& pion nr | wyprowad# 1,20 m nad posadzk
zakaczy¢ zaworem napowietrzagym osrednicy 75 mm . Instalagkanalizacyjia wykona z
rur i ksztattek PCV kanalizacyjnych kielichowych, (160x4,0; 110x3iehdnych na uszczejk
gumows. Do wykonania instalacji natg zastosowa rury producentéw, ktorych jaké
gwarantuje szczeldé pofaczer (np. Wavin-Buk).

Trasy przewodow kanalizacyjnyclrednice, oraz usytuowanie pionow pokazano @z
graficznej opracowania.

Przegcia przewodow poziomych przez fundamenty ofalny wewrtrzne i zewrtrzne
wykona: w tulejach ochronnych z rur stalowych.

Projektuje st urzadzenia sanitarne ceramiczne (np. f-my ROCA, KOLO, CERSANIT3kim
uskpowe ze zbiornikiem ceramicznym, dwuprzyciskowym typu ,kompakt”, umywai
potpostumencie ceramicznym. Przy obudowie pionow kanalizacyjnycliynaéemontowa

drzwiczki rewizyjne umaliwiajace obstug czyszczakdw i zaworow napowietrzaych.

10. Wewrgtrzna instalacja centralnego ogrzewania.

Projektuje s instalacg centralnego ogrzewania dwururgwz obiegiem wymuszonym.

Czynnik grzewczy to woda o parametrach 75/55 C. Instalaentralnego ogrzewania



wykona: z rur stalowych czarnych ze szwesnednich wg. PN-87/H-7420(&dzonych za
pomoa spawania — w pomieszczeniach kottowni ( lub rur miedzianych). Jakoesaty
grzejne projektuje si grzejniki stalowe pitytowe np.: typu PURMO-C. z zaworem
termostatycznym. Wydajsoi cieplne grzejnikdw podano na rysunkach rzutéw instalacji c.o.
Na podejciach zasilajcych i powrotnych pod grzejnikami montoévaodwadjne, zaworowe
zestawy przyczeniowe. Podégia do grzejnikow typu ,zdciany”. Grzejniki wyposay¢ w
gtowice termostatyczne typu RTD 3100. Gtowica termostatyczn&resia temperatur 6-26C
posiada wbudowany czujnik bezpiefgkva mrozu oraz ma mlbwos¢ ograniczania i
blokowania wartéci ustawionej temperatury.

Odpowietrzenie instalacji c.0. za pomma@amoczynnych zaworéw odpowietraajch
DN15mm z zaworem stopowym, montowanych zgodnie z PN-91/B-02420 w asajyeh
punktach instalacji, oraz za pomoadpowietrznikow indywidualnych przy kdym
grzejniku.

Kompensacja wyditen cieplnych rurocigdbw za pomog naturalnych zatanfetrasy. Podéfia
zasilapce i powrotne do poszczegoélnych grzejnikéw wykonaur miedzianych taczonych za
pomog lutu.

Przegcia rurocagOw przez sciany w tulejach ochronnych z rur stalowych o dwiednice
wigkszych odkrednicy rury.

Po zmontowaniu instalagjnalezy wyptukat oraz poddéa prébie cénieniowej na dnienie i
prébie dziatania na gaco. Proél cisnieniowa dla rurocagéw miedzianych prowadzizgodnie
z zasadami i zaleceniami producenta.

Wszystkie rurocigi oraz czsci metalowe naley oczyci¢c z korozji i zanieczyszczhe
szczotkami stalowymi, a naphie pomalowa dwukrotnie farbami antykorozyjnymi
odpornymi na wysaktemperatuy.

Poziomy c.o0. naley zabezpieczy przed stratami ciepta za pomotupkow izolacyjnych

np.typu Steinonorm, Thermaflex.

Grubai¢ izolacji termicznej poziomow c.o.:
- przewody zasilage - 25 mm.

- przewody powrotne - 20 mm.

11. Kotlownia.

Zapotrzebowanie na eneggtiepln.



Projektowana kotlownia zlokalizowanadzie w budynku w pomieszczeniu kottowni.
Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb grzewczych ptayja podstawie oblichewykonanych

przy wyciu programu komputerowego. Parametry czynnika grzewczego dla celéw c.o. 75/55.

zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb c.o. 21 kW

Dobor kotta .
Caltkowite zapotrzebowanie na energieplr:
Qca = 21 kW
Projektuje st piec dwufunkcyjny kondensacyjny gazowy.

12. Uwagi kaicowe .

» Wszystkie roboty monf@we instalacji prowadziprzez wyspecjalizowane ekipy posiagtaj
uprawnienia do wykonywania tego typu robot.

* Roboty prowadz pod fachowym nadzorem technicznym.

* Montaz rurochagow z tworzyw sztucznych wykonywarzestrzegag scisle instrukcji
producenta.

* Wszystkie materiaty i uggddzenia uyte do montau instalacji winny posiadaodpowiednie
atesty dopuszczgje do wbudowania.

»  Wszystkie roboty wykortawg niniejszego opracowania oraz zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-maaveych cz.ll Instalacje sanitarne i

przemystowe .

Opracowat:
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CZESC OPISOWA

1. zakres robét
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Zakres rob6t obejmuje wykonane wesmanej instalacji gazowej na gaz propan — butan.
W trakcie budowy realizowane:tly nastpujace prace:
*  Wykopy liniowe
* Montaz rur gazowych PE w wykopie
» Zgrzewanie ksztaltek elektrooporowych PE
e Montaz armatury
* Proéba szczelrigi
» Zasypka wykopow z zagzczeniem
2. lIstniejace obiekty budowlane
Istniejace obiekty budowlane ¢tie s na mapie do celéw projektowych w skali 1:500
3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéremoga stwarzaé zagrazenie bezpieczastwa i
zdrowia ludzi
Na trasie projektowanego pragka wystpuja nastpujace elementy uzbrojenia, ktére mogtanowd
zagraenie bezpieczestwa dla ludzi:
*  Projektowane kable energetyczne
4. Zagrozenie podczas realizacji robot
Podczas realizacji robét nale  przestrzega  ogoélnych warunkéw bezpiearstwa
i higieny pracy obowszujacych przy robotach montewych oraz podczas wykonywania rob6t ziemnych.
Ponadto naley zapewni warunki BHP — zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieédseva i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych (Dz. U. nr 47
z dnia 19 marca 2003 r.)
5. Instrukta z pracownikow
Instruktaz pracownikéw prowadzi zgodnie z obowazujacymi przepisami. Ponadto pracownicy powinni énie
niezkedm odziex i sprzt ochrony ( kaski,gkawice, okulary ochronne).
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpiecagstwom robot
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj niebezpieczstwom wynikajcym

z wykonania rob6t budowlanych w strefie szczeganeagraenia zdrowia -nie dotyczy.

Wyzej wymienione roboty nie wymagag sporzadzenia planu BIOZ na budowie.



