CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIA

RODZAJ BUDYNKU CALOSC/CZESC BUDYNKU

Budynek wolnostojacy Catos$¢ budynku
ADRES BUDYNKU
Skarzyn, dziatka nr 92

LICZBA LOKALI 1
LICZBA UZYTKOWNIKOW 1
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 114,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 114,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 114,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 114,7
POWIERZCHNIA CHLODZONA Asc [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHtODZONA Asc [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?]
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA [m?]
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?]
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 114,7
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 114,7
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 114,7
KUBATURA CALKOWITA [m3] 512,6
KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m3] 512,6
KUBATURA OGRZEWANEJ CZESCI BUDYNKU, POMNIEJSZONA O PODCIENIA, BALKONY, LOGGIE, GALERIE ITP., Ve [m?] 512.6
LICZONA PO OBRYSIE ZEWNETRZNYM
SUMA POL POWIERZCHNI WSZYSTKICH PRZEGROD BUDYNKU, ODDZIELAJACYCH CZESC OGRZEWANA BUDYNKU OD
POWIETRZA ZEWNETRZNEGO, GRUNTU | PRZYLEGLYCH POMIESZCZEN NIEOGRZEWANYCH, LICZONA PO OBRYSIE A [m?] 484.,7
ZEWNETRZNYM
WSKAZNIK ZWARTOSCI BUDYNKU A/Ve 0,95
OSLONA BUDYNKU
Gazobeton 24, styropian 12, tynk zewnetrzny i wewnetrzny
DANE KLIMATYCZNE
STREFA KLIMATYCZNA 1
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA 1 [°C] -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [9€] 7,6
STACJA METEOROLOGICZNA Miawa
PROJEKTOWE STRATY CIEPEA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE ? W] 5438,5
PROJEKTOWA WENTYLACYJNA STRATA CIEPLA Dy [W] 2 339,9
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA ? [w] 7778,4
NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ DrH W] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU Dy [W] 7778,4
WSKAZNIKI | WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA
WSKAZNIK ®, ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE DA [W/m?] 67,8
WSKAZNIK ®, ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE DOuLy [W/m3] 15,2
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY
u U POWIERZCHNIA

L.P. SYMBOL OPIS RODZAJ [W/mK] [Wmek] WT2008 [m?]

1 | DACH Dach Dach 0,192 0,287 167,85
2 | PG Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,141 0,920 82,71
3 | SZ Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,235 0,345 145,74
OKNA | DRZWI

L.P. SYMBOL OPIS o] [W/lrjnzK] [V\l,;x;,q WT2008 POWIE']%]CHNIA
1 | DZ71,35/2,3 Drzwi zewnetrzne 2,200 2,990 3,17
2 | 00,6/0,9 Okno (Swietlik) zewnetrzne 1,200 2,185 2,16
3 | 01,8/1,2 Okno ($wietlik) zewnetrzne 1,200 2,185 12,96

OGRZEWANIE | WENTYLACJA

| U

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH,nd [kWh/rok] 16 872,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q. [kWh/rok] 5584,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 478,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 478,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1434,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 17 350,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 6 062,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QrH [kWh/rok] 1434,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 114,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 114,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 114,7

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
Pompa ciepta

Charakterystyka sporzagdzona za pomocg programu Kan OZC 4.8 Pro

strona 2z 12



SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA | WENTYLACJI NATURALNEJ

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH,nd [kWh/rok] 16 872,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q. [kWh/rok] 5584,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 478,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Ee,pom,H [kWh/rok] 478,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1434,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 17 350,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 6 062,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qe H [kWh/rok] 1434,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 114,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 114,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 114,7
PARAMETRY PRACY [2€] 55/45
NOSNIK ENERGI1 KONCOWEJ
PALIWA - kolektor stoneczny, termiczny
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNEJ] NA ] 0.00
WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi )
RODZAJ ZRODEA CIEPLA
POMPA CIEPLA - glikol/woda - w nowych budynkach
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 350
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU NH.g )
LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA
OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku - z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzgdzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE 097
BUDYNKU NH.d ,
RODZAJ INSTALACJI
OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg miejscowa
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII | WYKORZYSTANIA CIEPEA W 0.89
OBREBIE BUDYNKU NH.e ,
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO | JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACJI CIEPEA W ELEMENTACH 1.00
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH.s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACIJI NHtot,i 3,02
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay do 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica ogrzewania
12°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH el [W/m?] 0,45
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH te [h/rok] 5500
NAPED POMOCNICZY POMP CIEPEA
NAPED POMOCNICZY pompy ciepta - glikol/woda - w uktadzie ogrzewania
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA Qel [W/m?] 0,80
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA tel [h/rok] 1 600
POMPY | REGULACJA INSTALACJI SOLARNEJ
POMPY I REGULACJA INSTANCJII SOLARNE] w ukfadzie ogrzewania - w budynku o Ay do 500 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP | REGULACJI INSTALACJI SOLARNE] 1 [W/m?] 0,30
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP | REGULACJI INSTALACJI SOLARNEJ tel [h/rok] 1375

Charakterystyka sporzadzona za pomocg programu Kan OZC 4.8 Pro

strona 3z 12



CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw,nd [kwh/rok] 516,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk.w [kWh/rok] 320,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 84,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,w [kWh/rok] 84,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 252,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 600,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 404,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qp,w [kWh/rok] 252,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 114,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 114,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 114,7

OPIS SYSTEMU CIEPLEJ WODY
Solary
SYSTEM INSTALACJI CIEPLEJ WODY

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw,nd [kWh/rok] 516,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qxw [kwh/rok] 320,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 84,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,w [kWh/rok] 84,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 252,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 600,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 404,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qr,w [kWh/rok] 252,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 114,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?3] 114,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 114,7

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

PALIWA - kolektor stoneczny, termiczny

WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA ] 0.00

WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ,
RODZAJ ZRODLA CIEPLA

Pompy ciepta - glikol/woda

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGII 320

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU Nw.g ,
LOKALIZACJA ZRODEA CIEPLA | RODZAJ INSTALACII

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi cyrkulacyjne nieizolowane - mate instancje do 30 punktéw poboru

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 060

BUDYNKU nNw.d ,
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLEJ WODY

Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACJI CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 084

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLEJ WODY Nw,s )
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACJI NW,tot,i 1,61

URZADZENIA POMOCNICZE

NAPED POMOCNICZY POMP CIEPEA

NAPED POMOCNICZY pompy ciepta - glikol/woda - w uktadzie przygotowania cieptej wody

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA Qel [W/m?] 0,80
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA ta [h/rok] 400
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POMPY | REGULACJA INSTALACJI SOLARNEJ
POMPY I REGULACJA INSTANCII SOLARNEJ w uktadzie cieptej wody - w budynku o Ay do 500 m?

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP | REGULACJI INSTALACJI SOLARNEJ el [W/m?]
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP | REGULACJI INSTALACJI SOLARNEJ tel [h/rok]
UZYTKOWANIE INSTALACJI
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZUZYCIE C.W.U. W ZALEZNOSCI OD RODZAJU BUDYNKU .
(RODZAJ: BUDYNKI GASTRONOMII | USLUG) Vew [dm*/[Li]doba] 30,0
LICZBA JEDNOSTEK ODNIESIENIA i 1
(JEDNOSTKA: PRACOWNIK) i
CZAS UZYTKOWANIA tuz [doba] 365
PRZERWY URLOPOWE | WYJAZDY [%] 10,0
TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Ocw [°C] 55,0
TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 6o [%€] 10,0
MNOZNIK KOREKCYINY DLA TEMPERATURY CIEPLE] WODY INNEJ NIZ 55 °C ke 1,00

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu.L [kWh/rok] 4 301,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 4301,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QL [kWh/rok] 12 903,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 114,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 114,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 114,7

OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA
Oswietlenie jak dla budynkdw biurowych
SYSTEM INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu.L [kWh/rok] 4301,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qx.L [kwh/rok] 4301,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qr,L [kWh/rok] 12 903,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 114,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 114,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 114,7

MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA 2

(TYP BUDYNKU: BIURA - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) Pu [W/m?] 15,0

CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA b [h/rok] 2250,0

TYP BUDYNKU: BIURA

( ) ty [h/rok] 250,0

WSPOECZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW F 10

(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACJA RECZNA) o '

WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATLA DZIENNEGO E 10

(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACJA RECZNA) D '

WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA ME 1.00

(SPOSOB REGULACJI: BRAK REGULACJI NATEZENIA OSWIETLENIA) '

WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU F 100

lc. ’

WYMAGANEGO
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ELEKTRYCZNOSC

Qu Qx Qp UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 478,0 478,0 1434,0 10,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACJI 0,0 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CIEPLE] WODY 84,0 84,0 252,1 2,0
SYSTEM OSWIETLENIA 4 301,3 4 301,3 12 903,8 88,0
SUMA 4 863,3 4 863,3 14 589,8 100,0
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
z zakladu energetycznego

SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 4 863,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 4 863,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 14 589,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 114,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 114,7
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 114,7

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNEJ ENERGI PIERWOTNEJ NA Wi 3,00

WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWEJ

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

PALIWA - kolektor stoneczny, termiczny

Q Q Q
OGRZEWANIE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWwh/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 16 872,8 5584,1 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 16 872,8 5584,1 0,0
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [KWh/rok] [kh /"mk] [k\,\h/"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
. Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [KWWh/rok] [kh /"mk] [k\,\h/"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 516,2 320,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 516,2 320,0 0,0
Q Q Q
CHLODZENIE [kWh/rok] [kV\h/Krok] [k\I\h/Prok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWh/rok] [kh /"mk] [k\,\h/"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
RAZEM 17 388,9 ‘ 5904,2 0,0

STATYSTYKA POMIESZCZEN

LI, TYP POMIESZCZENIA

OGRZEWANE

1LOSC

TEMPERATURA
[°c]

POWIERZCHNIA
[m?]

KUBATURA
[m’]

1 | Pokj

v

20,0

114,7

344,1
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STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI

B Pokéj 114,7

Pokdj

STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY

B Pokdj 344,1

Pokdj

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BRAK OGRZEWANYCH POMIESZCZEN

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

MIESIAC oY T[3'3]m [Gl%ok] [GJ(;F'ok] [G](/Jrgok] [G]%ok] ? [G](;Srv:)k] [G]?riok] [G](/z:’ok] fian
Styczen 31| -2,3 8,12 0,00 0,00 4,73 0,997 0,61 0,92 11,32 1,000
Luty 28| -1,2 6,97 0,00 0,00 4,06 0,994 0,89 0,83 9,32 1,000
Marzec 31 2,6 6,33 0,00 0,00 3,69 0,983 1,43 0,92 7,71 1,000
Kwiecien 30| 7,5 4,40 0,00 0,00 2,56 0,942 1,94 0,89 4,30 1,000
Maj 31| 131 2,51 0,00 0,00 1,46 0,772 2,55 0,92 1,30 1,000
Wrzesien 30| 121 2,78 0,00 0,00 1,62 0,890 1,59 0,89 2,20 1,000
Pazdziernik 31 7,1 4,70 0,00 0,00 2,74 0,977 1,08 0,92 5,48 1,000
Listopad 30| 3.1 5,95 0,00 0,00 3,47 0,994 0,55 0,89 7,99 1,000
Grudzien 31| -1,5 7,83 0,00 0,00 4,56 0,998 0,35 0,92 11,12 1,000
W sezonie 273 7,4 49,60 0,00 0,02 28,89 0,930 10,99 8,12 60,74
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GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
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ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]
Drzwi zewnetrzne 2,77 770 4,2
Okno (Swietlik) zewnetrzne 7,20 2001 11,0
Dach 12,79 3552 19,6
Podloga na gruncie 0,02 5 0,0
Sciana zewnetrzna 13,60 3779 20,8
Ciepto na wentylacje 28,89 8 024 44,3
RAZEM 65,27 18 131 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
Dach 19,62 %
Okno ($wietlik) zewnetrzne 11,01 %
Sciana zewnetrzna 20,82 %
Drzwi zewnetrzne 4,2 %
Podtoga na gruncie 0 %
Ciepto na wentylacje 44,34 %
[ Podtoga na gruncie 0 % [ Drzwi zewnetrzne 4,2 %
1 Okno (Swietlik) zewnetrzne 11,01 % =1 Dach 19,62 %
[ Sciana zewnetrzna 20,82 % [ Ciepto na wentylacje 44,34 %
ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
OPIS [GJ/rok] [KWh/rok] [%]
Zyski od stonca 10,99 3053 57,5
Zyski wewnetrzne 8,12 2 255 42,5
RAZEM 19,11 5 308 100,0
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Zyski wewnetrzne 42,5 %

Zyski od stonca 57,5 %

Zyski wewnetrzne 42,5 % [ Zyski od storica 57,5 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PO MOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE | WENTYLACJA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH,nd [kWh/rok] 16 872,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH [kWh/rok] 5584,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 478,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 478,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1434,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 17 350,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 6 062,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QpH [kWh/rok] 1434,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 147,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 48,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 4,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 4,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 12,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUn [kWh/m?rok] 151,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKn [kWh/m?rok] 52,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPH [kWh/m?rok] 12,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,v [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomyv  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qpv [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUv [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPy [kWh/m?rok] 0,0
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CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw,nd [kWh/rok] 516,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qxw [kWh/rok] 320,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 84,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 84,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 252,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 600,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 404,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qr,w [kWh/rok] 252,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 4,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUw [kWh/m?rok] 5,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/ mzrok] 3,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPw [kWh/m?rok] 2,2
BRAK OGRZEWANYCH POMIESZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 4301,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 4.301,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 12 903,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUL [kWh/m?2rok] 37,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EK, [kWh/m?rok] 37,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA EP. [kWh/m?rok] 112,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qnd [kWh/rok] 21 690,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk [kWh/rok] 10 205,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 12 903,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 562,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 562,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1686,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 22 252,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 10 767,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp [kWh/rok] 14 589,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 189,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 89,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 112,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 4,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 0,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 14,7

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EU [kWh/m?rok] 194,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 93,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EP [kWh/m?rok] 127,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WG WT2008 DLA BUDYNKU [kWh/m?rok] 453,4
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SPRAWDZENIE WARUNKOW ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI WT2008
SPELNIONY

WARUNEK WSKAZNIKA EP
SPELNIONY

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD

OBIEKT SPELNIA WYMAGANIA WT2008

strona 12 z 12

Charakterystyka sporzagdzona za pomocg programu Kan OZC 4.8 Pro



