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URZAD WOJEWODZKI Ciechanéw, dnia-1986,93,13 9.1,
W CIECHANQWIE :

Nr ewidencyjny . Cie=13/86

STWIERDZENIE POSIADANIR PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do pelnienia samodzielnej funkcii technicznej w budownictwie -

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 patdziernika
A974r. — Prawo budowlane (Dz. U Nr 38 pozycja 229} oraz §

s e e 1020012 d Z2 NI Miniatea. Gospodarki Teranawei i Onbrony. Srodawiska .
fikefi~ technigznych z dfli&-20_lutégo 1975 w=sprowie samodZiéltych 1o
w budownictwie {Dz. U. Nr 8, poz. 46).
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w specjalnosci  ....instalacyjnoeinzyniery.ined '
Obywatel . Miroslaw. Andrze,j KONCA

jest upowazniony: w zakresie instalacji elektryocznych:

1. Do sporzgdzania projektéw instalacji elektrycznych,
2, Do kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-Z7E-THN-5FX *

Pan MIROStAW ANDRZEJ KONCA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2566/02
adres zamieszkania ul. GRUNWALDZKA 68, 09-100 PLONSK .
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

. -

pleczeRle DECTFOWIRTRATSET

on e om fn e e St .
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enty et v U ALANLOT erlu mazzer:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci °
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Iniynierow
Budownictwa.




PROJEKT BUDOWLANY

Konca Mirostaw
09-100 Pio*"sk

ul. Grunwaldzka 68
upr.CIE 13/86
MAZ/IE/2566/02

O,WIADCZENIE O SPORZ2DZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
OBOWI2ZUJ2CYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Stosownie do zapisOw art.20ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane( tekst
jedn.Dz.U.z 2010 nr 243 poz1623 z p64niejszymi zmianami .) o wiadczam i#
Projekt budowlany instalacji elektryczej wewn)trznej

OBIEKT: Rozbudowa, przebudowa i remont wietlicy wiejskiej z
zagospodarowaniem terenu w Skar#ynie gm. Plo"sk

ADRES OBIEKTU: Skar#yn gm. Plo"sk dziatka nr 92

INWESTOR Gmina P{o"sk 09-100 Pio"sk ul. 19-go Stycznia 39

opracowany w styczniu 2014 r

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
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Il. Rysunki .

Plan instalacji elektrycznej parter
Plan instalacji elektrycznej instalacja odgromowa
Schemat instalacji RG

Schemat instalacji teletechnicznych
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Bilans energetyczny budynku
Parametry energetyczne budynku
Napi)cie zasilania 230/400 V

Moc przytaczeniowa 21 kW

Ukéad sieci TN-C-S

System ochrony od pora#e® szybkie wyt7czenie

,rodek dodatkowej ochrony WRP.

I.OPIS TECHNICZNY PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNS5TRZNEJ

- Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie :
1.Umowy ze zleceniodawc?
2.Wytycznych bran#owych
3.0bowi7zuj7cych norm i przepisow .

-Zakres opracowania

Projekt obejmuije :

l.Instalacj) o wietleniow7 i gniazd wtyczkowych
2.Tablic) giéwn7

3.Instalacj) teletechniczn7

4.0 wietlenia ewakuacyjnego i bezpiecze" stwa
5.Instalacj) ochrony od pora#e*

6.Instalacje odgromow?7

-Normy i przepisy zwigzane

-PN-IEC 60364-4-41: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpiecze"stwa - Ochrona przeciwpora#eniowa.

-PN-IEC 66364-4-42: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpiecze"stwa - Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

- PN-IEC 60364-4-43: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpiecze"stwa - Ochrona przed pr7dem przet)#eniowym.

- PN-IEC 60364-4-443: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpiecze " stwa - Ochrona przed przepi)ciami . Ochrona przed przepi)ciami
atmosferycznymi i {7czeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-45: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpiecze"stwa - Ochrona przed spadkiem napi)cia.

- PN-IEC 60364-4-47: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
zapewniaj7ca bezpiecze " stwo - zastosowanie rodkow ochrony zapewniaj7cych
bezpiecze"stwo - , rodki ochrony przed pora#eniem pr7dem elektrycznym



- PN-IEC 60364-4-473: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpiecze"stwa - Stosowanie rodkéw ochrony zapewniaj7cych bezpiecze " stwo
- ,rodki ochrony przed pr7dem przet)#eniowym

- PN-IEC 60364-4-482: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpiecze"stwa - Dobo6r rodkéw ochrony w zale#no ci od wplywow
zewn)trznych — Ochrona przeciwpo#arowa

- PN-IEC 60364-5-51: 2000- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor

i monta# wyposa#enia elektrycznego - Postanowienia ogdlne.

- PN-IEC 60364-5-523: 2001- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Doboér i
monta# wyposa#enia elektrycznego - Oprzewodowanie - Obci7#alno 9 pr7dowa diugotrwaia
przewodow

PN-IEC 60364-5-54: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i monta#
wyposa#enia elektrycznego - Uziemienia i przewody

- PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych

- PN-86/E-05003/01-Ochrona obiektéw budowlanych.Wymagania ogdine

-PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych .

Zasady ogdine .

-PN-EN12464-1 O wietlenie miejsc pracy .O wietlenie we wn)trzach

- Rozporz7dzenie Ministra Infrastruktury .z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada9 budynki i ich usytuowanie

- Ustawa z | lipca 1994r - Prawo Budowlane z pé4niejszymi zmianami

-Zasilanie .

Zasilanie budynku zrealizowane zostanie projektowanego przytacza kablowego

Ukéad pomiarowy bezpo rednie zlokalizowane na zewn7trz budynku w nowoprojektowanym
zl7czu pomiarowym . Zi7cze pomiarowe uziemi9 i podi7czaj7c je do instalacji uziemiaj7cej
budynku .W s7siedztwie ziacza pomiarowego zabudowa9 z{7cze z wyt7cznikiem P.Po#.

Sterowanie wyt7cznikiem przy drzwiach wej ciowych zgodnie z planem instalacji .

-Tablica gtbwna

Tablica TB zaprojektowana zostaly jako wtynkowe w obudowie blaszanej, projektowana
indywidualnie IP 43 w systemie Prisma Plus Schneider Electric .Tablic) instalowa9 jak na
planie instalacji na wysoko ci 1,0 m od posadzki (dolna kraw)d4) . Na piycie czotowej tablicy
zamie ci9 symbol tablicy a od wewn7trz opis poszczegdlnych jej elementéw oraz jej schemat
ideowy Tablic) wykona9 zgodnie z rysunkami zi7czonymi do dokumentacji .Tablic)
przystosowa9 do zamykania na zamki wielozapadkowe w celu uniemo#liwienia dost)pu

osobom niepowolanym .Cato 9 prac wykona9 zgodnie z zai7czonymi rysunkami.

-Instalacja oswietlenia , gniazd wtyczkowych podstawowych .

O wietlenie zaprojektowano jako wietlikowe oraz #arowe .Oprawy mocowa9 bezpo rednio do

cian i stropéw . Typy opraw podano na rysunkach . Instalacj) wykona9 pod tynkiem



przewodami YDY 2(3,4) 1.5 mm2 . llo 9 #yt przewoddw wyniknie ze sposobu wykonania
instalacji , przy czym do odbiornikéw przewody trzy#yiowe np. YDY #o 3*1.5 . Instalacj)
gniazd wtykowych jednofazowych wykona9 pod tynkiem przewodami YDY 3*2.5 mm2 . Do
stykéw ochronnych gniazd podi7czy9 tylko przewdd ochronny PE . W pomieszczeniach
gniazda instalowa9 na wysoko ci 0,2 m . Obwody o wietlenia i gniazd zabezpieczono w
tablicach od zwar9 i przeci7#e " wyi7cznikami nadmiarowo pr7dowymi serii S-301 . , rednie
nat)#enie o wietlenia w/g PN-EN 12644-1 i PIE. Nat)#enie o wietlenia dla wszystkich
pomieszcze® biurowych , gabinetow lekarskich i zabiegowych dobrano w oparciu o PN-EN
12464-1 i winno wynosi9

Pomieszczenia techniczne -200Ix
, wietlice -300Ix
Ciagi komunikacyjne -200Ix

Instalacj) elektryczn7 w sanitariatach wykona9 z osprz)tem bryzgoszczelnym pod

tynkiem . Osprz)t IP44 i oprawy IP 43 lub IP44 .Oprawy mocowa9 bezpo rednio do stropu.
Osprz)t i7czeniowy instalowa9 na wysoko ci 1.6 m od posadzki , gniazda wtykowe instalowa9
na wysoko ci 1.4 m w sanitariatach oraz 1,1 m w pomieszczeniach 9wicze® w przestrzeniach
roboczych meblo cianek . O wietlenie zewn)trzne zaprojektowano jako sterowane
przekadnikiem zmierzchowym .Ponadto ich prac7 sterowa9 b)d7 réwnie# przekasniki w
tablicy RG . Oprawy zewn)trzne ze wietldwkami kompaktowymi energooszcz)dnymi o
zwi)kszonej wytrzymato ci mechanicznej (wandaloodporne).

Cz) 9 opraw wyposa#ono w inwertery do o wietlenia awaryjnego pomieszcze® w przypadku
zaniku napi)cia .Budynek wyposa#ono réwnie# w o wietlenie ewakuacyjne jako niezale#ne
-Instalacja teleinformatyczna

Instalacj) IT wykona9 w uktadzie promieniowym do ka#dego gniazda teleinformatycznego .
Instalacj) wykona9 zgodnie ze schematem przewodami kat. 6 w rurach ochronnych plt .
Instalacja RTV wytyczne .

Instalacj) RTV zaprojektowano jako uniwersaln? .

W przypadku zainstalowania na osiedlu telewizji kablowej przewidziano doprowadzenie kabla
RTV sygnaiowego w przepu cie w fundamencie do tablicy RTV (kabel nie jest przedmiotem
niniejszej dokumentacji). W tablicy RTV zainstalowa9 zespdét Multiswitchy MS-553 Terra
5-wej ciowy 4-wyj ciowy , wzmacniacze oraz rozdzielacze zgodnie ze schematem .

Do ka#dego gniazda antenowego doprowadza9 2 przewody antenowe 2*KHC 21- CCS 1,1;
4,8/6,8/RL22

-Instalacja odgromowa

Budynek u#yteczno ci publicznej, jakim jest wietlica wjejska, musi by9 wyposa#ony w
instalacj) ochrony odgromowej wykonan7 zgodnie z kryteriami zawartymi w
obowi7zuj7cej normie PN-86/E-05003 oraz PN-IEC 61024-1-2:2002

Wytyczne wykonania instalacji odgromowej na dachu



-Na dachu wykona9 siatk) zwodoéw



przepisami .

Uwagi wykonawcze

-Instalacje wewn)trzne ukiad sieci TN-S.

-Rozdziat PEN w zi7czu kablowym

-Stosowane w instalacji wyroby winny posiada9 znak bezpiecze " stwa zgodnie z ustaw7 z 3
kwietnia 1993 (dz.U. nr.55 poz 1080 z 1993 roku) . Przed przyst7pieniem do wykonywania
robot i w trakcie ich wykonywania nale#ty koordynowa9 przebieg instalacji z instalacjami
sanitarnymi i rozmieszczeniem urz7dze*® sanitarnych , zwracaj7c uwag) na wymogi PN-91/E —
05009/7010raz odlegio ci od instalacji gazowe;j .

-W calym budynku instalowa9 osprz)t tego samego typu , zaréwno osprz)t instalacji
podstawowej jaki instalacji teletechnicznych

-Instalacj) teletechniczn7 wykona9 w oparciu o ofert) handlow?7

Projektant Branzy Elektrycrne]
Upr. Cie 13/86 MAZ/IE/2566/02
tel. 601 708 638
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