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OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z 
OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ  

 
Stosownie do zapisów art.20ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane( tekst 
jedn.Dz.U.z 2010 nr 243 poz1623  z późniejszymi zmianami .) oświadczam iż 
Projekt budowlany     instalacji elektryczej wewnętrznej   

 
OBIEKT:         Rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy wiejskiej z 
    zagospodarowaniem terenu w Skarżynie gm. Płońsk 
 
ADRES OBIEKTU:      Skarżyn gm. Płońsk działka nr 92 
 
 
INWESTOR        Gmina Płońsk 09-100 Płońsk ul. 19-go Stycznia 39 
 

opracowany w styczniu      2014 r 
 

Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej  
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Bilans energetyczny budynku  

Parametry energetyczne budynku   

Napięcie zasilania    230/400 V 

 

Moc przyłaczeniowa  21 kW 

Układ sieci TN-C-S 

System ochrony od porażeń szybkie wyłączenie  

Środek dodatkowej ochrony WRP. 

I.OPIS TECHNICZNY PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ 

- Podstawa opracowania  

Projekt opracowano na podstawie : 

1.Umowy ze zleceniodawcą 

2.Wytycznych branżowych  

3.Obowiązujących norm i przepisów . 

-Zakres opracowania  

Projekt obejmuje : 

1.Instalację oświetleniową i gniazd wtyczkowych  

2.Tablicę główną   

3.Instalację teletechniczną 

4.oświetlenia ewakuacyjnego i bezpieczeństwa  

5.Instalację ochrony od porażeń  

6.Instalacje odgromową  

-Normy i przepisy związane  
-PN-IEC 60364-4-41: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa.  

-PN-IEC 66364-4-42: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

- PN-IEC 60364-4-43: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym.  

- PN-IEC 60364-4-443: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla  

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami . Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi i łączeniowymi. 

- PN-IEC 60364-4-45: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed spadkiem napięcia. 

- PN-IEC 60364-4-47: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo - zastosowanie środków ochrony zapewniających 

bezpieczeństwo - Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 



 
 

 

- PN-IEC 60364-4-473: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo 

- Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

- PN-IEC 60364-4-482: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla  

zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w  zależności od wpływów 

zewnętrznych – Ochrona  przeciwpożarowa 

- PN-IEC 60364-5-51: 2000- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne. 

- PN-lEC 60364-5-523: 2001- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie - Obciążalność prądowa długotrwała 

przewodów  

PN-IEC 60364-5-54: 1999- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody 

- PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych  

- PN-86/E-05003/01-Ochrona obiektów budowlanych.Wymagania ogólne   

-PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych . 

Zasady ogólne .  

-PN-EN12464-1 Oświetlenie miejsc pracy .Oświetlenie we wnętrzach  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury .z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

- Ustawa z l lipca 1994r - Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami 

-Zasilanie . 

Zasilanie budynku zrealizowane zostanie projektowanego przyłacza kablowego  

Układ pomiarowy  bezpośrednie zlokalizowane na zewnątrz budynku  w nowoprojektowanym  

złączu pomiarowym . Złącze pomiarowe uziemić i podłączając je do instalacji uziemiającej 

budynku  .W sąsiedztwie złacza pomiarowego zabudować złącze z wyłącznikiem P.Poż. 

Sterowanie wyłącznikiem przy drzwiach wejściowych zgodnie z planem instalacji . 

-Tablica główna  

Tablica  TB  zaprojektowana zostały jako  wtynkowe  w obudowie blaszanej , projektowana 

indywidualnie IP 43 w systemie Prisma Plus  Schneider Electric  .Tablicę instalować  jak na 

planie instalacji na wysokości 1,0 m od posadzki (dolna krawędź) . Na płycie czołowej tablicy 

zamieścić symbol tablicy a od wewnątrz opis poszczególnych jej elementów oraz jej schemat 

ideowy Tablicę wykonać zgodnie z rysunkami  złączonymi do dokumentacji .Tablicę 

przystosować do zamykania na zamki wielozapadkowe w celu uniemożliwienia dostępu 

osobom niepowołanym .Całość prac wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami. 

-Instalacja oświetlenia  , gniazd wtyczkowych podstawowych  . 

Oświetlenie zaprojektowano jako świetlikowe oraz żarowe .Oprawy mocować bezpośrednio do 

ścian i stropów  . Typy opraw podano na rysunkach     . Instalację wykonać pod tynkiem 



 
 

 

przewodami YDY 2(3 ,4 ) 1.5 mm2 . Ilość żył przewodów wyniknie ze sposobu wykonania 

instalacji  , przy czym do odbiorników przewody trzyżyłowe np. YDY żo 3*1.5 . Instalację 

gniazd wtykowych jednofazowych wykonać pod tynkiem przewodami YDY 3*2.5 mm2 . Do 

styków ochronnych  gniazd podłączyć tylko przewód ochronny PE . W pomieszczeniach 

gniazda instalować na wysokości 0,2 m . Obwody oświetlenia i gniazd zabezpieczono w 

tablicach od zwarć i przeciążeń wyłącznikami nadmiarowo prądowymi serii S-301 . Średnie 

natężenie oświetlenia w/g PN-EN 12644-1 i PIE. Natężenie oświetlenia dla wszystkich 

pomieszczeń  biurowych , gabinetów lekarskich i zabiegowych dobrano w oparciu o PN-EN 

12464-1 i winno wynosić  

Pomieszczenia techniczne       -200lx 

Świetlice        -300lx 

Ciagi komunikacyjne      -200lx 

Instalację elektryczną w sanitariatach  wykonać z osprzętem bryzgoszczelnym pod  

tynkiem . Osprzęt IP44 i oprawy IP 43 lub IP44 .Oprawy mocować bezpośrednio do stropu. 

Osprzęt łączeniowy instalować na wysokości 1.6 m od posadzki  , gniazda wtykowe instalować 

na wysokości 1.4 m w sanitariatach oraz 1,1  m w pomieszczeniach ćwiczeń w przestrzeniach 

roboczych meblościanek    . Oświetlenie zewnętrzne zaprojektowano jako sterowane 

przekaźnikiem zmierzchowym .Ponadto ich pracą  sterować będą również przekaźniki w 

tablicy RG  . Oprawy zewnętrzne ze świetlówkami kompaktowymi energooszczędnymi o 

zwiększonej wytrzymałości mechanicznej (wandaloodporne). 

Część opraw wyposażono w inwertery do oświetlenia awaryjnego pomieszczeń w przypadku 

zaniku  napięcia  .Budynek wyposażono również w oświetlenie ewakuacyjne jako niezależne  

-Instalacja teleinformatyczna  

Instalację IT wykonać w układzie promieniowym do każdego gniazda teleinformatycznego . 

Instalację wykonać zgodnie ze schematem przewodami kat. 6 w rurach ochronnych p/t . 

Instalacja RTV wytyczne . 

Instalację RTV zaprojektowano jako uniwersalną . 

W przypadku zainstalowania na osiedlu telewizji kablowej przewidziano doprowadzenie kabla 

RTV sygnałowego w przepuście w fundamencie do tablicy RTV (kabel nie jest przedmiotem 

niniejszej dokumentacji). W tablicy RTV zainstalować zespół Multiswitchy MS-553 Terra  

5-wejściowy 4-wyjściowy , wzmacniacze oraz rozdzielacze zgodnie ze schematem . 

Do każdego gniazda antenowego doprowadzać 2 przewody antenowe 2*KHC 21- CCS 1,1; 

4,8/6,8/RL22 

 

-Instalacja odgromowa   

Budynek użyteczności publicznej, jakim jest świetlica wjejska, musi być wyposażony  w  

instalację  ochrony odgromowej  wykonaną zgodnie z kryteriami zawartymi   w    

obowiązującej   normie   PN-86/E-05003 oraz PN-IEC 61024-1-2:2002    

Wytyczne wykonania instalacji odgromowej na dachu  



 
 

 

-Na dachu wykonać siatkę zwodów



 
 

 

 przepisami . 

Uwagi wykonawcze  

-Instalacje wewnętrzne układ sieci TN-S. 

-Rozdział PEN w złączu kablowym  

-Stosowane w instalacji wyroby winny posiadać znak bezpieczeństwa zgodnie z ustawą z 3 

kwietnia 1993 (dz.U. nr.55 poz 1080 z 1993 roku) . Przed przystąpieniem do wykonywania 

robót i w trakcie ich wykonywania należy koordynować przebieg instalacji z instalacjami 

sanitarnymi i rozmieszczeniem urządzeń sanitarnych , zwracając uwagę na wymogi PN-91/E – 

05009/701oraz odległości od instalacji gazowej . 

-W całym budynku instalować osprzęt tego samego typu , zarówno osprzęt instalacji 

podstawowej jaki instalacji teletechnicznych  

-Instalację teletechniczną wykonać w oparciu o ofertę handlową  
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