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1 ZESTAWIENIE RYSUNKOW
Nr rys. Nazwa rysunku Skala
Al. |Projekt zagospodarowania terenu 1:500/250
A2. Rzut przyziemia 1:50
A3. Rzut wigzby dachowe;] 1:100
A4. Rzut dachu 1:100
AS. Przekroj 1-1 1:100
A6. Elewacje 1:100
A7. Zestawienie stolarki 1:100
AS. Szczegbdty docieplenia $cian
KO. Rzut fundamentow 1:100
K10. |Rozmieszczenie elementow konstrukcyjnych 1:500
K11. |Konstrukcja podjazdu dla niepelnosprawnych 1:50
K12. |Schody 1 1:50/20
K13. |Schody 2 1:50/20
K14. |Daszek nad schodami 1 1:50/20
K15. |Daszek nad schodami 2 1:50
K16. |Projekt ogrodzenia terenu 1:20
K17. |Szczego6t placu manewrowego wokot budynku 1:10
K18. |Inwentaryzacja istniejacego budynku 1:100
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2 OPIS DO PRJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI NR 92

2.1 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest projekt rozbudowy, przebudowy i remontu istniejgcego
budynku swietlicy wiejskie;j.
2.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatka nr 92 w miejscowosci Szeromin jest zagospodarowana. Znajduj si¢ na niej
budynek Swietlicy wraz z infrastrukturg tj. przylagczami wody, pradu i1 przylaczem
kanalizacyjnym.
2.3 Planowana inwestycja

Projektuje si¢ rozbudowa, przebudowe i remont istniejgcego budynku §wietlicy

wiejskiej. Dodatkowo zostanie zlikwidowane istniejgce szambo 1 istniejacy $mietnik.
Wykonane zostanie nowe przylacze energetyczne, wybudowane zostanie nowe szambo
zelbetowe. Posadowiony zostanie naziemny zbiornik na gaz propan-butan przeznaczony

do ogrzewania budynku. Wykonane zostanie ogrodzenie 1 utwardzenie terenu.

3 Projektowane obiekty
3.1 Rozbudowa budynku

Projektuje si¢ rozbudowe budynku w kierunku péinocno-zachodnim

Parametry techniczne calego budynku po rozbudowie

Powierzchnia zabudowy 190,96m’
w tym schody i podjazd 38,03 m2
Powierzchnia uzytkowa 114,7m’
Kubatura 879 m’

Dhugos$¢ budynki — 10,75m, szerokos¢ — 14,25m, wysokos¢ - 7,42m

3.2 Zbiornik na gaz

Zaprojektowano zbiornik na gaz propan-butan
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Pojemnos¢ zbiornika 2,7m’
4 Bilans powierzchni terenu
Powierzchnia dziatki 830m2
Powierzchnia zabudowy 190,96m2
Powierzchnia drog i chodnikéw 365m2
Powierzchnia biologicznie czynna 274,04m?2
% pow. biologicznie czynnej do pow. dziatki 33,00%
Wskaznik intensywnosci zabudowy 0,18

5 Bilans miejsc parkingowych
Zgodnie z aktualnym PZP na terenie nieruchomosci zapewnia si¢ miejsca

parkingowe dla uzytkownikow $wietlicy. Zaprojektowano dwa miejsca parkingowe.

5.1 Sieci uzbrojenia terenu

5.1.1 Sie¢ energetyczna
Zasilanie w energi¢ elektryczng zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi
przez ZE.
5.1.2 Sie¢ wodno-kanalizacyjna
Budynek posiada istniejace przytacze wody i1 przytacze kanalizacji sanitarnej
5.2 Wplyw obiektu na Srodowisko
Ze wzgledu na funkcje 1 charakter inwestycji projektowany obiekt nie pogorszy
stanu Srodowiska naturalnego. Odpadki bedg gromadzone w koszach na $mieci w
zespolonym z brytg budynku $mietniku do selektywnej zbiorki odpadow .
Elementy zagospodarowania terenu nie bedg emitowaty hatasu ani wibracji w
stopniu szkodliwym dla srodowiska, nie beda miaty zadnego negatywnego wptywu na

glebe, wody powierzchniowe 1 podziemne.
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5.3 Wplyw eksploatacji gorniczej
Teren, w ktorym projektuje si¢ budynek nie jest potozony w obrgbie szkdd
gorniczych.
5.4 Pozostale ustalenia
Projektowana inwestycja nie narusza istniejacego uktadu drenarskiego i
melioracyjnego, nie powoduje rowniez jego przebudowy, adaptacji 1 przetozenia.
6 Dostepnos¢ budynku dla osob niepelnosprawnych

W budynku projektuje si¢ sanitariat dostepny dla 0sob niepelnosprawnych. Na zewnatrz

zaprojektowano podjazd dla wozkow.
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7 Wytyczne do planu BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
Dz. U. nr 120 ,, w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczefstwa 1 ochrony zdrowia” ponizej wymienia si¢
informacje dotyczace zagrozen, ktore moga wystapic¢ przy prowadzeniu prac
wykonawczych zwigzanych z rozbudowg, przebudowa 1 remontem istniejacego
budynku $§wietlicy wiejskiej znajdujacego si¢ na dziatce nr 92 w miejscowosci

Skarzyn w gm. Plonsk.

§ 2 pkt. 3 w/w Rozporzadzenia — ,,zakres rob6t dla catego zamierzenia
budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegolnych obiektow”

Projektuje si¢ przebudowe, rozbudowe 1 zmiang sposobu uzytkowania
istniejgcego budynku §wietlicy wiejskie;j.

Roboty montazowe — stan surowy :

a/ pomiary geodezyjne ,

b/ roboty ziemne ,

c/ roboty fundamentowe ,

d/ montaz konstrukcji ,

e/ montaz konstrukcji dachu z pokryciem

Roboty wykonczeniowe :

a/ wykonanie instalacji elektrycznej ,

b/ wykonanie instalacji wod — kan.

¢/ wykonanie podktadéw betonowych pod posadzki ,
d/ wykonanie posadzek ,

e/ roboty porzadkowe

Roboty zewng¢trzne :
a/ budowa placow manewrowych i sktadowych

§ 2 pkt. 3 ust. 2 w/w Rozporzadzenia — ,,wykaz istniejgcych obiektow
budowlanych”
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Na dziatce znajdujg si¢ nastepujace obiekty budowlane:

- budynek $wietlicy wiejskiej

- infrastruktura zwigzana z tym budynkiem tj. szambo, §mietnik, przytagcza wody 1
kanalizacji.

§ 2 pkt. 3 ust. 3 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie elementow zagospodarowania
dziatki lub terenu ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi”

a/ rozdzielnie elektryczne ,

b/ stanowisko betoniarki,

¢/ zaparkowane samochody ,

d/ manewrujace samochody dostawcze

e/elementy istniejagcego budynku podczas rozbiorki

§ 2 pkt. 3 ust. 4 Rozporzadzenia — ,,wskazanie dotyczace przewidywanych
zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i
rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystgpienia”

upadek z wysokosci :

a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie ,

b/ miejsca wystepowania zagrozenia to : rusztowania , drabiny , praca na
wysokosci ,

¢/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,

porazenie pradem elektrycznym :

a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,

b/ miejsca wystepowania zagrozenia to : elektronarzedzia , betoniarka ,
podajnik do betonu , kable przesytajace energie¢ elektryczng ,

¢/ zagrozenie wystepuje w czasie do 3 godzin dziennie ,

skaleczenia :

a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie ,

b/ miejsce wystgpienia zagrozenia to : ostre krawedzi detali , stal zbrojeniowa
¢/ zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie ,

uderzenie i przygniecenie :

a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie , prawdopodobienstwo
niewielkie ,

b/ miejsce wystagpienia zagrozenia : przy robotach montazowych , przy
transporcie r¢cznym , przy sktadowaniu materiatow ,

¢/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,
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poslizgniecie si¢ , potknig¢cie si¢ , upadek :

a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,

b/ miejsce wystapienia zagrozenia to : stanowisko pracy , plac budowy ,

¢/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,

spadajace przedmioty :

a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie ,

b/ miejsce wystapienia zagrozenia to : rusztowania , montowany budynek ,
przenoszenie,

¢/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,

pochwycenie przez ruchome elementy maszyn :

a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,

b/ miejsce wystgpienia zagrozenia to : gietarka , betoniarka , gilotyna ,

¢/ zagrozenie wystepuje w czasie do 3 godzin dziennie ,

urazy oczu :

a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,

b/ miejsce wystagpienia zagrozenia to: betoniarka , miejsce gaszenia wapna ,
roboty izolacyjne, roboty montazowe 1 zbrojarskie

¢/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,oparzenia :

a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien ,

b/ miejsce wystapienia zagrozenia to : kociol do grzania lepiku , zgrzewarka do
rur pcv ,roboty izolacyjne i pokrywcze ,

¢/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie

§ 2 pkt. 3 ust. 5 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie sposobu prowadzenia
instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych”

e wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci
wiekszej do 1,5 m,

e roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 3,0 m,

e montaz, demontaz i konserwacja rusztowan ,

e roboty budowlane i instalacyjne, prowadzone przy montazu i demontazu
cigzkich elementow prefabrykowanych, ktorych masa przekracza 1,0 t.

a) pracownik nowoprzyjety przechodzi szkolenie wstgpne ogdlne oraz

podstawowe 1 stanowiskowe prowadzone przez glownego specjaliste do spraw

BHP , natomiast pracownik juz zatrudniony przesunigty do robdt

niebezpiecznych przechodzi szkolenie stanowiskowe prowadzone przez

kierownika budowy ,
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Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany sporzqdzi¢ lub
zapewni¢ sporzqdzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ,,planu BIOZ”. Opracowany plan bezpieczenstwa winien zostaé
uzgodniony 7 Inwestorem

8 Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia

8.1 Kategoria geotechniczna obiektu

Rozbudowywany budynek zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej —

posadowiony w prostych warunkach gruntowych.

8.2 Warunki i sposob posadowienia obiektu

Fundamenty zaprojektowano jako bezposrednie tawy fundamentowe dla prostych
warunkow gruntowych (warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie,
rownolegte do powierzchni terenu, przy zwierciadle wod gruntowych ponizej
projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych) - o wartosci jednostkowego obliczeniowego oporu granicznego
podtoza nie mniejszego niz q=150kPa. Glebokos¢ posadowienia minimalnie 1m ponizej

poziomu terenu.
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9 Opis do projektu budowlanego

9.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy, przebudowy iremontu istniejacego
budynku swietlicy wiejskie;.
9.2 Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora,

e mapa do celow projektowych,

e Aktualny dla terenu inwestycji Plan Zagospodarowania Przestrzennego,

e obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego 1 przepisy wykonawcze,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz. U. Nr 75 p0z.690 z 2002r z p6zn. zm.,
9.3 Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzg nastepujace sktadniki:
e opis techniczny obejmujacy ogdlng charakterystyke projektowanego obiektu, opis
elementow konstrukcyjnych budynku,
e rysunki architektoniczno-budowlane projektowanej przebudowy, rozbudowy i zmiany
sposobu uzytkowania.
9.4 Lokalizacja
Miejscowos¢ Skarzyn gm. Plonsk, dzialka nr ewid. 92
9.5 Ogolny opis budynku
Projektowana rozbudowa wykonana zostanie w technologii tradycyjnej. Fundamenty
bezposrednie — tawy betonowe wylewane bezposrednio w gruncie. Sciany fundamentowe
murowane z bloczkéw betonowych. Sciany nadziemia murowane z gazobetonu. Dach o

konstrukcji drewnianej — prefabrykowane kratownice drewniane taczone na ptytki kolczaste w

technologii MITEK. Pokrycie z blachy dachéwkowej na tatach i kontr tatach.

9.6 Parametry techniczne projektowanej rozbudowy

Powierzchnia zabudowy 190,96m’
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w tym schody i podjazd 38,03m2
Powierzchnia uzytkowa 114,7m’
Kubatura 879 m’
9.6.1 Zestawienie pomieszczen
Nr| Nazwa pomieszczenia [m’]
001 | Sala glowna 74,85
002 | Korytarz 3,87
003 | Aneks kuchenny 14,17
004 | Wiatrotap 2,28
005| Magazynek 3,05
006 | Kotlownia 4,78
007 | WC meskie 5,39
008 | WC damskie/niepetnosprawnych 4,05
009 | Korytarz 2,26
RAZEM: 114,7

9.7 Dane konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementow

konstrukcyjnych
9.7.1 Fundamenty

Lawy dla czesci rozbudowywanej oraz pod wewngtrzne $ciany nosnie 1 kominy
zaprojektowano z betonu B20 na 10 cm warstwie betonu podkfadowego z betonu B10. Lawy
zbroi¢ wiencowo 4¢12 ze stali AIIIN (zbr. podluzne) strzemiona ¢6 ze stali Al w maksymalnym
rozstawie 25cm. Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych.

9.7.2 Nadproza
Projektuje si¢ nadproze zelbetowe prefabrykowane typu L19 dla otworow w nowo
wznoszonych $cianach jak 1 w §cianach w istniejagcym budynku po dostosowaniu otworéow do

projektowanych wymiarow 1 projektowanego rozmieszczenia.
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9.7.3 Wience
Wzdhuz $cian konstrukcyjnych zewnetrznych pod konstrukcje dachu wykona¢ wience
zelbetowe z betonu B20 zbrojone podtuznie stalg AIIIN (RBSO0W) w ilosci 4012 i
strzemionami ¥6 co 25cm ze stali gltadkiej AI(St3SX-b). Nalezy zachowac ciaglo$¢ zbrojenia
wiencow przez polaczenie zbrojenia podtuznego na zaktad dlugosci okoto 50 $rednic zbrojenia
podluznego. Nad otworami miedzy salami §wietlicy wykona¢ nadproza jako wieniec opuszczony

o wysokosci 40cm. Nadproze dozbroi¢ dodatkowo dotem pretami #12 AIIIN do 4 pretow
9.7.4 Sciany

e Sciany zewnetrzne projektowane wykona¢ z gazobetonu odmiany 700 na zaprawie c-w
klasy M5, ocieplone od zewnatrz styropianem frezowanym FS 15 (ESP 70)gr. 15cm.
Laczna grubos¢ Sciany 39cm.

e Sciany wewnetrzne no$ne wykona¢ z gazobetonu odmiany 700 na zaprawie c-w klasy M5
otynkowane obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym — 15 mm.

o Sciany wewnetrzne dzialowe w tazienkach (pomieszczenia mokre) wykonaé z cegly
ceramicznej gr. 11,5cm POROTHERM 11,5 P+W o wymiarach 115x 498x238 klasy 10 na
zaprawie c-w klasy M5 otynkowane obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym — 15mm.

9.7.5 Wiezba dachowa
Konstrukcja dachu z drewna sosnowego co najmniej C24 impregnowanego
cisnieniowo Srodkami grzybobdjczymi i ogniotrwalymi do stopnia NRO. Konstrukcja
prefabrykowana tgczona na ptytki kolczaste MITEK.
Rozstaw wigzaréw dachowych zgodnie z projektem.
9.7.6 Pokrycie dachu
Pokrycie dachu z blachy stalowej powlekanej o fakturze dachowki gr. 0,55mm
Obrobki blacharskie z blachy stalowej ptaskiej w kolorze potaci dachu. Rynny 1
rury spustowe blachy stalowej ocynkowanej pokrytej plastisolem. Kolor rynien 1 rur
spustowych jak kolor potaci dachu.
Pod pokrycie zastosowa¢ membrang dachowa wysokoparoprzepuszczalng
o przepuszczalnosci pary wodnej, powyzej 2000 g/m*/dobe. Membrana 160g/m2.
Wiatroizolacj¢ taczy¢ na zaktad 1 skleja¢ tasmg dwustronng np. COROBAND. Nalezy

WSZELKIE PRAWA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SA ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE I UDOSTEPNIANIE
0OSOBOM TRZECIM PROJEKTU LUB JEGO CZESCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE



str/z 15/18

Rozbudowa, przebudowa i remont §wietlicy wiejskiej z
PB zagospodarowaniem terenu rew. 0

nr arch. K-9/367/13
projektu

Opis do projektu budowlanego

uszczelni¢ kontrlaty poprzez naklejenie do jej spodniej powierzchni tasmy
uszczelniajgcej piankowej samoprzylepnej np. MARMA K2.
Wokot komindw, wytazu, wiatroizolacje mocowac za pomocg tasmy dwustronnie
klejacej butylowej, tak aby wywinigte ku goérze jej fragmenty tworzyty pas pionowy o
wysokosci 5 - 15 cm . Zaklei¢ szczelnie wszystkie nacigcia na rogach 1 pekniecia.
Elementy przechodzace przez pota¢ dachu dookota obklei¢ tasma butylows.
Nad kominami, wywiewkami 1 wytazem nalezy dodatkowo wykona¢ rynienki z
wiatroizolacji. Rynienki zwigkszaja pewnos¢ zabezpieczen przed zamarzajacymi,
sciekajacymi z gory skroplinami, przewianymi opadami , lub przeciekami.

9.7.7 Izolacje

9.7.7.1 Izolacje fundamentow

Lawy fundamentowe 1 $ciany fundamentowe (izolacja pionowa i pozioma) zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo 1 termicznie w systemie ICOPAL BEZPIECZNY FUNDAMENT
Szczegdlowy opis rozwigzania:
1. Lawy fundamentowe zagruntowa¢ od gory i1 po bokach s$rodkiem SIPLAST
PRIMER SZYBKI GRUNT SBS
2. Na lawach wykona¢ izolacje poziomg z papy FUNDAMENT SZYBKI PROFIL
SBS
Wykona¢ §ciany fundamentowe betonowe
Zamocowac plyty z polistyrenu ekskludowanego XPS od strony zewnetrznej

Warstwa zbrojona: siatka zatopiona w zaprawie

A

Zagruntowa¢ $cian¢ fundamentowg z obu stron S$rodkiem SIPLAST PRIMER
SZYBKI GRUNT SBS

7. Pomalowa¢ fundament z obu stron srodkiem SIPLAST FUNDAMENT SZYBKA
IZOLACJA SBS

9.7.7.2 Izolacja termiczna $cian zewnetrznych

Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg ITB nr 334/2002 - ,Bezspoinowy system
ocieplenia $cian zewnetrznych budynkow™.
[zolacje termiczng $cian zewnetrznych nalezy wykona¢ w technologii lekkiej mokrej z

zastosowaniem samogasngcych ptyt styropianowych frezowanych odmiany EPS 70-040. Na
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scianach nadziemia styropian gr. 15cm.

Izolacje¢ $cian fundamentowych wykona¢ ze styropianu o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢
gr. 12cm. Proponuje si¢ styropian NEOAQUA PREMIUM lub FUNDAMIN 100EPS.

Wyprawa tynkarska cienkowarstwowa silikatowa, na cokole tynk mozaikowy kolorystyke

dopasowac¢ do koloru elewacji.

9.7.7.3 Izolacja termiczna stropodachu

Izolacje¢ stropodachu wykonac¢ z zastosowaniem skalnej welny mineralnej ROCKWOOL.
TOPROCK o grubosci 25cm ukladang miedzy konstrukcja drewniang.

9.7.7.4 Izolacja termiczna podposadzkowa

Izolacj¢ termiczng podposadzkowa wykona¢ z zastosowaniem styropianowych ptyt EPS

100-038 gr. 10cm. Ptyty uktadaé na catej powierzchni wewngtrznej budynku mijankowo 2x5cm.
9.7.8 Kominy

Kominy wentylacyjne 1 spalinowe murowaé¢ z cegly ceramicznej petlnej klasy 150 na
zaprawie c-w klasy M5. Powyzej potaci dachu komin wykona¢ z cegly klinkierowej pelne;j.
Kolorystyke cegly klinkierowej dostosowaé¢ do kolorystyki pokrycia dachowego. Kominy
murowa¢ na petne wigzanie we wszystkich warstwach zgodnie ze sztuka budowlang. Na
wylotach komindw wentylacyjnych zamontowac¢ kratki stalowe z blachy kwasoodpornej lub
malowane farbg proszkowa.
9.7.9 Stolarka okienna i drzwiowa

9.7.10Stolarka okienna i drzwiowa

9.7.10.1 Stolarka okienna

Projektuje si¢ okna z profili pigciokomorowych bragzowe z okuciami obwiedniowymi firmy
SIEGENIA z wkladami szybowymi 4/16/4 o wspodtczynniku przenikania ciepta U=1, lw/m**K.
Wszystkie okna wyposazy¢ w nawiewniki. Jedno ze skrzydetl okiennych w kazdym oknie musi
by¢ uchylno-rozwieralne pozostate rozwieralne.

9.7.10.2Stolarka drzwiowa

Projektuje si¢ drzwi zewnetrzne od zaplecza GERDA WX 20. Kolorystyka do uzgodnienia
z inwestorem. Drzwi frontowe (glowne wejscie) projektuje si¢ drzwi aluminiowe catkowicie
przeszklone szklem bezpiecznym oparte na profilu PONCIO PT 60. Drzwi wyposazy¢ w zamek

rolkowy 1 pochwyt oraz dwa zamki. Kolorystyka drzwi zblizona do koloru ram okiennych.
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Drzwi wewnetrzne
Projektuje si¢ drzwi wewnetrzne fabrycznie wykonczone. Ramiak skrzydta drewniany.
Wypehienie skrzydta wktad stabilizujacy "plaster miodu". Cato$¢ okleinowana dwustronnie

ptyta HDF. Oscieznice drewniane o szerokosci 100mm.

9.7.11 Elementy wykonczeniowe

9.7.11.1WC

podioga — gres antyposlizgowy

cokoty wysokos$ci 10cm z tego materialu co podtoga,

Sciany — glazura w kolorze jasnym do wysokos$ci 2m, powyzej malowa¢ emulsja
w kolorze jasnym,

sufit — podwieszany z ptyt K-G o podwyzszonej odpornosci na wilgoc¢ (zielone)
na podwojnym ruszcie z ksztattownikow zimnogietych

zamontowac¢ kratki wentylacyjne z wentylatorem wigczanym razem z

o$wietleniem

9.7.11.2 Aneks kuchenny

podioga — gres antyposlizgowy

cokoty wysokos$ci 10cm z tego materialu co podtoga,

Sciany — glazura w kolorze jasnym do wysokosci 1,6m, powyzej malowac
emulsjg w kolorze jasnym,

sufit — podwieszany z ptyt K-G o podwyzszonej odpornosci na wilgoc¢ (zielone)

na podwojnym ruszcie z ksztattownikow zimnogietych

9.7.11.3Korytarz

Podtoga — terakota,

cokoty wysokos$ci 10cm z tego materialu co podtoga,

Sciany — lamperia do wysokos$ci 1,6m w kolorze jasnym z marmolitu, powyzej
malowac farbg emulsyjng w podobnym kolorze,

sufit — z kasetonow mineralnych na ruszcie stalowym typu ARMSTRONG
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9.7.11.4Swietlica

e Podloga — terakota,

e cokoly wysokosci 10cm z tego materiatu co podloga,

e $ciany — lamperia do wysokosci 1,6m w kolorze jasnym z marmolitu, powyzej
malowac farbg emulsyjng w podobnym kolorze,

o sufit — z kasetonéw mineralnych na ruszcie stalowym typu ARMSTRONG.

9.7.11.5Kotlownia

e Podloga — terakota,

e cokoly wysokosci 10cm z tego materiatu co podloga,

e $ciany — lamperia olejna do wysokosci 2m w kolorze jasnym, powyzej malowaé
farbg emulsyjng w podobnym kolorze,

e sufit — podwieszany z zastosowaniem ptyt PROMAXON lub PROMATECT
(producent PROMAT) do REI 60. Sufit podwieszany wykona¢ zgodnie z
aprobata techniczng odpowiednig do zastosowanego rozwigzania.

e Drzwi wejsSciowe do kottowni EI 30, Okna EI 30
9.8 Instalacje
9.8.1.1 Woda

Wedlug opracowania branzowego.
9.8.1.2 C.O.

Wedlug opracowania branzowego
9.8.1.3 Kanalizacja

Wedlug opracowania branzowego.

9.8.1.4 Wentylacja

Obiekt wyposazono w wentylacje grawitacyjna.

9.8.1.5 Instalacja elektryczna

Wedlug opracowania branzowego.
Projektowat:

inz. Krzysztof Paluszynski
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