7.4. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do ktérej instalacje lub sieci sq
przytaczane
- dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zapewnic samoczynne wytgczenie zgodnie z wiedzg
techniczng i obowigzujgcymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajacej nN TN-C. Instalacje odbiorcza nalezy wykonaé
w uktadzie TN-C-S. Zastosowane wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowe-pradowe winny byé o dziataniu
bezposrednim i czutosci do 30mA.

- wykonac instalacje odbiorcza zgodnie z wiedza techniczng i obowiazujacymi przepisami. Od miejsca dostarczania
energii nalezy stosowac materiaty i urzadzenia dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

- jako uziomy instalacji elektrycznej nalezy wykorzystywaé metalowe konstrukcje budynkéw, inne metalowe elementy
umieszczone w fundamentach stanowiace sztuczny uziom fundamentowy, zbrojenia fundamentéw i $cian oraz
przewodzgce prad instalacje wodeciggowe pod warunkiem uzyskania zgody jednostki eksploatujacej sie¢
wodociggowg

7.5. Zabezpieczenie sieci przed zakléceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci
wnioskodawcy
- W celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzeniem zakidcen z urzadzen lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowaé
urzgdzenia pomiarowe i ochronne
- w instalacjach elektrycznych nalezy stosowaé urzgdzenia ochrony przeciwprzepigciowej. Sposdb i miejsce
instalowania oraz rezystancje uziemien urzadzer ochrony przeciwprzepieciowej stosowaé zgodnie z wiedzg
techniczng i przepisami budowy

7.6. Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego
@ - cocmiotow oupy v zsoinie z nstrukcia Frzedsighiorstwa Energerycznego

8. Wymagany stopier skompensowania mocy bierne;:

e w strefie dziennej i nocnej tg fi=0,4. Kompensacja biegu jalowego nie jest wymagana

9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1. Miejsce zainstalowania:
- zigcze zintegrowane z ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym na zewnatrz budynku na wysokosci 1,7 m od pow.
podfoza drzwiczkami zamykanymi na klucz.Szaftka winna spetnia¢ wymagania min. |P-43 z mozliwoscig
plombowania i zamkniecia

9.2. Redzgj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania Zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
- wytgcznik nadpradowy selektywny o wartosci 63 A

. zainstalowane w
- zigczu zintergowanym z ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym

bezposredni uktad pomiaro
9.3. Sposob pomiaru: 3 4 i

9.4. Liczniki: - przygotowac miejsce dla zainstalowania uktadu pomiarowego z licznikiem indukcyjnym
3-faz. 1-tanyf.

9.5. Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiaz:xyzhc ODN 0S8C
7Z ORYGINALEM

9.6. Wymagania dodatkowe:
a) dia pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowac odpowiednie przekladniki i listwe kontrolng (Ska lub
Skb), a w obwodach wtdrnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie ocbwaodow napigciowych licznikéw oraz optyczng
sygnalizacje zaniku napigcia. Dla poszczegéinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru
mocy. Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osfoniete i przystosowane do oplombowania.
b) Wymagania techniczne dla ukiadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGI — OPERATOR SA. mgr inZ. Bogdan Wi
c) inne: upr. bud.-proj. 732
ul. Szafirowa13A,
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