10. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

11.

Dla instalacji wewnetrznej obiektu jako $rodek ochrony od porazen pradem elektrycznym
stosowaé szybkie samoczynne wylaczenie zasilania, dodatkowo wylacznik
réznicowopradowy o czulosci do 30 mA, o dzialaniu bezposrednim zainstalowany przed
bezpiecznikami instalacyjnymi.

Uklad pracy sieci: TN-C-S. Rozdzial przewodoéw PE i N wykonany w ziagczu ZNRP 1
uziemiony do wartosci rezystancji nie wigkszej niz 10 . Dla sprawdzenia rzeczywistej
wartosci uziemienia nalezy przed oddaniem obiektu do eksploatacji wykona¢ pomiar i w
przypadku nie uzyskania wskazanej wartosci, uziom odpowiednio rozbudowac.

Jako ochrong od porazen pradem elektrycznym nalezy stosowaé samoczynne, szybkie
wylaczenie zasilania w ukfadzie sieciowym TN-C-S o czasie wytaczenia do 5 s.

W celu poprawnego dzialania ochrony w ukladzie TN-C-S nalezy w zasilanym budynku
wykona¢ polaczenia wyrownawcze. Wzdluz trasy kabli oswietlenia zewnetrznego prowadzi¢
bednarke FeZn 20x3.

Ochrone¢ dodatkowa od porazen pradem elektrycznym oraz polaczenia wyrownawcze nalezy
wykona¢ zgodnie z norma PN-IEC 60364-4-41:2000.

Polaczenia wyréwnawcze i ochrona przepieciowa

W celu ochrony przepieciowej zastosowano w instalacji odbiorczej urzadzenia ochrony
przepigciowe] zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
W obiekcie nalezy wykona¢ polaczenia wyréwnawcze. Wszystkie metalowe obudowy
urzadzen zabudowanych oraz metalowe czesci instalacji wodno-kanalizacyjnej nalezy
polaczy¢ przewodami wyrownawczymi. Polaczenia wyrownawcze glowne wykonac
przewodem LYZo 4, natomiast miejscowe przewodem DYzo 2,5. Kolor izolacji przewodow
z6tto-zielony.

W celu ochrony przepigciowej instalacji wewnetrznej zastosowano:
- wtablicy TE ochronniki przepieciowe ki. B+C: DEHNVENTIL.

Do wykonania prac nalezy stosowa¢ materialy i urzadzenia posiadajace aprobate
techniczng lub swiadectwo dopuszczenia.
Instalacje wykonac zgodnie z PBUE oraz Polskimi Normami.

12. Uwagi koncowe

- Catos¢ robot wykona¢ w oparciu o projekt zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych, czes¢ V - roboty elektro-
energetyczne” oraz z zachowaniem postanowien normy PBUE i przepisami BHP.

- Informuj¢ o koniecznosci stosowania wyrobow posiadajacych certyfikat na znak
bezpieczenstwa B zgodnie z wykazem zawartym w zarzadzeniu Dyrektora Polskiego
Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28.03.1997r zamieszczonym w Monitorze Polskim nr
22 poz.216 z 1997r.;
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