4. Budowa zlacza napowietrznego rozdzielczo-pomiarowego ZNRP

Projektowane zlacze napowietrzne rozdzielczo-pomiarowe ZNRP zasilic¢ od istniejacego
zlacza napowietrznego rozdzielczo-pomiarowego ZNRP przewodem 5x LGYD 25 o di. 2m.
Projektowane zlacze ZNRP zabudowa¢ obok istniejacego zlacza w miejscu pokazanym na
planie zagospodarowania terenu (rys. nr 1). Schemat ideowy projektowanego ziacza ZNRP
pokazano na rys. nr 5. Uziemienie projektowanego ziacza ZNRP potaczy¢ z istniejacym
uziemieniem. Wartos¢ rezystancji uziemienia nie moze przekroczy¢ 10 . Dla sprawdzenia
rzeczywistej wartosci uziemienia nalezy przed oddaniem obiektu do uzytkowania wykonac
pomiar i w przypadku nie uzyskania wskazanej wartosci, uziom odpowiednio rozbudowac.

. Budowa wewnetrznej linii zasilajacej

Projektowana wewnetrzng lini¢ zasilajacg wykona¢ kablem YKY 5x25 o di. 142m od
projektowanego zlacza ZNRP do projektowanej tablicy boisk TE zabudowanej wewnatrz
budynku zaplecza boisk, po trasie wg planu zagospodarowania terenu (rys. nr 1). Przy
zlaczu i wejsciu do budynku pozostawi¢ zapasy kabla o df. po 2 m. Kable ulozy¢ na
warstwie piasku o grubosci 10 cm, a po utozeniu zasypa¢ warstwa piasku o grubosci ok. 10
cm, nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci ok. 15 cm, po czym przykry¢ folig
kablowa niebieska. Na kablu umocowac oznaczniki kablowe o numerach podanych przez
Inwestora.

W poblizu istniejacych urzadzen podziemnych wykopy wykonywac recznie. W miejscach
zblizen lub skrzyzowan kabel prowadzi¢ w rurze ochronnej DVR 75.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z normami ujetymi w pkt 1.4.

Schemat ideowy zasilania pokazano na rys. nr 3.

6. Budowa tablicy boisk TE i tablicy sterujacej oswietleniem TSO

Projektowang tablice boisk TE zabudowaé¢ wewnatrz budynku zaplecza boisk w miejscu
pokazanym na rys. nr 1. Tablice TE wyposazy¢ wg rys. nr 4. Projektowang tablice sterujaca
oswietleniem TSO zabudowac obok tablicy TE i wyposazy¢ wg rys. nr 4. Tablica TSO
zawiera panel sterowniczy do obslugi o$wietlenia terenu i boisk sportowych. Na zewnatrz
budynku zamontowac glowny wylacznik pradu GWP w miejscu pokazanym na rys. nr 11 2.

7. Budowa zewnetrznej instalacji elektryeznej

Projektowang instalacje oswietlenia zewnetrznego boisk wykonaé kablem YKY 5x6 po
trasie wskazane] na planie zagospodarowania terenu (rys. nr 1). Wzdluz trasy kabla
prowadzi¢ bednarke FeZn 20x3. Kable prowadzi¢ od projektowanej tablicy TE do
projektowanych stupow oswietleniowych. Kable ulozy¢ na warstwie piasku o grubosci 10
cm, a po ulozeniu zasypa¢ warstwa piasku o grubosci ok. 10 c¢m, nastepnie warstwa
rodzimego gruntu o grubosci ok. 15 c¢m, po czym przykry¢ folia kablowa niebieska. Na
kablu umocowa¢ oznaczniki kablowe o numerach podanych przez Inwestora. W poblizu
istniejacych urzadzen podziemnych wykopy wykonywac recznie. W miejscach zblizen lub
skrzyzowan kabel prowadzi¢ w rurze ochronnej DVR 75. Do o$wietlenia boisk zastosowac
stupy oswietleniowe MS-12. Na stlupach zainstalowa¢ naswietlacze N1 dla boiska do
koszykowki i siatkowki oraz N2 dla boiska do pitki noznej. Boisko do koszykowki i
siatkowki oswietlic oprawami MVP 506 HPI-TP250 KAST, natomiast boisko do pitki
noznej oswietlic oprawami MVP 506 HPI-TP400 KAST. Liczbe opraw na stupach
zachowa¢ wg planu zagospodarowania terenu (rys. nr 1) i schematu ideowego zasilania

(rys. nr 3).
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