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CZ  OPISOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO ARCHITEKTURA -
1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM U YTKOWY OBIEKTU I JEGO CHARAKTERYSTYCZNE
PARAMETRY TECHNICZNE

 Podstawowe parametry techniczne obiektu

 ZESTAWIENIE DLA CA EJ INWESTYCJI
WERSJA STANDARD+

Powierzchnia zabudowy 82,90 m²
Powierzchnia u ytkowa podstawowa 58,20 m²
Powierzchnia konstrukcji 10,04 m²
Kubatura 237,91 m³

Przeznaczenie obiektu i program u ytkowy - TYP STANDARD+
Wersja standard+
Wersja uniwersalna zestawienia pawilonów, posiadaj ca poza pomieszczeniem trenera, magazynem,
sanitariatami, 2x2 przebieralnie z azienkami przeznaczone dla dwóch dru yn na jednym z boisk lub
ka da szatnia dla innego boiska, od organizacji zaj  zale y sposób ich wykorzystania i podzia u na

cie, wersja ta posiada wariant z zadaszeniem – pergol .

Nr. Funkcja pomieszczenia Rodzaj posadzki Pow.
1 Trener Wyk adzina kauczukowa R9 5,82 m²
2 Magazyn Wyk adzina kauczukowa R9 5,82 m²
3 azienka Wyk adzina kauczukowa R10 5,82 m²
4 azienka Wyk adzina kauczukowa R10 5,82 m²
5 Szatnia Wyk adzina kauczukowa R9 5,82 m²
6 Szatnia Wyk adzina kauczukowa R9 5,82 m²
7 Szatnia Wyk adzina kauczukowa R9 5,82 m²
8 Szatnia Wyk adzina kauczukowa R9 5,82 m²
9 azienka Wyk adzina kauczukowa R11 5,82 m²

10 azienka Wyk adzina kauczukowa R11 5,82 m²
RAZEM: 58,20 m²

1.2 Zapotrzebowanie energetyczne i na poszczególne media
1.3 Zapotrzebowanie w wod  – wg opracowania bran owego
1.4 Zapotrzebowanie ciep a – wg opracowania bran owego
1.5. Zapotrzebowanie w energi  elektryczn  – wg opracowania bran owego

2.FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSÓB JEGO DOSTOSOWANIA DO
KRAJOBRAZU I OTACZAJ CEJ ZABUDOWY ORAZ SPOSÓB SPE NIENIA WYMAGA , O KTÓRYCH MOWA W
ART. 5 UST. 1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

2.1. Forma architektoniczna i sposób dostosowania do krajobrazu i otaczaj cej zabudowy
Forma i funkcja obiektu
Budynki projektuje si  na bazie uniwersalnego systemu modu owego umo liwiaj cego wiele zestawie  w zale no ci od
potrzeb u ytkowników. System oparty jest na prefabrykowanych modu owych elementach drewnianych lub stalowych(modu
2,55m x 5,20 w rzucie, wysoko  2,70 m – wielko  modu u mo e ulec zmianie w zale no ci od uwarunkowa  miejscowych,
rozwi zanie pozostawia si  do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta przystosowuj cego projekt do warunków
miejscowych. Przy wyborze rozwi za  nale y przestrzega  prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz
kierowa  si  wiedz  techniczn , rozwi zania musz  uwzgl dnia  minimalne wielko ci pomieszcze  zapisane w prawie
budowlanym oraz prawach pokrewnych ). Warianty budynków sk adaj  si  z modu ów , z wyposa eniem szatni azienek,
magazynów oraz pomieszczenia dla trenera a tak e  z elementów dodatkowych takich jak pergole i podesty drewniane lub
stalowe. Nowoczesna forma architektoniczna jest atrakcyjna dla m odych u ytkowników a tak e umo liwia zapewnienie
komfortu u ytkowania. Zastosowano naturalne ekologiczne materia y atwo wpisuj ce si  w dowolne otoczenie. Przysz y

ytkownik ma mo liwo  wyboru ustawie  zaproponowanych w katalogu lub stworzenia w asnego wariantu z
zaprojektowanych modu ów.  Budynki projektuje si  jako uzupe nienie boisk sportowych przeznaczonych na potrzeby

odzie y ucz cej si  oraz innych lokalnych spo eczno ci, mo e by  zlokalizowany w ka dej gminie w Polsce. S  ma
celom wypoczynku i rekreacji. Zaproponowane rozwi zania elewacji pozwalaj  na dostosowanie obiektów do lokalnych
warunków kulturowych, krajobrazowych oraz regionalnych.
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Sposób dostosowania do krajobrazu i otoczenia ( zabudowy)
Zaprojektowane warianty obiektów b cych zapleczem dla boisk sportowych w pe ni wpisuj  si  w istniej ce konteksty
urbanistyczne miejsca w którym zostan  usytuowane. Kolorystyka obiektu jest uzale niona od regionu w którym powstanie
inwestycja. Ka dorazowo kolor elewacji musi by  uzgadniany z autorem projektu architektoniczno budowlanego. Projektant
nie dopuszcza stosowania innych materia ów wyko czeniowych elewacji ni  zastosowane w projekcie.
Projektant dostosowuj cy projekt typowy obowi zany jest respektowa  zapisy wynikaj ce z decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu , usytuowanie obiektów od granicy dzia ki i budynków s siednich zgodne z ROZPORZ DZENIEM
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie Dz. U z 2002r. nr 75 z pó n. zm.

2.2. Sposób spe nienia wymaga , o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy prawo budowlane
Projektowane obiekty budowlane – modu owe pawilony respektuj  zasady okre lone w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane w nast puj cy sposób:

wymagania sposób spe nienia
1 Spe nia wymagania podstawowe

dotycz ce:
bezpiecze stwa konstrukcji Bezpiecze stwo konstrukcji: zastosowane rozwi zania projektowe dotycz ce

konstrukcji obiektu gwarantuj  bezpiecze stwo zarówno u ytkowników
budynku, jak i osób trzecich

bezpiecze stwa po arowego Bezpiecze stwo po arowe: na etapie prac projektowych przewidziano
problematyk  zwi zan  z bezpiecze stwem po arowym obiektu,
- zastosowano materia y termoizolacyjne, niepalne – we na mineralna
- elementy drewniane lub stalowe zabezpieczone do parametrów
nierozprzestrzeniania ognia
- elementy wyko czenia wewn trznego – p yty OSB – klasyfikacja ogniowa B2

bezpiecze stwa u ytkowania I. -elementy elewacji zosta y zaprojektowane z elementów bezpiecznych dla
ytkowania,

II. drzwi zewn trzne wej ciowe maj  w swoim wyposa eniu samozamykacze,
III. -zaprojektowane stopnie wej ciowe wyró niaj  si  kolorystycznie – zmiana

poziomu posadzki,
IV. zaprojektowano materia y wyko czeniowe posadzek nie powoduj ce

niebezpiecze stwa po lizgu, zastosowano materia y o parametrach
antypo lizgowych R9-ci gi komunikacyjne, R10-pomieszczenia wilgotne,
R11- azienki w których u ytkownik korzysta z natrysku,

odpowiednich warunków
higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony rodowiska

Spe nienie wymaga  dotycz cych odpowiednich warunków higienicznych
i zdrowotnych oraz ochrony rodowiska realizowane jest poprzez:

-materia y i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowi  zagro enia dla higieny
i zdrowia u ytkowników i s siadów.
1. Obiekty  nie b  emitowa y gazów toksycznych, szkodliwych py ów,

niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby; w
projekcie przewidziano zastosowanie takich materia ów oraz technologii,
które zapewniaj  nie przekroczenie dopuszczalnych st  i nat
czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt, materia y,
sta e wyposa enie oraz powstaj cych w trakcie u ytkowania zgodnego z
przeznaczeniem,

- obiekty zosta y zabezpieczone przeciwko przenikaniu wilgoci do elementów
budowlanych i wn trza budynku; poprzez zaprojektowanie izolacji
przeciwwodnych i przeciwwilgociowych,
-w projekcie zaprojektowane zosta y grzejniki elektryczne
-w obiektach zastosowano wentylacj  mechaniczn  nawiewno-wyci gow ,
zapewniono pe ne pokrycie potrzeb sanitarnohigienicznych  u ytkowników
obiektu,
Spe nienie wymaga  dotycz cych odpowiednich warunków higienicznych i
zdrowotnych oraz ochrony rodowiska naturalnego podczas eksploatowania
obiektu realizowane b dzie poprzez przestrzeganie przepisów dotycz cych
warunków sanitarnohigienicznych oraz ochrony rodowiska przez

ytkowników.
ochrony przed ha asem i drganiami Rozwi zania projektowe zapewniaj  bezpieczne u ytkowanie budynku oraz

prac  i odpoczynek w jego obr bie nie powoduj c nadmiernego ha asu oraz
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drga
oszcz dno ci energii i odpowiedniej
izolacyjno ci cieplnej przegród;

Przegrody zewn trzne zaprojektowane w budynkach maj  zgodn  z
ROZPORZ DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r.
usytuowanie Dz. U z 2002r. nr 75 z pó n. zm. izolacyjno  termiczn

2 Warunki u ytkowe zgodne z
przeznaczeniem obiektu, w szczególno ci
w zakresie:

Warunki u ytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w zakresie zaopatrzenia
w wod  i energi  elektryczn  oraz energi  ciepln  zosta y okre lone

usuwania cieków, wody opadowej i
odpadów

z obiektu przewiduje si  odprowadzenie cieków (sanitarne) do
wyznaczonych przez stosowne jednostki miejsc
usuwanie odpadów z miejsca gromadzenia odpadów sta ych
zlokalizowanego na terenie dzia ki przez miejskie przedsi biorstwo
asenizacyjne i s by techniczne
wody opadowe –deszczowe  odprowadzenie grawitacyjne wewn trznymi
rurami spustowymi do studni ch onnych SU2

3 Mo liwo  utrzymania w ciwego stanu
technicznego

Rozwi zania projektowe zapewniaj  mo liwo  utrzymania w ciwego stanu
technicznego obiektu. Nie stosuje si  rozwi za  z zakresu budownictwa
ogólnego oraz instalacji sanitarnych i elektroenergetycznych, które nie s  w
zgodzie z obowi zuj cymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. Do
obowi zku u ytkownika i zarz dcy obiektów nale y utrzymanie w ciwego
stanu technicznego obiektów, po przekazaniu ich do u ytkowania,
przeprowadzanie odpowiednich przegl dów, ocen oraz bie cych remontów,
wymaganych przez prawo. Ponadto do obowi zków zarz dcy nale y
prowadzenie Ksi ki obiektu budowlanego, zgodnie z wytycznymi okre lonymi
przez prawo.

4 Niezb dne warunki do korzystania z
obiektów przez osoby niepe nosprawne, w
szczególno ci poruszaj ce si  na wózkach
inwalidzkich

Budynek pod wzgl dem rozwi za  technicznych i funkcjonalnych mo e zosta
dostosowany dla osób niepe nosprawnych poruszaj cych si  na wózkach dla
niepe nosprawnych, uwarunkowane jest to zastosowaniem elementu pochylni z
balustrad  oraz modu u pawilonu z pomieszczeniem sanitarnym dostosowanym
do w/w potrzeb. Rozwi zanie dostosowania budynku dla osób
niepe nosprawnych pozostawia si  do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta
przystosowuj cego projekt do warunków miejscowych. Przy wyborze rozwi za
nale y przestrzega  prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz
kierowa  si  wiedz  techniczn .

5 Warunki bezpiecze stwa i higieny pracy W obiekcie zosta y spe nione warunki bezpiecze stwa i higieny pracy
Wysoko  pomieszcze , do wietlenie pomieszcze , materia y wyko czeniowe
(parametry techniczne)

6 Ochron  ludno ci, zgodnie z wymaganiami
obrony cywilnej

Nie dotyczy

7 Ochron  obiektów wpisanych do rejestru
zabytków oraz obiektów obj tych ochron
konserwatorsk

Nie dotyczy

8 Warunki bezpiecze stwa i ochrony
zdrowia osób przebywaj cych na terenie
budowy

Zgodnie z PB Art.20, ust.1, pkt.1b , Art.21a., ust. 1a, pkt. 1,2 dla przedstawionej
inwestycji nie jest wymagane opracowanie Informacji do planu BIOZ, je eli
jednak ze wzgl du na trudne warunki terenowe (np. szkody górnicze) zaistnieje
konieczno  wykonania w/w opracowania, obowi zek wykonania Informacji do
planu BIOZ nale y do projektanta przystosowuj cego projekt typowy

3.UK AD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU I ROZWI ZANIA MATERIA OWE
3.1. Uk ad konstrukcyjny obiektu
Podstawowe elementy zwi zane z projektowanym uk adem konstrukcyjnym zosta y okre lone w opracowaniu bran owym
KONSTRUKCJA. Wspomniane opracowanie zawiera elementy zwi zane z za eniami zastosowanych schematów
konstrukcyjnych i do obliczania konstrukcji, wyniki oraz rozwi zania konstrukcyjno – materia owe. Kolejno  wykonywania
robót - monta u zawarta jest w Specyfikacji wykonania i odbioru robót. Projektant przystosowuj cy projekt, dostosowuje go z
uwzgl dnieniem opinii geotechnicznej, geologiczno in ynierskiej.

3.2. Kategoria geotechniczna obiektu
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Wyniki bada  geotechnicznych oraz kategoria geotechniczna obiektu do okre lenie przez projektanta przystosowuj cego
projekt budowlany.

ROZWI ZANIA MATERIA OWE
ELEMENTY
FUNDAMENTOWE

SU1 Kr gi betonowe ø 60 cm,
grubo cianki 10 cm, wysoko  kr gu 60 cm
Wierzch kr gów w poziomie terenu, spód na

boko ci 120 cm (2x60cm)

Dno zalane betonem B15 gr 20cm
Wype nienie wirem, frakcja 8-12 mm, ubitym
mechanicznie,
deklowanie betonem B20 gr 15 cm

SU2 Kr gi betonowe ø 60 cm,
grubo cianki 10 cm, wysoko  kr gu 60 cm
Wierzch kr gów w poziomie terenu, spód na

boko ci 120 cm (2x60cm)

Wype nienie wirem, frakcja 8-12 mm, gr
warstwy 100 cm
Wype nienie pospó , gr warstwy
20 cm, a  do warstwy wodono nej
Dno zabezpieczone w óknin  z polipropylenu
(warstwa filtracyjna)
-klasa wytrzyma ci 1
-przepuszczalno  wody ok. 100g/m2
Rura spustowa ø 75 odprowadzaj ca wody
deszczowe, zag biona w warstwie wiru w
studni ch onnej na g boko  50 cm,
 Rura spustowa w strefie przyziemia , izolowana
termicznie rura ø 75 zamkni ta w ø 150 –
wype nienie pianka poliuretanowa

P1 Podwalina elbetowa prefabrykowana
(20x25 cm)
Zbrojenie 4x ø12, strzemiona ø6 co 20cm,
beton B20

Podwalina kotwiona do elementów SU1

PANELE POD OGOWE
SP1,SP2, Warstwowy panel pod ogowy, wewn trz

pomieszcze
(drewniane lub stalowe elementy konstrukcyjne
o wymiarze 5x15 cm)

2,20- yta OSB4, wytrzyma  g ówna na
zginanie; o  g ówna 26 N/mm2
0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana
(opór dyfuzyjny SD 600)
15,00- we na mineralna ( 0,035 W/m2K.
obci enie charakterystyczne ci arem w asnym
0,40 kN/m3) montowana pomi dzy konstrukcj
drewnian  z elementów o wym. 5x15cm
0,01- blacha stalowa ocynkowana

SP3 Panel pod ogowy tarasowy
(drewniane lub stalowe elementy konstrukcyjne
o wymiarze 5x15 cm)

2,10 – deska tarasowa,

PIONOWE ELEMENTY
KONSTRUKCYJNE

S1 Drewniany lub stalowy element konstrukcyjny o
wymiarze 10x10 cm

Montowane do paneli pod ogowych, lokalizacja w
osiach konstrukcyjnych, monta  na systemowe

cza do drewna ze stali ocynkowanej
PANELE CIENNE
ZEWN TRZNE

SZ1, SZ2, SZ3, SZ4 Warstwowy panel cienny, drewniane lub
stalowe elementy konstrukcyjne o wymiarze
5x10cm

7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowane) – deski
sosnowe, zaimpregnowane montowane na
gwo dzie ocynkowane do podkonstrukcji
drewnianej
3,00 – przestrze  wentylacyjna
0,002-folia wiatro izolacyjna stabilizowana
10,00- we na mineralna ( 0,035 W/m2K.
obci enie charakterystyczne ci arem w asnym
0,40 kN/m3) montowana pomi dzy konstrukcj
drewnian  z elementów o wym. 5x10cm
0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana
(opór dyfuzyjny SD 600)
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1,20- yta OSB 3, wytrzyma  g ówna na
zginanie; o  g ówna 20 N/mm2

SZ1D, SZ2D Warstwowy panel cienny, drewniane lub
stalowe elementy konstrukcyjne o wymiarze
5x10cm z drzwiami wej ciowymi zewn trznymi
w konstrukcji drewnianej

7,00x3,00 / 3,00x5,00 (fazowane) – deski
sosnowe, zaimpregnowane montowane na
gwo dzie ocynkowane do podkonstrukcji
drewnianej
3,00 – przestrze  wentylacyjna
0,002-folia wiatro izolacyjna stabilizowana
10,00- we na mineralna ( 0,035 W/m2K.
obci enie charakterystyczne ci arem w asnym
0,40 kN/m3) montowana pomi dzy konstrukcj
drewnian  z elementów o wym. 5x10cm
0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana
(opór dyfuzyjny SD 600)
1,20- p yta OSB 3, wytrzyma  g ówna na
zginanie; o  g ówna 20 N/mm2

PANELE CIENNE
WEWN TRZNE

SW2 Warstwowy panel cienny, drewniane lub
stalowe elementy konstrukcyjne o wymiarze
5x15cm
W cianie montowane s  instalacje techniczne
(np. rura spustowa)

1,20- yta OSB 3, wytrzyma  g ówna na
zginanie; o  g ówna 20 N/mm2
15,00- we na mineralna ( 0,035 W/m2K.
obci enie charakterystyczne ci arem w asnym
0,40 kN/m3) montowana pomi dzy konstrukcj
drewnian  z elementów o wym. 5x15cm
1,20- p yta OSB 3, wytrzyma  g ówna na
zginanie; o  g ówna 20 N/mm2

SW1 Warstwowy panel cienny, drewniane lub
stalowe elementy konstrukcyjne o wymiarze
5x10cm

1,20- yta OSB 3, wytrzyma  g ówna na
zginanie; o  g ówna 20 N/mm2
10,00- we na mineralna ( 0,035 W/m2K.
obci enie charakterystyczne ci arem w asnym
0,40 kN/m3) montowana pomi dzy konstrukcj
drewnian  z elementów o wym. 5x10cm
1,20- p yta OSB 3, wytrzyma  g ówna na
zginanie; o  g ówna 20 N/mm2

SW1D, SW2D, SW3D, SW4D Warstwowy panel cienny, drewniane lub
stalowe elementy konstrukcyjne o wymiarze
5x10cm, z drzwiami wewn trznymi

1,20- yta OSB 3, wytrzyma  g ówna na
zginanie; o  g ówna 20 N/mm2
10,00- we na mineralna ( 0,035 W/m2K.
obci enie charakterystyczne ci arem w asnym
0,40 kN/m3) montowana pomi dzy konstrukcj
drewnian  z elementów o wym. 5x10cm
1,20- p yta OSB 3, wytrzyma  g ówna na
zginanie; o  g ówna 20 N/mm2

PANELE STROPOWO -
DACHOWE

ST1 Warstwowy panel stropowo - dachowy,
drewniane lub stalowe elementy konstrukcyjne
o wymiarze 5x15cm + nadbitki do
wyprofilowania spadku 2%
Element  z dwoma elementami attykowymi

1,80- yta OSB 3, wytrzyma  g ówna na
zginanie; o  g ówna 20 N/mm2
10,00- we na mineralna ( 0,035 W/m2K.
obci enie charakterystyczne ci arem w asnym
0,40 kN/m3) montowana pomi dzy konstrukcj
drewnian  z elementów o wym. 5x15cm
0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana
(opór dyfuzyjny SD 600)
1,20- p yta OSB 3, wytrzyma  g ówna na
zginanie; o  g ówna 20 N/mm2

ST2 Warstwowy panel stropowo - dachowy,
drewniane lub stalowe elementy konstrukcyjne
o wymiarze 5x15cm + nadbitki do
wyprofilowania spadku 2%
Element  z trzema elementami attykowymi

1,80- yta OSB 3, wytrzyma  g ówna na
zginanie; o  g ówna 20 N/mm2
10,00- we na mineralna ( 0,035 W/m2K.
obci enie charakterystyczne ci arem w asnym
0,40 kN/m3) montowana pomi dzy konstrukcj
drewnian  z elementów o wym. 5x15cm
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0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana
(opór dyfuzyjny SD 600)
1,20- p yta OSB 3, wytrzyma  g ówna na
zginanie; o  g ówna 20 N/mm2

ST3 Warstwowy panel stropowo - dachowy,
drewniane lub stalowe elementy konstrukcyjne
o wymiarze 5x15cm + nadbitki do
wyprofilowania spadku 2%
Element  z trzema elementami attykowymi

1,80- yta OSB 3, wytrzyma  g ówna na
zginanie; o  g ówna 20 N/mm2
10,00- we na mineralna ( 0,035 W/m2K.
obci enie charakterystyczne ci arem w asnym
0,40 kN/m3) montowana pomi dzy konstrukcj
drewnian  z elementów o wym. 5x15cm
0,002-folia paraizolacyjna stabilizowana
(opór dyfuzyjny SD 600)
1,20- p yta OSB 3, wytrzyma  g ówna na
zginanie; o  g ówna 20 N/mm2

ST4 Panel stropowy- pergola,
drewniane elementy konstrukcyjne o wymiarze
5x10cm

Zabezpieczone preparatami do drewna

WIETLIK DACHOWY
PO wietlik piramidowy, sta y lub otwieralny

rozwi zanie pozostawia si  do wyboru przez
Inwestora oraz Projektanta przystosowuj cego
projekt do warunków miejscowych. Przy
wyborze rozwi za  nale y przestrzega  prawa
budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych
oraz kierowa  si  wiedz  techniczn

Poliw glan komorowy,
Kopu a Uk=1,80 W/m2K
Przenikalno wiat a c=67%
Podstawa niska laminat poliestrowo – szklany
izolowana termicznie

Materia y wyko czeniowe
wewn trzne

ciany, sufity Tapeta z w ókna szklanego

Posadzki Wyk adzina kauczukowa
Antypo lizgowo  R9, R10, R11
Coko y wys. 7cm, z tego samego materia u co
posadzka lub rozwi zanie równorz dne

Pomieszczenia azienek i toalet Systemowa kabina azienkowa z akrylu lub
rozwi zanie równorz dne

Stopi  wej ciowy     D Prefabrykat Prefabrykowany element betonowy beton B20 z
dodatkiem wodoszczelnym, stopnica
uszorstkowiona, malowana preparatami do
betony

Materia y wyko czeniowe
zewn trzne

Obróbki blacharskie attyk Blacha stalowa ocynkowana malowana
proszkowo w kolorze zaimpregnowanej  i
polakierowanej zewn trznej drewnianej ok adziny
ciennej

Kapinosy montowane w dolnym poziomie
paneli elewacyjnych

Blacha stalowa ocynkowana malowana
proszkowo w kolorze zaimpregnowanej  i
polakierowanej zewn trznej drewnianej ok adziny
ciennej

Materia y izolacyjne Papa wierzchniego krycia - gr 0,05 , SBS, osnowa, w óknina poliestrowa,
termozgrzewalna

Papa podk adowa - gr 0,047 , SBS, osnowa, w óknina poliestrowa,
termozgrzewalna

Przek adka izolacyjna pomi dzy
Podwalin  P1 a panelami pod ogowymi SP

Folia uszczelniaj ca umieszczona pomi dzy
dwiema warstwami w ókniny
- gr. 1,2mm
-kolor szary
- powierzchnia szorstka, lekko kratkowana

Zabezpieczenie elewacji
drewnianej

Lakier Lakier do zabezpieczenia p.po . na zewn trz do
parametrów nierozprzestrzeniania ognia

Zabezpieczenie konstrukcji
drewnianej

Impregnacja ci nieniowa Ochrona drewna przed grzybami domowymi i
owadami – technicznymi szkodnikami drewna
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Szczegó owe rozwi zania techniczno-materia owe znajduj  si  równie  w cz ci graficznej niniejszego
opracowania. Ponadto rozwi zania materia owe pozosta ych elementów obiektu, zwi zanych z bran ami:
konstrukcyjn , instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych znajduj  si  we w ciwych opisach bran owych.
Wszelkie zaproponowane materia y mog  ulec zmianie na etapie wykonywania adaptacji projektu (poza sposobem
wyko czenia elewacji) Rozwi zania materia owe pozostawia si  do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta
przystosowuj cego projekt do warunków miejscowych. Przy wyborze rozwi za  nale y przestrzega  prawa
budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz kierowa  si  wiedz  techniczn .
Wszelkie zastosowane materia y posiada  b  odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

4.DOST PNO  DLA OSÓB NIEPE NOSPRAWNYCH
Budynek pod wzgl dem rozwi za  technicznych i funkcjonalnych mo e zosta  dostosowany dla osób niepe nosprawnych
poruszaj cych si  na wózkach dla niepe nosprawnych, uwarunkowane jest to zastosowaniem elementu pochylni z
balustrad  oraz modu u pawilonu z pomieszczeniem sanitarnym dostosowanym do w/w potrzeb. Rozwi zanie dostosowania
budynku dla osób niepe nosprawnych pozostawia si  do wyboru przez Inwestora oraz Projektanta przystosowuj cego
projekt do warunków miejscowych. Przy wyborze rozwi za  nale y przestrzega  prawa budowlanego, praw pokrewnych i
szczególnych oraz kierowa  si  wiedz  techniczn .

5.  ROZWI ZANIA TECHNICZNE
5.1.1. Instalacja wodno-kanalizacyjna
Wed ug opracowania bran owego
5.2.1. Instalacja co
Wed ug opracowania bran owego

5.3.1. Instalacje elektroenergetyczne
Wed ug opracowania bran owego

6.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU ORAZ JEGO WP YW NA RODOWISKO
Wed ug opracowania bran owego

7.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO AROWEJ
Zgodnie z WT § 212 okre laj cym klasy odporno ci po arowej budynków i § 213 klasy

          odporno ci po arowej budynków oraz §213 pkt. 2a ( zmniejszenie odporno ci ogniowej)
          nie dotycz   budynków wolnostoj cych do dwóch kondygnacji nadziemnych w cznie o
          kubaturze do 1500 m3 przeznaczonych do celów turystyki i wypoczynku.

Zaprojektowane systemowe modu y zaplecza boisk sportowych mo na sk ada  w dowolnej konfiguracji, ze wzgl dów
warunków ochrony przeciwpo arowej, zgodnie z WT §213 pkt. 2a , kubatura brutto nie mo e przekroczy  1500 m3.

Charakterystyka po arowa budynku.
Przeznaczenie obiektu:  zaplecze boisk sportowych

Przeznaczenie obiektu : obiekt sportowy z zapleczem boisk, przeznaczony do celów wypoczynku i rekreacji.

Ilo  kondygnacji, wysoko  budynku :
zaplecze boisk sportowych

- budynek wariantu STANDARD + sk ada si  z dziesi ciu modu ów ,
  wysoko  1 kondygnacja nadziemna
- budynek niski
- budynek nie podpiwniczony
- na planie prostok ta

Powierzchnia ca kowita
- budynek wariantu STANDARD+ - wynosi 82,90 m2

Kubatura brutto
- budynek wariantu STANDARD+ - wynosi 273,09 m2
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Powierzchnia wewn trzna
- budynek wariantu STANDARD+ - wynosi 58,20 m2

Odleg  budynku od obiektów s siednich
- budynek  zaplecza boiska jest budynkiem bez okien w cianach zewn trznych os onowych, do wietlenie
pomieszcze  realizowane jest poprzez wietliki umieszczone w dachu.
Okre lone na PZT odleg ci budynku od granicy dzia ki – 8,00 m i 3,61 m s  odleg ciami minimalnymi.

Warunki ewakuacji.

ciwe warunki ewakuacji z budynków zosta y zapewnione poprzez odpowiednio dobrane wyj cia prowadz ce na
zewn trz budynku.

Szeroko  drzwi ewakuacyjnych na zewn trz z cz ci parterowej 0,9 m.

Uwagi.

Wszystkie materia y i urz dzenia przeciwpo arowe powinny posiada  aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty
zgodno ci jednostek certyfikuj cych akredytowanych przy PCBC np. ITB  i CNBOP.

Ostateczne rozwi zania do wyboru przez inwestora oraz projektanta przystosowuj cego  projekt do warunków
miejscowych. Przy wyborze rozwi za  nale y przestrzega  prawa  budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz
kierowa  si  wiedz  techniczn .

8. UWAGI:
Wszystkie materia y powinny posiada  aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodno ci jednostek certyfikuj cych
akredytowanych przy PCBC np. ITB  i CNBOP.

arch. Bogdan Kulczy ski
St-290/82, MKiS25/AW/W/87,MA-1112
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