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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE]J
WEWNETRZNEJ I ZEWNETRZNEJ

DRZWIZEWNETRZNE (DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI
kotlowni (podwdjne) ZEWNETRZNE balkonowe | ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE
i magazynu biomasy) (pojedyncze) balk (podwdjne) (podwijne) (podwdjne) (pojedyncze) (pojedyncze)

OZNACZENIE D9 D8 D7 D6 D4 D3 D2

FORMAT

[===E]

WYSOKOSC

W SWIETLE 280 205 205 205 205 205 205

OSCIEZY

SZEROKOSC

ﬁwﬁ&ﬂ—ﬁm 210 102 192 192 192 102 102
LICZBA SZTUK 1 2 1 2 9 Ri30 22 Ri30 18 RI30

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNE]J
WEWNETRZNEJ I ZEWNETRZNEJ
OKNO OKNO OKNO OKNO OKNO
ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE WEWNETRZNE ZEWNETRZNE WEWNETRZNE
OZNACZENIE 01 02 03 04 05
o
- Wi
FORMAT E_ \ / 7
- 7~H N\
[\ Archi-PROJEKT

N

hood
HH BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA
JEDNORODZINNEGO | OGOLNEGO

WYSOKOSC
W SW.OTW. 150 250 90 90 120
W MURZE KLUCZBORK, ul. DFORCOWA 1  archiprojektl @o2.pl
SZEROKOSC URZAD GMINY W PLONSKU
% mé.oe% 90 105 220 150 150 A7 LISEWG nr.dBalis0
ROZBUDOWA
LICZBA SZTUK 14 3 1 16 2 SZKOLY PODSTAWOWEJ I
W LISEWIE DATA  05.2009
UWAGA!
ZESTAWIENIE STOLARKI
NAWIEWNIKI W GORNYCH OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
CZESCIACH RAM ZEWN. I WEWN,
OPRACOWANIE  inzbud GRACJAN MAYER NR RYS.A12
PROJEKTANT inz. arch. ANNA LUDWIKOWSKA Format; A3
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