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ZAKRES ROBÓT 

• Dobudowa budynku  Szkoły Podstawowej z łącznikiem w technologii tradycyjnej 

murowanej. 

 

1 .KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT 

l. l .Zagospodarowanie placu budowy 

l .2.Roboty Budowlane 

1.3.Maszyny i urządzenia techniczne uŜytkowane na placu budowy 

 

2.INSTRUKTAś PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI 

ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

•szkolenie pracowników w zakresie bhp 

•zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia 

•zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby 

•zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieŜy 

i obuwia roboczego 
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3.ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ĄCE 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

l. l .ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY  

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót 

budowlanych, co najmniej zakresie: 

a)wyznaczenia stref niebezpiecznych, 

b)wykonania wyjść i przejść dla pieszych, 

c)urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 

d)zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 

e)urządzenia składowisk materiałów wyrobów. 

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub  skutecznie 

zabezpieczony   przed  osobami  postronnymi.   Wysokość   ogrodzenia   powinna   

wynosić co najmniej 1,5 m. 

W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla 

ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. 

Szerokość  ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić co  najmniej  0,75  

m,a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdów uŜywanych w trakcie wykonywania 

robót budowlanych naleŜy wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie 

budowy. Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być 

dostosowana do uŜywanych środków transportowych. 

Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 

technicznym. 

Przejścia     i  strefy  niebezpieczne  powinny  być   oświetlone   i   oznakowane  

znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 

Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagroŜenie spadania z wysokości 

przedmiotów, powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób 

umoŜliwiający dostęp osobom postronnym. Strefa ta nie moŜe wynosić mniej niŜ 1/10 

wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niŜ 6,0 m. Przejścia, 

przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone 

daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie 

mniejszej niŜ 2,4 m nad terenem w najniŜszym miejscu i być nachylone pod kątem 

45° w kierunku źródła zagroŜenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne 
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na przebicie przez spadające przedmioty. UŜywanie daszków ochronnych jako 

rusztowań lub miejsc składowania narzędzi sprzętu, materiałów jest zabronione. 

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być 

zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uŜytkowane w taki sposób, aby nie 

stanowiły zagroŜenia poŜarowego  lub wybuchowego,  lecz chroniły pracowników 

przed poraŜeniem prądem elektrycznym. Roboty związane z podłączeniem, 

sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być 

wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów 

lub   maszyn   i   urządzeń   budowlanych   bezpośrednio   pod   napowietrznymi   

liniami elektroenergetycznymi. 

Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy 

naleŜy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupowaŜnionych. Rozdzielnice powinny 

być usytuowane w odległości nie większej niŜ 50,0 m od odbiorników energii. 

Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z 

urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo 

pracy osób obsługujących takie urządzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych 

urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinny być 

przeprowadzane co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i 

oporności izolacji tych urządzeń co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: 

a) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części 

elektrycznych mechanicznych, 

b) przed uruchomieniem urządzenia, jeŜeli urządzenie było nieczynne przez ponad 

miesiąc, 

c)przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 

 

W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych róŜnicowoprądowych w w/w 

instalacjach, naleŜy sprawdzać ich działanie kaŜdorazowo przed przystąpieniem do 

pracy. Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być 

odnotowywane w ksiąŜce konserwacji urządzeń. Pracownikom zatrudnionym w 

warunkach szczególnie uciąŜliwych naleŜy zapewnić: 

•posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, 

•napoje,  których  rodzaj  i  temperatura powinny być  dostosowane  do  warunków 
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wykonywania pracy. 

Napoje naleŜy zapewnić pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej 

przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniŜej 10° C lub powy Ŝej 25° C. 

Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-

sanitarne i socjalne - szatnie (na odzieŜ ochronną i roboczą), umywalnie, jadalnie, 

suszarnie oraz ustępy. 

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń 

urządzeń higieniczno- sanitarnych inwestora, jeśli przewiduje to zawarta umowa. 

Zabrania  się  urządzania  w jednym  pomieszczeniu  szatni  i jadalni  w przypadkach, 

gdy na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niŜ 20 

pracujących. Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone 

i odwodnione miejsca do składowania materiałów i wyrobów. 

Stanowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych naleŜy wykonać w sposób 

wykluczający moŜliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia 

składowanych wyrobów i urządzeń. 

Materiały drobnicowe powinny być ułoŜone w stosy o wysokości nie większej niŜ 2,0 

m, a   stosy   materiałów   workowanych   ułoŜone   w   warstwach   krzyŜowo   w   

wysokości nieprzekraczającej l0 warstw. Odległość stosów przy składowaniu 

materiałów nie powinna być mniejsza niŜ: 

a)0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 

b)5,0 m - od stałego stanowiska pracy. 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub ściany obiektu 

budowlanego jest zabronione. 

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub 

wyrobów jest dopuszczalne przy uŜyciu drabiny lub schodów. 

Teren budowy powinien być wyposaŜony w sprzęt niezbędny do gaszenia poŜarów, 

który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z 

wymaganiami producentów przepisów przeciwpoŜarowych. Ilość i rozmieszczenie 

gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów 

przeciwpoŜarowych. 

W pomieszczeniach zamkniętych naleŜy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z 

potrzeb bezpieczeństwa pracy. 

Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewnić dopływ świeŜego powietrza. 
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Nie moŜe ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń 

pracy. 

 

l .2.ROBOTY BUDOWLANE 

Podstawowym zagroŜeniem występującym w trakcie robót budowlanych jest upadek 

z wysokości. 

Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co 

najmniej 1,0 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą 

upadkiem z wysokości. 

Podczas  wykonywania   dachu   osoby  wykonujące  prace  powinny  być   

zabezpieczone dodatkowo liną wraz z amortyzatorem. 

Otwory w stropach, na których prowadzone są prace, lub do których moŜliwy jest 

dostęp ludzi, naleŜy zabezpieczyć przed moŜliwością wpadnięcia lub ogrodzić 

balustradą., Ponadto naleŜy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane 

przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na 

moŜliwość wystąpienia szczegółowego zagroŜenia dla zdrowia lub Ŝycia ludzkiego. 

Dotyczy to pracy wykonywanych na wysokości powyŜej 2,0 m w przypadkach, w 

których wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed 

upadkiem z wysokości. 

Punkty świetlne przy stanowiskach montaŜowych powinny być tak rozmieszczone, 

aby zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób. 

 

1.3.MASZYNY     I     URZĄDZENIA     TECHNICZNE     UśYTKOWANE NA 

PLACU BUDOWY 

 

ZagroŜenia  występujące  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  przy  uŜyciu  

maszyn i urządzeń technicznych: 

•Pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony 

napędu), 

•Potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyŜką koparki przy wykonywaniu robót 

na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia 

strefy niebezpiecznej), 

•PoraŜenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających 

urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 
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Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 

montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz 

spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą 

być uŜywane na terenie budowy tylko wówczas, jeŜeli wystawiono dokumenty 

uprawniające do ich eksploatacji. Wykonawca, uŜytkujący maszyny i inne urządzenia 

techniczne, nie podlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom 

kontroli dokumentację techniczno-ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub 

urządzeń. Operatorzy lub maszyniści Ŝurawi, maszyn budowlanych, kierowcy 

wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane 

kwalifikacje. Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń 

technicznych, które nie posiadają 

kabin, powinny być: 

•Zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 

•Osłonięte w okresie zimowym. 

 

2.INSTRUKTAś    PRACOWNIKÓW    PRZED    PRZYSTĄPIENIEM    DO 

REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach roboczych przeprowadza się jako: 

•Szkolenie wstępne, 

•Szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów 

szkolenia. Szkolenia wstępne ogólne („instruktaŜ ogólny") przechodzą wszyscy nowo 

zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 

Obejmuje ono zapoznanie pracowników podstawowymi przepisami bhp zawartymi w 

Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp 

obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej 

pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („InstruktaŜ stanowiskowy") 

powinien zapoznać pracowników zagroŜeniami występującymi na określonym 

stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagroŜeniami, oraz metodami 

bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 
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Pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni być zapoznani z ryzykiem 

zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku. 

Fakt  odbycia  przez  pracownika  szkolenia  wstępnego  ogólnego,   szkolenia  

wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien 

być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych 

pracownika. Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp powinny być 

przeprowadzane w okresie nie dłuŜszym niŜ 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na 

określonym stanowisku pracy. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów 

Ŝurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni 

posiadać wymagane kwalifikacje. PowyŜszy wymóg nie dotyczy betoniarek silnikami 

elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do l KW. 

Na placu budowy powinno być udostępnione pracownikom do stałego korzystania 

aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny dotyczące: 

•Wykonywania  prac  związanych  z  zagroŜeniami  wypadkowymi  lub  zagroŜeniami 

zdrowia pracowników, 

•Obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

•Postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

•Udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem 

danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności 

do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach 

awaryjnych stwarzających 

zagroŜenia dla Ŝycia lub zdrowia pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a takŜe dostatecznej 

znajomości przepisów oraz zasad bhp. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio kierownik budowy  (kierownik robót)  oraz  mistrz  budowlany,  

stosownie do zakresu obowiązków. 

 

3.SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ĄCE 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
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Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 

stosownie do zakresu obowiązków. 

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania 

bezpośrednich zagroŜeń dla Ŝycia lub zdrowia pracowników. 

Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

a)niewłaściwa ogólna organizacja pracy 

•nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 

•niewłaściwe polecenia przełoŜonych, 

•brak nadzoru, 

•brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 

•tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 

•brak   lub   niewłaściwe   przeszkolenie   w   zakresie   bezpieczeństwa   pracy   i 

ergonomii, 

•dopuszczenie  do  pracy  człowieka  z  przeciwwskazaniami  lub  bez  badań 

lekarskich; 

b)niewłaściwa organizacja stanowiska pracy 

•niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 

•nieodpowiednie przejścia i dojścia, 

•brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór. 

Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 

a)niewłaściwy stan czynnika materialnego: 

•wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagroŜenia, 

•niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 

•brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 

•brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 

•brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagroŜeń, 

•niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 

b)niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 

•zastosowanie materiałów zastępczych, 

•niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 

c)wady materiałowe czynnika materialnego:  

•ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; d)niewłaściwa eksploatacja 

czynnika materialnego: 
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•nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 

•niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 

•niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

•organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i 

higieny pracy, 

•dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem, 

•organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 

chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 

•dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposaŜenia 

technicznego, technicznego takŜe o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich 

stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 

Na podstawie: 

•oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym 

stanowisku pracy, 

•wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

•określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, 

•wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 

•wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej kierownik 

budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

•zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 

pracowników przed zagroŜeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników 

szkodliwych uciąŜliwych, 

•zapewnienie likwidacji zagroŜeń dla zdrowia i Ŝycia pracowników głównie przez 

stosowanie technologii, materiałów substancji nie powodujących takich zagroŜeń. 

ZagroŜeń razie stwierdzenia bezpośredniego zagroŜenia dla zdrowia i Ŝycia 

pracowników osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego 

wstrzymania prac  i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagroŜenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposaŜeni w środki ochrony 

indywidualnej oraz  odzieŜ  i  obuwie  robocze,  zgodnie  z  tabelą norm  przydziału  
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środków ochrony indywidualnej oraz odzieŜy i obuwia roboczego opracowaną przez 

pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 

uŜytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed 

występującymi zagroŜeniami 

(np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników sposobach 

posługiwania się tymi środkami. 

 

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA: 

•Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 

poz.94 z późn. zm) 

•Art. 21 „a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. nr 106 

póz. 1126 z późn. zm.) 

•Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122 póz. 1321 z 

późn. zm.) 

•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagroŜenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151 póz. 1256) 

•Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 

Nr 62 póz. 285) 

•Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. 

nr 62 póz. 288) 

•Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie 

uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad 

opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy 

oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na 

Rzeczoznawców (Dz. U. nr 62 póz. 290) 

•Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 28 maja 19% r. w sprawie profilaktycznych 

posiłków i napojów (Dz. U. nr 60 póz. 278) 
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•Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.nr 129 póz 844 z 

późn. zm.) 

•Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 póz 1263) 

•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 

47 póz. 401) 
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