OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ

0.0. INFORMACJE OGOLNE
0.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlano-
wykonawczego czesC: architektoniczna dla zamierzenia inwestycyjnego p.t.
"Rozbudowa Szkoly Podstawowej w Lisewie” gm.Plonsk. Projekt swoim zakresem
obejmuje opis oraz rysunki architektury dla nastepujacych obiektow kubaturowych:

» Szkoty Podstawowej - obiekt nr 1 na planie zagospodarowania.

» Magazynu Biomasy - obiekt nr 3 na planie zagospodarowania.

0.2. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

Umowe zawartg pomiedzy Urzedem Gminy w Plonsku a ,Archi-Projekt” Biuro
Projektowe Budownictwa Jednorodzinnego i Ogodlnego - 46-200 Kluczbork, ul.
Dworcowa 1.

- Decyzja ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydana przez Urzad Gminy w Ptonsku

- Koncepcje wstepng architektoniczno-urbanistyczng

1.0. PROGRAM UZYTKOWY INWESTYCJI PRZEZNACZENIE OBIEKTOW
BUDOWLANYCH ICH KUBATURA | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1.1. Program funkcjonalno —uzytkowy inwestycji
Program uzytkowy projektowanej inwestycji w czesci ogolnej projektu budowlano-
wykonawczego, opracowany przez projektanta "Archi-Projekt" i zaopiniowanej

pozytywnie przez Inwestora.



Przyjety przez Inwestora program przewiduje w ramach rozbudowy istniejacej Szkoty
Podstawowej w Lisewie realizacje obiektu kubaturowego Szkoty, ktory projektuje sie
jako obiekt dwukondygnacyjny oraz magazynu biomasy jako obiekt parterowy.Oba

obiekty projektuje sie jako niepodpiwniczone.

1.2. Przeznaczenie obiektow

* Projektowany obiekt kubaturowy z tgcznikiem powigzany z istniejagcym obiektem
Szkoty Podstawowej, przeznaczony jest na obiekt Szkoty Podstawowej w Lisewie
gm. Plonsk.

* Projektowany magazyn na paliwo state kotta w ekologicznej kottowni
przystosowany do magazynowania biomasy w réznych postaciach (stoma-baloty,

granulki-pelety itp.)

1.3.Dane obiektéw:

1.3.1. BUDYNEK SZKOLY

* powierzchnia zabudowy

(dobudowy budynku z tarasami przed wejsciowymi z tgcznikiem): 723,41m?
* kat nachylenia dachu:

2% (dach obiektu i tgcznika)

» wysokos¢ pomieszczen min 3.30m

» wysokosc¢ w kalenicy budynku:

8.07 m.p.p.t,

* kubatura: 5724,8 m3

» Powierzchnia uzytkowa obiektu to 1056,86 m?, gdzie:

PARTER
gdzie;



NR [NAZWA POMIESZCZENIA RODZ. POSADZKI [POW. UZYTKOWA [ m?]

Parter
1 |Kottownia pos. ceram. 38,46
2 |Lazienka sali dzieci pos. ceram. 15,01
3 |Zaplecze wykl.podl. 517
4  |Sala dzieci 6-letnich wykl.podl. 56,10
5 |Klatka schodowa pos.ceram. 25,44
6 |Zaplecze socjalne pos.ceram. 19,24
7 |Pom. sprzetu porzadkowego pos.ceram. 2,57
8 Pom. sprzetu porzadkowego pos.ceram 3,42
9 |WC -chiopcy pos.ceram 6,53
10 |WC -dziewczynki pos.ceram 5,79
11 |szatniall pos.ceram 15,65
12 |[Szatnia 1 pos.ceram 27,50
13 |Swietlica wykl.podl. 60,02
14 |Komunikacja Parter pos.ceram 112,31
15 [Magazyn przy swietlicy wykl.podl. 7,62
16 |WC- personel pos.ceram 9,94
17 |[Czytelnia z centrum multimedialnym |wykl.podl. 42,44
18 |Biblioteka wykKl.podl. 40,85
19 |Pomieszczenie gospodarcze pos.ceram 11,09
20 |WC- ogollnodostepny pos.ceram 11,40
21 |Pom.hig-sanit os6b niepetnospr. pos.ceram 12,02
22 |Wiatrotap 1 pos.ceram 4,16
23 |Wiatrofap Il pos.ceram 7,04
24 |tacznik z istniejgcym bud. szkoty pos.ceram 27,06
SUMA POWIERZCHNI PARTERU 566,83

| Pietro
25 |Pom. sprzetu porzadkowego pos.ceram 2,34
26 |Gabinet dyrektora Il wykl.podl. 17,38
27 |Sala dzieci 8-letnich wykl.podl. 60,05
28 |Pokoj Nauczycielski wykl.podl. 21,78
29 |Sala dzieci 7-letnich wykl.podl. 69,18
30 [Komunikacja | pietro pos.ceram 93,91
31 |[Sala dzieci 9-letnich wykKl.podl. 60,00
32 |Pomieszczenie serwera pos.ceram 4,63
33 |Pracownia komputerowa wykl.podl. 60,00
34 |Sekretariat wykl.podl. 21,50




35 |Gabinet Dyrektora 1 wykl.podl. 17,86
36 |tacznik z istn.bud.szkoty pos.ceram 27,06
37 |WC chiopcy pos.ceram 11,73
38 |WC dziewczynki pos.ceram 11,72
39 |WC personel pos.ceram 10,49
SUMA POWIERZCHNI | PIETRA 490,03

Taras | pos.ceram.mrozoo 66,84

Taras Il pos.ceram.mrozoo 19,21

1.3.2. MAGAZYN BIOMASY

* powierzchnia zabudowy 72,00m?2

* kat nachylenia dachu: 2° (dach obiektu i fgcznika)

* Wysokos¢ pomieszczen min 3.48m,

» wysokos¢ max. budynku: 4.19 m.p.p.t,
* kubatura: 280,8 m3
» Powierzchnia uzytkowa obiektu to 63,32 m?, gdzie:

NR [NAZWA POMIESZCZENIA RODZ. POSADZKI [POW. UZYTKOWA [ m?]
Przyziemie
1 [Pomieszczenie magazynowe Wyl. betonowa 63,32

2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE OKRESLAJACE FORME
OBIEKTU

Projektuje sie obiekt Szkoty z tgcznikiem, powigzany z budynkiem istniejacej Szkoty

Podstawowej, przykryty dachem ptaskim o kacie pochylenia 2%. Kierunek ksztattowania

architektonicznej bryty budynku zgodnie z zaleceniem inwestora przyjeto nawigzanie

architektoniczne do istniejgcego budynku szkoty podstawowej Jako rozwiniecie formy

architektonicznej wprowadzono dwa tarasy, z ktérych jeden -od strony wschodnigj-

oparty na charakterystycznych stupach murowanych o przekroju 1m x 1m.




Bryta budynku magazynu biomasy uproszczona nawigzujgca do projektowanego

budynku Szkoty —analogiczne cokoty, wykonczenia elewacji przekrycie dachowe itp.

3. UKLAD KONSTRUKCJI

-podano w czesci konstrukcyjnej obiektu.

4 WARUNKI GRUNTOWE

Warunki gruntowe przyjeto analogicznie do projektu rozbudowy Szkoty Podstawowej w
Lisewie gm. Ptonsk wg projektu indywidualnego w roku 1993; - do obliczen przyjeto
posadowienie bezposrednie na ktorym bedg posadowione tawy budynku. Warstwa

nosna gruntu to piasek drobny srednio zageszczony wilgotny.

5.0 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

5.1. Sciany dziatowe

Projektuje sie sciany dziatowe z cegty kratoéwki / z cegty petnej ( w pomieszczeniach
sanitarnych oraz piony wentylacyjne).

5.2. Izolacje

- izolacja akustyczna

na stropie nad parterem projektuje sie izolacje z 3 cm styropianu twardego

- izolacje termiczne

Projektuje sie izolacje ze styropianu :

- w Scianach zewnetrznych fundamentowych grub.6 cm, w pozostatych 12 cm ( w
$cianach warstwowych)

- izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Projektuje sie izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe. Jako paro izolacje stosuje sie
folie budowlang, izolacje przeciwwodng - pape izolacyjna. lzolacja pionowa $cian
zagtebionych w ziemi — lepik. Zewn. ptaszczyzny pionowe i poziome fund. stykajgcych
sie z gruntem izolowane roéwniez lepikiem.

5.3. Klatki schodowe



Schody klatki schodowej - Zelbetowe wylewane na mokro obtozone plytkami
ceramicznymi nie poslizgowymi.

5.4. Dach

Dach nad budynkiem i facznikiem projektuje sie w konstrukcji Zelbetowej jako
stropodach o konstrukcji nosnej Strop Teriva I, ktérego wierzchnig warstwe stanowi¢
bedzie papa termozgrzewalna.

6.0 ROBOTY WYKONCZENIOWE

6.0. Posadzki

Powierzchnie posadzek obtozone piytkami ceramicznymi ew. wykiadzina PCV np.
POLYFLOR typu MISTIQE PUR (spoinowana). Na | pietrze powierzchnia posadzek
analogicznie do posadzek parteru. Rodzaj wykonczenia posadzki zgodnie z
tabelarycznym zestawieniem pomieszczeh na rysunkach parteru i | pietra i w opisie
technicznym.

6.1. Stolarka drzwiowa

Projektuje sie drzwi wewnetrzne drewnopodobne w oscieznicach. Drzwi zewnetrzne
wejsciowe aluminiowe szklone —wymiary zgodnie z zestawieniem stolarki zewnetrznej i
wewnetrznej. Kolorystyka stolarki zewnetrznej drzwiowej w kolorze biatym.

6.2. Okna

Projektuje sie okna z PCV w kolorze biatym zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej
zewnetrzne] i wewnetrznej. Kolorystyka stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej w
nawigzaniu do istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej w kolorze biatym.

6.3. Balustrady

Przyjeto balustrady schodow wykonane z rur z pretéw stalowych. Pochwyty z rur
stalowych mocowane do Scian.

6.4.Tynki

Przyjeto tynki zewnetrzne mineralne, (ew. akrylowe). Tynki wewnetrzne gipsowe
(gtadzie) na podktadzie z tynku cem.wap. kat.lll wykonanie zgodnie z zaleceniami
producenta.

6.5. Okfadziny scienne zewnetrzne

Projektuje sie obtozenie ptytkami klinkierowymi -cokot wys. 45 cm. powyzej poziomu

terenu i stupy podtarasowe.



6.6. Okfadziny scienne wewnetrzne
W pomieszczeniach sanitarnych i pomieszczeniach pomocniczych Sciany wytozone
ptytkami ceramicznymi do wysokosci goérnej krawedzi drzwi (2 m). Na partiach $cian za
umywalkami w innych pomieszczeniach ptytki ceramiczne do wys.2 m.
6.7. Malowanie $cian
Sciany w pomieszczeniach malowane farbami akrylowymi w kolorach zgodnie z
wskazaniem inwestora. Sufity malowane w kolorze biatym.
6.8. Parapety
Zewnetrzne ksztaltki ceramiczne Iub PCV. Parapety wewnetrzne - z piyt
POSTFORMING w kolorze biatym.
6.9. Odwodnienie dachu i obrébki blacharskie
Projektuje sie dach z wyprofilowanymi spadkami 2% (dach obiektu) Odwodnienie
rynnami zewnetrznymi. Rury spustowe ocynkowane. Obrébki blacharskie z blachy w
kolorze naturalnym.
6.10. Opaska izolacyjna
Sciany zewnetrzne budynkéw przewiduje sie zabezpieczone przed woda za pomoca
opaski z kostki brukowej ze spadkiem na zewnatrz budynku.
6.11. Instalacje
W obiekcie projektuje sie nastepujace instalacje :
Budynek szkoty:
- wod.-kan.
- elektryczna
- odgromowa,
- telefoniczna
c.0.ic.w.u
Magazyn Biomasy:
- elektryczna

- odgromowa

6.12. Kolorystyka elewacji



Na budynkach projektuje sie kolory tynku zgodnie z nawigzaniem do budynku
istniejgcego; Wyznaczone fragmenty elewacji w kolorach:

- tynk w kolorze jasny zielony analogiczny do stanu istniejgcego -RAL 6019

- stolarka okienna i drzwiowa —biaty RAL 9013

- cokét i stupy podtarasowe- ptytki klinkierowe w kolorze brgzowym RAL 8022.

7.0. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

W celu dostosowania obiektu do potrzeb osob niepetnosprawnych projektuje sie
pochylnie prowadzacg z terenu przyleglego. Wewnatrz budynku projektuje sie

pomieszczenie higieniczno-sanitarne oséb niepetnosprawnych.

81 9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

9.1. INFORMACJE OGOLNE

9.1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest charakterystyka ekologiczna dla zamierzenia

inwestycyjnego pt.: Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Lisewie gm. Ptonsk

9.2. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

9.2.1. Emisja zanieczyszczen pytowych i gazowych

Zrodlem zanieczyszczen pytowych i gazowych bedzie kottownia projektowana w
budynku dydaktycznym na biomase. Zostanie tu zainstalowany kociot z przeznaczeniem
na cele grzewcze oraz c.w.u., Spaliny beda odprowadzane kominem ze stali

kwasoodpornej. Emisje ze spalania biomasy obliczono stosujgc nastepujgce wskazniki:

Rodzaj zanieczyszczenia Wskaznik (kg/1000000 m3)
Py} 15

SO2 2Xs

NO2 1280

CoO 360

gdzie s-wartosc¢ siarki w gazie w kg/m3



Emisja zanieczyszczen z kottowni nie przekroczy podanych ponizej wartosci:

Rodzaj zanieczyszczenia Wskaznik (kg/t 06m3)
Pyt 0,002

SO2 0,0015

NO2 0,17

CO 0,05

9.2.1.1. Woda i scieki

Laczne zapotrzebowanie wody na cele socjalne wyniesie :

Qdsr =22 m3d

Qdmax = 27,5 m3d

Instalacja wodociggowa zasilana bedzie wodg z projektowanego przylacza
wodociggowego z rur PE 65 ktore zostanie wigczone do nowo projektowanej sieci PCV
@90 na dzialce 80- uzbrojonej w hydrant zewnetrzny zgodnie z z czes$cig instalacje
sanitarne projektu budowlano-wykonawczego. Dla ochrony przeciwpozarowej obiektu
wymagane jest zainstalowanie hydrantéw wewnetrznych fi 25 na kazdej kondygnaciji -
zgodnie z czes$cig instalacje sanitarne projektu budowlano-wykonawczego. Zaktada sie
jednoczesno$¢ dziatania dwdch hydrantéw. Instalacja przeciwpozarowa hydrantowa
wewnetrzna zasilana bedzie wodg bezposrednio z osobnego przytacza p.poz @65 -
zgodnie z czescig instalacje sanitarne projektu budowlano-wykonawczego. I[lo$¢
Sciekow sanitarnych z projektowanych obiektu wyniesie 95% zapotrzebowania wody.
llo$¢ $ciekdébw opadowych z dachu obliczono wzoru :

Q maxobl =¥ x F x g [I/s]

Q maxobl ~ 15 I/S

Scieki sanitarne, bytowo - gospodarcze z proj. obiektu zostang odprowadzone za
pomocg projektowanego przykalanika do przydomowej oczyszczalni sSciekow
biologiczno-mechanicznej -zgodnie z czescig instalacje sanitarne projektu budowlano-

wykonawczego.



Scieki deszczowe z odwodnienia dachu i tarasu bedg odprowadzone z zewnatrz rurami
spustowymi PVC tgczone na uszczelki gumowe, oraz wewnetrznymi rurami spustowymi

PVC na teren przylegtej dziatki.

9.2.1.2. Opady, hatas i promieniowanie

Na terenie projektowanego przedszkola beda powstawac wytgcznie odpady typu
komunalnego ($mieci bytowo-gospodarcze) ktdre magazynowane bedg w kontenerach i
wywozone na sktadowisko komunalne. Projektowany obiekt nie bedzie ucigzliwy dla
otoczenia ze wzgledu na emisje halasu. Nie bedzie zrédiem wibracji, ani

promieniowania.

9.2.1.3. Wptyw obiektu na drzewostan, wode i glebe
Na terenie planowanej inwestycji przewidziano dla catego obiektu Szkoty Podstawowej
oczyszczalnie sciekdéw biologiczno-mechaniczng. Wplyw oczyszczalni na wode i glebe

podany w czesci instalacje sanitarne projektu budowlano-wykonawczego.
10. WARUNKI OCHRONY PRZECIW POZAROWEJ OBIEKTU

10.1 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
10.1.1.Charakterystyka obiektu

Budynek Szkoty Podstawowej niski ponizej 12m wys. z kottownig ekologiczng na
biomase usytuowang na parterze.

Budynek magazynu na biomase niski ponizej 12m wys.

10.1.2.Klasyfikacja pozarowa obiektu

Klasyfikacja po zarowa obiektu to ZLIIl . Sg to Obiekty Uzytecznosci publicznej,
niezakwalifikowane do ZL Ii ZL IlI. (t.j. ZL | : Zawierajgce pomieszczenia przeznaczone
jednoczesnego przebywania ponad 50 os6b nie bedacych ich statymi uzytkownikami, a

nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania
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sie. ZL 1l . Przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci

poruszania sie, takie jak szpitale, ztobki, przedszkola, domy dla oséb starszych.)

10.1.3.Klasa odpornosci pozarowej i odpornos¢ ogniowa elementow budynku.

Klasa odporno sci po zarowej budynku to C.

Budynek ZLI  zLin  zZLIll ZLIV
niski (N) B B C D
HCH

Sredniowysoki

(SW) B B B C
wysoki (W) B B B B
wysokosciowy

(WW) A A A B

- Odpornos¢ ogniowa elementéw budynku w klasie wynosi :

- gtdwna konstrukcja nosna - 60 min (Sciany, stupy, podciggi, ramy)
- stropy - 60 min

- Scianki dziatowe i ostonowe - 15 min

-dachy, tarasy, konstrukcja nosna dachu - 15 min

Klasa odpornosci ogniowej

Klasa elementéw drzwi z przedsionka
odpornosci oddzielenia przeciwpozarowego
pozarowej przeciwpozarowego

Scian i drzwi na korytarz i | na klatke
stropOw, |stropdw, przeciwpozarowych do
z wyjatkiem w ZL |lub innych zamknie¢ pomieszczenia schodowag
stropéw przeciwpozarowych
wZL
A REI240 REI EI1120E 160 E 60
120
B"1,C" REI120 REI E 160 E130 E 30
60
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.LD'i,E" REI60 REI EI3 EI15 E 15
30

- Wyjscia z klatki schodowej na strych powinny by¢ zamykane drzwiami o odpornosci
ogniowej 30 min. Klatki schodowe obudowane oraz wyposazone w urzadzenia
zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu- Na dachu 2 klapy
oddymiajace, kazda o wymiarach 100x100cm

- Kottownia posiada¢ powinna rozwigzania wg. warunkow technicznych okreslonych w
rozporzadzeniu. Zabrania sie stosowania przewodéw wentylacyjnych z materiatow
palnych- a przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia ktorych nie

obstugujg powinny posiadac¢ obudowe o klasie odpornosci pozarowej 15 min.

10.1.4. Podziat powierzchni na strefy pozarowe

Rodzaj stref Obcigzenie ogniowe w . . .
pozarowych MI/m?2 Budynkéw wielokondygnacyjnych
niskich i wysokich i
Sredniowysokich wysokosciowych
ponad 4.000 1.000 -
Strefv poZarowe ponad 2.000 do 4.000 2.000 -
ol ponad 1.000 do 2.000 4.000 -
P ponad 500 do 1.000 8.000 1.500
do 500 10.000 2.500

Dopuszczalna strefa pozarowa dla budynku wynosi 4000 m2. Suma powierzchni
poszczegolnych kondygnaciji w catym budynku nie przekracza wielkosci 1100 m2.

Budynek stanowi € moze 1 stref @ pozarow 3.
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10.1.5. Warunki ewakuacji
- Dopuszczalna dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie max 10m przy jednym dojsciu.
- szerokos¢ wyjscia ewakuacyjnego min 0,9 m w Swietle lecz z warunkiem O,6 m na
100 osobe drzwi z pomieszczen otwiera¢ powinny sie na zewnatrz jesli w
pomieszczeniu przebywa wiecej niz50 oséb.
korytarze nalezy dzieli¢ na odcinki nie diluzsze niz 50 m za pomocg drzwi

dymoszczelnych

odpornos¢ ogniowa biegu schoddéw, spocznika - 60 min

odpornos¢ ogniowa obudowy klatki schodowej i obudowy drég ewakuacyjnych.- 60
min
- drogi ewakuacyjne nalezy oznakowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem
- klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposazone w urzadzenia

zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu.

10.1.6. Hydranty
* Hydrant wewnetrzny @25 na kazdej kondygnacji (facznie 2 hydranty)

* Jeden hydrant zewnetrzny

10.1.7. Poreczny sprzet gasniczy

Zaktada sie wyposazenie obiektu w nastepujgacy sprzet gasniczy podreczny.

- dla sal dzieci- gasnice sniegowe GS 5x

- dla pozostatych pomieszczen-gasnice ptynowe GWP9Z

Sprzet rozmiesci¢ na koncach korytarzy (hallach).

Zapewni¢ wymagania dotyczace warunki ochrony przeciw pozarowej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynku, innych obiektow budowlanych i
terenu (dz.U.Nr.121, poz.1138).

Opracowat:
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