EGZEMPLARZ wr 1

INWESTOR
WOJT GMINY PLONSK
UL. PULTUSKA 39
09 -100 PLONSK
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
»DROG - POL II” S.C. DROG-POL II s.c.
UL. MIODOWA 1
09-100 POSWIETNE
OBIEKT

DROGA GMINNA NR 300734W

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
XXV

ZADANIE INWESTYCYJNE

Rozbudowa drogi gminnej nr 300734W w miejscowosci Razniewo

Jednostka ewidencyjna: 142009_2 Gmina Ptonsk, obreb ewidencyjny: 0026-Razniewo
Dzialki ewidencyjne nr: 43, 44/1, 13, 39

TEMAT OPRACOWANIA
PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA
DROGOWA
Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
PROJEKTANT: inz. Pa'wel. MAZ/0191/ZOOD/_11
Szymanski w spec. drogowej
WSPOLPRACA: | InZ Kamil
Krzeszewski

16 PAZDZIERNIKA 2019r.




SPIS ZAWARTOSCI

1. Plan orientacyjny, rys. 1
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Uzgodnienie w zakresie rozwigzan projektowych z Zaktadu
Linii Kolejowych w Bydgoszczy PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. nr 1ZIW4-505-58/2019 z dnia 21.06.2019r.,

Opis techniczny,

Projekt zagospodarowania terenu 1:500, rys. 2
Przekroje normalne 1:50, rys. 3
Profil podtuzny drogi gminnej 1:50/500, rys. 4

Informacja BIOZ,
Uprawnienia projektanta,
Zaswiadczenie projektanta z MOIIB,

10.0Os$wiadczenie projektanta.
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ST
Zaktad Linii Kolejowych sy

i el PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE §.A.
Dziat ds. inwestycji

ul. Zygmunta Augusta 1, 85-082 Bydgoszcz

tel.: + 48 56 699 31 16

Peter.Machala@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

0
|ZIW4-505-58/2019 Bydgoszcz, - 06.2019

,DROG-POL II” s.c.
ul. Miodowa 1
09-100 Poswietne

Odpowiadajgc na pismo nr DROG-POL Il 2019/76 z dnia 13 czerwca 2019 r. PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Bydgoszczy uzgadnia dokumentacje projektowa pn.
,Rozbudowa drogi gminnej nr 300734W w miejscowosci Razniewo”, w zakresie rozbudowy
drogi gminnej nr 300734W (wraz z wykonywaniem robét ziemnych) w sasiedztwie obszaru
kolejowego jaki stanowi dziatka nr 44/2 obreb Razniewo, w km 24,860 — 25,060 linii kolejowej nr
27 Nasielsk — Torun Wschodni.

Jednoczesnie zaznaczamy, ze zgodnie art. 57 Ustawy o transporcie kolejowym z dnia 28 marca
2003 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 710), dla realizacji przedmiotowego zamierzenia budowlanego w
sgsiedztwie obszaru kolejowego wymagane jest uzyskanie zgody na odstepstwo od wymogow
odlegtosciowych wyszczegolnionych w art. 53 ust. 2 ww. Ustawy oraz w § 4 ust. 1
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
odlegtosci i warunkow dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw ochrony
akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu
urzgdzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz. U. 2014,
poz. 1227), udzielanej przez wiasciwy organ administracji architektoniczno-budowlanej na
wniosek zainteresowanego.

Integralng czescig niniejszego uzgodnienia jest opieczetowany przez Zaktad Linii Kolejowych w
Bydgoszczy ,Projekt Zagospodarowania Terenu, Rys. Nr 2 (Data: 06.04.2019)" (stanowigcy
zatgcznik do przedmiotowej dokumentacji projektowej), opracowany dla inwestora: Gminy
Ptonisk, ul. Pultuska 39, 09-100 Ptonsk. :

Za wydane uzgodnienie wystawiona zostanie faktura VAT. /
ZASTEPCA DYREKTORA
;

Toma?é/ KgZzmierczak

s

Opracowat: Peter Machala, tel. +48 56 699 3116

iowy dia m. st Warezawy w Warszaw
37568, NIP 113-23-16-427
i 00 0C
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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania

Wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej rozbudowy drogi
gminnej nr 300734W w miejscowosci Razniewo.

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest okreslenie zakresu robot drogowych rozbudowy drogi
gminnej o projektowanej nawierzchni bitumicznej.

1.3. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Gming Ptonsk,

- Mapa d/c projektowych w skali 1:500,

- Warunki znak pisma 1Z1W4-505-49/2018 z dnia 22.05.2018r. od PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A.,

- Warunki techniczne od Inwestora,

- Wytyczne projektowania drog III, IV, V klasy technicznej WPD-2 i WPD-3
2012r.,

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych wydany przez

,, IRANSPROJEKT” Warszawa,

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych IBDiM

Warszawa 1997 r.,

- inne przepisy dotyczace projektowania drog oraz literatura techniczna i stosowne

rozwigzania.

1.4. Formalne podstawy opracowania

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1643),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
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kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Z 2004 r., nr 130, poz.
1389).

1.5. Lokalizacja inwestycji

Droga gminna przeznaczona do rozbudowy zlokalizowana jest
W miejscowosci  Razniewo, gm. Plonsk, powiat plonski, wojewddztwo
mazowieckie. Projektowany odcinek drogi gminnej ma na celu zachowania
cigglosci jezdni o nawierzchni bitumicznej.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI
2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej o projektowanej
nawierzchni bitumicznej.

2.2. Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

- wykonanie warstwy z kruszywa naturalnego (pospotki),
- wykonanie nawierzchni jezdni bitumicznej,

- wykonanie poboczy z kruszywa tamanego,

- wprowadzenie stalej organizacji ruchu,
- roboty wykonczeniowe.

2.3. Stan istniejacy

Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi 5,00 m + 10,0 m. Droga posiada
nawierzchni¢ z kruszywa naturalnego, ktora stanowi obecnie pas terenu
przeznaczony do ruchu kotowego szerokosci 4,50 m + 7,00 m. Dhugos¢ odcinka do
rozbudowy 204 m. Zbyt waska dziatka drogowa jest gldwnym ograniczeniem przy
projektowaniu niniejszej drogi. Niniejszy odcinek drogi do rozbudowy posiada
potaczenie z drogami publicznymi poprzez skrzyzowania zwykte.

W okresie wiosenno — jesiennym tworzg si¢ zastoiska wody.

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNO - BUDOWLANE

3.1. Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej klasy D

Droga gminna nr —300734W
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Kategoria ruchu - KR1

klasa techniczna drogi -D
predkos¢ projektowa —V =30 km/h
- jezdnia —5,00m

pas ruchu —-2x250m
- szerokos$¢ obustronnych poboczy -0,75m
spadek poprzeczny nawierzchni jednostronny - 2%

Droga gminna (publiczna) kategorii D dwupasowa przeznaczona do ruchu
w obu kierunkach o szerokosci jezdni 5,00 m, pobocza obustronne o szerokos$ci
0,75 m. Droga usytuowana na terenie zabudowy.

Na projektowanym odcinku zatozone sa tuki poziome. Dla poprawienia
lokalizacji drogi w pasie drogowym zastosowano rowniez punkty kontrolne.

Konstrukcja nawierzchni jezdni w km 0+000 + 0+130:

a) nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S

wg PN-EN-13108-1 (lepiszcze asfaltowe 50/70)

gr. 4 cm — warstwa $cieralna,
b)  skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,5 dm?/m?
c)  nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 W

wg PN-EN-13108-1 (lepiszcze asfaltowe 50/70)

gr. 4 cm — warstwa wigzaca,
d)  skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,8 dm?/m?
e)  warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 20 cm,

Konstrukcja nawierzchni jezdni w km 0+130 + 0+204:

a)  nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S
wg PN-EN-13108-1 (lepiszcze asfaltowe 50/70)
gr. 4 cm — warstwa Scieralna,
b)  skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,5 dm?3/m?
C) nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 W
wg PN-EN-13108-1 (lepiszcze asfaltowe 50/70)
gr. 4 cm — warstwa wigzaca,
d)  skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,8 dm3/m?
e)  warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 20 cm, - na poszerzeniu jezdni
f) warstwa z kruszywa naturalnego 0-31,5 gr. 10 cm, - na poszerzeniu
jezdni

Konstrukcja poboczy:

a) nawierzchnia z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm, gr. 8 cm.
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3.2.0dwodnienie oraz warunki gruntowo-wodne
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

urzadzenia pasa drogowego powinny zapewniac¢ sprawne odprowadzenie wody.

Odwodnienie projektowanej drogi o nawierzchni bitumicznej zostato
zaprojektowane w formie odpowiednich spadkéw podtuznych 1 poprzecznych.
Odprowadzenie wody odbywac¢ sie bedzie powierzchniowo na przepuszczalne
pobocza z kruszywa lamanego i skarpy nasypu, oraz naturalne powierzchnie
chlonne do istniejacych przydroznych rowow, ktore nalezy oczySci¢ z namutu.
Cato$¢ powierzchni obejmujacej formy odwodnienia zlokalizowana jest w pasie
drogowym, gdzie nastgpi wsigkanie 1 parowanie. Te elementy pasa drogowego
zapewnig sprawne odwodnienie drogi.

Istniejace rowy nalezy oczysci¢ W granicach pasa drogowego w km:

- od 0+000 do 0+204 SP

3.3. Uklad wysokosciowy drogi

Projektowana niweleta drogi na odcinku do rozbudowy uwzglednia ustalenia
wynikajace z zapewnienia niezbednych warunkéw na utrzymanie drogi klasy
D zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.
2 marca 1999 r.( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1643).

3.4. Urzadzenia obce

Zgodnie z obowigzujacymi normami wszystkie urzgdzenia powinny by¢
utozone ponizej 80 cm od istniejacej niwelety. Droga gminna do rozbudowy
przebiegac bedzie w nasypie.

W zwigzku z poszerzeniem drogi konieczne bedzie zajecie czesci dziatek
prywatnych.

Istniejace sieci w poblizu projektowanej drogi:

Sie¢ wodociggowa:
- w km 0+020 — 0+197 SP wzdtuz drogi w zieleni
- w km 0+197 w poprzek drogi

3.5. Okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze - plan
zagospodarowania

Projektowana inwestycja polega na rozbudowie drogi. Szeroko$¢ pasa
drogowego wynosi 5,00 m + 10,0 m. Droga posiada nawierzchni¢ z kruszywa
naturalnego, ktora stanowi obecnie pas terenu przeznaczony do ruchu kotowego
szerokosci 4,50 m + 7,00 m. Dhugo$¢ odcinka do rozbudowy 204 m. Zbyt waska
dziatka drogowa jest gtownym ograniczeniem przy projektowaniu niniejszej drogi.
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Niniejszy odcinek drogi do rozbudowy posiada potaczenie z drogami publicznymi
poprzez skrzyzowania zwykte.

Odwodnienie odbywa si¢ za pomoca spadkéw podluznych i poprzecznych na
przylegte tereny zielone.

Zaprojektowano rozbudowe drogi poprzez wykonanie jezdni o nawierzchni
bitumicznej i poboczy z kruszywa tamanego. Szerokosci jezdni wynosi¢ bedzie
5,00 m (tj. dwa pasy ruchu po 2,50 m). Projektowane obustronne pobocza
z kruszywa tamanego o szerokosci po 0,75 m.

Lokalizacja oraz rzedne wszystkich projektowanych elementéw dostosowane
zostang do istniejgcego terenu.

Parametry techniczne drogi gminnej:
Kategoria drogi - D
Jezdnia szerokosci — 5,00 m (tj. dwa pasy ruchu po 2,50 m)
Pobocza obustronne szerokosci - po 0,75 m

Droga gminna kategorii D jednojezdniowa dwupasowa przeznaczona do ruchu
w obu kierunkach o szerokosci jezdni 5,00 m, pobocza obustronne po 0,75 m.
Droga usytuowana na terenie zabudowy.

Jezdnia jest zaprojektowana o nawierzchni bitumicznej, natomiast pobocza
z kruszywa tamanego.

Na projektowanym odcinku zatozone sg tuki poziome. Dla poprawienia
lokalizacji drogi w pasie drogowym zastosowano rowniez punkty kontrolne.

4. Ochrona srodowiska

Realizacja przedmiotowej rozbudowy zlokalizowanej w pasie drogi gminnej,
nie ma zadnego wplywu i oddzialywania na istniejgce srodowisko. Nie zwigkszy
rébwniez emisji substancji szkodliwych dla $rodowiska i1 zdrowia ludzi.
Przewidziane do uzycia materialy budowlane powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ aprobaty techniczne.

4.1. Warunki ochrony srodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie okreSlenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko oraz szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko, inwestycja
nie jest zaliczona do przedsiegwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko 1 wymagajacych wykonania raportu oddziatywania na $rodowisko.
Dhugos¢ odcinka do rozbudowy nie przekracza 1 km.
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4.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow.

Na obszarze zamierzenia budowlanego, ani w jego bezposrednim
sgsiedztwie, nie wystgpuja obiekty wpisane do rejestru zabytkow ani obiekty
kultury wspoéiczesne;.

4.3. Technologia robot.

Technologie robdt oraz wymagania dotyczace materialow, sprzetu,
transportu, obmiaréw, badan laboratoryjnych, warunkéw odbioru przedstawiono
w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wystapic do zarzadcy drogi
0 wyrazenie zgody na wejscie z robotami w pas drogi.

5. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Kategori¢ geotechniczng ustalono w zaleznosci od rodzaju warunkéw
gruntowych oraz czynnikéw konstrukcyjnych charakteryzujagcych mozliwosé
przenoszenia odksztalcen 1 drgan, stopnia zlozonosci oddzialywan, stopnia
zagrozenia zycia 1 mienia awarig konstrukcji, jak rowniez od wartosci zabytkowej
lub technicznej obiektu 1 zagrozenia srodowiska.

Ustalono, ze inwestycja nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej,
ktora obejmuje niewielkie obiekty budowlane o prostych schematach
obliczeniowych, w prostych warunkach gruntowych, dla ktéorych wystarcza
jakoSciowe okreslenie wihasciwosci gruntow, tak jak: 1- lub 2 kondygnacyjne
budynki mieszkalne i gospodarcze, Sciany oporowe i rozparcia wykopow, jezeli
roéznica poziomow nie przekracza 2,0 m, wykopy do gtebokosci 1,2 m i nasypy do
wysokosci 3,0 m, wykonywane zwlaszcza przy budowie drog, pracach
drenazowych oraz uktadaniu rurociggow.

Opracowanie geotechnicznych warunkéw posadowienia nie wymaga
posiadania przez sporzadzajagcego potwierdzonych kwalifikacji zawodowych, za
bezpieczenstwo budowli posadowionej w okreslonych warunkach geotechnicznych
odpowiada natomiast projektant-konstruktor.

Projektant stwierdza, Ze opracowanie dokumentacji Qeotechnicznej
dla obiektu objetego niniejszym opracowaniem nie jest potrzebna.
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6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz  higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu budowlanego.

Realizacja rozbudowy drogi gminnej nie ma zadnego wplywu
I oddziatywania na istniejgce $rodowisko. Niniejsza droga gminna nie zwiekszy
emisji substancji szkodliwych dla srodowiska 1 zdrowia ludzi, sgsiadujacych
dziatek.

Droga gminna po wybudowaniu nie bedzie oddzialywata emisyjnie na
srodowisko naturalne.

Przewidziane do uzycia materialy budowlane powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ aprobaty techniczne.

Charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen.

Rozbudowa drogi gminnej nie jest zwigzana z promieniowaniem w tym
jonizujacym, powstawaniem pola elektromagnetycznego czy innymi zaktoceniami.
Charakter inwestycji nie wptywa negatywnie na istniejgcg powierzchni¢ ziemi,
gleby, wody powierzchniowe i podziemne poprzez zastosowanie odwodnienia
powierzchniowego terenu drogi gminne;j.

Roboty podzielone zostaly na etapy:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- wykonanie podbudowy z kruszywa tfamanego,
- wykonanie warstwy z kruszywa naturalnego (pospotki),
- wykonanie nawierzchni jezdni bitumicznej,
- Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego,
- wprowadzenie stalej organizacji ruchu,
- roboty wykonczeniowe.

Przed rozpoczgciem robot w pasie drogowym nalezy uzyskac¢ zezwolenie
od zarzadcy drogi. Po komisyjnym przekazaniu placu budowy planowane
do wykonania roboty nalezy oznakowac. Przed przystapieniem do wykonania robot
Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz z zakresu BHP (szkolenie
wstepne) zatrudnionych pracownikéw, a nastepnie indywidualne przeszkolenie
kazdego pracownika w zakresie BHP na poszczegdlnych stanowiskach pracy.

Zasieg i rodzaj uciazliwosci obiektu
Rozbudowa drogi gminnej oraz jej uzytkowanie nie wplynie na pogorszenie
istniejgce] ucigzliwosci powodowanej przez inng droge gminng.

,,DROG —POL II"” s.c. ul. Miodowa 1, 09-100 Poswietne



Wobec powyzszego nie przewiduje si¢ powstania ucigzliwosci w obrgbie
projektowanej inwestycji 1 jej negatywnego oddziatywania na sgsiednie
nieruchomosci.

Obszar oddzialywania obiektu

(art. 20 ust. 1 — Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z péZiniejszymi zmianami - Prawo Budowlane)

Nie przewiduje si¢ oddzialywania obiektu na sgsiadujace nieruchomosci.
Oddzialywanie projektowanego obiektu zamyka si¢ w caloSci na dzialce
inwestycyjnej.

Podstawa formalno-prawna na podstawie ktorej okreslono obszar
oddzialywania:

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadacé drogi publiczne i ich

usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1643)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 698,730 z
pozn. zm.)
7. Uwagi

Punkty osnowy geodezyjnej zabezpieczy¢ przed naruszeniem i przykryciem
nawierzchnig trwatg. Nadzor nad zabezpieczeniem zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego. W przypadku stwierdzenia przez jednostke
nadzorujgca koniecznoS$ci przeniesienia punktu geodezyjnego poza pas drogowy —
uzyskac szczegotowe warunki przeniesienia z Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Plonsku. Punkty osnowy geodezyjnej podlegaja
ochronie zgodnie z art. 15 ustawy z dn. 17.05.1989r. Prawo geodezyjne
I kartograficzne.

8. Analiza powiazania drogi z innymi drogami publicznymi

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy nr 300734W
W miejscowosci Razniewo.

Opracowanie rozpoczyna si¢ i konczy na nawierzchni bitumicznej drogi
gminnej. Dtugos¢ odcinka do rozbudowy 204 m.

Podstawowym celem przedmiotowej inwestycji jest poprawa stanu
technicznego drogi i bezpieczenstwa jej uzytkownikow oraz poprawa walorow
estetycznych terenu.

W ramach powyzszego opracowania W miejscu istniejacej nawierzchni z
kruszywa naturalnego zaprojektowano jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej, pobocza
z kruszywa tamanego.

Przedsigwziecie sktadac si¢ bedzie z nastgpujacych prac:
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a) Roboty przygotowawcze i ziemne — polegajace na wytyczeniu drogi
W terenie, roboty ziemne zwigzane z usuni¢ciem ziemi urodzajnej, oraz
wykopu pod poszerzenie jezdni.

b) Wykonanie nawierzchni jezdni o nastgpujacej konstrukcji:

Konstrukcja nawierzchni jezdni w km 0+000 + 0+130:

a) nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S

wg PN-EN-13108-1 (lepiszcze asfaltowe 50/70)

gr. 4 cm — warstwa S$cieralna,
b) skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w iloéci 0,5 dm?3/m?
¢) nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 W

wg PN-EN-13108-1 (lepiszcze asfaltowe 50/70)

gr. 4 cm — warstwa wigzaca,
d) skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,8 dm?/m?
e) warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 20 cm,

Konstrukcja nawierzchni jezdni w km 0+130 + 0+204:

a) nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S
wg PN-EN-13108-1 (lepiszcze asfaltowe 50/70)
gr. 4 cm — warstwa $cieralna,
b) skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,5 dm3/m?
c) nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 W
wg PN-EN-13108-1 (lepiszcze asfaltowe 50/70)
gr. 4 cm — warstwa wigzaca,
d) skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,8 dm3/m?
e) warstwa z kruszywa tfamanego 0-31,5 gr. 20 cm, - na poszerzeniu jezdni
f) warstwa z kruszywa naturalnego 0-31,5 gr. 10 cm, - na poszerzeniu jezdni

c) Wykonanie poboczy o nastepujacej konstrukc;ji:
e 8 cm z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie
d) Wprowadzenie stafej organizacji ruchu — obejmujacej oznakowanie
pionowe.
e) Roboty wykorczeniowe— humusowanie skarp, porzadkowanie terenu.

Lokalizacja oraz rz¢dne wszystkich projektowanych elementow dostosowane
zostang do istniejgcego terenu.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach potozonych na terenie
gminy Ptonsk w miejscowosci Razniewo.
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Odcinek drogi do rozbudowy stuzy obstudze komunikacyjnej terenow
zabudowy mieszkaniowej i p6l uprawnych przyleglych do niej i jest droga gminng
o nr 300734W.

Polgczenie z drogami gminnymi i powiatowymi
Projektowany odcinek drogi gminnej tworzy skrzyzowanie zwyklte z droga
gminng nr 300724W. Odcinek drogi nie tgczy si¢ z drogg powiatows.

Polgczenie 7 drogami wojewodzkimi i krajowymi
Odcinek drogi gminnej objety opracowaniem hie posiada potgczenia z droga
wojewo6dzka czy krajowa.

Q. Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke.
Droga gminna do rozbudowy nie znajduje si¢ W obszarze terenu gorniczego.

10. Zagospodarowanie terenu.

Projekt dotyczy obiektow budowlanych o prostej konstrukcji i wykonywanych
wedtug rozwigzan katalogowych. W zwigzku z powyzszym wg art. 20 ust. 3 pkt 2
ustawy Prawo budowlane w projekcie nie jest wymagane sprawdzenie przez osobe
posiadajgcg odpowiednie uprawnienia.

W zwigzku z rozbudowa drogi konieczne bylo poszerzenie granic pasa
drogowego poprzez pozyskanie gruntdw dzialek przyleglych. Podzialy
nieruchomos$ci wyznaczajg nowy pas drogowy o szerokosci od 8,0 do 10,0 m.

Droga po wybudowaniu przebiega¢ bedzie w nasypie co umozliwi sptyw
wody opadowej i roztopowej na chtonne pobocza, skarpy porosnigte trawg oraz
istniejgce rowy przydrozne.

Szerokos¢ nowego pasa drogowego jest wystarczajaca do prawidlowego
uzytkowania drogi oraz nie narusza istniejacych ogrodzen posesji.

11. KANAL TECHNOLOGICZNY.

11.1. Podstawa opracowania.

- Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ,,Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171
poz. 1800 z pdzn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie. Dz. U. 2005 nr 219 poz.1864 z pdzn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie  warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly
technologiczne.
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- Normy i przepisy prawne dotyczace projektowania i budowy siec
telekomunikacyjnych i energetycznych.

11.2. Cze$¢ opisowa.

W ramach rozbudowy drogi gminnej, projektuje si¢ wg niniejszego
opracowania kanal technologiczny wzdluz ukladu drogowego w istniejagcym i
projektowanym pasie drogowym.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21
kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
kanaly technologiczne, projektuje si¢ kanatl technologiczny KT sktadajacy si¢ z 1
rury o $rednicy 110mm, wraz ze studniami umozliwiajacymi instalacje (Wcigganie
lub wdmuchiwanie) kabli i mikrokabli swiattowodowych. Laczenia rur projektuje
si¢ w studniach kablowych.

Studnie nalezy stosowa¢ zgodne z normami:

e ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

e N-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokrywy studni kablowych, dodatkowe
(wewnetrzne). Wymagania 1 badania

e N-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studni
kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

e BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i
oprawy pokryw z kompletnym wyposazeniem i zabezpieczeniem pokryw
wlazu przed ingerencja 0sob nieuprawnionych.

Pokrywy i ramy powinny by¢ tak posadowione, aby nie przecinaty obrzeza
sciezek rowerowych 1 chodnikow.

W miejscach, w ktorych kable znajdg si¢ pod drogami nalezy stosowac rury
gruboscienne. Pod istniejagcymi drogami lub tam gdzie wystapi znaczne zaglebienie
rur przepusty wykonywac technikami bezwykopowymi.

Jako dokument odniesienia dla okreslenia zgodnosci stosowanych materialow z 10
artykutem Prawa Budowlanego nalezy stosowa¢ norme¢ PN-EN 500086-2-4 -
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.

Zgodnie z normg PN-EN 50086-2-4 okresla si¢ dla rur:

e ZN-96/TP S.A.-016. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury
polietylenowe karbowane, dwuwarstwowe. \Wymagania i badania.

e ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury
kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

e ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury
polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.
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W celu prawidtowego ulozenia rur w gruncie nalezy zapewni¢ minimalne
otulenie rur obsypka — min. 10 cm z kazdej strony. W przypadku kanalizacji
wielootworowej obsypka dotyczy tylko rur zewngtrznych, natomiast dla ciggu rur
nalezy zachowac¢ odlegtosci w poziomie i w pionie odpowiednio 2 + 3 ¢cm poprzez
zastosowanie uchwytow dystansowych. Zasypka (wypehienie do poziomu gruntu)
powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5 m, a dla rur dwudzielnych 0,7 m. Zaggszczenie
gruntu powinno by¢ nie mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej proby Proctor’a.
Ubijanie przy pomocy urzadzen mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy przykrycie
rur wynosi min. 25 cm. Rury nalezy uktadaé ze spadkiem min. 0,1% z kielichami
(w przypadku rur z kielichem) wskazujacymi kierunek przeciwny do spadku i
Kierunku zaciggania kabli. Pod projektowanymi jezdniami zapewni¢ minimalne
przykrycie dla rur przepustowych 10 m. Dla rur dzielonych zachowac
horyzontalne utozenie zamkéw i zaklad 0,5 m (przesunigcie wzgledem siebie
montowanych potéwek ostony).

Bezposrednio przed montazem, nalezy chroni¢ rury przed nadmiernym
nagrzaniem a w trakcie sktadowania przed nastonecznieniem.

Roboty ziemne beda powodowac ograniczenia ruchu drogowego i pieszego,
wykonawca robot winien oznakowa¢ teren budowy zgodnie z projektem
organizacji ruchu drogowego i pieszego zatwierdzonym przez administratora drogi.

Zestawienie projektowanego kanaltu technologicznego:

Rodzaj elementu kanalu

technologicznego los¢ [szt.]

Studnia SKR-1 2
Rodzaj elementu kanatu . x
: [lo$¢ [m]
technologicznego
Rura ostonowa @ 110 mm 204,00
Rura ostonowa 1 szt. 5.00

gruboscienna @ 160 mm
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Rysunek techniczny studni kablowej rozdzielczej SKR-1

przekrdj podiuzny przekroj poprzeczny
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Uwagi dla wykonawcy
e Wszelkie prace zwigzane z budowg nalezy wykonywaé za zgoda i pod
nadzorem wtasciciela urzadzen.

e Nowoprojektowane urzadzenia znajda si¢ w istniejacym i projektowanym
pasie drogowym na dziatkach nalezacych do Inwestora.

,,DROG —POL II"’ s.c. ul. Miodowa 1, 09-100 Poswietne



PRACOWNIA GEUb LY INA
inz. A'?dr:crl/ Bytniewski N,
09-100 Plorisk, ul: Gen. St. Maczka 3
o eag el 0-23 662-84-28
AR RRT.404-17-14. Regon 130124550

ol

N\ &

Doktadnos¢ potozenia punktdw granicznych w obszmocqwamb dz. 44/1 000-0 >
Mapa zostala wykonana bez ustaiania obcigzerf shizebnosciami gruntowyrmi. W

Pozq wykazanymi ng niniejsze, ie urzqdzeniam podziemnymi nie Wykkicza sig ¥
/stn/qn/{J W teén/bn/qmiyfhi%igz /ebudo%z, zzemar;ych ak{ ktorych’brak jest yiformacji
branzowych 1 mie zostaly ZIONe W €Zasié inwentaryzacji Zy ne).

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Obiekt: 26 RaZniewo—az. 44/1 39
gm. 142009 _2.Plorisk
pow. ploriski

DROG - POL II s.c.
09-100 Poswietne

ul. Miodowa 1

tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44
e-mail: drogpol@interia.pl

U
| DROG-POL |l s.c.]

Ark. 7.182.16.21412142,2 144

—\721591{

. LEGENDA
Uktad 2000:7  Wysokosci: Kronsztadt 86 PIKIETAZ 0+000 + 1+100
r rob. 465,201 66.6640.2599.2017 o .
P,O/iSk, d’? 29012078( ; PROJ. OS _ PROSTA / tUK
S— : PROJ. POBOCZE ]
b s — Studnia kablowa
ol S B viﬁ—iéw.\'i\'f S1 PROJ. JEZDNA BITUMICZNA 1
inZ. Aﬂdrzej Y NY \'l
G ‘ODET@MPR‘A‘WNIO ob To) 39 PROJ. SKARPA NASYPU B
GE : 5451/87 1 o
upraw. zawod. Nf %50 o e S ™~
Bofki, ul. Bajkowea 12,08 o 0| S| ISTN. ROW DO OCZYSZCZENIA
©
[ oL Lk B | L. S e IO | | N WYMIARY 22,64
ey ————ooToTases i et S il e e S F________;T_<_‘—__<:__—_<:_<:_:«:-:_T _______________ s —
, R oy : E\L = — EE— ISTN. GRANICE DZIALEK -
5 o 0.0 e = IO DT gl D D Do DT L N L D L T D T T e L L DL LT LT T LG L LD RARATARARARG AN
" \{%@ /\165/ o\ g — e Iy _;_—%—' r>_——1*‘———“‘72. ~‘\ : o — (ﬁ‘ : ch e e — ’ GRANICA DZIALKI
———————————————————————————————————— ‘mla—‘—_—_”"’mr_““——___———--*———sz"~f’ oz S A ouiom - = = s ' PO PODZIALE NIERUCHOMOSCI -
drar. K = N TSR /—W\MIZML_ ________ 120 RN - e ; 4 o
—~——————~————~——-———ﬁ__________~____g_* %0_ 1205 a [ BN AT~ cuisitl L \%%m RS 207 06 v LINIE ROZGRANICZAJACE DROGI e
T T T TR ! BB UTE S E N7 W — X@\\O e 1202 T T T e S TP e ———— - I | ’
s Tt e e e o A e e e e e | B oo 03 ~ 205 X377 o (] nnnnnnrannnnnnm ‘ s - .
¥ N ‘ Tnn NERnEnnnnn  Annnnn 4L > 5 0 05 O | 1] o4 || NEREREERA . ‘ I ] _ NUMER DZIALKI —
ol B AR s M S : © ' i \ = : ]2 o c R ' 10 " PO PODZIALE NIERUCHOMOSCI 7-50115

Y v 16
T ‘ T [0 s i 210 m}ff})m—/ 1214 I [ T11 ‘ ‘ ’ [~ 7 ‘ | ‘ | 1 | [ ] | T
| | el ok il ST LN P I | | | ! |
- | T = : 12 e Apt s W g -
\ Ol (DL 2 o ~ - 1209 PROJEKTOWANY KANAL TECHNOLOGICZNY
\\91 : SRR gy T i - T e I R SHZAVOT IR T P R W vz 7;713‘\\\ I
¥ - ~70% Siedlin 12093 1w -
el T 7 PROJ. KANAL TECHNOLOGICZNY
g 120,-85/~f'1—”’_‘"*_—_mgo“"___‘_—_’_;‘(}T—_I__—,ﬂ{_ __________________ (rura @ 110 mm)
> : Y| T i B9 A R fragment przejazdu kolejowego
== 4L . dostosowany do istniejgcej nawierzchni 1 PROJ. STUDNIA KABLOWA o
ALY 3
h‘)_A 1
q A
' ; . wDE) — L PROJ. RURA OSLONOWA o
| zotBAROPracowWally w 7 L= = 1 - i = \1’&0 ']1 (rura @ 160 mm)
i kartograficzriy riatow
operat techniczny W , i kartograficznego Km PP = 0+191.86 . Km PP = 0+018.50
Wsp.N = 5830351.6136 Wsp.N = 5830260.9918 ST
Wsp. E =7461198.4972 Wsp. E =7461350.1937 \ Rozbudowa drogi gminnej nr 300734W w miejscowosci Razniewo
R =30.0 R =30.0
\ L - 20.67 L - 31 .80 INWESTOR: W(j/’f Gm/'/?y P/oﬁsk BRANZA:
f\'l‘\' _ = ul. Puftuska 39 DROGOWA
A =39.49 [ =60.74 09-100 Plorisk
: Styczna = 108 Styczna = 176 TYTUL RYSUNKU: SKALA: 1500
Data wp . . _ Y 2
d‘ i Sieczna = 1.87 Sieczna = 4.77 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU —
o ew 06.04.2019
T inz. Pawet ézymahski M"}Vzgegf 113{{2029\%11 2
‘7;;?i:n;?krzeszewski



AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
N


pobocze

PRZEKROJ NORMALNY
km  0+000,0 + 0+130,0

jezdnia pobocze

0,75

5,00 0,75

2,50 2,50

JEZDNIA

- nawierzchnia z mieszanki mineraino-bitumicznef AC 77 S
wg PN-EN-13108-1, (lepiszcze asfaltowe 50/70) - warstwa Scieralna
gr.4cm

- skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,5 dm3/m?2

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumiczne/ AC 717 W
wg PN-EN-13108-1, (lepiszcze asfaltowe 50/70) - warstwa wigzgca
gr.4cm

- skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,8 dm3/m?2

- warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5
gr. 20 cm

JEZDNIA

- nawierzchnia z mieszanki mineraino-bitumicznef AC 77 S
wg PN-EN-13108-1, (lepiszcze asfaltowe 50/70) - warstwa Scieralna
gr.4cm

- skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,5 dm3/m?2

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznef AC 17 W
wg PN-EN-13108-1, (lepiszcze asfaltowe 50/70) - warstwa wigzgca
gr.4cm

- skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,8 dm3/m?2

- istniejgca nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznef/ AC 77 S
wg PN-EN-13108-1, (lepiszcze asfaltowe 50/70) - warstwa Scieralna
gr.4cm

- skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilosci 0,5 dm3/m?

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznef AC 717 W

% wg PN-EN-13108-1, (lepiszcze asfaltowe 50/70) - warstwa wigzgca
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CzesS¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. nr 106/2000,
poz. 1126 z pdZniejszymi zmianami).

2. Strona tytulowa

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Droga gminna nr 300734W w miejscowosci Razniewo
Nazwa i adres Inwestora:
Wojt Gminy Plonsk
Imig¢ 1 nazwisko projektanta:
inz. Pawel Szymanski — czes¢ drogowa
Upr. MAZ/0191/Z00D/11

3. Zakres i kolejnos$¢ realizaciji obiektu

Roboty beda wykonywane pod ruchem, podzielone zostaly na etapy:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- wykonanie podbudowy z kruszywa tfamanego,

- wykonanie warstwy z kruszywa naturalnego (pospotki),
- wykonanie nawierzchni jezdni bitumicznej,

- wykonanie poboczy z kruszywa tamanego,

- wprowadzenie statej organizacji ruchu,

- roboty wykonczeniowe.

4. Wykaz istniejacych obiektow

W obrebie drogi gminnej do rozbudowy nie przewiduje si¢ kolizji
Z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi.

5. Przewidywane zagrozenie wystepujace przy realizacji robot drogowych.

Na trasie z zakresu robot ziemnych nie wystepuja glebokie wykopy zwigzane
z realizacja robot.

Tym niemniej realizacja robot pod ruchem stwarza zagrozenie i ryzyko
w zakresie:
- potracenia pracownika przez pojazd
- urazy zwiazane z roztadunkiem materiatow
- przygniecenia elementami budowlanymi
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- przysypanie materiatem sypkim podczas prac wytadunkowych i wykopow.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikow.

Szkolenie pracownikéw nalezy prowadzi¢ zgodni z Rozporzadzeniem
Ministra Pracy i PS z dnia 28.05.2003 r (Dz.U. nr 62 a 1996 r z pdzniejszymi
zmianami).

Instruktaz ogolny — szkolenie wstepne.

Instruktaz stanowiskowy.

Poinformowanie pracownikow o zagrozeniach na odpowiednich stanowiskach
pracy stosowanie srodkéw ochrony i zabezpieczenia.

7. Srodki techniczne i organizacyine.

Wyznaczenie stref zagrozenia pracy sprzetem mechanicznym jak koparki,
zageszczarki itp.

Omawianie na dziennych odprawach sposobu prowadzenia robot.

Przed rozpoczgciem robdt w pasie drogowym nalezy uzyskac¢ zezwolenie od
zarzadcy drogi. Po komisyjnym przekazaniu terenu budowy planowane do
wykonania roboty nalezy oznakowac. Przed przystapieniem do wykonania robot
kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz z zakresu BHP (szkolenie
wstepne) zatrudnionych pracownikéw, a nastgpnie indywidualne przeszkolenie
kazdego pracownika w zakresie BHP na poszczegdlnych stanowiskach pracy.

Na czas budowy oznakowanie robot winno by¢ przyjete przez Inspektora
Nadzoru.

Ruch na drodze, na ktorej beda wykonywane roboty drogowe to ruch o
natgzeniu matym.

Miejsce prowadzenia roboét nalezy wygrodzi¢ zaporami drogowymi U-20,
co 10m, ustawi¢ tablice kierujace U- 21b oraz oswietlenie U-35,
Zapory drogowe U-20 zastosowane do odgrodzenia jezdni od ruchu pieszego,
oraz pracownikow bezposrednio zatrudnionych na budowie powinny mie¢ lica
wykonane z folii odblaskowej 1 by¢ wyposazone w elementy odblaskowe oraz
lampy ostrzegawcze.
Wszelkie znaki 1 sygnaly zwigzane z robotami powinny by¢ usuwane
niezwlocznie po zakonczeniu roboét lub przestawianie w miarg ich postepu.

Znaki nalezy umieszcza¢ po prawej stronie jezdni w odlegtosci od 0,5 do
2,0 mb od krawedzi jezdni. Na drogach o charakterze ulicy nalezy umieszczad
na wysokosci 2,00 mb, na pozostatych na wysokosci 1,50 m. Jezeli na jednym
stupku umieszczono wigcej niz jedng tarcze znaku, wysoko$§¢ umieszczania
najnizej nie powinna by¢ mniejsza niz 0,90 m , a najwyzszej nie wicksza niz
2,20 m.
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Wymiary znakow uzywanych w zwigzku z robotami nie moga by¢
mniejsze niz wymiary innych znakow tej kategorii stosowanych na danej
drodze. Jako podstawowe urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ stosowane:

1. biato — czerwone zapory

2. tablice prowadzace

3. pachotki

Zapory powinny by¢ umieszczane na wysokosci 0,90 — 1,20 mb liczac od

poziomu drogi do goérnej krawedzi zapory. Tablice prowadzace powinny by¢
umieszczone na wysokosci 0,60 mb nad jezdnig. Tto tablic jest barwy biatej, a
strzalki barwy czerwonej. Konstrukcja stojakow do zapdér powinna zapewniad
stabilno$¢ urzadzenia.

Opracowal: Pawel Szymanski
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OSWIADCZENIE PROJAKTANTA
Z DNIA 16 PAZDZIERNIKA 20109r.

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane”
(Dz. U. poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami)

Do projektu budowlano - wykonawczego:
,,Rozbudowa drogi gminnej nr 300734W w miejscowosci Razniewo”

Oswiadczam, ze ww. projekt budowlano-wykonawczy wykonany
jest zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami 1 zasadami wiedzy
technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu
ma stuzyc¢.

.................................

Projektant
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