OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

0.0.INFORMACJE OGOLNE

0.1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opracowanie projektu budowlano-
wykonawczego czesci Projektu Planu Zagospodarowania Terenu dla zamierzenia
inwestycyjnego p.t. "Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Lisewie”

Projekt swoim zakresem obejmuje opis oraz rysunek Projektu Planu

Zagospodarowania terenu planowanej inwestycji.

0.2.Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

* Umowe zawartg pomiedzy Urzedem Gminy w Ptonisku a ,Archi-Projekt” Biuro
Projektowe Budownictwa Jednorodzinnego i Ogolnego, 46-200 Kluczbork, ul.
Dworcowa 1.

* Decyzja ustaleniu lokalizacji celu publicznego wydana przez Urzgd Gminy w
Ptonsku

» Koncepcje wstepng architektoniczno-urbanistyczng

1.0Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest Rozbudowa istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej
w Lisewie obejmujgca:

* Projekt zagospodarowania terenu obejmujacy:
1)Niwelacje terenu pod rozbudowe budynku Szkoty do rzednej 122.24 m.n.p.m wraz
z wykonaniem skarp zabezpieczonych barierkami bezpieczenstwa zgodnie
wymogami bhp
2)Budowe obiektu kubaturowego Szkoty



3)Budowe i Przebudowe sieci uzbrojenia terenu;

budowe przykanalika sanitarnego dla catego obiektu szkoty podstawowej; PCV-U
160

budowe sieci wodociggowej PCV-U @90 ( uzbrojonej w hydrant p.poz. @80 ) z
przytaczami: PE100 @63x5,8mm do wezta wodomierzowego i PCV-U @90 do
wewnetrznej instalacji P.Poz.

budowe sieci o$wietlenia zewnetrznego catego obiektu Szkoty:13 stupow oswietlenia
zewn; Oprawy Park new ZSD1 70W, kabel zasilajgcy YKY 3x10mm?2

4)Budowe oczyszczalni sciekdw biologiczno-mechanicznej

5)Budowe magazynu na biomase

6)Budowe wjazdow i ciggdw komunikacyjnych

2.0. Stan Istniejgcy Zagospodarowania Terenu Inwestycji
Teren przeznaczony pod inwestycje obejmuje dziatki nr 80. Teren z r6znicg rzednych
(ok.1.20m w obrebie terenu). Dziatka zabudowana przez istniejgcy budynek Zespotu
Szkot w Lisewie.

3.0. Projektowane zagospodarowanie terenu
Na terenie planowanej inwestycji obejmujacej obszar dziatki nr 80 planuje sie:

3.1. Projektowane Budynki
Projektuje sie:

* dobudowe obiektu Szkoty z tgcznikiem, powigzany z budynkiem istniejgcej
Szkoly Podstawowej, przykryty dachem ptaskim o kacie pochylenia potaci
dachowych i tacznika 2°.

* Budowe magazynu na biomase przykryty dachem ptaskim o kacie pochylenia
potaci dachowych i tgcznika 2°.

Oba budynki niepodpiwniczone w technologii tradycyjnej murowanej

3. 1. 2. Dane obiektow



3.1.2.1.Szkota Podstawowa

* powierzchnia zabudowy

(dobudowy budynku z tarasami przed wejsciowymi z tgcznikiem): 757,54m?2
* kat nachylenia dachu: 2° (dach obiektu i tgcznika)

» wysoko$¢é pomieszczen min 3.30m,

» wysokos¢ w kalenicy budynku: 8.07 m.p.p.t,

* kubatura: 5724,8 m3

» Powierzchnia uzytkowa obiektu to 1056,86 m?

3.1.2.1.Magazyn Biomasy

* powierzchnia zabudowy 72,00m?2

* kat nachylenia dachu: 2° (dach obiektu i tgcznika)
» wysokos¢ pomieszczeh min 3.48m,

» wysokos$¢ max. budynku: 4.19 m.p.p.t,

* kubatura: 280,8 m3

» Powierzchnia uzytkowa obiektu to 63,32 m?

Zaprojektowane budynki w zaden sposob nie powoduje utrudnien oraz ograniczen w
stosunku do osoOb trzecich. Projektowana budowa nie utrudnia dostepu do drogi
publicznej, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej oraz s$rodkow ftgcznosci, ponadto nie ogranicza doptywu Swiatla
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi z uwagi na korzystne
usytuowanie w stosunku do stron Swiata, a takze nie powoduje zagrozenia
zanieczyszczenia powietrza wody lub gleby i zapewnia ochrone przed
ucigzliwosciami oraz ochrone p.poz. Wody opadowe z dachu i terenu utwardzonego
zostang odprowadzone na teren przylegly. Zaprojektowany budynek spetnia wymogi
Prawa Budowlanego okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, p6z. 690 z p6zn. zm).

Budynki zostat usytuowany w nastepujgcych odlegtosciach od granic:



e 17,50m od granicy wschodniej

* 5,68m od granicy wschodniej —budynek magazynu biomasy

Odlegtosci projektowanych budynkéw od innych budynkédw na dziatkach sgsiednich
spetniajg  wymagania odnosnie odlegtosci okreslonych w przepisach
ochrony przeciwpozarowe,;.

Do budynku bedg zapewnione media wedtug podanych warunkow:

* przytgcze wodociggowe - zgodnie z warunkami wyd. przez Gmine Plonsk

* przykanalik sanitarny- wg projektu branzowego

* przylgcze energetyczne- napowietrzne istniejgce

Projekt budowlany inwestycji spetnia warunki techniczne zawarte w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, p6z. 690 z p6zn. zm).

3.2. Uzbrojenie Terenu

Na terenie inwestycji przewidziano przebudowe i budowe nastepujgcych sieci i
przytaczy zewnetrznych do budynku szkoty:

* budowe sieci wodociggowe] PCV-U @90 ( uzbrojonej w hydrant p.poz. @80 ) z
przytaczami: PE100063x5,8mm do wezia wodomierzowego i PCV-UZ90 do
wewnetrznej instalacji P.Poz. zgodnie z warunkami wyd. przez Gmine Ptonsk

» budowe przykanalika sanitarnego dla calego obiektu szkoty podstawowej; PCV-U
160

* budowe sieci oswietlenia zewnetrznego catego obiektu Szkoly: 13 stupdw

oswietlenia zewn; Oprawy Park new ZSD1 70W, kabel zasilajgcy YKY 3x10mm?

3.3. Budowa oczyszczalni $ciekdw

Dla catego obiektu w ponocno-wschodniej czesci terenu planowanej inwestycji
zaprojektowano biologiczno-mechaniczng oczyszczalnie $ciekdw. Proponowany
system oczyszczania sciekdw z wykorzystaniem potnaturalnej technologii utylizacji
Sciekéw, gwarantujgcy spetnienie wymogow prawnych Pl i UE. zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu i projektem branzowym w czesci: instalacje sanitarne

projektu budowlano-wykonawczego.



3.4. Budowa Magazynu na biomase

Projektuje sie magazyn na biomase zabezpieczajacy paliwo do kotta na okres
ok.20 dni w technologii lekkiej stalowej o pow. uzytkowej 72 m2 w technologii
tradycyjnej murowanej niepodpiwniczony, przykryty dachem ptaskim o kacie
nachylenia pofaci dachowej 2° Obiekt zlokalizowano w potudniowej czesci

planowanej inwestycji zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
4.0. Zestawienie (bilans) powierzchni
Do obliczenia parametréw technicznych przyjeto wielkos¢ dziatki nr 80 stanowigca

wilasnos¢ inwestora o powierzchni  9700,00 m2. Bilans powierzchni przedstawia

ponizsze zestawienie tabelaryczne:

Rodzaj powierzchni [% ] ogOtu powierzchni [m2] ogdtu powierzchni

powierzchnia zabudowy 7,80 757,54
projektowanego budynku
szkoly z tgcznikiem i
magazynu biomasy

Powierzchnia zabudowy 9,20 893,25
istniejacej (obiekty
kubaturowe)

Powierzchnia utwardzona 30,33 2942.6

(istniejgce i projektowane

dojscia, dojazdy, parkingi,
istniejgce obiekty sportowe)

Powierzchnia biologicznie 52,67 5107,46
czynna

W sumie: 9700,00m?2




5.0. Uwagi koncowe

e Teren, na ktorym jest projektowany jest budynek szkoty nie znajduje sie w
obrebie parkéw narodowych, rezerwatow przyrody i parkéw krajobrazowych,
na terenie nie wystepujg podlegajace ochronie zabytki i dobra kultury
wspoitczesne;.

* Dzialkg na ktérej sg projektowane obiekty budowlane nie znajduje sie w
granicach terenu gérniczego i nie podlega wptywom eksploatacji gornicze;.

* Obszar oddziatywania projektowanych obiektéw budowlanych miesci sie w
granicach dziatki inwestora Projektowany budynek nie spowoduje zagrozenia
dla $rodowiska, higieny i zdrowia jego uzytkownikéw i najblizszego otoczenia
oraz nie spowoduje ponadnormatywnego zacienienia dziatek sgsiednich.

* Ochrona przeciwpozarowa. Budynek szkoly ze wzgledu na przeznaczenie i
sposob uzytkowania zaliczono do kategorii ZL-Ill. W poblizu projektowanego
budynku przebiega¢é bedzie sie¢ wodociggowa wyposazona W

przeciwpozarowe urzadzenia wodne.
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