Obrzeza betonowe

Barierka dla widzow 2x15m

Barierka dla widzow 2x15m

Nawierzchnia trawiasta 96x68m=6528m?
Strefa ochronna 106x70=7420m?
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RURY DRENARSKIE BEZ
O U : OTULINY
. : rzeZad beronowe
Gtowne wymiary boiska: CSoNE atows X
[} WYLOZONE GEOWEOKNINA O
PRZEPUSZCZALNOSCI WODY
20 m/m2/m | WYTRZYMALOSCI
60 KN/m
TRAWA NATURALNA - MIESZANKA SPORTOWA FOOTBALL
ZIEMIA URODZAJNA 15 om
WARSTWA ODSACZAJACA 20 cm
KRUSZYWO NATURALNE _
SIATKA NA KRETY !
v _ N OBRZEZE BETONOWE 8/30 cm GRUNT RODZIMY
o m @ —l- < x 5 -— 5 LAWABETONOWA B15 _
-— PODSYPKA PIASKOWA 8cm :
E

0,0/107,30 m npm

& -10,35/ 106,95 m npm
Poziom niwelacji terenu
FOLIA \azizd
OZNACZNIKOWA _ 8 - 10,60 /106,70 m npm
-10,70/ 106,60 m npm Max. poziom ulozenia
L rur drenazowych
_uwmmé,_o_um ROWKI DRENAZOWE
STERUJAC WYLOZONE
NAWODNIENIE GEOWLOKNINA
WOKOL OBSYPKI
FILTRACYJNEJ

Uwagi ogolne:

W sprawach nieokreslonych w nieniejszym projekcie wykonawce i podwykonawce obowiqzujg:

1) Warunki techniczne odbioru prac budowlanych;

2) Przepisy okreslone Polskimi Normami i zaleceniami;

) Wiedza i sztuka budowlang;

) Szczegotowe warunki rozwiqzan i wykonawstwa ze wzgledu na zastosowane materialy i technologie.

&~

Wszelkie prawa niniejszego opracowania sq zastrzezone. Kopiowanie, rozpowszechnianie i udostepnianie
osobom trzecim projektu lub jego czesci bez zgody autordw jest zabronione.
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