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Opis do projektu zagospodarowania terenu

1 OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1.1 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodaranmatek nr 319/6 i 319/1
znajdugcej st w miejscowdci Stoszewo Kolonia w gminie Pisk

1.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren dziatki 319/6 jest prawie ptaski, zadarniamgogrodzony.
Boisko zlokalizowane dulzie na dziatce 319/6. Znajday sk na dziatce gsiedniej 319/1
budynekswietlicy wiejskiej wykorzystywany édzie jako zaplecze socjalne.
Przedmiotowy teren jest ograniczony:

» od strony wschodniej terenami rolniczymi bez zalwaio

» od strony zachodniej lokajrdrogy dojazdovg o nawierzchni asfaltowej, od ktorej

dziatka ma dgicie i dojazd.
» od strony pétnocnej rowem melioracyjnym.
* od strony potudniowej znajdupic tereny rolne.

1.2.1 Uktad komunikacyjny

Projektowane boiskocbizie wraz z istniejca swietlica tworzyto jeden kompleks sportowo
rekreacyjnySwietlica ma ddjcie i dojazd z drogi gminnej. Boiskedizie miato dodatkowy
dojazd na planowany przed boiskiem parking.

1.3 Projektowane elementy zagospodarowania terenu

Szkic sytuacyjny zaprojektowano na mapie do cedéujektowych w skali 1:1000(500)
stanowjcej fragment mapy zasadniczej. Wymiaryddue boiska i urgdzen przedstawiono na
rysunkach w cgsci graficznej projektu. Nie projektujecsspadkow na powierzchni boiska.
Projektowane zmiany w zagospodarowaniu dziatki to:

» Boisko do pitki n@nej o nawierzchni z trawy naturalnej wraz z wypesaem.
e Drene.

* Nawodnienie

» Trybuny dla widzéw- konstrukcja stalowa wolnogts.

e Ogrodzenie terenu z furkami i bramami

» Barierki oddzielajce trybuny od boiska.

» Utwardzenie nawierzchni kostlorukowg betonov.

» Droga dojazdowa z parkingiem z ptyt betonowygtrawych

1.4 Uzbrojenie terenu
1.4.1 Drenaz

Pod ptyt boiska projektuje gidrena z odprowadzeniem wody do gruntu poprzez tunele
rozgczapce usytuowane na dziatce Inwestora obok ptyty aisk

1.4.2 Nawodnienie

Pod ptyt boiska projektuje giinstalacg nawadniajca wyposaong w zraszacze. Instalacja
zraszajca lzdzie zasilana z wodaggu gminnego biegjtego przez dziatk319/1 do ktérej
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inwestor posiada tytut prawny, a pompa do podndazgénienia w instalacji &dzie zasilana z
wewretrznej instalacji elektrycznej znajdigej st w budynkuswietlicy wiejskiej.
1.4.3 Wplyw obiektu na srodowisko

Ze wzgkdu na funka} i charakter inwestycji projektowany obiekt nie poggy stanu
srodowiska naturalnego. Odpadkida gromadzone w koszach &ieci opr&niane przez
stuzby komunalne.

Elementy zagospodarowania terenu nigaglpowodowaty konieczniwi odprowadzenidciekow
innych niz deszczowe. Niedala emitowaty hatasu ani wibracji w stopniu szkodliwyita
srodowiska, nie &dg miaty zadnego negatywnego wptywu na gletwody powierzchniowe i
podziemne.

1.4.4 Parametry techniczne boiska i jego elementow

1. | Powierzchnia w ogrodzeniu 8622,6 m

Powierzchnia boiska ze strefami ochronnymi

2. | (w obrze:u betonowym) 6528,0m
3. | Powierzchnia utwardzona kosgthrukowy 13550
4. | Powierzchnia utwardzona ptytanzugowymi 3500,0

Ogrodzenie w tym jedna brama(2x2,5m), dwie
5. [furtki(90+30cm) 375 m

6. | Pitkochwyty 2 x 68 m 136,0 m

Dziatka nie znajduje siw obszarze ochrony konserwatorskiej.

Brak wptywu eksploatacji gorniczej na zamierzaémwvestycg.

Projektowana inwestycja nie stwarza zagroa dlasrodowiska oraz zdrowiazytkownikow.
Projektowana inwestycja nie najedo obiektéw budowlanych skomplikowanych.

1.5 Dostepnosé obiektu dla osob niepetnosprawnych.

Na terenie obiektu przewidujecstanowisko postojowe dla os6b niepetnosprawnydjsdia
chodnikami o spadku max 5%zytkownicy boiska bdg mogli korzysté z toalety dla oséb
niepetnosprawnych zlokalizowanej w budyriuetlicy
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2 Opis do projektu architektoniczno - budowlanego
2.1 NAZWA INWESTYCJI

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanymestyciji polegajcej na budowie boiska
pitkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej wraziezlgdng infrastruktug i urzadzeniami w
miejscowdci Stoszewo Kolonia.

2.2 Podstawa opracowania

Mapa do celow projektowych w skali 1:1000

Wizja lokalna oraz uzgodnienia z przedstawicielaaytkownika, dotyczca programu
uzytkowego i zakresu opracowania.

Wymogi licencyjne dla klubéw uczestnigz/ch w rozgrywkach MZPN - boisko dla ligi
okregowej.

Prawo budowlane oraz normy i przepisy obgaujace w budownictwie.

2.3 Przeznaczenie i program aytkowy obiektu

Planowana inwestycja polegbedzie na budowie nagiujacych obiektow:

Lp. | Obiekty projektowane: Parametry Projektowane rgzaimie

Nawierzchnia z trawy

1. | Boisko do pitki nanej 5800,0 rh |naturalnej
2. |Drena 1 kpl. Ukfad rurocigow perforowanych
3. | Nawodnienie 1 kpl. Instalacja ze zraszaczanuygakmi

2.4 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Inwestycja przeznaczona jest do celéw wypoczynkekireacji.
2.4.1 Boisko do pitki noznej

Projektowane boisko do pitki anej - ma pole gry o wymiarach 90 m x 64 m. Ze wigh
stron (wzdhi bokow i za bramkami) strefa ochronna. Nawierzclarti@wy naturalnej.

Po przeciwlegtych stronach boiska na krotszych jegiach ustawionegsbramki o szeroki
7,32 m i wysokéci 2,44 m. Pitka powinna méeobwod nie mniejszy ni68 cm i nie wgkszy ni
71 cm, a waga powinna wynosd 396 do 453 gramow.

Pole karne na boisku do pitki aiej wyznacza sina kadej linii bramkowej w nagpujacy
sposab:
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Dwie linie wytycza s} pod lkgtem prostym do linii bramkowej, w odlegto 16,5 m od
wewretrznej strony kadego stupka bramki. Te linie roagaj sie na polu gry na odleg#é 16,5
m i ich kaace pohczone g linig rownolegh do linii bramkowej. Powierzchnia ograniczona tyr
liniami i linig bramkowy jest polem karnym. Linie (ok. 12 cm) twace pole karne réwnie
stanowj jego powierzchmi.

Wewnmngtrz kazdego pola karnego wyznacza punkt karny w odlegkei 11 m od punktu
srodkowego pondzy stupkami bramkowymi (3,66 m od stupka) i w r@jyadlegitdci od nich.
Luk kota o promieniu 9,15 ktoregoodkiem jest punkt karny wyznaczag sia zewgtrz pola
karnego.

2.4.2 Trybuny na 270 miejsc

Projektuje st 2 trybuny trzyredowe o konstrukcji stalowej. Siedziska z plastikdwbéetkowe,
stopnie i podesty z blachy ryflowanej lub altermatye z blachy gtadkiej z powtak
antypalizgows poliuretanowy.

2.4.3 Ogrodzenie i pitkochwyty

Ogrodzenie wysokai 2 metry — z siatki stalowej powlekanej PCV. $ug wykonane z
zaslepionego profilu stalowego 70 x 70x5 mm o ditgd-=2,70 m. (H=2m) dostosowanej do
wysokasci ogrodzenia.

Bramy o szerokii w swietle 3m i wysokéci 2.0 m, wykonane z profilu stalowego 60 x 40 x
wypetnione panelem z siatki ogrodzeniowej @ 5 miynkowana i malowana.

Furtka o szerokii w swietle 1,2m (90+30) i wysokoi 2.0m , wypetniona panelem z siatki
ogrodzeniowej @ 5 mm ocynkowana i malowana.

Pitkochwyty wysokdci 6 m z siatki na stupkach stalowych obsadzonyabetonowanych w
gruncie. Dwa pitkochwyty o diugai po 68 m kady. Odlegté¢ od linii bramkowych 8 m.

2.5 Rozwiazania konstrukcyjno materiatowe
2.5.1 Drenaz

Do odprowadzenia nadmiaru wod gruntowych zaproje&te drenaz rur karbowanych.
Karbowane rury powinny l#yutozone zgodnie z instrukgjstosowania systemu.
W celu zachowania prawidtowego pgai rob6t montzowych naley przestrzegazasady
budowy kanatu od najiszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do sp&gbadki i
gtebokasci posadowienia powinny Bywykonane zgodnie z ¢&cig rysunkows dokumentacji
projektowe;.
Materiaty wyte do drenzu powinny by zgodne z dokumentacprojektows i ST.
Montaz rur:
* Rury sprawdai czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportdadowania.
» Do wykopu naley opusci¢ recznie. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu
+ Spadek powinien wynosi 4/-
* Rury drenarskie powinny kyutozone na wyréwnanej warstwie bez kamieni o gégbo
okoto 5 cm.

mi
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» Kazda rura po ulgeniu zgodnie z ogii niweley powinnascisle przylega do poditaa na
calej swej dtugéci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie dmpgaj

e Rura powinna by obsypana materiatem o maxcednicy 32 mm

» Po zakdéczeniu prac mongmwych w danym dniu naky otwarty koniec utdonego
przewodu zabezpiecgyrzed ewentualnym zamuleniem vgagtuntows lub opadowy
przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowvpakryws.

» Po sprawdzeniu prawidtowoi utozenia przewodow naty rury zasypé do takiej
wysokasci, aby znajdujcy sk nad nim grunt unienmiwit sptynigcie ich po
ewentualnym zalaniu.

Montaz studzienek

Dzieki niewielkiemu c¢zarowi elementow studzienek oraz gm#eniom kielichowym znacznie
skrécono czas ich moria oraz ograniczono stosowaniezkiiego sprztu do niezlbdnego
minimum. Dzeki niewielkim gabarytom studzienek nie ma potrzebgatkowego poszerzanig
wykopdw w miejscu ich posadowienia. Niewielk¢zar poszczegoélnych elementéw uttiwia
monta przez jedn osolz.

Kinete uktada st poziomo na warstwie 5—-10 cm nie gsgczonej podsypki piaskowej,
stanowjcej warstw wyrownawcza dna wykopu. Poziomsag kinet, naley pametac o
wbudowanym spadku dna wyngsym 1,5%. W kinetach przeptywowych strzatka wskazuj
prawidtowy kierunek przeptywsciekow.

Rure karbowan (trzonowg) docina st do wymaganej wysokai na placu budowy. Wystarczy |
docigé¢ pita reczmg. Nalezy pametac, ze ciecia trzeba dokorgaposrodku karbu (nie doliny)!

Kielich kinety naley wyczysci¢ z zabrudze i posmarowa srodkiem pdglizgowym.
Zamontowa, przez wdnigcie, rug trzonowg w kielichu kinety. Wykonane pgézenie jest
szczelne. Zdepke wyjeta z kielicha kinety naley zamontowaé na wierzchu rury karbowanej
celem zabezpieczenia budowanej sieci kanalizacppzeid zabrudzeniem w trakcie dalszego
montau.

Uszczelk do rury karbowanej natg umiesci¢ w najnizej potazonej dolinie (rowku po stronie
zewrgtrznej rury trzonowej).

Studzienki zasygagruntem sypkim, fatwo zggzczagcym sk. Zasypywa nalezy
rownomiernie na catym obwodzie rury trzonowe;.

Zageszczenia zasypki dokonywavarstwami, jednak nie grubszymir80 cm. Zapewsi
stopier zag:szczenia gruntu odpowiedni do lokalizacji studzienkystepujacych lub
przewidywanych obgien zewretrznych. Zaleca siprzyjecie stopnia zagszczenia gruntu na
minimalnym poziomie 92% warfoi Proctora (SP — Standardowy Proctor) dla terendw
utwardzonych o niewielkim obgieniu ruchem drogowym.

2.5.2 Nawodnienie

W okresie wegetacyjnym nie da siming¢ koniecznéci dodatkowego podlewania boiska.
Zaprojektowano system nawadniania oparty nademeniach firmy Hunter. Zestawienie
materialtdbw podstawowych znajduje sia rys. nr 5.
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Opis systemu
Rozwigzanie oparte jest na dwunastu zraszaczach do nawmélptyty gtdbwnej boiska w tym
dwa bezpérednio w ptycie, zamaskowane pokryw trawy syntetycznej.

Zrodlo zasilania

Dla zapewnienia prawidtowe]j pracy systemu powinogtZ spetnione nagpujace warunki:
wydajna¢ minimum 20 m3/h oraz @nienie min 6 bar. Istnieje mtwos¢ wykorzystaniarodia
zasilania 0 mniejszym énieniu i podniesienia &nienia za pomacdodatkowej pompy.

Siet podziemna
Woda do zraszaczy doprowadzana jest sigadziemnych ruroggéw polietylenowych PE @
63 PN10. Si€ skfada sj z piescienia wokot ptyty boiska oraz dwéch wcinek do pajoptyty.

Zraszacze

Wokot boiska stosuje §i10 zraszaczy o promieniu pracy 24 m, oragadku boiska 2 sztuki
Zraszaczy 0 promieniu pracy 27 m.

Zraszacze posiadgyvbudowane elektrozawory, budowa zraszaczy solidaporna na
mechaniczne uszkodzenia oraz elementy zraszacnaomgne bez konieczia uszkodzenia
murawy zapewniajbezawaryjp prac.

Sterowanie

Do sterowania uktadem jest zastosowany sterowrdik/ktr odpowiedniej kolejr&ei uruchamia
elektrozawory zraszaczy. Zraszaczeypobne § ze sterownikiem przewodem elektrycznym
YKY 3 x 1,5 mm2 Przewody elektryczne instaluje wiwykopach obok rur.

Opis pracy systemu

Woda do zraszaczy doprowadzana jest rggiem PE @ 63. Kaly zraszacz posiada
wbudowany elektrozawor, do ktérego doprowadzonlyri@sniez przewod steragy. Sterownik
w odpowiedniej kolejnéci uruchamia elektrozawory zraszaczy.

Nawodnienie odbywa sw siedmiu cyklach: dwa zraszacze w ptycie boiskepp pojedynczo
pozostate na obwodzie pragygarami.

Zamontowany czujnik deszczu, powoduje automatyezyteczenie instalacji w przypadku
wysfgpienia naturalnych opadéw o wymaganej dawce.

Dla podniesienia énienia w sieci wodoggowej -pompa pionowa do wody zimnej 12m3/h i
H=6atm z przetwornicczestotliwosci np. typu CRE 15-5 4kW z zabezpieczeniami
wymaganymi przez producenta.

Dla opr&niania systemu z wody przed okresem zimowym, séosiprzedmuchiwanie
instalacji za pomagsprzarki.

Zaktada st, ze w czasie normalnej eksploatacji ptyty boiskaeystedzie pracowat przez okof
4 godziny, co dwa dni. Czterogodzinna praca systéostarcza optymalnej oi wody na catej
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ptycie. Zmniejszenie eatotliwosci podlewania i zwikszenia jednorazowej dawki zaleca wi
celu lepszego ukorzenianig srawy.
Przewiduje si podlewanie wycznie w godzinach wczesno porannych.

2.5.3 Podbudowy pod nawierzchnie

Boisko do pitki noznej
Przyjto nasgpujacy uktad warstw w przekroju boiska (od napej):

e Grunt rodzimy zagszczony do ghbokasci 50 cm do 1s=0,95

» Siatka na krety

» Warstwa filtrupca i odgczapca wod 20cm piaskyérednioziarnistego zg@gzczonego dd
Is=0,98

* Warstwa wegetacyjna z ziemi urodzajnej 15 cm

Materiatem do wykonania podbudowy pod wakstmegetacyjg trawy naturalnej z kruszyw
tamanych stabilizowanych mechanicznie powinné kiyiszywo tamane, uzyskane w wyniku
przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzytbwotoczakow albo ziareiwiru
wigkszych od 5 mm. Kruszywo powinnodjednorodne bez zanieczyszaasbcych i bez
domieszek gliny.

Wszystkie warstwy po wykonaniu zagszczenia musa byé przepuszczalne dla wody.

Wspotczynnik filtracji k > 2 x 10~ m/sek.

Podbudowa musi ldywykonana zgodnie z PolsiNormg i warunkami technicznymi.
Podbudowy z kruszywa powinny odpowiéd@aymaganiom zwjzanym z nénoscia,
zag:szczeniem oraz rowKoig sprawdzanym po zakozeniu kadej z warstw

Ciagi pieszo-jezdne.
Przyjto nasgpujacy uktad warstw w przekroj(od najnisze)):
e Grunt rodzimy
* Warstwa 10 cm zagzczonego piasku
* Beton drogowy 6-9 MPa 15 cm
* Warstwa 3 cm zagzczonego piasku z cementem
Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm
Nalezy zniwelowa sptyw wody poprzez zastosowanie spadkow poprzetewkierunku
istniejgcych nawierzchni trawiastych.

2.5.4 Nawierzchnia z trawy naturalnej

Ziemia urodzajna (humusktzie wykorzystana z istnigjego boiska oraz dowieziona z
zewnytrz. Powinna b§ zmagazynowana w pryzmach nie przekragzajh 2 m wysokeci.
Ziemia urodzajna powinna zawiérao najmniej 2% cgci organicznych. Humus powinien by
wilgotny i pozbawiony kamieni oraz wolny od zanigszczé obcych.

W przypadkach wgtpliwych Inspektor Nadzoru nie zlecé wykonanie badaw celu
stwierdzeniaze ziemia urodzajna odpowiada rgstjagcym kryteriom:
a)optymalny skitad granulometryczny:
» frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
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» frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
» frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 ma®) - 70%,

b) zawarté¢ fosforu (POx) > 20 mg/m2 ,
c) zawarté¢ potasu (KO) > 30 mg/rr% :
d) kwasowec pH >5,5.

Do obsiania naley stosowé specjalne mieszanki traw FOOTBALL3 ® trawy o kolorze
zywozielonym i jasnozielonym z dominadjsci ptaskich.

Zycica trwata Stadion — 50%ycica trwata Gazon — 10%

Kostrzewa czerwona Areta — 30% Kostrzewa czerwomel%e

Wiechling tgkowa Primo 5%

Mieszanka ta nadajecsna glebysredniozwezte i prochnicze érednim uwilgotnieniu. Porost
trawy wybitnie dywanowy. Mieszanka nadaje 8a bardzo intensywnexytkowanie, silnie
odporna na udeptywanie i intensywne ugniataniewyitej mieszanki posiadapgzyblky
zdolna¢ regeneracji i odnowy runi.

Mieszanka traw iyta przez wykonawgpowinna mié oznaczony procentowy sktad gatunkoy
klas, numer normy, wg ktoérej zostata wyprodukowana/rzokg kietkowania.

Nawozy mineralne powinny lkbyw opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zaécart
azotu, fosforu, potasu - N.P.K.). Nawozy rngleabezpieczyprzed zawilgoceniem i zbrylenie
W czasie transportu i przechowywania.

Gruba¢ warstwy humusu wynosi 15 ciwarstwe ziemi rglinnej naleey odpowiednio zaggcic¢
przez ubicie mechanicznegiczne.

Ptyta boiska powinna lgyréwna i ptaska. Nie projektujecsptyty ze spadkami tzw. ,koperty”
poniewa w takim przypadku w czasie intensywnych opadéw avplyrgc po powierzchni gleb
eroduje czyli przemieszcza drobniejsze frakcje hsurku brzegom boiska, grubsze
pozostawigjc. Powierzchnia boiska ulega deformacji, a na domtego najwgksze zastoiny
wodne tworz si¢ w okolicach bramek, co dodatkowo pogarsza walaggkowe boiska.

Prawidtowo wykonana ptyta boiska powinna wchjowode opadowy przez warstwy
wegetacyji do filtracyjnej.

Do obsiania boiskaaywa st mieszanki traw opisanej w punkcie pawylub innej o nie
gorszych wiaciwosciach potwierdzonyckwiadectwami wydanymi przez upowdone do tego

instytucje w ilgci nie mniejszej i 30 g/m2
Wymagania dotycgce wykonania nhawierzchni trawiastey:
e ziemia urodzajna powinna Byozcielona rowia warstwy i wymieszan
Zz nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,kagnieni i
zanieczyszcze
* oObrzeee trawnikowe powinno znajdowasi¢c 2 do 3 cm nad powierzchni
warstwy wegetacyjnej,
* przed siewem nasion trawy ziemmalery watowa watem gtadkim, a potem watem -
kolczatlg lub zagrahi,
* siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,
» okres siania - najlepszy okres wiosenny, najj&j do potowy wrzgnia nasiona traw

wysiewane g w ilosci od 3 do 4 kg na 100 m

m

SZELKIE PRAWA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA & ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE I UDOSHPNIANIE
OSOBOM TRZECIM PROJEKTU LUB JEGO GZCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE



Boisko do pitki nanej o hawierzchni z trawy naturalnej w miejscéoio str/z 13/19
PB Sloszewo Kolonia wraz z niegthng infrastruktug i urzadzeniami rew. 0
. . nrarch.  K-10/551/171
Opis do projektu budowlanego projekiu

» przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczadk
* po wysiewie nasion ziemia powinnadyatowana lekkim watem w celu ostatecznegg
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkow dla pgkishia wody. Jeeli przykrycie
nasion nagpito przez watowanie kolczatkmazna jw nie stosowawatu gtadkiego,

¢ mieszanka nasion trawnikowych zgodnie z dokumegtabjinna o podobnym sktadzie.

Do prac pig¢gnacyjnych zaliczamy zabiegi:

» Nawadnianie Nawgenie Koszenie

*  Walowanie

* Napowietrzanie (aeracja)

* Pionowe acie (wertykulacja) Piaskowanie
* Odchwaszczanie

Ten zestaw zabiegodw wykonywany systematycznie gwaj@dobyg jakas¢ trawnikow. Do
ekstensywnych zabiegow zaliczamy tylko koszeni@wvaenie.

Nawadnianie
W programie pielgnacji trawnikéw, niezalanie od ich funkcji, nawadnianie odgrywa
podstawow rolg. Nawet wysokdrednia roczna il& opaddw nie jest nigdy roztona na tyle
rownomiernie, aby w petni zaopatrtzgosliny w odpowiedns ilos¢ wody. Trawniki pobieraj
wodk poprzez system korzeniowy z warstwysingj. Dlatego warstwa spa powinna mié
zdolnai¢ czesciowego zatrzymywania wody, a nadmiar jej przepa&zdo warstwy
odsyczapcej.
Sygnatem moéwicym o potrzebie rozpogeia podlewania jest wilniecie traw, przebarwienie n
szaro-zielony kolor i brak wilgoci warstwy frtej do kilku centymetrow. Obowzujaca zasad
jest: im starszy trawnik, tym nawadnianie obfitszd, aby woda przegiata do gtbokacici
15cm. Cezsto stosowane nawadnianie powierzchniowe ograrsiez#o nasycenia gleby bardz
ptytko, czasami tylko do gbokaici 1cm. Jest to . Takie podlewanie wptywa na sptycenie
sytemu korzeniowego. Wednusimy oszczdza i dlatego powinna hiywykorzystywana w
najbardziej racjonalny sposéb. Nocne podlewaniegesiele korzystniejsze od dziennych. Pr
dziennym (stonecznym) nawadnianiu ngléiczy¢ sie z odparowaniem 30-40% dostarczanej
wody. Jeeli nie ma opadéw deszczu to powismi dostarczy 2-5 | wody na 1 mtygodniowo
w zaleznosci od struktury warstwy rimej. Trawniki winno s rowniez podlewa& po nawaeniu.

Nawaozenie

Dla uzyskania i utrzymania zwartej, efektownej dawiazlxdne jest systematyczne naxgaie
trawnikow. Sktadniki pokarmowe nina podziek na trzy grupy:

Podstawowe pobierane w nagkszej ilasci: Azot (N), Fosfor (P), Potas (K), Magnez (Mg),
Drugorzdne: Wap (Ca), Siarka (S),

Mikroelementy pobierane przez trawy wsitdachsladowych: na ogét ich ike jest w glebach
zadawalajca. Wysokéc¢ dawek i terminy nawgenia naley ustal@ po zapoznaniu siz
zasobnécia i struktug gleby, czstotliwosci koszenia i eksploatacji. W naneniu naley
zachowa wiasciwg proporcg N:P:K, stosunek ten winien wyndés2:1:1,5 na trawniku
ekstensywnie eksploatowanym, do 4:1:1,5 nawet 2 ha trawnikach intensywnie
eksploatowanych. Wielosktadnikowe nawozy krajoweetgak Polifoska i Azofoska magdoy¢
skutecznie zastosowane do naemia podstawowego

Na trawniki intensywnie xytkowane zastosowat-krotne hawgenie w cagu sezonu
wegetacyjnego. Przyzytkowaniu ekstensywnym wystarczy dwukrotne nagoe: po

a

O

pierwszym koszeniu i jesieniPrzeznaczanilos¢ nawozu wysiewargcznie albo siewnikiem
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dzielc na potow, wysiewa krzyzowo. Po nawgeniu przysipi¢ do podlewania. Trzy
podstawowe zabiegi piginacyjne powinny zawsze wgpbwa w nas¢pujacej kolejngci:
* koszenie,
* nawaenie,
e podlewanie trawnika.

Mieszanki nawozéw naty przygotowywa tak, aby trawom zapewhpotrzebne sktadniki; t.).

* wiosm, trawnik wymaga mieszanki z przevgaagotu,
» od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,
* jesienne nawigenie nie powinno zawie¢azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Koszenie
Najwazniejszym zabiegiem w pigjnacji trawnikow jest koszenie:

* pierwsze koszenie powinno dprzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysoké¢ okoto 10
cm,

* pierwsze koszenie musi byykonane kosiarkami o systemach bardzo ostrychiepe:
stabo ukorzenione gbny mozna powyrywa przy koszeniugpymi nazami.

* po pierwszym koszeniu na glebach lekkich aaktosowa lekki wat, aby réliny, ktore
zostaty lekko wycigniete docisi¢ do gleby.

kolejne koszenie wykonywagdy trawy 0signg 6 - 8 cm i po trzecim koszeniu obyé
koszenie do 5 cm. Tempo odrastania trgdziie uzalenione od temperatury, powietrza,
wilgotnosci gleby i zasobngi w sktadniki pokarmowe, to oneds wptywac na czstotliwosé
koszenia. W pierwszych trzech migsaich wegetacji estotliwos¢ koszenia jest wksza. W
warunkach Polski nakg przyjac, ze wysokiej jakéci trawnik winien by koszonysrednio jeden
raz w tygodniu.
Koszenia wykonywanajlepiej rano podczas rosyz@é natomiast zamierzamy €& trawy
skoszonej pozostawito koniecznie trawnik musi bysuchy. Koszenia wykonywana
przemian: jedno wzdiy nas¢pne w poprzek. Na jaké trawnika, jego zielony soczysty kolor,
znacacy wptyw map typ kosiarek i ich sprawrié (ostre nae), itp. Kosiarki wrzecionowe
przecinag lis¢ trawy, a popularne kosiarki aowe urywag lis¢, dlatego u kosiarek gowych
wazne jest, aby kosiarka posiadata wysokie obrotygzaayt bardzo ostry. Pozostawienie
skoszonej trawy na trawniku przyspiesza filcowdragvnika, ostabia odrastanie mtodych
pedow. Dopuszcza gsipozostawienie 1/5 skoszonej masy, tej najdrobregjsakcji. W okresie
silnych upatow przy braku nibwosci podlewania zmniejszyczestotliwos¢ koszenia. Bardzo
zwartego trawnika, nie wolno zostawiie koszonego na okres zimy by nie dapéido pléni
sniegowej. Po ostatnim koszeniu przed zioezwzgédnie doktadnie usug skoszon trawe
wraz z opadagymi lis¢mi.
Ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinng lgykonane z 1-miestznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dlankéaw klimatycznych Polski nima
przyja¢ pierwsz potowe pazdziernika),

Watowanie
Zasadniczym wskazanym terminem watowania trawnijegsiywczesna wiosna. Celem tego
watowania wiosennego jest déaiccie gleby do korzeni po okresie zimowym, spowodoyman
kolejnym zamarzaniem i rozmieniem ziemi. Tylko w tym przypadku watowanie tratdw
moze by uzasadnione i nie przynosi ono ujemnych skutké@vpdawidtowego rozwoju tin.
Czynnda¢ tg wykona, gdy gleba nie jest zbyt mokra i sucha (dobratptanaic¢). Kazde
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watowanie w innym terminie, obgipie jaki sktad fizyczny posiadddzie gleba, powodowa
bedzie niszczenie struktury warstwydmej, polegajcej na zniszczeniu przepuszczalkio
wypieraniu powietrza. Najwksze ujemne dziatanie m® wyrzdzi¢ na trawnikach
wysiewanych na glebie o wysokiej zawddioczgsci sptawialnych (gliniastych) powigj 12%.
Wieksza zawart& piasku (czsci szkieletowych) w warstwie 8nej pozwala swobodniej
stosowa watowanie. Waly gtadkie calswop powierzchm dociskag glely zag:szczajc ja.
Aby ten ujemny proces egiowo zmniejszy przy jednoczesnym uzyskaniu efektu wyréwna
powierzchni trawnika zalecagsstosowanie watu kotkowego.z\cie takiego watu pozwala na
zmniejszenie skutkdw niszczenia na catej powierzstioktury gleby. Masa watu musi by
zawsze dostosowana do plastycangleby, a miernikiem wikxiwego doboru masy jest
osiadanie trawnika podczas przejazdu watu phajicsci 10-15mm. Watowana krzy, nie
wykonywa nagtych nawrotow na trawniku. Efekt trawnika "wsgana bo isku pitkarskim
uzyskujemy poprzez watowanie (szczotkowanie) rgedm, raz w drug strore.

Odchwaszczanie
Chwasty nalgy usuwa za pomog srodkow chwastobdjczych o selektywnym dziataniugngal
je stosowa z duzg ostraznoscia i dopiero po okresie 6 miesy od zataenia trawnika. Tylko
chwasty jednoroczne,§enie wydada nasion mog by¢ eliminowane przez koszenie. Gatunk
chwastow jednodciennych, jak np.: perz, wiechlina rocznapsaktycznie nieusuwalne nawet
za pomog herbicyddéw selektywnych. Gatunki chwastow wieloieth dwulsciennych
skutecznie mzemy eliminowa z trawnika przy zastosowanitodkéw chemicznych.

Srodki chwastobdjcze dzielimy na totalne, czyli migge wszell roslinnosé oraz selektywne,
tzn. dziatagce tylko na niektore gatunkigiin (dwuliscienne). Herbicydy zastosowane wzgch
dawkach staj si¢ totalnymi, dlatego teumiegtnos¢ ich stosowania jest najaiejszym
warunkiem osigniecia dobrych rezultatéw. Na trawniki stosujemy tylkerbicydy selektywne
dziatapce dolistnie. Aktualnie w kraju znajduje: si sprzeday wiele srodkow tego typu
pochodzenia zagranicznego i krajowego, na opak@eghrpodawanegsposoby stosowania.
Najskuteczniejsze dziatanie uzyskujemy wigdnedy raliny s3 jeszcze delikatne, w
nastpnych miesjcach naley zwigksza& dawki. Trawniki bardzo mtode: 20-25 ml/10 | wody -
opryskiwacz plecakowy. Trawniki stare: 30-40 mlld@ody - rozpylacz. Zabieg wykonywa
przy cieptej stonecznej pogodzie, nie podléwezez trzy dni, a fi spadnie deszcz oprysk
nalezy powtorzy¢. Jeli po 15 dniach brak efektéw zgkiszy¢ dawki oprysku. Zawsze po
stosowaniusrodkéw chwastobéjczych wykortanawazenie azotowe.

Wertykulacja
Trawniki z kadym kolejnym rokiem podlegaprocesom degradacyjnym i obajy swop
jakas¢ techniczi. Juz po kilku latach gleba traci swppierwotry plastycznéc i
przepuszczalnig, a na powierzchni trawnika tworzygrochnica powierzchniowa “filc
trawnika". Utrata przepuszczakuooi sfilcowanie trawnika utrudnia degt $wiatta do dolnych
czesci roslin, wody i powietrza oraz sktadnikow pokarmowyai kbrzeni. Efektywnge
stosowania zabiegdw takich jak podlewanie i nzemie jest bardzo mata. Skutecznymi
przeciwdziataniami utrzymania efektowdontych zabiegow jest napowietrzanie (aeracja),
pionowe cgcie trawnikow (wertykulacja) i piaskowanie (dregpinWertykulacja to pionowe
ciecie trawnika. Systematyczne stosowanie tych cz§cirmzynajmniej 2-3 razy w roku ostab
proces sfilcowania trawnika. Zdi proces sfilcowania junaspit nalezy go zlikwidowa, bo w
przeciwnym wypadku nagti proces degradaciji trawnika bardzo szybko. Zastasie
wertykulatora ma na celu usgaie resztek obumartych roztogéw i skoszonydhbet traw,
stworzenie lepszych warunkow dla doptywu powietra@dy oraz sktadnik 6w pokarmowych

nia

a
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do strefy korzeniowej, przygotowanie trawnika dagkiowania, przerzedzenie zbystego
wysiewu.

Zabieg ten naley wykonywa na suchym, nisko skoszonym trawniku. Po wykon#ytgh
czynndci nalezy wyciagniete resztki darni wygrabii nastpnie dokoné piaskowania trawnika.,
Stosowanie piasku po wykonanej wertykulacji pozwedgoprawienie struktury warstwy
nosnej, zwekszenie przepuszczaliw gleby i elastyczrii trawnika. Zastosowanie piasku
jednolitej granulacji 0,75 -1.0 mm na trawniku sfilvanym po wykonanej ghokiej
wertykulacji przyniesie nie tylko popravetruktury gleby, ale efekty w postaci pojawieriia s
nowych gdow.

2.5.5 Zestawienie wyposaenia boiska

Bramki profesjonalne aluminiowe mocowane w tulejdotpodtaa wraz z siatkami  2sztuki
Chongiewki narane przegubowe 4 sztuki

Wiaty dla zawodnikéw 8 osobowe 2 sztuki

Trybuna stacjonarna 3gdowa, konstrukcja w ocynku ogniowym, podesty z \kkema.
Wymiary trybuny:

gtebokas¢: 2,5m

dtugasé: 25 m

llos¢ miejsc: ok. 270 sztuk siedziska wandaloodporne@®Qub WO-06
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Zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw€932r.

Dz. U. nr 120 ,, w sprawie informacji dotygzej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia” poaej wymienia s¢ informacje dotycgce zagraen, ktére
mog wystpi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zganych z budowboiska do pitki

noznej o nawierzchni z trawy naturalnej w miejsc@eidstoszewo Kolonia na dziatce nr 319/6

§ 2 pkt. 3 w/w Rozporglzenia — ,,zakres robot dla catego zamierzenia bleloygo oraz
kolejnas¢ realizacji poszczegolnych obiektow”

Projektuje s3 boisko do pitki nagnej o nawierzchni z trawy naturalnej wraz z nighip
infrastruktue.
Roboty montazowe:
a/ pomiary geodezyjne,
b/ roboty ziemne,
c/ drena ,
d/ nawodnienie,
e/ utwardzenie i ogrodzenie terenu,
Roboty wykonczeniowe :
a/sianie trawy,
b/ ustawienie trybun i spgu sportowego,
c/ roboty porzdkowe

§ 2 pkt. 3 ust. 2 w/w Rozpagdzenia — ,wykaz istniggych obiektow budowlanych”
Na dzialce 319/6 nie znajdusic zadne obiekty budowlane

§ 2 pkt. 3 ust. 3 w/w Rozpagdzenia — ,wskazanie elementow zagospodarowania
dziatki lub terenu, ktére magstwarzé zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi”

a/ rozdzielnie elektryczne ,

b/ stanowisko betoniarki,

c/ zaparkowane samochody ,

d/ manewrujce samochody dostawcze

8 2 pkt. 3 ust. 4 Rozpmydzenia — ,wskazanie dotygze przewidywanych zagren
wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, ékajece skad i rodzaj zagreenia oraz
miejsce i czas ich wygpienia”

porazenie pradem elektrycznym :

a/ ekspozycja zagrenia praktycznie madiwa - kilka razy na dzie,

b/ miejsca wysfpowania zagrizenia to : elektronatzizia , betoniarka ,
podajnik do betonu , kable przesyizg energj elektryczn ,

c/ zagraenie wysgpuje w czasie do 3 godzin dziennie ,
skaleczenia :

a/ ekspozycja zagzenia bardzo dia — codziennie ,

D
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b/ miejsce wysipienia zagreenia to : ostre kraydzi detali , stal zbrojeniowa
c/ zagraenie wysgpuje 7,5 godziny dziennie ,

uderzenie i przygniecenie :

a/ ekspozycja zagrenia bardzo dia — codziennie , prawdopodohstwo
niewielkie ,

b/ miejsce wysipienia zagreenia : przy robotach morawych , przy
transporciegcznym , przy sktadowaniu materiatow ,

c/ zagraenie wysg¢puje w czasie 7,5 godziny dziennie ,

poslizgniecie sk , potkniecie sk , upadek :

a/ ekspozycja zagzenia praktycznie mdiwa - kilka razy na dzig,

b/ miejsce wysipienia zagreenia to : stanowisko pracy , plac budowy ,

c/ zagraenie wysgpuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,

spadajace przedmioty :

a/ ekspozycja zagzenia bardzo dia — codziennie ,

b/ miejsce wysipienia zagreenia to : rusztowania , montowany budynek ,
przenoszenie,

c/ zagraenie wysgpuje w czasie 7,5 godziny dziennie ,

pochwycenie przez ruchome elementy maszyn :

a/ ekspozycja zagrenia praktycznie madiwa - kilka razy na dzie,

b/ miejsce wysipienia zagreenia to : gitarka , betoniarka , gilotyna ,

c/ zagraenie wysgpuje w czasie do 3 godzin dziennie ,

urazy oczu :

a/ ekspozycja zagrenia praktycznie madiwa - kilka razy na dzie,

b/ miejsce wysipienia zagreenia to: betoniarka , miejsce gaszenia wapna ,
roboty izolacyjne, roboty montawe i zbrojarskie

c/ zagraenie wysg¢puje w czasie 7,5 godziny dziennggparzenia :

a/ ekspozycja zagrenia praktycznie madiwa - kilka razy na dzie,

b/ miejsce wysipienia zagreenia to : kociot do grzania lepiku , zgrzewarka do
rur pcv ,roboty izolacyjne i pokrywcze ,

c/ zagraenie wysgpuje w czasie 7,5 godziny dziennie

8 2 pkt. 3 ust. 5 w/w Rozpagdzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenia instiukta

pracownikéw przed przygpieniem do realizacji robo6t szczegolnie niebezpigch”

* wykonywanie wykopdéw dcianach pionowych bez rozparcia glmkasci
wiekszejdo 1,5 m,

* roboty, przy ktérych wykonywaniu wygiuje ryzyko upadku z wysoko ponad 3,0 m,

* monta, demonta i konserwacja rusztowia

» roboty budowlane i instalacyjne, prowadzone przytaal i demontau ciezkich

elementow prefabrykowanych, ktérych masa przekragza.

a) pracownik nowoprzygty przechodzi szkolenie wgine ogdélne oraz podstawowe i

stanowiskowe prowadzone przez gtbwnego spegjalistspraw BHP , natomiast pracown

juz zatrudniony przesuetly do robot niebezpiecznych przechodzi szkoleraa®wiskowe

prowadzone przez kierownika budowy.
Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jedt@vigzany sporazdzi¢ lub

zapewné sporzdzenie przed rozpogziem budowy, planu bezpieozswa i ochrony zdrowia
.planu BIOZ". Opracowany plan bezpieczestwa winien zostauzgodniony z Inwestorem
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