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Ekspertyza techniczna projektu

1 Dane ogolne

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza o stanie technicznym istniejgcego budynku
dawnej zlewni mleka znajdujacej si¢ we wsi Szeromin w gminie Plonsk na dziatce o numerze
ewidencyjnym: 95/2. Ekspertyza stanowi¢ bedzie podstawe wykonania projektu przebudowy,
rozbudowy ze zmiang sposobu uzytkowania budynku na $wietlice wiejska.

1.2 Podstawa opracowania

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego,

e Ustawa ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994. Dz. U. Nr. 207 poz. 2016 z 2003r z poz.
zm.,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie. Dz. U. Nr 75
p0z.690 z 2002r z pdz. zm.,

e zlecenie inwestora,

e wizja lokalna,
1.3 Zakres opracowania

Opinia obejmuje ocene¢ aktualnego stanu technicznego istniejagcego budynku wraz z
wnioskami o koniecznosci wykonania konkretnych robdt budowlanych 1 zaleceniami
dotyczacymi ich wykonania.

1.4 Lokalizacja
Szeromin gm. Plonsk dziatka 95/2

1.5 Parametry techniczne istniejacego budynku

Powierzchnia uzytkowa 35,76 m’
Powierzchnia zabudowy 48,00 m*
Kubatura budynku 177,6 m’
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1.6 Planowane przeznaczenie czeSci projektowanej

Planuje si¢ przebudowe istniejacej czesci oraz rozbudowe w kierunku zachodnim.
Planowana rozbudowa o powierzchni okoto 50m2. Planuje si¢ rowniez wykonanie rozbiorki
istniejacego stropodachu i wykonanie nowej konstrukcji drewnianej dachu z pokryciem z blachy

trapezowe;.

2 Opis konstrukcji budynku

2.1 Opis konstrukcji i sposob posadowienia

Budynek istniejgcej zlewni mleka jest budynkiem murowanym, parterowym nie
podpiwniczonym ze stropodachem ceramiczno stalowym Kleina. Pokrycie z papy na lepiku.

Fundamenty budynku oraz §ciany fundamentowe wykonano jako betonowe posadowione
bezposrednio. Posadowienie budynku 1 warunki gruntowe sg wlasciwe dla planowane;

rozbudowy budynku.
3 Ocena stanu technicznego elementow konstrukcyjnych

budynku wraz z wnioskami koncowymi i zaleceniami

3.1 Fundamenty

Stan techniczny fundamentoéw budynku okresla si¢ jako dos¢ dobry, bez istotnych
uszkodzen. Przewidywana rozbudowa budynku nie pogorszy warunkow gruntowych i stanu

technicznego budynku istniejgcego.
3.2 Sciany konstrukcyjne

Ogledziny nie wykazala istotnych uszkodzen $cian no$nych budynku. Nie stwierdzono
spekan $wiadczacych o pogorszeniu si¢ stanu technicznego fundamentéw lub nadmiernych
obcigzen Sciany. Nie zachodzi potrzeba wzmacniania §cian konstrukcyjnych budynku.
Przewidywana rozbudowa budynku oraz elementy wyposazenia technicznego nie powigksza

obcigzen na konstrukcje budynku.
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3.3 Zalecenia adaptacyjne

Rozbudowa w kierunku zachodnim oraz przebudowa budynku istniejagcego 1 zmiana jego
uzytkowania w celu wykonania $wietlicy wiejskiej nie spowoduja obnizenia przydatnosci do
uzytkowania budynku oraz nie pogorszy jego stanu bezpieczenstwa.

Pod wzgledem izolacyjnoSci termicznej S$ciany zewngtrzne nie spetniaja wymogow
okreslonych w tzw. warunkach technicznych. Sciany zewnetrzne nalezy docieplié

Realizacja powyzszego wymaga opracowania stosownej dokumentacji technicznej 1

uzyskania pozwolenia na budow¢ we wlasciwym organie administracji architektoniczno-

budowlane;.

Opracowat:
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