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Rysunki techniczne:



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wewnetrznych instalacji wod - kan, c.o.
kotlowni i gazu przy przebudowie i rozbudowie istniejacego budynku ze zmiana sposobu

uzytkowania na Swietlice wiejska w Szerominie gm. Plonsk dziatka nr 95/2.

1.  Podstawa opracowania.
- umowa z Inwestorem na opracowanie dokumentacji.
- uzgodnienia z Inwestorem.
- projekt architektoniczno-budowlany budynku.

- obowigzujace normy 1 normatywy techniczne projektowania.

2. Zakres opracowania.
Opracowanie niniejsze obejmuje projekt budowlany wewngtrznej instalacji wod—kan,
centralnego ogrzewania, kottowni i gazu przy przebudowie i rozbudowie budynku ze zmiang
sposobu uzytkowania na $wietlice wiejska w Szerominie gm. Plonsk.
Zasilanie w wode zimng z istniejacego nowoprojektowanego przylacza. Odprowadzenie
sciekow sanitarnych do nowoprojektowanego szamba. Zasilanie kottowni w gaz ze zbiornika
na propan — butan.

3. Instalacja wodociagowa.

3.1.Instalacja wody zimnej.
Budynek zaopatrywany bedzie w wode z nowoprojektowanego przylacza wodociggowego
z rur PEPNI10 $r.40mm. Pomiar ilo$ci zuzywanej wody za posrednictwem wodomierza
zamontowanego w budynku w pomieszczeniu kotlowni. Przed i za wodomierzem
zamontowa¢ zawory odcinajagce kulowe o S$rednicy DN32 mm przystosowane do
plombowania. Za wodomierzem nalezy rowniez zamontowac¢ zawor antyskazeniowy klasy
EA $r.DN32.
Instalacje wodociggowa wody zimnej od wejscia do budynku wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych wg. PN-82/H-74200 taczonych na gwint za pomocg ksztattek ocynkowanych.
Za wodomierzem nalezy zmieni¢ rury stalowe na PE za pomoca ksztattki PE/stal. Rurociagi
te na calej dlugosci nalezy zaizolowac termicznie tupkami z pianki poliuretanowej np. typu

Thermaflex o grubosci 20mm, co zabezpieczy je przed roszeniem. Poziomy wodociggowe



prowadzi¢ w bruzdach $ciennych i pod sufitem.

Pozostala cze$¢ instalacji tj. odgalezienia do przyboréw sanitarnych, wykona¢ z rur
polietylenowych z powloka antydyfuzyjng PE-Xc f-my KAN-therm (lub PEX-AL.-PEX
f-my KISAN). Przewody nalezy uklada¢ zgodnie z instrukcja producenta w bruzdach
sciennych, w ostonowych rurach karbowanych pvc typu ,,peschel”. Laczenie rur za pomoca
systemowych  zlaczek mosi¢znych, zaprasowywanych z pierScieniem pelym,
dopuszczonych do stosowania w posadzkach betonowych. Mocowanie przewodéw do $cian i
posadzki, za pomocg uchwytow, w odstepach uzaleznionych od $rednic rur.

Na kazdym odgalezieniu w obudowie nalezy zamontowaé w potaczeniach roztacznych
zawory odcinajace.

Armatura odcinajaca to zawory wodociggowe kulowe mosi¢zne i z tworzyw sztucznych;
armatura czerpalna: baterie umywalkowe stojace jednochwytowe, baterie zlewozmywakowe;
zawory podumywalkowe z filtrem siatkowym; zawory czerpalne, grzybkowe ze ztaczka do
weza; 1 zawory katowe do sptuczek ustgpowych.

Zastosowane przewody wodociggowe musza posiadac aktualne aprobaty techniczne

i dopuszczenia do stosowania w instalacjach wody uzytkowe;j.

Przejécia rurociggow przez $ciany i stropy w tulejach ochronnych z rur stalowych.

Po zmontowaniu instalacj¢ nalezy poddac¢ probie ci$nieniowej na cisnienie 1,0MPa oraz
kilkakrotnie wyphukac.

Maksymalne odlegtosci migdzy uchwytami dla rurociagdéw stalowych:

Dn 20mm - 3,0m

Dn 25mm - 3,5m

Dn 32mm - 4,0m

3.2.Instalacja wody ciepfej.
Rurociagi rozprowadzajace oraz podej$cia do przyboréw wykona¢ z rur polietylenowych
analogicznie jak dla instalacji wody zimnej. Po zmontowaniu instalacj¢ nalezy podda¢ probie
cisnieniowej na ci$nienie 1,0MPa oraz kilkakrotnie wyptukac.
Ciepta woda przygotowywana bedzie za pomoca dwufunkcyjnego pieca kondensacyjnego-

gazowego.



4. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki bytowo-gospodarcze z budynku odprowadzone beda do nowoprojektowanego
zbiornika na nieczystosci — szamba. Poziom kanalizacyjny prowadzi¢ ze spadkiem 2% w
kierunku nowoprojektowanej studzienki kanalizacyje;j.

Poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadzka uktada¢ w wykopie na podsypce i w
obsypce piaskowej. Rurociagi prowadzone po $cianach i w bruzdach $ciennych mocowac za
pomoca uchwytow. Na kazdym pionie kanalizacyjnym, nad posadzka montowac rewizje
(30cm nad posadzka) . Piony nrlill kanalizacyjne wyprowadzi¢ nad dach budynku

i zakonczy¢ rurg wywiewng PCV $r.110mm i PCVSr. 75 mm. Instalacje kanalizacyjna
wykona¢ z rur i ksztatltek PCV kanalizacyjnych kielichowych, (160x4,0; 110x3,4) taczonych
na uszczelke gumowsg. Do wykonania instalacji nalezy zastosowac rury producentow, ktorych
jako$¢ gwarantuje szczelno$¢ potaczen (np. Wavin-Buk).

Trasy przewodow kanalizacyjnych, $rednice, oraz usytuowanie piondw pokazano w czesci
graficznej opracowania.

Przejscia przewoddéw poziomych przez fundamenty oraz $ciany wewngtrzne 1 zewnetrzne
wykona¢ w tulejach ochronnych z rur stalowych.

Projektuje si¢ urzadzenia sanitarne ceramiczne (np. f-my ROCA, KOLO, CERSANIT), miski
ustegpowe ze zbiornikiem ceramicznym, dwuprzyciskowym typu ,kompakt”, umywalki na
potpostumencie ceramicznym. Przy obudowie pionéw kanalizacyjnych nalezy zamontowac

drzwiczki rewizyjne umozliwiajace obstuge czyszczakow i zaworéw napowietrzajacych.

4. Wewnetrzna instalacja gazowa

Wewnetrzng instalacje w budynku zaprojektowano dla gazu ptynnego o wartosci 93,7MJ/m* w

fazie gazowe;j.

Instalacja doziemna gazu prowadzona jest za pomoca rur PE o srednicy dn 40 mm na gtebokosci
80 cm od rzednej terenu. Doziemna instalacja do kuchni i kottowni zasilana jest z naziemnego
zbiornika o pojemnosci 2850 m® na gaz propan butan. Podejécie do kuchenki i do kottowni nalezy

wykonaé poprzez pomieszczenie kottowni.



Instalacje w budynku nalezy wykonaé z rur miedzianych w stanie twardym Z6, taczenie
przez lutowanie. Stosowaé rury miedziane twarde ciggnione bez szwu [ wg. niemieckich
norm DIN 1786 i DIN 1787 ] lub produkcji polskiej posiadajgce dopuszczenie do stosowania
oraz pozytywnag opinie Instytutu Goérnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie. Rury
miedziane taczy¢ za pomocag lutowania lutem twardym. Potgczenia gwintowane
ograniczyé do niezbednego minimum, tj. kurkach i dwuztaczkach. Do
uszczelnienia i potaczen gwintowych nalezy  stasowa¢ tasme  teflonowa
lub  masy uszczelniajgce z atestem dopuszczajagcym do stosowania w kontakcie z gazem.

Nie wolno stosowac¢ do uszczelniania konopi.

Instalacje wprowadzié¢ do budynku ponad poziomem terenu. Przej$cia instalacji przez przegrody
budowlane ( Sciany i stropy ) nalezy wykona¢ z zastosowaniem rur ochronnych, wystajgcych po

3 cm poza przegrode. Rury ochronne nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowa.

Przewody poziome projektowanej instalacji prowadzi po Scianach wewnetrznych w odlegtosci
3 cm od tynkdéw, mocujgc je obejmami. Instalacje montowac pod stropem. Poziome odcinki
instalacji z gazem nalezy prowadzi¢ co najmniej O, | m. ponizej przewoddw elektrycznych i

urzadzen iskrzacych.

Uktadajac przewody instalacji nalezy zachowac odlegtosci bezpieczne od innych, instalacji
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14.12.1994r.
Dz. U. Nr 10. Instalacje uktadaé ponad rurami wodociggowymi oraz ponizej instalacji

centralnego ogrzewania.

Zabrania sie prowadzenia przewoddw z gazem ptynnym i
instalowania odbiornikéw gazowych w pomieszczeniach, w  ktérych
posadzka znajduje sie ponizej poziomu terenu. Zabrania sie takze prowadzenia

instalacji gazowej po $cianie zewnetrznej budynku.

Przewoddéw instalacji nie wolno wykorzystywac do podwieszania instalacji elektrycznej, .

uziemiajacej i innych.



Przewoddw instalacji z miedzi nie wolno prowadzié¢ po zewnetrznych scianach budynku oraz
pod tynkiem bez wzgledu na rodzaj materiatu budowlanego, ktérym pokryta bedzie bruzda.
Rury miedziane nie wymagaja zabezpieczen

antykorozyjnych. Przed kazdym odbiornikiem zamontowaé w miejscu fatwo dostepnym

kurek kulowy.

Obliczenia zapotrzebowania gazu.

Odbiorca bedzie korzystat z odbiornikdéw gazu o nastepujgcym zuzyciu gazu: kociot
centralnego ogrzewania o mocy cieplnej Q=22kW oraz kuchnia gazowa Q=1kW

Zapotrzebowanie gazu ptynnego

Qzap. x3600 22 x 3600

G= S — = 1,90kg/h
Wo  x0,90 46340x0,90
Qzap. x3600 1 x 3600

G= S — = 0,09g/h
Wo  x0,90 46340x0,90

G=1.9+0,09=1.909 =191 kg/h

Wszystkie urzadzenia muszg by¢ przystosowane do odbioru gazu ptynnego i posiadac

certyfikaty na znak bezpieczeristwa i atest energetyczny.

Reduktor Il stopnia 738A 37 mbar —lOkg/h zapewnia przepustowos¢ pokrywajgca
maksymalne szczytowe godzinowe zapotrzebowanie gazu przez odbiorce w warunkach

minimalnego cisnienia w przewodzie doprowadzajgcym.



Odprowadzenie spalin

Pomieszczenie z zainstalowanym kottem gazowym powinno posiadaé sprawnie

dziatajaca wentylacje nawiewng i wywiewna. Krotno$¢ wymiany powietrza wg

PN-93/ B-03430 powinna wynosi¢ 1-2 razy na godzine. Wentylacja powinna
zapewnia¢  niezbedny  strumien  powietrza dla  wentylacji kottowniidla

prawidtowego spalania paliwa gazowego podczas pracy kotfa z nominalng moca.

Strumieri niezbednego powietrza do spalania wynosi 1,6 m>/h na | kW

zainstalowanego kotta c.o.
Qp =1,6 x22 =35,2m3/h
Powierzchnia kanatu nawiewanego:

F-22x5= 110cm?

Do nawiewu powietrza do kotfowni przyjeto kanat wentylacyjny typu o

wymiarach:  150cm?.

Wentylacja wywiewna pomieszczenia kottowni powinna odprowadzaé powietrze na
zewnatrz Strumied  powietrza wentylacyjnego wywiewanego winien wynosi¢ co

najmniej 0.5m*/ h zainstalowanej mocy kotta — montaz kratki na dole przy posadzce.

Powierzchnia kanatu wentylacji wywiewnej wynosi:

F- 110x 0,5 =55cm?

Do wywiewu powietrza z kottowni przyjeto kanat wentylacyjny o wym. 14x14 cm.

Przewdd spalinowy koncentryczny powietrzno-spalinowy ( rura w rurze ) 80/125nmm



wyprowadzi¢ w komin (systemowy) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

(Dz. U. Nr 75, p6z. 690 , §175)

Qk =70m3/h
Powierzchnia kanatu nawiewanego:

F-1x5= 10 cm?

Do nawiewu powietrza do kotfowni przyjeto kanat wentylacyjny typu o

wymiarach: 100cm”.

Wentylacja wywiewna pomieszczenia kottowni powinna odprowadzaé powietrze na
zewnatrz Strumied  powietrza wentylacyjnego wywiewanego winien wynosi¢ co
najmniej 0.5m*/ h zainstalowanej mocy kuchni gazowej— montaz kratki na dole przy

posadzce.

Powierzchnia kanatu wentylacji wywiewnej wynosi:

F- 100x 0,5=50cm’
Do wywiewu powietrza z kuchni przyjeto kanat wentylacyjny o wym. 14x14 cm.

Urzadzen wentylacyjnych nie wolno zamykac i przestaniac.

Przed odbiorem koricowym instalacji inwestor musi dostarczyé¢ pozytywng opinie
kominiarska stwierdzajaca droznosé, szczelnos¢, prawidtowy cigg przewodoéw spalinowych
i wentylacyjnych oraz szczelno$¢ wykonanych podtaczen do przewodéw kominowych.



S.

6.

Kottownia gazu ptynnego

Kottownie na gaz ptynny, wbudowane znajdujace sie w ogrzewanym budynku, moga by¢
zlokalizowane na dowolnej kondygnacji uzytkowej, z wytaczeniem piwnic oraz budynkéw

wysokich i wysokos$ciowych.

Préba szczelnosci

Po zakonhczeniu robét montazowych zgodnie z projektem technicznym i obowigzujgcymi
przepisami, instalacje nalezy poddaé prébie szczelnosci powietrzem o cisnieniu 0,21 MPa
w czasie 30 minut. Spadek cisnienia jest niedopuszczalny. Po wykonaniu préb
ciSnieniowych i odbiorze , instalacje nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez

pomalowanie 2- krotnie farbg nawierzchniowa.

Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania.

Uwagi koncowe .

Wszystkie roboty montazowe instalacji prowadzi¢ przez wyspecjalizowane ekipy
posiadajace uprawnienia do wykonywania tego typu robot.

Roboty prowadzi¢ pod fachowym nadzorem technicznym.

Montaz rurociaggow z tworzyw sztucznych wykonywacé przestrzegajac scisle instrukcji
producenta.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do montazu instalacji winny posiada¢ odpowiednie



atesty dopuszczajace do wbudowania.
Wszystkie roboty wykona¢ wg niniejszego opracowania oraz zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz.II Instalacje sanitarne

i przemyslowe .

Opracowatk:



