CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIA

RODZAJ BUDYNKU CALOSC/CZESC BUDYNKU

Budynek wolnostojacy Catos$¢ budynku
ADRES BUDYNKU
Szeromin, gm. Plonsk, dziatka nr 95/2

LICZBA LOKALI 1
LICZBA UZYTKOWNIKOW 1
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 80,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 80,1
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 80,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 80,1
POWIERZCHNIA CHLODZONA Asc [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHtODZONA Asc [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?]

POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA [m?]

POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?]

POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 80,1
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 80,1
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 80,1
KUBATURA CALKOWITA [m3] 520,0
KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m3] 520,0
KUBATURA OGRZEWANEJ CZESCI BUDYNKU, POMNIEJSZONA O PODCIENIA, BALKONY, LOGGIE, GALERIE ITP., Ve [m’] 5200
LICZONA PO OBRYSIE ZEWNETRZNYM

SUMA POL POWIERZCHNI WSZYSTKICH PRZEGROD BUDYNKU, ODDZIELAJACYCH CZESC OGRZEWANA BUDYNKU OD

POWIETRZA ZEWNETRZNEGO, GRUNTU | PRZYLEGLYCH POMIESZCZEN NIEOGRZEWANYCH, LICZONA PO OBRYSIE A [m?] 284,4
ZEWNETRZNYM

WSKAZNIK ZWARTOSCI BUDYNKU A/Ve 0,55
OSLONA BUDYNKU

Sciany zewnetrzne ( projektowane) bloczek betonowy gr. 24 cm + styropian 15 cm, Sciany istniejace murowane gr. 40 cm
docieplone 15 cm styropian
DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA 11

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA 1 [°C] -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [2€] 7,6
STACJA METEOROLOGICZNA Miawa

PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE ? [w] 4 338,3
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA Dy W] 1686,5
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA ? [W] 6 024,8
NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ DrH [w] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU Dy [W] 6 024,8
WSKAZNIKI | WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPLA
WSKAZNIK ®yy ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dia [W/m?] 75,2
WSKAZNIK ® ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE DLy [W/m?3] 11,6
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH
PRZEGRODY

||

POWIERZCHNIA

LP. SYMBOL OoPIS RODZAJ [W/lr:sz] [WmeK] WT2008 (]
1 | DACH Dach Dach 0,198 0,287 133,91
2 | DWO0,9/205 Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne 1,000 = 12,92
3 | 0T3,2/3,2 Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne 0,010 20,48
4 | PG Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,157 0,920 - 37,97
5 | PGI Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,149 0,920 = 21,56
6 | STROP Strop ciepto do goéry Strop ciepto do géry 0,193 1,610 80,03
7 | sw Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 0,267 = 16,87
8 | SW12,5 Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 0,305 79,49
9 | Sz Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,187 0,345 74,96
10 | szi Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,135 0,345 = 66,30
OKNA | DRZWI
LP. SYMBOL OoPIS 9 M/%QK] [V\;;‘*;K] WT2008 POWIE?]E]CHNIA
1 | DO1,4/2,3 Drzwi zewnetrzne 2,000 2,990 3,22
2 | Dz10,9/2,0 Drzwi zewnetrzne 2,000 2,990 1,80
3 | DZ20,9/2,0 Drzwi zewngtrzne 2,000 2,990 B 1,84
4 | 00,6/1,2 Okno ($wietlik) zewnetrzne 1,200 2,185 0,72
5 | 01,2/1,2 Okno (Swietlik) zewnetrzne 1,200 2,185 2,88
6 | 01,5/1,5 Okno (Swietlik) zewnetrzne 1,200 2,185 = 9,00
7 | 01,8/1,5 Okno ($wietlik) zewnetrzne 1,200 2,185 2,70

OGRZEWANIE | WENTYLACJA

| V

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QHnd [kWh/rok] 14 072,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QcH [kWh/rok] 3856,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 364,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 364,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1094,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 14 437,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 4221,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qe [kWh/rok] 1094,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m?] 80,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 80,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 80,1

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
Pompa ciepta
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SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA | WENTYLACJI NATURALNEJ

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qund [kWh/rok] 14 072,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QkH [kWh/rok] 3 856,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 364,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom 4 [kWh/rok] 364,8
égl;/looTcR,\‘ZIiBz?(\(/:\I:NlE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/roK] 10943
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 14 437,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 4221,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qe H [kWh/rok] 1094,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 80,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 80,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 80,1
PARAMETRY PRACY [°C] 55/40
NOSNIK ENERGI1 KONCOWEJ
PALIWA - kolektor stoneczny, termiczny
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNEJ] NA Wi 0,00

WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU
RODZAJ ZRODEA CIEPLA

POMPA CIEPLA - woda/woda - w nowych budynkach

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 380
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU NH.g ’

LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA
OGRZEWANIE MIESZKANIOWE - kociot gazowy lub miniwezet

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE

BUDYNKU NH.4d 1,00
RODZAJ INSTALACJI
OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacja centralng adaptacyjng - i miejscowg
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACJI | WYKORZYSTANIA CIEPEA W 0.99
OBREBIE BUDYNKU MH.e ’
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO | JEGO USYTUOWANIE
BUFOR - w systemie grzewczym o parametrach 55/45°C - wewnatrz ostony termicznej budynku
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACJI CIEPLA W ELEMENTACH 097
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH.s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACJI NH, ot 3,65
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay do 250 m? - grzejniki cztonowe/ptytowe - granica ogrzewania
12°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qe [W/m?] 0,45
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 5 500
NAPED POMOCNICZY POMP CIEPEA
NAPED POMOCNICZY pompy ciepta - woda/woda - w uktadzie ogrzewania
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA Qel [W/m?] 1,30
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA tel [h/rok] 1 600
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CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw,nd [kwh/rok] 137,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk.w [kWh/rok] 54,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEK POMOCNICZYCH [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 259,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 259,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 777,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 396,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 313,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qp,w [kWh/rok] 777,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 80,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 80,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 80,1

OPIS SYSTEMU CIEPLEJ WODY
Instalacja solarna
SYSTEM INSTALACJI CIEPLEJ WODY

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw,nd [kWh/rok] 137,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qrw [kwh/rok] 54,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 259,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,w [kWh/rok] 259,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 777,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 396,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 313,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qr.w [kWh/rok] 777,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 80,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 80,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 80,1

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

PALIWA - kolektor stoneczny, termiczny

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA .
WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi

RODZAJ ZRODLA CIEPLA

0,00

Pompy ciepta - woda/woda

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU Nw.g

LOKALIZACJA ZRODEA CIEPLA | RODZAJ INSTALACJI

MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dla grupy punktow poboru - bez obiegéw
cyrkulacyjnych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLEJ WODY W OBREBIE

BUDYNKU nw.d

PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLEJ WODY

3,75

0,80

Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACJI CIEPLEJ WODY W ELEMENTACH
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLEJ WODY Nw.s

0,84

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw.e 1,00

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACJI NW, ot i 2,52
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYJNE

POMPY CYRKULACYJINE - w budynku o Ay do 250 m? - praca ciggta

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYJNYCH Qel [W/m?] 0,25

SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH tal [h/rok] 8 760
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POMPA £ ADUJACA ZASOBNIK
POMPA LADUJACA ZASOBNIK cieptej wody - w budynku o Ay do 250 m?

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP £tADUJACYCH ZASOBNIK Qel [W/m?] 0,45
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP tADUJACYCH ZASOBNIK tal [h/rok] 250
NAPED POMOCNICZY POMP CIEPLA
NAPED POMOCNICZY pompy ciepta - woda/woda - w uktadzie przygotowania cieptej wody
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA Qel [W/m?] 1,30
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA tal [h/rok] 400
POMPY | REGULACJA INSTALACJI SOLARNEJ
POMPY I REGULACIA INSTANCII SOLARNE] w ukfadzie cieptej wody - w budynku o Ay do 500 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP | REGULACJI INSTALACJI SOLARNE] Qe [W/m?] 0,45
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP | REGULACJI INSTALACJI SOLARNEJ tal [h/rok] 250
UZYTKOWANIE INSTALACJI
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZUZYCIE C.W.U. W ZALEZNOSCI OD RODZAJU BUDYNKU 3
(RODZAJ: SZKOLY) Vew [dm®/[Li]doba] 8,0
LICZBA JEDNOSTEK ODNIESIENIA L 1
(JEDNOSTKA: UCZEN)
CZAS UZYTKOWANIA tuz [doba] 365
PRZERWY URLOPOWE | WYJAZDY [%] 10,0
TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bcw [°C] 55,0
TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 6, [°C] 10,0
MNOZNIK KOREKCYINY DLA TEMPERATURY CIEPLE] WODY INNEJ NIZ 55 °C ke 1,00

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QuL [kWh/rok] 2 402,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kwWh/rok] 2402,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qe [kWh/rok] 7207,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 80,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 80,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 80,1
OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA
Oswietlenie jak dla biur
SYSTEM INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QuL [kWh/rok] 2402,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 2402,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qr.L [kWh/rok] 7 207,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 80,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 80,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 80,1
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA 2
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) Pu [W/m?] 15,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA & [h/rok] 1800,0
TYP BUDYNKU: SZKOLY
( ) tu [h/rok] 200,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW E 10
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACJA RECZNA) o ’
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATLA DZIENNEGO F 10
(TYP BUDYNKU: SZKOLY - REGULACJA RECZNA) '
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA ME 1.00
(SPOSOB REGULACJI: BRAK REGULACJI NATEZENIA OSWIETLENIA) ,
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU £ 100
C ’

WYMAGANEGO
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ELEKTRYCZNOSC

Qu Qk Qp UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [KWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 364,8 364,8 1094,3 12,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACJI 0,0 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CIEPLE] WODY 259,1 259,1 777,2 9,0
SYSTEM OSWIETLENIA 2 402,4 2402,4 7 207,2 79,0
SUMA 3026,2 3026,2 9 078,7 100,0
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
za zakladu energetycznego

SYSTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 3026,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 3 026,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 9 078,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 80,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 80,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 80,1

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNEJ ENERGI PIERWOTNEJ NA i 3,00

WYTWORZENIE | DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWEJ

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

PALIWA - kolektor stoneczny, termiczny

Q Q Q
O RAANNE [kWh/rok] [kih/rok] [kh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 14 072,6 3 856,4 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 14 072,6 3856,4 0,0
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kh/rok] [KAh/rok] [/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
. Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [KAh/rok] [KAh/rok] [/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 137,6 54,6 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 137,6 54,6 0,0
Q Q Q
CRHCRETIES [kWh/rok] [kwh/rok] [kwh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [KAh/rok] [KAh/rok] [/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
RAZEM 14 210,2 ‘ 3911,0 0,0

STATYSTYKA POMIESZCZEN

L.P. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE 1LOSC TEMPFOF;:?TURA POWI?E]C AR KUB[':;;J 2o
1 | Korytarz v 1 16,0 4,2 12,5
2 | Kottownia v 1 20,0 2,7 8,0
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L.P. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE 1LOSC TEMPFO%?TURA POWI[Ean]C (FIRIER KUEE':;;J 24

3 | Kuchnia z oknem gaz v 1 20,0 6,2 18,5
4 | tazienka z oknem v 1 24,0 3,5 10,4
5 | swietlica v 1 20,0 37,3 112,0
6 | $wietlica v 1 20,0 26,3 78,8

STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI

Kuchnia z oknem gaz

Swietlica
Korytarz

Kottownia

swietlica

STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY

Kuchnia z oknem gaz
Swietlica
Korytarz

tazienka z oknem

Kottownia

swietlica

tazienka z oknem

[ Kottownia 2,66

[ tazienka z oknem 3,48
I Korytarz 4,17

B Kuchnia z oknemgaz 6,18
= swietlica 26,25

B swietlica 37,34

[ Kottownia 7,98

I tazienka z oknem 10,44
B Korytarz 12,51

I Kuchnia z oknemgaz 18,54
= swietlica 78,75

I swietlica 112,02

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BRAK OGRZEWANYCH POMIESZCZEN

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

M V| T | oo | (@red | (@hed | e 0 o | [@hod | (o fim
Styczen 31| 23 6,05 0,47 0,20 355 | 0,996 0,48 0,64 917 | 1,000
Luty 28| -1,2 5,20 0,43 0,17 306 | 0993 0,66 0,58 763 | 1,000
Marzec 31| 26 4,72 0,47 0,16 281 | 0979 1,18 0,64 638 | 1,000
Kwiecien 30| 75 3,28 0,46 0,11 201| 0929 1,77 0,62 363 | 1,000
Maj 31| 131 1,86 0,47 0,06 123| 0772 2,34 0,64 1,32 | 1,000
Wrzesieri 30| 12,1 2,07 0,46 0,07 133| 0,893 1,38 0,62 214 | 1,000
Pazdziernik 31| 71 3,50 0,47 0,12 213| 0976 0,85 0,64 476 | 1,000
Listopad 30| 31 4,44 0,46 0,15 2,65| 0,993 0,45 0,62 6,63 | 1,000
Grudzie 31| -15 5,84 0,47 0,20 343 | 0997 0,31 0,64 899 | 1,000
W sezonie 273 | 74| 36,94 4,18 124| 2220| 0923 9,41 567| 50,66
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GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

60-
50- 36194 |
409 | 22l
304 |
201 || 4,18 |
104 |
-10-
-20
L T T 1 T T T 1} T T T 1} T T T 1 T T T T T T T 1 - T T T 1} T T
Qz Qw Qg Qa Qsw Qi Qh
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GJ/rok] [kWh/rok] [%]
Drzwi wewnetrzne 0,24 66 0,4
Drzwi zewnetrzne 4,99 1 386 8,1
Okno (Swietlik) zewnetrzne 7,51 2 085 12,2
Dach 10,53 2 925 17,2
Podtoga na gruncie 1,35 375 2,2
Strop ciepto do géry 5,83 1620 9,5
Sciana zewnetrzna 9,16 2544 14,9
Ciepto na wentylacje 22,20 6 168 36,2
RAZEM 61,81 17 169 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
Okno ($wietlik) zewnetrzne 12,12 %
Strop ciepto do gdry 9,43 %
Sciana zewnetrzna 14,8 %
Drzwi zewnetrzne 8,04 %
e wenfairone G4 o
Dach 17,08 %
Ciepto na wentylacje 35,95 %
1 Drzwi wewnetrzne 0,4 % [ Podtoga na gruncie 2,18 %
[ Drzwi zewnetrzne 8,04 % 1 Strop ciepto do géry 9,43 %
1 Okno ($wietlik) zewnetrzne 12,12 % [ Sciana zewnetrzna 14,8 %
™ Dach 17,08 % [ Ciepto na wentylacje 35,95 %
ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
OPIS [GJ/rok] [kKWh/rok] [%]
Zyski od stonca 9,41 2 613 62,4
Zyski wewnetrzne 5,67 1574 37,6
RAZEM 15,08 4187 100,0
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Zyski wewnetrzne 37,6 %

Zyski od stofica 62,4 %

Zyski wewnetrzne 37,6 % [ Zyski od storica 62,4 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PO MOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE | WENTYLACJA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH,nd [kWh/rok] 14 072,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QkH [kWh/rok] 3 856,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 364,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 364,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1094,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [KWh/rok] 14 437,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 4221,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QrH [kWh/rok] 1094,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 175,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 48,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 4,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 4,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 13,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUn [kWh/m?rok] 180,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKn [kWh/m?rok] 52,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPy [kWh/m?rok] 13,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qryv [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUy [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPy [kWh/m?rok] 0,0
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CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw,nd [kWh/rok] 137,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qew [kWh/rok] 54,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 259,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 259,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 777,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 396,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 313,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qrw [kWh/rok] 777,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 3,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 3,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 9,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUw [kWh/m?rok] 5,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/erok] 3,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPw [kWh/m?rok] 9,7
BRAK OGRZEWANYCH POMIESZCZEN

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 2 402,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2402,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qr.L [kWh/rok] 7 207,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUL [KWh/m?rok] 30,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EK_ [kWh/m?rok] 30,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA EP. [kWh/m?rok] 90,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qnd [kWh/rok] 16 612,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q« [kWh/rok] 6 313,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 7 207,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 623,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 623,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 18715
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 17 236,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 6 937,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qr [kWh/rok] 9 078,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 207,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 78,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 90,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 7,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 3,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 23,4

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EU [KWh/m?rok] 215,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 86,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EP [kWh/m?rok] 113,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WG WT2008 DLA BUDYNKU [kWh/m?rok] 259,1

Charakterystyka sporzagdzona za pomocg programu Kan OZC 4.8 Pro

strona 11 z 12



SPRAWDZENIE WARUNKOW ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI WT2008
SPELNIONY

WARUNEK WSKAZNIKA EP
SPELNIONY

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD

OBIEKT SPEENIA WYMAGANIA WT2008
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