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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania

Wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej przebudowy drogi
gminnej nr 301842W w miejscowosci Razniewo, gm. Plonsk.

1.2. Cel opracowania
Celem opracowania jest okreSlenie zakresu robot drogowych przebudowy
drogi gminnej o istniejgcej nawierzchni zwirowej w km 0+000,0 — 0+242,

1.3. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Gming Plonsk,

- Mapa zasadnicza w skali 1:500,

- Warunki techniczne od Inwestora,

- Wytyczne projektowania drog III, IV, V klasy technicznej WPD-2 i WPD-3
2012r.,

- Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych wydany przez

,, IRANSPROJEKT” Warszawa,

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 1 Potsztywnych IBDiM
Warszawa 1997 r. z pdzn. zmianami,

- inne przepisy dotyczace projektowania drog oraz literatura techniczna i stosowne
rozwigzania.

1.4. Formalne podstawy opracowania

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe), specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztoéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Z 2004 r., nr 130, poz.
1389).
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1.5. Lokalizacja inwestycji

Droga gminna nr 301842W przeznaczona do przebudowy zlokalizowana jest
na dziatkach nalezacych do gminy Plonsk w miejscowosci Razniewo.

Poczatek robot zlokalizowany jest w pikietazu 0+000 na krawedzi jezdni
drogi gminnej nr 300724W. Opracowanie drogi gminnej konczy si¢ w km 0+242.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 301842W
W miejscowosci Razniewo, gm. Ptonsk. 0 projektowanej nawierzchni bitumicznej.

2.2. Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa tamanego i kruszywa naturalnego,
- jezdnig¢ 0 nawierzchni bitumicznej,

- pobocza o nawierzchni z kruszywa tamanego,

- zjazdy z kruszywa tamanego,

- wprowadzenie statej organizacji ruchu,

- roboty wykonczeniowe.

2.3. Stan istniejacy

Droga posiada nawierzchni¢ zwirowa, ktora stanowi obecnie pas terenu
przeznaczony do ruchu kolowego szerokosci 3,00 m. Dhlugos¢ odcinka do
przebudowy 242 m. Niniejszy odcinek drogi do przebudowy posiada potgczenie
z droga gminng nr 300724W poprzez skrzyzowanie zwykle. Szerokos¢ istniejace;
dziatki drogowej wynosi od 5,00 do 8,00 m. Niniejszy teren posiada Miejscowy
Plan Zagospodarowania Przestrzennego dlatego zaprojektowano droge w liniach
rozgraniczajacych wyznaczonych zgodnie z tym dokumentem.

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNO - BUDOWLANE

3.1. Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej klasy D

Droga gminna (publiczna) —nr 301742W
Kategoria ruchu - KR1

klasa techniczna drogi -D

predkos¢ projektowa —V =30 km/h
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- jezdnia —3,50m

pas ruchu —1x3,50 m
- szerokos$¢ obustronnych poboczy -0,75m
spadek poprzeczny nawierzchni daszkowy — 2%

Droga gminna (publiczna) kategorii D jednopasowa przeznaczona do ruchu
w obu Kkierunkach o szerokosci jezdni 3,50 m, pobocza obustronne o szerokos$ci
0,75 m. Droga usytuowana na terenie zabudowy. Na wiaczeniu do drogi gminnej nr
300724W zaprojektowano mijanke na dtugosci 25 m, dzigki temu jezdnia na tym
odcinku ma szerokos¢ 5,00 m.

Na projektowanym odcinku zatozone sg tuki poziome. Dla poprawienia
lokalizacji drogi w pasie drogowym zastosowano rowniez punkty kontrolne.

Konstrukcja nawierzchni jezdni w km 0+000.0 - 0+242.0:

a)  nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S
wg PN-EN-13108-1 (lepiszcze asfaltowe 50/70)
gr. 5 cm — warstwa $cieralna,

b)  warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm gr. 10 cm,

c)  warstwa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm gr. 10 cm,

d) warstwa z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm gr. 10 cm.

Konstrukcja nawierzchni pobocza:

a) nawierzchnia z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0+31,5 mm, gr.5cm,
b) warstwa chtonno-odparowujaca z pospotki, gr. 30 cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualneqo:

a) nawierzchnia z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm, gr. 15 cm,
b) warstwa z pospoftki, gr. 15 cm.

3.2.0dwodnienie oraz warunki gruntowo-wodne

Odwodnienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej zostanie zaprojektowane
w formie zastosowania odpowiednich spadkéw podluznych 1 poprzecznych
z odprowadzeniem wody powierzchniowo. Spadek poprzeczny daszkowy 2%
umozliwi odprowadzenie wody na pobocze przepuszczalne z kruszywa tamanego
z dodatkowa warstwg chtonno-odparowujacg oraz naturalne powierzchnie chtonne.

3.3. Uklad wysokosciowy drogi
Projektowana niweleta drogi na odcinku do przebudowy, uwzglednia

ustalenia wynikajace z zapewnienia niezbednych warunkéw na utrzymanie drogi
klasy D zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dn. 2 marca 1999 r.(Dz. U. Nr 43, poz. 430) z pdzn. zmianami.
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3.4. Urzadzenia obce

Zgodnie z obowigzujacymi normami wszystkie urzadzenia powinny by¢
utozone ponizej 80 cm od istniejagcej niwelety. Pod jezdnig do przebudowy
zlokalizowane sg sieci infrastruktury podziemnej (sieci te sg utozone ponizej Il
strefy przemarzania gruntu tj. 1 m ponizej istniejagcego terenu). Droga gminna do
budowy przebiega¢ bedzie w nasypie.

Istniejace sieci w poblizu projektowanej drogi:

Sie¢ wodociagowa:
- w km 0+000 — 0+065 pod poboczem SP
- w km 0+065 — 0+183 pod jezdnig
- w km 0+183 — 0+242 poza pasem drogowym SL
- w km 0+203 w poprzek drogi (przytacze do budynku)
- w km 0+206 w poprzek drogi (przytacze do budynku)
- w km 0+221 w poprzek drogi (przytacze do budynku)

Sie¢ teletechniczna:
- w km 0+005 — 0+242 poza projektowang drogg SP

Sie¢ energetyczna:
- w km 0+115 w poprzek drogi (przytacze do budynku)

4. Ochrona srodowiska

Realizacja przedmiotowej przebudowy zlokalizowanej w pasie drogi
gminnej, nie ma zadnego wptywu i oddziatywania na istniejagce $rodowisko. Nie
zwigkszy rowniez emisji substancji szkodliwych dla §rodowiska 1 zdrowia ludzi.
Przewidziane do uzycia materialy budowlane powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ aprobaty techniczne.

4.1. Warunki ochrony srodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r.
W sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac
na srodowisko oraz szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko, inwestycja
nie jest zaliczona do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko 1 wymagajacych wykonania raportu oddziatywania na srodowisko.
Droga gminna do przebudowy nie przekracza 1 km.
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4.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow.

Na obszarze zamierzenia budowlanego, ani w jego bezposrednim
sasiedztwie, nie wystepuja obiekty wpisane do rejestru zabytkéw ani obiekty
kultury wspoiczesne;.

4.3. Technologia robét

Technologi¢ robot oraz wymagania dotyczace materialéw, sprzetu,
transportu, obmiardéw, badan laboratoryjnych, warunkow odbioru przedstawiono
w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych.

Przed przystagpieniem do robdt nalezy wystapi¢ do zarzadcy drogi
0 wyrazenie zgody na wejScie z robotami w pas drogi.

5. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Kategori¢ geotechniczng ustalono w zaleznosci od rodzaju warunkow
gruntowych oraz czynnikéw konstrukcyjnych charakteryzujacych mozliwos¢
przenoszenia odksztalcen 1 drgan, stopnia zlozonosci oddzialywan, stopnia
zagrozenia zycia I mienia awarig konstrukcji, jak rowniez od wartosci zabytkowe;
lub technicznej obiektu 1 zagrozenia srodowiska.

Ustalono, ze inwestycja nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej,
ktora obejmuje niewielkie obiekty budowlane o prostych schematach
obliczeniowych, w prostych warunkach gruntowych, dla ktorych wystarcza
jakoSciowe okreslenie wihasciwosci gruntow, tak jak: 1- lub 2 kondygnacyjne
budynki mieszkalne i gospodarcze, $ciany oporowe i rozparcia wykopow, jezeli
réznica poziomow nie przekracza 2,0 m, wykopy do gtebokosci 1,2 m i nasypy do
wysokosci 3,0 m, wykonywane zwlaszcza przy budowie drog, pracach
drenazowych oraz uktadaniu rurociggow.

Opracowanie geotechnicznych warunkéw posadowienia nie wymaga
posiadania przez sporzadzajacego potwierdzonych kwalifikacji zawodowych, za
bezpieczenstwo budowli posadowionej w okreslonych warunkach geotechnicznych
odpowiada natomiast projektant-konstruktor.

Projektant stwierdza, Ze opracowanie dokumentacji geotechnicznej dla
obiektu objetego niniejszym opracowaniem nie jest potrzebna.

6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu budowlanego.

,DROG —POL II"” s.c. ul. Miodowa 1, 09-100 Poswietne



Realizacja przebudowy drogi gminnej nie ma zadnego wplywu
I oddziatywania na istniejace $srodowisko. Niniejsza droga gminna nie zwickszy
emisji substancji szkodliwych dla $rodowiska i zdrowia ludzi, sasiadujgcych
dziatek.

Droga gminna po przebudowie nie bedzie oddziatywala emisyjnie na
srodowisko naturalne.

Przewidziane do uzycia materialy budowlane powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ aprobaty techniczne.

Charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen.

Przebudowa drogi gminnej nie jest zwigzana z promieniowaniem w tym
jonizujacym, powstawaniem pola elektromagnetycznego czy innymi zaktoceniami.
Charakter inwestycji nie wplywa negatywnie na istniejagca powierzchni¢ ziemi,
gleby, wody powierzchniowe i podziemne poprzez zastosowanie odwodnienia
powierzchniowego terenu drogi gminnej.

Roboty podzielone zostaty na etapy:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa tamanego i kruszywa naturalnego,
- jezdnig¢ 0 nawierzchni bitumicznej,
- pobocza o nawierzchni z kruszywa tamanego,
- zjazdy z kruszywa tamanego,
- wprowadzenie statej organizacji ruchu,
- roboty wykonczeniowe.

Przed rozpoczgciem robdt w pasie drogowym nalezy uzyska¢ zezwolenie
od zarzadcy drogi. Po komisyjnym przekazaniu placu budowy planowane
do wykonania roboty nalezy oznakowac. Przed przystapieniem do wykonania robot
kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz z zakresu BHP (szkolenie
wstepne) zatrudnionych pracownikéw, a nastepnie indywidualne przeszkolenie
kazdego pracownika w zakresie BHP na poszczegdlnych stanowiskach pracy.

Zasieg i rodzaj ucigzliwosci obiektu
Przebudowa drogi gminnej oraz jej uzytkowanie nie wptynie na pogorszenie
istniejacej ucigzliwosci powodowanej przez inne drogi gminne.
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Wobec powyzszego nie przewiduje si¢ powstania ucigzliwosci w obrebie
projektowanej inwestycji i jej negatywnego oddzialywania na sgsiednie
nieruchomosci.

Obszar oddzialywania obiektu

(art. 20 ust. 1 — Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z péZniejszymi zmianami - Prawo Budowlane)

Nie przewiduje si¢ oddzialywania obiektu na sgsiadujgce nieruchomosci.
Oddzialywanie projektowanego obiektu zamyka si¢ w catoSci na dzialce
inwestycyjnej.

Podstawa formalno-prawna na podstawie ktérej okreslono obszar
oddzialywania:

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

7. Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke.

Droga gminna do przebudowy nie znajduje si¢ w obszarze terenu
gorniczego.

8. Uwagi

Punkty osnowy geodezyjnej zabezpieczy¢ przed naruszeniem i przykryciem
nawierzchnig trwatg. Nadzor nad zabezpieczeniem zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego. W przypadku stwierdzenia przez jednostke
nadzorujacg koniecznosci przeniesienia punktu geodezyjnego poza pas drogowy —
uzyskac szczegdlowe warunki przeniesienia z Powiatowego Osrodka Dokumentac;i
Geodezyjnej i Kartograficznej w Plonsku. Punkty osnowy geodezyjnej podlegaja
ochronie zgodnie z art. 15 ustawy z dn. 17.05.1989r. Prawo geodezyjne
I kartograficzne.

9. Zagospodarowanie terenu.

Projekt dotyczy obiektow budowlanych o prostej konstrukcji i wykonywanych
wedtug rozwigzan katalogowych. W zwigzku z powyzszym wg art. 20 ust. 3 pkt 2
ustawy Prawo budowlane w projekcie nie jest wymagane sprawdzenie przez osobe
posiadajgcg odpowiednie uprawnienia.

Linie rozgraniczajace drogi przyjeto zgodnie z rysunkiem Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmujacego ten teren.
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Jezdnia po przebudowie posiada¢ bedzie spadek daszkowy co umozliwi
sptyw wody opadowej i roztopowej do istniejacego przydroznego rowu, pobocza
chlonne z kruszywa tamanego oraz tereny zielone poro$nigte trawg.

Dostepno$¢ terenu w liniach rozgraniczajacych droge jest wystarczajaca do
prawidlowego uzytkowania drogi oraz nie narusza istniejagcych ogrodzen posesji.

W zwigzku z brakiem zainteresowania gestorow sieci (wzdluz drogi jest
istniejgca sie€ teletechniczna) nie projektuje si¢ kanatu technologicznego. Umowa
z Inwestorem dotyczgca projektowania zostala podpisana przed wprowadzeniem

ustawy.
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przekrof normalny
km 0+000,0 + 0+242,0

pobocze Jezdnia

pobocze

0,75 3,50
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- nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumiczne/ AC 771 S
wg PN-EN-13108-1, (lepiszcze asfaltowe 50/70) - warstwa Scieralna

gr.5cm
- warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5
gr. 10 cm
- warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5
gr. 10 cm
- warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego 0-31,5
gr. 10 cm

- pobocze z kruszywa tamanego od 0 do 31,5mm
stabilizowane mechanicznie
gr.5cm

- warstwa chtonno-odparowujgca z pospotki
gr.30 cm

- grunt rodzimy
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DROG - POL II s.c.
09-100 Poswietne

ul. Miodowa 1

tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-17-79-444
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DROG-POL Il s.c.

NAZWA INWESTYCJL

Przebudowa drogi gminnej nr 301842W w miejscowos$ci Razniewo,

gm. Ptorisk
INWESTOR: BRANZA:
Gmina Pforisk
ul. Puttuska 39 DROGOWA
09-100 Ptorisk
TYTUL RYSUNKU: SKALA:
5 NORMALNY L5
PRZEKROJ NO, PN 5 70.2079r
PROJEKTOWAL.: NR UPRAWNIEN: PODPIS: Rys.
inz. Pawet Szymariski lVI"*2/01‘31!200'3/ 1
w spec. drogowej
WSPOLPRACA: PODPIS: 3
inz. Kamil Krzeszewski




0,75
pobocze

projektowana nawierzchni jezani drogr gminnes

Pochylenie podtfuzne zjazdu w obrebie korony drogi
dostosowane do istniejgcej niwelety przylegtej drogi

3,50
Jjezdnia

PRZEKROJ A-A'

0,75 360 0,75
pobocze Jjezdnia pobocze
5,00

0,75
pobocze

0l0)

- nawierzchnia z kruszywa tamanego 0-31,5

gr. 15 cm

- warstwa pospotki 0-31,5

gr.15cm
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CzesS¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. nr 106/2000,
poz. 1126 z pdZniejszymi zmianami).

2. Strona tytulowa

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przebudowa drogi gminnej nr 301842W w miejscowosci RaZniewo, gm. Plonsk
Nazwa i adres Inwestora:
Gmina Plonsk
Imig¢ 1 nazwisko projektanta:
inZ. Pawel Szymanski — czes¢ drogowa
Upr. MAZ/0191/200D/11

3. Zakres i kolejnos$¢ realizaciji obiektu

Roboty beda wykonywane pod ruchem, podzielone zostaty na etapy:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa tamanego 1 kruszywa
naturalnego,

- jezdni¢ 0 nawierzchni bitumicznej,

- pobocza o nawierzchni z kruszywa tamanego,

- zjazdy z kruszywa tamanego,

- wprowadzenie statej organizacji ruchu,

- roboty wykonczeniowe.

4. Wykaz istniejacych obiektow

W obregbie drogi gminnej do przebudowy nie przewiduje si¢ kolizji
Z istniejgcymi urzgdzeniami podziemnymi.

5. Przewidywane zagrozenie wystepujace przy realizacji robot drogowych.

Na trasie z zakresu robot ziemnych nie wystepuja glebokie wykopy zwigzane
z realizacja robot.

Tym niemniej realizacja robot pod ruchem stwarza zagrozenie i ryzyko
w zakresie:
- potracenia pracownika przez pojazd
- urazy zwiazane z roztadunkiem materiatow

,DROG — POL II"” s.c. Poswietne, ul Miodowa 1, 09-100 Pfornsk



- przygniecenia elementami budowlanymi
- przysypanie materiatem sypkim podczas prac wytadunkowych i wykopow.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikow.

Szkolenie pracownikow nalezy prowadzi¢ zgodni z Rozporzadzeniem
Ministra Pracy 1 PS z dnia 28.05.2003 r (Dz.U. nr 62 a 1996 r z p6zniejszymi
zmianami).

Instruktaz ogolny — szkolenie wstepne.

Instruktaz stanowiskowy.

Poinformowanie pracownikow o zagrozeniach na odpowiednich stanowiskach
pracy stosowanie srodkéw ochrony i zabezpieczenia.

7. Srodki techniczne i organizacyine.

Wyznaczenie stref zagrozenia pracy sprzetem mechanicznym jak koparki,
zageszczarki itp.

Omawianie na dziennych odprawach sposobu prowadzenia robot.

Przed rozpoczgciem robdt w pasie drogowym nalezy uzyskac zezwolenie od
zarzadcy drogi. Po komisyjnym przekazaniu terenu budowy planowane do
wykonania roboty nalezy oznakowac. Przed przystgpieniem do wykonania robot
kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz z zakresu BHP (szkolenie
wstepne) zatrudnionych pracownikow, a nastepnie indywidualne przeszkolenie
kazdego pracownika w zakresie BHP na poszczegodlnych stanowiskach pracy.

Na czas budowy oznakowanie robot winno by¢ przyjete przez Inspektora
Nadzoru.

Ruch na drodze, na ktorej beda wykonywane roboty drogowe to ruch o
nat¢zeniu matym.

Miejsce prowadzenia robot nalezy wygrodzi¢ zaporami drogowymi U-20,
co 10m, ustawi¢ tablice kierujace U- 21b oraz oswietlenie U-35,
Zapory drogowe U-20 zastosowane do odgrodzenia jezdni od ruchu pieszego,
oraz pracownikow bezposrednio zatrudnionych na budowie powinny mie¢ lica
wykonane z folii odblaskowej 1 by¢ wyposazone w elementy odblaskowe oraz
lampy ostrzegawcze.
Wszelkie znaki 1 sygnaly zwigzane z robotami powinny by¢ usuwane
niezwlocznie po zakonczeniu robot lub przestawianie w miarg ich postepu.

Znaki nalezy umieszcza¢ po prawej stronie jezdni w odlegtosci od 0,5 do
2,0 mb od krawedzi jezdni. Na drogach o charakterze ulicy nalezy umieszczad
na wysokosci 2,00 mb, na pozostatych na wysokosci 1,50 m. Jezeli na jednym
stupku umieszczono wigcej niz jedng tarcze znaku, wysoko$§¢ umieszczania
najnizej nie powinna by¢ mniejsza niz 0,90 m , a najwyzszej nie wigksza niz
2,20 m.
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Wymiary znakow uzywanych w zwigzku z robotami nie moga by¢
mniejsze niz wymiary innych znakéw tej kategorii stosowanych na danej
drodze. Jako podstawowe urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ stosowane:

1. biato — czerwone zapory

2. tablice prowadzace

3. pachotki

Zapory powinny by¢ umieszczane na wysokosci 0,90 — 1,20 mb liczac od

poziomu drogi do gérnej krawedzi zapory. Tablice prowadzace powinny by¢
umieszczone na wysokosci 0,60 mb nad jezdnig. Tto tablic jest barwy biatej, a
strzalki barwy czerwonej. Konstrukcja stojakow do zapdér powinna zapewniad
stabilno$¢ urzadzenia.

Opracowal: Pawet Szymanski
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OSWIADCZENIE PROJAKTANTA
Z DNIA 15 PAZDZIERNIK 2010r.

Do projektu budowlano - wykonawczego:
»Przebudowa drogi gminnej nr 301842W w miejscowosci RaZniewo,
gm. Plonsk”

Oswiadczam, ze ww. projekt budowlano - wykonawczy wykonany
jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyc¢.

Projektant
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